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Un'obiettivo ben preciso, una filosofia commer-
ciale sostenuta con convinzione dalla ditta Lisa:
offrire sul mercato dell’elettronica di consumo
una vasta gamma di apparecchiature, per
rispondere alle diverse richieste del
consumatore.

Tutti i prodotti in linea con le evoluzionitecniche
del settore, al passo con le piu attuali tendenze,
per fornire al rivenditore un valido strumento di
vendita.

Il marchio Trevi & ben noto a quanti operano nel
settore dell’elettronica di consumo, lo si rifrova
in una vasta gamma di apparecchi rivolti agli
appassionati di audio, car stereo e telefonia.
Coprire, con un ventaglio di prodotti, le piu diver-
sificate richieste che vivacizzano il nostro set-
tore & stato obiettivo e intendimento di
comportamento commerciale della Lisa,
I'azienda di Rimini che distribuisce il marchio
Trevi e che, in breve tempo, ne ha favorito la sua
affermazione sul mercato.

Un successo non improvvisato ma basato, oltre

che sulla qualita delle apparecchiature, anche’

su una adeguata politica gestionale. | numerosi
centri di vendita e i punti di assistenza tecnica
sparsi su tutto il territorio nazionale garanti-
scono il prodotto per un periodo minimo di sei
mesi: una distribuzione capillare ed una assi-
stenza in grado di risolvere tutte le richieste.
E ad ulteriore conferma dell’attenzione che la
Lisa rivolge alle problematiche proprie di un
comparto in continuo fermento cosi come ¢ il
nostro, la sua pronta risposta all'evento delle
nuove regolamentazioni ministeriali sulla qualita
e le caratteristiche tecniche dei prodotti radiofo-
nici e car stereo. Il primo certificato ministeriale
rilasciato in italia & stato ottenuto proprio dalla
Trevi ed oggi tutti i suoi prodotti hanno ottenuto
le omologazioni previste.

Il catalogo Trevi presenta una gamma di prodotti
che conta circa 200 modelli, fra gli altri; com-
plessi stereo, compact disc, cuffie stereofoni-
che, apparecchi telefonici, altoparlanti car
stereo, autoradio, booster, radioregistratori,
radio e radiosveglie. Tutti articoli corredati da
libretto di istruzioni in lingua italiana e certificato
di garanzia.
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Music scan

Questa funzione permette |'ascolto per 5
secondi di tutti i brani contenuti sul lato A
o B della cassetta in modo da poter sce-
gliere quello desiderato.

ETR

Sintonizzatore sintetizzato ETR aPLL. Cir-
cuitazione a varicap per la sintonizza-
zione delle stazioni.

Up down

Comando di sintonia "Passo a Passo” per
sintonizzare, spostandosi versoivalorialti
o bassi, la frequenza desiderata.

Scan

Scanner automatico. Attraverso questa
funzione si ha la possibilita di ascoltare
automaticamente, per 5 secondi cia-
scuna, tutte le stazioni ricevibili e quindi di
rintracciare automaticamente la fre-
quenza desiderata.

Memory scan

Scanner automatico sulle memorie in
preselezione. E’ possibile ascoltare auto-
maticamente in successione, per 5
secondi, ognuna delle 6 frequenze
memorizzate scegliendo comodamente
quella desiderata.

Seek

Sintonia automatica. Utilizzando questa
funzione, attraverso la semplice pres-
sione di un tasto, il sintonizzatore ricerca
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ed aggancia la stazione successiva 0
quella precedente secondo se sia stato
premuto in precedenza il tasto UP o
DOWN.

Comandi a sfioramento

E’' stato possibile controllare tramite I.C. le
funzioni principali per cui si & consentita
I'adozione di comandi che richiedono una
leggerissima  pressione.

lHluminazione totale

Una comoda ed ergonomica illuminazione
di tutti i comandi del car stereo ne facilitano
I'uso ed il riconoscimento durante la guida
notturna.

Music Repeat

Ripetizione brano. Consente di poter
riascoltare lo stesso brano quante volte lo
si desideri.

Estraibilita totale . ;
Il car stereo viene corredato, sin dall’ori-
gine, di una plancia estraibile su misura.

Full logic
Controllo totale di tutte le funzioni del deck
attraverso un microcomputer.

Key off ‘
L'espulsione della cassetta e lo spegni-
mento del car stereo sono asserviti alla
chiave di accensione dell'automobile.

Pre-out

Presa d'uscita preamplificata. E’ possibile
effettuare un collegamento diretto con
finale df potenza.
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LCD Display

Display a cristalli liquidi. Tutte le informa-
zioni riguardanti le frequenze, la gamma
d’'onda, l'orologio, il loudness e le funzioni
del deck, vengono visualizzate su di un
quadrante a cristalli liquidi.

Music Search

Attivando questa funzione & possibile
ricercare sulla Vostra cassetta un brano
desiderato. Esempio: sulla Vostra cas-
setta sono registrati 6 brani per lato. Se
state ascoltando il quarto del lato A e
volete andate al secondo dello stesso
lato, attivando il Music Search, compo-
nendo il numero 2 sulla tastiera e pre-
mendo REW, automaticamente potrete
ascoltare il brano che avete scelto.

Autostop
Spegne automaticamente il motorino
quando il nastro & finito. Riduce il logorio
sia del nastro che del meccanismo di
trasporto.

Auto Reverse

Permette di ascoltare entrambi i lati della
cassetta senza doverla girare. Il mecca-
nismo inverte automaticamente la dire-
zione del nastro una volta terminata la
riproduzione di un lato della cassetta,
dando immediatamente inizio all’ascolto
del secondo lato.

Veloce/Veloce
Permette l'avvolgimento ed il riavvolgi-
mento veloce del nastro.

Metal

| nastri Metal e Cromo possono sopportare
forti livelli di ingresso e fornire quindi alti
livelli di uscita. Attraverso questo tasto siha
la massima resa sonora ed un rapporto
segnale /rumore migliorato.
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Loudness

Nell'ascolto a basso volume l'orecchio
umano tende a percepire solo le medie
frequenze. Il circuito Loudness, richiama-
bile con questo tasto, compensa questa
minore sensibilita esaltarido le basse ed
alte frequenze.

Fader

Regola I'equilibrio tra gli altoparlanti ante-
riori e posteriori in un impianto a 4 canali.
Consente di realizzare il funzionamento
ottimale di suono e spazio.

DNR

Dispositivo di riduzione dinamico del
rumore (Dinamic Noise Reduction). Inter-
viene sia sull'ascolto di-cassette che sulla
ricezione dei program'ml' AM/FM, fornisce
una piu alta gamma dinamica e riduce il
fruscio alle alte frequenze.

Preset-Tuning

Pulsanti di preselezione, consentono di
introdurre le stazioni preferite nella memo-
ria del sintonizzatore allo scopo di ottenere
con un solo tocco, il loro ascolto
immediato.

High-Power

L'alta potenza disponibile permette di
ascoltare la musica al volume desiderato e
assicura la riduzione delle distorsioni a tutti
i livelli di volume.

Alti/Bassi

Controlli separati per alti e bassi. | controlli
di tono assicurano una piu ampia possibi-
lita di correggere I'acustica nell'interno del-
l'automobile, sfruttando al massimo le
prestazioni dei diffusori. «

Quartz '

La presenza dell'orologio digitale € un
completamento delle prestazioni dell'auto-
radio, il controllo al quarzo ne assicura la
massima precisione ed affidabilita.
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AUTORADIO

L'automobile & diventata parte integrante della vita moderna e I'autora-
dio & un accessorio ormai indispensabile.

TREVI risponde a questa esigenza mettendo a disposizione una
gamma completa di radio riproduttori che si distinguono per l'alta

affidabilita, l'ottima resa acustica e la facile installazione.

5961

Radio Riproduttore Cassette Stereo Com-
puterizzato; Ricevitore AM/FM/FM Stereo
ETR a PLL; LCD Display; 12 stazioni presele-
zionabili elettronicamente (6FM-+6AM); Sin-
tonia completamente automatica con
Scanner; Sintonia manuale con comando
UP-DOWN; Ricerca elettronica della presele-
zione (Memory Scan); Orologio digitale; ripro-
duttore stereo controllato da micro computer;
Comandi logici; Dolby; Music Search-Scan-
Repeat; Lettura nastro Metal; Autoreverse;
Key-Off, Controllo volume elettronico UP-
DOWN; Equalizzatore 5 controlli; lllumina-
zione totale; fader per 4 altoparlanti; Pre-out;
Alta potenza 20W+20W; Completo di plancia
estraibile ISO NORM.
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Frutto della pit moderna tecnologia, questo apparecchio racchiude il
massimo delle caratteristiche che si possono avere in un car stereo, il
Deck Full-Logic permette una serie di funzioni esclusive come Music
Scan - Search - Repeat supportate dalla presenza del circuito Dolby e
da una tastiera completamente a sfioramento. Grazie alla possibilita di
leggere i nastri al metal & possibile sfruttare al massimo I'elevata
potenza del car stereo (2X20Watt) attraverso I'equalizzatore a 5 con-
trolli. La sezione sintonizzatore offre il massimo della qualita diricezione
con molteplici possibilita di intervento a livello manuale Up-Down, ed
automatico Scan, Memory Scan, memorizzando sino a 12 stazioni
(6AM-6FM), la sintonia viene effettuata con la massima precisione
attraverso scarti di soli 50KHz in FM e 9KHz in AM.

Tutte le informazioni sulle funzioni vengono date contemporaneamente
sul display LCD.

Fornito di plancia estraibile Iso Norm 53mm., il Trevi 5961 pu0 essere
installato su tutte le automobili con la possibilita di collegare 4 diffusorie
di amplificare il sistema attraverso un collegamento in Pre-Out con
finale di Alta Potenza.
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Prestazioni eccellenti ed elettronica di alta qualita sono le caratteristi-
che di questo car stereo autoreverse con alta potenza.

Sintonia elettronica con comandi a sfioramento ed illuminazione totale,
ricerca automatica Seek e manuale Up-Down, memorizzazione di 12
stazioni (6AM+6FM), LCD Display, sono le funzioni base che permet-
tono una ricezione precisa e chiara.

L’ascolto dei nastri al metal & possibile grazie all'apposito circuito di
equalizzazione, mentre il circuito di sopressione dei rumori DNR garanti-
sce una riproduzione priva di fastidiosi rumori di fondo.

| Controlli di tono Alti e Bassi separati, 'uscita Pre-Out, I'estraibilita totale
Iso Norm 53 mm. allargano la possibilita di utilizzo di questo car stereo.

5951

Radio Riproduttore Cassette Stereo; Rice-
vitore AM/FM/FM Stereo ETR a PLL; LCD
Display; 12 stazioni preselezionabili elettroni-
camente (6FM+6AM); Sintonia automatica
con SEEK; Sintonia manuale con comando
UP-DOWN; Orologio digitale; Riproduttore
stereo autoreverse; Controllo dei toni alti e
bassi separati; Collegamento per antenna
automatica; DNR (Dinamic Noise Reduction),
Loudness; Lettura nastro Metal; llluminazione
totale; Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Alta
potenza 20W-+20W; Gompleto di plancia
estraibile 1ISO NORM.



5945
=

Radio Riproduttore Cassette Stereo
High Power; llluminazione totale; Autore-
verse; Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo;
Controllo toni alti e bassi separati; Fader per
4 altoparlanti; Lettura nastro Metal; Loud-
ness; indicatore led FM Stereo; Indicatore led
direzione nastro; Collegamento per antenna
elettrica; Alta potenza 20W-+20W; Iso Norm;
Dimensioni; mm. 178X50X135.
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Anche questo modello & stato studiato per utenti esigenti.

Le sue caratteristiche pilt importanti come l'alta potenza, i controlli dei
toni alti e bassi separati, 'autoreverse, il circuito Loudness, accompa-
gnate alla nuova estetica ed all'illuminazione totale, ne fanno un ottimo
compagno di viaggio in grado di soddisfare il piacere dell’ascolto.
Comodo e robusto, con le sue dimensioni a norme 1SO, & faciimente
installabile in plancia estraibile su tutte le autovetture.
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Il nuovo design FLAT NOSE, ad illuminazione totale, permette un
comodo utilizzo di questo car stereo. Le caratteristiche fondamentali di
tutti i car stereo, come la robustezza, la sensibilita, la selettivita, ven-
gono pienamente rispettate e permettono un piacevole ascolto. Le
dimensioni ISO NORM e la possibilita di collegare I'antenna automa-
tica permettono la installazione in tutti i tipi di auto.

AM/FM

5910

‘

Radio Riproduttore Cassette Stereo; iSO
Norm; Meccanica Auto-Stop; Collegamento
per antenna automatica; Avvolgimento veloce
con tasto fisso; Commutatore FM/FM Stereo;
Indicatore a Led FM Stereo; Indicatore a Led
riproduzione cassetta; Controllo di toni/bilan-
ciamento; Alimentazione +12V; Potenza in
uscita 8W+8W.
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Radio Riproduttore Cassette Stereo; Ricevitore AM/FM/FM
~Stereo ETR a PLL; 12 stazioni preselezionabili elettronicamente
A (BAM+6FM): Sintonia automatica con Seek; Sintonia manuale
“eon comando UP-DOWN; Orologio digitale; Riproduttore stereo

atilo-reverse; Potenza in uscita 8BW-+8W, llluminazione totale; ISO
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581

Radio Riproduttore AM/FM/FM Stereo Tuner a
6 nuclei; Ottima sensibilita e selettivita in FM; Mec-
canica Auto-Stop; Collegamento per antenna
automatica; Avvolgimento veloce con tasto fisso;
Commutatore FM/FM Stereo; Indicatore a Led
FM Stereo; Indicatore a Led riproduzione cassetta;
Controllo di toni; Controllo bilanciamento; Dimen-
sioni: mm. 171X121X44; Alimentazione +12V;
Potenza uscita 8W+8 W.

5930

Radio Riproduttore Cassette Stero; AM/FM Stereo;
llluminazione totale dei comandi; Passaggio automatico
su radio a fine nastro; Controllo dei toni alti e bassi
separati; Controllo Fader per sistema a 4 altoparlanti;
Selettore sensibilita DX/Local; Circuito di Muting; Indi-
catore FM Stereo; Indicatore funzionamento radio; Indi-
catore scorrimento nastro; Potenza in uscita max
2X25W; Uscita PWR per antenng automatica; Dimen-
sioni: mm. 178X140X52; 2 Colori: nero e acciaio.

5931

Stesse caratteristiche del 5930.
Completo di plancia estraibile ISO NORM.

5940

Radio Riproduttore Cassette Stereo; AM/FM Stereo;
Autoreverse; llluminazione totale dei comandi; Avanza-
mento e riavvolgimento veloce autobloccante;.Con-
trollo dei toni alti e bassi separati; Controlio Fader per
sistema a 4 altoparlanti; Selettore sensibilita DX/Local;
Controllo di Loudness; Circuito di Muting; Indicatore FM
Stereo; Indicatore funzionamento radio; Indicatore dire-
zione nastro; Uscita PWR per antenna automatica;
Potenza in uscita max 2X25W; Dimensioni: mm.
178X140X52; 2 Colori: nero e acciaio.

5941

Stesse caratteristiche del 5940.
Completo di plancia estraibile ISO NORM.




10

RIPRODUT

VoL

MAY

[ HI-PW /—\UTO STCH ]

BAL

RIGHT

REVERSE e

LTI

5200

Riproduttore Cassette Stereo con equa-
lizzatore; Autoreverse; High Power
30+30 Watt; llluminazione totale; Tasto
avanzamento veloce autobloccante;
Equalizzatore a 5 controlli di frequenza;
Scala Led potenza in wscita; Indicatore
direzione nastro; Controllo bilanciamento;
Risposta di frequenza: 50Hz-10KHz; Wow
e Flutter: meno dello 0,25%; Dimensioni:
mm. 148X40X168; Alimentazione +12V

5150

Riproduttore Cassette Stereo con equa-
lizzatore; Auto-Stop; High Power 30+30
Watt; llluminazione totale; Tasto avanza-
mento veloce autobloccante; Equalizza-
tore a 5 controlli di frequenza; Scala Led
potenza in uscita; Indicatore direzione
nastro; Loudness; Risposta di frequenza:
60Hz-9,5KHz; Dimensioni: mm.
148«40«168; Alimentazione +12V.

5100

Riproduttore Cassette Stereo; Mecca-
nica Auto-Stop; Tasto, avanzamento
veloce autobloccante; Controllo di tono;
Controllp bilanciamento; Indicatore a Led
funzionamento cassetta; Risposta di fre-
quenza: 50Hz-10KHz; Dimensioni: mm.
130XX41X152; Peso: gr. 900; Alimenta-
zione +12V; Potenza in uscita max 7+7
Watt.

11
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5420 G I

Amplificatore Equalizzatore Stereo Com-
puterizzato; 7 controlli di equalizzazione con
comando UP-DOWN a 12 dB; Display
grafico-spetroscopico; Memorizzazione di 4
configurazioni di equalizzazione; 2 livelli di
ingresso: Pre 150mV, Booster 2,5V; Controllo
Fader; Frequenze controllate: 60Hz, 150Hz,
400Hz, 1KHz, 2,5 KHz, 6KHz, 12KHz; Separa-
zione stereo 60dB; Risposta di frequenza: 20-
20.000Hz: Potenza massima: 80 Watt
(20WXX4); Alimentazione: DC+12V; Dimen-
sioni: mm. 175X45X130.

PADLAL

54

542

EQUALIZZA

[Hiitow G/s

5l E [H “
(1078 Fd 190, A0z TKHz 2.5KHz  BKHz 12K Hz

L'ingresso delle nuove tecnologie anche nel campo della amplifica-
zione car stereo, ha permesso la realizzazione del Trevi 5420.
Sullampio display LCD & possibile controllare esattamente il livello di
equalizzazione. La tastiera a comandi "Soft Touch” permette I'equaliz-
zazione delle 7 frequenze controllate a + 12 dB e la memorizzazione di
4 configurazioni di equalizzazione. La possibilita di collegamento con
tutti gli apparati car stereo & data dai due ingressia 150 mV e 2,5V.
L’elevata potenza (80 Watt max) & fornita da 4 uscite monofoniche a 20
W ciascuna con una ampissima risposta in frequenza.

2.5KHz OKHz 15KHz

POWER

g
I

Amplificatore Equalizzatore Stereo llluminazione totale dei con-
trolli; 7 Controlli di equalizzazione a 12 dB; Visualizzazione potenzain
uscita a 10 led; Indicatore di accensione a led; Circuito di protezione
incorporato; Frequenze controllate: 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz,
2 5KHz, 6KHz, 15KHz; Controllo Fader; Uscita per 2 o 4 speaker,
Potenza in uscita 2)X23 Watt: Alimentazione: DC+12V, Dimensioni:
mm. 144X25X140; Colori: nero, silver.

) A L GORH: 15RHz

Craphnc Equélizer Ar:r\plifier S542ES

100 Watt

Amplificatore Equalizzatore Stereo; 7 Controlli di frequenza; Con-
trollo Fader; Connessioni per 2 o 4 altoparlanti; Indicatore di potenza in
uscita a 10 led; Indicatore di accensione; Circuito di protezione incorpo-
rato; Frequenze controllate: 60Hz, 150Hz, 400Hz, 1KHz, 2 5KHz, 6KHz,
15KHz; Segnale in entrata: 2.500m\; Potenza in uscita 30+30W/1 00w
totali max; Dimensioni: mm. 130X135X30; Colori: nero, silver, gold.

ORI/AMPLIFICATORI

. "PRE” regolabile: 50mV-750mV; Ingresso
alto livello: 2,5V; Accensione con interrut-

5400

Amplificatore Stereo Alta Potenza; Ele-
vata potenza d’'uscita 120W+120W max;
Ampia risposta di frequenza: 20Hz-20KHz;
Bassa distorsione; Ingresso basso livello

tore automatico elettronico; Assorbimento
max 20A; Peso: Kg. 2,8; Dimensioni: mm.
290X76X165.

546

Amplificatore Equalizzatore Stereo; 5 Controlli di fre-
quenza; Controllo Fader; Connessioni per 2 0 4
altoparlanti; Indicatore di potenza in uscita a 5

led; Indicatore di accensione;

Frequenze controllate: 60Hz, 250Hz, 1KHz,
3,5KHz, 10KHz, Segnale di entrata:
2500mV; Potenza di uscita: 30+30 Watt;
Dimensioni: mm. 108X140X25; Colori:
nero, gold.

Tk TRt

Bty

544 048

Amplificatore di potenza stereo 25—|—§5 Watt; Ingresso

Amplificatore Stereo; 2 Controlli indipendenti per alto livello 2500mV; Accensione con interruttore elettro-
bassi e acuti; Strumento di misura potenza d'uscita; nico automatico comandato tramite I'apparecchio ampli-
Indicatore di accensione; Circuito di protezione incorpo- ficato; Indicatore di accensione a led; Dissipazione del
rato; Frequenze controllate: 100Hz-10KHz; Potenza calore attraverso una ampia alettatura in alluminio; Rispo-
d’'uscita: 30+30 Watt; Dimensioni: mm. 100X120X30; sta di frequenza: 40Hz-20KHz; Compatibile con tutti i car

Peso: gr. 600; Colori: nero, gold, silver. 3 stereo; Dimensioni: cm. p. 138XI. 107Xh. 26.




ALTOPARLANTI

INSTALLA 'IONE IN SUPERFICIE

Un impianto di Hi-Fi é formato da vari componenti ed ognuno &
complementare agli altri: il risultato finale dipende dalla oculata

scelta di questi. Nel caso dei car-stereo una particolare impor-
_'Hza..(ivestono i diffusori che devono avere caratteristiche parti-
colari a>seconda della macchina in cui saranno montati. Trevi

ma veramente completa di diffusori tutti dotati di un

528

4 vie, Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm;
Sospensione pneumatica; Wofeer. mm. 80;
Midrange: mm. 45; Tweeter: mm. 38; SP Twee-
ter. mm. 17; Risposta di frequenza: 100Hz-
20KHz; Altezza : mm. 100; Larghezza: mm. 210;
Profondita: mm. 130; Nom. Pw. 30W; Max Pw.
50W.

: ; "op vocare. | diffusori Trevi garantiscono qumdlpresta-
z%m ‘eccezionali ed hanno un ottima durata nel tempo. Alcuni
modelli hanno il cono in polipropilene il quale resiste e preserva |
l'altoparlante dalle condizioni ambientali piu difficili. La brillantezza |
del suono & garantita dai tweeters in mylar. Nella vasta gamma di
diffusori Tegyi ci sono alcuni modelli a cono piatto - HONEY
COMB - i qﬁ%gwttono di ridurre al massimo le distorsioni alle
basse frequenze. Akfine di ottenere la migliore risposta dal Vostro
impianto car-stereo Trevi consiglia di associare sempre ai suoi
apparecchi un sistema di diffusori scelti nella gamma che Trevi
mette a disposizione.

516

3 vie; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm;

. Sospensione pneumatica; Accessori; staffe,
cavo bicolore; Woofer: mm. 102; Magnete: gr.
311; Midrange: mm. 76; Tweeter a tromba: mm.
25; Risposta di frequenza 80Hz-20KHz; Altezza:
mm. 110; Larghezza: mm. 210; Profondita: mm.
140; Nom. Pw. 30W; Max Pw. 50W.

517

2 vie; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm;
Sospenzione pneumatica; Lente acustica;
Woofer. mm.102; Tweeter. mm. 52: Risposta di
frequenza: 100Hz-20KHz; Altezza: mm. 105;
Larghezza: mm. 190; Profondita: mm. 175; Nom.
Pw. 30W; Max Pw. 40W.

515

3 vie; Installazione: esterna; impedenza: 4 ohm;
staffe,

3 vie; Installazione universale da esterno; Impe-
denza: 4 ohm; Woofer Honeycomb: mm. 100;
Midrange in Mylar: mm. 76; Risposta di fre-
guenza: 80Hz-20KHz; Altezza: mm. 120; Lar-
ghezza: mm. 250; Profondita: mm: 145; Nom. Pw.
60W; Max Pw. 100W.

Sospensione pneumatica; Accessori:
cavo bicolore; Woofeer: mm. 76; Midrange: mm.
50; Tweeter. mm. 25; Risposta di frequenza:
150Hz-20KHz; Altezza: mm. 95; Larghezza: mm.
160; Profondita: mm. 130; Nom. Pw. 25W; Max
Pw. 40W.

E
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ALTOPARLANTI

529

3 vie; Installazione: esterno; Impedenza: 8 ohm;
Corpo in alluminio pressofuso; Accessori:
staffe, cavo bicolori; Woofer; mm. 102; Magnete:
gr. 250; Midrange: mm. 64; Horn Tweeter; Rispo-
sta di frequenza: 80Hz-20KHz; Altezza: mm. 180;
Larghezza: mm. 115; Profondita: mm. 115; Nom.
Pw. 60W: Max Pw. 100W.

N\

f"—JAU -

507 V

3 vie: Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm;
Woofer: mm. 77, Midrange: mm. 50; Tweeter:
mm. 25; Risposta di frequenza: 100Hz-20KHz,
Altezza: mm. 147; Larghezza: mm. 88; Profon-
dita: mm. 89; Nom. Pw. 20W; Max Pw. 30W.

507

2 vie; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm;
Accessori: staffe, cavo bicolore; Woofer, mm.
77; Tweeter: mm. 50, Risposta di frequenza:
200Hz-18KHz; Altezza: mm. 90; Larghezza: mm.
145; Profondita: mm. 85; Nom. Pw. 20W; Max
Pw. 30W.

9201

Hi-Fi Super Tweeter Midrange; Extra platto mm.
14,5, Installazione su: antina parasole, cru-
scotto, portiera; Piezo elettrico; 4 Midrange
piezo: mm. 60; 2 Tweeter piezo: mm. 40.

9050  FENY

3 vie, High Power; Installazione: incasso;
Impedenza: 4 ohm; Corpo in lega metallica
pressofuso; Magnete: gr. 920; Tweeter piezo;,
Risposta di frequenza: 30Hz-24KHz; Dimen-
sioni: mm. 240X170; Profondita all'incasso:
mm.85; Nom. Pw. 120W; Max Pw. 150W.

9020 100 W

3 vie; High power; Installazione: incasso;
impedenza: 4 ohm; Corpo in alluminio
presso fuso; Magnete: gr. 850; Tweeter piezo;
Bobina in alluminio; Risposta di frequenza: 60
Hz-24KHz; Dimensioni: mm. 164X164; profon-
dita allincasso mm. 73; @ mm. 133; Nom. Pw.
80W; Max Pw. 100W.

9030 100 W

3 vie; High Power; Installazione: incasso;
Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 622; Tweeter
piezo, Risposta di frequenza: 30Hz-22KHz;
Dimensioni: mm. 220X150; Profondita all'in-
casso: mm. 88; Nom. Pw. 80W; Max Pw. 100W.

91 34 ’Pf '*,- “‘\"’em‘ f’

3 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm;
Magnete: gr. 250; Risposta di frequenza: 60Hz-
20KHz; Woofer: & mm. 130; Midrange: & mm.
55: 2 Tweeter: & mm. 42/25; Nom. Pw. 30W:
Max Pw. 45W.

[

17
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100 mm,; Impe-
1 70; Risposta di

HONEYCOMB
HI-FI SYSTEM

HONEYCOMB
Hi-FI SYSTEM

CITROEN

IGEOT 205, 9168

40W.

9268

Stesse caratteristiche del 9168, ma con
Magnete da gr. 250.

9138

3 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm;

mm. 58; Nom. Pw. 30W; Max Pw. 40W.

i g Sy e AN Y A

2 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm;
Magnete: gr. 311; Risposta di frequenza: 40Hz-
20KHz; Profondita alincasso: mm. 48; & mm.
130; Nom. Pw. 20W; Max Pw. 30W.

O\

2 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm;
Cono in polipropilene; Tweeter in Mylar; Rispo-
sta di frequenza: 80Hz-20KHz; Din norm; & mm.
130; Nom Pw 15W; Max Pw 25W.

INSTALLAZ

3 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 311; Profondita all'incasso:
mm. 68; & mm. 160; Nom. Pw. 30W; Max Pw.

@ mm. 130; Magnete: gr. 311; Risposta di fre-
quenza: 30Hz-20KHz;, Profondita allincasso:

19



HONEYCOMB

HI-F SYSTEM

ALTOPARLANT!

HC 9133 [

HONEYCOMB; Impedenza; 4 ohm; Magnete;
gr. 230; Risposta di frequenza: 60Hz-20KHz; Din
norm: @ mm. 130; Profondita: mm. 50; Nom. Pw.
25W; Max Pw. 40W.

9128

3 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4
ohm; Bobina in alluminio; Magnete: gr. 280;
Risposta di frequenza: 120Hz-18KHz; Dimen-
sioni: mm. 155X96; Profondita all'incasso:
mm. 44; Installabili su predisposizione VW,
Nom. Pw. 25W; Max Pw. 40W.

9127

2 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4
ohm; Risposta di frequenza: 150Hz-16KHz;
Din norm; Dimensioni: mm. 155X96; Nom. Pw.
15W; Max Pw. 25W.

9101

2 vie; Installazione: incasso; Impedenza; 4 ohm,
Magnete: gr 280; Risposta di frequenza: 80Hz-
20KHz; @ mm. 100; Nom. Pw. 25W; Max Pw.
40W.

9109 25\W

hmd VOV

2 vie; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm;
Magnete: gr. 150; Risposta di frequenza: 100Hz-
18KHz; Profondita allincasso: mm. 43; & mm.
100; Nom. Pw. 15W; Max Pw. 25W.

9130 25W

Bicono larga banda; Extra piatto; Installazione:
incasso; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 165;
Risposta di frequenza: 120Hz-15KHz; Profon-
dita allincasso: mm. 29; & mm. 130; Nom. Pw.
15W,; Max Pw. 25W.

9105

Larga banda bicono; Installazione: incasso;
Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 170; Risposta
di frequenza: 100Hz-18KHz; Profondita all'in-
casso mm. 40; @ mm. 100; Nom. Pw. 15W; Max
Pw. 25W.

511

Unita Tweeter Midrange; Installazione: esterno;
Tweeter a tromba ad angolo regolabile con atte-
nuatore incorporato; Magnete allo stronzio: gr.
95; Risposta di frequenza: 350Hz-22KHz; Effi-
cienza 92 dB/W; Accessori: biadesivo, cavo
bicolore; Altezza: mm. 34; Larghezza: mm. 78;
Profondita: mm. 122; Nom. Pw. 20W; Max Pw.
30W. @

21
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9216 120W

Sistema di altoparlanti in kit a 3 vie; 2 Woofer;
@ mm. 200; Impedenza; 4 ohm; Magnete: gr.
700; Profondita: mm. 90; 2 Midrange; © mm.
130; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 145; Pro-
fondita mm. 50; 2 Tweeter; & mm. 80; Impe-
denza: 4 ohm; Magente: gr. 58; Profondita: mm.
25; 2 Cross Over Mono 3 vie; Completi di: cavi
di collegamento, viti di fissaggio, griglie di
protezione.

ALTOPARLANTI

9 2 O 2 completo di griglia

Tweeter per installazioni multivie; & mm. 80; Cono in alluminio; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 50; Profondita: mm. 27; Nom Pw 40W; Max Pw 60W.

9 203 completo di griglia

Midrange per installazioni multivie; & mm. 130; Cono in alluminio; Impedenza; 4
ohm; Magnete: gr. 110; Profondita: mm. 40; Nom Pw 40W; Max Pw 60W.

9 2 O 4 completo di griglia

Woofer per installazioni multivie; & mm. 200; Sospensione pneumatica; Impe-
denza: 4 ohm; Magnete: gr. 230; Profondita: mm. 73; Nom Pw 40W; Max Pw 60W.

HC 8207 100W

HC 8206 80W

@
‘«_ ___p

8202

Tweeter per installazioni multivie; & mm. 80; Cono in alluminio; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 50; Profondita: mm. 27; Nom Pw 40W; Max Pw 60W.

8203

Midrange per installazioni multivie; © mm. 130; Cono in alluminio; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 110; Profondita; mm. 40; Nom. Pw 40W; Max Pw 60W.

8204 3

Woofer per installazioni multivie; & mm. 200; Sospensione pneumatica; Impe-
denza: 4 ohm; Magnete: gr. 230; Profondita: mm. 73; Nom Pw 40W; Max Pw 60W.

HC 8201 80W

HC 9207 completo di griglia HC 9206 completo di griglia Tweeter per installazione multivie; Extra Piatto;
woofer per installazioni multivie; impedenza: 4 Midrange per installazione multivie; impedenza: 4 Impedenza: 4 ohm; Magnete: mm. 52; Magnete:
ohm; Magnete: gr. 350; Risposta di frequenza: ohm; Magnete: gr. 160; Risposta di frequenza gr. 50; Risposta di frequenza: 3,5Hz-22KHz; Pro-
44Hz-2,4KHz; & mm. 200; Efficienza 93dB; Nom. 380Hz-6KHz; & mm. 130; Efficienza 96dB; Nom. fondita: mm. 16; Efficienza 94dB; Nom. Pw. 50W;
Pw. 60W; Max Pw. 100W. Pw. 50W; Max Pw. 80W. Max Pw. 80W.

8205

Crossover Stereo 3 vie; Frequenze di
incrocio: 1500-8000Hz, 12dB/ottava;
Dimensioni: mm. 130X100; Max Pw
100W.

%

9205

Coppia Crossover Mono 3 vie; Fre-
quenza di inérocio: 1000-9000Hz,
12dB/ottava; Dimensioni; mm. 126X75;
Completi di box in ABS; Max Pw 80W.

8.8+
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8032

Supporti per altoparlanti @ mm. 130; Installazione su pre-
disposizione anteriore Fiat Uno.

HC
8166

Honeycomb;
Impedenza:
4 ohm;
& mm. 160; Risposta di frequenza:

30Hz-18KHz; Installazione su predisposizione: Renault 25,
21, Super 5; Nom. Pw. 30W; Max Pw. 40W.

ALTOPARLANTI

8190

2 vie; Im-
pedenza; 4 ohm;
Magnete: gr. 150; Risposta di fre-

quenza: 60Hz-15KHz; Din norm; & mm. 100; Installa-
zione su predisposizione; Mercedes 190, 250, 280;
Audi 100, Fiat Uno, Renault Super 5, Opel Corsa,
Ascona;Nom. Pw. 20W; Max Pw. 30W.

8181

Larga banda;
impedenza: 4
ohm; Magnete: gr.
90; Risposta di fre- ‘
quenza: 100Hz-17KHz, Completo di viti € connettori;
Installazione su predisposizione: cruscotto nuova VW
Golf; Nom. Pw. 15W; Max Pw. 20W.

HC
8129

Honeycomb;
Impedenza:4 ohm;

Magnete: gr. 200; Risposta di fre-

quenza: 100Hz-18KHz; Dim norm; Dimensioni: mm.
155X96; Installazione su predisposizione; Fiat Croma,
VW Golf, Jetta, Passat, Renault 9, Opel Kadet
Ascona; Max Pw. 30 W;

HC 9129 Completo di griglia.

2 vie; High Power; Installazione: incasso; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 280; Risposta di frequenza: 80Hz-
20KHz; @ mm. 110;Adattabile su predisposizione Fiat
Uno; Nom. Pw. 25W: Max Pw. 40W.

8105

Bicono larga banda; Installazione: incasso; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 170; Risposta di frequenza: 60Hz-
15KHz; @ mm. 100; Installazione su predisposizione: Fiat
Uno, Citroen Visa, GSA, Renault Super 5, Peugeot
205 GR, Ford Sierra, Opel Corsa; Nom. Pw. 15W; Max.
Pw. 25W.

()
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HC
8133

Honeycomb; Impe-
denza: 4 ohm;
Magnete: gr. 230, ;

Risposta di frequenza: 60Hz-20KHz; Din norm; © mm.
130; Profondita: mm. 50; Installazione su predisposizione:
Fiat Ritmo, Regata, Uno (anteriore), Argenta, Citroen
CX, Mini Metro, Alfa Romeo, Peugeot 305, Renault
Super 5, 11, 21,25, Lancia Thema, Volvo 740, 760,

HONEYCOME

HI-£1 SYSTEM

2 vie; Installazione: Incasso; Impedenza: 4 ohm; Risposta
di frequenza: 150Hz-16KHz; Din norm; Dimensioni: mm.
155X96; Installabile su predisposizione: VW Golf, Jetta,
Passat, Volvo 343, Renault 9, Fiat Croma, Opel
Kadett, Ascona; Nom. Pw. 15W; Max Pw. 25W.

2 vie; Installazione: Incasso; Impedenza; 4 ohm; Cono in
polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta di frequenza:
80Hz-20KHz; Din norm; & mm. 130; Installazione su pre-
disposizione: Fiat Uno, Ritmo, Regata, Argenta, Lan-
cia Thema, Renault Super 5, 11, 21, 25, Citroen CX,
Mini Metro, Talbot, Horizon, Solara, Peugeot 205,
BMW serie 3, 5, Alfa 75, 90, Ford Fiesta, Volvo 740,
760; Nom. Pw. 15W: Maw Pw. 25W.
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870
871

Orologio digitale per auto; Display a cifre
verdi; Controllo al quarzo; Di facile installa-
zione; Alimentazione +12 Volt.

Orologio digitale per auto led fluorescenti;
Display a cifre verdi; controllo al quarzo; Di
facile installazione; Alimentazione +12 Volt.

ANTENNE PER AUTO

586

Antenna da interno “Portabollo”;
Amplificazione AM/FM 2 transistor;
Installazione senza foratura.

ANTENNA
PORTABOLLO
AMPLIFICATA

586

-

570

Antenna univer-
sale telescopica
da incasso; Cro-
mata nera, 4 ele-
menti; Inclinazio-
ne regolabile
max 44° |Lun-
ghezza cavo
mm. 1100; Lun-
ghezza stilo mm.
1000.

Artenna universale telescopica da incasso
~ cromata nera

4 elementi

571

Personalizzata
per FIAT UNO;
Antenna a mon-
tante; Cromata
nera; 3 elementi;
Inclinazione fis-
sa; Lunghezza
cavo mm:. 1300;
Lunghezza stilo
mm. 700; Capa-
cita pf 58.

Antenna a montante cromata ners
Personalizzata per FIAT UNO

27
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572

Personalizzata

per FIAT PAN-
DA; Antenna
telescopica; Cro-
mata nera; 2 ele-

menti: Inclina-

zione fissa; Lun-
ghezza cavo
mm. 1300; Lun-
ghezza stilo mm.
700 Installazione
senza foratura;
Capacita pf 60.

573

Antenna tele-
scopica a mon-
tante; Cromata
nera; 3 elementi;
Inclinazione fis-
sa; Lunghezza
cavo mm. 1350;
Lunghezza stilo
mm. 1000; Instal-
lazione senza
foratura; Capa-
cita pf 60.

575

Antenna univer-
sale con stilo in
gomma; inclina-
zione regolabile
max 180° Lun-
ghezza cavo
mm. 1100; Lun-
ghezza stilo mm.
400; Capacita pf
65.

576

Antenna telescopica; Cromata nera;
Installazione su predisposizione a
tetto per FIAT RITMO, REGATA,
ARGENTA, CROMA, Y10; Lun-
ghezza mm. 800.

FHAT RITMO, REGATA, ARGENTA

Artorra WINSCODICA CIOMmAatE ners
iretallezione su pradiepceizions 2 BHo per

8

Personalizzata per FIAT PANDA
Instafiazione senza foratura

Antenna telescopica cromata nefa

by
@

%:
|
§
2

3 elementi - cromata nera

574

Antenna a grondina; Cromata nera;
inclinazione regolabile; Lunghezza
cavo mm. 1700; Lunghezza stilo mm.
730; Installazione senza foratura;
Capacita pf 60.

o577

Antenna da tetto
niversale; Cro-
mata nera; 2 ele-
menti; Inclinazio-
ne regolabile
max 90°% Lun-
ghezza cavo
mm. 2200; Lun-
ghezza stilo mm.
700; Installa-
zione su predi-
spésizione RE-
NAULT, PEU-
GEUT, CITRO-
EN TALBOT;
Capacita pf 65.
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ESTRAIBILI

539

Plancia estribile per autoradio; 17 contatti; ISO NORM,;
Dimensioni: mm. I. 180Xp. 160Xh. 54.

31

E535

Plancia estraibile per autoradio; 8 contatti; DIN NORM,;
Dimensioni: mm. 1. 186Xp.155Xh.53; Dimensioni conte-
nitore autoradio: mm. |. 180Xp.170Xh.44 (tipo lungo).

534

Plancia estraibile per autoradio; 17 contatti; ISO NORM;
Completa di circuito di alimentazione memoria; Predi-
sposta per accomulatore ricaricabile NI-CD 9V
110mAh; Dimensioni: mm. I. 180Xp160Xh54.

1531

Plancia estraibile per autoradio; 17 contatti; ISO NORM,;
Nuovo scafandro per installazioni universali senza I'uso
di viti frontali.

15634

Plancia estraibile per autoradio; 17 contatti; ISO NORM,
nuovo scafandro per installazioni universali senza I'uso
di viti frontali; Completa di circuito di alimentazione
memoria; predisposta per accumulatore ricaricabile NI-
CD 9V 110mAh.

E532

Plancia estraibile per amplificatori-
equalizzatori; Super Slim; 16 con-
tatti; Dimensioni: mm. I
130Xp.170X0Xh.8.

E1535

Plancia estraibile per” autoradio; 8 contatti; DIN NORM,;
Dimensioni: mm. |. 186Xp.135Xh.53; Dimensioni conte-
nitore autoradio: mm. . 180Xp.155Xh.44 (tipo corto).

E536

Plancia estraibile per autoradio; 16 contatti; DIN NORM;
Dimensioni: mm. |. 186Xp.166Xh.53; Dimensioni conte-
nitore autoradio: mm. |. 180Xp.170Xh.44.

533

Plancia estraibile per riproduttore Trevi 5150-5200; 8
contatti; DIN NORM; Dimensioni: mm. 1. 186Xp.155Xh.
53.
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COMPACT DISC

9630 CD

Radio Registratore Stereo/Compact Disc; Compact Disc Pla-
yer; Lettura ottica 3 raggi; Ampia risposta di frequenza: 30Hz-
16KHz, Wow e Flutter: inferiori al minimo misurabile; Display
digitale; Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo; Casse separabili a 2
vie mod. 9650; Doppio Deck; 2 velocita High Speed; Continuos
Play; Equalizzatore a 5 controlli; DNR circuito di riduzione del
rumore; Selettore nastro Norm/Cromo; Indicatori a led accen-
sione, registrazione, high speed, sintonia, FM stereo, potenza in
uscita; Presa cuffia stereo; Connessioni esterne IN/OUT tipo
RCA-DIN: Potenza in uscita 5+5 Watt; Alimentazione: Rete AC
220V 50Hz, Batterie n. 9 uM-1X1,5V; Dimensioni: mm.
635X 235X260.

33



34

SISTEMI STEREQO HI-FI

FHS

Coordinato stereo Hi-Fi

ﬁ Il sistema FH 5 ¢ al vertice della nuova linea FH Trevi.
Dalle dimensioni compatte la linea FH riunisce tutte le caratteristi-
F che piu importanti di un tradizionale impianto Hi Fi, offrendo il

massimo della soddisfazione d’'ascolto e delle comodita d’'uso: |l
Dolby, i controlli di tono alti e bassi separati, il livello di registrazione

regolabile, la potenza di 25+25 Watt, un’elevata sensibilita e selet-
tivita della parte sintonizzatore.

L'uso del doppio deck & estremamente funzionale grazie alla
tastiera "Soft Touch” e alla possibilita di effettuare 'operazione
Dubbing con partenza sincronizzata.

Due diffusori a 3 vie ad alta afficienza permettono un ascolto pulito
e potente, le dimensioni contenute permettono I'inserimento in
qualsiasi ambiente.

LI S ——3 |

T o .i. " )

MS2235W

TX2255S

Sistema Stereo Hi Fi; Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo; Doppia
\A Sz 2 35W cassetta; Doppia velocita; Duplicatore con partenza sincronizzata; h
| Continuous Play-Riproduzione continua dalla cassetta B alla cassetta

A; Loudness; Controllo ditoni separati: bassie acuti; Livello diregistra- |

zione regolabile; Presa microfono stereo con mixer; Selettore Dolby;

Contagiri a 3 cifre; Presa cuffia stereo; Giradischi: testina magnetica,

arresto e ritorno automatico; Potenza in uscita: 25W+25W; Alimenta-
zione: rete 220V 50Hz; Peso: Kg. 8,7; Dimensioni: mm. 390X270X375.

Diffusore a 3 vie 45 Watt; Tipo bookshelf; Woofer: mm. 160;

TX2 2 558 Midrange: mm. 57; Tweeter: mm. 42; Risposta di frequenza; 90Hz-
20KHz; Impedenza: 8 ohm; Efficienza: 90,8 dB/W; Dimensioni: mm.
200X315X180.

‘I 035 Mobile Rack; Completo di ruote e portadischi; Dimensioni: mm.
400X400X770. ¢ N
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MS2234W

TX2254S5
1035

SISTEMI STEREO RI-F|

Sistema Hi Fi; Gamme d’'onda AM/FM/FM Stereo; Doppia Cas-
setta; High Speed-Doppia velocita; Sinchro Sta‘rt—DupIi.catore con
partenza sincronizzata; Full Continuous Play-Riproduzione conti-
nua dalla cassetta A alla casseta B e viceversa; Controllo dei toni
separati: bassi ed acuti; Loudness; Presa microfono esterno con
mixer; Contagiri a 3 cifre; Indicatore a led AM/FM/FM Stereo,
registrazione, indice sintonia; Livello potenza in uscita: scala 6
ledX2; Presa cuffia stereo; Giradischi: testina' magnetica, trazione
a cinghia, arresto e ritorno automatico; Potenza in uscita:
10W+10W; Alimentazione: rete AC 220V 50Hz; Peso: Kg. 5,850;
Dimensioni: mm. 390XX257X390.

Diffusore 2 vie 30 Watt; Tipo bookshelf, Woofer: mm. 130; Twee-
ter: mm. 50; Risposta di frequenza: 95Hz-20KHz; Impedenza: 8
ohm; Efficienza: 90dB/W, Peso: Kg. 2,5; Dimensioni: mm.
190X31 0X160.

Mobile Rack; Completo di ruote e portadischi; Dimensioni: mm.
400X400X770. ‘

MS2234W

1035

FH4

Coordinato stereo Hi-Fi

Le caratteristiche essenziali per avere un sistema stereo completo
e senza compromessi sono presenti nel Trevi FH 4: il doppio deck,
la doppia velocita, il sinchro start, il continuos play, i toni separati,
una potenza adeguata e pulita.

Il sintonizzatore con indice a led offre ottimi valori di sensibilita e
selettivita, il giradischi semi-automatico con testina magnetica e
trazione a cinghia, 'ampia scala a 12 led, il contagiri, la presa
microfonica con Mixer, sono il completamento di un prodotto
destinato ad un pubblico che desidera ottenere, sulla base di un
rapporto qualita/prezzo decisamente interessante, le migliori pre-
stazioni ed i pit moderni conforts.

L'alta efficienza dei due diffusori a 2 vie gardntisce un ascolto
piacevole e potente; le dimensioni contenute si adattano all'instal-
lazione in qualsiasi ambiente.
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Radio registratore stereo portatile; Gamme d'onda AM/FM/FM

9 6 2 3 Stereo: Doppia cassetta; High-Speed 2 velocita; Duplicatore con
partenza sincronizzata; Ingresso giradischi con testina magnetica;
Continuous Play; Controllo di toni separati bassi ed acuti; Selettore
nastri al Metal; Casse separabili a due vie mod. 9653; contagiri;
prese cuffia stereo; microfono stereo; Microfoni a condensatore
incorporati; Potenza in uscita 2W+2W; Peso Kg. 4,500; Dimensioni:
mm. 600X187X155 (con casse), Alimentazione: Rete 220V 50Hz,
Batterie n. 6 uM-1X1,5V, D.C.9V.

Giradischi Stereo Semiautomatico; Testina magnetica AT 3601;

2 2 3 Trazione a cinghia; Controlio stroboscopico delle velocita; Alimen-
tazione: AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 345X324X92; Peso: Kg.
4,000.

1 02 3 Mobile per coordinato Stereoi Dimensioni mm. 348X203X328.

FH3

Coordinato stereo Hi-Fi portatile

Al vantaggio di possedere un portatile dalle ottime caratteristiche
come il doppio deck, la doppia velocita, la lettura nastri Metal, il
sinchro start, i toni alti e bassi, & stata aggiunta la possibilita di poter
collegare il giradischi 2023 (Testina magnetica, controllo strobo-
scopico, trazione a cinghia) per creare cosi un vero impianto Hi Fi
dalle dimensioni compatte ma dalla grande versatilita e prestazioni
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9626

RADIO REGISTRATORE STEREO

Doppio Deck; High speed, doppia velocita, continuos play, ripro-
duzione continua della cassetta Il alla cassetta I; Duplicatore con
partenza sincronizzata; Equalizzatore 5 controlli; 100 Hz - 330
Hz - 1KHz - 3,3 KHz - 10KHz - + 10 dB; 4 Woofer 100 mm; 2
Tweeter Piezo; Stereo Whide; Contagiri; Apertura vano cassette
ammortizzata; Scala potenza in uscita a 10 LED; Loudness;
Muting; Ingresso phono; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; 4
indicatori LED: FM Stereo -Sintonia - Registrazione - Hi-Speed,
Microfono a condensatore incorporato con mixer; Presa cuffia
stereo & 3,5 mm; Presa microfono stereo @ 3,5 mm; Alimentazione;
Rete AC 220 V 50 Hz; Batterie 8%XUM 1XX1,5 Volt; Dimensioni mm
534X274X146; Potenza 5+5W.

RADIOREGISTRATORI STEREO

B00 1000 1200 1400 1600
230 270 300 350

9625

Radio Registratore Stereo COMBY con equalizzatore
Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo; Equalizzatore grafico a 3 tagli;
Altoparlanti staccabili a 2 vie; Meccanica ”Soft Touch”; Apertura
vano cassette ammortizzata; Indicatore a 5 led; Commutatore FM
Stereo/Mono; Microfono incorporato; Selettore ed ingresso Phono
per giradischi; Contagiri a 3 cifre; Presa cuffica stereo © 3,5 mm,
Potenza in uscita 2,2W+2,2W; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz
Batterie n. 6 torce UM-1; Dimensioni: MM. 523X212X148.



965

964

RADIOREGISTRATORI STEREO

Radio Registratore Stereo; Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo; 2
altoparlanti larga banda; Apertura vano cassette ammortizzata;
Commutatore FM Stereo/Mono; Microfono incorporato; Presa cuf-
fia stereo; Auto-Stop; Pausa; ALC Livello registrazione automatico;
Potenza in uscita: 1100mWX2; Alimentazione: Rete 220X50Hz,
Batterie 6 torce tipo "D”; Dimensioni: mm. 485X203<96.

Radio Registratore Stereo; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; 2
altoparlanti larga banda; Indicatore a led FM Stereo; Presa cuffia
stereo; Microfono a condensatore incorporato; Antenna telesco-
pica orientabile; Auto-Stop; Pausa; ALC livello di registrazione auto-
matico ; Alimentazione: AC 220V 50Hz, DC 4XuM-2; Potenza in
uscita: 650mWX2; Dimensioni: mm. 357X150X79.

Radio Registratore Stereo; Doppia cassetta, Equalizzatore gra-
fico a 3 controlli; gamme d’'onda AM/FM/FM Stereo; Altoparlanti
farga banda 80 mm.; Apertura vano cassette ammortizzata;
Commutatore FM Stereo/Mono; Presa cuffia stereo; "Continuous
Play” riproduzione continua dalla cassetta B alla cassetta A,
Potenza in uscita: 750mVX2; ALC livello di registrazione automa-
tico; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Batterie 6 XuM-2; Dimen—
sioni: mm. 482><130X93; Colori: rosso, nero.

Radio Registratore Stereo; portatile con Altoparlanti separati f’
mod. 9652; Doppia cassetta; Doppia velocita; Equalizzatore;
Gamme d'onda AM/FM/FM Stereo; Presa per Cuffia; Prese per
microfoni esterni; Indicatore FM/Stereo Commutatore FM Mono-
/Stereo; Alimentazione 220V batterie 6X1,5 Volt; Dimensioni con
altoparlanti mm. 556>X131X131; Potenza 4 Watt max (2+2 Watt),
Peso Kg.ﬂ3,700 escluso batterie.
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966

Radio Registratore Stereo; Gamme d’onda
AM/FM/FM Stereo; 2 altoparlanti larga banda;
Indicatore led FM Stereo; Microfono a conden-
satore incorporato; Meccanica Auto-Stop;
Pausa; ALC livello automatico di registrazione;
Tracolla regolabile; Presa’ cuffia stereo @ 3,5
mm.; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Bat-
terie 4XuM-2; Potenza in uscita; 650mwx<2;
Dimensioni: mm. 392X122X81;: Colori:
bianco, verde, rosa.

RADIOREGISTRATORI STEREO

945

Radio Registratore Portatile; Gamme
d'onda AM/FM,; Sistema di altoparlante a 2
vie con Tweeter Piezo; Controllo di tono;
Arresto automatico a fine nastro; Apertura
vano casette ammortizzata; Tasto pausa;
ALC controllo livello registrazione automa-
tico; Microfono a condensatore incorpo-
rato; Potenza in uscita: 750 mwW
Alimentazione: AC 220V 50Hz, DC 6XuM-1;
Dimensioni: mm. 310X200X106.

942

Radio Registratore Portatile;
Gamme d'onda AM/FM; Micro-
fono a condensatore incorporato;
Arresto automatico a fine nastro;
ALC controllo livello registra-
zione automatico; Tasto Pausa;
Potenza 500 mW . = Presa cuffia;
Alimentazione: AC 220V 50Hz,
DC 4XuM-2; Dimensioni: mm.
277X145X70.
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RADIOPLAYERS . REGISTRATORI

4

306

Registratore Portatile a Cassetta; Audio-
Computer; Contagiri; Microfono a condensatore
incorporato; Controllo automatico della registrazione:
Auto-Stop; Pausa; Presa per cuffia mono; Presa per
microfono esterno; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz,
batterie uM-2X4; Dimensioni: mm. 270X140X47.

302

960 Registratore Portatile a Cassetta; Micro-
fono a condensatore incorporato; Controllo .
Radio Riproduttore Cassette AM/FM; 2 Altopar- automatico del livello di registrazione; Auto-Stop;
lanti; Gamme d'onda AM/FM; Riproduttore cassette con Auto- Pausa; Presa per cuffia mono @ 3,5 mm.; Presa per
Stop; Avanzamento veloce nastro; Presa cuffia & 3,5 mm.; Alimen- microfono esterno @& 3,5 mm.; Presa per controllo Start/Stop;

tazione: AC 220V 50Hz, DC 4XuM-2; Dimensioni: mm. Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Batterie uM-2X4; Dimensioni:
290X95X90; Colori: rosso, bianco, giallo. mm. 250X140X47.
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Mini Riproduttore Stereo Autoreverse con
3 7 6 Radio AM/FM/FM Stereo; Gamme d'onda:

AM/FM Stereo; Selettore FM Stereo/Mono;
A R Meccanica autoreverse; Avanzamento-
| /Riavvolgimento veloce del nastro; Presa per L

”  cuffia stereo £'3,5 mm.; Presa per alimenta- Mini Riproduttore Cassette Stereo con
! zione esterna DC 3V; Alimentazione: n. 2 Radio FM/FM Stereo; Sintonia FM/FM Ste-
\ stiloX1,5V; Potenza in uscita: 40mW max; reo 87,5-108MHz; Meccanica a tre tasti con
Dimensioni: mm.138X90X38; Colori: rosso, avanzamento veloce; Auto-Stop a fine nastro;
{ "\,I nero. Controllo volume a cursore comodo € pre-

ciso; Led indicatore FM Stereo; Presa per
cuffia stereo £ 3,5 mm.; Presa per alimenta-
zione esterna DC 4,5V 150mA; Negativo al
centro; Alimentazione: n. 3 stiloXX1,5V; Rispo-
sta di frequenza 125Hz-8000Hz; Wow e Flut-

9001

Radio Multibanda; 9 Gamme donda:

FM/LW/SW 1-6: Alimentazione: n. 2 stilo

ter; 0,3%; Potenza d'uscita: 40mwW - uM-3, DC 3V, Presa cuffia & 3,5 mm.
374 Dimensioni: mm. 141X99X37; Colori: nero e
silver.

Mini Riproduttore Cassette Stereo con
Radio AM/FM/FM Stereo; Gamme d'onda

37 5 AM/FM/FM Stereo: Stesse caratteristiche
del 374; Colori: bianco perla, blu.

Mini Riproduttore Stereo con Equalizza-

g POt . ! : . Radio Portatile AM/FM; Riproduzione
EQ tore; 3 Controlli di equalizzazione: 100Hz, - 904 attraverso cuffia (in dotazione) o attraverso

altoparlante; Gamme d'onda AM/FM;
Antenna telescopica; Peso: gr. 250; Cuffia: gr.
30; Dimensioni: mm. 13X7X2; Colori: rosso,
azzurro, bianco, rosa, nero.

1KHz, 10KHz, Meccanica Auto-Stop; Avanza-
mento veloce nastro, Presa per cuffia stereo
358 £ 35 mm.; Alimentazione: n. 2 stiloX1,5V,
R Dimensioni: mm. 134X87X35; Colori: rosso,
nero.

Radio Portatile AM/FM; Alimentazione:

Mini Riproduttore Stereo; Piccolo e leg- rete e batteria; Gamme d'onda AM/FM,;
gero; Autostop; Tasto avanzamento veloce Sintonia Automatica di frequenza FM
del nastro; Completo di cuffia stereo; (AFC); Antenna telescopica orientabile;
Potenza in uscita 40 mWatt; Alimentazione: Indicatore accensione a LED; Potenza

359 2 stilo X 1,5 Volt Dimensionii mm. 908 d'uscita; 800 mWi; 4 stilo 1,5V; Dimensioni: 033 Mini Radio Portatile AM; Colori: rosso, verde, 906 Radio Portatile AM/FM; Potenza in uscita:
100X81X33. 14X23X5; Peso: gr. 700. blu. 8 200mWat; Alimentazione: n. 1 torcia uM-1.
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Cuffia stereo

Tipo: dinamico; Padiglione: Semi chiuso; Risposta di fre-
gquenza: 20Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm; Max potenza
ingresso: 200mW,; Peso: 300 gr.; Regolatori di volume
separati.

628

Cuffia Stereo Hi Fi con Regolatori di Volume; Tipo:
dinamico; Padiglione: chiuso; Impedenza: 32 ohm; Rispo-
sta di frequenza: 20Hz-20KHz, Max potenza ingresso:
100mWatt; Efficienza: 108dB/mW a 1000 Hz; Peso: gr.
100 escluso cordone; Cordone avvolgibile a spirale m. 3;
Regolatori di volume separati; Ingresso cordone sull’alto-
parlante sinistro; Spinotto: stereo & 6,5 mm.

L -

R

627 626

¥

Cuffia Stereo Hi Fi; Tipo: dinamico; Padiglione: chiuso;
Impedenza: 32 ohm; Risposta di frequenza; 20Hz-20KHz:
Max Potenza ingresso: 100mWatt; Efficienza 94dB/mW a
1000Hz; Peso: gr. 100 escluso cordone; Lunghezza cor-
done: m. 2; Spinotto; stereo ©¢6,5 mm. .

‘Cuffia Stereo Hi Fi; Tipo: dinamico; Auricolari orientabili
su due assi verticale ed orizzontale; Padiglione: semi
chiuso; Risposta di frequenza 20-22.000Hz; Impedenza:
30 ohm a 100Hz; Max potenza ingresso: 100m Watt;
Peso: gr: 100; Spinotto: stereo @ 6,3 mm.
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601

icro cuffia stereo; Tipo: cuffia auricolare aperta; Rispo-
a frequenza: 100-15.000Hz; Impedenza: 32 ohm+/-30%
d 1KHz; Massimo livello in entrata; 30mW; Cordone: mm.
0; ACCESSORI: un set di spugnette per cuffia ed adatta-
re stereo & 6,3 auricolari smontabili; CONFEZIONE: bli-
ster; COLORI: bianco, rosso e nero.

Cuffia
mico;
22.000
dB/m
done d
esluso):
cordong
scatto;
tore S
COLO

617

Cuffia Stereo Hi-Fi Linea Samarium Cobalt; Tipo:
dinamico; Padiglione: aperto; Risposta di frequenza; 20-
22.000Hz; Impedenza: 32 ohm ad 1KHz, Sensibilita:
98dB/mW:; Max potenza ingresso: 150mW; Peso (cavo
escluso escluso): 45 gr.; Magnete: Samario Cobalto: Lun-
ghezza cordone: 120 cm. circa; ACCESSORI: 2 set di
Spugne di ricambio; Adattatore Stereo a vite @ 6,5 mm.;
Adattatore Mono a vite @ 3,5 mm.: CONFEZIONE: blister.

)
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618

Cuffia Stereo Hi-Fi linea Samario Cobalto; Tipo: dina-
mico; Padiglione: aperto; Risposta di frequenza: 20Hz
22.000Hz; Impedenza: 4-32 ohm; Peso: 20 gr.; Adattarore
Stereo-Stereo compreso; Auricolari regolabili; Colori;
bianco, rosso, blu.

615

Cuffia Stereo Hi-Fi; Linea Samarium Cobalt; Tipo: dina-
mico; Padiglione: aperto/pieghevole; Risposta di fre-
quenza: 20-22.000Hz; Impedenza: 32 ohm ad 1KHz;
Sensibilita: 98dB/m.; Max potenza ingresso: 150mW:; Sin-
golo cordone d'entrata dallaltoparlante sinistro; Peso
(cavo escluso): 45 gr.; Magnete: Samario Cobalto: Lun-
ghezza cordone: 120 cm. circa; ACCESSORI: Set di spu-
gne di ricambio; Adattatore Stereo a vite & 6,5 mm.;
CONFEZIONE: blister; COLORE: blu, rosso, bianco.
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824

Radio Sveglia elettronica con Riproduttore
Cassette; Alimentazione ausiliaria con batte-
ria anti black-out per I'orologio; Display di
grandi dimensioni; Sveglia programmabile con
radio, suoneria 0 cassetta; Spegnimento pro-
grammato fino a 59 minuti; Sistema Auto-Stop ed
avanzamento veloce; Potenza in uscita; 500
mwW  ‘Alimentazione: AC 220V 50Hz.

Radio Sveglia Elettronica; Doppia alimenta-
zione; Display digitale a cifre blu fluorescenti;
Calendario giorno/mese; 2 allarmi; gamme
d'onda AM/FM; Sveglia con radio o suoneria;
Spegnimento programmato; Interruzione supple-
mentare della sveglia per 9 minuti; Regolazione

RADIO SVEGLIE

automatica dell'intensita luminosa del display;
Potenza in uscita: 1200 mW; Alimentazione: rete
AC 220V 50Hz batterie 2«1,5V, 1«9V: Dimensioni:
mm. 250X150X60; Colori: champagne,
antracite.

Radio Sveglia Elettronica;Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out per I'orologio;
Quadrante digitale a cifre verdi; Alta sensibilita:
Gamme d'onda AM/FM:; Interruzione della sve-
glia per intervalli di 9 minuti; Sveglia con radio o
suoneria; Spegnimento programmato fino a 59
minuti; Potenza in uscita; Max 800 mWatt; Alimen-
tazione: AC 220V 508z Dimensioni: cm.
21X14X4,5.

823

821

Radio Sveglia Elettronica; Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out per I'orolo-
gio; Quadrante digitale a cifre verdi 24 ore;
Gamme d'onda AM/FM,; Sveglia con radio o suo-
neria; Interruzione della sveglia per intervalli di 9
minuti; Spegnimento programmato della radio
fino a 59 minuti; Potenza in uscita: max 400
mwW . Alimentazione: AC 220V 50Hz; Dimen-
sioni. cm. 16X13X4.

822

Radio Sveglia Elettronica; Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out per I'orolo-
gio; Quadrante digitale a cifre verdi; Alta
sensibilita; Gamme d’'onda AM/FM; Interruzione
della sveglia per intervalli di 9 minuti; Sveglia con
radio o suoneria; Spegnimento programmato fino
a 59 minuti; Potenza in uscita: max 400 mW - ;
Alimentazione; AC 220V 50Hz; Dimensioni: cm.
18,5X11,5X4; Colori: champagne, nero.

Orologio Elettronico con suoneria Program-
mabile; Display digitale a cifre verdi; Funzione
Snooze; Alimentazione ausiliaria con batteria

anti black-out; Dimensione: mm. 120X45>100.

Radio Sveglia da Viaggio; Orologio analogico
con controllo al quarzo; Possibilita di sveglia
automatica con radio o suoneria; Gamme
d'onda AM/FM; Alimentazione: sezione radio 2
stilo 1,5V, sezione orologio 1 stilo 1,5V: Dimen-
sioni: mm. 170X53<30.

818 807
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Radio Sveglia con telefono; Telefono ”"Viva Voce™; Tastiera; con
richiamo dell'uitimo numero; Esclusione suoneria; Tasto Mute;

Orologio digitale; Gamme d’'onda AM/FM; Alimentazione ausiliaria
con batteria anti black-out per l'orologio; Interruzione della sve-
glia per intervalli di 9 minuti; Spegnimento programmato della radio
fino a 59 minuti; Sveglia con radio 0 suoneria; Potenza in uscita:

800mW  Dimensioni; cm. 18X22X6; Colore: avorio.

RADIO SVEGLIE

832

Radio Sveglia con telefono e registratore;
Conversazione ”Viva Voce” con regolazione
volume; Richiamo automatico dell’ultimo

numero; Esclusione suoneria; Tasto Mute;
Esclusione automatica della radio nell'uso
telefonico; Cordone estendibile a spirale; Regi-
strazione conversazioni telefoniche/pro-
grammi radio; Microfono incorporato per
registrazioni esterne; Tasto Pausa; Auto-Stop;

-Orologio digitale a cifre rosse 24 ore con

accensione automatica della radio o della suo-
neria; Batteria a tampone anti black-out per
I'orologio; Spegnimento programmato della
radio fino a 59 minuti, Interruzione della sveglia
per 9 minuti (sonnellino supplementare);
Dimensioni: cm. 22X22X6; Colgre: avorio.

830

Radio Sveglia Elettronica con telefono a
tastiera; Richiamo automatico dell'ultimo
numero; Esclusione suoneria; Tasto Mute: Cor-
done estendibile a spirale; Orologio digitale 24
ore; Alimentazione ausiliaria con batteria anti
black-out per 'orologio; Interruzione della sve-
glia per intervalli di 9 minuti; Spegnimento pro-
grammato della radio fino a 59 minuti; Sveglia
con radio o suoneria; Esclusione automatica
della radio nell'uso telefonico; Potenza musi-
cale in uscita: 600 mW = Dimensioni: cm.
21X4X20; Colori: antracite, avorio.
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- 4530

Telefono elettronico;
Tasto di linea rapido FLASH;
Suoneria elettronica; Regolabile
a 2 toni; Richiamo automatico
dell'ultimo numero composto; Tastiera digitale; Tasto attesa HOLD;
Indicatore di linea a led; Collegamento unificato a 3 conduttori:
Cordone estendibile a spirale; Dimensioni: mm. 120X160X45;
Colori: bianco, rosso, nero.

.

4531

(caratteristiche de 4530); con Attgsa musicale.

4534

(caratteristiche del 4530) con 10 memorie, 3 memorie di emergenza;
Memorizzazione di pausa di 3 secondi per impianto PABX

5
-
-
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TELEFONI

61

Tejefono Elettronico; Suoneria elettronica a due toni con pPOSSi-
bllhtéldi esclusione; Tastiera digitale; Cordone estendibile a spirale;
Richiamo automatico dell’'ultimo numero composto; Dimensioni:
mm. 195X150; Colori: bianco, rosso, nero.

Telefono elettronico; Suoneria elettronica a 2 toni con possibi-
lita di esclusione; Richiamo automatico dell’'ultimo numero compo-
sto; Installazione a parete e a tavolo; Dimensioni:mm. 140X210;
Colori; bianco, rosso, grigio, nero.

4331 4431

(caratteristiche del 4330) con attesa musicale. (caratteristiche del 4430); con Attesa musicale.

4332 4433

(caratteristiche del 4330) con ascolto risposta handsfree.

(caratteristiche del 4430); con 10 memorie; Attesa musicale;
Memorizzazione di pausa PABX; Tasto di terra; Pausa; Collega-
mento unificato a 4 conduttori.
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080

Spine telefoniche;
Colori: rosso, rosa, nero, bianco, avo-

rio, grigio.

o

TELEFONI

401

Telefono per parete o tavolo memo-
rizzazione dell'ultimo numero compo-
sto, con ripetizione automatica di
chiamata; selezione ON/OFF della
suoneria; Tastiera digitale per com-
posizione numero; Tasto "Mute”; Cor-
done estendibile a spirale.

431

Telefono elettronico per installa-
Zione a parete o tavolo; Suoneria a
campanello; Tastiera digitale;
Memorizzazione dell’ultimo numero
composto con ripetizione automatica
di chiamata; Commutazione "Mute”
(discrezionale) sulla cornetta; Cor-
done estendibile a spirale; Dimen-
sioni: cm. 23,5X13; Colori: avorio,
rosso.

409

Telefono elettronico multifunzioni;
Conversazione VIVA VOCE;
richiamo automatico dell’ultimo
numero composto; installazione a
tavolo e muro; Tastiera digitale;
Commutazione “Mute” (discrezio-
nale) sulla cornetta; Segnale chia-
mata in arrivo acustico/luminoso;
Regolazione volume; Cordone esten-
dibile; Presa cuffia/microfono; Ali-
mentazione: 4 stilo DC 6V;
Dimensioni: .cm. 18X21X5; Colore:

avorio. 4 1 O

Stesse caratteristiche del 409 con
10 memorie per rubrica personale.

63

SEGRETERIA TELEFONICA

4000

Segretria telefonica multifunzioni; 4 funzioni: segreteria, regi-
stratore di conversazioni telefoniche, monitor per ascolto
ambiente delle conversazioni telefoniche e registratore, riprodut-
tore cassette; Semplicita di installazione ed uso.

La nuova segreteria telefonica Trevi 4000
risponde alle telefonate con un messag-
gio standar preregistrato ed in dota-
Zione in diverse versioni (per aziende,

privati, ecc.). E’ in grado di registrare fino a

30 messaggi in entrata di circa 40 secondi cia-

Scuno. La segreteria Trevi 4000 puo essere usata sia

come registratore di conversazioni telefoniche, sia

come normale registratore audio. Il dispositivo di Monitor
Permette di ascoltare le telefonate in arrivo. Di facile installazione
ed uso. Dimensioni: cm. 18,6X20,5X6.

i~
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AF 128

Joy Stick Auto-Fire; Com-
patibile con Commodore
20/64/128; Auto-Fire/Quick
-Fire; Alta sensibilita e preci-
sione; Ritorno automatico al
centro; Completo di 4 ventose
di stabilizzazione; Lunghezza
cavo cm. 140.

'r'

AF 116

Joy Stick Auto-Fire; Compa-
tibile con Commodore 16/4;
Auto-Fire/Quick-Fire; Im-
pugnatura anatomica; Ampia
superficie del pulsante di
fuoco; Completo di 4 ventose
di stabilizzazione.

A003

Adattatore per joy
stick; Rende compati-
bile il joy stick 20/64
con i computers Com-
modore 16/4.

AF 164

Joy Stick Auto-Fire; Compa-
tibile con Commodore 20, 64,
128; Auto-Fire/Quick-Fire;
Impugnatura anatomica,;
Ampia superficie del pulsante
di fuoco; Completo di 4 ven-
tose di stabilizzazione.

A006

Adattatore per regi-
stratore dati; Permettie
il collegamento fra il
registratore dati.- per
Commodore 20/64 ed
il computer Commo-
dore 16/4.

A001

Cavo di collegamento
fra sistema MSX e Cas-
sette Data Recorder
(Trevi 306).

COMPUTER SERVICE

AF 110 MSX

Joy Stick Auto-Fire; Compati-
bile con computer a sistema
MSX; Auto-Fire/Quick-Fire;
Impugnatura anatomica; Alta
sensibilita e precisione; Ampia
superficie del pulsante di
fuoco; Ritorno automatico al
centro; Completo di 4 ventose
di stabilizzazione; Lunghezza
cavo cm. 140.

A0Q7

Interfaccia di trasferi-
mento programmi fra
due Cassette Data
Recorders in sistema
Commodore.

0016

Joy Stick; Compatibile con
Commodore 16/4; Impugna-
tura anatomica; Alta sensibi-
lita e precisione; Lunghezza
cavo cm. 140: Ritorno auto-
matico al centro; Completo di
4 ventose.,

-

DS 004

Doublette; Foratrice di
precisione per raddop-
piare le capacita dei
Floppy Disk.

7 . -

(RIDY BTIEK

320

Registratore dati per
computer; Contagiri a
3 cifre; Interruttore
Monitor per segnale
audio di verifica; Cavo
di collegamento con
alimentazioni diretta al
computer; Completp di
interfaccia interna
compatibile Commo-
dore 20, 64, 128;
Dimensioni: mm.
200X130X50.

()

0064

Joy stick -

Compatibile con Commodore
20,64,128; Impugnatura ana-
tomica; Alta sensibilita e pre-
cisione; Lunghezza cavo cm.
140; Ritorno automatico al
centro; Completo di 4
ventose.
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7540

Ventilatore da tavolo a 3 velocita;
Pala © cm. 40; Oscillazione late-

rale automatica; Costruito a norme 7 5 3 O
di sicurezza USA "UL”.

Ventilatore da tavolo a 3 velocita; 7 5 2 3
Pala -© cm. 30; Oscillazione late-

rale automatica; Costruito a norme
di sicurezza USA "UL". Ventilatore da tavolo a 2 velocita;
Pala .© cm. 23; Oscillazione Late-
rale automatica; Costruito a norme

di sicurezza USA ”UL”.

7216

Ventilatore da tavolo a 2 velocita;
Pala.© cm. 16; Costruito a norme =
di sicurezza USA ”UL”". =

i

T

)

o N

i b \
A\
M

7 O 9 Ventilatore da soffitto a 3 pale; Diametro
cm. 90; 5 velocita.

7640 :

7 1 9 Ventilatore da soffitto a 3 pale; Diametro ,
cm. 110; 5 velocita. Ventilatore per piccoli ambienti Ventilatore da terra a 3 velocita; Altezza del
auto, camper, imbarcazioni, ecc.; Ali- ventilatore regolabile lungo I'asta di soste-
mentazione 12V; Di facile installa- gno; Pala © cm. 40; Oscillazione laterale
71 43 Ventilatore da soffitto a 3 pale; Diametro 751 6 zione: Pala @ em. 16; Oscillazione automatica; costruito a norme di sicurezza
cm. 140; 5 velocita. laterale automatica. . USA ”UL”.
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ACCESSORI

835750 i

i wi%g

O 5 O 300mA O 5 1 500mA

Alimentatore stabilizzato universale
ingresso 220V AC; Uscita in CC 3-4,5-6-
7,5-9-12V; Con inversione di polarita.

Ctg

055

y
‘\Llha??ii

'*‘bi ‘\rei

S fE “liu
Zz“ 70,50
'&a% m,

Alimentatore stabilizzato AC/DC 5
ampere; Ingresso 220V AC 50Hz; Uscita
13,8V DC; Fusibile di protezione.

0671 100

Riduttore tensione per auto; Ingresso
12V CC.; Uscita 3-4,5-6-7,5-12V CC. con
inversione di polarita; Fusibile
intercambiabile.

)
Spazzola antistatica
per la pulizia dei dISChI

A fibre di carbonio condutti tive
Par eliminare le cariche di eletfricita statica 3
Per rimuovere anche le pis piccole particelle di polvere

O O 5 Spazzola antistatica a fibre di carbonio

per la pulizia dei dischi, completa di
basetta.

6 95 Blister completo di 5 adattatori per cuffia.

MEMO
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