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Un’obiettivo ben preciso, una filosofia commerciale sostenuta con
convinzione dalla ditta Lisa: offrire sul mercato dell’elettronica di
consumo una vasta gamma di apparecchiature, per rispondere alle
diverse richieste del consumatore.

Tutti i prodotti in linea con le evoluzioni tecniche del settore, al
passo con le pilt attuali tendenze, per fornire al rivenditore un va-
lido strumento di vendita.

Il marchio Trevi & ben noto a quanti operano nel settore dell’elet-
tronica di consumo, lo si ritrova in una vasta gamma di apparec-
chi rivolti agli appassionati di audio, car stereo e telefonia. Copri-
re, con un ventaglio di prodotti, le pill diversificate richieste che
vivacizzano il nostro settore & stato obiettivo e intendimento di com-
portamento commerciale della Lisa, I’azienda di Rimini che distri-
buisce il marchio Trevi e che, in breve tempo, ne ha favorito la
sua affermazione sul mercato.

Un successo non improvvisato ma basato, oltre che sulta qualita
delle apparecchiature, anche su una adeguata politica gestionale.
| numerosi centri di vendita e i punti di assistenza tecnica sparsi
su tutto il territorio nazionale garantiscono il prodotto per un pe-
riodo minimo di sei mesi: una distribuzione capillare ed una assi-
stenza in grado di risolvere tutte le richieste.

E ad ulteriore conferma dell’attenzione che la Lisa rivolge alle pro-
blematiche proprie di un comparto in continuo fermento cosi co-
me & il nostro, la sua pronta risposta all’evento delle nuove rego-
lamentazioni ministeriali sulla qualita e le caratteristiche tecniche
dei prodotti radiofonici e car stereo. Il primo certificato ministe-
riale rilasciato in [talia & stato ottenuto proprio dalla Trevi ed oggi
tutti i suoi prodotti hanno ottenuto le omologazioni previste.

Il catalogo Trevi presenta una gamma di prodotti che conta circa
200 modelli, fra gli altri: complessi stereo, compact disc, cuffie
stereofoniche, apparecchi telefonici, altoparlanti car stereo, auto-
radio, booster, radioregistratori, radio e radio sveglie. Tutti arti-
coli corredati da libretto di istruzioni in lingua italiana e certificato
di garanzia.
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SIMBOLOGIA

AUTO MEMORY STORE; Questa nuova funzione é controlla-
ta da un nuovo micro computer. Quando si richiama l'Auto
Memory il car stereo ricerca le emittenti e ne immagazzina
6 in memoria. |l livello di ricerca & controllato automatica-
mente dal circuito locale/distante, che tiene conto dapprima
delle stazioni forti, commuta automaticamente la sensibilita
su distante, ed esplora di nuovo tutta la banda sino a me-
morizzare un massimo di 6 stazioni per banda.

ACCUMULATORE INTERNO; Il mantenimento delle me-
morie di preselezione viene assicurato da un accumulato-
re interno all’autoradio.

MUSIC SCAN; Questa funzione permette I’ascolto per 5
secondi di tutti i brani contenuti sul lato A o B della cas-
setta in modo da poter scegliere quello desiderato.

ETR; Sintonizzatore sintetizzato ETR a PLL. Circuitazione
a varicap per la sintonizzazione delle stazioni.

UP DOWN; Comando di sintonia «Passo a Passo» per sin-
tonizzare, spostandosi verso i valori alti o bassi, la fre-
quenza desiderata.

SCAN; Scanner automatico. Attraverso questa funzione
si ha la possibilita di ascoltare automaticamente, per 5
secondi ciascuna, tutte le stazioni ricevibili e quindi di rin-
tracciare automaticamente la frequenza desiderata.

MEMORY SCAN; Scanner automatico sulle memorie in
preselezione. E possibile ascoltare automaticamente in suc-
cessione, per 5 secondi, ognuna delle 6 frequenze me-
morizzate scegliendo comodamente quella desiderata.

SEEK; Sintonia automatica. Utilizzando questa funzione at-
traverso la semplice pressione di un tasto, il sintonizzato-
re ricerca ed aggancia la stazione successiva o quelia pre-
cedente secondo se sia stato premuto in precedenza il ta-
sto UP o DOWN.

COMANDI A SFIORAMENTO; E stato possibile controlla-
re tramite |.C. le funzioni principali per cui si & consentita
I’adozione di comandi che richiedono una leggerissima
pressione.

ILLUMINAZIONE TOTALE; Una comoda ed ergonomica
illuminazione di tutti i comandi del car stereo ne facilita
I'uso ed il riconoscimento durante la guida notturna.

MUSIC REPEAT; Ripetizione brano. Consente di riascol-
tare lo stesso brano quante volte lo si desideri.

ESTRAIBILITA TOTALE; I car stereo viene corredato, sin
dall’origine, di una plancia estraibile su misura.

FULL LOGIC; Controllo totale di tutte le funzioni del deck
attraverso un microcomputer.

KEY OFF; L’espulsione della cassetta e lo spegnimento
del car stereo sono asserviti alla chiave di accensione del-
I’automobile.

PRE-OUT; Presa d’uscita preamplificata. E possibile ef-
fettuare un collegamento diretto con finale di potenza.
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LCD DISPLAY; Display a cristalli liquidi. Tutte le informa-
zioni riguardanti le frequenze, la gamma d’onda, I’orolo-
gio, il loudness e le funzioni del deck, vengono visualizza-
te su di un quadrante a cristalli liquidi.

MUSIC SEARCH; Attivando questa funzione & possibile ri-
cercare sulla Vostra cassetta il brano desiderato. Esem-
pio: sulla Vostra cassetta sono registrati 6 brani per lato.
Se state ascoltando il quarto del lato A e volete andare
al secondo dello stesso lato, attivando il Music Search,
componendo il numero 2 sulla tastiera e premendo REW,
aut%maticamente potrete ascoltare il brano che avete
scelto.

AUTOSTOP; Spegne automaticamente il motorino quan-
do il nastro & finito. Riduce il logorio sia del nastro che
del meccanismo di trasporto.

AUTO REVERSE; Permette di ascoltare entrambi i lati della
cassetta senza doverla girare. Il meccanismo inverte au-
tomaticamente la direzione del nastro una volta termina-
ta la riproduzione di un lato della cassetta, dando imme-
diatamente inizio all’ascolto del secondo lato.

VELOCE/VELOCE; Permette I'avvolgimento ed il riavvol-
gimento veloce del nastro.

METAL; | nastri Metal e Cromo possono sopportare forti
livelli di ingresso g fornire quindi alti livelli di uscita. At-
traverso questo tasto si ha la massima resa sonora ed
un rapporto segnale/rumore migliorato.

LOUDNESS; Nell’ascolto a basso volume I'orecchio umano
tende a percepire solo le medie frequenze. Il circuito Loud-
ness, richiamabile con questo tasto, compensa guesta mi-
nore sensibilita esaltando le basse ed alte frequenze.

FADER; Regola I'equilibrio tra gli altoparlanti anteriori e
posteriori in un impianto a 4 canali. Consente di realizza-
re il funzionamento ottimale di suono e spazio.

DNR; Dispositivo di riduzione dinamico del rumore (Dina-
mic Noise Reduction). Interviene sia sull’ascolto di cas-
sette che sulla ricezione dei programmi AM/FM, fornisce
una pill alta gamma dinamica e riduce il fruscio alle atte
frequenze.

PRESET-TUNING; Pulsanti di preselezione, consentono di
introdurre le stazioni preferite nella memoria del sintoniz-
zatore allo scopo di ottenere, con un solo tocco, il loro
ascolto immediato.

HIGH-POWER; L ’alta potenza disponibile permette di ascol-
tare la musica al volume desiderato e assicura la riduzio-
ne delle distorsioni a tutti i livelli di volume.

ALTI/BASSI; Controlli separati per alti e bassi. | controlli
di tono assicurano una pill ampia possibilita di corregge-
re I'acustica nell'interno dell’automobile, sfruttando al mas-
simo le prestazioni dei diffusori.

QUARTZ; La presenza dell’orologio digitale & un comple-
tamento delle prestazioni dell’autoradio; il controllo a quar-
70 ne assicura la massima precisione ed affidabilita.
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREOQ; Ricevitore AM/FM/FM stereo ETR
a PLL; LCD display; llluminazione notturna; Stazioni preselezionabili elettroni-
camente (6FM + 6AM); Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale
up/down; Orologio digitale; Riproduttore stereo autoreverse; Indicatore LCD FM
stereo; Commutatore FM/FM stereo; Indicatore LCD riproduzione cassetta; Equa-
lizzatore 5 controlli + 10dB; Lettura nastro metal; DNR dinamic noise reduc-
tion; Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica; Batteria
interna di mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile ISO Norm;
Aita potenza 30W + 30W.

PLL SYNTHESIZER TUNING RADIO

Il nuovo Car Stereo XR 6870 racchiude it meglio della tecnologia elettronica.
Sul display LCD, di grandi dimensioni, con illuminazione notturna, sono visua-
lizzate tutte le funzioni del car stereo: i valori di sintonia, I’orario, I'inserimento
dello speciale circuito DNR per I'attenuazione dinamica dei rumori, il circuito
per I'ascolto di cassette al metal.

BOHE 250Hz 1KHz 35KHz 10KHz

Ottenere la risposta nella giusta frequenza all’interno deil’auto & un obiettivo
facilmente raggiungibile grazie all’equalizzazione a 5 controlli.

La sezione sintonizzatore offre molteplici possibilita di intervento con comandi
per la ricerca manuale Up/Down, automatica Seek, e con 6 comodi tasti di pre-
selezione per memorizzare 12 stazioni (6AM + 6FM).

il nuovo chassis con plancia estraibile integrata permette una veloce installa-
zione su tutte le auto.

Qualora non bastassero i 30W + 30W a disposizione, il TREVI XR 6870 pud
gssere collegato ad un amplificatore di potenza attraverso I'uscita Pre-out.
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HIGH POWER

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Ricevitore AM/FM/FM stereo ETR
a PLL; LCD display di grandi dimensioni (Big display); llluminazione notturna;
Auto memory; 12 Stazioni preselezionabili elettronicamente (6AM+6FM); Sin-
tonia automatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia manua-
le con comando up/down; Ricerca elettronica della preselezione (Memory scan);
Riproduttore stereo autoreverse; Funzioni visualizzate sul LCD display: frequenza,
loc/DX, scala potenza in uscita, preselezione, direzione nastro, FM stereo; Com-
mutatore FIM/FM stereo; Controllo toni alti e bassi separati; Ingresso CD player
con commutatore; Loudness; Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento
per antenna elettrica automatica; Batteria interna di mantenimento memoria;
Completo di plancia estraibile ISO norm con auto bloccaggio di sicurezza; Alta
potenza 30W+30W.

I TREVI XR 6860 introduce i nuovi concetti della pill moderna generazione di car stereo.
Il nuovo Super Display multifunzione visualizza tutte le funzioni elettroniche: frequenza, sca-
la potenza in uscita, loudness, preselezione, FM stereo, loc/DX, € la nuova auto memory store.
L'Auto Memory Store & un dispositivo che passa in rassegna la banda di frequenza e memo-
rizza automaticamente le stazioni.

Il TREVI XR 6860 effettua inoltre la sintonia, sia in automatico con le funzioni seek e scan,
sia in manuale con up/down.

Lascolto delle stazioni in memoria pud essere effettuato sia con laccesso diretto alla tastie-
ra di preselezione, sia con la funzione Memory Scan.

Un'interessante possibilita & data dalla presa CD che permette il collegamento del CD porta-
tile con il sistema car stereo.

Un grande passo in avanti ¢ rappresentato dal nuovo sistema di estraibilita: si tratta di un
sistema con «autobloccaggio di sicurezza», che consente di estrarre [autoradio solo dopo
aver premuto il tasto di consenso. Questo significa che anche in caso di urti violenti il car
stereo rimane sempre al suo posto, senza pericolose uscite dal cruscotto dell'auto.
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TREBLE
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Ricevitore AM/FM/FM stereo ETR
a PLL: LCD display; 12 Stazioni preselezionabili elettronicamente (6FM + 6AM);
Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale con comando up/down; Oro-
logio digitale; Riproduttore stereo autoreverse; Controllo toni alti e bassi sepa-
rati; Lettura nastro metal; DNR dinamic noise reduction; Loudness; Fader per
4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per antenna automatica; llluminazione to-
tale; Batteria interna di mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile
ISO Norm; Alta potenza 20W + 20W.

* ON-VOL
pull-BAL.

R

TREBLE

6850

sk

e — TR
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Ricevitore AM/FIM/FM stereo ETR
aPLL; LCD display; llluminazione notturna; 12 Stazioni preselezionabili elettro-
nicamente (6FM + 6AM); Sintonia automatica con scanner; Sintonia automa-
tica con seek; Sintonia manuale con comando up/down; Orologio digitale; Ri-
produttore stereo autoreverse; Indicatore led FM Stereo; Controllo toni alti e
bassi separati; Lettura nastro metal; DNR dinamic noise reduction; Fader per
4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica automatica; Batteria
interna di mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile 1ISO Norm;
Alta potenza 30W + 30W.
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; LCD display; llluminazione not-
turna; 10 Stazioni preselezionabili elettronicamente (5FM + 5AM); Sintonia au-
tomatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale con ¢o-
mando up/down; Orologio digitale; Riproduttore stereo autostop; Avvolgimen-
to veloce con tasto fisso; Indicatore led FM stereo; Indicatore led riproduzione
cassetta; Controllo toni; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica automati-
ICSOO E'E\Iatteria interna di mantenimento memoria; Potenza in uscita 8W + 8W,
orm.
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; llluminazione totale; Autorever-
se; Gamme d’onda AM/FIM/FM stereo; Gontroilo toni alti e bassi separati; Fa-
der per 4 altoparlanti; Lettura nastro metal; Loudness; Indicatore led FM ste-
reo; Indicatore led direzione nastro; Collegamento per antenna elettrica; Alta
potenza 20W + 20W; I1SO Norm.
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AUTO STOP HIGH-POWER

RA

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; AM/FM stereo; Autostop; lllumi-
nazione totale dei comandi; Passaggio automatico su radio a fine nastro; Con-
trollo dei toni alti e bassi separati; Controllo fader per sistema a 4 altoparlanti;
Selettore sensibilitd DX/Local; Circuito di muting; Indicatore FM stereo; Indica-
tore funzionamento radio; Indicatore scorrimento nastro; Potenza in uscita max
25W + 25W; Uscita PWR per antenna automatica; Colori: nero e acciaio; 1SO
Norm.
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREOQ; AM/FM stereo; Autoreverse; II-
luminazione totale dei comandi; Avanzamento e riavvolgimento veloce auto-
bloccante; Controllo dei toni alti e bassi separati; Controllo fader per sistema
a 4 altoparlanti; Selettore sensibilita DX/Local; Controllo di loudness; Circuito
di muting; Indicatore FM stereo; Indicatore funzionamento radio; Indicatore di-
rezione nastro: Potenza in uscita max 25W + 25W; Uscita PWR per antenna
automatica; Colori: nero e acciaio; 1SO Norm.
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DIGITAL LOGIC DISPLAY
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ AUTOSTOP; Digital led display; illu-
minazione notturna; Sintonia manuale; Riproduttore stereo autostop; Avvolgimento XD 651 0
veloce con tasto fisso; Indicatore FM stereo; Commutatore FM/FM stereo; Indica-
tore led riproduzione cassetta; Controllo toni; Controllo bilanciamento; Loudness;

Pre-out; 1SO norm; Potenza in uscita 16W (8W-+8W max); Dimensioni: mm.
188x172x58.

TUNING ON/VOLUME

E——;TO REVERS-E-————]

TREBLE
AM

AMIEM MO-IST FM
DIGITAL LOGIC DISPLAY

S AITO VELOCEC > W
A () B [ P

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO AUTOREVERSE; Digital led display;
llluminazione notturna; Sintonia manuale; Riproduttore stereo autoreverse; Indica-

tore FM stereo; Commutatore FM/FM stereo; Indicatore led riproduzione casseita;
Controllo toni alti e bassi separati; Controllo bilanciamento; Loudness, Pre-out; IS0
norm; Potenza in uscita 16W (8W+8W max); Dimensioni: mm. 188x172x58.

&
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FM 88 92 96 102 108 MHz

AUTO STOP

5910 BZE X

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM stereo;
Meccanica auto-stop; Avvolgimento veloce con tasto fisso; Collegamento per
antenna automatica; Commutatore FM/FM stereo; Indicatore led FM stereo; In-
dicatore led riproduzione cassetta; Controllo toni/bilanciamento; ISO Norm; Po-
tenza in uscita 8W + 8W.

ST AM. S« & 7 8 10 12
T4 FM B8 82 95 020

AUTO STOP
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H 581 (EX

P

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Gamime d’onda AM/FM stereo;
Meccanica auto-stop; Avvolgimento veloce con tasto fisso; Collegamento per
antenna automatica; Commutatore FM/FM stereo; Indicatore led FM stereo; in-
dicatore led riproduzione cassetta; Controllo toni/bilanciamento; DIN Norm; Po-
tenza in uscita 8W + 8W.
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RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO CON EQUALIZZATORE; Auto reverse; High

5 Power: 50W + 50W; llluminazione notturna; Equalizzatore grafico a 5 bande;
Tasto avanti/indietro veloce autobloccante; Controllo Fader; Controllo bilancia-
mento; Lettura nastro Metal; Selettore QPS ricerca automatica del brano suc-
cessivo; Loudness; Indicatori direzione nastro; Scala Led potenza in uscita; Ri-
sposta di frequenza: 40-20.000 Hz; Wow e Flutter: 0,25%; Dimensioni: mm.
150x50%183.
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ﬁ
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RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Auto Reverse; High Power 50W + 50W;
XP 5245 flluminazione notturna; Controllo toni alti e hassi separati; Tasti avanti/indietro
veloce autobloccanti: Controllo Fader; Controllo bitanciamento; Lettura nastro
Metal: Selettore QPS ricerca automatica del brano successivo; Loudness; Indi-

catore direzione nastro; Scala Led potenza in uscita; Risposta di frequenza:
40-20.000 Hz; Wow e Flutter: 0,25%; Dimensioni: mm. 150x50x183.

1 e P ———
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RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO CON EQUALIZZATORE; Auto-stop; lllu-
minazione totale; Tasto avanzamento veloce autobloccante; Equalizzatore a 5 5 1 5 O
controlli di frequenza; Scala led potenza in uscita; Indicatore direzione nastro;

Loudness; Risposta di frequenza: 60Hz-9, 5KHz; Alta potenza 30W + 30W;

Dimensioni: mm. 148 x 40 x 168.

AR ERRIN
i

RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Auto-stop; Tasto avanzamento veloce
autobloccante: Controllo di tono; Controllo bilanciamento; Indicatore led fun- 5 1 00
zionamento cassetta; Risposta di frequenza: 50Hz-10KHz; Dimensioni: mm.

130x41x152; Peso: gr. 900; Potenza in uscita max 7W + 7W.
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XQ 5460

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREO COMPUTERIZZATO; Equalizzazione
automatica con circuito generatore di rumore rosa e microfono; Amptificazione
a 4 canali (300W max. totale); 7 Controlli di equalizzazione a comando elettro-
nico; Memorizzazione di 4 configurazioni di equalizzazione; Controllo fader; Con-
trollo volume elettronico; Display a 3 colori; 2 Livelli di ingresso: Pre-in 300mV;
Booster 3V; Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Separazione stereo: 55dB; Po-
tenza massima sui canali anteriori: 50W + 50W; Potenza massima sui canali
posteriori: 100W + 100W; Dimensioni: mm. 178x50x180.

A
| EN EN ENEN ===
80Hz 150Hz 400Hz 1KHz 2.5KHz 6KHz 12KHz

GV S

XQ 5446

60Hz

FeT o oarie N S S N I N

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREO COMPUTERIZZATO; Amplificazione
a4 canali (120W max totale); 7 Controlli di equalizzazione a comando elettroni-
¢o; Display grafico/spettroscopico a 3 colori; Memorizzazione di 4 configura-
zioni di equalizzazione; Controllo fader elettronico; Controllo volume elettroni-
co; Livelli di ingresso: Pre-in 150 mV; Booster 2V; CD input 150mV; Aux input
250mV; Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Separazione stereo: 50dB; Poten-
za massima: 120 Watt (30Wx4); Dimensioni: mm. 175x45x130.

150Hz A00Hz 1KHz 2.5KHz BKHz 15KHz

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREO COMPUTERIZZATO; 7 Controlli di
equalizzazione con comando up/down a 10dB; Display grafico/spettroscopico;
Memorizzazione di 4 configurazioni di equalizzazione; Ingresso CD; Controllo
volume; Controllo fader; Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Separazione ste-
reo: 60dB; Potenza massima 80W (20W x 4 canali}; Dimensioni: mm.
172x46x166.

17

—_——12
80Hz 150Hz2 A00Hz 1, 0KHz 2 5KHz B OKHz 15KHz
100 Watt Graphic Equalizer Amplifier S42ES

fo fader; Connessioni per 2 0 4 altoparlanti; Indicatore di potenza in uscita a
10 led; Indicatore di accensione; Circuito di protezione incorporato; Frequenze
controllate: 60Hz, 150Hz, 400 Hz, 1KHz, 2, 5KHz, 6KHz, 15KHz; Segnale in
entrata: 2.500mV; Potenza in uscita: 30W + 30W/100W totali max; Dimensio-
ni: mm. 130x30x135; Colori: nero, silver, gold.

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREQ; 7 Controlli di frequenza; Control- 54 2». 3

“ 544
;-/T\x

BASS \_/TREBLE 1

POWER BOOSTER

to di misura di potenza d’uscita; Indicatore di accensione; Circuito di protezio-
ne incorporato; Frequenze controllate: 100Hz-10KHz; Potenza in uscita: 30W
+ 30W: Dimensioni: mm. 100x30x120; Peso: gr. 600; Colori: nero, silver, gold. AR VAL

AMPLIFICATORE STEREO; 2 Controlli indipendenti per bassi e acuti; Strumen- 544

STEREO AMP.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; Accensione automatica comandata dal
car stereo; Indicatore led on/off; 2 Livelli d’ingresso: Pre-in/Booster; Potenza 548
massima d’uscita 25W + 25W; Dimensioni: mm. 138x26x107.




|
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AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; High speed power induction system;
Selettore per collegamento a ponte; Accensione automatica comandata dal car
stereo; Indicatore led on/off; 2 Livelli d’ingresso; Pre-in regolabile sui 2 canali;
Booster; Sensibilita di ingresso: 100Mv-3V regolabile; Circuito di protezione con
attivazione automatica; Muting on/off; Potenza massima d’uscita 300W + 300W;
Mono 600W max; THD 0,05% a 155W + 155W; THD 0,4% a 300W mono;
Dimensioni: mm. 264x50x400.

A

MX 5475

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; High speed power induction system;
Selettore per collegamento a ponte; Accensione automatica comandata dal car
stereo; Indicatore led on/off; 2 Livelli d’ingresso; Pre-in regolabile sui 2 canali;
Booster; Sensibilita di ingresso: 100mV-3V regolabile; Circuito di protezione
con attivazione automatica; Muting on/off;, Potenza massima d’uscita
150W+150W; Mono 300W max; THD 0,05% a 75W + 75W; THD 0,4% a
150W mono; Dimensioni: mm. 260x50x200.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; High speed power induction system;
Selettore per collegamento a ponte; Accensione automatica comandata dal car
stereo: Indicatore led on/off; 2 Livelli d’ingresso; Pre-in regolabile sui 2 canali;
Booster: Sensibilita di ingresso: 100mV-3V regotabile; Circuito di protezione
con attivazione automatica; Muting on/off; Potenza massima d’uscita 70W +
70W: Mono 140W max; THD 0,05% a 35W + 35W; THD 0,4% a 80W mono;
Dimensioni: mm. 260x50x130. - )

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; High speed power induction system;
Accensione automatica comandata dal car stereo; Indicatore led on/off; 2 Li-
velli d’ingresso; Pre-in/CD regolabile/Booster; Circuito di protezione con attiva-
zione automatica; Ampia gamma dinamica e bassa distorsione; Muting on/off;
Separazione stereo: oltre 70dB; Potenza massima d’uscita 80W + 80W; Di-
mensioni: mm. 320x70x170.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; High speed power induction system;
Accensione automatica comandata dal car stereo; 2 livelli d’ingresso; Booster; M X 54 7 0
Pre-in regolabile; Circuito di protezione con attivazione automatica; Muting on/off;

Potenza mazzima d’uscita: 50W+50W; THD 0,05% a 25W+25W; Dimensio- PTET
ni: mm. 220x40x100. 1 ﬂ,l-.-r{)
| . R

]
|‘.I A

CAVQ DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE RCA; Massa di ritono e comando ac- Y
censione per amplificatori di potenza V 801 5
Lunghezza m. 15 *

CAVO DI COLLEGAMENTO UNIVERSALE RCA; Massa di ritorno e comando ac-
censione per amplificatori di potenza V 8040
Lunghezza m. 4

w
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in mylar: mm. 25; Risposta di frequenza: 50Hz-21KHz; Impedenza: 4 ohm; Di-

4 VIE BASS REFLX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer ho-
neycomb: mm. 100 x 130; Midrange: mm. 50; Tweeter a cono: mm. 45; Tweeter
wrorowers mensionic mm. 305x124x140; Nom.PW: 70W; Max.PW: 100W.

3 VIE; Installazione universale da esterno; Corpo in alluminio pressofuso; Ac-
H C 9450 cessori: staffe, cavo bicolore; Woofer honeycomb: mm. 76; Tweeter piezo; Ri-

sposta di frequenza: 60Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm; Dimensioni: mm.
193x137x116; Nom.PW: 60W; Max.PW: 100W; Colori: bianco e nero.

B LIS Y SmaakER Bt

3 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer: mm. 100; Midrange: mm.
SX 942 50; Tweeter piezo; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Impedenza: 4 ohm; Di-
mensioni: mm. 230x115x130; Nom.PW: 30W; Max.PW: 50W.

W |

ALTOPARLANTI
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HONEYLOME SYSTEM

NEY COMB: MM. 100; MIDRANGE IN MYLAR: MM. 76; Risposta di frequenza:
80Hz-20KHz; Altezza: mm. 120; Larghezza: mm. 250; Profondita: mm. 145;

Nom.PW: 60 W; Max.PW: 100W.= w

3 VIE; Installazione universale da esterno; Impedenza: 4 ohm; WOOFER HO- 526
;

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer: mm.
76; Midrange: mm. 50; Tweeter Piezo; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Im-
pedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. 200x105x100; Nom.PW: 25W; Max.PW:

50W. 5 0 W

2 VIE; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm; Sospenzione pneumatica; LEN-

TE ACUSTICA; Woofer: mm. 102; Tweeter; mm. 52: Risposta di frequenza: 1 7
100Hz-20KHz; Altezza: mm. 105; Larghezza: mm. 190; Profondita: mm. 175;
Nom.PW: 30W; Max.PW: 40W.
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GA METALLICA PRESSOFUSO; Magnete: gr. 920; Tweeter piezo; Risposta di
frequenza: 30Hz-24KHz; Dimensioni: mm. 240x170; Profondita all'incasso: mm.
85; Nom.PW: 120W; Max.PW: 150W.

3 VIE; Impedenza: 4 ohm; Woofer-Honeycomb: mm. 100; Midrange: mm. 41; 3 VIE; HIGH POWER; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm; CORPO IN LE-
Tweeter: mm. 18; Risposta di frequenza: 60Hz-20KHZ; Dimensioni: mm. 9050
190x65x135; Nom.PW: 40W; Max.PW: 60W.

2 VIE; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm; Accessori: staffe, cavo bico-
lore; Woofer: mm. 77; Tweeter: mm. 50; Risposta di frequenza: 200Hz-18KHz;
‘Altezza: mm. 90; Larghezza: mm. 145; Profondita: mm. 85; Nom.PW: 20W;

3 VIE HIGH POWER; Installazione incasso; Tweeter piezo; Risposta di frequen- 93 O O
Max.PW: 30W.

za: 30Hz-22KHz; Magnete: gr. 620; Impedenza: 4 chm; Dimensioni: mm.
248x173; Nom.PW: 80W; Max.PW: 100W.




26

9368
AW

3 VIE; Installazione incasso; Woofer: mm. 160; Risposta di frequenza:
35Hz-20KHz; Magnete: gr. 310; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 25W; Max.PW:
40W.

N

9332
30 W

9310
LW

2 VIE; Installazione incasso; DIN Norm: ¢y mm. 130; Woofer: mm. 130 in poli-
propilene; Tweeter in mylar; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Magnete: gr.
170; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 20W; Max.PW: 30W.

2 VIE; Installazione incasso; DIN Norm: @5 mm. 100; Woofer: mm. 100 in poli-

propilene; Tweeter in mylar; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Magnete: gr.
164; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 25W; Max.PW: 40W.

L]

Installazione incasso; DIN Norm: &5 mm. 100; Cono in polipropilene; Risposta
di frequenza: 80Hz-18KHz; Magnete: gr. 155; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW:
20W; Max.PW: 30W.

%3\/ Impedenza: 4 ohm; Dimensioni; mm. 90x150; Nom.PW: 25W; Max.PW

ES

2 VIE; Installazione incasso; DIN Norm: mm. 90x150; Woofer in polipropilene;
Tweeter in mylar; Risposta di frequenza; 80Hz.18KHz; Magnete: gr. 170; Im-
pedenza: 4 ohm; Nom.PW: 20W; Max.PW. 30W.

9305
)W

3 VIE; Installazione incasso; Risposta di frequenza: 60Hz-20KHz; Magnete: gr. 9 3 2 8

ET ﬁ”lﬂ 5"

9327
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3 VIE; Installazione incasso; Magnete: gr. 250; & mm. 160; Impedenza: 4 ohm; HONEYCOMB; Impedenza: 4 ohm; Ma : * Ri - :
. ) . ; ; ; Magnete: gr. 170; Risposta di frequenza:
9268 Nom.PW: 30W; Max.PW: 40W. 80Hz-15KHz; ¢» mm. 100; Nom.PW: 15W; Max.PW: SO\FI)V. B HC 91 03

3 VIE; Installazione incasso; Impedenza: 4 ohm; ¢ mm. 130; Magnete: gr. . . ) D '
91 38 311: Risposta di frequenza: 30Hz-20KHz; Profondita all'incasso: mm. 58; Su%portlljper altoparlanti & mm. 130; Installazione su predisposizione anterio-
Nom.PW: 30W; Max.PW: 40W. re Fiat Uno.
LY

2 VIE; Installazione: incasso; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 311; Risposta
di frequenza: 40Hz-20KHz; Profondita all'incasso: mm. 48; ¢ mm. 130;
Nom.PW: 20W; Max.PW: 30W.

4
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SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 WOOFER; &5 mm. 200; impe-
denza: 4 ohm; Magnete: gr. 700; Profondita: mm. 90; 2 MIDRANGE; & mm.
130; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 145; Profondita mm. 50; 2 TWEETER;
@ mm. 80; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 58; Profondita: mm. 25; 2 CROSS
OVER MONO 3 VIE; Completi di: cavi di collegamento, viti di fissaggio, griglie
di protezione.
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PR
i

|
| | SISTEMA DI ALTOPARLANT! IN KIT A 3 VIE; 2 Woofer; mm. 240x170; Impe-
2 denza: 4 ohm; Magnete: gr. 800; Profondita: mm. 80; 2 Midrange; Din.Norm:
@ mm. 130; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 170; Profondita: mm. 48; 2
r:*:m- i‘[“' Tweeter; & mm. 75; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 60; Profondita: mm.
FJ‘M ij 25: 2 Crossover; Mono, 3 vie; Completo di cavi di collegamento; Viti di fissag-
EoAe gio; Griglie di protezione.
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Coppia Crossover Mono 3 vie; Frequenza di incrocio: 1000-9000Hz, 12dB/otta-
92 02 va; Dimensioni: mm. 126x75; Completi di box in ABS; Max Pw 80W.
COMPLETO DI GRIGLIA

8 2 02 SENZA GRIGLIA

TWEETER per installazioni multivie; ¢y mm. 80; Cono in alluminio; Impenden-
za: 4 ohm; Magnete: gr. 50; Profondita: mm. 27; Nom.PW: 400W; Max.PW:
60W.

HI-FI SUPER TWEETER MIDRANGE; Extra piatto mm. 14,5; Installazione su:
antina parasole, cruscotto, portiera, Piezo elettrico; 4 MIDRANGE PIEZO: mm.
60; 2 TWEETER PIEZO: mm. 40.

92 03 COMPLETO DI GRIGLIA
82 03 SENZA GRIGLIA

MIDRANGE per installazioni multivie; @ mm. 130; Cono in alluminio; Impe-
denza: 4 ohm; Magnete: gr. 110; Profondita: mm. 40; Nom.PW: 40W; Max.PW:

TWEETER «Tune Up» di rinforzo; Honeycomb; Impendenza: 30 ohm; Dimen-
sioni: mm.-91x91x16; Completo di speciale filtro Crossover; Installazione su
portiera anteriore o cruscotto.

A

F

9204 COMPLETO DI GRIGLIA
82 04 SENZA GRIGLIA

WOOFER per installazioni multivie; ¢y mm. 200; Sospensione pneumatica; Im-
pedenza; 4 ohm; Magnete: gr. 230; Profondita: mm. 73; Nom.PW: 40W;
Max.PW: 60W.

TWEETER MIDRANGE; Instaliazione: esterno; Tweeter a tromba ad angolo re-
gofabile con attenuatore incorporato; Magnste aflo stronzio: gr. 95; Risposta 5 1 1
di frequenza: 350Hz.22KHz; Efficienza 92 dB/W; Accessori: biadesivo, cavo bi-

colore; Altezza: mm. 34; Larghezza: mm. 78; Profondita: mm. 122; Nom.PW:

20W; Max.PW: 30W
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8332

2 VIE; Installazione ad incasso; DIN Norm: &5 mm.
130; Woofer: mm. 130 in polipropilene; Tweeter
in mylar; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Ma-
gnete: gr. 170; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 20W;
Max.PW: 30W; Installazione su predisposizione:
FIAT Uno, Ritmo, Regata; RENAULT Super 5, 11,
21: CITROEN BX, CX; PEUGEQT 205, 309, 405;
BMW Serie 3; ALFA ROMEO 164; FORD Escort,
Orion, Sierra; VOLVO 740, 760; SEAT Ronda,
Malaga.

8310

2 VIE; Installazione ad incasso; DIN Norm: ¢y mm.
100; Woofer: mm. 100 in polipropilene; Tweeter
in mylar; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Ma-
gnete: gr. 164; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 25W,
Max.PW: 40W; Installazione su predisposizione:
FIAT Uno, (post.), Tipo, (post.); RENAULT Super
5, {post.); CITROEN Visa, GSA, AX; ALFA ROMEQ
33; FORD Fiesta, Skorpion; SAAB 9000, 900; OPEL
Corsa, Kadett; SEAT Ibiza.

8305

Installazione ad incasso; DIN Norm: s mm.
100; Cono in polipropilene; Risposta di frequenza:
80Hz-18KHz; Magnete: gr. 155; Impedenza: 4 ohm;
Nom.PW: 20W; Max.PW: 30W; Installazione su
predisposizione: FIAT Uno (post.), Tipo, (post.);
RENAULT Super 5, (post.); CITROEN Visa, GSA,
AX: ALFA ROMEO 33; FORD Fiesta, Skorpion;
SAAB 9000, 900; OPEL Corsa, Kadett; SEAT Ibiza.

8327

2 VIE; Installazione ad incasso; DIN Norm: mm.
90x150; Woofer in polipropilene; Tweeter in my-
lar; Risposta di frequenza: 80Hz-18KHz; Magne-
te: gr. 170; Impedenza: 4 ohm; Nom.PW: 20W;
Max.PW: 30W; Installazione su predisposizione:
FIAT Croma, Tipo, {ant.); LANCIA Thema, (ant.);
RENAULT 9; VW Golf, Polo, Passat, Jetta; ALFA
Romeo 164, (post.); OPEL Ascona.

8190

2 VIE; DIN Norm: ¢z mm. 100; Risposta di fre-
quenza: 60Hz-15KHz; Impedenza: 4 ohm;
Nom.PW: 20W; Max.PW: 30W; Installazione su
predisposizione: MERCEDES 190; AUDI 100; FIAT
Uno, (post.), Tipo (post.); RENAULT Super 5,
(post.); CITROEN Visa, GSA, AX; ALFA ROMEO 33;
FORD Fiesta, Skorpion; SAAB 9000, 900; OPEL
Corsa, Kadett; SEAT Ibiza.

8181

Larga banda; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 90;
Risposta di frequenza: 100 Hz-17KHz; Completo
di viti e connettori; Installazione su predisposizio-
ne: cruscotto nuova VW GOLF; Nom.PW: 15W;
Max.PW: 20W.

GW 8308

2 VIE; Woofer in polipropilene: mm. 87; Tweeter
Piezo; Magnete: gr. 130; Risposta di frequenza:
100Hz-20KHz; Impedenza: 4 ohm; Installazione su
predisposizione a cruscotto Volkswagen Golf;
Nom.PW: 15W; Max.PW: 30W.

HC 8166

Honeycomb; Impedenza: 4 ohm; ¢ mm. 160; Ri-
sposta di frequenza: 80Hz-18KHz; Installazione su
predisposizione: RENAULT 25, 21, SUPER 5;
Nom.PW: 30W; Max.PW: 40W.
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romata nera

Antenna a montante cromata nera
Personalizzata per FIAT UNO  *
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586

586

Antenna da interno «Por-
tabollo»; Amplificazione
AM/FM 2 transistor; In-
stallazione senza foratura.

Orologio digitale per au-
to; Display a cifre verdi;
Controlio al quarzo; Di fa-
cile installazione; Alimen-
tazione + 12 Volt.

570

Antenna universale tele-
scopica da incasso; Cro-
mata nera, 4 elementi; In-
clinazione regolabile max
44°; Lunghezza cavo
mm. 1100; Lunghezza
stilo mm. 1000.

571

Personalizzata per FIAT
UNO; Antenna a montan-
te; Cromata nera; 3 ele-
menti; Inclinazione fissa;
Lunghezza cavo mm.
1300; Lunghezza stilo
mm. 700; Capacité pf 58.

B

572

Personalizzata per FIAT
PANDA; Antenna telesco-
pica; Cromata nera; 2 ele-
menti; Inclinazione fissa;
Lunghezza cavo mm.
1300; Lunghezza stilo
mm. 700; Instaliazione
senza foratura; Capacita
pf 60.

573

Antenna TELESGOPICA A
MONTANTE; Cromata
nera; 3 elementi; Inclina-
zione fissa; Lunghezza
cavo mm. 1350; Lun-
ghezza stilo mm. 1000;
Installazione senza foratu-
ra; Capacita pf 60.

574

Antenna a GRONDINA;
Cromata nera; Inclinazio-
ne regolabile; Lunghezza
cavo mm. 1700; Lun-
ghezza stilo mm. 730; In-
stallazione senza foratura;
Capacita pf 60.
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579

Antenna universale con
stilo in gomma; Inclina-
zione regolabile ‘max
180°; Lunghezza cavo
mm. 1100; Lunghezza
stilo mm. 400; Capacita
pf 65.

FIAT RTWAG, REGATA, CROMA, ARGENTA, Y12

E.
i
gg
il
-3

©
5

576

Antenna telescopica; Cro-
mata nera; Installazione
su predisposizione a tet-
to per FIAT RITMO, RE-
GATA, TIPO, ARGENTA,
CROMA, Y10; Lunghezza
mm. 800.

T, SETROEN, TALBOT

o LNk . 2 elamen
Inclinaziane regolabile. Cramata nem.
nstallazione su predisposizione RENALLT, PEUGH

571

Antenna da TETTO UNI-
VERSALE; Cromata nera;
2 elementi; Inclinazione
regolabile max 90°; Lun-
ghezza cavo mm. 2200;
Lunghezza stilo mm. 700;
Installazione su predispo-
sizione RENAULT, PEU-
GEQOT, CITROEN TAL-
BOT; Capacita pf 65.
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Tipo per Golf 16 V/Audi Avont

ANTENNA DA TETTO
AMPLIFICATA; Persona-
lizzata per VW Golf, Audi
100; N. 1 elemento fles-
sibile; Lunghezza stilo:
mm. 450; Lunghezza ca-
vo: mm. 4500.

A 588

ANTENNA DA TETTO
UNIVERSALE; N. 1 ele-
mento inox; Lunghezza
stilo: mm. 560; Lunghez-
za cavo: mm. 2200; Ca-
pacita: pF 70;. Inclinazio-
ne regolabile: 0°-180°.

Ed

EL 59§
ANTENNA ELELIBICA
AUTOMATICA; 6, en-
ti; Cromata nera; en-
tazione +12V DG’

EL 589

ANTENNA ELETTRICA
AUTOMATICA; 4 Elemen-
ti; Cromata nera; Alimen-
tazione +12V DC.
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531
1531

535
1535

533
530

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 17 Contatti; ISO Norm; Completa di NC
maniglia; Installabile su TREVI 5945. maniglia; Installabile su TREVI 6850 e 6550.

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 7 Contatti; 1ISO Norm; Installabile su NC
TREVI 5910. maniglia; Installabile su TREVI 5951

000 O000
lolele] 0000

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 14 Contatti; ISO Norm; Completa di

>

PLANCGIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 14 Contatti; ISO Norm; Completa di

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 16 Contatti; ISO norm; Installabile su
TREVI XR 6860.

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 16 Contatti; 1ISO Norm; Instailabile
su TREVI XR 6870.

£t AL A

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 7 Contatti; DIN Norm; Tipo lungo.

ESTRAIBILI

PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO; 7 Contatti; DIN Norm; Tipo corto.

PLANCIA ESTRAIBILE PER AMPLIFICATORI-EQUALIZZATORI; Super Slim; 16
contatti; Dimensioni: mm. 1. 130xp.170x0xh.8 mm. 130x170x8.

Pt tre e

PLANCIA ESTRAIBILE PER RIPRODUTTORE; DIN Norm; Installazione su TRE-
VI 5150 e 5200.

PLANCIA ESTRAIBILE PER RIPRODUTTORE; ISO Norm; Installabile su TREVI

5245 ¢ 5250. PLANCIA ESTRAIBILE PER AUTORADIO, 17 Contatti; 1SO Norm; Completa di

maniglia; Installabile su TREVI 5930, 5940 6550. XD6510; XD6810.

532

239
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ATILE TV PORTA
PORMATILE TV'F
TV PORTATILE
ATILE TV PORTA
PORMATILE TV F
TV PORTATILE
ATILE T/ PORTA
PORATILE TV F
TV PORTATILE




HV 930

TELEVISORE PORTATILE 5" B/N; Alimentazione universale tramite: Batterie TELEVISORE A COLORI 15”; Telecomando per tutte le funzioni; 39 Canali pro-
interne a secco o ricaricabili UM 1 x 9 pcs; Circuito di ricarica batterie; Rete grammabili da telecomando; Sintonia elettronica; Ginescopio Black Matrix; Dimen-
AC 220V tramite alimentatore in dotazione; Batteria auto DC +12V tramite ca- sioni: mm. 365x350x375.

vo con spina per accendisigari in dotazione; Dimensioni: mm. 210x135x165;

Peso: kg. 1,630.
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COORDINATO STEREO HI-FI. Il sistema FH 5 & al vertice della nuova linea FH
TREVI. Dalle dimensioni compatte la linea FH riunisce tutte le caratteristiche
pill importanti di un tradizionale impianto Hi-Fi, offrendo il massimo della sod-
disfazione d’ascolto e delle comodita d’uso Dolby, i controlli di tono alti e bassi

51

separati, il livello di registrazione regolabile, a potenza di 25425 Watt, un’ele-
vata sensibilita e selettivita della parte sintonizzatore. L'uso del doppio deck
¢ estremamente funzionale grazie alla tastiera «Soft Touch» e alla possibilita
di effettuare 'operazione Dubbing con partenza sincronizzata. Due diffusori a
3 vie ad alta efficienza permettono un ascolto pulito e potente, le dimensioni
contenute permettono I'inserimento in qualsiasi ambiente.

SISTEMA STEREO HI-FI; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; Doppia cassetta;

Doppia velocita; Duplicatore con partenza sincronizzata, Continuous Play- I\/I S2235W
Riproduzione continua dalla cassetta B alla cassetta A; Loudness; Controllo di

toni separati: bassi e acuti; Livello di registrazione regolabile; Presa microfono

stereo con mixer; Selettore Dolby; Contagiri a 3 cifre; Presa cuffia stereo; Gira-

dischi: testina magnetica, arresto e ritorno automatico; Potenza in uscita:

25W+25W; Alimentazione: rete 220V 50 Hz; Peso: kg. 8,7; Dimensioni; mm.

390x270x375.

DIFFUSORE A 3 VIE 45 WATT; Tipo bookshelf; Woofer: mm. 160; Midrange:
mm. 57; Tweeter: mm. 42; Risposta di frequenza: 90Hz-20KHz; Impedenza: TX22558
8 ohm; Efficienza: 90,8 dB/W; Dimensioni: mm. 200x315x180.

MOBILE RACK; Dimensioni: mm. 400x400x760. 1035



FH4

COORDINATO STEREOQ HI-FI. Le caratteristiche essenziali per avere un siste-

ma stereo completo e senza compromessi sono presenti nel TREVI FH 4: il

doppio deck, la doppia velocita, il sinchro start, il continuous play, toni separati,
una potenza adeguata e pulita. Il sintonizzatore con indice a led offre ottimi
valori di sensibilita e selettivita; il giradischi semi-automatico con testina ma-
gnetica e trazione a cinghia, I’ampia scala a 12 led, il contagiri, 1a presa micro-
fonica con Mixer, sono il completamento di un prodotto destinato ad un pub-
blico che desidera ottenere, sulla base di un rapporto qualitd/prezzo decisa-
mente interessante, le migliori prestazioni ed i pi moderni comforts. L'alta
efficienza dei due diffusori a 2 vie garantisce un ascolto piacevole e potente;
le dimensioni contenute si adattano al'installazione in qualsiasi ambiente.

SISTEMA HI-FI; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; Doppia Cassetta; High
Speed; Doppia velocita; Sinchro Start; Duplicatore con partenza sincronizzata;
Full Continuous Play-Riproduzione continua dalla cassetta A alla cassetta B e
viceversa; Controllo dei toni separati; Bassi ed acuti; Loudness; Presa micro-
fono esterno con mixer; Contagiri a 3 cifre; Indicatore a led AM/FM/FM Stereo,
registrazione, indice sintonia; Livello potenza in uscita: Scala 6 ledx2; Presa
cuffia stereo; Giradischi: testina magnetica, trazione a cinghia, arresto e ritor-
no automatico; Potenza in uscita: 10W-+10W; Alimentazione”™ rete AC 220V
50Hz; Peso: Kg. 5,850; Dimensioni: mm. 390x257x390.

DIFFUSORE 2 VIE 30 WATT; Tipo bookshelf; Woofer: mm. 130; Tweeter: mm.
50; Risposta di frequenza: 95Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm,; Efficienza: 90db/W;
Peso: Kg. 2,5; Dimensioni: mm. 190x310x160.

MOBILE RACK; Dimensioni: mm. 400x400x760.

MS2234W

TX2254S

MS2234W

TX 2254S
1035
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TRK 7800

RADIO REGISTRATORE STEREO CON EQUALIZZATORE; Doppio deck; Meccanica
soft touch: Equalizzatore grafico 5 bande; High speed; Continuous play; Scala lnq|-
catore a 10 led, 2 colori; Contagiri a 3 cifre; Selettore ingresso CD; Presa cuffia
stereo; 2 Prese microfono esterno; Coppia casse separabili 2 vie mod. TRS 7018;
Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Batterie 8XUM1; Potenza in uscita massima
PMPO 60W (30Wx30W); Dimensioni: mm. 690x240x165; Peso: kg. 58.

RADIO REGISTRATORI

RADIO REGISTRATORE STEREO CON EQUALIZZATORE; Doppio deck; High
speed, doppia velocita; Continuous play, riproduzione continua dalla cassetta
B alla cassetta A; Duplicatore con partenza sincronizzata; Commutazione auto-
matica nastro Fe/Cro2; Equalizzatore grafico a 5 controlli; 100Hz, 330Hz, 1KHz,
3,3KHz, 10KHz; + 10dB; 2 Woofer: mm. 100; 2 Tweeter piezo; Contagiri; Aper-
tura vano cassette ammortizzata; Ingresso CD; Gamme d’onda AM/FM/FM ste-
reo; 3 Indicatori led: FM stereo, registrazione, accensione; Microfono a con-
densatore incorporato; Presa cuffia stereo: ¢ mm. 3,5; Alimentazione: Rete
AC 220V 50Hz; Batterie 6 x UM 1 x 1,5V: Dimensioni: mm. 500 x 159 x 180;
Potenza: 8W (4W + 4W).

9627
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RF 7715

RADIO REGISTRATORE STEREQ DOPPIA CASSETTA CON EQUALIZZATORE; High
Speed, duplicazione ad alta velocita; Continuous Play, riproduzione continua dalla
cassetta B alla cassetta A; Syncr. Start, duplicazione con partenza sincronizzata;
Apertura vano cassetta ammortizzata; Registrazione a tasto unico; Autostop; Pau-
sa; ALC, livello di registrazione automatico; Altoparlanti due vie; Indicatori Led FM
stereo/Accensione; Microfono a condensatore incorporato; Presa cuffia stereo; Presa
microfono esterno; Alimentazione: a rete AC 220V 50Hz, a batterie 6xUM1; Potenza
in uscita massima PMPO 10W (5W+5W); Dimensioni: mm. 550x140x110.

|

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; Doppio deck;
High speed, duplicazione ad alta velocita; Continuous play, riproduzione continua
dalla cassetta 1 alla cassetta 2; Apertura vano cassetta ammortizzata; Registrazio-
ne a tasto unico; Pausa; ALC livello di registrazione automatico; Indicatore led FM
stereo; Microfono a condensatore incorporato; Presa cuffia stereo; Alimentazione:
AC 220V 50Hz; Batterie: 6xUMZ2; Potenza in uscita: 3W (1,5W+1,5W); Dimensioni:
mm. 465x130x115. '

RADIO REGISTRATORE STEREO; Doppio deck; High speed, duplicazione ad
alta velocita; Continuous play, riproduzione continua dalla cassetta 1 alla cas-
setta 2; Syncr. start, duplicazione con partenza sincronizzata; Apertura vano
cassette ammortizzata; Registrazione a tasto unico; Autostop; Pausa; ALC, li-
vello di registrazione automatico; Altoparlanti larga banda: mm. 80; Indicatore
led FM stereo registrazione; Microfono a condensatore incorporato; Presa cuf-
fia stereo; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz; Batterie 6 x UM 2; Potenza in
uscita: 4W (2W + 2W); Dimensioni: mm. 476 x 125 x 108; Colori: nero, ros-
S0, bianco e giallo.

7700

RADIO REGISTRATORE STEREO CON EQUALIZZATORE; Doppio deck; High
speed, duplicazione ad alta velocita; Continuous play, riproduzione continua dalla
cassetta 1 alla cassetta 2; Apertura vano cassette ammortizzata; ALC, livello
di registrazione automatico; Indicatore led FM stereo; Microfono a condensa-
tore incorporato; Presa cuffia stereo; 3 Controlli di equalizzazione; Alimentazio-
ne: Rete AC 220V 50 Hz; Batterie 6 x UM 2; Potenza in uscita: 4W (2W +
2W); Dimensioni: mm. 505x150x150.

RFQ 7720
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RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; 2 Alto-
parlanti larga banda; Indicatore led FM stereo; Indicatore led di accensione;
Mini cuffia stereo incorporata; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione:
Rete AC 220V 50Hz; Batterie 5 x UM 2; Dimensioni: mm. 365 x 130 x 84; Pe-
s0: kg. 1,300; Potenza in uscita: 3W (1,5W + 1,5W).

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; 2 Alto-
parlanti larga banda; indicatore led FM stereo; Microfono a condensatore in-
corporato; Meccanica auto-stop; Pausa; ALC, livello automatico di registrazio-
ne; Tracolla regolabite; Presa cuffia stereo: 5 mm. 3,5; Alimentazione: Rete
AC 220V 50Hz; Batterie 4 x UM 2; Potenza in uscita: 650mW x 2; Dimensioni:
mm. 392x122x81; Colori: bianco, verde, rosa, viola.

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; 2 alto-
parlanti larga banda; Apertura vano cassette ammortizzata; Commutatore FM
Stereo/Mono; Microfono incorporato; Presa cuffia stereo; Auto-Stop; Pausa;
ALC Livello registrazione automatico; Potenza in uscita: 1100mWx2; Alimenta-
zione: Rete 220x50Hz, Batterie 6 torce tipo «D»; Dimensioni: mm. 485x203x96.

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM/FM Stereo; 2 alto-
parlanti larga banda; Indicatore Led FM Stereo; Presa cuffia stereo; Microfono
a condensatore incorporato; Antenna telescopica orientabile; Apertura vano cas-
sette ammortizzata; Auto Stop; Pausa; ALC livello di registrazione automatico;
Alimentazione: AC 220 V 50 Hz; DC 4xUM 2; Potenza in uscita: 650mmWx2;
Dimensioni: mm. 380x131x30.

$
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WR 394

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STEREO BASS BOOST SY-
STEM:; Sistema di amplificazione delle basse frequenze «Bass Boost System»;
Meccanica Auto Stop; Avanzamento veloce nastro; Gamme d’onda AM/FM/FM
Stereo: Led indicatore FM Stereo; Due prese per cuffie stereo & 3,5 mm;
Presa per alimentazione esterna DC 3V: Risposta di frequenza 125 Hz - 8000
Hz. Alimentazione n. 2 Stilo x 1,5 V; Dimensioni mm. 135x90x32.

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STEREO; Avanzamento
veloce nastro; Gamme d’onda AM, FM Stereo; Led indicatore FM Stereo; Pre-
sa per cuffia stereo ¢ 3,5 mm. Presa per alimentazione esterna DC 3V; Ali-
mentazione N. 2 Stilo x 1,5 V; Dimensioni mm. 133x90x34.

67

ST

SERe0 CASSETIE. PLAER

Y

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Riproduttore cassette stereo; Super Slim; Auto- WP 36 5
stop; Tasto avanzamento veloce del nastro; Completo di cuffia stereo; Alimentazio-
ne: 2 stilo x 1,5 Volt; Dimensioni: mm. 112x90x34.

MIN! RIPRODUTTORE STEREO CON EQUALIZZATORE; Equalizzatore a 3 bande; WQ 36 8
Riproduttore cassette stereo; Super Slim; Autostop; Tasto avanzamento veloce del
ﬁg}(r;)o %%mpleto di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo x 1,5 Volt; Dimensioni: mm.

x30.

5TEREO
Cassette Player

MINI RIPRODUTTORE STEREOQ; Riproduttore cassette stereo; Piccolo e leggero; WP 361
Autostop; Tasto avanzamento veloce del nastro; Completo di cuffia stereo; Alimen-

tazione: 2 stilo x 1,5 Volt; Dimensioni: mm. 100x81x33; Colori: nero, rosa, bianco,

verde, blu.
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RA 928

RAS 932

RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d’onda AM/FM; Antenna telescopica; Po-
tenza 800mW; Alimentazione: Rete AC 220V 50 Hz; Batterie 4x1,5 Volt stilo;
Dimensioni. mm. 240x130x60; Colori: nero, giallo, bianco.

.

PERSONAL STEREQ RADIO; Gamme d'onda AM/FIM/FM stereo; Alimentazione con
cellule solari ed accumulatori interni; Separazione stereo FM; Indicatore stereo led;
Completa di mini cuffia stereo; Colori: rosso, nero, bianco.

STEREO

HI-FI RADIO PORTATILE AM/FM STEREQ; Gamme d'onda AM/FM stereo; Indica-
tore led di sintonia; Riproduzione con cuffia o altoparlante; Completa di mini cuffia
stereo; Alimentazione: 2x1, 5V mini stilo; Dimensioni: mm. 57x98x14; Colori: ros-
S0, nero. N

69

e AN
Ll S

sione; Antenna Telescopica orientabile; 300 mWatt max; Alimentazione: Batte-
rie 3xuM3; Dimensioni: mm. 160x90x35; Colori, nero, rosso, bianco, verde

RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d’onda AM/FM:; Indicatore a Led d’accen- 9 09
chiaro. -

&

ANl

|

i
RADIO PORTATILE AM/FM CON | MINI RADIO PORTATILE AM;
CUFFIA; Riproduzione con cuf- 24 1 Colori: rosso, verde, blu.

AM l-‘b!ll n[l-‘]‘ R
I

fia (in dotazione) o con altopar-
lante; Gamme donda AM/FM;
Antenna telescopica; Dimensio-
ni: mm. 130x70x20; Colori: ros-
so, nero, giallo, bianco.

RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d’onda AM/FM; Indicatore a Led di sinto-
nia; Antenna telescopica; Alimentazione: Batterie 2xUM 3; Dimensioni: mm.
112x67x30; Colori, giallo, rosso.

L



CDG 680

CDE 670

DE 658

CUFFIA STEREO HI-FI GOLD DIGITAL AUDIO; Im
frequenza: 20-22.000 Hz; Ingresso: 100 mW, S
@ mm. 35; Accessori adattatore stereo: (4"

enza: 38 ohm; Risposta di
)4 dB; Spinotto stereo:

CUFFIA STEREO DIGITAL AUDIO; Tipo dinamico; Impedenza: 30 ohm; Rispo-
sta di frequenza: 20Hz-22KHz; Ingresso: 70mW; Peso: gr. 123; Lunghezza cor-
done: mm. 180; Spinotto: stereo ¢x mm. 3,5; Accessori: adattatore stereo ¢
mm. 6,5.

CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORI DI VOLUME; Tipo dinamico; Padi-
glione chiuso; Impedenza: 32 ohm; Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Max
potenza ingresso: 100mW; Efficienza: 108dB/mW a 1000Hz; Peso: gy. 170;
Regolatori di volume separati; Ingresso cordone sull’altoparlante sinistro; Spi-
notto: stereo ¢» mm. 6,5.

mutatore stereo/mono;
a: 40Hz-20H4KHz; Im-

g: gr. 254; Spinotto:
stereo 5 mm. 6,5. \

CUFFIA STEREQ; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Impedenza: 32 ohm; Ri-
sposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Max potenza ingresso: 100mW; Peso: gr.
200; Lunghezza: cordone: m. 2; Spinotto: stereo ¢y mm. 6,5

=

DE 654

DE 651

P

61 7 CUFFIA STEREQ HI-Fi LINEA SA- Con spinctto mono @5 mm. 25. .
MARIUM COBALT; Tipo: dinamico;

Padiglione: aperto; Risposta di frequenza: 20-22.000Hz;

¥
Impedenza: 32 ohm ad 1KHz; Sensibilita: 98dB/mW; Magnete ferrite; Tipo dinamico; Padi-
Max potenza ingresso: 150mW; Peso (cavo escluso): glione aperto; Risposta di freqhenza;
45 gr.; Magnete: Samario Cobalto; Lunghezza cordo- 40 Hz-18KHz; Impedenza: 32 ohm; Max potenza ingres-
ne: 120 cm. circa; ACGESSORY; 2 set di spugne di so0: 80mW; Peso: gr. 36; Spinotto stereo ¢y mm. 35;
ricambio; Adattatore Stereo a vite &5 6,5 mm.; Adat- Con adattatore Stereg-mono. .
tatore Mono a vite ¢ 35 mm.; CONFEZIONE:
BLISTER. 2
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RC 848

X

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione
ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sveglia program-
mabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep);
Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snooze); Potenza in uscita
max. 400mW:; Colori; nero, bianco, verde chiaro, azzurro.

)

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sveglia programmabile
con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep); Interru-
zione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snooze); Potenza in uscita max mW
300; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 85x87; Colori: nero, bianco.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione
ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sveglia program- 834
mabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep):

Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snooze); Potenza in uscita
max. 400 mW; Colori: nero, bianco.

—
Y i

e

E—
i Il

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione
ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sveglia program- 3 9
mabile con radio 0 suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep);

Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snooze); Potenza in uscita
max. 700mW; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 229x127x51.

73
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RC 844

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out, Gamme d'onda AM/FM; Sveglia programmabile
con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep); Interru-
zione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snooze); Potenza in uscita max 600mw,;
Alimentazione; AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 224x141x53; Colori: nero, bianco.

RCV 846

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA PORTATILE; Display digitale LCD; Gamme d'onda
AM/FM; Pulsante per lilluminazione del display; Sveglia con suoneria; Completo
di custodia; Alimentazione 2 stilo x 1,5V; Dimensioni: mm. 140x80x30; Colori: ne-
ro, bianco.

OROLOGIO ELETTRONICO CON SUONERIA PROGRAMMABILE; Display digita-
lea mfre verdl; Funzione Snooze; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-
out; Dimensioni: mm. 120x45x100; Colori: nero, azzurro, verde, rosa.

818

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; DOPPIA ALIMENTAZIONE; DISPLAY DIGITALE
A CIFRE BLU FLUORESCENTI; Calendario giorno/mese; 2 allarmi: Gamme d’on-
da AM/FM; Sveglia con radio o suoneria; Spegnimento programmato; Interru-
zione supplementare della sveglia per 9 minuti; Regolazione automatica dell’in-
tensita luminosa del display; Potenza in uscita: 1200 mW: Alimentazione: rete
AC 220V 50Hz batterie 2x2,5V, 1x9V; Dimensioni: mm. 250x15Cx60; Colori:
champagne, antracite.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON RIPRODUTTORE CASSETTE; Display di-
gitale a cifre verdi; Regolazione intensita luminosa display; Gamme d’onda
AM/FM; Presa cuffia mono ¢y mm. 3,5; Alimentazione ausiliaria con batteria
anti black-out per I'orologio; Sveglia programmabile con radio, suoneria o cas-
setta; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (Sleep); Sistema auto-stop
ed avanzamento veloce; Potenza in uscita: 600mW; Alimentazione: AC 220V
50Hz; Dimensioni: mm. 245x145x50.

RCD 850

75
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RADIO SVEGLIA CON TELEFONO; Telefono «VIVA VOCE»; Tastiera; con richia-
mo dell’ultimo numero; Esclusione suoneria; Tasto Mute; Orologio digitale; Gam-
me d’onda AM/FM; Alimentazione ausiliaria CON BATTERIA ANTI BLACK-OUT
per I'orologio; Interruzione della sveglia per intervalli di 9@ minuti; Spegnimento
programmato della radio fino a 59 minuti; Sveglia con radio o suoneria; Poten-
za in uscita: 800mW; Dimensioni: cm. 18x22x6; Colore: avorio.

RADIO SVEGLIA CON TELEFONO A REGISTRATORE; Conversazione «VIVA VO-
CE» con regolazione volume; Richiamo automatico dell’ultimo numero; Esclu-
sione suoneria; Tasto Mute; ESCLUSIONE AUTOMATICA della radio nell’'uso
telefonico; Cordone estendibile a spirale; REGISTRAZIONE CONVERSAZIONI
TELEFONICHE/programmi radio; MICROFONO INCORPORATO per registrazio-
ni esterne; Tasto Pausa; Auto-Stop; Orologio digitale a cifre rosse 24 ore con
accensione automatica della radio o della suoneria; Batteria a tampone anti
BLACK-OUT per I'orologio; Spegnimento programmato della radio fino a 59 mi-
nuti, Interruzione della sveglia per 9 minuti (sonnellino supplementare); Dimen-
sioni: cm. 22x22x6; Colore: avorio. :

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON TELEFONO; Telefono a tastiera con ri-
chiamo automatico dell’ultimo numero; Orologio digitale 24 ore a cifre verdi:
Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sve-
glia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a
59 minuti (Sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (Snoo-
ze); Potenza in uscita max 700mW; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Dimensio-
ni: mm. 229x185x51; Colori: bianco, nero.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON TELEFONO; Telefono a tastiera con ri-
chiamo automatico dell’ultimo numero; Tasto mute; Orologio digitale 24 ore
a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d’on-
da AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento program-
mato fino a 59 minuti (Sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 mi-
nuti (Snooze); Potenza in uscita max. 600mW; Alimentazione: AC 220V 50Hz;
Dimensioni: mm. 220x190x48; Colore: avorio.
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RCT 860
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4630

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Tastiera digitale; Cor-
done estensibile a spirale; Rlch|amo automatico dell’ultimo numero composto;
Colori: bianco, rosa, rosso, azzurro.

TELEFONI

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Attesa musicale; Ta-
stiera digitale; Cordone estensibile a spirale; Richiamo automatico dell’ ultlmo
numero composto; Installazione a tavolo e a parete; Colori: bianco, rosso e grigio.

4731
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TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Tastiera digitale; Ri-

chiamo automatico dell’ultimo numero composto; Tasto di riservato/mute; Ii- 462 O
luminazione notturna; Installazione a tavolo e a parete; Colori: nero, rosso, bianco,
rosa.

TELEFONO ELETTRONICO; Tasto di linea rapido flash; SUONERIA ELETTRONI-
| 453 O CA regolabile a 2 toni; Richiamo automatico dell’ultimo numero composto; Ta-

| stiera digitale; Tasto attesa hold; Indicatore di linea a led; Coliegamento unifi-
cato a 3 conduttori; Cordone estendibile a spirale; Dimensioni: mm. 120x160x45;
Colori: bianco, rosso, nero.

composto; Commutazione mute (discrezionale) sulla cornetta; Cordone esten-

TELEFONO ELETTRONICO; Tastiera digitale; Memorizzazione dell’ultimo numero 4 3 2
sibile a spirale; Dimensioni: mm. 220x75.

AN

Telefono per parete 0lo; Memorizzazione dell’ultimo numero composto, con
ripetizione automatica di chiamata; Selezione on/off della suoneria; Tastle(a di-
gitale per composiziene numero; Tasto mute; Cordone estendibile a spirale.
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SEGRETERIA TELEFONICA; Messaggio in uscita personalizzabile con micro-
4 1 25 chip fino a 16 secondi; Registrazione del messaggio in arrivo, Monitbr per Pa-
scolto delle conversazioni telefoniche; Indicatori led messaggi in arrivo; Alimen-
tazione: DC 9V/AC 220V 50Hz (con adattatore in dotazione); Dimensioni: mm.

205x155x52.

SEGRETERIA TELEFONICA CON TELECOMANDO; Gestione computerizzata di

Tl\/l 41 tutte le funzioni: Messaggio in uscita personalizzabile su micro cassetta fino
a 2 minuti; Registrazione del messaggio in arrivo; Registratore di conversazio-
ni telefoniche; Monitor per I'ascolto delle conversazioni telefoniche; Indicatore
led messaggio in arrivo; Spazio memo per registrazione di messaggi riservati;
Alimentazione: DC 9V/AC 220V 50Hz (con adattatore in dotazione); Dimensio-
ni: mm. 205x135x50.

SEGRETERIE TELEFONICHE

85

TELEFONO RISPONDITORE; Risposta con messaggio personalizzato dall’uten-
te (16 sec. max.); Memoria a micro chip per registrare il messaggio in uscita; T L R 428 0
Funzione check riascolto messaggio di risposta; Richiamo automatico dell’ ulti-
mo numero composto; Suoneria elettronica a 2 toni; Rubrica telefonica; Ali-

mentazione DC 9V con alimentatore in dotazione; Dimensioni: mm. 150x210.

TELEFONO ELETTRONICO; Conversazione «viva voce» con regolazione di volu- TL

me; 20' Memorie dirette per numeri fino a 16 cifre; Memorizzazione di pausa PABX;

Tasto di linea «flash» per ripristino linea nei sistemi PABX; Tasto di attesa elettronica '
«hold» per passaggio automatico all'interno di sistemi PABX; Richiamo automatico

delfultimo numero composto; Suoneria elettronica a 2 toni; Installazione a parete
0 a tavolo; Dimensioni; mm. 155x210.



I .

JOY STICK AUTO-FIRE; Compatibile con Commodore 20/64/128; Auto-
Fire/Quick-Fire: Alta sensibilita e precisione; Ritorno automatico al centro; Com-
pleto di 4 ventose di stabilizzazione; Lunghezza cavo cm. 140.

JOYSTICK: Microswitch; Compatibile con Commodore 20-64-128; Auto-Fire
Quick Fire; Alta sensibilita e precisione; Ritorno automatico af centro; Comple-
to di 4 ventose di stabilizzazione; Lunghezza cavo cm. 140.

JOY STICK Auto-Fire; Compatibile con Commodore 20, 64, 128; AUTO-
FIRE/QUICK-FIRE; Impugnatura anatomica; Ampia superficie del pulsante di
fuoco; Completo di 4 ventose di stabilizzazione. ‘4

COMPUTER SERVICE

87

ADATTATORE PER JOY STICK; Rende COMPATIBILE il joy stick 20/64 con i
computers Commodore 16/4.

ADATTATORE PER REGISTRATORE DATI; Permette il collegamento fra il RE-
GISTRATORE dati per Commodore 20/64 ed il computer Commodore 16/4.

Cavo di collegamento fra sistema MSX e Cassette Data Recorder. A001

Doublette; FORATRIGE di precisione per raddoppiare le capacita dei Floppy Disk. D S O 04
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ALIMENTATORE stabilizzato AC/DC 5 AMPERE; Ingresso 220V AC 50Hz; Usci- 05 5
ta 13,8V DC; Fusibile di protezione. L

050 300mA 051 500mA

ALIMENTATORE STABILIZZATO UNIVERSALE; Ingresso 220V AC; Uscita in CC
3-4,5-6-7,5-9-12V; Con inversione di polarita.

ACCESSORI

Spazzola antistatica
per la pulizia dei dischi

A fibre & carbonio conduttive
Por efiminere lo cariche di elettricits statics
_Per rimuorere anche fe pill piccole particelie di polvere

06 1 1000mA.

RIDUTTORE TENSIONE PER AUTO; Ingresso 12V CC.; Uscita 3-4,5-6-7,5-12V
CC. con inversione di polarita; Fusibile intercambiabile.

Spazzola antistatica a fibre di carbonio per la pulizia dei dischi, completa di
basetta.
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080

SPINE TELEFONICHE;
Confezione: 20 pcs; GColori: rosso, avorio, nero.

<~

082

PRESA MULTIPLA TELEFONICA;
Confezione: 1 pc.

b I

083

PRESA SPINA DOPPIA TELEFONICA;
Confezione: 8 pcs.

085

SUONERIA TELEFONICA SUPPLEMENTARE;
Confezione: 1 pc. ‘
DOLBY & un marchio di fabbrica della DOLBY Laboratories Licensing Corporation.
DNR & un marchio registrato della National Semiconductors Co.

MSX e un marchio registrato della Micro Soft Corporation.

COMMODORE & un marchio registrato della Commodore International Ltd.

"



‘m“m Via Monte Corncgera, 3 Tel. 035/215336
BRESCIA Via Zara, 96 Tel. 030/222776
COMO Via Palestro, 3 Tel. 031/278305
SONDRIO Via Trento, 43 Tel. 0342/211482
MANTOVA Vio S. Allende, 17 Tel. 0376/321554
NO Via Catalani, 63 Tel. 02/2829512
(M) V.le dei Platani Tel. 02/9385675
VGEVAND (FV) Via Mulini, 17 Tel. 0381/72688
+ C.so Manzoni, 64 Tel. 0382/304160
ROVISIO (M Via Roma, 37 Tel. 0362/591695
TRACHNA [5CH Via Valeriana, 13 Tel. 0342/652375
5. PERRE [AQH Via della Liberts, 78 Tel. 0165/903246
ALESSANDRIA Via Machiavelli, 8 Tel. 0131/43646
TORIND Via Degli Artisti, 31/Bis Tel. 011/830751
'‘GAGLIANICO (VC) Via C.F. Trossi, 172 Tel. 015/541966
CUNED —

Via Alba, 22 Tel. 0171/54870

ASTT Via Rossini, 27 Tel. 0141/56309

CLMO D) CREAZTO (V) Via Dante Alighieri, 21 Tel. 0444/522634
VERONA Via Unita d'ltalia, 142 Tel. 045/973466
VERDNA Via D. Morelli, 12 Tel. 045/569620
VHCENIA Via della Pace, 118 Tel. 04447501215
28 C.so S. Felice Fortunato, 239/A Tel. 0444/569777
SAN GOMA Df FIAVE [VE) Via Prampolini, 39 Tel. 0421740221
VITTORIO VENETO [TV} Via Grazioli, 29 Tel. 0438/561202
PADCYA Via Jocopo Da Ponte, 10 Tel. 049/610283
MESTRE Via Trento, 13 Tel. 041/975389
TREVISO Strada Castellana, 41 Tel. 0422/263608

FOVIGO Via B. Da Garofalo, 47 Tel. 0425/30540

Tel. 0471/271829
Tel. 0471/917112
Tel. 0461/30061

BOLIAND Via Druse, 4/G
WOLZAND Via Dalmazia, 77
ﬁgﬂ Via Perini, 121

Piazzale Cella, 59

Vidle Venezia, 261
A (LD} Via Sottopovelo, 77
Via delllstria, 127/A Tel. 040/821324
Via Sette Fontane, 99 Tel. 040/944300
Via Porpetto, 2 Tel. 0431/70460
Via del Fante, 23/B Tel. 0434/35086

Tel. 0432/531337
Tel. 0432/34138
Tel. 0431/520349

al

TWESTE
UGHANG SABIIADORS (LD)
E

Via Toscana 151/D
Via Amerigo Vespucci 18/A Tel. 051/6344323
Via Fiorenzuola, 131 Tel. 0547/302149
Via Campo di Marte, 248 Tel. 0543/66684
Vie S. Ippolito, 4 Tel. 0546/26097
Via Saraceno, 71 Tel. 0532/48956
Via M. D'Azeglio, 9/A Tel. 0542/35541

Tel. 0517478825

Via Verdi, 22/A Tel. 0541/960120
Via V. Veneto, 50 Tel. 0523/754669
Via Parma, 118 Tel. 0522/51382
Via Montefiorino, 18 Tel. 0536/802236
Via Premuda, 20/E

Via Guidone, 18 Tel. 0544/38378
Corso Mazzini, 42/2 Tel. 0545/26577

Via Tiberio, 51 Tel. 0541/28454
Via Consett, 6/8 Tel. 059/353095

(GENOVA (CORNIGLIANO) Via Angelo Siffredi Tel. 010/602388
VONA

SA P.zza Mameli, 5 Tel. 019/386017
IMPERIA Via XXV Aprile, 180 Tel. 0183/273818
LA SPEZIA Via N. Bixio, 13 Tel. 0187/20518

ll

PESARO $.8. Adriatica, 95/1
CIMITANOVA MARCHE Via Giacosa, 38
ANCONA

Tel. 0721/26476
Tel. 0733/73103
A Via Pinacchio, 1 Tel. 071/85354
SAN BENEDETTO DEL TRONTO {AP) Via T. Mamiani, 22 Tel. 0735/650371
MACERATA Vidle Indipendenza, 121/A Tel. 0733/34689
SENIGALLIA Via Venezia, 46/3 Tl 07177923781

PESCARA Via Tavo, 157 Tel. 085/52122
LAQUILA Via F.P. Tosti, 40 Tel. 0862/20363
TERAMO Via N. Sauro, 46 Tel. 0861/50630 ab.

PONSACCO (Pl Vle Della Rimembranza, 18 Tel. 0587/732453
FIUMETTO MARINA DI PIETRASANTA (L) P.zza Versilia, 20 Tel. 0584/21987
CECINA (L)) Via Susa 23/25 Tel. 0586/683330
GROSSETO Via De Pretis, 33 Tel. 0564/20087
ANGHIAR! (AR) Via Ponte dei Sospiri, 4 Tel. 0575/789300
FIRENZE V.le Guidoni, 89/G Tel. 055/416150
LIVORNO Via Maggi, 136 Tel. 0586/23721
Via Bologna, 26 Tel. 0574/38280
Via F.lli Rosselli, 71 Tel. 055/357741
B.go Giannotti, 304 Tel. 0583/954001
CHIAZZANO (pT) Via Pratese, 514/E Tel. 0573/532593

MARINA DI CARRARA V.le XX Settembre, 316/B Tel. 0585/57376

PERUGIA Via Cortonese, 54

TERNI Via Garibeldi, 84-86

FOLIGNO (PG) Via S. Lucia, 11
UBBIO Via Della Piaggiola

Tel. 075/757325
Tel. 07447408166
Tel. 0742/57193
Tel. 075/9271145

NUORO Via Gramsci, 78
SASSAR| Zona ind. Predda Niedda Sud, Str. n. 11
CAGLIARI (PIRRI) Via Riva Villa Santa 132-134

Tel. 0784/34392
Tel. 079/260687
Tel. 070/500979

Via Tuscolana, 530 Tel. 06/7858257
Via Gregorio VI, 158/C Tel. 06/6374408
V.le Prassillo 23/25 Tel. 0676090305
Via Tor De Schiovi, 126 A/B Tel. 06/288688
Vidle Trieste, 115 Tel. 0774/25278
CROTTAFERRATA Via XXV Luglio, 8 Tel. 06/9457204
LmeA Vie Giacomo Leopardi, 15/17 Tel. 0773/483210
CITERNA DI LATINA Via Monti Lepini, 92/B Tel. 06/9696249
':OMEZIA (Roma) Via Virgilio, 105-107 Tel. 06/9112388
,H’zﬂl Via Cavour, 3 Tel. 0746/482876
{HOSINONE Via Maria, 234-236 ] Tel. 0775/871701

TERe O Via Carlo Cattaneo, 46/r Tel. 0761/236782

CASERTA

VOMERO (NA)

POMPEI {NA)

PONTECAGNANO (SA)

NAPOLI

NAPOLI

AVELLINO

BENEVENTO

SALERNO

TORRE DEL GRECO (NA)

CERVINARA (AV)
——

BARI

TARANTO
BRINDIS)
MANFREDONIA
LECCE

LECCE
MONTALBANO JONICO {MT)
TARANTO

POTENZA

FOGGIA

BARLETTA

BARLETTA

CROTONE

REGGIO CALABRIA
SAPORITO DI RENDE {(CS)
VIBO VALENTIA (CZ)
LAMEZIA TERME

PALERMO
PALERMO
CATANIA
CATANIA
MARSALA
MESSINA
MACCHIA DI GIARRE (CT)

CENTRI ASSISTENZA

Via De Gasperi, 42

Via Michelangelo Naccherino, 29
Via Nolana, 170

Trav. Marconi Pal. Forte
Vico Vasto a Chiaia, 54
Piazza Enrico Dé Nicolo, 28
Via Pironti, 8

Via F. Flora, 57

Via S. Giovanni Bosco, 70
Via C. Battisti, 13

Via 8. Cosma, 14

Via D. Petrera 38

Via Mozzini, 61

Via Cavour, 43

Via Gargano, 26

Via Sindaco Lupinacci, 5
Via Mondo Nuove, 11

Via Sacrocuore, 44/46

Via G. Verdi, 87

Via Messina, 8/10

Via Libera

Via della Repubblica, 12-13-14
Via Regina Margherita, 108

Via 1 Trav. Verdogne, 8
Via Frangipane Il Trav., 12
Via C. da Faillo, 57

Via A. De Gasperi, 44
Via Cavallerizza 9/1

Via Ausonia, 55 &
C.so Calatafimi, 1009

Via Conv. del Carmine, 10
Via Roccaromana, 37/A

Via A. Diaz, 106

Via La Faring, 78

Via Risorgimento, 5

Tel. 0823/443087
Tel. 081/468332
Tel. 081/8634239
Tel. 089/382830
Tel. 0817400630
Tel. 081/292128
Tel. 0825/26652
Tel. 0824/43378
Tel. 089/392469
Tel. 081/8821774
Tel. 0824/836166

Tel. 080/5042128
Tel. 099/28085
Tel. 0831/224077
Tel. 0884/21512
Tel. 0832/642446
Tel. 0832/28478
Tel. 0835/691791
Tel. 0765/404173
Tel. 0971/23943
Tel. 0881/70363
Tel. 0883/525918
Tel. 0883/37689

Tel. 0962/26280

Tel. 0963/43319
Tel. 0968723221

Tel. 091/527837
Tel. 091/6681237
Tel. 0957401698
Tel. 095/328005
Tel. 0923/959846
Tel. 09072961316
Tel. 095/939136



Via Sassonia, 22 - 47037 RIMINI - Tel. 0541/740650 - Telex 550447 - Fax 0541/740665
Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.




