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TREVI opera da oltre 10 anni nel settore. La diffusione dei nostri prodotti & la pro-
va della validita dei nostri obiettivi: offrire al consumatore una serie di prodotti tec-
nicamente validi ed affidabili, una immagine ed una linea dal gusto italiano e il mi-
glior rapporto sul mercato fra qualita, design e prezzo.

E un preciso impegno dello staff che coopera per I'affermazione della TREVI segui-
re il prodotto fin dalla sua ideazione, per garantire al consumatore una scelta sem-
pre ottimale.

Con la linea di prodotti per il 1990, rispondiamo alle nuove esigenze del mercato,
offrendo una gamma di oltre 200 articoli che rappresentano la sintesi delle nuove
ricerche ed esperienze.

TREVI has been working in the field for more than 10 years. The circulation of our
products shows the validity of our goals: to give our customers a series of techni-
cally good and reliable products, an image and a line of italian taste and the best
relation among quality, design and price.

It is a definite engagement of the staff cooperating for the achievement of TREVI
to follow the product since its ideation, in order to guarantee an ever excellent
choice.

With our line for 1990 we answer to the new demands of the market offering a ran-
ge of more than 200 models, which are the result of our researches and experien-

ces.
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1 sportelli ant. 5 sotto plancia

2 iunotio post. 6 tunnel cambio

3 vano bagagli post. 7 vano poggia piedi
4 sportelli post.
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FULL LOGIC

BI- AZIMUTH

—

FULL LOGIC; Controllo totale di tutte le funzioni del deck at-
traverso un microcomputer.

KEY OFF; L'espulsione della cassetta e lo spegnimento del
car stereo sono asserviti alla chiave di accensione dellauto-
mobile.

BI-AZIMUTH; Questo dispositivo permette la regolazione
separata dell’angolo di allineamento fra testina e nastro (azi-
muth) nelle due facciate del nastro, garantendo una migliore
risposta delie alte frequenze.

DOLBY B; £ un sistema di riduzione del rumore che diminui-
sce il fruscio di fondo del nastro, migliorando di circa 8dB il
rapporto S/N dei nastri registrati con dolby B.

DNR; Dispositivo di riduzione dinamico del rumore (Dinamic
Noise Reduction). Interviene sia sull'ascolto di cassette che
sulla ricezione dei programmi AM/FM, fornisce una pit alta
gamma dinamica e riduce il fruscio alle alte frequenze.

MUSIC SEARCH:; Attivando questa funzione & possibile ri-
cercare sulla Vostra cassetta il brano successivo o tornare
all'inizio di quello che state ascoltando.

METAL; | nastri Metal e Cromo possono sopportare forti livelli
di ingresso e fornire quindi alti livelli di uscita. Attraverso que-
sto tasto si ha lamassima resa sonora ed un rapporto segnale/
rumore migliorato.

AUTO REVERSE; Permette di ascoltare entrambi i lati della
cassetta senza doverla girare. Il meccanismo inverte automa-
ticamente la direzione del nastro una volta terminata Ia ripro-
duzione di un lato della cassetta, dando immediatamente ini-
zio allascolto del secondo lato.
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VELOCE/VELOCE; Permette I'avvolgimento ed il riavvolgi-
mento veloce del nastro.

AUTOSTOP; Spegne automaticamente il motorino quando il
nastro & finito. Riduce il fogorio sia del nastro che del mecca-
nismo di trasporto.

ETR; Sintonizzatore ETR a PLL. Circuitazione a varicap con-
trollata da microprocessore, per una migliore ricezione della
radio.

FULL AUTO-MEMORY; Questo nuove dispositivo esplora
automaticamente tutta la banda, esamina il livello del segnale
di tutte le emittenti e sceglie le 6 con il segnale migliore. In al-
cuni modeli I'ordine di memorizzazione dipende dal livello del
segnale dell’emittente; quella con segnale pill forte viene me-
morizzata nella preselezione 1, quella con segnale immediata-
mente piu debole nella preselezione 2, e cosi via fino alla se-
sta preselezione.

AUTO-MEMORY STORE; Inserendo questa funzione il car
stereo ricerca le 6 stazioni successive piil forti e le immagaz-
zina in memoria. In alcuni modelli la ricerca pud essere effet-
tuata su due livelli di sensibilita.

ATR/ART AUTOMATIC TUNING; Attivando questo sistema
il micro-computer intero controlla costantemente il livello del
segnale dell'emittente che state ascoltando. Quando il segna-
le scende sotto il livello prefissato per piti di 10 secondi con
ATR e per piti di 20 con ART, il ricevitore si sintonizza sulla sta-
zione successiva con il segnale pill forte, garantendo cosi una
ricezione sempre buona e senza disturbi.

UP DOWN; Comando di sintonia «Passo a Passo» per sinto-
nizzare, spostandosi verso i valori alti o bassi, la frequenza de-
siderata.
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SCAN; Scanner automatico. Attraverso questa funzione si ha
la possibilita di ascoltare automaticamente, per 5 secondi cia-
scuna, tutte le stazioni ricevibili e quindi di rintracciare auto-
maticamente la frequenza desiderata.

SEEK; Sintonia automatica. Utilizzando questa funzione attra-
verso la semplice pressione di un tasto, il sintonizzatore ricer-
ca ed aggancia la stazione successiva. In alcuni modelli la ri-
cerca puo essere effettuata sia verso I'alto che verso il basso
della banda.

MEMORY SCAN; Scanner automatico sulle memorie in pre-
selezione. E possibile ascoltare automaticamente in succes-
sione, per 5 secondi ognuna delle 6 frequenze memorizzate
scegliendo comodamente quella desiderata.

PRESET-TUNING; Pulsanti di preselezione, consentono di
introdurre le stazioni peferite nella memoria del sintonizzatore
allo scopo di oftenere, con un solo tocco, il loro ascoito imme-
diato.

LCD DISPLAY; Display a grandi dimensioni. La frequenza ra-
dio & visualizzata su un display retroilluminato, per avere una
perfetta leggibilita anche di notte. Nei modelli che le prevedo-
no, sono anche visualizzate indicazioni sulle funzioni loud-
ness, ripetizione del brano, orologio, ecc.

COMANDI A SFIORAMENTO; E stato possibile controliare
tramite |.C. le funzioni principali per cui si & consentita I'ado-
zione di comandi che richiedono una leggerissima pressione.

ILLUMINAZIONE TOTALE; Una comoda ed ergonomica illu-
minazione di tutti i comandi di car stereo ne facilita 'uso ed il
riconoscimento durante la guida notturna.

HIGH POWER

:«\&l

QUARTZ; La presenza dell'orologio digitale & un completa-
mento delle prestazioni delautoradio; il controllo al quarzo ne
assicura la massima precisione ed affidabilita.

HIGH-POWER; L'alta potenza disponibile permette di ascol-
tare la musica al volume desiderato e assicura la riduzione
delle distorsioni a tutti i livelli di volume.

ALTI/BASSI; Controlli separati per alti e bassi. | controfli di
tono assicurano una pilt ampia possibilita di correggere I'acu-
stica nell'interno dell'automobile, sfruttando al massimo le
prestazioni dei diffusori.

LOUDNESS; Nell'ascolto a basso volume I'orecchio umano
tende a percepire solo e medie frequenze. Il circuito Loud-
ness, richiamabile con questo tasto, compensa questa minore
sensibilitd esaltando le basse ed alte frequenze.

FADER; Regola I'equilibrio tra gili altoparlanti anteriori e po-
steriori in un impianto a 4 canali.<Consente di realizzare il fun-
zionamento ottimale di suono-¢ spazio.

PRE-OUT; Presa d'uscita preamplificata. E possibile effettua-
re un collegamento diretto con finale di potenza.

ESTRAIBILITA TOTALE: |l car stereo viene corredato, sin
dalPorigine, di una plancia estraibile su misura.

ACCUMULATORE INTERNO; |i mantenimento delle memo-
rie di preselezione viene assicurato da un accumulatore inter-
no alfautoradio.
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO COMPUTERIZZATO; High po-
wer; 30+30W rear: 8+8W front; Controlli volume/bilanciamento/fader/alti/ bassi
completamente elettronici; Bip sonoro di conferma inserimento funzione; Hlluminazio-
ne notturna; Display bicolore di grandi dimensioni; Visualizzazione delle funzioni impo-
state; Controlio loudness; Ingresso CD (pre-in); Pre-out; Collegamento per antenna
elettrica automatica: Collegamento dimmer, Batteria interna di mantenimento memo-
ria; Completo di plancia estraibile Iso-norm; con auto bloccaggio di sicurezza; Sinto-
nizzatore MW/LW/FM stereo ETR a PLL; Auto memory; 30 Preselezioni (18FM +
6MW -+ BLW); Sintonia automatica con scanner; Sintonia manuale up/ down; Memory
stan (scansione automatica delle preselezioni); Funzione loc/dx; Riproduttore casset-
te stereo; Full logic; Autoreverse; APS automatic program search; [X] Delby B
~ NR; Lettura nastro metal; Indicatore direzione nastro.

e FULL LOGIC
® 30 MEMORIE
e HIGH POWER
® DOLBY
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Sintonizzatore AM/FM Stereo
ETR a PLL; Display LCD multifunzionale di grandi dimensioni; llluminazione nottuma;
Full Auto Memory; 24 Preselezioni (12FM + 12AM); ATR Automatic Tuning
Radio System; Sintonia automatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sinto-
nia manuale up/down; Preset Memory Scan; Funzione dx/loc.; ARC Controllo automa-
tico di ricezione; IAC Circuito assorbimento interferenze; Riproduttore stereo autore-
verse; Dolby B NR; Lettura nastro metal; Tutte le funzioni sono visualizzate dal dis-
play; Controllo toni alti e bassi separati; Controlli elettronici volume, fader, bilancia-
mento; CD input; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica automatica; Batteria in-
terna mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile ISO Norm con blocco di
sicurezza; Alta potenza 25W+25W.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE; Sintonizzatore MW/FM/FM
Stereo 24 memorie; Sezione comandi estraibile antifurto; Display di grandi
dimensioni; Visualizzazione di tutte le funzioni impostate; llluminazione notturna; Oro-
logio; Controlli alti e bassi separati; Fader per 4 altoparianti; Pre-out; Coliegamento per

_antenna eletfrica automatica; Alta potenza 30W--30W; Sintonizzatore MW/FM/FM

" stereo ETR a PLL; Auto memory; Risintonizzazione automatica (ART); 24 Preselezioni
(18FM + 6MW); Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale up/down; Riprodut-
fore cassette stereo; Autoreverse; Indicatori direzione nastro.

e TASTIERA ESTRAIBILE
® 24 MEMORIE

e ART

® HIGH POWER
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Sintonizzatore AM/FM stereo
ETR a PLL; llluminazione notturna; Comandi a design ergonemico; Display di grandi di-
mensioni; Auto memory; 12 Preselezioni (BAM--6FM); Sintonia automatica con
scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale up/down; Memory scan;
Funzione toc/dx; Orologio digitate; Riproduttore stereo autoreverse; AMS automatic
music search; DNR dinamic noise reduction; Lettura nastro metal; Indicatori direzione
nastro; Indicatori FM stereo; Controllo alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader
per 4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica automatica; Batteria in-
terna di mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile iSO Norm con chiave
di sicurezza; Alta potenza 25W+-25W.
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e AUTO MEMORY
® HIGH POWER

® DNR - AMS

® METAL
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Sintonizzatore MW/LW/FM ste-
reo, 30 memorie; Display di grandi dimensioni; Visualizzazione di tutte le funzioni im-
postate; llluminazione notturna; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fa-
der per 4 altopatlanti; Pre-out; Collegamento per antenna elettrica automatica; Batteria
interna di mantenimento memorie; Completo di plancia estraibile ISO-norm con auto-
bloccaggio di sicurezza; Alta potenza 30WH-30W; Sintonizzatore MW/LW/FM stereo;
Auto memory; 30 Preselezioni (18FM + 6MW + 6LW); Sintonia automatica
con scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale up/down; Riproduttore
cassette stereo; Autoreverse; Bi-azimuth; DNR, dinamic noise reduction; APS, cir-
cuito cerca-brani; Lettura nastro metal; Indicatori direzione nastro.

® 30 MEMORIE

e HIGH POWER

® BEST STATION M.
® DNR / APS
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Sintonizzatore AM/FM stereo
ETR a PLL; Display di grandi dimensioni; Auto memory; 24 Preselezioni
(18FM--6AM); Sintonia automatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sinto-
nia manuale up/down; Riproduttore stereo autoreverse; Bi-azimuth IAC interference
absorption circuit; Lettura nastro metal; Indicatori direzione nastro; indicatore FM
steren; Controllo alti e bassi separati; Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Collega-
mento per antenna elettrica automatica; Batteria interna di mantenimento memoria;
Completo di plancia estraibile ISO norm; Aita potenza 30W--30W.

® 24 MEMORIE

® HIGH POWER

® BEST STATION M.
e METAl




CAR STERED CAR STERED

PROG

|\ —xtty csecssoe + |

l«'»i

COMPUTER REW CH:FF
PLL TUNER z

© &0

) » Pt Arm e
| BALANCE || \UCW) XR 6853 AUTOREVERSE

3 oo R

I

’l

[AVie] TBAL

Eip] = g LU SE
BEST STATION MEMORY

=y (] ) fo] XR 6860 (| (@] b S| BT B XR 6853
i wow s [IZ| F=H B ™ GHE e S8y L0 FE=-

| ] MEs| (S O] B ] -

-

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Ricevitore AM/FM/FM stereo
ETR a PLL; LCD display di grandi dimensioni (Big display); llluminazione notturna; Au-
to memory; 12 Stazioni preselezionabili elettronicamente (6AM--6FM); Sintonia
automatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia manuale con coman-
do up/down; Ricerca elettronica della preselezione (Memory scan); Riproduttore ste-
reo autoreverse; Funzioni visualizzate sul LCD display: frequenza, loc/DX, scala poten-
za in uscita, preselezione, direzione nastro, FM stereo; Commutatore FM/FM stereo;
Controllo toni alti e bassi separati; Ingresse CD player con commutatore; Loudness;
Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per antenna eletirica automatica; Bat-
teria interna di mantenimento memoria; Completo di plancia estraibile ISO norm con
auto bloccaggio di sicurezza; Alta potenza 30W--30W.

e AUTO MEMORY
e HIGH POWER

® CD - IN

e [ QUDNESS
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO; Sintonizzatore AM/FM stereo
ETR a PLL; Display di grandi dimensioni; Auto memory: 24 Preselezioni (18FM—+
6AM); Sintonia automatica con scanner; Sintonia automatica con seek; Sintonia ma-
nuale up/down; Memory scan; Funzione loc/dx automatica; Riproduttore stereo auto-
reverse; Bi-azimuth; Lettura nastro metal; Indicatori direzione nastro; Indicatore FM
stereo; Collegamento per antenna elettrica automatica; Batteria interna di manteni-
mento memoria; Alta potenza 30W--30W.

® 24 MEMORIE
® HIGH POWER

© BEST STATION M. XR 6853 ES

® | OUDNESS ® CON ESTRAIBILE
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO AUTOREVERSE; Ricevitore @ L0 : @”‘“‘”‘“ A’

AM/FM/FM stereo: Big display; llluminazione notturna; Sintonia manuale; Indicatore XL 6700 P

FM stereo; Commutatore FM/FM stereo; Riproduttore stereo autoreverse; Awvolgi-
mento/riavvolgimento veloce; Lettura nastri metal; Indicatore riproduzione casset-

¥

ta; Indicatore metal; Loudness; Tasto mute; Presa CID sul frontale; Potenza in usci- ¢ HIGH POWER
ta: BW--8W.
RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Sintonizzatore AM/FM stereo
® BASS / TREBLE ETR a PLL; LCD display; llluminazione notturna; 12 Stazioni preselezionabili elettroni- XR 6840 ES
camente (6AM--6FM); Sintonia automatica con scanner; Sintonia automatica con )
seek: Sintonia manuale con comando up/down; Riproduttore stereo autoreverse; Indi- ° CbN ESTRAIBILE

catore FM stereo; Indicatore locale; Indicatori led direzione nastro; Commutatore FM/
FM stereo; Commutatore loc/dx; Controlli alti e bassi separati; Pre-out; Collega-
mento per antenna eletirica automatica; Batteria interna di mantenimento memoria;
Alta potenza 25W+25W.

eTUNE TONE BAL \ [ ‘ i . . e HIGH POWER
® BASS/TREBLE
e 12 MEMORIE

Vel [T B lim= XL 6400

RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO AUTOSTOP; Ricevitore AM/

FM/FM stereo; Big display; lluminazione notturna; Sintonia manuale; Indicatore FM

stereo; Commutatore FM/FM stereo; Riproduttore stereo auto-stop; Avvolgimento ve- .

loce; Lettura nasti metal; Indicatore riproduzione cassetta; Indicatore metal;

Loudness; Tasto mute; Presa CD sul frontale; Potenza in uscita: 8W--8W. ¢
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE; Sintonizzatore MW/FM/FM
stereo; flluminazione notturna; Controllo alti e bassi separati; Controllo loudness;
Fader per 4 altoparlanti; Collegamento per antenna elettrica automatica; Alta potenza
30W--30W; Sintonizzatore MW/FM/FM stereo; Funzione Dx/Lo; Funzione mute; Indi-
catore FM stereo; Riproduttore cassette stereo; Autoreverse; Indicatori direzione na-
stro.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO AUTOSTOP; Sintonizzatore MW/FM/FM ste-
reo; llluminazione notturna; Controllo alti e bassi separati; Fader per 4 altoparlan-
ti; Coflegamento per antenna elettrica automatica; Alta potenza 30W--30W; Sintoniz-
zatore MW/FM/FM stereo; Funzione Dx/Lo; Funzione mute; Indicatore FM stereo; Ri-
produttore cassette stereo; Autostop; Avanzamento veloce.

14

XE 6600

XE 6300
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RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ; Gamme d’'onda AM/FM stereo;
Meccanica auto-stop; Avvolgimento veloce con tasto fisso; Collegamento per antenna
automatica; Commutatore FM/FM stereo; Indicatore led FM stereo; Indicatore led ri-
produzione cassetta; Controllo toni/bilanciamento; DIN Norm; Potenza in uscita 8W-
8w.
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RIPRODUTTORE CASSETTE STEREQ CON EQUALIZZATORE; Autoreverse;
High Power: 50W; llluminazione notturna; Equalizzatore grafico a 7 bande; Avanza-
mento/Riavvolgimenta veloce del nastro; Controllo bilanciamento; Loudness; Metal;
Indicatori direzione nastro; Dimensioni: mm. 180x50x150.
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AUTO VELOCEC—>
REVERSE AVELOCE

RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO CON EQUALIZZATORE; Autoreverse;
High Power 50W--50W; llluminazione notturna; Equalizzatore grafico a 5 bande; Tasto
avanti/indietro veloce autobloccante; Controllo Fader; Controllo bilanciamento; Lettura
nastro Metal; Selettore QPS ricerca automatica del brano successivo; Loudness; Indi-
catori direzione nastro; Scala Led potenza in uscita; Risposta di frequenza: 40-20000
Hz; Wow e Flutter 0.25%; Dimensioni mm. 150x50x183.
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AUTO & | VELOICEC D
REVERSE {_VELOCE

RIPRODUTTORE CASSETTE STEREO AUTOREVERSE; Avanzamento/Riavvol-
gimento nastro; Controllo volume L/R; Indicatori direzione nastro; Potenza in uscita:
8W-+8W; Dimensioni: mm. 138x42x138.
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XP 5230

e MTL / QPS
e HIGH POWER

XP 5260

e AUTOREVERSE

XQ 5446

EQUALIZZATORI

A400Hz 1KHz 2.5KHz 6B6KHz 12KHz

P P T e .

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREO COMPUTERIZZATO; Amplifi-
cazione a 4 canali (120W max totale): 7 Controlli di equalizzazione a comando glettro-
nico; Display grafico/spettroscopico a 3 colori; Memorizzazione di 4 configura-
zioni di equalizzazione; Controllo fader elettronico; Controflo volume elettroni-
co; Livelli di ingresso; Pre-in 150 mV; Booster 2V; CD input 150mV; Aux input
250mV; Risposta di frequenza; 20Hz-20KHz; Separazione stereo; 50dB; Potenza mas-
sima 120W (30Wx4); Dimensioni: mm. 175x45x130.

1

60Hz 150Hz 400Hz 1.0KHz 2.5KHz 6.0KHz 15KHz
100 Watt Graphic Equalizer Amplifier S42ES

MX 548

AMPLIFICATORE EQUALIZZATORE STEREQ; 7 Controlli di frequenza; Controlio
fader; Connessioni per 2 o 4 altoparianti; Indicatore di potenza in uscita a 10 led; Indi-
catore di accensione; Circuito di protezione incorporato; Frequenza controllate: 60Hz,
150Hz, 400Hz, 1KHz, 2.5KHz, 6KHz, 15KHz; Segnale in entrata: 2.500mV; Potenza in
uscita 30W--30W/100W totali max; Bimensioni: mm. 130x30x135.

STEREO AMP.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREQ; Indicatore led on/off; 2 Livelli d'ingres-
so; Pre-in/Booster; Potenza massima d'uscita 25W--25W; Dimensioni: mm.
138x26x107. )
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HIGH POWER
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e X 5480
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MX 5485 * GOOW

Max. PW.: 300W--300W; mono 600W max; THD 0,05% a 155W--155W; Dimensioni:
mm. 260x50x400.

CARATTERISTICHE GENERALI: High speed
power induction system; Selettore per callega-
mento a ponte (escluso MX 5470); Accensione
comandata dal car stereo; Indicatore led ON/OFF
(escluso MX 5470); 2 livelli d'ingresso; Pre-in re-
golabile su 2 canali; Booster; Sensibilita d’ingres-
so: 100mV-3V regolabile; Circuito di protezione
con attivazione automatica; Muting ON/OFF; Se-
parazione stereo: oltre 70 dB; Anipia gamma dina-
mica e bassa distorsione.

MX 5480 * 300W MX 5475 * 140W MX 5470 e 100W

Max. PW.: 150W/-+150W; mono 300W max; THD 0,0% a 75W--75W; Dimensioni Max. PW.: 70W--70W; Mono 140W mé THD 0,055, a 35W-+35W: Dimensioni: mm. Max. PW.: 50W--50W; THD 0,05% a 25WH-25W; Dimensioni: mm. 220x40x100.
mm. 260x50x200. 260x50x130.



TX 9800

TX 9790
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HIGH PERFORMANCE

X 9760

2 vie; Instaliazione ad incasso; Dimensioni; mm. 150x230; Woofer in policarbonato;
Magnete allo stronzio gr. 567; Tweeter a cupola in titanio laminato; Magnete: gr.
85; Risposta di frequenza: 40-21000Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom. PW: 90 watt; Max.
PW: 170 watt.

170W e

TX 9750

2 vie; Installazione ad incasso; Din norm: @ mm. 160; Woofer in policarbonato mm.
160; Magnete allo stronzio gr. 425; Tweeter a cupola in titanio laminato; Magne-
te: gr. 85; Risposta di frequenza; 60-21000Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom. PW: 70 watt;
Max. PW: 120 watt.

120W e
TX 9735
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HIGH PERFORMANCE

2 VIE; Installazione ad incasso; Din norm: @ mm. 130; Woofer in policarbonato mm.
130; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 60-20000Hz; Impeden-
za: 4 ohm; Magnete allo stranzio gr. 227; Nom. PW: 40 watt; Max. PW: 70 watt

2 VIE; Installazione ad incasso; Din norm: @ mm. 100; Woofer in policarbonato mm.
100; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 70-20000Hz; Impeden-
za: 4 ohm; Magnete allo strenzio gr. 150; Nom. PW: 40 watt; Max. PW: 60 watt.

60W e

2 VIE; Installazione ad incasso; Din norm: mm. 90x150; Woofer in policarbonato;
Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza; 80-20000Hz; Impedenza: 4
ohm; Magnete allo stronzio gr. 150; Nom. PW: 40 watt; Max. PW: 60 Watt.

60W e



TS 9400

TS 9390

TS 9380

3 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Dimensioni: mm. 150x230; Wooferin
policarbonato; Midrange in mylar; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di fre-
quenza; 40/ 21000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 565; Nom.Pw: 80W:; Max.PW:
150W.

3 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din. Norm: @ mm. 160; Woofer mm.
160 in policarbonato; Midrange in mylar; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di
frequenza: 60/21000Hz; Impedenza; 4 ohm; Magnete: gr. 425; Nom.PW: GOW,
Max.PW: 100W.

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Woofer mm. 130 in policarbonato;
Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 60/20.000Hz; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 227; Nom. PW: 50W; Max. PW: 80W.
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TS 9360

TS 9350

TS 9355

H1GH POWER

2 VIE HIGH POWER; Instailazione ad incasso; Din. Norm.: @ mm. 130; Woofer mm.
130 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 60/
20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 227; Nom. PW.: 40W; Max.PW.: 60W.

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din. Norm.: @ mm. 100; Woofer mm.
100 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza; 80/
20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 150; Nom.PW: 30W: Max.PW: 50W.

2 VIE HIGH POWER,; installazione ad incasso; Din. Norm: mm. 90x150; Woofer in
policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 80/20.000Hz;
Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 150; Nom.PW: 35W; Max.PW: 50W.

50W e

50W e



3 WAY SYSTEM

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE “HIGH PERFORMANCE” 2 W PS
KS 9250 Woofer mm. 200, magnete gr. 560, efficienza 92dB; 2 Midrange mm. 130 in polipropi- 200
3 VIE; Installazione ad incasso; Tweeter Piezo; Risposta di frequenza: 30Hz-22KHz; W ® lene, magnete gr. 150; 2 Tweeter a cupola mm. 25, magnete gr. 110; 2 Cross-over mono
TS 9500 Magnete: gr. 567; Impedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. 248x173x105; Nom.PW: 80W; 100 3 vie; Risposta di frequenza: 40-21000Hz; Completo di griglie, cavi di collegamento.
Max. PW: 100W.

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofer: mm. 240x170; Impe-
KS 9200 denza: 4 ohm; Magnete: gr. 800; Profondita: mm. 80; 2 Midrange; Din Norm @ mm. ZUUW ®
L, 130; Impedenza: 4 chm; Magnete: gr. 170; Profondita: mm. 48; Tweeter; @ mm. 75; Im-
T S 926 8 3 VIE; Installazione incasso; Magnete: gr. 250; @ mm. 160; Impedenza: 4 ohm; 40W & pedenza; 4 ohm; Magnete: gr. 60; Profondita: mm. 25; 2 Crossover; Mono, 3 vie; Com-
Nom.PW: 30W; MaxPW: 40W.

pleto di cavi di collegamento; Viti di fissaggio; Griglie di protezione.

24 * 25



KS 9000

3 WAY SYSTEM

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofer: mm. 200; Impedenza 4
ohm; Magnete: gr. 700; Profondita: mm. 90; 2 Midrange: mm. 130; Impedenza: 4 ohm;
Magnete: gr. 175; Profondita: mm. 50; 2 Tweeter: @ mm. 80; Impedenza: 4 ohm; Ma-
gnete: gr. 58: Profondita: mm. 25; 2 Crossover mono 3 vie; Completi di cavi di collega-
mento, viti di fissaggio, griglie di protezione.

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofer mm. 200; 2 Midrange
mm. 90; 2 Tweeter mm. 25; 2 Crass-over mono 3 vie; Completo di griglie, cavi di colle-
gamento.

26

100W e

TW 9090

TW 9091

T™ 51

COMPONENT

TWEETER A CUPOLA IN POLYAMMIDE; [nstallazione esterma; Condensatore di
filtro incorporato; Risposta di frequenza; 2500/20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Esclude-

re filtro incorporato per il collegamento con kit dotati di crossover, Nom.PW: 60W;
Max. PW: 100W.

TWEETER A CUPGOLA IN POLYAMMIDE; Installazione esterna; Condensatore di
filtro incorporato; Risposta di frequenza: 2500/ 20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Esclude-
re il filtro incorporato per il collegamento con kit dotati di crossover; Dotato di staffa di
fissaggio; Nom.PW: 60W; Max.PW: 100W.

TWEETER MIDRANGE; Installazione: esterno; Tweeter a tromba ad angolo regola-
bile con attenuatore incorporato; Magnete allo stronzio: gr. 95; Risposta di frequenza:
350Hz, 22KHz; Efficienza 92 dB/W; Accessori; hiadesivo, cavo bicolore; Altezza: mm.
34; Larghezza: mm. 78; Profondita: mm. 122; Nom. PW: 20W; Max. PW: 3oW.

100W e

30We



TW 8435

MD 8445

KC 8430

1
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TWEETER A CUPOLA PER INSTALLAZIONE MULTIVIE; Installazione ad incas-
so; Dimensioni: mm. 85x65x20; Risposta di frequenza: 2500/ 21000Hz; Impedenza: 4
ohm; Magnete: gr. 114; Efficienza: 90dB; Nom.PW: 30W; Max.PW: 150W.

=

MIDRANGE A CUPOLA PER INSTALLAZIONE MULTIVIE; Installazione ad in-
casso; Dimensioni: mm. 115x80x35; Risposta di frequenza: 900/11000Hz; impedenza;
4 ohm; Magnete: gr. 227; Efficienza: 92dB; Nom. PW: 30W; Max. PW: 150W.

N|. - (NJ"T\
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FILTRO CROSSOVER 3 VIE; Nom. PW: 50W; Max. PW: 100W; Frequenze di incro-
cio: 1000/6000Hz; Impedenza: 4 ohm.

28

150W e

WOOFER PER INSTALLAZIONE MULTIVIE; @ mm. 200; Profondita: mm. 95; Ri-
sposta di frequenza: 40/5000Hz; Impedenza: 4 ohm; Efficienza: 92dB; Magnete: gr.
567; Nom.PW: 50W; Max. PW: 150W.

WF 8420 150W @

150W @

WOOFER PER INSTALLAZIONE MULTIVIE; @ mm. 250; Profondita: mm. 110; Ri-
sposta di frequenza: 30/5000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 860; Efficienza:
94B; Nom. PW: 50W; Max. PW: 150W.

WF 8425 150W e

100W e ’



PERSONA
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TEHEEL

DW 8360

2 VIE HIGHK POWER; Installazione ad incasso; Din.
Norm.: @ mm. 130; Woofer mm. 130 in policarbona-
to; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di fre-
quenza: 60/20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete:
gr. 227; Nom. Pw.: 40W; Max.PW: 60W; Installazione
su predisposizione: FIAT Uno, Ritmo, Regata; RE-
NAUTL Super 5, 11, 21; CITROEN BX, CX, XM; PEU-
GEOQT 205, 309, 405; BMW Serie 3; ALFA ROMEOQ 164;
FORD ESCORT, Orion, Sierra; VOLVO 740, 760; SEAT
Ronda, Malaga.

DW 8350

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din.
Norm.: @ mm. 100; Woofer mm. 100 in policarbona-
to; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di fre-
quenza: 80/20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete:
gr. 150; Nom. PW: 30W; Max. PW: 50W; Installazione
su predisposizione: FIAT Une, Tipo (post.); RENAULT
Super 5 (post.); CITROEN Visa, GSA, AX; ALFA RO-
MEQ 33; FORD Fiesta, Skorpion; SAAB 9000, 900;
OPEL Corsa, Kadett; SEAT Ibiza.

DW 8354

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din.
Norm.: @ mm. 100; Woofer mm. 100 in policarbona-
to; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di fre-
quenza: 80/20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete:
gr. 150; Nom.PW: 30W; Max.PW: 50W; Installazione
su predisposizine: MECEDES 180; AUDI 100; FIAT Uno,
Tipo (post.), Tempra; LANCIA Dedra (ant.); RENAULT
Super 5 (post); CITROEN Visa, GSA, AX; ALFA RO-
MEO 33; FORD Fiesta, Skorpion; SAAB 9000, 900;
OPEL Corsa, Kadeft; SEAT Ibiza.

DW 8335

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din.-
Norm: mm. 90x150; Woofer in policarbonato;
Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequen-
za: 80/20.000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr.
150; Nom. PW: 35W; Max. PW: 50W; Installazione su
predisposizione: FIAT Croma, Tipo (ant.); LANCIA The-
ma (ant)); RENAULT 8; VW Golf, Polo, Passat, Jetta;
ALFA ROMEO 164 (post.).

60W e

50W e

50W e

50W e

PERSONALIZZATI

DR 8060

2 VIE; Installazione ad incasso; Din Norm: & mm.
130; Risposta di frequenza: 60/18.000Hz; Impeden-
za: 4 ohm; Magnete: gr. 142; Nom PW: 20 watt; Max
PW: 40 watt; Installazione su predisposizione: FIAT
Uno, Ritmo, Regata; RENAULT Super 5, 11, 21; CI-
TROEN XM, BX, CX; PEUGEQT 205, 308, 405; BMW
Serie 3; ALFA Romeo 164; FORD Escort, Orion, Sierra;
VOLVO 740, 760; SEAT Ronda, Malaga.

DR 8054

2 VIE; Installazione ad incasso; Din. Norm: @ mm:
100; Risposta di frequenza: 80/18.000Hz; Impedenza:
4 ohm; Magnete: gr. 142; Nom PW: 20 watt; Max PW:
40 watt; Installazione su predisposizione: FIAT Uno
(post) Tipo (post.), Tempra; LANCIA Dedra (ant.); RE-
NAULT Super 5 (post.); CITROEN Visa, GSA, AX; ALFA
ROMEQ 33; FORD Fiesta, Skorpio; SAAB 9000, 900;
OPEL Corsa, Kadett; SEAT Ihiza; MERCEDES 190; AUDI
100.

DR 8005 )

2 VIE; Installazione ad incasso; Din Norm: mm.
90x150; Risposta di frequenza: 80/18.000Hz; Impe-
denza: 4 ohm; Magnete: gr. 142; Nom PW; 20 watt;
Max PW: 40 watt; Installazione su predisposizione;
FIAT Croma, Tipo (ant); LANCIA Thema (ant); RE-
NAULT 9; VW Golf, Polo, Passat, Jetta; ALFA Romeo
164 (post.)

GW 8308

2 VIE; Woofer in polipropilene: mm. 87; Tweeter
Piezo; Magnete: gr. 130; Risposta di frequenza:
100Hz-20KHz; Impedenza: 4 ohm; installazione su
predisposizione a cruscoito Vglkswagen Golf; Nom.
PW: 15W; Max PW: 30W.

A40W o

_40We

40W e
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PERSONALIZZATI

DW 8120

2 VIE; Installazione ad incasso; @ mm. 120; Woofer
mm. 120 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyam-
mide; Risposta di frequenza 60-20000Hz; Impedenza:
4 ohm; Magnete gr. 227; Nom. PW.: Max. PW.: 60W;
Installabile su predisposizione ant. MERCEDES serie
200-250.

8181 |

LARGA BANDA; Impedenza: 4 ohm; & mm. 87;
Magnete: gr.90; Risposta di frequenza: 100 Hz-17KHz;
Completo di viti e connettori; Installazione su predi-
sposizione: cruscotto nuova WV GOLF; Nom.PW:
15W; Max.PW: 20W.

8032

Supporti per altoparfanti @ mm. 130; Installazione su
predisposizione anteriore Fiat Uno.

crorlk

50 x 150 mm.

| DRsos0 40w

|| COPPiA ALTOPARLANTI 2 VIE
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MB 9470

MB 9465

MONITORS

treu

AU 10

2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta
trattata @ mm. 130; Tweeter in polyamide con ferro fluido @ m. 25; Risposta di frequen-
za: 65-20.000Hz; Frequenza di incrocio: 3.000Hz; Impedenza: 8 ohm; Efficienza: 87dB
1W/IM; Nom.PW: 50W; Max.PW: 100W; Dimensioni: mm. 150x226x134.

ST 94

Coppia supporti snodabili 180° per TREVI MB 9470/9465

2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in carta
trattata @ mm. 100; Tweeter in polyamide con ferro fluido @ mm. 2 5; Risposta di fre-
quenza: 70-20000Hz; Impedenza; 4 ohm; Efficienza; 87dB 1W/1M; Nont. PW: 30W:
Max. PW: 60W; Dimensioni: mm. 138x209x128.

‘60W e



HC 9450

HC 9450

3 VIE; Installazione universale da estemno; Corpo in alluminio pressofuso; Accessori:
staffe, cavo bicolore; Woofer haneycomb: mm. 76; Tweeter piezo; Risposta di flequen-
za 60Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm; Dimensioni; mm. 193x137x116; Nom PW: 60W;
Max.PW: 100W; Colore: nero.

3-WAY SPEAKER SYSTEM

3 VIE; Installazione universale da esterno; Corpo in alluminio pressofuso; Accessori:
staffe, cavo bicolore; Woofer honeycomb: mm. 76; Tweeter piezo; Risposta di frequen-
za 60Hz-20KHz, Impedenza: 8 ohm; Dimensioni: mm. 193x137x116; Nom.PW: 60W,
Max.PW: 100W; Colore: bianco.

BOX

4 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer honey-
HX 9480 comb: mm. 100x130; Midrange: mm. 50; Tweeter a cono: mm. 45; Tweeter in mylar: : ‘_100W ®
100W & mm. 25; Risposta di frequenza: 50Hz-21KHz; Impedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. g

305x124x140; Nom.PW: 70W; Max.PW: 100W.

3 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer honeycomb mm. 100; Midrange -lUGW ®
94 mm. 50; Tweeter Piezo mm. 25; Risposta di frequenza 80-20KHz; Impedenza 4 ohm;
Dimensioni: mm. 120x250x145; Nom.PW: 50W; Max.PW: 100W.

1 00W S i ; S i S-wav BasmEERLE sreakss svarsn (LU

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Instailazione universale da esterno; Woofér: mm.
9420 100; Midrange: mm. 50; Tweeter piezo; Risposta di frequenza: 80Hz-20KHz; Impeden- 50W @
za: 4 ohm; Dimensioni: mm. 230x115x130; Nom.PW: 30W; Max.PW: 50W.

N 35



LIVING

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazicne universale da esterno; Woofer: mm. OW ®
941 6 76; Midrange: mm. 50; Tweter Piezo; Risposta di frequenza; 80Hz-20KHz; Impedenza: 5
4 ohm; Dimensioni: mm. 200x105x100; Nom.PW: 25W: Max.PW: 50W.

SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 2 VIE; Diffusione High Fidelity; Installazione W )
WM 940 2 ad incasso (muro, legno, soffitto, ecc.); Struttura in ABS bianco verniciabile, resistente 1 00

fino a 120”C; Griglia smontabile in metallo; Contro-telaio in metallo; Woofer mm. 160;

Tweeter a cupola mm. 25; Cross-over di 2' ordine; Frequenza di taglio: 2500Hz; Impe-

denza:; 8ohm; Max.PW.: 100W.

SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 2 VIE; Installazione ad incasso (muro, legno, ) W ®
: soffitto, ecc.); Struttura in ABS bianco verniciabile, resistente fino a 120”C; Griglia 70
2 VIE; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm; Accessori: staffe, cavo bicolore; ® smontabile in metallo; Contro-telaio in metallo; Woofer mm. 130; Tweeter in mylar mm. ‘
SX 507 Woofer. mm. 77; Tweeter: mm. 50; Risposta di frequenza: 200Hz-18KHz; Altezza: mm. 30W 25; Cross-over di 1’ ordine; Frequenza di taglio; 3000Hz; Impedenza; 4ohm; MaxPW..  *~
90; Larghezza: mm. 145; Profonditd: mm. 85: Nom.PW: 20W:; Max.PW: 30W. 70W.

—— 08 —

’ \ v. e == = o
F70 4 & 190 : 8 4 F—— 28 — -
WM 9401 WM 9402
2 VIE BASS REFLEX; Box specificatamente progettato per I'impiego in fueri strada W ® :
94 e pick-up; Realizzato in speciale materiale antiurto; Massima facilitd di montaggio e 200 ,

smontaggio per un miglior sfruttamento dello spazio; 2 Woofer in policarbonato da
mm. 160; Tweeter a cono mm. 50; Risposta di frequenza: 80/20.000Hz; Impedenza: 4
ohm; Nom.PW: 120W; Max.PW: 200W.
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cromiata nera
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Antenna universale tele-
scopica da incasso; Cro-
mata nera, 4 elementi; In-
clinazione regolabile max
44°; Lunghezza cavo mm.
1100; Lunghezza stilo mm.
1000.

ANTENNE
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Personalizzata per FIAT UNO

o/1

Personalizzata per FIAT
UNO; Antenna a montan-
te. Cromata nera; 3 ele-
menti; Inclinazione fissa;
Lunghezza cavo mm. 1300;
Lunghezza stile mm. 700;
Capacita pf 58

38

,-.
nna telescopica cromata nera >

/2

Personalizzata per FIAT
PANDA; Antenna telesco-
pica; Cromata nera; 2 ele-
menti; Inclinazione fissa;
Lunghezza cavo mm. 1300;
Lunghezza stilo mm. 700;
Installazione senza foratu-
ra; Capacita pf 60.

/3

Antenna TELESCOPICA
A MONTANTE; Cromata
nera; 3 elementi; Inclina-
zione fissa; Lunghezza ca-
vo m. 1350; Lunghezza sti-
lo mm. 1000; Installazione
senza foratura; Capacita pf
60.
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979

Antenna universale con sti-
lo in gomma; Inclinazione;
Regolabile max 180°; Lun-
ghezza cavo mm. 1100;
Lunghezza stilo mm. 400;

Capacita pf 65

074

Antenna a GRONDINA;
Cromata nera; Inclinazione
regolabile; Lunghezza cavo
mm. 1700; Lunghezza stilo
mm. 730; Installazione
senza foratura; Capacita pf
60.
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Insta¥iazione su predisposizions a tetto per FAT éﬂ'MO. REGATA, CROMA. ARGENTA, Wh
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Antenna telescopica; Cro-
mata nera; Installazione su
predisposizione a tetto per
FIAT RITMO, REGATA,
TIPO, ARGENTA, CRO-
MA, VY10; Lunghezza
mm. 800. i

' perma b
EQT, CITROEN, TALBOT

Instalazione su predispasizions RENAULT, PEUG

2
£
K3
E
£
£

Inclinazione regolabiie. Cromala nera

of/

Antenna da TETTO UNI-
VERSALE; Cromata
nera; 2 elementi; Inclina-
zione regolabile max 90°;
Lunghezza cavo mm.
2200; Lunghezza stilo mm.
700; Installazione su predi-
sposizione  RENAULT,
PEUGEOT, CITROEN
TALBOT; Capacita pf 65.




ANTENNA DA TETTO;
Personalizzata per FIAT

Tipe; 1 elemento flessibi-

le; Lunghezza stile: mm.
450; Capacita: pf 60.
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ANTENNA DA TETTO
UNIVERSALE; N. 1 ele-
mento inox; Lunghezza sti-
lo mm. 560; Lunghezza
cavo: mm. 2200; Capacita
pf 70; Inclinazione regola-
bile 0° 180°.
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- ANTENNA AMPLIFICATADATETTGS
. Tipo per Golf 16 Vl.éudl Avani

A 587

ANTENNA DA TETTO

AMPLIFICATA; Perso-

nalizzata per VW Golf, Audi

100; N. 1 elemento flessihi-

le; Lunghezza stilo mm.
450; Lunghezza cave mm.
4600.

A 222

ANTENNA PERSONA-
LIZZATA PER Y-10; in-
stallazione a montante;
Cromata nera; 2 elementi;

Inclinazione fissa; Lun-

ghezza cvo mm. 1200; Ca-
pacita pF 60.

ANTENNA DA INTER-

NO A VETRO; Amplifica-
zione AM/FM:; Installazio-
ne senza foratura; Dimen-

sioni: mm. 310x6.

ANTENNE

ANENLNA giglgm

menti; Cromata nera; Alfi-
mentazione +12V DC.

ANTENNA
PORTABOLLO
AMPLIFICATA

086

Antenna da interno «Por-
tabollo»; Amplificazione
AM/FM 2 transistor; Instal-
lazione senza foratura.



ESTRAIBILI

039

Plancia estraibile per autoradio; 7 Contatti; DIN Norm; Tipo lungo.

033

Plancia estraibile per riproduttore; DIN Norm; Installazione su TREVI 5150 e 5200.

030

Plancia estraibile per riproduttore; ISO Norm; Installabile su TREVI 5245 e 5250.

241

Plancia estraibile per riproduttore; ISO Norm; Installabile su TREVI XP 5265.

PR R e

240

Plancia estraibile per autoradio; 17 Contatti; 1SO Norm; Completa di maniglia; Installa-
hile su TREVI XL 6400 - XL 6700

239

Plancia estraibile per autoradio; 17 Contatti; SO Norm; Completa di maniglia; Installa- ;
bile su TREVI XR 6855 - XR 6853

266

Plancia estraibile per autoradio; 17 Contatti; ISO Norm; Completa di maniglia; Installa-
hile su TREVI XR 6840.

291

Plancia estraibile per autoradio; 17 Contatti; 1ISO Norm; Completa di maniglia; Installa-
bile su TREVI XA 6500 - XA 6800.

42

ESTRA

299

Plancia estraibile per autoradio; 16 Contatti; ISO Norm; installabile su TREVI XR 6860
- XRF 6950 - XR 6890.

298

Plancia estraibile per autoradio; 16 Contatti; ISO Norm; Installabile su TREVI XRA
6900.

268

Plancia estraibile per autoradio; 16 Contatti; ISO Norm; Installabile su TREVI XR
6880.

297

Plancia estraibile per autoradio; 16 Contatti; 1SO Norm; Installabile su TREVI XR
6870.

| BILI

239

Plancia estraibile per autoradio; 17 Contatti; ISO Norm; Completa di maniglia; Installa-
bile su TREVI XE 6600 - XE 6300 - XD 6510 - XD 6810-6550.

032

Plancia estraibile per amplificatori-equalizzatori; Super Slim; 16 contatti; Dimensioni:
mm. 130x170x8.



HV 930

PERSONAL VIDEDO

A A

™
I ® e T

CUFFia VOLUME .

TELEVISORE PORTATILE 5” B/N; Alimentazione universale tramite: Batterie interne a secco o ricaricabili UM 1 x
9 pes; Circuito di ricarica batterie; Rete AC 220V tramite alimentatore in dotazione; Batteria auto DC + 12V tramite
cavo con spina per accendisigari in dotazione; Dimensioni: mm. 210x135x165; Peso: kg. 1,630.

HV 951

PERSONAL VIDEDO

TELEVISORE PORTATILE 5” B/N; Alimentazione universale tramite batterie interne UM2 x Bpcs.; Rete AC 220V
tramite alimentatore in dotazione; Batteria auto DC -+12V tramite cavo con spina per accendisigari in dotazione; Di-
mensioni: mm. 200x132x160; Peso: kg. 1,420.




HV 970

HV 980

PERSONAL VIDEO

TELEVISORE PORTATILE 7” B/N; Nuovo tubo catodico FST «flat square»; Alimentazione universale tramite: Bat-
terie inteme a secco o ricaricabili UM-1 x 10pcs; Circuito di ricarica batterie; Rete AC 220V tramite alimentatore in do-
tazione; Batterie auto DC 12V con cavo fornito di spina per accendisigari in dotazione; Dimensioni: mm. 185x190x220;
Peso: kg. 2,7.

TELEVISORE 12” B/N; Alimentazione: Rete AC 220 50Hz tramite alimentatore in dotazione; Batteria auto DC +
12V tramite adattatore in dotazione per accendisigari; Dimensioni: mm. 250x315x310 (AxLxP); Peso: kg. 4,6

46

HVC 1860

PERSONAL VIDED

TELEVISORE PORTATILE A COLORI 67; Possibilita di funzionamento con monitor; Alimentazione universale tra-
mite: Rete AC 220V con alimentatore in dotazione; Batteria auto DC + 12V con cavo fomito di spina per accendisigari
in dotazione; Dimensioni: mm. 185x140x268; Peso: kg. 5,8.




SHEREMNNSTEREGRNANF

e SINTONIA DIGITALE ETR ‘
e TELECOMANDO 1
e 10 MEMORIE f’

e FQUALIZZATORE

d'onda AM/FM/FM stereo; Doppia cassetta; Doppia velocita; Continuous play; Equalizzatore 5 bande; Presa mi-
crofono stereo; Presa cuffia stereo; Selettore norm/cromo; Presa ingresso CD/aux; Giradischi: Testina magnetica;
Trazione a cinghia; Arresto e ritorno automatico; Potenza in uscita: 20W; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz; Di-
mensioni: mm. 350x290x350.

SW 9 0 T C SISTEMA STERE®; Telecomando a raggi infrarossi; LCD display; Sintonia elettronica ETR; 10 Memorie; Gamme

TS 107 COPPIA DIFFUSORI; 2 vie; Impedenza: 4 ohm; Max.PW.: 20W: Dimensioni: mm. 320x190x170.

TS 1 09 COPPIA DIFFUSORI; 2 vie; Bass reflex; Impedenza: 8 ohm; Max.PW.: 70W; Dimensioni: mm. 380x220x200.

M B 121 MOBILE RACK; Vano per dischi; Vano per cassette; Antina in vetro; Ruote; Dimensioni: mm. 810x358x358.
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SISTEMI STEREO HI-FI

o EQUALIZZATORE
o TESTINA MAGNETICA

® HIGH SPEED

o ONE TOUCH RECORDING

,,,,,,

SISTEMA STEREOQ; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; Doppia cassetta; Doppia velocita; Continuous play;
S -70 Equalizzatore 5 bande; Presa microfono stereo; Presa cuffia stereo; Selettore norm/cromo; Presa ingresso CD/
aux; Giradischi; Testina magnetica; Trazione a cinghia; Arresto e ritorno automatico; Potenza in uscita: 20W; Ali-
- mentazione: Rete AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 350%290x350. '

TS 107 COPPIA DIFFUSORI; 2 vie; Impedenza: 4 ohm; Max. PW: 20W; Dimensioni: mm. 320x190x170.
TS 1 09 COPPIA DIFFUSORI; 2 vie; Bass reflex; Impedenza: 8 ohm; Max. PW.: 70W; Dimensioni: mm. 380x220x200.

MOBILE RACK; Vano per dischi; Vano per cassette; Antina in vetro; Ruote; Dimensioni: mm. 810x358x358.
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HIGH PERFORMANCE

e COMPACT DISC PLAYER
® 16 PROGRAMMAZIONI
e TELECOMANDO

® SINTONIA DIGITALE ETR

SV-100 CD

WL i cam e iuen

TS 101

SISTEMA HI-Fl PORTATILE; CD player programmabile; Triplo raggio laser; Doppio sistema di correzione; Ri-
sposta di frequenza 20-20.000Hz; Telecomando a raggi infrarossi; LCD display; Sintonia elettronica ETR; 10 me-
morie; Orologio; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; Doppia cassetta; Doppia velocita; Continuous play; Equaliz-
zatore grafico a 5 bande; Prese microfoni; Presa cuffia stereo; Presa ingresso giradischi; Potenza in uscita; 24W;
Alimentazione; AC 220V 50Hz; DC + 15V; Batterie UM 1x10; Dimensioni: mm. 300 (con TS 101 mm. 680)
x270x220; Peso: kg. 5,2.

COPPIA DIFFUSORI; 2 vie; Impedenza: 8 ohm; Max.PW: 50W; Dimensioni: mm.190x275x217.




SURROUND

e HIGH POWER
e 4 SPEAKERS
e MIXER

e EFFETTO ECO

|

a0n
98 100

102

TRK 7880

TRS 7080

104 106 108 - Mt

111

:fWWT%'

SISTEMA HI-FI PORTATILE; Gamme d’onda AM/FM/SW; Equalizzatore grafico a 10 bande; Surround sy-
stem; Doppia cassetta; Doppia velocitd; Registrazione “One-Touch”; Livelio automatico di registrazione ALC; Pre-
sa cuffia stereo; Ingresso mic/mix; Eco; Microfono a corredo; Presa ingresso CD/giradischi; Potenza in uscita:
30W max.; Alimentazione: DC +12V; Batterie UM1x10; AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 945 (con TRS 7080)

Xx298x190; Peso: kg. 9 (con TRS 7080).

SISTEMA A 4 DIFFUSORI; 2 vie bass reflex; Impedenza: 4 ohm; Max.PW.. 30W.
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RADIOREGISTRATOR

i
An

TRK 7800
TRS 7018

8 @2 e g LT
(A E % 100 102 194

50 o 02 104 108 1oy
R0 wuon ssge

700 e 1000

RADIO REGISTRATORE STEREQ CON EQUALIZZATORE; Doppio deck; Meccanica soft touch; Equalizzatore
grafico 5 bande; High speed; Continuous play; Scala indicatore a 10 led, 2 colori; Contagiri a 3 cifre; Selettore ingresso
CD; Presa cuffia stereo; 2 Prese microfono esterno; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Batterie 8xUM?; Dimensioni:
mm. 690x240x165; Peso: kg. 5,8.

COPPIA DIFFUSORI; 2 Vie; Impedenza: 8 ohm; Max. PW.. 30W; Dimensioni mm. 240x170x165.

a6

RADIOREGISTRATORI

RFD 7900

T
S MANGAL T, — o
e b

I = TSTATioy

RADIO REGISTRATORE STERED; DOPPIA CASSETTA; SINTONIA DIGITALE; Sintonizzatore AM/FM/FM
stereo ETR a PLL; LCD display; 10 Preselezioni (5AM —+ 5FM); Sintonia automatica - Auto tuning; Sintonia manuale
up/down; Indicatore FM stereo; Indicatore livello segnale; Doppia meccanica; Duplicazione ad alta velocita; Conti-
nuous play; Apertura vano cassetta ammortizzata; ALC livello di registrazione automatico; Microfono a condensatore
incorporato; Doppia alimentazione: AC 220V 50Hz, DC batterie 6xUM3; Dimensioni: mm. 525x165x150.

87



RADIOREGISTRATORI

RADIOREGISTRATORI

=

RFC 7730

RFE 7740

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d'onda AM/FM; Doppia cassetta; Doppia velocita; Continuous play; Li-
vello di registrazione automatico ALC; Altoparlanti a larga banda; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Batterie UM2x9; Di-

mensioni: mm. 570x158x132.

RADIO REGISTRATORE STERED; Gamme d’onda AM/FM; Doppia cassetta; Doppia velocita; Continuous play; Li-
vello di registrazione automatico ALC; Altoparlanti a larga banda; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Batterie UM2x6; Di-

mensioni; mm. 500x125x115.

58

RADIO REGISTRATORE STEREO DOPPIA CASSETTA CON EQUALIZZATORE; High Speed, duplicazione ad
alta velocita; Continuous Play, riproduzione continua dalla cassetta B alla cassetta A; Syncr. Start, duplicazione con
partenza sincronizzata; Apertura vano cassetta ammortizzata; Registrazione a tasto unico; Autostop; Pausa; ALC, livel-
lo di registrazione automatico; Altoparlanti due vie; Indicatori Led FM stereo/Accensione; Microfono a condensatore
incorporato; Presa cuffia stereo; Presa microfono esterno; Alimentazione: a rete AC 220V 50Hz, a batterie 6xUM; Po-
tenza in uscita massima PMPO 10W (5W--5W); Dimensioni: mm. 550x140x110.

7700

RADIO REGISTRATORE STERE®; Doppio deck; High speed, duplicazione ad alta velocit; Continuous play, ripro-
duzione continua della cassetta 1 aila cassetta 2; Syncr. start, duplicazione con partenza sincronizzata; Apertura vano
cassette ammortizzata; Registrazione a tasto unico; Autostop; Pausa; ALC, livello di registrazione automatico; Altopar-
lanti larga banda: mm. 80; Indicatore led FM stereo/registrazione; Microfgno a condensatore incorporato; Presa cuffia
stereo; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz; Batterie 6 x UM2; Potenza in uscita: 4W (2W - 2W); Dimensioni; mm.
476x125x108.
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RADIOREGISTRATORI

alta velocita; Continuous play, riproduzione continua dalla cassetta 1 alla cassetta 2; Apertura vano cassetta ammortiz-
zata; Registrazione a tasto unico; Pausa; ALC livello di registrazione automatico; Indicatore led FM stereo; Microfono a
condensatore incorporato; Presa cuffia stereo; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Batterie: 6xUM2; Potenza in uscita: 3W
(1,5W+-1,5W); Dimensioni: mm. 465x130x115.

R F 771 5 RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; Doppio deck; High speed, duplicazione ad

1
o

~T] AUTOMATIC STOP ==

RADIO REGISTRATORE STERE®; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; 2 Altoparlanti larga banda; Indicatore led

R F 71 00 FM stereo; Indicatore led di accensione; Mini cuffia stereo incorporata; Antenna telescopica orientabile; Alimenta-
zione: Rete AC 220V 50Hz; Batterie 5 x UM2; Dimensioni: mm. 365x130x84; Peso: kg. 1,300; Potenza in uscita: 3W
(1,5W + 1,5W).

60

-~

RADIO RIPRODUTT@RE; Autostop; Controllo toni; AM/FM: Alimentazione; 3 batterie formato UM-2; Alimentatore
AC/DC (optional); Dimensioni: mm. 223x98x59.

RADIO REGISTRATORE AUTO STOP; Gamme d’onda AM/FM; Microfono incorporato; Auto stop; Pausa; Livello
automatico di registrazione; Presa cuffia; Alimentazione; Rete AC 220V 50Hz; Batterie: 4xUM2: Dimensioni: mm.

280x120x80.

CR 4

REGISTRATORE A BASSETI'AIMTATII.E; Contagiri; Microfono a con-
densatore incorporato; Controllo automatico della registrazione; Auto-stop; Pau-
sa; Presa per cuffia mono; Alimentazione universale tramite: Rete AC 220V 50Hz;
Batterie 4xUM-2; Dimensioni: mm. 260x140x50.



PERSONAL STEREO

- MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STEREO BASS BOOST SYSTEM; Sistema di amplifi-
WR 394 cazione delle basse frequenze «Bass Boost System»; Meccanica Auto Stop; Avanzamento veloce nastro; Gamme
d'onda AM/FM/FM Stereo: Led indicatore FM Stereo; Due prese per cuffie stereo @ 3,5 mm; Presa per alimentazione

esterna DC 3V; Risposta di frequenza 125Hz - 8000Hz; Alimentazione n. 2 stilo x 1,5V; Dimensioni: mm. 135x90x32.

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STERE®; Avanzamento veloce nastro; Gamme d'onda
39 AM/FM Stereo: Led indicatore FM Stereo; Presa per cuffia stereo @ 3,5 mm.; Presa per alimentazione estema DC 3V;

Alimentazione N. 2 stilo x 1,5V; Dimensioni: mm. 133x90x34.

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON EQUALIZZATORE; Equalizzatore a 3 bande; Riproduttore cassette ste-
reo; Super Slim; Autostop; Tasto avanzamento veloce del nastro; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo x

1,5V; Dimensioni: mm. 110x70x30.

62

WA 370

WA 371

PERSONAL STERED

MINI mrnoqurrqnz STEREO AUTOREVERSE; Avanzamento e riavvolgimento veloce del nastro; Autorever-
se; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo x 1,5V; Dimensioni: mm. 110x81x33.

B.B.S.

AUTO
REVERSE

STLRLO CAsS
PUAYER

MINI RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE; Sistema di amplificazione delle basse frequenze “BASS

BIIIISTE_H”; A_var]zamento e riavvolgimento del nastro; Autoreverse; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo
x 1,5V; Dimensioni: mm. 120x95x35.

63



PERSONAL STEREO

stereo B ) ! stereo N
Cassetts Playe A b Cassette Plays

WR 361

BS 40

.

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Riproduttore cassette stereo; Piccolo e leggero; Autostop; Tasto avanzqmentn
veloce del nastro; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo x 1,5V; Dimensioni: mm. 100x81x33; Colori: nero,
rosa, hianco, verde, blu.

COPPIA DIFFUSORI AMPLIFICATI; Regolatore di volume; Presa di alimentazione DC 6V; Batterie: 4x1,5V; Max.
PW: 3,6Wx2. ;

64

PERSONAL STEREO

® STEREO

PERSONAL STEREO RADIO; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; Alimentazione con cellule solari ed accumulatori
interni; Separazione stereo FM; Completa di mini cuffia stereo; Dimensioni: mm. 90x58x16.

=~
FaANT
) prione q

® STEREOQ

STEREOC

zione con cuffia o altoparlante; Completa di mini cuffia stereo; Alimentazione; 2x1,5V mini stilo; Dimensioni: mm.

R A S g 3 4 Hi-FI RADIO PORTATILE AM/FM STEREO; Gamme d'onda AM/FM stereo; indicatore led di sintonia; Riprodu-
57x98x14; Colori: rosso, nero.



WORLD RECEIVER WORLD RECEIVER

e STEREO e DIGITAL
e 12 BANDE e STEREO
® 4 BANDE
'
M BS 9 8 4 SAIND PONTATILE R 12 BAMSE / WNIRLR REGENER SW 1 L8 W THUIFMLIF STERES: Mis cufa o M B D g 8 8 RADIO PORTATILE A 4 BANDE / WORLD RECEIVER FM/MW/LW/SW; LCO display; Sintonizzatore AM/
reo in dotazione; Custodia in dotazione; Indicatore led di sintonia; Indicatore le stereo; Indicatore banda di fre- FM/FM stereo ETR a PLL; 20 preselezioni; Sintonia manuale/automatica: Orologi s Indi -
quenza; Alimentazione: DC 3V 200mA; Batterie 2xUM-3 AA; Dimensioni: mm. 146x81x29,5; Peso: gr. 240. " T e nma [ndfcalord Fd/sts

Ir:.eo; Presa cuffia stereo; Presa per alimentazione esterna DC 4,5V: Batterie 3xUM 3AA; Dimensioni; mm. 180x1 10x37;
es0: gr. 430.

® 9 BANDE © 9 BANDE
RADIO PORTATILE A 9 BANDE / WORLD RECEIVER FM/MW/SW 1-8/LW; Custodia in dotazione; Indicato- RADIO PORTATILE A 9 BANDE / WORLD RECEIVER FM/MW/SW 1-6/LW; Indicatore di sintonia; Regola-
98 2 re accensione; Indicatore banda di frequenza; Basso consumo; Presa cuffia; Alimentazione: DC 3V 200mA; Batterie: M B 986 zione tono; Basso consuma; Presa cuffia; Presa per alimentazione esterna DC 6V; Batterie 4 x UM3 AA: Dimension:
2xUM-3 AA; Dimensioni: mm. 154x79x27; Peso: gr. 275. ’ .

mm. 180x110x35; Peso: gr. 425.
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RA 929

RA 922

RECEIVER

RADIO PORTATILE AM/FM; 2 Gamme d'onda: AM/FM; Potenza massima in uscita: 2,0 watts; Controllo di tono;
Antenna telescopica; Presa cuffia; Alimentazione: AC 220V 50Hz; DC 6V 4xUM; Dimensioni: mm. 290x142x105.

B8 oy
9260

==rd

FRE LT RT3

Y14 00
7

T

RADIO PORTATILE AM/FM; 2 Gamme d'onda: AM/FM; Antenna telescopica; Presa cuffia; Alimentazione: AC
220V 50Hz; DC 6V 4xUM3; Dimensioni: mm. 210x135x70.

68

108 140
160

M i

RECEIVER

RADIO PORTATILE AM/FM; 2 Gamme d’onda: AM/FM; Indicatore LED accensione; Presa cuffia; Alimentazione:
batterie 2xUM1; Dimensioni: mm. 190x95x43.

1
R A g 35 RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d'onda: AM/FM; Alimentazione: batterie 2XUM3; Dimensioni: mm.
115x65x32.

AMjFy

RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d’onda AM/FM:; Indicatore a Leg di sintonia; Antenna telescopica; Alimenta-
zione; Batterie 2xUM3; Dimensioni: mm. 112x67x30; Colori: giallo, bianco, nero, rosso; Con minicuffia.



RADIO SVEGLIE RADIO SVEGLIE

® 2 ALLARMI
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RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display a cifre verdi; Doppio allarme; Alimentazione ausiliaria con batteria anti
4 black-out; Gamme d’onda AM/FM; Sveglia programmabiie con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59

minuti (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 7 minuti (snooze); Regolazione dell'intensita del display;
Potenza in uscita 300mW; Dimensioni: mm. 260x147x80.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out;

R C 880 2 Gamme d’onda; AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato finq a 59 minuti
(sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max: 500mW; Alimentazione:
AC 220V 50Hz; Dimensioni; mm. 200x130x45.
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RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out;
8 Gamme d'onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento progrgmmato fino a 59 minuti

(sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max. 400 mW; Colori; nero,
bianco.
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RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti biack-out; RADIO SVEGLIA ELETTRONICA,; Display digitale; Alimentazione ausiliaria con batteria, anti black-out; Gamme
R C 839 Gamme d’onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti 848 d’onda AM/FM; Sveglia programmabie con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (sleep); In-
(sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max. 700mW; Alimentazione:

terruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max mW 300; Alimentazione: AC 220V
AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 229x127x51. 50Hz; Dimensioni: mm. 85x87; Colori: nero, bianco.
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RC 844

RCT 862

RADIO SVEGLIE

Fay 88 92 96 100104106108 MHz.
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RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out;
Gamme d’onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti
(sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max 600mW; Alimentazione:
AC 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 224x141x53; Colori: nero, bianco.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON TELEFONO; Telefono a tastiera con richiamo automatico dell’ultimo nu-
mero; Orologio digitale 24 ore a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme d'onda AM/
FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 53 minuti (sleep); Interruzione mo-
mentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max 700mW; Alimentazione: AC 220V 50Hz; Dimen-
sioni; mm. 229x185x51; Colori: bianco, nero.

72

RCV 846

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

Gamme d’onda AM/FM; Pulsante per I'illuminazione del display; Sveglia con
suoneria; Completo di custodia; Alimentazione 2 stilo x 1,5V; Dimensioni:

mm. 140x80x30; Colori: nero, bianco.

RADIO SVEGLIE

EC 875

OROLOGIO ELETTRONICO;.Display digitale a cifre verdi; Suoneria pro-
grammabile; Funzione snooze; Predisposizione per batteria tampone; Dimen-
sioni: mm. 50x110x70.

PORTATILE; Display digitale LCD;

RCD 850

RADIC SVEGLIA ELETTRONICA CON RIPRODUTTORE CASSETTE; Display digitale a cifre verdi; Regolazione
intensita luminosa display; Gamme d’onda AM/FM; Presa cuffia mono @ mm. 3,5; Alimentazione ausiliaria con batteria
anti black-out per l'oralogio; Sveglia programmabile con radio, suoneria o cassetta; Spegnimento programmato fino a
59 minuti (sleep); Sistema auto-stop ed avanzamento veloce; Potenza in uscita: 600mW; Alimentazione: AC 220V
50Hz; Dimensioni: mm. 245x145x50.
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SENZAFILO

FR 1100

SISTEMA STEREO PER ASCOLTO SENZA FILI, da impianti audio/vi-
deo, con radio FM stereo; Radio ricevitore FM stereo con micro-cuffia;
Trasmettitore stereo; Accessori: cavi di collegamento RCA; RCA - connettore
@ mm. 3,5 stereo; Adattatore @ mm. 6,5 stereo; Dimensioni: mm. 70x90x23
(ricevitore); mm. 11x11x22 (trasmettitore).

FR 1120

SISTEMA STEREO PER ASCOLTO SENZA FILI, da impianti audio/vi-
deo, con radio FM stereo; Radio cuffia in FM stereo; Trasmettitore ste-
reo; Accessori; cavi di collegamento RCA; RCA - connettore @ mm. 3,5 ste-
reo; Adattatore @ mm. 6,5 stereo.

)
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XDE 682

CDG 680

CUFFIE

CUFFIA STEREQ HI-FI GOLD DIGITAL AUDI®; Tipo dinamico; Trasduttore a cupola mm. 30; Impedenza: 46 ohm;
Sensibilita 106dB/mW; Risposta di frequenza: 20-25000Hz; Max.PW. input: 100mW:; Singolo cordone d'ingresso sul
lato sinistro; Lunghezza cordone: mt. 1,8; Accessori: adattatore stereo @ mm. 6,5.

CUFFIA STEREO HI-FI GOLD
DIGITAL AUDIO; Impedenza 38
ohm; Risposta di frequenza: 20-
22.000Hz; Ingresso: 100mW; Sensi-
bilita 104dB; Spinotto stereo @ mm.
3,5; Accessori: adattatore stereo @
mm. 6,5.
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CDE 670

CUFFIA STEREO DIGITAL AU-
DIO: Tipo dinamico; impe-
denza 300hm; Risposta di frequen-
za: 20Hz-22KHz; Ingresso: 70mW;
Peso gr. 123; Lunghezza cordone:
mm. 180; Spinotto stereo mm. 3,5;
Accessori adattatore stereo mm.
6,5.



CUFFIE

76

CDE 660

CUFFIA STEREQ; Tipo dinamico; Trasduttore in mylar @ mm. 40; Impe-
denza; 32 ohm; Risposta di frequenza: 16-22.000Hz; Potenza massima
di ingresso: 200mWi; Efficienza: 110dB/mW; Lunghezza cordone: m. 2,9;
Connettore: @ mm. 3,5; Con adattatore in dotazione @ mm. 6,3.

DE 658

CUFFIA STEREG HI-FI CON REGOLATORI DI VOLUME; Tipo dina-
mico: Padiglione chiuso; Impedenza: 32 ohm; Risposta di frequenza:
20Hz-20KHz; Max potenza ingresso: 100mW; Efficienza 108dB/mW a
1000HzZ; Peso: gr. 170; Regolatori di volume separati; Ingresso cordone
sull'altopariante sinitro; Spinotto stereo: @ mm. 6,5.

DE 654

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME; Commutatore
stereo/mono; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Risposta di frequenza:
40Hz-20KHz; Impedenza; 55 ohm; Max potenza ingresso: 220mW; Pe-
so: gr. 254; Spinotto stereo @ mm. §,5.

DE 651

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Impedpnza: 32
ohm; Risposta di frequenza: 20Hz-20KHz; Max potenza ingresso:
100mW: Peso gr. 200; Lunghezza: cordone; m. 2; Spinotto: stereo @ mm.
6,5.

HDS 649

CUFFIA STEREQ HI-FI LINEA SAMARIUM
COBALT; Tipo dinamico; Risposta di frequenza:
20/22.000Hz; Impedenza 32 ohm ad 1KHz; Sensi-
bilita: 96dB/mW; Max.PW. in ingresso: 200mW;
Singole cordone d'entrata dall’altopariante sini-
stro; Peso gr. 45; Regolazione dell’auricolare a
scatto; Accessori: set di spugne di ricambio; Adat-
tatore stereo a vite @ mm. 6,5; Confezione: blister.

el

HDL 650

HDL 650

MINI CUFFIA STEREQ; Ultraleggera e como-
dissima; Contenitore con avvolgi-cavo incorpora-
to; Risposta di frequenza: 20-20.000Hz; Efficien-
za: 100dB/mW; Potenza max. in ingresso: 0,05W;
Impedenza: 32 ohm; Lunghezza cave: m. 1,5;
Connettore @ mm. 3,5; Peso: gr. 5,5; Con adatta-
tore mono @ mm. 3,5.

CUFFIE

HDS 648

CUFFIA STEREO Hi-FI LINEA SAMARIUM
COBALT; Tipo dinamico; Padiglione aperto; Ri-
sposta di frequenza: 20-22.000Hz; Impedenza: 32
ohm ad 1 KHz; Sensibilita: 96dB/mW: Max PW:
ingresso; 150mW; Peso (cavo escluso): gr. 45;
Magnete: samario cobalto; Lunghezza cordone:
cm. 120 circa; Accessori: 2 set di spugne di ri-
cambio; Adattatore stereo a vite @ mm. 6,5; Adat-
tatore mono @ mm. 3,5; Confezione: blister.

=5
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HDL 661

MINI CUFFIA STEREOC
4
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HDL 66

MINI CUFFIA STEREQ HI-FI; ideale per I'im-
piego con mini-personal stereo; Risposta di fre-
quenza: 20-20.000Hz; Efficienza: 102dB ad 1Kz;
Max.PW. ingresso: 0,5W; Impedenza: 32 ohm;
Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore: @ mm. 3,5;
Trasduttore: magnete con @ mm. 14; Membrana
da 9 micron in polipropilene; Contenitore con av-
volgi-cavo incorporato; Con adattatore mono @
mm. 3,5.
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HD 643 -

CUFFIA STEREO; Magnete ferrite; Tipo dinami-
co; Padiglione aperto; Risposta di frequenza;
40Hz-18KHz; Impedenza: 32 ohm; Max.PW. in-
gresso: 80mW; Peso: gr. 36; Spinotto stereo @
mm. 3,5; Con adattatore. )

HCD 664
MINI CUFFiA STEREO

HI-FI DIGITAL

HCD 664

MINI CUFFIA STEREO HI-Fl DIGITAL; Ideale
per l'impiego con CD portatili; Risposta di fre-
quenza: 20-20.000Hz; Efficienza: 102dB ad 1Kz;
Max.PW: ingresso: 0,5W; Impedenza: 32 ohm;
Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore @ mm. 3,5;
Trasduttore: magnete con @ mm. 14; Membrana
da 9 micron in polipropilene; Contenitore con av-
volgi-tavo incorporato.



— e e e e —

MICROFONI

EM 29 EM 28

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE; Connettore CANON; Unidi- MICROFONO DINAMICO hllNIllInEZIIJNAI.E; Risposta di frequenza:
rezionale; Risposta di frequenza: 50-16.000Hz; Impedenza: 600 ohm; Sensi-  80-13.000Hz; Impedenza: 600 ohm; Sensibilita; 75 dB/1KHz; Peso: ar. 129;
bilita: 72 dB/1KHz; Peso: gr. 180; Dimensioni: @ 51x171 mm; Corpo in allumi-  Dimensioni: @ 36x180 mm.; Corpo in alluminio; Spinotto monc @ 6,3 mm.
nio.

EM 25

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Impedenza: 600 ohm;
Sensihilita: 72 dB/1KHz; Peso: gr. 370; Dimensioni: @ 55,5x212,5 mm.; Spi-
notto mono @ 6,3 mm.

~—__ e

EM 22 EM 20

MINI RADIO MICROFONGO; Risposta di frequenza: 50-13.000Hz; Modula-  MICROFONOQ A CONDENSATORE MINIATURIZZATO; Risposta di fre-
zione: FM/90-108MHz; Batteria: 1,5V; Dimensioni: @ 17,2x62,5 mm.; Sensi-  quenza: 50-16.000Hz; Sensibilita: 63 dB/1KHz; Peso: gr. 5; Dimensioni: @
bilita: 65 dB/1KHz; Peso: gr. 22,4; Corpo in alluminio; Accessori: clip, antifru-  10,5x32 mm.; Batteria: 1,5V; Corpo in alluminio; Spinatto mono @ 3,5 mm.;
scio, batteria. Accessori: clip, antifruscio, batteria.
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YOI STIK

AF 128

JOY STICK AUTO-FIRE; Compatibile con Commodore 20-64-128; Auto-Fire/Quick-
Fire; Alta sensibilita e precisione; Ritorno automatico al centro; Completo di 4 ventose
di stabilizzazione; Lunghezza cavo cm.~140.

AF 164

JOY STICK AUTO-FIRE; Compatibile con Commodore 20-64-128; Auto-Fire/Quick-
Fire; Impugnatura anatomica; Ampia superficie del pulsante di fuoco; Completo di 4
ventose di stabilizzazione.

AF 1640

= m— JOY STICK MICROSWITCH; Compatibile con Commodore 20-64-128; Auto-Fire/
Quick-Fire; Alta sensibilita e precisione; Ritomo automatico al centro; Completo di 4
ventose di stabilizzazione; Lunghezza cavo cm. 140.

AQO

Cavo di collegamento fra sistema MSX e Cassette Data Recorder,

78



COMMUNICATION/ SYSTEM INTERCOMUNICANT

® INTERCOMUNICANTE
© TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

e CONFERENZA
Sistema telefonico intercomunicante composto dall’unith cen-
® SPEAKER PHONE trale SC 4400 e da un massimo di 5 unitd derivate SE 4410.

SCHADNRE lt

S Lt S

TELEFONO ELETTRONICO; LCD display; 30 memorie per numeri fino a 24 cifre; Ripetizione automatica, finoa 10
L 4420 volte, del numero selezionato; Visualizzazione su LCD display del numero selezionato; Orologio; Calendario; Allarme;

Cronometro; Suoneria elettronica regolabile a 2 toni; Chiamata a ricevitore abbassato (HANDS FREE); Attesa (HOLD); SE 4410 SE 4410 SE 4410 SE 4410 SE 4410
Back-up; Dimensioni: mm. 200x220x250.

TELEFONO ELETTRONICO; Attesa musicale; Suoneria elettronica regolabile a 2 toni; Tastiera digitale; Richiamo
4415 automatico dell'ultime numero composto; Discrezionale (MUTE); Dimensioni: mm. 200x220x250.

municante; Conferenza; Classificazione dei derivati; Messa in attesa e trasferta della
linea; Chiamata a ricevitore abbassato (HANDS FREE); attesa (HOLD); Suoneria elet-
tronica regolabile a 2 toni; Dimensioni: mm. 200x220x250.

S C 4 40 0 UNITA CENTRALE CON DERIVAZIONE, 1LINEA INGRESSO / 5 ESTENSIONI. Interco-

® DISPLAY MULTIFUNZIONI
® 30 MEMORIE
® SPEAKER PHONE

(HANDS FREE); Attesa (HOLD); Suoneria elettronica regolabile a 2 toni; Dimensioni:

S E 4 41 O UNITA DERIVATA PER UTILIZZO CON SC 4400. Chiamata a ricevitore abbassato
mm. 200x220x250; Corredata di cavo cablato per connessione con I'unita centrale.

80 * 8
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® 13 MEMORIE
| o :

TELEFONO ELETTRONICO; 10 memorie, 3 memorie di emergenza; Memorizzazione di pausa di 3 secondi per im-
4 pianto PABX; Tasto di linea rapido FLASH; Suoneria elettronica regolabile a 2 toni; Richiamo automatico dell’ultimo nu-

mero composto; Tastiera digitale; Tasto attesa HOLD; Indicatore di linea a led; Collegamento unificato a 3 conduttori;
Cordone estensibile a spirale; Dimensioni: mm. 120x160x45.

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria eletironica a 2 toni; Tastiera digitale; Cordone estensibile a spirale; Richiamo

45 30 automatico dell’'ultimo numero composto.

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Tastiera digitale; Richiamo automatico dell’ultimo numero
composto; Tasto di riservato/mute; liluminazione notturna; Installazione a tavolo e a parete.

-




4731

TELEFONI

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Attesa musicale; Tastiera digitale; Cordone estensibile a
spirale; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Installazione a tavolo e a parete.

84

TELEFONI

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Regolatore volume suoneria; Pausa; Richiamo automati-
4 co delf'uitimo numero composto; Rubrica telefonica; Dimensioni: mm. 250x210.
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TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Tastiera digitale; Richiamo automatico dell ultimo numero
composto; Tasto flash, ripristino linea; Tasto pausa; Installazione a tavolo e a parete; Spina telefonica in dotazione.
L]
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TELEFONO ELETTRONICO; Attesa musicale; Suoneria elettronica a 2 toni; Regolatore volume suoneria; Pausa; In-
dicatore di linea led; Richiamo automatico dell'ultimo numero composto; Tasto di riservato/mute; Reset di linea; Di-
mensioni; mm. 210x160.

TL 4670
TLR 4270

TELEFONO ELETTRONICO CON RISPONDITORE; Risposta con messaggio personalizzato dell'utente (16 sec.
max.); Memoria a microchip per registrare il messaggio in uscita; Funzione check: Riascolto del messaggio di rispo-
sta; Funzione message: in alternativa al messaggio in uscita & possibile memorizzare un messaggio per altri utenti; Ri-
chiamo automatico dell'ultimo numero composto; Attesa (hold); Suoneria elettronica regolabile a 2 toni; Dimensioni:
mm. 210x160.

e VIVA VOCE
e 20 MEMORIE

TELEFONO ELETTRONICO; Conversazione «viva vece» con regolazione di volume; 20 Memorie dirette per
numeri fino a 16 cifre; Memorizzazione di pausa PABX; Tasto di linea «flash» per ripristino linea nei sistemi PABX; Ta-
sto di attesa elettronica «hold» per passaggio automatico all'interno di sistemi PABX; Richiamo automatico dell’ultimo
numero composto; Suoneria elettronica a 2 toni; Installaziene a parete o a tavolo; Dimensioni: mm. 155x210.

TLV 4290
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TL 4650

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettromeccanica; llluminazio-
ne notturna; Tastiera digitale; Richiamo automatico dell’'ultimo numero
composto; Installazione a tavolo e a parete.

TELEFON)

TL 4615.

TELEFONO ELETTRONICO; Suoneria elettronica a 2 toni; Tastiera di-
gitale; Memorizzazione dell'ultimo numero composto; Ripetizione auto-

N éj_ matica di chiamata; Commutatore esclusione suoneria; Commutazione
R “MUTE” (riservato) sulla cornetta; Cordone estensibile a spirale; Instal-
lazione a tavolo o a parete; Dimensioni: mm. 205x70x54.
\ -
©O

TL 4611

TELEFONO ELETTRONICO; Tastiera digitale; Richiamo automatico
dell'ultime numero compoasto; Tasto di riservato/ mute; Installazione a ta-
volo e a parete. '



SEGRETERIE TELEFONICHE SEGRETERIE TELEFONICHE
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SEGRETERIA TELEFONICA CON TELECOMANDO; Gestione computerizzata di tutte le funzioni; Messaggio in
41 uscita personalizzabile su micro cassetta; Registrazione del messaggio in arrivo; Registratore di conversazioni telefo-
niche; Monitor per I'ascolto delle conversazioni telefoniche; Indicatore led messaggio in arrivo; Spazio memo per regi-
strazione di messaggi riservati; Funzione di risponditore in alternativa alla funzione segreteria; Alimentazione: DC 9V/
SEGRETERIA TELEFONICA CON TELECOMANDO, TELEFONO ELETTRONICO; Gestione computerizzata di AC 220V 50Hz (con adattatore in dotazione); Dimensioni: mm. 240x225x75.
STT 41 5 0 tutte e funzioni di segreteria; Messaggio di uscita modificabile anche a distanza; Codice di accesso a 3 cifre modifica-
bile con il telecomando; Possibilit3 di accensione e spegnimento a distanza; Controlio completo del movimento del na-
stro a distanza; Funzione ascolto ambiente; Funzione telefonica antidisturbo; Registrazione di conversazioni telefoni-
che; Indicatore numero messaggi registrati; Funzione memo per registrare messaggi riservati; Batterie incorporate anti '
black-out; Telefono elettronico; Tastiera digitale; Richiamo dellultimo numero composto; Funzione di attesa; Installa-
zione a tavolo e a parete; Alimentazione; DC 9V AC 220V 50Hz con adattatore in dotazione; Dimensioni: mm.
205x163x72; Telecomando incluse nella confezione; Colori: bianco e nero.

TC 41

Telecomando di ricambio per segreteria telefonica STT 4150

® RIASCOLTO DEl MESSAGGI IN USCITA CON TELECOMANDO
© ACCENSIONE E SPEGNIMENTO A DISTANZA

® FUNZIONE TELEFONICA ANTI-DISTURBO

® REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

del messaggio in arrivo; Monitor per I'ascolto delle conversazioni telefoniche; Indicatori led messaggi in arrivo; Afi-
mentazione: DC 9V/AC 220V 50Hz (con adattatore in dotazione); Batteria anti black-out; Dimensioni: mm.
205x165x52.

STC 41 25 SEGRETERIA TELEFONICA; Messaggio in uscita personalizzabile con microchip fino a 16 secondi; Registrazione



INTERCOM

.

COPPIA INTERFONICI A 2 CANALI; Modulazione in FM su rete AC 220V; Installazione universale a tavolo o pare-
C S 550 te; Dimensioni: mm. 170x120x40.

COPPIA INTERFONICI A 3 CANALI; Modulazione in FM su rete AC 220V; Installazione universale a tavolo o pare-

CS 551 te; Dimensioni: mm. 170x120x40.

Antenna flessibile; Alimentazione: batterie 9V.

FW 11 2 3 COPPIA WALKIE-TALKIE; Sistema di trasmissione/ricezione con commutazione automatica a comando vocale;
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® BABY MONITOR

BABY-MONITOR; Set per sorveglianza ambiente costituito da mini trasmettitore/mini ricevitore ad onde convoglia-
te su rete AC 220V; Trasmissione attivata da comando voce; Regolazione volume ricevitore; Massima semplicita

nell'installazione ed uso; Dimensioni: mm. 80x58x46.

AMPLIFICATORE TELEFONICO; Permette I'ascolto amplificato della conversazione telefonica; Regolatore di volu-
me; Presa Din per prelevare segnale per registrazioni; Alimentazione: batterie 9V; Dimensioni: mm. 118x123x40.



SERVICE SERVICE
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SPINE TELEFONICHE; PRESA MULTIPLA TELEFONICA; 088 089 B
ione: : i i fezione: 1 pc.
Confezione: 20 pcs; Colori: rosso, avorio, nero. Confezione: 1 pc SPINA TELEFONICA TRIPOLARE CON PRESA TELEFONICA DA PARETE TIPO
ADATTATORE PER INNESTO AMERICANO; UNIFICATO; Confezione: 20 pcs.

Confezione: 20 pcs.
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083 085

PRESA SPINA DOPPIA TELEFONICA; SUONERIA TELEFONICA SUPPLEMENTARE; - ‘
Confezione; § pcs. Confezione; 1 pe.
<
PINZE PER CABLAGGIO spina americana su PINZE PER CABLAGGIO spina americana su
cavo telefonico; Corpo in plastica; 6 posizioni - 4 cavo telefonico; Corpo in metallo; 6 posizioni - 4
conduttori; Confezione: 1 pcs. conduttori; Confezione: 1 pcs.
R (R SR — _— - it
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087 ' ' 079

SPINA AMERICANA PER CAVO TELEFONICO;

PROLUNGA DI LINEA TELEFONICA; 6 posizioni - 4 canduttori; Doratura: 30 micro pollici; .
Cavo estensibile a spirale di mt. 5; Confezione: 1 pc. Confezione: 50 pcs.
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LE 179

LE 178

SERVICE

LAMPADA RICARICABILE D’EMERGENZA, 2 TUBI FLUORESCENTI; 4 Possibilita di"funzionamento; Lampa-
da d’emergenza; Lampada fluorescente; Lampeggio d'emergenza; Fascio di luce direzionale; Ricaricabile su rete AC
220V 50Hz; Dimensioni: mm. 340x155x83,
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LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA; 4 Possibilita di funzionamento; Lampada d’emergenza; Lampada
fluorescente; Lampeggio d’emergenza; Fascio di luce direzionale; Ricaricabile su rete AC 220V 50Hz; Dimensioni:

mm. 283x75x75.

SERVICE

/

CB 174 CB170 -

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL- CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-
CADMIUM; Carica batterie formato torcia/mezza torcia/stilo/mini stilo/mi- CADMIUM; Carica batterie formato torica/mezzo torcia/stilo; Batterie di di-
cro stilo/9V/a hottone; Batterie di diverso formato possono essere caricate verso formato possono essere caricate contemporaneamente; Led di indica-
contemporaneamente; Led di indicazione ricarica in corso; Prova batterie in- zione ricarica in corso; Prova batterie incorporato; Alimentazione; 220V 50Hz;
corporato; Alimentazione: 220V 50Hz; Dimensioni: mm., 180x148x53. Dimensioni: mm. 210x103x50.

TA 185 TA 190

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 500mA; Ingresso: 220V 50Hz; ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 1A; Ingresso: 220V 50Hz; Usci-
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12V DC; 500mA max. ta: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V DC; 1A max.
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TC 180

ALIMENTATORE/ADATTATORE DA AUTO 800mA; Stabilizzato; Uti-
lizzo da presa accendisigari; Ingresso: 12V DC; Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12V
DC; 800mA max.



TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.
Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

DOLBY & un marchio di fabbrica della DOLBY Laboratories Licensing Corporation.

DNR & un marchio registrato della National Semiconductors Co.
MSX & un marchio registrato della Micro Soft Corporation.
COMMODORE & un marchio registrato della Commodore International Ltd.

LOMBARDIA
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RESC

SRLLO (M1
BERGAMO {TORRE BOLDONE)
CcOMO
SoNDRIO
MANTOVA
MILANO
MILANO
MONZA (M)
GALLARATE (VA)
VIGEVANO {PV)

PAVIA

BOVISIO (MI)
BRUGHERIO
ARESE {Ml)
TRAONA {SO)
VAL D’AOSTA

S. PIERRE (AO)

I PIEMONTE

TORINO
TORINO
TORINO

TRINO (VC)
ALESSANDRIA
GALLIATE (NO)

CUNEO
GAGLIANICO (VC)
ASTI

VENETO

OLMO DI CREAZZO (VI)
VERONA

VERONA

VICENZA

SAN DONA DI PIAVE (VE)
VITTORIO VENETO (TV)
PADOVA

MESTRE

TREVISO

ROVIGO

TRENTING ALTO ADIGE

BOLZANO
BOLZANO
TRENTO

FRIULI VENEIIA GIULIA

UDINE
LATISANA (UD)
CESIOMAGGIORE {8L)
TOLMEZZO {UD}

TRIESTE

TRESTE

PORDENONE

LIGNANO SABBIADORO (UD)

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
CESENA

FORLI

FERRARA

IMOLA (BO)

IMOLA {BO)

CATTOLICA

RAVENNA

FAENZA

PIACENZA

POVIGLIO (RE)

SASSUOLO

REGGIO EMILIA

S. AGATA SUL SANTERNO (RA)
RIMINI

MODENA

LIGURIA

GENOVA
SAYONA
CHIAVARI
IMPERIA

LA SPEZIA

MARCHE

PESARO

CIVITANOVA MARCHE

ANCONA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO {AP)

MACERATA
SENIGALLIA

ABRUZZO § MOLISE

PESCARA
LAQUILA
CAMPOBASSO

TOSCANA

PONSACCO (P1)

FIUMETTO MARINA DI PIETRASANTA L)
CECINA (Lp

ANGHIARI (AR]
FIRENZE
LIVORNO

MONTERIGGION! sh
VENTURINA (LI
PRATO B
FIRENZE

tucea

GROSSETO
AREZZO

CHIAZZANG (p
MARINA Dy C&IQQARA
UMBRIA

PERUGIA

TERN]
FOLIG
Gusgy

SARDEGN A

NUORo
SASSAR|
CAGUAR) pigey

NO (pg)
o}

CENTRI ASSISTENZA

Via Zara, 96

Vidle Piave, 143
Via Milano, 103
Via Marfinella, 21
Via Palestro, 3

Via Trento, 43

Via S. Allende, 17
Via Padova, 31

Via N. Alunno, 14
Via F. Cavallotti, 55
Via Checchi, 1

Via Mulini, 17

Via Eredi Farina, 13/a
Via Roma, 37

Via Lombardia, 277
Via Mattei, 48

Via A. Moro, 3

Via dells Liberta, 78

Via Sagra San Michele, 46
Via Sostegno, 19

Via Digione, 18

Via G. Lanza, 64

Via Gdlileo Galilei, 65
P.zza S. Gaudenzio, 4/5
Via Avogadro, 18

Via C.F. Trossi, 172

Via Rossini, 27

Via Dante Alighieri, 21

Via Units d'ltalia, 142

Via D. Morelli, 12

C.so S. Felice Fortunato, 239/A
Via Prampolini, 39

Via Grazioli, 29

Via lacopo Da Ponte, 10

Via Trento, 13

Via Montello, 41

Via B. Da Garofalo, 47

Via Druso, 4/G
Via Dalmazia, 77
Via Perini, 121

Piazzale Cella, 59

Via Sottopovolo, 77

Via Diaz, 22

Via Divisione Osoppo, 17
Via Crispi, 62/A

Via Sette Fontane, 99
Viale Venezia, 54

Via Porpetto, 2

Via Toscana, 151/D
Via Fiorenzuola, 131
Via Campo di Marte, 248
Via W. Woolf, 12

Via M. D'Azeglio, 9/A
Via P. Galeati, 21

Via Madlatesto, 9

Via Castelfidardo, 10
Via Cavour, 30

Via V. Veneto, 50

Via Parmg, 118

Via Montefiorino, 18
Via Premuda, 20/E
Via Marconi, 4/6

Via Tiberio, 51

Via Consetti, 6/8

Via Archimede, 123/R
Via C. Abba, 24/R
Via Doria, 28

Via XXV Aprile, 180
Via XXIV Maggio, 44

$.5. Adriatica, 95/1

Via Giacosa, 38

Via Pinocchio, 1

Via Formentini, 12

Viale indipendenza, 121/A
Via Venezia, 46/3

Via Tavo, 157
Via F.P. Tosti, 40
Via Emilia, 7

V.Je Della Rimembranza, 18
P.zza Versilia, 20

Via Susa 23/25

Via Ponte dei Sospiri, 4
V.le Guidoni, 89/G

Via Maggi, 136

Via Della Repubblica, 13
Via dello Pace, 33

Via Bologna, 26

Via F.lli Rosselfi, 71

B.ge Giannotti, 628

Via I. Nievo, 39

Via Mincio, 29/31

Via Pratese, 516/E

Ve XX Settembre, 316/8

Vic Fringuell, 63
Via Garibaldi, 84-86
Via S. Lucig, 11

Via Della Piaggiola

Via Gramsci, 78
Zona ind. Predda Niedda Sud, Str. n. 11
Via Riva Villa Santa 132-134

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Te

N

Tel.
Tel,
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.

030/222776
030/3760231
02/90631716
035/341212
031/278305
0342/211482
0376/321554
02/2829512
02/4076891
039/744167
0331/790039
0381/72688
0382/304160
0362/591695
039/878348
02/93581248
0342/652375

. 0165/903246

011/725944
011/796488
011/7715472
0161/804357
0131/445392
0321/861634
0171/51698
015/541966
0141756309

0444/522634
045/973466
045/569620
0444/569777
0421740221
0438/561202
0497610283
041/975389
0422/420680
0425/30540

0471/271829
0471/917112
0461/2300617

0432/531337
0431/520349
0439/43183
0433/41166
040/52547
040/944300
0434/366667
0431/70460

051/478825
0547/302149%
0543/66684
0532/65026
0542/35541
0542/28063
0541/953859
0544/463286
0546/28660
0523/754669
0522/686179
0536/802236
0522/792714
0545/45084
0541/28454
059/353095

010/516109
019/386251
0185/360523
0183/273818
0187/29017

0721/26476
0733/73103
071/85354
0735/83898
0733/34689
071/7923781

085/52122
0862/20363
0874/69649

0587/732453
0584/21987
0586/683330
0575/789300
055/416150
0586/899721
0577/52330
0565/853672
0574/38280
055/357741
0583/343342
0564/491653
0575/904377
0573/532593
0585/57376

075/789769
0744/408166
0742/57193
075/9271145

0784/34392
079/260687
070/500979

LAZIO

ROMA
ROMA

ROMA

FORMIA (LT)

Tvoll

MANZIANA (Roma)
BRACCIANO (Romo)
COLLEFERRO (Roma)
GROTTAFERRATA
CISTERNA DI LATINA
RIETI

FROSINONE
VITERBO

CAMPANIA
CASERTA

VOMERO (NA)
SAPRI (SA)

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

PONTECAGNANO (SA)
NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

VENAFRO (IS)

AVERSA (Caserta)
MARIGLIANO (NA)
GROTTAMINARDA (AV)
AVELLINO

POLLA (SA)
BENEVENTO

SALERNO

TORRE DEL GRECO (NA)
CERVINARA (AY)

PUGLIA E BASILICATA

BARI

BARI

TARANTO
BRINDISI
MANFREDONIA
LECCE

MONTALBANO JONICO (MT)

POTENZA
FOGGIA
SPINAZZOLA (BA)
BARLETTA
CALABRIA
CROTONE

REGGIO CALABRIA
CATANZARO

SAPORITO DI RENDE (CS)

VIBO VALENTIA (CZ)
5. ILARIO MARINA (RC)
LAMEZIA TERME

SICILIA

PALERMO
PALERMO
CATANIA

CATANIA

MARSALA
MESS

INA
MACCHIA DI GIARRE (CT)

Yia Tuscolanag, 530

Via Gregorio VI, 158/C
Via Zenodossio, 49

Via Mamurra, 34/36
Viale Trieste, 115

Via Roma, 41

Via G. Palazzi, 7

Via F.lli Rosselli, 7

Via XXV Luglio, 8

Via Garibaldi, 2

Via Cavour, 3

Va A. Ciamarra, 273
Via Carlo Cattaneo, 46/r

Via De Gasperi, 42

Via Michelangelo Naccherino, 29
Traversa Camerelle, 5

Via Pozzillo, 28

Trav. Marconi Pal. Forte
Vico Vaste a Chiaia, 54

Via Pietro Coltetta 77/79
Via Michelangelo, 76/A

Via G. Carafa, 2/B

C.so Campano, 187

Via A. Garofale, 40

Via Benedetto Croce, 19/bis
Via Conduttiello

Via Pironti, 8

Via Zama

Via F. Flora, 57

Via $. Giovanni Bosco, 70
Via C. Battisti, 13

Via S. Cosma, 14

Via D. Petrerg, 38

Via Nicolai, 113

Via Mazzini, 61 - .
Via Appia, 292/bis

Via Gargano, 26

Yia Mondo Nuovo, 11

Via Sacrocuore, 44/46

Via Messina, 8/10

Via Libera

C.so Umberto, 315

C.so Yittorio Emanuele, 222

Via 1 Trav. Verdogne, 8
Via Sbarre Centrali, 306/D
Via Buccarelli, 35

Via C. Da Faillg, 57

Via A. De Gasperi, 44

V.le S. Marting, 7

Via Cavallerizza, 9/11

Via Ausonia, 55

C.so Calatafimi, 1009

Via Conv. del Carmine, 10
Viale Vittario Veneto, 321
Via A. Diaz, 106

Via La Faring, 78

Via Risorgimento, §

Tel. 06/7858257
Tel. 06/6374408
Tel. 06/2757627-2757628
Tel. 0771/268442
Tel. 0774/25278
Tel. 06/9026683
Tel. 06/9023022
Tel. 06/9782613
Tel. 06/9457204
Tel. 06/9699034
Tel. 0746/482876

Tel. 0761/236782

Tel. 0823/443087
Tel. 081/5468332
Tel. 09737391519
Tel. 081/8723080
Tel. 0897382830

Tel. 081/400630

Tel. 081/292128

Tel. 081/5560679
Tel. 081/7514524
Tel. 0865/900417
Tel. 081/5037404

Tel. 0825/441744
Tel. 0825/26652
Tel. 0975/31782
Tel. 0824743378
Tel. 089/392469
Tel. 081/8821774
Tel. 0824/836166

-

el. 080/5042128

Tel. 099/28085
Tel. 0831/511373
Tel. 0884/21512
Tel. 0832/28478
Tel. 0835/691791
Tel. 0971/23943
Tel. 0881/70363
Tel. 0883/981951

-

el. 0962/26280

-

el. 0961/26545

Tel. 0963/45571
Tel. 0964/361247
Tel. 0968/23221

Tel. 091/527837
Tel. 091/6681237
Tel. 095/401698
Tel. 095/553231
Tel. 0923/959846
Tel. 090/693316
Tel. 095/939136
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