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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO STACCABILE; Frontalino
staccabile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore MW/
FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Sintonia
automatica seek; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Scansione
delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento
veloce; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di
livello sul display; Controllo Fader per 4 altoparlanti; Controlli alti e bassi separati;
Controllo Loudness; Controllo Mute; Line-out; Collegamento per antenna elettrica;
High Power 60W.

FRONTALINO ESTRAIBILE
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RADIORIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO STACCABILE; Frontalino
staccabile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore MW/
FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Sintonia
automatica seek; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Controflo loc/
dx; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e

riavvolgimento veloce; Controllo Fader per 4 altoparianti; Controlli alti e bassi
separati; Line-out; Collegamento per antenna elettrica; High Power 60W.

FRONTALINO ESTRAIBILE
CUSTODIA IN DOTAZIONE
30 MEMORIE
HIGH POWER
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO DATA SYSTEM; Funzioni RDS

=L/l
suppertate: Pl, PS, AF, TP, TA, Visualizzazione del nome della stazione; Cambio

automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; CAMBIO STAZIONE AUTOMATICO RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; Digital

- i .. ' Tuner; 18 Preselezioni (12FM + 6MW); Auto-memory; Sintonia automatica seek;
Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni (12FM + MW + GAST); Sintonia automatica scan; Sintonia manuale up/down; Controllo sensibilita loc/dx;

Autostorg delle.stazioni RDS; Sintonia automatica seek; Smtomg manuale UP/ INFORMAZIONI SUL TRAFFICO Controllo mono/stereo; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse;
DOWN; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Avanzamento e riawolgimento veloce; By-Azimuth; Radio Monitor; Controllo

Controlli alti e bassi separati; Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Collegamento per L c - . n i
antenna elettrica; Plancia estraibile a norme ISO con blocco di sicurezza; High Power HIGH POWER :'Ii:I: ;i{:; c?lle)iltl)i?gﬁin;eel:;glr::ﬁ;el\:l:gg: ;;g?&:ﬁgl \? (I)tllu;t;agz;isg ;222? ’FE;dM ;mB(;_
_GOW' level per 4 altoparlanti e line-out; Line-out; Collegamento per antenna elettrica;
Plancia estraibile a norme I1SO con blocco di sicurezza; High Power 50W Front +
14W Rear.

NOME STAZIONE SUL DISPLAY

IL SISTEMA RADIO DATA SYSTEM

It sistema RDS introduce una serie di funzioni che rendono piu agevole e sicuro l'uso
dell'autoradio durante la guida.

Questo apparecchio pud ricevere i seguenti segnali:

PI (Program Identification) - Nazionalita e codice dell'emittente.

PS (Program service name) - Visualizza sul display il nome della stazione o, in

CONTROLLI LOGICI

alternativa, messaggi pubblicitari, notizie flash e simili. RADIO MONITOR
AF (Alternative Frequency) - E la lista delle frequenze alternative di una stazione,

l'apparecchio passa da una all'altra automaticamente soflevandovi dal compito di FADER BY-LEVEL
risintonizzarvi manualmente ogni volta che vi spostate.

TP (Traffic Program) - Segnala le stazioni che emettono informazioni sul traffico.

TA (Traffic annoucement) - Segnala I'inizio ¢ la fine di un notiziario sul traffico, HIGH POWER

quando viene ricevuto I'apparecchio passa immediatamente alla ricezione radio e
alza il volume. Al termine del notiziario viene ripristinata la condizione di ascolto
iniziale.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24
Preselezioni (18FM + 6MW); Auto-memory; Sintonia automatica seek; Sintonia
automatica scan; Sintonia manuale up/down; Preset.scan; Controllo sensibilita loc/
dx; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvol-
gimento veloce; Radio monitor; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness;
Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Presa CD-IN sul frontale; Collegamento per
antenna eletirica; Plancia estraibile a norma ISO con blocco di sicurezza; High Power
60W.

CD-IN

RADIO MONITOR
24 MEMORIE
HIGH POWER

\ .' [%ll |l KR 6838 autoreverse | l I'“E“' =

feno) (o) (st ) (ox) fco) l

PLL SYNTHESIZER TUNING

I

Y

CARSTEREO

| ©FADER

[np]| (Bl T [toams| F™®| i)

el me ] oo
W

lams| ({o°) Mo BN )

RADIO RIPRODUTTORE STEREQ; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 30
Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Preset scan; Sintonia automatica scan;
Sintonia automatica seek; Controllo sensibilita loc/dx; Riproduttore stereo autorever-
se; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlii alti e bassi separati; Loudness;
Fader per 4 altoparlanti; Pre-out; Plancia estraibile con blocco di sicurezza; High
Power 60W.

30 MEMORIE
AUTO-MEMORY
HIGH POWER
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 30
Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Sintonia automatica seek; Sintonia
automatica Scan; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Scansione
delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento
veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Line-out; Collegamento per
antenna elettrica; Plancia estraibile a norme 1SO; High Power 60W.

30 MEMORIE
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HIGH POWER
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24
Preselezioni (18FM + 8MW); Auto-memory; Sintonia automatica seek; Sintonia
manuale UP/DOWN; Preset-scan; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e
riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Loudness; CD-In; Fader per 4
altoparlanti; Pre-out; Plancia estraibile ; High Power 60W.

CD-IN

24 MEMORIE
AUTO-MEMORY
HIGH POWER
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24
Preselezioni (18FM + 6MW); Sintonia automatica seek; Sintonia manuale up/
down; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce;
Controllo toni; Collegamento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme 1SO;
24W Power Out.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24
Preselezioni (18FM + 6MW); Sintonia automatica seek; Sintonia manuale up/
down; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo toni; Collega-
mento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme [SO; 24W Power Out.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Display digitale a 2 colori;
Sintonia manuale; Controllo monof/stereo; Riproduttore stereo autoreverse; Avanza-
mento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness;
Collegamento per antenna elettrica; Pre-out; Plancia-estraibile a norme 1SO; High
power 60W. i
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Display digitale a 2 colori;
Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autostop; Avanza-
mento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Collegamento
per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme 1SO; 24W Power out.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Sintonia manuale; Con-
trollo mono/stereo; Controllo sensibilita loc/dx; Riproduttore stereo autoreverse;
Avanzamento e riavvolgimento veloce; Completo di plancia estraibile: 16W Power
Out. 1

RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Ricevitore MW/FM; Controllo mono/stereo; I

Controllo loc/dx; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controlio toni;

Collegamento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme 1ISO; 24 W Power Out.

ON/VOLUME 5 TUNING
<< o aax == | FM___ rreousncy mobuLaTioN 8¢ 96 100 104 108 MHz | < DOWN e =
( STEREQ d
AM AMPLITUDE MODULATION 10 13 16 x1w00KHz

F.F/EJ.

(=) XA 6020 autosTop

O1LO—TONE—HI = L —BALANCE — R I FM—BAND — AM =

b | XA 6020

RADIO RIPRODUTTORE STEREOQ; Ricevitore MW/FM; Sintonia manuale; Metal
tuner & 6 nuclei; Controllo mono/stereo; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento
veloce; 16W Power Out.
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AMPLIFIER

MK 5483

Max. potenza in uscita: 200W + 200W; 350W max. a ponte; THD 0,07% a 100W +
100W; Dimensioni: 295x258x55 mm.

MK 5482 200W

Max. potenza in uscita: 130W + 130W; 200W max. a ponte; THD 0,07% a 65W +
65W; Dimensioni: 245x258x55 mm.
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MK 5481
MOBILE POWER
AMPLFIER

ALTA EFFICENZA

2 LIVELLI D'INGRESSO
'3 PROTEZIONI
CIRCUITO ANTI-BUMP

CARATTERISTICHE GENERALLI: Alimentatore
swiching ad alta efficenza; Possibilita di funziona-
mento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e
basso livello; Protezioni contro: sovratemperatu-
ra, cortocircutti in uscita, sovraccarichi; Regola-
zione della sensibilita d'ingresso; Circuito contro
i rumoriin accensione ¢ §pegnimento; Accensio-
ne comandata dall'autoradio; Indicatore diaccen-
sione; Indicatore protezione attiva.

MK 5481 150W

Max. potenza in uscita: 80W + 80W; 150W max. a ponte; THD 0,07% a 40W +
40W: Dimensioni: 195x258x55 mm.

MK 5483
MOBILE POWER
AMPLIFER

MK 5482
MOBILE P
AVPLIFIER

POWER

lGH POWER

HIGH

H




MX 5472

MX 5468

MX 5464

AMPLIFIER

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREOQ; 2 Livelli d'ingresso; Sensibilita regola-
bile; Risposta in frequenza 25-20000Hz; Protezioni contro sovratemperature e so-
vraccarichi; Accensione comandata dall'autoradio; Indicatore di accensione; Instal-

lazione universale; Dimensioni: 170x60x150 mm; Potenza in uscita 60W+60W.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; 2 Livelli d'ingresso; Compatibile anche
con autoradio High Power; Risposta in frequenza 30-40000Hz; Protezioni contro so-
vratemperature e sovraccarichi; Accensione comandata dall'autoradio; Indicatore di
accensione; Instaliazione: universale; Dimensioni: 102x38x161 mm; Potenza in
uscita con THD 1% 35W+35W.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; 2 Livelli d'ingresso; Risposta in frequen-
za 30-40000Hz; Protezioni contro sovratemperature e sovraccarichi; Accensione
comandata dall'autoradio; Installazione universale; Dimensioni: 102x38x161 mm;
Potenza in uscita con THD 1% 25W+25W.
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AMPLIFIER

STEREO AMP.

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO; Indicatore led on/off; 2 livelli d'ingres- 5 OW
120W M s0; Pre-in/Booster; Potenza massima d'uscita 25W+25W; Dimensioni: mm.

138x26x107.

[

# STEREO

W oy & CASSETTE
.- SO MELL PLAYER

ADVANCED TECHNOLOGY
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RIPRODUTTORE STEREOQ; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e
riavvoigimento veloce; Selettore per nastri metal; Controlli alti e bassi separati;
Loudness; Pre-out; High Power 60W.

50W

b

17



HIGH TECHNOLOGY

T19895D

3 VIE ; Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato
ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Midrange a cupola in titanio;
Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 708; Ri-
sposta in frequenza: 30 - 24.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 93dB; Nom PW:
60W; Max PW: 170W.

T19890D

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 160; Woofer @ mm. 145;
Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e
polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete
woofer g. 425; Risposta in frequenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita:
91dB; Nom PW: 35W: Max PW: 120W.

18

170W

120W

HIGH TECHNOLOGY

T19860 D

119850 D

T1 9855 D

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 110; 80W
Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e

polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete

woofer g. 228; Risposta in frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: .
90dB; NomPW: 35W; Max PW: 80W.

-

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100; Cono woofer stampato 6OW
ad iniezione in fibra di carbonio € polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad alta

efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequen-

za:60 - 21.000 Hz; impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW:

60W.

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150; Cono woqfer stampato
ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilené; Tweeter @ mm. 35 ad alta 6OW
efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:
70 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW: 60W.

19



TS 9400

TS 9390

TS 9380

HIGH POWER

3 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 150x230; Woofer
in policarbonato; Midrange in mylar; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di
frequenza: 40/21000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 565; Nom.PW: 80W;,
Max PW: 150W. '

3 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din. norm: & mm. 160; Woofer
mm. 160 in policarbonato; Midrange in mylar; Tweeter a cupola in polyammide; Ri-
sposta di frequenza: 60/21000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete:gr.425; Nom.PW:
60W; Max. PW: 100W.

2 VIE HIGH POWER,; Installazione ad incasso; woofer mm.130 in policarbonato;
Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza: 60/20000Hz; Impedenza:
4 ohm; magnete: gr.227; Nom.PW: 50W; Max. PW: 80W.

20

150W

100W

80W

TS 9360

TS 9350

TS 9355

HIGH POWER

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din Norm.: @ mm.130; Woofer
mm.130 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza:
60/20000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 227; Nom: PW: 40W; Max PW.
6OW.

2 VIE HIGH POWER,; Installazione ad incasso; Din. Norm.: @ mm.100; Woofer
mm. 100 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza:
80/20000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr.150; Nom.PW: 30W; Max. PW:
50W.

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; Din Norm: mm. 90x150; Woofer in
policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza:
80/20000Hz; Impedenza: 4 ohm; Magnete: gr. 150; Nom, PW: 35W; Max. PW:
50W.

21
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HIGH POWER

TX 9800

2 vie; Installazione ad incasso; Dimensioni: mm. 150x230; Woofer in policarbona-
to; Magnete allo stronzio gr.567; Tweeter a cupola in titanio laminato; Magnete:
gr.85; Risposta di frequenza: 40- 21000Hz; Impedenza: 4 ochm; Nom. PW: 90 watt;

Max. PW: 170 watt.

170W

TS 9500

3 VIE; Installazione ad incasso; Tweeter Piezo; Risposta di frequenza:

30Hz-22KHz; Magnete: gr.567; Impedenza:
248x173x105; Nom.PW: 80W; Max.PW: 100W.

22

4 ohm; Dimensioni:

mm.

100W
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BT 8400

TS 926

HIGH POWER

100W.
M

3 VIE; Installazione ad incasso; Magnete: gr. 250; @ mm.160; Impedenza: 4 ohm;

Nom.PW: 30W; max.PW:40W.

SUBWOOFER A TUBO: Subwoofer mono Bass Reflex; Altoparlante @ 165 mm;
Cono in carta frattata; Magnete: 567 gm; impedenza: 4 ohm; Staffe di montaggio in
dotazione; @eonfezione da un pezzo; Potenza nominale 40W; Potenza massima

23
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HIGH TECHNOLOGY 3 WAY SYSTEM

SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 2 VIE ; 2 Woofers @ mm. 160; 2 Tweeters 1 OOW K S 9 2 5 O SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A3VIE "HIGH PERFORMANCE";.2 Wgo-‘ 200W
@ mm. 50; 2 Crossovers 2 vie a 12 dB; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra fer mm.ZO(:, mag?g(i)e gr-T560, tefflc»enza ]92dB; gf_)l\/lldranget mm.11 13(()1 Ig pcollprog\lllz;

di carbonio e polipropilene; Tweeter a cupola in Titanio con magnete al ne, magnete gr. 150; 2 1weeter & cupoia mm.co, magnete gr.11Y; 2 Lross-

Neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 21.000 Hz; mono 3 viey Risposta di frequenza: 40/21000Hz; Compieto di griglie, cavi di colle-

Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Completo di cavi e griglie; Nom PW: 35W; Max gamento.

PW: 100W. ki

KI 9003 SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 2 VIE ; 2 Woofers @ mm. 130; 2 Tweeters 8OW K S 900 0 SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofer mm.200; 2 Midrange 2OOW

@ mm. 50; 2 Crossovers 2 vie a 12 dB; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra mm.90; 2 Tweeter mm. 25; 2 Cross-over mono 3 vie; Completo di griglie, cavi di
di carbonio e polipropilene; Tweeter a cupola in Titanio con magnete al collegamento.

Neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 60 - 21.000 Hz; E
Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Completo di cavi e griglie; Nom PW: 30W; Max

PW: 80W.

24 25



PERSONALIZZATI

DW 8360

2 VIE HIGH POWER ; Installazione ad incasso; A
norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 130 in
policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide; Ma-
gnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 -
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max
PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFAR.
164 (ant); FIAT Panda (post), Uno (ant, post con adat.
TREVIA8034); FORD Fiesta (ant), Escort (ant, post),
Sierra (ant); RENAULT Super 5 (ant), 19 (ant), 21
{ant); VOLVO 760/740 (ant), 480 (ant); PEUGEOT
106 (ant), 205 (ant, post), 405 (ant).

DW 8350

2 VIE HIGH POWER ; installazione ad incasso; A
norme DIN @ mm. 100; Woofer @ mm. 100 in
policarbonato; Tweete in polyammide; Magnete woofer
g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impe-
denza: 4 ohm; Nom PW. 30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 33 (ant);
FIAT 500 (ant), Uno (ant, post), Tipo (post), Tempra
(ant); LANCIA Dedra (ant); OPEL Corsa (ant), Omega
(ant); RENAULT Clio (ant), Super 5 {post).

DW 8354

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A
norme DIN @ mm. 100; Woofer @ mm. 100 in
policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete
woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW; 30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R, 33 (ant);
FIAT 500 (ant), Uno (ant, post), Tipo (post), Tempra
{ant); LANCIA Dedra (ant); WV AUDI 80 (ant), Polo
(ant, post), Passat SW (ant); OPEL Corsa (ant),
Omega (ant); RENAULT Clio (ant), Super 5 (post);
MERCEDES 190 (ant).

DW 8355

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A
norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90 in
policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete
woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 75 (ant),
164 (post); FIAT Tipo (ant), Croma (ant, post); LAN-
CIA Delta (ant), Thema (ant, post);;WV AUDI Golf I!
(post), Passat SW (post).
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DR 8060 40W

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
130; Woofer @mm. 130; Tweeter @mm. 45; Magnete
woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz;
Impedenza: 4 ochm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 164 (ant);
FIAT Panda (post), Uno (ant, post con adat. TREVI
A8034); FORD Fiesta (ant), Escort (ant, post), Sierra
(ant); RENAULT Super 5 (ant), 19 (ant), 21 (ant);
VOLVO 760/740 (ant), 480 (ant); PEUGEOT 106
(ant), 205 (ant, post), 405 (ant).

DR 8054 40w

2 VIE ; Installazione ad incasso: A norme DIN @ mm.
100; Woofer @mm. 100; Tweeter @ mm. 45; Magnete
wooferg. 142; Risposta in frequenza: 80 - 18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 33 (ant);
FIAT 500 (ant), Uno (ant, post), Tipo (post), Tempra
(ant); LANCIA Dedra (ant); WV AUDI 80 (ant), Polo
{ant, post), Passat SW (ant); OPEL Corsa (ant),
Omega (ant); RENAULT Clio (ant), Super 5 (post);
MERCEDES 190 (ant).

DR 8055 40W

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN mm.
150x90; Woofer mm. 150x90; Tweeter @ mm. 45;
Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 80 -
18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max
PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFAR.
75 (ant), 164 (post); FIAT Tipo (ant), Croma (ant,
post); LANCIA Delta (ant), Thema (ant, post);WV
AUDI Golf 1l {post), Passat SW (post).

GW 8308 30W

2 VIE; Woofer in polipropilene: mm.87; Tweeter
Piezo; Magnete: gr.130; Risposta di frequenza:
100Hz-20KHz; Impedenza: 4sohm; Installazione su
predisposizione a cruscotto Volkswagen Golf;
Nom.PW: 15W; Max.PW: 30W.



PERSONALIZZATI

: i, ALTOPARLANTI 2 VIE
DL 8260  wle L.~ oisrosion t\(ﬂ

ALFAR. FIAT FORD PEUGEOT  RENAULT voLvo
lat-ant [

DL 8260 40W

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
130; Woofer @mm. 130; Tweeter @ mm. 45; Magnete
wooferg. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 164 (ant);
FIAT Panda (post), Uno (anf; post con adat. TREVI
AB034); FORD Fiesta (ant), Escort (ant, post), Sierra
(ant); RENAULT Super 5 (ant), 19 (ant), 21 (ant);
VOLVO 760/740 (ant), 480 (ant); PEUGEOT 106
(ant), 205 (ant, post), 405 (ant).

DW 81 20 2 VIE; Installazione ad incasso; @ mm.120; Woofer mm.120 in policarbonato; 60W

Tweeter a cupola in polyammide; Risposta di frequenza 60/20000Hz; Impedenza:
4 ohm; Magnete gr.227; Nom.PW: 40W; Max.PW:60W,; Installabiie su predisposi-
zione ant. MERCEDES serie 200-250.

DL8254 wultes .. SposizON l\»ﬂ

ALFA R FIAT LANCIA WV AUDI OPEL RENAULT MERCEDES
N ECRA - ord 13t

DL 8254 40W

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
100; Woofer @mm. 100; Tweeter @ mm. 45; Magnete
woofer g. 142; Risposta in frequenza: 80 - 18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 33 (ant);
FIAT 500 (ant), Uno (ant, post), Tipo (post), Tempra
(ant); LANCIA Dedra (ant); WV AUDI 80 (ant), Polo
(ant, post), Passat SW (ant); OPEL Corsa: (ant),
Omega (ant); RENAULT Clid (ant), Super 5 (post);
MERCEDES 190 (ant).

TWEETER MIDRANGE; installazione: esterno; Tweeter a tromba ad angolo rego- 30W

51 1 labile con attenuatore incorporato; Magnete allo stronzio: gr.95; Risposta di fre-
quenza ; 350Hz, 22KHz; Efficienza 92 dB/W; Accessori: biadesivo, cavo bicolore; o ooy LTOPARLANTI 2 VIE
Altezza: mm.34; Larghezza: mm.78; Profondita: mm.122; Nom.PW: 20W; @ DL 8255 PER PREDISPOSIZIONI
Max.PW: 30W. ALFA ROMEO FIAT 3 LANCIAA WV AUDI

DL 8255 40W

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN mm.
150x90; Woofer mm. 150x90; Tweeter @ mm. 45;
Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 80 -
18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max
PW: 40W; Montaggio in predisposizione su; ALFAR.
75 (ant), 164 (post); FIAT Tipo (ant), Croma (ant,
post); LANCIA Delta (ant), Thema (ant, post);;WV
AUDI Golf Il (post), Passat SW (post).

'E&E"b

DR 8060
COPRA ATOP:
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MONITORS MONITORS

3 VIE BASS REFLEX; Installazione universale da esterno; Staffe in dotazione; 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in
Realizzato in speciale materiale antiurto; Woofer in polipropilene @ mm. 130; 1 20W carta trattata @ mm.100; Tweeter in polyammide con ferro fluido @ mm.25; Rispo- 60W

Midrange @ mm. 51; Twester @ mm. 25,4; Risposta in frequenza: 60 -21.000 Hz; sta di frequenza: 70-20000Hz; impedenza:4 ohm; Efficienza: 87dB 1W/1M; Nom.
Impedenza: 8 ohm; Nom PW: 50W; Max PW: 120W; Dimensioni: 285x195x140 mm. PW; 30W; Max. PW: 60W; Dimensioni: mm. 138x209x126.
b

WAV SPEAREN BTRTIM =]

T ' H C 9 4 3 VIE; Installazione universale da esterno; Corpo in alluminio pressofuso; Acces-.
50 sori: staffe, cavo bicolore; Woofer honeycomb: mm. 76; Tweeter piezo; Risposta di 1 OOW
— frequenza 60Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm; Dimensioni: mm. 193x137x116; Nom
PW: 60W; Max.PW: 100W:

2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in
7 carta trattata @ mm. 130; Tweeter in polyammide con ferro fluido @ mm.25; Rispo- 1 OOW s \ e
sta di frequenza: 65-20000Hz; Frequenza di incrocio: 3000Hz; Impedenza: 8 ohm; ) = ) B

Efficienza: 87 dB 1W/AM; Nom.PW: 50W; Max.PW:100W; Dimensioni:
mm.150x226x134 Colore: Bianco e nero. e

ST 94

Coppia supporti snodabili 180° per TREVI MB 9470/9465

Versione bianca dei modelli MB 9470 e HC 9450.
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SX 9428

BOX BOX

3-WAY SPEAKER m BASS REFLEX Svstem w IEUW

SX 9 4 2 2 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm.

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 1 50W 80; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80 - 20000Hz; 60W
90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 40; Risposta in frequenza: 60 - 20000Hz; Impedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. 230x120x140; Nom. PW.: 30W; Max. PW.: -
Impedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. 298x170x120; Nom. PW.: 60W; Max: PW.: 60W. 2

150W.

2 VIE ; Installazione universale da estemo; Staffe in dotazione; Woofer @ mm. 75;
S X 94 1 8 Tweeter @ mm. 45; Risposta in frequenza: 80 -16.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom 4OW
PW: 20W; Max PW: 40W; Dimensioni: 87x145x82 mm.
3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 1 20W
90; Midrange mm.45; Tweeter piezo mm.25; Risposta di frequenza: 80-20000Hz;
Impedenza: 4 ohm; Dimensioni: mm. 280x115x135; Nom. PW: 50W; Max. PW: ' N e Y (T gy
120W.

2 VIE; Installazione: esterno; Impedenza: 4 ohm; Accessori: staffe, cavo bicolore ;
5 7 Woofer: mm. 77; Tweeter: mm.50; Risposta di frequenza: 200Hz-18KHz; Altezza: 3OW

mm.90; Larghezza: mm.145; Profondita: mm.85; Nom.PW: 20W; Max.PW: 30W.
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WM 9402

WM 9401

F70 4 —— 190 —

WM 9401

LIVING

SISTEMA D! ALTOPARLANTI A 2 VIE; Diffusione High Fidelity; Installazione ad
incasso (muro, legno, soffitto, ecc.); Struttura in ABS bianco verniciabile, resistente
fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Contro- telaio in metallo; Woofer
mm.160; Tweeter a cupola mm.25; Cross-over di 2’ ordine; Frequenza di taglio:
2500Hz; Impedenza : 8 ohm; Max.PW: 100W.

SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 2 VIE; Installazione ad incasso (muro, legno,
soffitto, ecc.); Struttura in ABS bianco verniciabile, resistente fino a 120°C; Griglia
smontabile in metallo; Contro-telaio in metallo; Woofer mm.130; Tweeter in mylar
mm.25; Cross- over di 1'ordine ; Frequenza di taglio: 3000Hz; Impedenza : 4 ohm;
Max.PW: 70W.

Goe

87 4 — 218 —
WM 9402
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100W

/0W

ESTRAIBILI

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su\

TREVI XL 6720.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; 16 Contatti; Completa di maniglia;
Installabile su TREVI XE 6100 - XE 6200.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; 16 Contatti; Completa di maniglia;
Installabile su TREVI XE 6300 - XE 6600.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6845 - KR 6875.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI XL 6724 - XL 6728.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 7000 CD.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; 16 Contatti; Completa di maniglia;
Installabile su TREVI XP 5270.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISQ; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6865.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI XD 6030.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; 17 Contatti; Completa di manigiia;
Installabile su TREVI XR 6853 - XR £855.

Plancia estraibile per autoradio a Ngjrne ISO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6835.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; installabile su
TREVI KR 6825.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6930.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Instaliabile su
TREVI XL 6712 - XL 6718. ‘

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KD 6940.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6838.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6812 - KR 6822.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su
TREVI KR 6828.

Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; Instaliabile su
TREVI XR 6860- XR 6890.

Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; Installabile su

TREVI XR 6870.

Plancia estraibile per amplificatori - equalizzatori; Super Slim; 16 Contatti; Dimensio-
ni: 130x170x8 mm.

Plancia estraibile per autoradio a Norme DIN; 7 Contatti.

R
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ANTENNA MOD. RADIO-
TELEFONO 1/4 D'ONDA
ALTA TECNOLOGIA; Ampli-
ficata AM/FM; Universale da
tefto; Lunghezza cavo mm.
4500; Lunghezza stilo mm.
170.

ANTENNA ADESIVA DA
VETRO; Installazione senza
foratura; Amplificata AM/FM;
Inclinazione regolabile; Lun-
ghezza cavo mm. 260; Lun-
ghezza stilo mm. 2100.

ANTENNA MOD. RADIO-
TELEFONO 1/4 D'ONDA;
Universale da tetto; Lunghez-
za cavo mm. 4500; Lunghez-
za stilo mm. 320.

36

ANTENNA ADESIVA PER
VETRO; Installazione senza
foratura; Amplificata AM/FM
Dimensioni mm. 310x6.

ANTENNA TELESCOPI-
CADAINCASSOPERVW
GOLF 3/VENTO; Croma-
ta nera 4 elementi; Lun-
ghezza cavo mm. 1270;
Lunghezza stilo mm. 900;
Staffa di montaggio in do-
tazione.

ANTENNA PORTABOLLO
PER INTERNO; Installazione
senza foratura; Amplificata
AM/FM.

ANTENNA A
GRONDINA,; Instal-
lazione  senza
foratura; Cromata
nera; Inclinazione
regolabile; Lunghez-
za cavo mma1700;
Lunghezzastilomm.
730.

574

37

ANTENNA TELE-
SCOPICA DA IN-
CASSO; Cromata
nera 4 elementi; In-
clinazione max: 44°;
Lunghezza cavo
mm.1100; Lunghez-
za stilo mm. 1000.

>

577

ANTENNA TELE-
SCOPICA A
GRONDINA; Instal-
lazione  senza
foratura; Cromata
nera 3 elementi;
Lunghezza cavo
mm. 1000; Lunghez-
*za stilo mm. 1000.

ANTENNA TELESCOPI-
CA PER FIAT 500,
RENAULT, PEUGEOT,
CITROEN; Cromata nera
2 elementi; Inclinazione
regolabile; Lunghezza
cavo mm. 2200; Lunghez-
za stilo mm. 700.



ANTENNA PER VW GOLF,
AUDI100; Amplificata AM/FM;
1 Elemento nero flessibile;
Lunghezza cavo mm. 4600;
Lunghezza stilo mm. 450.

ANTENNATELESCOPICAA
MONTANTE PER Y-10; Cro-
mata nera 2 elementi; Lun-
ghezza cavo mm. 1200; Lun-
ghezza stilo mm. 800.

ANTENNA TELESCOPICA
PER FIAT PANDA; Cromata

ANTENNA TELESCOPI-

nera 2 elementi; Lunghezza
cavo mm. 1300; Lunghezza
stilo mm. 700.

CA PER FIAT 500, TIPO,
TEMPRA, CROMA, ALFA
33 SW; Cromata nera 2
elementi; Inclinazione re-

i
it

ANTENNA A MONTANTE
PERFIAT UNOQ; Cromatanera
3 elementi; Lunghezza cavo
mm.1300; Lunghezza stilo

mm. 700.

FAATE M ETETR

@il TERMOMETRO ELETTRONICO PER AUTO
CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO ||

Awerte quands Is emperstura estarma e fra 0 n ¢ 5°C
Controlks dela temperaturs incerha 2d asterma

2 Sensor. incerno ed asterno

Facle insuafazione

Batearia 4 banga duraia

Pa SETL Yugh

TE 3018

TERMOMETRO DIGITA-
LE PER AUTO CON AL-
LARME PRESENZA

GHIACCIO; Ampia gam-
ma di misurazione: -50°C

+70°C; Controllodellatem-

peratura Interna ed ester-

ANTENNA TELESCOPICA
DA INCASSO PER VW
POLO; Cromata nera 3 ele-
menti; Cavo staccabile; Lun-

ghezza cavo mm. 1400; Lun-
ghezza stilo mm. 700.

b

ANTENNA TELESCOPICA
DA INCASSO PER VW
PASSAT; Cromatanera3ele-
menti; Cavo staccabile; Lun-
ghezza cavo mm. 1400; Lun-
ghezza stilo mm. 700.

ANTENNA TELESCOPICA
DA INCASSO PER LANCIA
DEDRA; Cromata nera 4 gle-
menti; Cavo staccabile; Lun-
ghezza cavo mm. 450; Lun-
ghezza stilo mm. 920.

RIDUTTORE DI DIAMETRO PER

na: Sensore per tempera- FIAT UNO; Permette il montaggio di

golabile; Lunghezza stilo altoparianti con @ 130 mm. nelle ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DI ALTOPARLANTI NELLA FORD FIESTA; Permet-
mm. 700. tura esterng con ¢avo lun- A 803 1 predispozioni anteriori e posteriori A 8034 tono il montaggio di altoparlanti nelle predispozioni della FIESTA; Kit completo per le
go1,5metri Allarme sono- della FIAT UNO nuova serie. Adatto predispozioni anteriori e posteriori.
ro e visivo presenza ghiac- anche allle predispozioni posteriori :

cio sulla strada; Batteria di
lunga durata; Dimensioni:

135x25x18 mm. \\ | /

della UNO vecchia serie.

572 A 229

[
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ALTOPARLANTI TREVI o w.
®  Portiera anteriore
®  Passa ruota
S l , L L A VO S TR A A ‘ , TO O Pannello laterale posteriore
©  Ripiano posteriore
* | modelli in rosso sono altopartanti personalizzati
SCHEMA DI ABBINAMENTO DELLE PLANCE ESTRAIBILI ALLE AUTORADIO TREVI * | modelliin nero sono altoparlanti universali
* | numeri in rosso segnalano la possibilita di montaggio in predisposizione
* % Utilizzare un adattatore TREVI mod. A 8031 +r Utilizzare un adattatore TREVI mod. A 8034
CAR STEREQ
T——— T - T T I ‘ . .
o il el g B oL " . | TIges | TIo0 | TS0 | TIO | WAl | TIeBSD | Dwas | TIomss | Guies — 1
o = : g g o] g g8l5! |8 ! } gl2) . . 3 le o ol8 “ ALTOPARLANTI | "y gag0 | Tx o700 | Txome0 X970 | OREG | TX97SS = "a
E%‘§;§§; § g %|% §|§§§% 2 § mfglg’é,g “-x_\\ TS9500 | T59390 759360 Tseas0 | DL | TSedss 1
2 %3 -S0-N 8 E = | B i £ 8 % g &g £ & R-ER-NE- ;.é X3, | Tso0 | Tsoz68 oWa%o | owesso | | owess
LB -0 R O 7~ (S0 I AR mop.AuTO . f | - L
(1 R | | LI T S I DL8z26a
ALFA AFAZs |5 [ s 5 5 5
ROMEO ALFA 75 5 5 5 5 5 2
_§3£_ > o C S ALFA 164 5 5 5 5
248 ~ BMW SERIE 3 5 (s S| = . 4 5
| { SERIE 5 S [NE 5 | 5 5
B | -
535 . , | CITROEN | ™ 2 d 2 : ) 2
________ = = = BX 5 5 5 2 5 g
243 ® i x 5 5 5 2 5 5
N | | | L | | | 1 ! FIAT 500 5 5 e 5 [ =, (L e !
251 ° ! | PANDA 5 4.5 45 e i3 5
oo | | ! | i | 1} | | | 1 ! | ? UNO P 5 5 = h_.l — Sl 1iE ﬁ" -
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' SIERRA 5 5 5 3 5
242 | ® ;
S| | = LANCIA | 2798 Y10 : S d e
257 ° ’ [ DELTA L =18 | :
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297 e | THEMA 5 5 5 5 5
S ! T e MERCEDES '® : 5 IEs L 2 :
255 ° i i } ! | ‘ 200 5 5 5 5 I 5 5 —
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296 ] 1 OPEL CORSA 5 5 5 5 s H
——1— | OMEGA 5 5 5 5 5 5
261 ® PEUGEOT 1% 5 5 [ 5 | E | s =
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2;9 < ° ] l Lt | ' _
: | i | i 405 5 5 5 | 5
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. !
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L'introduzione di nuovi modelli ¢ il loro costante aggiornamento tecnico ed estetico fa si che le indicazioni di questa guida possano non essere precise. Controllate percid attentamente le
predisposizioni del'autovetiura e consultate il libretto di istruzioni prima di effettuare Instatlazione. In alcuni & necessario forare i pannelli o utilizzare dei distanziali per if corretio montaggio.

.
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LOMBARDIA

ARESE (M}

BERGAMO (TORRE BOLDONE)
BOVISIO M}

BRESCIA

BRUGHERIO

LEGNANO (i)
ITOVA
MILANO
MIANO
MILANO
PAULLO ipl)
PAVIA
SONDRIO
TRAONA (SO}
VIGEVANO [PV)
GIUSSANO {Mi}

VAL D'AOSTA
AOSTA

PIEMONTE
ALESSANDRIA

ASTI

ALBIANO D'{VREA
BIELLA [VC}
GAGLANICO (vC)
GALLIATE {NO)
ORINO

TORINO

TRINO [VC)

VENETO
MESTRE
QLMO DI CREAZZO (V1)
PADOVA

ROVIGO

SAN DONA’ DI PIAVE [VE)
TREVISO

VERONA
VITORIO VENETO [TV)

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
TRENTC

FRIULI VENEZIA GIULIA

LATISANA (UD)
LUGNANO SABBIADORO (UD)
PORDENONE

TOLMEZZO [UD}

TRIESTE

TRIESTE

UDINE

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

CATTOUCA (FO)
BELLARIA (FO)

CESENA

RIMINI [FO)

RIVAITA [RE]

SORBOLO [PR)

S.AGATA SUL SANTERNO {RA]

LGURIA
GENOVAPRA
GENOVA
IMPERIA

LA SPEZIA
SAVONA

MARCHE
ANCONA
CIVITANOVA MARCHE

MACERATA

MONTAPPONE {AP)

PESARO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SENIGALLIA

ABRUZZO E MOLISE
AVEZZANO [AG)
CAMPOBASSO

FAGUILA

PESCARA

PESCARA

TOSCANA
ANGHIARI {AR]
AREZZO
CECINA (U}
CHIAZZANO {PT}
FIRENZE

FIUMETTO MARINA DI PIETRASANTA {LU}

GROSSETO
UVORNO

UCCA

MARINA DI CARRARA
PIOMBINO (L
PONSACCO

PRATO

Via Mattei, 48

Via Lombardia, 227
Vio Maffoni, 9

Via Decio, 18

C.s0 Sempione, 132
P.zza De Gasperi, 28
Vio Podova, 31

Via Tolstoi, 37

Via llrico, 12/A
Via Milano, 103
Via G. Orsi, 78

Via Trento, 43

Via AMaro, 3

Via Mulini, 17

Via Goribaldi, 70

Via Chambery, 23

Via A. Comnaglia, 11
Via Rossini, 27

Via Bollengo, 7

Vie Rosselli, 29/8

Vi C.FTrossi, 172

Pzz0 5.Gaudenzic, 4/5
Via Digione, 1

Via Sostegno, 19

C.so Cavaur, 35

Via Monte Nero, 109
Via Dante Alighieri, 21
Via Jacopo Do Ponle, 10
Via AGramsci, 134

Via Prampolini, 39

Via Montello, 41

Via Betieloni, 16/A

Via Grazioli, 29

Via Dalmozia, 77
Via Perini, 121

Via XX Settembre, 37
Via Softopovolo, 77
Via Porpetio, 2

Via Ungaresca, 3/8
Via Divis. Osoppo, 17
Via Crispi, 62/A

Via Sette Fontane, 99
P.le Cella, 59

Via Toscana, 151/D

Via E. Ramagno, 105

Via Mediterraneo, 24

V. la Bovio 458

Via Cavour, 30

Via W.Woolf, 12

Via Campo di Manle, 248
Via Mulino Vecchio 23/A
Vio P. Galeali, 21

Via Consetti, 6/8

Via Bianchi 58

Via Castelfidardo, 10

Via Tberio, 51

Via Repubblica, 53 -
Via Mortiri Della Liberta, 14
Via Maorconi, 4/6

Via Pra, 30/R
Via P. Revelli Beoumont, 31
Via XXV Aprile, 180

Via XXIV Maggio, 44

Via Paganini, 24/R

Via Ostra, 1
Vio Giacosa, 38

Via Borgo Sforzacasta, 30/A
Vio Don L. Sturzo, 49

Via §.5. Adriatica, 95/1

Via Formentini, 12

Via Aquila, 9

Via Luigi Vidimari, 67
Via Emilia, 7

Via F. Tosti, 40

Via Tave, 157

Via 5. Spaventa, 18

Via Ponte dei Sospiri, 4
Via Fossombroni, 27
Via Susa, 23/25

Via Pratese, 516/E
Via Flli Rosselli, 71
Pzza Versilia,
Via . Nievo, 39

Via Moggi, 136

B.go Giannotti, 628

Viale XX Settembre, 335
Via De'Sanctis,52

Viale D. Rimembranza, 18
Via Bologna, 26
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. 0574/38280

02/93581248
035/341212
0362/591695
030/3760231
039/878348

0331/442512
0376/321554
02/2829512
02/475620
02/7610781
02/90631217
0382/423416

. 0342/211482

0342/652375
0381/72688
0362/354627

0165/235294

. 0131/445392

0141/56309
0125759646
015/402251
015/541966
0321/866126
011/7715472
011/796488
0164/804357

041793024}
0444/522634
049/610283
0425/30447
0421740211
0422/420680
045/533242

. 0438/ 561202 - 30217

0471/917112
0461/916261

0481/81863
0431/520349
0431/70460
0434/366667
0433/41166
040/52547
040/948483
0432/531337

0517478825
0541/953859
0541/47714
0547/23405
0546/28660
0532/65026
0543/66684
0542/3554]
0542/28063
059/353095
0523/754669
0544/463286
0541/28454
0522/560662
0521/690228

. 0545/45084

. 010/6967313
Tel.
Tel.
Tel.

010/517796
0183/273818
0187/29017
019/805646

071/87218
0733/813018

0734/760321
0721/26476
0735/83898
071/7923781

. 0863/26148
Tel.
Tel.
Tel.

0874/69649
0862/20363
085/52122
085/62693

. 0575/789300
Tel.
Tel.
Tel.

0575/28841
0586/683330
0573/532593
055/357741
0584/21987
0564/491653
0586/899721
0583/343342
0585/787215
0565/49227
0587/732453
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ASSISTE

UMBRIA
FOLGNO (PG)
GUBBIO
PERUGIA
TERNI

TERNI

SARDEGNA
CAGUARI {Pirri)
RO

OLBIA

LAZIO

BORGO PIAVE (T}
CASTEIVERDE {Romal
CISTERNA DI LATINA
CIVITAVECCHIA {Roma)
COLLEFERRO [Romal
FROSINONE
GROTTAFERRATA

LATINA
UDO DE! PINI Roma]
OSTIA LIDO {Roma)
RIET!

ROMA
ROMA

ROMA
VITERBO
CASSINO (FR}

CAMPANIA

AVELINO

AVERSA {Caserta]

BENEVENTO

BELLIZZI DI SALERNO
ER]

SERTA
CASTELLAMMARE D! STABIA [NA]
CERVINARA {AV)
GROTTAMINARDA {AY]

NAPOLI

NAPOLI

NAPOL!

NAPOLI

NAPOL FUORIGROTTA
PAGANI (SA)

POLLA (SA}
SARSENIO (SA}
SALERNO.

SAPRI (SA)
VOMERO [NA)

PUGLIA E BASILICATA
BARI

BARI
BRINDIS!
BARLETTA

GGIA

CCE

MANEREDONIA
MONTALBANO JONICO (MT)
POUCORO {MT)

POTENZA
SPINAZZOLA (BA)]
TARANTO

CALABRIA
COSENZA

CROTONE

LAMEZIA TERVE

PALMI (RC)

PRAIA A MARE CS}
REGGIO CALABRIA
S.LLARIO MARINA (RC)
SMARIA [CZ)

VIBO VALENTIA (CZ}

SICILIA

CAPO D'ORLANDO ME}
MACCHIA DI GIARRE {CT}
MARSALA

MESSINA

PALERMO

PALERMO

RAGUSA

TRAPANI

/A

Vio S.lucig, 1

Via della Piaggiclo,
Vio Fringuell, 63

Via Ganbaldi, 84/86
V.le L. Savoia, 45 E/F

Riva Villa Santo, 132/4
Via Gramsci, 78
Via Amba Alog, 7

Via Sebolino, 20
Vio S, Moria di Loreto, 4
Via Garibaldi, 2

ione, 6
Via Fli Rosselli, 7
Via ACiomarra, 114
Via XXV Luglio, 8
Via Don Luigi Sturzo, 3839
Via litoraneo Km. 28/100
Via D.Stiepovich, 19
Via Cavour, 3
Tor De Schiovi,126/A8
Via Gregario VI, 158/C
Via L Traversi, 23
Via C. Caftaneo, 46/R
Via Faloise 28/30

Via Pironti, 8
Via A. Garofolo, 40
Via delle Acacie
Via Cristoloro Colombo, 32
Via E. Ruggero 106/108
Via Pozzillo, 28
Via §.Cosma, 14

* Via Condutiiello,

Via Guantai o Nazareth, 59

Vico Vasto o Chioia, 54
Via G.Carafa, 2/B

Vio P, Colletia, 77/79
Via Campegna, 95

Via Piave, 44

Via Zamo

Via Roma

Vio 5.G. Bosca, 70
Traversa Camerelle, 5
Via M. Naccherino, 29

Via Nicolai, 113

Via Tanzi, 37/39

Via O. Flocco, 68

Via 5, Vista, 4 A/B
Via tibera

Via Mondo Nuovo, 11
Via Gargano, 2

Via Sacrocuore, 44/46
Via Zanordelli, 21

Via Messing, 8/10
C.so Umberto, 315
Via livio Andronico 13

Via N, Serra, 67

Via Trav. Verdogne, 8
Via Cavallerizza, 9/11
Via Riievo, 32

Via Stazione, 20

Via S. Centrali, 481
Viale S. Marfino, 7
Vio Aquileia, 6

Via ADe Gasperi, 44

Via Colombo, 52/E
Vio Risorgimento, 5
Via Dei Traguardi 11
Via la Farina, 78
Via Ausonia, 55

A. Casello, 13
Via L. Ariosto, 21/A
Via Dell Terra, 38

el
@ i)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel
Tel.

Tel.
Tel

Tel.

Tel

Tel.
Tel.

Tel

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.

Tel

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel

Tel.

Tel

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Tel

Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel
Tel.
Tel
Tel.
TEL
Tel.
Tel.
Tel.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel

Tel
Tel
Tel.
Tel
Tel
Tel.
Tel
Tel.

0742/357193
075/9271145
075/5289769
0744/408166
07441272116

070/500979
0784/34392

. 0789722164

0773/484945
06/2462259
06/9699034
0766/501347
06/9782613

06/9457204
0773/660185
06/9179926
06/5613121
0746/482876
06/2414793
06/6374408
06/5782620
0761/306782
0776/23283

0825/26652

081/5037404
0824/313207
0828/53813

0823/442644
081/8723080
0824/836166
0825/441744
081/5874597
081/400630

081/7514524
081/ 5544036
08175706267
081 /5151939
0975/31782

0975/399189
089/792469

0973/391519
081/5468332

. 080/5541792

0831/511373
0883/527400
0881/670363
0832/308478
0884/21512

0835/691791
0835/971983
0971/444243
0883/981951
099/350594

0984/483269
0962/26280
0968/ 23221
0966/411200
0985/72916
0965/55484
0964/361247
0961/764266
0963/45571

0941/911835
095/939136
0923/711840
090/693318
091/527837
09176817798
0532/20804
0923/552811

b

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.
Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.
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SENZAFILO

RICARICABILE
INFRAROSSI

FR 1250

CUFFIA SENZA FILI AD INFRAROSSI RICARICABILE; Ricarica
della cuffia automatica sulla base; Ricarica normale o veloce; Non
viene disturbata dalle trasmissioni radio, 7 metri di portata; Riproduzio-
ne del suono di ottima qualitd; possibilita di collegamento a TV, imianti
Hi-Fi, walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia o presa
Line-Out; Adattatori jack @ 6,3 mm. ¢ @ 3,5 mm; Alimentatore in
dotazione.

INFRAROSSI

FR 1200

CUFFIA SENZA FILI AD INFRAROSSI; Non viene disturbata dalle
trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima
qualita; Possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad
ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Adattatori jack @
6,3 mm e @ 3,5 mm; Alimentatore in dotazione.

STEREO
RICARICABILE
INFRAROSSI

FR 1280

e
e,

CUFFI&__SENZA FILI STEREO AD INFRAROSSI RICARICABILE; Ricarica della cuffia automatica sulla
base; Ricarica normale o veloce; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio, 7 metri di portata; Riproduzione
stereo del suono di ottima qualita; possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, walkman, e a ogni
apparecchio dotato di presa cuffia; Adattatori jack @ 6,3 mm. e RCA per uso con prese Line-out; Alimentatore

in dotazione.

XDE 682

CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL
AUDIO; Tipodinamico; Trasduttore
a cupola @ 30mm; Impedenza
460hm; Sensibilita 106dB/mW; Ri-
sposta in frequenza: 20-25.000Hz;
Potenza massima in ingresso:
100mW; Lunghezza cavo 1,8m;
Adattatore stereo @ 6,3mmin dota-
zZione.

*

DIGIFAL

CUFFIA STEREO HI-FI; Tipo dina-
X D E 68 1 mico, Impedenza: 32ohm;
Sensibilita 104dB a 1 Khz; Risposta
in frequenza: 20-20.000Hz; Poten-

¢ za massima in ingresso: 100mW;
X D E 6 8 3 Lunghezza cavo 2m; Adattatore ste-

‘ reo @ 6,3mm in dotazione; Peso 95g.
CUFFIA STEREOHI-FICON REGOLATORI! DI VOLUME; Carat-
teristiche come XDE 681



CUFFIE

CDE 660 N

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Trasduttore in mylar @ mm. 40;
Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 16-22.000Hz; Potenza
massima di ingresso: 200mW; Efficienza: 110dB/mW; Lunghezza
cordone: m. 2,9; Connettore: @ mm. 3,5; Con adattatore in dotazione
@ mm. 6,3.

CDE 656 i

CUFFIA STEREO; Auricolari larga banda @ 40 mm. in Mylar; Sistema
acustico aperto; Impedenza: 32 ohm; Sensibilita: 90dB/m a 1000Hz; Risposta
in frequenza: 20-20000Hz; Peso (senza cavo): 75gm; Cavo lungo 2m con
connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione.

DE 654

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME; Commutatore
stereo/mono; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Risposta in frequen-
za: 40Hz-20KHz; Impedenza: 55 ohm; Max potenza ingresso:
220mW; Peso: gr.254; Spinotto stereo @ mm. 6,5.

DE 651

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Impedenza: 32
ohm; Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz; Max potenza ingresso:
100mW:; Peso: gr.200; Lunghezza cordone: m. 2; Spinotto stereo @
mm. 6,5.

foe=—="%

CUFFIE

HTV 647

CUFFIA STEREO PER | TELEVISORI; Ideale per I'ascolto di
televisori; Cavo lungo 5 metri; Interruttore monoy/stereo; Rispo-
sta in frequenza 20-20000Hz; Impedenza 8-450hm a 1KHz;
Efficenza 96dB SPL/mW a 1KHz; Trasduttori @28mm al
SAMARIO COBALTO con concentratore diflusso; Connettore
@ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm; Peso 38g; Dimensioni:
240x182x25mm.

&

"HDS 675

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Risposta in frequenza
20-20000Hz; Impedenza 8-450hm a 1KHz; Efficenza 96dB
SPL/mW a 1KHz; Trasduttori @ 28mmal SAMARIO COBALTO

= con concentratore di flusso; Connettore @ 3,5mm; Adattatore
@ 6,3mm e spugne di ricambio in dotazione; Peso 38g; Cavo

b

lungo 1,5m; Dimensioni: 240x182x25mm.

HDS 672

CUFFIA STEREOQ; Tipo dinamico; Magneti al Samario
Cobalto; Risposta in frequenza 20-18.000Hz; Impedenza 22-
32ohm; Potenza massima in ingresso 100mW; Sensibilita
101dB S.P.L. a 1 Khz = 2%; Connettore & 3,5mm stereo;
Adattatore @ 6,3 mm stereo in dotazione; Lunghezza cavo
1,2m + 3%.

HD 643

CUFFIA STEREO; Magnete ferrite; Tipo dinamico; Padiglione
aperto; Risposta di frequenza: 40Hz-18KHz; Impedenza 32
ohm; Max. PW. ingresso: 80mW; Peso: gr. 36; Spinotto stereo
@ mm. 3,5; Con adattatore.

L

/!j o.“f'



HCD 664

MINI CUFFIA STEREC

HCD 664

MINI CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL; ideale
per limpiego di CD portatili; Risposta di fre-
quenza: 20-20.000Hz; Efficienza; 102 dB ad 1
KHz; Max. PW: ingresso; 0,5W; Impedenza: 32
ohm; Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore @
mm. 3,5; Trasduttore: magnete con @ mm. 14;
Membrana da 9 micron in polipropilene; Conte-
nitore con avvolgi-cavo incorporato.

emfio,
HDL 650

i

HDL 650

MINI CUFFIA STEREO; Ultraleggera e como-
dissima; Contenitore con avvolgi-cavo incorpo-
rato; Risposta di frequenza: 20-20.000Hz;
Efficienza: 100 dB/mW; Potenza max. in ingres-
so: 0,05W; Impedenza: 32 ohm; Lunghezza ca-
vo: m. 1,5; Connettore @ mm. 3,5; Peso: gr.
5,5; Con adattatore mono @ mm. 3,5.

HDL 661

MINI CUFFIA STEREO; Ideale per l'impiego
con mini- personal stereo; Risposta di frequen-
za: 20-20.000Hz; Efficienza: 102 dB ad 1 KHz;
Max. PW: ingresso: 0,5W; Impedenza: 32 ohm;
Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore @ mm.
3,5; Trasduttore: magnete con & mm. 14; Mem-
brana da 9 micron in polipropilene; Contenitore
con awvolgi-cavo incorporato; Con adattatore
mono @ mm. 3,5.

o o
HD 645
S TERE O
'+ MINICUFRA STEREO _

& MINSTEREG HEARBHONE

MINI CUFFIA STEREO; Uitraleggera e comodis-
sima; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz;
Efficenza: 100dB/mW; Potenza massima in in-
gresso: 0,05W; Impedenza: 32ohm; Lunghezza
cavo: 1,5m; Connettore @: 3,5mm; Peso: 5,5g.

I » OPEN AIR DYNAMIC I

HDL 662

MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATO-
RE DI VOLUME; Ideale per l'impiego con
mini-personal stereo; Risposta in frequenza 20-
20000Hz; Impedenza 24ohm; Sensibilita 102dB/
1mW; Max. potenza in ingresso 50mW; Cavo 3m
con jack @ 3,5mm; Peso 6,5 g; Dimensioni:
150x80x17 mm.

KT 630

KIT ACCESSORI; Comprende: Adattatore ste-
reo @ 6,3 mm.; Adattatore stereo @ 3,5 mm. per
collegare due cuffie ad un'unica presa; Prolunga
estensibile 2,5 m.; Adattatore mono/stereo @ 3,5
mm.; Adattatore mono/stereo & 2,5 mm.; Dimen-
sioni 245x181x15 mm.

MICROFONI

P
EM 29

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE; Connettore CANON;
Unidirezionale; Risposta di frequenza: 50-16000Hz; Impedenza 600 ohm,
Sensibilita: 72 dB/1KHz; peso: gr.180; Dimensioni: @ 51x171 mm; Corpo
in alluminio.

EM 26

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE CON TREPPIEDE; Trep-
piede orientabile;Connettore Canon; Unidirezionale; Rispostain frequenza:
80-12.000 Hz; Impedenza 50Q ohm; Sensibilita: -72 dB + 3 dB; Cavo di 4
m;Peso: gr. 200; Corpo in Alluminio.

EM 25 k

Lo
MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Impedenza: 600 ohm;
Sensibilita: 72 dB/1KHz, Peso: gr, 376; Dimensioni: @ 55,5x212,5 mm,;
Spinotto mono @ 6,3 mm.

EM 23

MICROFONO DINAMICO; Piccolo e leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo
1,5 m; Conettore @ 3,5 mm.

EM 24

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Sensibilita: - 76dB = 3dB a
1 KHz; Impedenza 600 ohm; Risposta in frequenza: 80-12.000Hz; Cavo
jungo 3 m.

EM 22

MINI RADIO MICROFONO; Risposta di frequenza: 50/13000Hz;
Modulazione : FM/90-108MHz; Batteria: 1,5V; Dimensioni: @ 17,2x62,5
mm.; Sensibilta: 65dB/1KHz; Peso: gr.22,4; Corpo in alluminio; Accessori:
clip, antifruscio, batteria.

EM 27

MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO; Alta sensibili-
ta; Peso e dimensioni ridottissimi; Con interruttore di accensione; Con
clip per il fissaggio a cravatta; Cappuccio anti vento in dotazione;
Capsula Electrec Condenser con circuito F.E.T. omnidirezionale; Ri-
sposta in frequenza; 50-18.000Hz; Sensibilita: -52dB; Impedenza 1000
ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in dotazione; Adattatore @
6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm / & 6,3mm.
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SL 3052

SL 3056

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteriaformato " AA"; Dimensione 95x78x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

SL 3058

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 100x133x50
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

10

TIME

SL 3050

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 85x35
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero. ™

SL 3052

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatgri fosforescemi;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteriaformato "AA"; Dimensione 78x82x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

SL 3054

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

11
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SL 3040

OROLOGIO DA VIAGGIO CON SVEGLIA ESPECCHIO; Suoneria
elettronica; Alimentazione con batteria a bottone; Dimensione
70X20mm.; Versioni con mobile bianco o nero.

SL 3042

OROLIGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Suoneria elettronica;
Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 108x88x45
mm.

SL 3068

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Suoneria elettronica;
Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 190x91x43
mm.

TIME

13

SLD 3072

TIMER DIGITALE CON OROLOGIO; Display LCD di grandi
dimensioni; 2 Timer separati per limpostazione di tempi diversi; 1
Memoria per ogni Timer; Cronometro; Orologio; Alimentazione con
batteria formato "AA"; Dimensioni: 70x65x20 mm.

-

SLD 3070

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE NOT-
TURNA; Display LCD di grandi dimensioni; Suoneria elettronica;
Funzione Snoze per linterruzione momentanea della sveglia;
Alimentazione con unabatteriaformato"AA"; Dimensioni: 92x90x15
mm. N

EC 874

OROLOGIO ELETTRONICO; Display digitale a cifre rosse; Suoneria
programmabile; Funzione snooze; Predisposizione per batteria
tampone; Alimentazione C.A. 220V 50Hz;Dimensioni:
135x50x75mm.



TERMOMETRI DIGITALI

TE 3020

TERMOMETRO DIGITALE A 2 TEMPERATURE; Ampia gamma di
misurazione: -50°C +70°C; Controilo della temperatura interna ed
esterna; Sensore per temperatura esterna con cavo lungo 1,5 metri;
Possibilita di impostare I'allarme in modo che suoni quando la tempe-
ratura: supera il valore impostato, scende sotto il valore impostato,
entra in una determinata fascia min/max, esce da una determinata
fascia min/max; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 74x74x25 mm.

TE 3022

TERMOMETRO DIGITALE PER ACQUARIO CON 2 TEMPERATU-
RE E MEMORIA; Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; Control-
lo della temperatura ambiente e dell'acqua; Sensore per temperatura
acqua con cavo lungo 1,5 metri e sonda a ventosa; Memoria tempera-
tura massima/minima; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 107x25x15
mm.

TE 3016

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA
GHIACCIO E ILLUMINAZIONE; Ampia gamma di misurazione: -50°C
+70°C; llluminazione del display con sensore per luce ambiente;
Cavo alimentazione luce con adattatore per accendisigari; Controllo
della temperatura interna ed esterna; Sensore per temperatura esterna
con cavo lungo 1,5 metri; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio
sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 125x27x15 mm.

* SENSOR (¢

TE 3010

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO; Ampia gamma di misu-
razione: 0°C +50°C; Visyalizzazione ora o temperatura; Tasto per la
visualizzazione momentanea orologio; Batteria dilunga durata; Dimen-
sioni: 64x45x10 mm.

TE 3018

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA
GHIACCIO; Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; Controllo
della temperatura Interna ed esterna; Sensore per temperatura esterna
con cavo lungo 1,5 metri; Allarme sonoro evisivo presenza ghiaccio
sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 135x25x18 mm.

METEO STATIONS

SM 3030

STAZIONE METEREOLOGICA; Composta da: Barometro, Igrometro; Termo-
metro. Possibilita di montaggio sul supporto in dotazione o'singolarmente.

Dimensioni (col supporto): 470x10x52 mm.
<
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ELECTRONIC CALCULATOR ELECTRONIC CALCULATOR

» SPECIAL FOR MANAGER
10 CIFRE

CON CUSTODIA

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Grande display; Mobile rigido con apertura a libretto; Funzioni:
H 3 6 1 Grantotale, Radice quadra, Percentuale, Memoria + e -, Correzione del'ultima cifra impostata; Autospegnimento;

Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 135x58x15 mm.

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 10 CifreA; Custodia a libretto; Funzioni: Radice quadra, Percentuale,
H C 362 Memoria + e -; Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 110x65x8 mm.

-
Ky

IFRE
SCIENTIFICA 8 C
i TODIA
' . PROGRAMMABILE B CON CUSTO
= |
=
R
|
CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA; 8+2 Cifre; Programmabile con 40 passi di programma; CALCOLATRICE ELETTRONICA; 8Cifre; Grande display; Custodia a libretto; Funzioni: Radice quadra,
HC 3630 46 funzioni matematiche; 10 Funzioni statistiche; 7 Livelli di parentesi; Memorie progamma e dati protetta 3604 Percentuale, Calcolo percentuale veloce (MU), Memoria + e -; Autospegnimento; Alimentazione con batterie
dallo spegnimento; Autospegnimento; Display orientabile; Custodia rigida; Alimentazione con batterie a a bottone; Dimensioni: 109x61x8 mm.
bottone; Dimensioni: 140x73x15 mm.
| CIFR @,
] 12 E >,
i : ] 8 CIFRE =
[ : o,
i » DUAL POWER \ %
;1 e @
CON CUSTODIA @0, P,

026020 0,
SO0

S
6%69

‘\_\‘\"
| | \.\t:::

f CALCOLATRICE ELETTRONICA; 8 Cifre; Funzioni: Radice quadra, Percentuale, Memoria + e -;
CALCOLATRICE ELETTRONICA,; 12 Cifre; Custodia a libretto; Display orientabile; Funzioni: Gran totale, H C 3602 Autospegnimento; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 124x70x17 mm.
H C 3 62 2 Radice quadra, Percentuale, Memoria + e -, Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule }

solari; Dimensioni: 125x70x8 mm.
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ELECTRONIC CALCULATOR

10 CIFRE
DUAL POWER
BIG DISPLAY

—
'—-I-I_____l

H C 3 6 1 CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO; 10 Ciire; Grande display orientabile; Funzioni: Radice quadra,

Percentuale, Memoria + e -, Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni:
165x122x20 mm.

BIG NUMBER

J

CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO; 12 Cifre; Grande display; Funzioni: Gran totale; Radice
6 1 quadra, Percentuale, Memoria + e -, Correzione dell'ultima cifra impostata, Autospegnimento; Alimentazione
con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 125x90x24 mm.

PRINTING

PORTATILE
10 CIFRE

rotolo carta interno o esterno; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Percentuali,
Maggiorazioni e sconti, Subtotali; Alimentazione con batterie (4xAAA) e alimentazione esterna (C.C. 6V
300mA); Dimensioni: 175x45x90 mm.

P R 3654 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display; Possibilita di montare il

RETE/BATTERIE

10 CIFRE

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display; Funzioni: Decimali fissi o

P R 3656 flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali,
Maggiorazioni e sconti, Subtotali, Aimentazione con batterie (4xAA) e alimentazione esterna (C.C. 6V 300mA);
Dimensioni: 210x150x50 mm. ‘
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PRINTING

STAMPANTE A2 COLORI

12 CIFRE

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 12 Cifre; Grande display; Stampante a 2 colori;

P R 3658 Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con
costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Subtotali, Arrotondamenti; Correzione dell'ultima cifra inserita;
Alimentazione C.A. 220V 50Hz; Dimensioni: 230x200x55 mm.

STAMPANTE A2 COLORI
RETE/BATTERIE /
12 CIFRE

Nl

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 12 Cifre; Grande display; Stampante a 2 colori;

P R 3652 Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni € divisioni con
costanti, Percentuali, Calcolo percentuale veloce (MU), Maggiorazioni e sconti, Subtotali, Correzione del'utima
cifra impostata; Alimentazione con batterie (4xAA) e alimentazione esterna (C.C. 6V 300mA); Dimensioni:
255x148x82 mm.

DATA BANK

MEMORIA D! 128Kb

BIG DISPLAY

DATA BANK 128Kb; Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Prome‘m?)ﬁa, Calendario
D K 3 6 8 1 perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice 12 cifre, Cambio valute, Funzioni di comunicazione con una
unita simile o PC IBM compatibile tramite interfaccia opzionale; Protezione delle informazioni tramite codice
diaccesso; Grande display grafico LCD 128x40 puntiin grado dimostrare 21 colonne x 5 righe; Contrasto display
regolabile; Memoria di 128Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con
4 batterie a bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 130x70x18 mm.

S

D K 3680 DATA BA?SJ‘K 64Kb; Tutte le funzioni come il modello DK 3681 tranne: Memoria di 64Kb.
ki

MEMORIA DI 32Kb

tutto il mondo, Caicolatrice 10 cifre, Cambio valute, Conversioni unita di misura; Protezione delle informazioni
tramite codice di accesso; Display grafico LCD in grado di mostrare 13 colonne x 3 righe; Memoria di 32Kb;
Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con 2 batterie a bottone; Batteria
supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 110x80x14 mm.

. D K 3676 DATA BANK 3Kb; Tutte le funzioni come il modello DK 3678 tranne: Memoria di 3Kb.
¥

D K 3 67 8 DATA BANK 32Kb; Funzioni incluse: Rubrica telefonica/Promemoria, Gestione appuntamenti, Fusi orari di

23
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BINOCOLI

CORPO IN GOMMA
GRANDANGOLO

BA 3212

BINOCOLO PRISMATICO 8x40; 8 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 40mm;
Corpo in gomma anti-urto; Grandangolo; Campo visivo: 9°; Luminosita
relativa: 25;Lenti con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla
in dotazione; Dimensioni: 135x186x65mm; Peso: 740g.

* . PER NAUTICA
ALTA LUMINOSITA
CORPO IN GOMMA

BA 3215

BINOCOLO PRISMATICO 7x50; 7 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50mm;
Corpoin gommaanti-urto; Campo visivo: 7°; Luminosita relativa: 51; Lenti
con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione;
Dimensioni: 175x195x70mm; Peso: 900g.

CORPO IN GOMMA
GRANDANGOLO

BA 3216

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Corpo in gomma anti-urto; Grandangolo; Campo visivo: 7°;
Luminosita relativa: 25; Lenti contrattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti
e tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x197x70mm; Peso: 870g.

26

BINOCOLI

BA 3210

BINOCOLO PRISMATICO 8x30; 8 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 30mm;
Campovisivo: 7,5°; Luminosita relativa: 14; Lenti con trattamento antiriflesso;
Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 115x162x53mm;
Peso: 500g.

BA 3214

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Campo visivo: 5,5°; Luminosita relativa: 25; Lenti con trattamento
antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni:
180x194x66mm; Peso: 746g.

»

<
)

BA 3218

BINOCOLO PRISMATICO 12x50; 12 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Campo visivo: 5°; Luminosita relativa: 17;Lenti con trattamento
antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni:
175x205x68mm; Peso: 1033g.

27



CARATTERISTICHE TECNICHE BINOCOLI

( CARATTERISTICHE BA 3218 | BA 3216 | BA 3215 | BA 3214 | BA 3212 | BA 321 0\
Ingrandimenti x12 x10 x7 x10 X8 x8
- I;an;etro lenti 50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 40 mm. 30 mm.
Campo visivo 5° (87/1000m) _7" (122/1000m) | 7° (122/1000m) | 5,5° (96/1000m)" 9° (157/1000m) h7,5: (131;1o:0m_)
Regolazione fuoco Fuoco centrale | Fuoco centrale | Fuoco centrale | Fuoco cenirale | Fuoco centrale | Fuoco centrale
Diametro o;u;are 4,17 mm, 5mm. 5mm. 5 mm. 5 mm. 3,75 mm.
Luminosita relativa 17,4 : 25 ) 51 25 25 14
M;r—r t;listanza_\;isiva 12m 9m 11,5m 12m 6m 6m .
.Reg. oculare destro + 2 diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie
R;g. distanza oculari da 58 a ;Z_ml; | ;58:7;;:; da 58 a 72 mm. | da 58 a 72 mm. .da 58 a 72 mm. c_ia 58 a_7_2 r;m_
Lenti Prismi in vetro gnmy; Prismi in vetro I_’rism; :‘n_ve;ro Prismi in vetro | Prismi in vetr:
Corpo In alluminio In alluminio . In alluminio In alluminio In alfuminio In alluminio
Rivestimento ;7 Siﬁpelle In Gomma | In Gomma_ in Similp;e In Gomma In Similpelle
- - : oo
Dimensioni 175x205x68 mm|164x197x70 mmJ 175X195X70mm.|180x194x66 mm.|135x186x65 mm|115x162x53 mm.
Peso 1033 g. 870 g. .‘;0_09. 746 g. a 7;0;. 500 g.
] * Custodia * Custodia ¢ Custodia * Custodia ¢ Custodia . MC;todia
Accessori e Coprilenti * Coprilenti * Coprilenti » Coprilenti o Coprilenti « Coprilenti
& ¢ Tracolla * Tracolla ¢ Tracolla ¢ Tracolla * Tracolla . Tracolla/

28
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SERVICE

TA 191 )

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A; Ingresso: 220V
50Hz; Uscita 3/6/9/12V C.C.; 1A max; Con adattatori intercambiabili;
Protezione contro: cortocircuiti; sovraccarico; sovratemperatura.

TA 186 £6D

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA,; Ingresso: 220V
50Hz; Uscita 3/4,5/6/7,5/9/12V C.C.; 500mA max; Con adattatori
intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti; sovraccarico;
sovratemperatura.

TA 190

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 1A; Ingresso: 220V 50Hz; usci-
ta: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V DC; 1A max.

TA 185

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 500mA; Ingresso:220V 50Hz;
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12V DC; 500mA max.

=

TC 181 ]

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AUTO 800mA; Si collega alla
presa accendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 1,5/3/4,5/7,5/9,/12V
C.C.; 800mA max; Con adattatore per batterie 9V e per Walkman
giapponesi; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura.

<

TC 180 L]

ALIMENTATORE / ADATTATORE PER AUTO 800mA; Si collega alla
presa accendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 3/4,5/7,5/9,/12V C.C,;
800mA max.

30

SERVICE

CB 174 CB 170

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL
NICKEL-CADMIUM; Carica batterie formato torcia/mezza-torcia /stilo/ NICKELC-ADMIUM;Carica batterie formato torcia/mezza torcia/stilo;
mini stilo/micro stilo/9V/a bottone; Batterie di diverso formato possono Batterie di diverso formato possono essere caricate contemporanea-
essere caricate contemporaneamente; Led di indicazione ricarica in mente; Led di indicazione ricarica in corso; Prova batterie incorporato;
corso; Prova batterie incorporato; Alimentazione; 220V 50Hz; Dimen- Alimentazione: 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 210x103x50.

sioni: mm. 180x148x53.

b

<5
|l-——
CB172. TA 196
CARICA BATTERIE PER ACCUMULATORI AL NIKEL-CADMIUM; ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 5A,; Ingresso: 220V
Carica batterie formato "AA" stilo; Led di indicazione ricarica in corso; 50Hz; Uscita 12V C.C.; 5A massimi; 3A continui; Protezione contro
Possono essere ricaricati da 1 a 4 accumulatori; Alimentazione: C.A. cortocircuiti con ripristino automatico.

220V 50Hz; Dimensioni: 118x67x100 mm.

Batterie non in dotazione
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SERVICE

JOYSTICK

LE 179

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA, 2 TUBI FLUORESCENTI; 4 Possibi-
lita di funzionamento; Lampada d'emergenza; Lampada fluorescente; Lampeggio
d'emergenza; Fascio di luce direzionale; Ricaricabile su rete AC 220V 50Hz;

Dimensioni mm. 340x155x83.

LE 176 ]

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA PER AUTO; 3 Possibilita di funziona-

mento: Lampada fluorescente, Fascio di luce direzionale, Lampeggio d'emergenza;
Alimentazione con 4 batterie ricaricabili o normali formato "AA" (non in dotazione);

Ricaricabile con adattatore per collegamento ad accendisigari auto in dotazione;
Dimensioni: 195x40x40 mm.

32

IB 1644

JOYSTIK ANALOGICO PER PC IBM COMPATIBILI; Alta sensi-
bilita e precisione; Emula 2 joystik; Controllo patenza per sim.di
volo; 4 Tasti si sparo; Quickfire; Ritorno automatico al centro;
Trimmer di taratura; Con 4 ventose di stabilizzazione.

AF 1640

JOYSTICK MICROSWITCH; Compatibile con Commodore
20-64-128; Auto Fire/Quick-Fire; Alta sensibilita e precisione; Ritor-
no automatico al centro; Completo di 4 ventose di stabilizzazione;
Lunghezza cavo cm.140.

33

IB 1642

JOYSTIK ANALOGICO PER PC IBM COMPATIBILI; Alta sensi-
bilita e precisione; 3 Tasti si sparo; Ritorno automatico al centro;
Trimmer di taratura.

<

AF 128

JOYSTICK AUTO-FIRE; Compatibile con Commodore
20-64-128; Auto-Fire/Quick-Fire; Alta sensibilita e precisione; Ri-
torno automatico al centro: Compieto di4 ventose distabilizzazione;
lunghezza cavo cm. 140.
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COPPIA INTERFONICI A 2 VIE; Ascolto e trasmissione contemporanei; Tasto di chiamata; Ascolto senza

C S 5 5 6 sollevare la cornetta; Modulazione FM su rete C.A. 220V, Installazione universale a tavolo o parete; Dimensioni;
220x95x65 mm.

o

/
7

y
7

COPPIA INTERFONICI A 2 CANALI; Modulazione in FM su rete AC 220V; Installazione universale a tavolo o

C S 5 5 O parete; Dimensioni: mm.170x120x40.

34

' AMPLIFICATORE TELEFONICQ; Permette I'ascolto amplificato delle conversazioni telefoniche; Controllo
C S 5 5 3 volume; Presa DIN peril collegamentoa registratori; Alimentazione: 1 batteria 9V; Dimensioni: 118x123x40mm.

COPPIA WALKIE-TALKIE; Sistema di trasmissione/ricezione con commutazione automatica a comando

FW 1 1 23 vocale; Antenna flessibile; Alimentazione: 1 batteria 9V in ogni apparecchio.
¥
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IBM & un marchio registrato di IBM Corporation.
IBM is trademark of IBM Corporation.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.
Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.
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diSE& MINI HI-FI SYSTEM

DIGITAL AUDIO

N MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Separabile in due unita; Telecomando per il controllo di tutte le funzioni;

H X' 2 1 2 Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Sintonizzatore MW/FM stereo, 16
Memorie (8FM + 8AM); Ricerca manuale e automatica; Orologio; Piastra di registrazione con autostop; Controllo
volume motorizzato; Equalizzatore grafico a 3 bande; Funzione X-BASS per aumentare i toni bassi; Timer per
accensione e spegnimento programmato; Ingresso AUX; Potenza in uscita: 20W + 20W max su 8ohm;
Alimentazione: C.A. 220V 50Hz; Dimensioni: 490x310x220 mm.

2 COMPONENTI SEPARATI
RADIO DIGITALE
TELECOMANDO

EQUALIZZATORE

| componenti separati permettono di disporre il sistema anche in orrizzontale.

MINT HI-FI SYSTEM  ([&¢

NRX-202

DIGITAL AUDIO

< PURE AUDIO SYSTEM >

By REw FEAD  SOPIEI A

MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Riproduzione del disco programmabile; Gamme d'onda AM/FM stereo;
Indicatore FM stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Funzione Bass Boost per aumentare i toni
bassi; Potenza in uscita: 8W + 8W; Presa AUX-IN per collegamento ad apparecchi esterni; Alimentazione: Rete AC
220V 50Hz; Dimensioni: 430x 180x240mm.

1




RADIO RECORDER

i liSE

DIGITAL AUDIO

SyNAMIC

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Display digitale; Gamme
- d'onda AM/FM stereo; Antenna telescopica orientabile; Livello di regisfrazione automatico ALC; Autostop; Presa

cuffia stereo;.Controlli toni; Potenza massima in uscita: 2W+2W; Alimentazione: Rete C.A. 220V 50Hz, 7 Batterie

N RX 2 OO MINI COMPLESSO STEREO CON CD; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco
. programmabile; Ricevitore MW/FM stereo, Piastra di registrazione con autostop; Funzione BASS BOOST per iy .
aumentare i toni bassi; Potenza in uscita; 10W + 10W max su 8ohm; Alimentazione: C.A. 220V 50Hz; Dimensioni: formato “D"; Bmensioni: 426x240x158 mm.
480x225x220 mm. K
KARAOKE

STEREO

RADIO AM/FM

RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; Indicatore FM stereo; Doppio deck; High

RF 772 4 speed; Continuos play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna
telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.C. 220V 50Hz, 6 Batterie formato "D" o "UM1"; Dimensioni:

495x110x140 mm. ¢

SISTEMA KARAOKE STEREO CON RADIO AM/FM; Microfono in dotazione; Radio AM/FM stereo; Registra dalla
RK 7030 radio o dal microfono; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica;

Alimentazione: Rete C.C. 220V 50Hz, 4 Batterie formato 'D" o "UM1"; Dimensioni: 265x185x155 mm.



RADIO RECORDER RADIO RECORDER

T

&

RADIO REGISTRATORE ‘AUTOSTOP; Gamme d'onda AM/FM; Antenna telescopica orientabile; Livello di
registrazione automatico ALC; Autostop; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 220V 50Hz, 4 Batterie formato “D”,

Dimensioni: 290X120X85 mm.

R F 7 7 RADIO REGISTRATORE STEREO; Gamme d'onda AM/FM/FM stereo; Indicatore FM stereo; Doppio deck; High -
speed; Continuos play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Antenna 2,
telescopica orientabile; Alimentazione: Rete AC 220V 50Hz, Batterie 6xUM1; Dimensioni: 475x167x117mm. h

RADIO REGISTRATORE STEREOQ; Gamme d’'onda AM/FM; Indicatore FM stereo; Antenna telescopica orientabile;
Livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Presa cuffia; Alimentazione: Rete C.A. 220V 50Hz, 4 Batterie

RADIO REGISTRATORE STEREQ; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; Indicatore FM stereo; Doppio deck; High formato “D”; Dimensioni: 380x140x135 mm.

RF 771 4 speed; Continuos play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Antenna
telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.C. 220V 50Hz, 6 Batterie formato "UM1"; Dimensioni: 495x110x140 ,
mm. ;
7



RADIO RECORDER

AMOEM Casserse Recorger

\

RADIO REGISTRATORE AUTO STOP; Gamme d'onda AM/FM; Microfono incorporato; Auto stop; Pausa,
50 Livello automatico di registrazione; Presa cuffia; Alimentaziorie: Rete AC 220V 50Hz; Batterie: 4xUM2;
Dimensioni: mm. 280x120x80.

RADIORIPRODUTTORE AM/FM; Avanzamento veloce; Auto stop; Altoparlante incorporato; Presa cuffia; Alimen-
tazione: 4 batterie formato "AA", presa per alimentazione esterna C.C. + 6V; Dimensioni: 190x95x43 mm.



RECORDER RECORDER

2 ALIMENTAZIONI

CON PRESA DIN ATTIVAZIONE VOCALE

ROER
(PERSONAL c»sssrriaeco
P el

ALTOPARLANTE INCORP.

REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE; Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incorporato; i
C R 4 1 9 Presa per microfono esterno; Presa Remote Oo/OffPresa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad apparecchi MINI REGISTRATORE CON COMANDO VOCALE; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento
esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete C.A. W R 4 1 2 e riavvolgimento veloci; Pausa; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Microfono esterno in
220V 50Hz, 4 Batterie formato "UM2" o "C"; Dimensioni: 135x235x45 mm. dotazioni; Presa per microfono esterno; Alimentazione: 2 batterie formato "AA", Presa per alimentazione esterna;
Peso: 200 g.; Dimensioni: 110x93x30 mm. .

CON ALTOPARLANTE

. ‘ _ MINI REGISTRATORE STEREO CON RADIO AM/FM; Registrazione dalla radio e dal microfono; Avanzamento e
C R 4 1 8 REGISTRATORE A CASSETTE PORTATILE; Piccolo e leggero; Microfono a condensatore incorporato; Controllo fiavolgimento veloce; Selettore per nastri al Cromo; Altoparlante incorporato; Microfono incorporato; Cuffia in

automatico del livello di registrazione; Autostop; Pausa; Presa per cuffia; Presa per microfono esterno; Alimentazio- dotazione; Circuito di ricarica batterie; Alimentazione: Batterie 2xAA, Acoumulatori 2xAA, Rete AC 220V 50 HZ
ne: 4 Batterie formato "AA", Alimentazione esterna tramite adattatore 220V 50Hz C.A. /6V C.C. DC 3V 300mA:;

NOTEMANAGER

sORTRRE
MINI EASSEY
fecORDER

: i
ATTIVAZIONE VOCALE ; ég%

CON ALTOPARLANTE

REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Attivazione vocale; 2 Microfoni: interno ed esterno; Microcassetta in

3 84 dotazione; Avanzamento e riavvolgimento veloce; 2 Velocita; Contagiri; Presa cuffia; Presa per microfono esterno;
Funzione Pausa; Indicatore carica delle batterie; Alimentazione: 2 batterie formato "AA"; Dimensioni: 127x65x25
mm.

¥
MINI REGISTRATORE CON COMANDO VOCALE; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento
W R 3 7 9 eriavvolgimento veloci; Altoparlante incorporato; Autostop; 2 Microfoni: tno incorporato ed uno esterno in dotazione;
Presa per microfono esterno; Alimentazione: 2 batterie formato AA, presa per alimentazione esterna; Peso: 245 g.;
Dimensioni: 128,x86,5x35 mm.

s
L
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PERSONALSTEREO

AUTOREVERSE

DIGITAL RADIO

WD 400

CON ALTOPARLANTE

WR 396

MINI RIPRODUTTORE AUTOREVERSE CON SINTONIZZATORE AM/FM STEREO;10 Memorie; Ricerca
automatica; Orologio con allarme; Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Autoreverse;
Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA", presa per alimentazione esterna C.C. + 3V,
Dimensioni: 125x90x45 mm.

MINI RIPRODUTTORE CON ALTOPARLANTE E RADIO AM/FM STEREO; Bass Boost System; Altoparlante
incorporato; Avanzamento veloce del nastro; Indicatore FM stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA", presa
per alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 95x130x44 mm.

12

PERSONAL STEREO

BASS BOOST SYSTEM

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STEREO; Bass Boost System; Avanzamento veloce del
393 nastro; Gamme d’ onda AM/FM stereo; Indicatore FM stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA", presa per
alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 95x130x40 mm.

e

M

AUTOREVERSE
BASS BOOST SYSTEM

W A 3 7 2 MINI RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE; Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce;
Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato AA; Dimensioni: 122x97x33 mm.

13



WP 330

WB 362

PERSONAL STEREO

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Completo di cuffia
stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA"; Dimensioni: 95x115x40 mm.

Jjum

STeRzg PLaver

MINI RIPRODUTTORE STEREO AUTOSTOP; Bass Booster; Avanzamento veloce del nastro; Super slim; Auto-
stop; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2xUM3; Dimensioni: 117x94x37 mm.

14

PERSONAL STEREO

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO AM/FM STEREO; Avanzamento veloce del nastro; Gamme d'on-
da AM/FM Stereo; Led indicatore FM Stereo; Presa per cuffia stereo @ 3,5 mm.; Presa per alimentazione esterna
DC 3V; Alimtgntazione N.2 stilo X 1,5V; Dimensioni : mm. 133x90x34.

o/

STEREO S
Cassette Player

MINI RIPRODUTTORE STEREO; Riproduttore cassette stereo; Piccolo e leggero; Autostop; Tasto avanzamento
veloce del nastro; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 stilo x 1,5V ; Dimensioni: mm. 100x81x33.

15



ACTIVE PERSONAL STEREO SPEAKERS

BS 42

DIFFUSORI AMPLIFICAT!: Collegabili a TV, Walkman,
CD portatili; Spegnimento e accensione automatici;
Controllo volume;Equalizzatore grafico a 3 bande; Indica-
tore di accensione; Cavi di collegamento in dotazione;
Potenza in uscita: 5Wx2; Alimentazione; Adattatore ester-
no C.C. +6V - 4 Batterie formato "C"; Dimensioni:
155x105%95 mm.

DIFFUSORI AMPLIFICATI 2 VIE: Collegabili a TV, Walkman, CD portatili; Controllo 5 OW
AV 430 volume; Controlli toni alti e bassi; Potenza massima 50W; Alimentatore C.A. 220V
50Hz interno; Dimensioni: 138x209x126 mm.

BS 40

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a TV, Walkman,
CD portatili; Controllo volume;Supet Bass; Indicatore di
"accensione; Cavi di collegamento, in dotazione; Potenza
in uscita 3,6Wx2; Alimentazione: Adattatore esterno C.C.
+6V - 4 Batterie formato "C"; Dimensioni: 120x80x89 mm.

DIFFUSOR! AMPLIFICATI COM MAGNETE SCHERMATO; Ideali per computer e
AV 42 8 televisori; Controllo volume; Controllo toni bassi; Indicatore di accensione; Potenza B S 3 8 B S 3 6

massima in uscita; 5 watt; Cavi di collegamento in dotazione; Alimentazione con

adattatore estermo 220V 50Hz in dotazione; Dimensioni:160x35x105mm. DIFFUSORI PASSIV; Collegabili a walkman, Cd e radio portatil DIFFUSORI PASSIVI; Collegabili a walkman, Cd e radio portatii
stereo; Cavo di collegamento in dotazione; Impedenza 4 ohm; Risposta stereo; Cavo di collegamentoin dotazione; Impedenza 8 ohm; Risposta
in frequenza: 150-12.000 Hz; Potenza in ingresso massima: 1,5 watt; in frequenza: 100-12.000 Hz; Potenza in ingresso massima: 2 watt;
dimensioni: 122x78x68mm. dimensioni: 114x95x70mm.

&
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BEST RECEIVER WORLD RECEIVER

—=2)
9 BANDE
STEREO
12 BANDE
|
i
RADIO PORTATILE A 12 BANDE / WORLD RECEIVER SW 1-9/LW/MW/FM/FM STEREO; Mini cuffia stereo in. M B 70 8 RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER FMMW/LW/SW/ 1-6; Piccola & leggera; Ala sensibit;
M B S 9 84 dotazione; Custodia in dotazione; Indicatore led di sintonia; Indicatore led FM stereo; Indicatore banda di frequen- Indlcfatc?re dfusmt'?nla; Presa cuffia; Alimentazione: 4 Batterie formato "AA", presa per alimentazione esterna C.C.
za; Alimentazione: DC 3V 200mA; Batterie 2 x UM- 3AA; Dimensioni: mm.146x81x29,5; Peso gr. 240. +6V; Dimensioni: 153x115x45 mm.

i

ALTA SENSIBILITA
COMANDI A SFIORAMENTO
| ALTA POTENZA

8 BANDE

RADIOPORTATILE 8 BANDE/WORLD RECEIVER FM/MW/SW 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilita; Indicatore
M B 706 di sintonia; Indicatori bande di frequenza; Presa cuffia; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA", presa per
RADIO PORTATILE AM/FM AD ALTA FEDELTA; Alta sensibilita in ricezione; Altoparlante speciale per una alimentazione estema C.C. + 3V; Dimensioni: 135x74x33 mm.
R A 75 O riproduzione piu fedele; Indicatore di sintonia; Indicatori bande difrequenza; Comandi con tasti asfioramento; Tasto b

di blocco dei comandi; Presa cuffia; Alimentazione: 3 batterie formato "AA"; presa per alimentazione esterna C.C.

+4,5V; Dimensioni: 165x100x40 mm.



MB 704

RA 702

4 BANDE
AC/DC

RADIO PORTATILE 4 BANDE; 4 Bande d'onda: FM/MW/LW/SW; Controllo toni; Indicatore carica batterie; 2
Alimentazioni: Rete C.A. 220V 50Hz, 4 Batterie formato “D"; Dimensioni: 240 x 90 x 160 mm.

3 BANDE
AC/DC

M‘/’ Perosmat Radin I

RADIO PORTATILE 3 BANDE; 3 Bande d'onda: FM/MW/LW; Presa Cuffia; 2 Alimentazioni: Rete C.A. 220V 50Hz,
3 Batterie formato "D"; Dimensioni: 200 x 60 x 120 mm.

20

SOLAR STEREO

AD ENERGIA SOLARE

CONALTOPARLANTE

RADIO SOLARE STEREO CON ALTOPARLANTE; 2 Bande d'onda: AM/FM; Cellule solari ad alta efficenza;
S U N 7 38 Batterie ricatigabili a lunga autonomia; Cuffia in dotazione; Ascolto in cuffia o altoparlante; Presa per alimentazione

esterna 3V: 1_50mA; Dimensioni: 120x75x12 mm.
M

I |
R A S 9 3 8 PERSONAL STEREO RADIO; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; Alimentazione con cellule solari ed accumula-

tori intemi; Separazione stereo FM; Completa di mini cuffia stereo; Dimensioni: mm.90x58x16.
Ll
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PERSONALSTEREO

10 MEMORIE
CON ALTOPARLANTE

MIN! RADIO AM/FM STEREO DIGITALE; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: AM/FM; 10 Memorie; Ricerca
automatica; Bass Boost System; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione:
2 batterie formato AAA; Peso: 100g; Dimensioni: 104x60x20 mm.

CON ALTOPARLANTE

MINI RADIO AM/FM STEREO; Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: AM/FM; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini
cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato AAA; Peso: 60g; Dimensioni: 90x63x20 mm.

CON ALTOPARLANTE

II

RADIO PORTATILE AM/FM STEREO; Piccola e leggera; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in
dotazione; Indicatore FM stereo; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA"; Dimensioni: 70x105x25 mm.

22

PERSONAL STEREO

CON OROLOGIO

CON ILLUMINAZIONE

MINI RADIO AM/FM DA VIAGGIO CON OROLOGIO; Piccola e leggera; llluminazione notturna; Spegnimento
RV 74 7 automatico con la chiusura del coperchio; Orologio con sveglia selezionabile fra radio o allarme; Alimentazione: 2
batterie formato "AAA" + 1 batteria formato "LR 44"; Dimensioni: 115x28x85 mm.

!

RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d'onda AM/FM; Antenna telescopica; Clip per cintura; Alimentazione: 2
R A 72 O batterie formato "AA"; Dimensioni: 140x76x37 mm.

£
RADIO PORTATILE AM/FM; Gamme d’onda AM/FM; Indicatori a Led di sintonia; Antenna telescopica; Alimenta-
zione: Batterie 2xUM3; Dimensioni: mm. 112x67x30; Colori: giallo, bianco, nero, rosso; Con minicuffia.



CLASSIC RADIO CLASSIC RADIO

RADIO DA COLLEZIONE
SU MODELLI ORIGINALI DEL

I 9 4 0

CL 1944 RADIO AM/FM; Dimensioni 77X125X36 mm.

CL 1941 RADIO AM/FM: Dimensioni 88X119X39 mm. {

L

-

CL 1945 raDIO AM/FMiPimensioni 102X119X39 mm.

CL 1942 RADIO AM/FM: Dimensioni 87X119X42 mm.

! CL 1946 RADIO AM/FM:; Dimensioni 86X150X47 mm.
CL 1943 RADIO AM/FM; Dimensioni 90X132X42 mm.
¥ —— =
. L ) . , . L M‘% @ wff"r ’: 4
Tutti i modelli si alimentano con 2 batterie formato "AA". + ESPOSITORE PER CLASSIC RADIO; In cartone; Dimensioni: 165x170x390 mm. g, ,;,9/

—
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CLOCKRADIO

CON ILLUMINAZIONE

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria di black-out;
88 6 2 Gamme d’ onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59

minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: AC 220V 50Hz.

Y

Alimentazione ausiliaria con batteria di black-out; 2 Gamme d’ onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio o
suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti;
Alimentazione: AC 220V 50Hz.

R C 8 9 4 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Scala sintonia retroilluminata; Indicatore sintonia;

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria di black-out;
2 Gamme d’ onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59

minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: AC 220V 50Hz.

2 Gamme d’ onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59

R C 8 9 2 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre rosse; Alimentazione ausiliaria con batteria di black-out;
minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: AC 220V 50Hz.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display digitale a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria di black-out;
883 2 Gamme d’ onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59

minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Aimentazione: AC 220V 50Hz.
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CON RIPRODUTTORE

RCD 851

RC 845

CLOCK RADIO

Siese

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON RIPRODUTTORE DI CASSETTE; Display digitale a cifre verdi;
Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out; Riproduttore con avanzamento veloce del nastro e autostop;
2 Gamme d' onda: AM/FM; Sveglia programmabile con radio, cassette o suoneria; Spegnimento programmabile
fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Presa cuffia/auricolare; Alimentazione: C.A.
220V 50Hz; Dimensioni: mm. 226x140x55.

AL g 4 R Ko,
s oo ey
enr FRexc oy
.

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA,; 3 Pre-selezioni FM; Display a cifre verdi; Doppio allarme; Alimentazione ausi-
liaria con batteria anti black-out; Gamme d'onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegni-
mento programmato fino a 59 minuti (sleep); Interruzione momentanea della sveglia per 7 minuti (snooze);
Regolazione dell'intensita del display; Potenza in uscita 300mW; Dimensioni: mm. 260x147x60.

28

RCT 862

RC 848

CLOCKRADIO

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON TELEFONO; Telefono a tastiera con richiamo automatico dell’ulimo
numero; Orologio digitale 24 ore a cifre verdi; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black- out; Gamme d’onda
AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (sleep);
Interruzione:momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max 700mW; Alimentazione: AC
220V 50Hz; Dimensioni: mm.229x185x51; Colori: bianco, nero.

ki

&)

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA,; Display digitale; Alimentazione ausiliaria con batteria anti black-out; Gamme
d'onda AM/FM; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmato fino a 59 minuti (sleep);
Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti (snooze); Potenza in uscita max: mW 300; Alimentazione: AC
220V 50Hz; Dimensioni: mm. 85x87; Colori: nero, bianco.
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LIVING

HRtiin:

WM 9402

REte

SISTEMA DI ALTOPARLANTI A 2 VIE; Diffusione High Fidelity; Installazione ad
incasso (muro, legno, soffitto, ecc.); Struttura in ABS bianco verniciabile, resistente
fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Contro- telaio in metallo; Woofer
mm.160; Tweeter a cupola mm.25; Cross-over di 2’ ordine; Frequenza di taglio:
2500Hz; Impedenza : 8 ohm; Max.PW: 100W.

 —
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TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.
Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.
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