


TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.

Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Trevi is continuously involved in reserch and development.
Therefore products may have features other those described.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO DATA SYSTEM E FRONTALINO
ESTRAIBILE; Funzioni RDS supportate: Pl, PS, AF, TP, TA; Visualizzazione del
nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Infor-
mazioni, ecc); Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei
bollettini sul traffico; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni
(12FM + 6MW + 6LW + 12AST); Autostore delle stazioni RDS; Sintonia automa-
tica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; Controlio sensibili-
ta locale/distante; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indi-
cazione di livello sul display; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per
frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvol-
gimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per 4 alto-
parlanti; Fader by-level, Pre-out; Collegamento per antenna elettrica; High Power
BOW.

IL SISTEMA RADIO DATA SYSTEM

Il sistema RDS introduce una serie di funzioni che rendono piu agevole e sicuro
l'uso dell'autoradio durante fa guida.

Questo apparecchio pud ricevere i seguenti segnali:

Pl (Program Identification) - Nazionalita e codice dell'emittente.

PS (Program service name) - Visualizza sul display il nome della stazione o, in
alternativa, messaggi pubblicitari, notizie flash e simili.

AF (Alternative Frequency) - E la lista delle frequenze alternative di una stazione,
I'apparecchio passa da una all'altra automaticamente sollevandovi dal compito di
risintonizzarvi manualmente ogni volta che vi spostate.

TP (Traffic Program) - Segnala le stazioni che emettono informazioni sul traffico.
TA (Traffic annoucement) - Segnala l'inizio € la fine di un notiziario sul traffico,
quando viene ricevuto I'apparecchio passa immediatamente alla ricezione radio e
alza il volume. Al termine del notiziario viene ripristinata la condizione di ascolto
iniziale.

S R, =4 (5 1 | |
]

60W
] | m@] J,;;;:g/" AUTO-MEMORY
T CETACRSLE LOGIG CONTROL SRt
AR

S — P N S e . e e O R e o e e e e e e B e e

treu T‘i

CRED)
A

REL

DETACHABLE

I

]

— HIGH POWER « AUTOREVERSE !44” = | ond
CREL)

; e
REL 5
DETACHABLE

(meg)

TMUTE 7SCAN “Loup

_ 60w
= B3 (B 1 KF 6975
o A = 2 (D

14

RADIO RIPRODUTTORE STEREO FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino
staccabile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore LW/
MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni (12FM + 6MW + LW + 12AST); Sintonia
automatica seek; Sintonia automatica Scan; Sintonia manuale UP/DOWN; Con-
trollo mono/stereo; Controllo sensibilita locale/distante; Controllo volume/toni/
hilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Riprodutto-
re stereo autoreverse; Avanzamento € riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi
separati; Controllo loudness; Fader per 4 altoparlanti; Fader by-level; Pre-out; Col-
legamento per antenna elettrica; High Power 60W.

FRONTALINO ESTRAIBILE
CONTROLLI LOGICI
HIGH POWER

CUSTODIA IN DOTAZIONE
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RADIO RIPRODUTTORE STEREQ CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino
estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore MW/
FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Sintonia auto-
matica seek; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Controllo sensibi-
lita locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avan-
zamento e riavvolgimento veloce; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader di-
gitale con indicazione di livello sul display; Controllo Fader per 4 altoparlanti;
Fader by-level; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Line-out; Colle-
gamento per antenna elettrica; High Power 60W posteriori + 14W anteriori.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino
staccabile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore LW/
MW/FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 6MW + 6LW); Auto-memory; Sin-
tonia automatica seek; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Control-
lo sensibilita locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autore-
verse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controllo Metal per nastri al Cromo;
Controllo volumeftoni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello
sul display; Controllo Fader per 4 altoparlanti; Fader by-level; Controlli alti e bassi
separati; Controlio Loudness; Presa CD-In; Line-out; Collegamento per antenna
elettrica; High Power 60W posteriori + 14W anteriori.

FRONTALINO ESTRAIBILE
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RADIO RIPRODUTTORE STEREQ CON FRONTALINO ESTRAIBILE E DOPPIA
ILLUMINAZIONE; Frontalino staccabile antifurto; llluminazione selezionabile
verde o ambra; Custodia per frontalino in dotazione; Sintonizzatore MW/FM
PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + 12MW); Auto-memory; Sintonia automati-
ca seek; Sintonia manuale up/down; Controllo mono/stereo; Controllo sensibilita
locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse; Avan-
zamento e riavvolgimento veloce; Controllo Fader per 4 altoparlanti; Controlli alti e
bassi separati; Controllo Loudness; Line-out; Collegamento per antenna elettrica;
High Power 60W.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; Digital
Tuner; 18 Preselezioni (12FM + 6MW); Auto-memory; Sintonia automatica seek;
Sintonia automatica scan; Sintonia manuale up/down; Controllo sensibilita loc/dx;
Controllo mono/stereo; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse;
Avanzamento e riavvolgimento veloce; By-Azimuth; Radio Monitor; Controllo
volume/toni/bilanciamento/fader digitale; Controlli alti e bassi separati; 5 Me-
morie per regolazioni toni personali; Memoria per livello volume desiderato; Fader
Bi-level per 4 altoparlanti e line-out; Line-out; Collegamento per antenna elettri-
ca; Plancia estraibile a norme 1SO con blocco di sicurezza; High Power 50W Front
+ 14W Rear.
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XR 6740

RADIO RIPRODUTTORE STEREO DOPPIA ILLUMINAZIONE CON FRONTALINO FRONTALINO ESTRAIBILE

ESTRAIBILE; Frontalino estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dota-
zione; Ricevitore MW/FM (LW opzionale); Display digitale; llluminazione
selezionabile verde o ambra; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Ripro-
duttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Funzione Metal
per nastri al Cromo; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Collegamen-
to per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino
estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM
(LW opzionale); Display digitale; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Ripro-
duttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo;
Controllo toni; Controllo loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt
Power Out.

FRONTALINO ESTRAIBILE
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RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino
estraibile antifurto; Custodia per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM;
Display digitale LCD; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Controllo sensibili-
ta locale/distante; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento
veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controlli altf € bassi separati; Controllo
Loudness; Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out.

b

RADIO RIPRODUTTORE STEREOQ; Ricevitore MW/FM; Controlio mono/stereo;
Controllo loc/dx; Riproduttore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo toni;
Collegamento per antenna elettrica; Plancia estraibile a norme 1SO; 24 W Power
Out.
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HIGH POWER AMPLIFIER

MH 5494

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREOQ 300 WATT; Crossover elettronico per
subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile su tre posizioni; Alimentatore
switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; Funzionamento stabile con
carichi di 2ohm; Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz;
Possibilita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello;
Regolazione della sensibilita di ingresso; Potenza massima: 150W + 150W; Potenza
RMS su 4ohm: 100W + 100W; Dimensioni: 260x58x250 mm.

MH 5492

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 200 WATT; Crossover elettronico per
subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile da 40 a 500Hz; Alimentatore
switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; Funzionamento stabile con
carichi di 20hm; Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz;
Possibilita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello;
Regolazione della sensibilita di ingresso; Potenza massima: 100W + 100W; Potenza
RMS su 4ohm: 50W + 50W; Dimensioni: 260x58x200 mm.
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300W

200W

MH 5490

AMPLIFIER

-

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140 WATT; Crossover elettronico per
subwoofer incorporato con frequenza di taglio regolabile da 40 a 500Hz; Alimentatore
switching ad alta efficenza con componenti MOSFET; Funzionamento stabile con
carichi di Zoﬁm; Distorsione inferiore allo 0,05%; Risposta in frequenza: 15-30.000Hz;
Possibilita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello;
Regolazione falla sensibilita di ingresso; Potenza massima: 70W + 70W; Potenza RMS
su 4ohm: 35W + 35W; Dimensioni: 260x58x180 mm.

MX 5472

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 120 WATT, Ingressi di segnale ad alto e
basso livello; Regolazione della sensibilita di ingresso; Risposta in frequenza: 25-
20.000Hz; Protezione contro sovratemperature e sovraccarichi; Potenza massima: 60W
+ 60W; Dimensioni: 170x60x150 mm.

140W

120W



HIGH TECHNOLOGY

T19895 D

3 VIE; Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato ad 1 7OW
iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter

ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 708; Risposta in fre-

quenza: 30 - 24.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita; 93dB; Nom PW: 60W; Max PW:

170W.

T19890D

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 160; Woofer @ mm. 145; Tweeter & 1 20W
mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene;

Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 425; Risposta

in frequenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 91dB; Nom PW: 35W; Max

PW: 120W,

it
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HIGH TECHNOLOGY

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 110; Tweeter @ 80W
mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in fibra di carbonio e polipropilene;

Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 228; Risposta
in frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Nom PW: 35W; Max
PW: 80W.

e,

-

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100; Cono woofer stampato ad 6OW
5 iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad alta efficenza

con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:60 - 21.000
Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW: 60W.

2 VIE; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150; Cono woofer stampato ad
9855 iniezione in fibra di carbonio e polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad alta efficenza 60W

con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 70 - 21.000
Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW: 20W; Max PW: 60W.



CUSTOM-MADE SPEAKERS

DW 8360

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 130; Woofer @ mm. 130 in policarbonato; Tweeter a cupola in
polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 -
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post); 146 (post);
AUDI A4 (ant/post); BMW Serie 3-5-7 (ant/post); CITROEN AX (ant);
ZX (ant/post); Xantia (post); XM (post); FIAT Panda (post), FORD
Fiesta (ant), Escort SW (ant, post); LANCIA Y10 (ant); OPEL Astra
SW (post); Vectra (ant); PEUGEOT 106 (ant); 306 (ant/post);
RENAULT Clio {(ant); 19 (post); VOLVO 440 (ant/post); 460 (ant);
850 (ant/post).

DW 8340

2 VIE HIGH POWER,; Installazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 100; Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in
polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 -
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW:*30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: FIAT Tempra (ant); Golf Il (ant).

DW 8354

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 100; Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in
polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 -
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant); FIAT 500 (ant);
Uno (ant/post); Punto (post); Tipo (post); Tempra (post); FORD Fiesta
(post); Mondeo SW (post); LANCIA Delta (ant); Dedra (ant); OPEL
Corsa (ant); RENAULT Twingo (ant); Clio (ant); 19 (ant); VW Polo
(ant); Golf Ill (ant); Passat SW (ant).

DW 8355

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; A norme DIN mm.
150x90; Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in
polyammide; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 -
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W;
Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post);
Croma (ant/post); WV-AUDI Golf Il (post), Passat SW (post).

DW 8120

2 VIE HIGH POWER; Installazione ad incasso; @ mm. 120; Woofer
@ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete
woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4
ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione
su: MERCEDES serie C - 200 -300.
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DR 8060

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer
@ mm. 130; Tweeter & mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in
frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max
PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post); 146
(post); AUDI A4 (ant/post); BMW Serie 3-5-7 (ant/post); CITROEN
AX (ant); ZX {ant/post); Xantia (post); XM (post); FIAT Panda (post),
FORD Fiesta (ant), Escort SW (ant, post); LANCIA Y10 (ant); OPEL
Astra SW (post); Vectra (ant); PEUGEOT 106 (ant); 306 (ant/post);
RENAULT Clio (ant); 19 (post); VOLVO 440 (ant/post); 460 (ant); 850
(ant/post).

DR 8054

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN & mm. 130; Woofer.
@ mm. 130; Tweeter @ mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in

frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max

PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post); 146

(post); AUDI A4 (ant/post); BMW Serie 3-5-7 {ant/post); CITROEN

AX (ant); ZX (ant/post); Xantia (post); XM (post); FIAT Panda (post),

FORD Fiesta (ant), Escort SW (ant, post); LANCIA Y10 (ant); OPEL

Astra SW (post); Vectra (ant); PEUGEOT 106 (ant); 306 (ant/post);

RENAULT Clio (ant); 19 (post); VOLVO 440 (ant/post); 460 {ant); 850

(ant/post).

‘

DR 8055

2 VIE ; Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer
mm. 150x90; Tweeter @ mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta
in frequenza: 80 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W;
Max PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant),
Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf [l (post), Passat
SW {post).

DR 8320

2 VIE; Installazione ad incasso; Woofer @ mm. 87; Tweeter piezo;
Magnete woofer g. 130; Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 15W; Max PW: 30W; Montaggio in
predisposizione su: FIAT Punto.
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COMPONENT SYSTEM SPEAKERS COMPONENT SYSTEM SPEAKERS

KI 9006 SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 2 VIE ; 2 Woofers @ mm. 160; 2 Tweeters © mm. 100W SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE; 2 Woofers @ mm. 200, magnete gr. 560, 200W
50, 2'Cross:overs 2 vie a 12 dB; Con.o w.oofgr stampato ad |n|e2|0ng ".1 fibra di carbonio KS 92 5 O sfficenza 92dB; 2 Midrange @ mm. 130, magnete gr. 150; 2 Tweeters a cupola @ mm. 25;;2
e pohpro_p llene; Tweeter a cupola in Titanio con magneto al Neodlmlp;.ll\/l‘a gnete woofer Crossovers 3 vie; Cono woofer e Midrange stampato ad iniezione in polipropilene;
g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Com- Risposta in freqﬁéhza: 40 - 21,000 Hz: Impedenza: 4 ohm: Completo di cavi e grighe; Max
pleto di cavi e griglie; Nom PW: 35W; Max PW: 100W. PW: 200W.

W

K| 9003 pondiriabamib i r i W e A 8OW SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3 VIE ; 2 Woofers @ mm. 200; 2 Midrange @ mm. 200W
50; 2.Cross.overs 2 vie a 12 dB; Cor!o w_oofc_er stampato ad iniezione in fibra di carbonio : KS 9000 90: 2 Tweeters @ mm. 50; 2 Crossovers 3 vie; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz;
e pollpropllene; Tweeter a cupola in Titanio con magnete al Neodlmlp;lll\/l‘agnete woofer b Impedenza: 4 ohm; Completo di cavi e griglie; Max PW: 200W.
0. 284; Risposta in frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Com-
pleto di cavi e griglie; Nom PW: 30W; Max PW: 80W.
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MONITORS MONITORS
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2 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer in 4 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM,; Installazione universale da estemno; Woofer in
M B 9470 carta trattata @ mm. 130; Tweeter in polyammide con ferro fluido @ mm.25; Rispo- 1 OOW M B 9 65 carta trattata @ mm.100; Twester in polyammide con ferro fluido @ mm.25; Rispo- 60W
sta di frequenza: 65-20000Hz; Frequenza di incrocio: 3000Hz; Impedenza: 8 ohm; sta di frequenza: 70-20000Hz; Impedenza:4 ohm; Efficienza: 87dB 1W/1M; Nom.
Efficienza: 87 dB 1W/IM; Nom.PW: 50W; Max.PW:100W; Dimensioni: PW; 30W; Max, PW: 60W; Dimensioni: mm. 138x209x126.
mm.150x226x134 Colore: Bianco e nero. o
b

ST 94

Coppia supporti snodabili 180° per TREVI MB 9470/9465

3 VIE; Installazione universale da esterno; Corpo in alluminio pressofuso; Acces-
H C 9450 sori: staffe, cavo bicolore; Woofer honeycomb: mm. 76; Tweeter piezo; Risposta di 1 OOW
$ frequenza 60Hz-20KHz; Impedenza: 8 ohm; Dimensioni: mm. 193x137x116; Nom
PW: 60W; Max.PW: 100W

Versione bianca dei modelli MB 9470 e HC 9450. ’. )

B -



BOX BOX

3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; 120W SX 9 4 1 8 2 VIE ; Installazione universale da estemo; Staffo in dotazione; Woofer @ mm. 75,
Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impe- Twee'zter @ mm'. 45; B|sposta n f_r‘equenza. 80 -16.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW. 4OW
denza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW: 120W; Dimensioni mm. 280x115x135. 20W; Max PW: 40W; Dimensioni: 87x145x82 mm.

-

4

X 4 2 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM; Installazione universale da esterno; Woofer mm. 90; 2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer @ mm. 77; Tweeter piezo @ mm. 50;
Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz; Impe- 60W X 507 Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W
denza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni mm. 230x120x140. 20W: Max PW: 30W: Dimensioni mm. 145x90x85.
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ANTENNA A GRONDINA;
Installazione senza
foratura; Cromata nera;
Inclinazione regolabile;
Lunghezza cavo mm.
1700; Lunghezza stilo
mm. 730.

ANTENNAS

ANTENNA TELESCOPI-
CA DA INCASSO; Cro-
mata nera 4 elementi; In-
clinazione massima 44°;
Lunghezza cavo mm.
1100; Lunghezza stilo mm.
1000.

ANTENNA TELESCOPI-
CA DA INCASSO PER
VW GOLF 3/VENTO; Cro-
mata nera 4 elementi;
Cavo staccabile; Lunghez-
za cavo mm. 1270; Lun-
ghezza stilo mm. 900;
Staffa di montaggio in do-
tazione.

A 233

ANTENNA
PORTABOLLO
AMPUFICATA ANTENNA PORTABOLLO
Sy PER INTERNO; Installa-

zione sul parabrezza sen-
za foratura; Amplificata;
Ricezione AM/FM.

ANTENNA A MONTANTE
PER FIAT UNO; Cromata
nera 3 elementi; Lunghez-
za cavo mm. 1300; Lun-
ghezza stilo mm. 700.

ANTENNA TELESCOPI-
CA A MONTANTE PER
Y10; Cromata nera 2 ele-
menti; Lunghezza cavo
mm. 1200; Lunghezza sti-
lo mm. 800.

ANTENNAS

ANTENNA TELESCOPI-
CA PER FIAT PANDA;
Cromata nera 2 elementi;
Lunghezza cavo mm.
1300; Lunghezza stilo
mm. 700.

ANTENNA TELESCOPI-
CA PER RENAULT,
PEUGEOT, CITROEN;
Cromata nera 2 elementi;
inclinazione regolabile;
Lunghezza cavo mm.

ANTENNA TELESCOP!-
CA PER FIAT 500, PUN-
TO, TIPO, TEMPRA,
CROMA; Cromata nera
2 elementi; Inclinazione
regolabile; Lunghezza sti-
lo mm. 700.

ANTENNA TELESCOPI-
CA DA INCASSO PER
LANCIA DEDRA; Croma-
ta nera 4 elementi; Cavo
staccabile; Lunghezza
cavo mm. 450; Lunghez-

2200; Lunghezza stilo za stilo mm. 920.

mm. 700.

ANTENNA ADESIVA PER
VETRO; Installazione
senza foratura sul para-
brezza dell'auto; Amplifica-
ta; Ricezione AM/FM; Di-
mensioni mm. 310x6;
Cavo in dotazione.

ANTENNA SNODABILE
PER FIAT 500, PUNTO,
TIPO, TEMPRA, CROMA;
Cromata nera; Snodo a
sfera con inclinazione
regolabile fra 0° e 160°;
Lunghezza stilo mm. 200; |
Chiave per montaggio in | _
dotazione. ‘ ' -
|

A 577

A 8034

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO DI ALTOPAR-
LANTI NELLA FORD FIESTA; Permettono il mon-
taggio degli altoparlanti nelle predisposizioni della
FIESTA; Kit completo per le predisposizioni ante-
riori e postetior].

A 234 ot

A 226



ACCESSORIES

dotazione; Dimensioni: 195x40x40 mmg

24

ALTOPARLANTI TREVI e w
® Portiera anteriore L =25
© Passa ruota
SULLA VOSTRA AUTO ¢ i | I o
U O © Ripiano posteriore A'
* | modelli in rosso sono altopartanti personalizzati @
| modelli in nero sono altoparlanti universali |
* | numeri in rosso segnalano la possibilita di montaggio in predisposizione
e < Utilizzare un adattatore TREVI mod. A 8034
! ¢ ¥¢ Si pud utilizzare anche il kit Ki 9006
¢ % Sipuod utilizzare anche il kit KI 9003 1
TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO; ST — — — = =
GHIACCIO E ILLUMINAZIONE; Ampia gamma di misurazione: -50°C Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; Controllo della temperatura Intema St 1T owissn
+70°C; llluminazione del display con sensore per luce ambiente; Cavo ed esterna; Sensore per temperatura esterna con cavo lungo 1,5 metri; Allarme = ;PH ;—N
alimentazione luce con adattatore per accendisigari; Controllo della tem- S0N0ro e Visivo presenza ghiaccio sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensio- MOD. AUTO — — —
peratura interna ed estemna; Sensore per temperatura esterna con cavo ni: 135x25x18 mm. . = ;
lungo 1,5 metri; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sulla strada; ALFA = = 2 : =
Batteria di lunga durata; Dimensioni: 125x27x15 mm. ROMEO ALFA 146 2
ALFA 155 5 5
| ALFA 164 5 2 5 5 5
SERIE 3 5 5.5 ~
BMW | serEs 5 TR 8%
SERIE 7 5 5 35 ' 2
. X 5 5 5 B
CITROEN x| 5 5 2 5 5 |
XANTIA 5 2 4 5 5 |
XM 5 2 44 |
i 5 5 5 1 5 ;
FIAT PARDA & 5 s - 5 5 i &
UKD % 5 % = 5 =
‘ 11 PUNTD 5 5 %‘ = 3
242  Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; | ? PO 5 5 5 5 i T
Installabile su TREV! XL 6720. TC 1 81 TEMFRA 5 5 5 i ~ 5
245 Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; S § 5 £ 5 \\\
Installabil TREVI KR 6845 - KR 6875. ) SYSHE )
| nstallble su TREV KR 6545 - - ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AUTO 800mA; Si collega alla presa ac- - ! — - — 3
246  Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; cendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 1,5/3/4,5/7,5/9/12V C.C.; 800mA max; FORD eomrsw | i . 5 1
Installabile su TREVI XL 6724 - XL 6728. Con adattatore per batterie 9V e walkman giapponesi; Protezione contro YT : = : ==
247 Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; cortocircuiti, sovracarichi e sovratemperature. i = 5 , 5 . [
Installabile su TREVI KR 7000 CD. | T e B e B -. : =
248  Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; 16 Contatti; Completa di ma- | e : i = 1 "
niglia; Installabile su TREVI XP 5270. 7 | o :
€3
249  Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; SERIE C 5 | 5 5 5 g =
" Instalbile su TREVI KR 6865. A s , p = p . i
251 Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; ~ COfisA 5 5 5 ] 5
~ Installabile su TREV! XD 6030. OPEL | pstRasw BE -
260 Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; ‘ VECTRA 5 5 Z'% 5 5 \
Installabile su TREVI KR 6835. 106 5 5 5 5
p | S S = S — —
261 Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; - BUCEOT| we” 7 & | 5 5 4
Installabile su TREVI KR 6825 M 405 E & 2 = 8
7% WINGO 5 5 : ]
262 Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; - RENAULT '"T\ZILNO s -
Installabile su TREVI KR 6930. 'f;.-r :; 5 3 = = > Q
. i 1 5 5 : 5
264 Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; ' LT a ==
Instaliabile su TREVI KD 6940. ‘ A4 5 -5. | 5 5
)
265 Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; 1 vw POLO 5 z : - ]
Installabile su TREVI KR 6838. I AuDI T z = ; —
267 Plancia estraibile per autoradio a Norme ISO; Completa di maniglia; GOLF Wi 5 2 g i, &
Installabile su TREV! KR 6812 - KR 6822. L E 1 76 - PASSAT SW -
‘ 296 Plancia estraibile per autoradio a Norme I1SO; Completa di maniglia; 40 2 5 145 |
; ’ G . VOLYO : 2 | ~
INEIECIG S TREKIKR BS00ARGIS0: LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA PER AUTO; 3 Possibilita di funzio- s ’_" D e I
297 Plancia estraibile per autoradio a Norme 1SO; Completa di maniglia; namento: Lampada fluorescente, Fascio di luce direzionale, Lampeggio d'emer- £ 3 8 2:4 I 5
Installabile su TREVI XR 6870. | genza; Alimentazione con 4 batterie ricaricabili o normali formato "AA" {non in o . . S . . .
| i o . B s . . L' introduzione di nuovi modelli e il loro costante aggiomamento tecnico ed estetico fa si che le indicazioni di questa guida possano non essere precise. Controllate percio attentamente
535 Plancia estraibile per autoradio a Norme DIN; 7 Contatti. dotazione); Ricaricabile con adattatore per collegamento ad accendisigari auto in le predisposizioni dell'autovettura e consultate il ibretto di istruzioni prima di effettuare l'nstallazione. In alcuni & necessario forare i pannelli o utilizzare dei distanziali per il corretto montaggio.
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WIRELESS HEADPHONES

STEREO
RICARICABILE
INFRAROSSI

FR 1280

CUFFIA SENZA FiLi STEREO. AD INFRAROSSI RICARICABILE;
Ricarica della cuffia automatica sulla base; Ricarica normale o
veloce; Non viene disturbata dalle trasmissioni radic, 7 metri di portata;
Riproduzione stereo del suono di ottima qualita; possibilita di collega-
mento a TV, impianti Hi-Fi, walkman, e a ogni apparecchio dotato di
presa cuffia; Adattatori jack & 6,3 mm. e RCA per uso con prese Line-
out; Alimentatore in dotazione.

RICARICABILE
INFRAROSSI

FR 1250

CUFFIA SENZA FILI AD INFRAROSSI RICARICABILE; Ricarica
della cuffia automatica sulla base; Ricarica normale o veloce: Non
viene disturbata dalle trasmissioni radio, 7 metri di portata; Riproduzio-
ne del suono di ottima qualita; possibilita di collegamento a TV, imianti
Hi-Fi, walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia o presa
Line-Out; Adattatori jack @ 6,3 mm. ¢ @ 3,5 mm; Alimentatore in
dotazione.

WIRELESS HEADPHONES

FR 1200

INFRAROSSI

CUFFIA SENQ-A FILI AD INFRAROSSI ; Non viene disturbata dalle frasmissioni radio;7 metri di portata;
Riproduzione _\I;f_el suono di oftima qualita; Possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e ad ogni
apparecchio #6tato di cuffia e presa LINE-OUT; Adattatori jack @ 6,3 mm. e @ 35 mm; Alimentatore in dotazione.

.?Q/)?HI

y ','6&; '"1,\,\'\ S

XDE 682

CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL
AUDIO; Tipodinamico; Trasduttore
a cupola @ 30mm; Impedenza
460hm; Sensibilita 106dB/mW; Ri-
sposta in frequenza; 20-25.000Hz;
Potenza massima in ingresso:
100mW,; Lunghezza cavo 1,8m;
Adattatore stereo @ 6,3mm in dota-
zione.

L

XDE 683

o8
DIGIraL

CUFFIA STEREO HI-FI CON
REGOLATORI DI VOLUME; Tipo
dinamico; Impedenza: 32 ohm;
Sendibilita: 104 dB a 1KHz; Rispo-
sta in frequenza: 20-20.000Hz;
Potenza massima in ingresso:
100mW; Lunghezza cavo: 2m; Adat-
tatore stereo @ 6,3mm. indotazione;
Peso: 95g.



HEADPHONES

Volume Regolabie

Switch

=

HDL 685

CUﬂFIA STEREO CON REGOLATORI DI VOLUME; Commutatore
Stereo/mono; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Risposta in frequen-
za: 20-20.000Hz; Impedenza: 32 ohm = 10%; Sensibilita; 102dB S.P.L.
a 1Khz + 3%: Lunghezza cavo: 2m + 10%; Connettore @ 3,5mm;

Adattatore @ 6,3mm in dotazione.

A

DE 654

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME; Commutatore
stereo/mono; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Risposta in frequen-
za: 40Hz-20KHz; Impedenza: 55 ohm; Max potenza ingresso:
220mW; Peso: gr.254; Spinotto stereo @ mm. 6,5.

DE 651

CUFFIA STEREOQ; Tipo dinamico; Padiglione chiuso; Impedenza: 32
ohm; Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz; Max potenza ingresso:
100mW; Peso: gr.200; Lunghezza cordone: m. 2; Spinotto stereo @
mm. 6,5.

CDE 660 )

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Trasduttore in mylar @ mm. 40;
Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 16-22.000Hz; Potenza
massima di ingresso: 200mW; Efficienza: 110dB/mW; Lunghezza
cordone; m. 2,9; Connettore: @ mm. 3,5; Con adattatore in dotazione
@ mm. 6,3.

ngreﬂ/ Mono

HEADPHONES

®

—

CDE 656

CUFFIA STEREO; Auricolari larga banda @ 40 mm. in Mylar; Sistema
acustico aperto; Impedenza: 32 ohm; Sensibilita: 90dB/ma 1000Hz; Risposta
in frequenza: 20-20000Hz; Peso (senza cavo): 75gmy €avo lungo 2m con
connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione.

per T/

[

HTV 647 . L]

CUFFIA STEREO PER TELEVISORI; Ideale pefr uso con televisori; Cavo
lungo 5m; Commutatore Stereo/mono; Tipo dinamico; Trasduttore @ 28mm
al Samario Cobalto con concentratore di flusso; Risposta in frequenza: 20-
20.000Hz; Impedenza: 450hm; Sensibilita: 96dB S.P.L. a 1Khz; Connettore
@ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione: Peso: 38g.

DM 640

CUFFIA STEREO CON MICROFONO; Ideale per 'use con computer;
Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore @ 27 in Mylar; Risposta in frequen-
za: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 320hm; Microfono unidirezionale
dinamico; Impedenza microfgno: 800ohm.
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HEADPHONES

HDL 668

CUFFIA STEREO CON AURICOLARI STACCABILI; Piccola
e leggera; Contenitore con avvolgi-cavo incorporato; Risposta
in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm + 5%; Sensi-
bilita: 96dB S.P.L. a 1Khz; Lunghezza cavo: 1m; Connettore
@ 3,5mm; Peso: 10g.

HDS 675 i

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Risposta in frequenza
20-20000Hz; Impedenza 8-450hm a 1KHz; Efficenza 96dB
SPL/mWa 1KHz; Trasduttori @ 28mmal SAMARIO COBALTO
con concentratore di flusso; Connettore @ 3,5mm; Adattatore
@ 6,3mm e spugne di ricambio in dotazione; Peso 38g; Cavo
lungo 1,5m; Dimensioni: 240x182x25mm.

HDS 672

CUFFIA STEREO; Tipo dinamico; Magneti al Samario
Cobalto; Risposta in frequenza 20-18.000Hz; Impedenza 22-
320hm; Potenza massima in ingresso 100mW; Sensibilita
101dB S.P.L. a 1 Khz = 2%; Connettore @ 3,5mm stereo;
Adattatore @ 6,3 mm stereo in dotazione; Lunghezza cavo
1,2m = 3%.

=
CUFFIA STEREO; Magnete ferrite; Tipo dinamico; Padiglione
aperto; Risposta di frequenza: 40Hz-18KHz; Impedenza 32

ohm; Max. PW. ingresso: 80mW; Peso: gr. 36; Spinotto stereo
@ mm. 3,5; Con adattatore.

HCD 664
MINI CUFFIA STEREO

HCD 664

MINI CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL; Ideale
per limpiego di CD portatili; Risposta di fre-
quenza: 20-20.000Hz; Efficienza; 102 dB ad 1
KHz; Max. PW: ingresso; 0,5W; Impedenza: 32
ohm; Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore @
mm. 3,5; Trasduttore: magnete con @ mm. 14;
Membrana da 9 micron in polipropilene; Conte-
nitore con avvolgi-cavo incorporato.

. e
”
t {
L% [

HDL 650

MINI CUFFIA STEREO; Ultraleggera e como-
dissima; Contenitore con avvolgi-cavo incorpo-
rato; Risposta di frequenza: 20-20.000Hz;
Efficienza: 100 dB/mW; Potenza max. in ingres-
s0: 0,05W; Impedenza: 32 ohm; Lunghezza ca-
vo: m. 1,5; Connettore @ mm. 3,5; Peso: gr.
5,5; Con adattatore mono @ mm. 3,5.

HEARPHONES

oy

=

treut

HDL 661

MINI CUFFIA STEREO

. HDL 661

MINI CUFFIA STEREO; Ideale per I'impiego
con mini- personal stereo; Risposta di frequen-
za: 20-20.000Hz; Efficienza: 102 dB ad 1 KHz;
Max. PW: ingresso: 0,5W; Impedenza: 32 ohm;
Lunghezza cavo: m. 1,5; Connettore @ mm.
3,5; Trasduttore: magnete con @ mm. 14; Mem-

#* brana da 9 micron in polipropilene; Contenitore

bt

con avvolgi-cavo incorporato; Con adattatore
mono @ mm. 3,5.

HD 645

5 1 E RE €

+ MINICUFFIA STEREQ
+ MIN) STEREO HEARPHONE

HD 645

MINI CUFFIA STEREO; Ultraleggera e comodis-
sima; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz;
Efficenza: 100dB/mW; Potenza massima in in-
gresso: 0,05W; Impedenza: 32ohm; Lunghezza
cavo: 1,5m; Connettore @: 3,5mm; Peso: 5,5¢.

HDL 662

MINICUFFIA STEREO HI-FICON REGOLATO-
RE DI VOLUME; Ideale per impiego con
mini-personal stereo; Risposta in frequenza 20-
20000Hz; Impedenza 24ohm; Sensibilita 102dB/
1mW; Max. potenza in ingresso 50mW; Cavo 3m
con jack @ 3,5mm; Peso 6,5 g; Dimensioni:
150x80x17 mm.

KT 630

KIT ACCESSORI; Comprende: Adattatore ste-
reo @ 6,3 mm.; Adattatore stereo @ 3,5 mm. per
collegare due cuffie ad un'unica presa; Prolunga
estensibile 2,5 m.; Adattatore mono/stereo @ 3,5
mm.; Adattatore mono/stereo @ 2,5 mm.; Dimen-
sioni 245x181x15 mm.



MICROPHONES

EM 26

MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE CON TREPPIEDE; Trep-
piede orientabile;Connettore Canon; Unidirezionale; Rispostainfrequenza:
80-12.000 Hz; Impedenza 500 ohm; Sensibilita: -72 dB + 3 dB; Cavo di 4
m;Peso: gr. 200; Corpo in Alluminio. :

EM 24

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Sensibilita: - 760B + 3dB a
1 KHz; Impedenza 600 ohm; Risposta in frequenza: 80-12.000Hz; Cavo
lungo 3 m.

—E—

EM 27

MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO; Alta sensibili-
ta; Peso e dimensioni ridottissimi; Con interruttore di accensione; Con
clip per il fissaggio a cravatta; Cappuccio anti vento in dotazione;
Capsula Electrec Condenser con circuito F.E.T. dmnidirezionale; Ri-
sposta in frequenza: 50-18.000Hz; Sensibilita: -52dB; Impedenza 1000
ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in dotazione; Adattatore @
6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm / @ 6,3mm.

EM 25

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE; Impedenza: 600 ohm,
Sensibilita: 72 dB/1KHz; Peso: gr, 370; Dimensioni: @ 55,5x212,5 mm.;
Spinotto mono @ 6,3 mm.

EM 23

MICROFONO DINAMICO; Piccolo € leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo
1,5 m; Conettore & 3,5 mm.

EM 22

MINI RADIO MICROFONO; Risposta di frequenza: 50/13000Hz;
Modulazione : FM/90-108MHz; Batteria: 1,5V; Dimensioni: @ 17,2x62,5
mm.; Sensibilta: 65dB/1KHz; Peso: gr.22,4; Corpo in alluminio; Accessori:
clip, antifruscio, batteria. .




TIME

SL 3056

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 95x78x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

SL 3058

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteriaformato "AA"; Dimensione 100x133x50
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

10

TIME

SL 3050

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 85x35
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero. =

SL 3052

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicato.ri fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteriaformato "AA"; Dims;n'sione 78x82x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

SL 3054

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Lancette con indicatori fosforescenti;
Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensione 55x58x30
mm.; Versioni con quadrante bianco o nero.

11



SL 3040

OROLOGIO DA VIAGGIO CON SVEGLIA ESPECCHIO; Suoneria
elettronica; Alimentazione con batteria a bottone; Dimensione
70X20mm.; Versioni con mobile bianco o nero.

SL 3042

OROLIGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Suoneria elettronica;
Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 108x88x45
mm.

SL 3068

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA; Suoneria elettronica;
Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 190x91x43
mm.

TIME

SLD 3072

TIMER DIGITALE CON OROLOGIO; Display LCD di grandi
dimensioni; 2 Timer separati per limpostazione di tempi diversi; 1
Memoria per ogni Timer; Cronometro; Orologio; Alimentazione con
batteria formato "AA"; Dimensioni: 70x65x20 mm.

SLD 3070

OROLOGIODIGITALECONSVEGLIA EILLUMINAZIONENOT-
TURNA; Display LCD di grandi dimensioni; Suoneria elettronica;
Funzione Snoze per linterruzione momentanea della sveglia;
Alimentazione con una battefiaformato "AA"; Dimensioni: 92x90x15
mm.

EC 874

OROLOGIO ELETTRONICO; Display digitale a cifre rosse; Suoneria
programmabile; Funzione snooze; Predisposizione per batteria
tampone; Alimentazione C.A. 220V 50Hz;Dimensioni:
135x50x75mm.

EC 872

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA; Display digitale a
cifre rosse; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzio-
ne momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 220V 50Hz;
Dimensioni: 135x50x75 mm.



DIGITAL THERMOMETERS

TE 3020

TERMOMETRO DIGITALE A 2 TEMPERATURE; Ampia gamma di
misurazione: -50°C +70°C; Controllo della temperatura interna ed
esterna; Sensore per temperatura esterna con cavo lungo 1,5 metri;
Possibilita di impostare I'allarme in modo che suoni quando fa tempe-
ratura; supera il valore impostato, scende sotto il valore impostato,
entra in una determinata fascia min/max, esce da una determinata
fascia min/max; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 74x74x25 mm.

TE 3022

TERMOMETRO DIGITALE PER ACQUARIO CON 2 TEMPERATU-
RE E MEMORIA; Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; Control-
lo della temperatura ambiente e del'acqua; Sensore per temperatura
acqua con cavo lungo 1,5 metri e sonda a ventosa; Memoria tempera-
tura massima/minima; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 107x25x15
mm.

S ?FREEZE ALEH;f ~\7‘,

TE 3016

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA
GHIACCIO E ILLUMINAZIONE; Ampia gamma di misurazione: -50°C
+70°C; llluminazione del display con sensore per luce ambiente;
Cavo alimentazione luce con adattatore per accendisigari; Controllo
dellatemperatura interna ed esterna; Sensore per temperatura esterna
con cavo lungo 1,5 metri; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio
sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 125x27x15 mm.
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TE 3010

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO; Ampia gamma di misu-
razione: 0°C +50°C; Visualizzazione ora o temperatura; Tasto per la
visualizzazione momentanea orologio; Batteria di lunga durata; Dimen-
sioni: 64x45x10 mm.

TE 3018

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA
GHIACCIO; Ampia gamma di misurazione: -50°C +70°C; Controllo
dellatemperatura Interna ed esterna; Sensore per temperatura esterna
con cavo lungo 1,5 metri; Allarme sonoro €visivo presenza ghiaccio
sulla strada; Batteria di lunga durata; Dimensioni: 135x25x18 mm.

15



ELECTRONIC CALCULATOR ELECTRONIC CALCULATOR

SPECIAL FOR MANAGER
10 CIFRE

CON CUSTODIA

—=—

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Grande display; Mobile rigide con apertura a libretto; Funzioni:
H 36 1 4 Grantotale, Radice quadra, Percentuale, Memoria + & -, Correzione del'ultima cifraimpostata; Autospegnimento;

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 10 Cifre; Custodia a libretto; Funzioni: Radice quadra, Percentuale,
H C 362 0 Memoria + e -; Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 110x65x8 mm.

Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 135x58x15 mm.
8 CIFRE
+ SCIENTIFICA
CON CUSTODIA
" PROGRAMMABILE P
. T
.
‘ { I|
[ |
=l it
CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA; 8+2 Cifre; Programmabile con 40 passi di programma; . H C 3 6 O CALCOLATRICE ELETTRONICA; 8Cifre; Grande dis‘play; Custodia a Ilibretto; anzioni:.Radice quadrg,
H C 3 6 30 46 funzioni matematiche; 10 Funzioni statistiche; 7 Livelli di parentesi; Memorie progamma e dati protetta Percentuallle,_CaIcqloPercentuale veloce (MU), Memoria + e -; Autospegnimento; Alimentazione con batterie
dallo spegnimento; Autospegnimento; Display orientabile; Custodia rigida; Alimentazione con batterie a a bottone; Dimensioni: 109x61x8 mm.
bottone; Dimensioni: 140x73x15 mm.
12 CIFRE
8 CIFRE
DUAL POWER \
e CON CUSTODIA
CON CUSTODIA

H C 3 6 O 1 CALCOLATRICE ELETTRONICA,; 8 Cifre; Grande display; Custodia a libretto; Funzioni: Radice quadrata,

CALCOLATRICE ELETTRONICA; 12 Cifre; Custodia a libretto; Display orientabile; Funzioni: Gran totale, Percentuale, Calcolo percentuale veloce, Memoria + e - Autospegpimento, Alimentazione con batterie a
H C 362 2 Radice quadra, Percentuale, Memoria + e -, Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule bottone; Dimensioni: 93x55x8 mm.
solari; Dimensioni: 125x70x8 mm.
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ELECTRONIC CALCULATOR PRINTING

10 CIFRE

DUAL POWER RETE/BATTERIE
BIG DISPLAY 10 CIFRE

CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO; 10Cifre; Grande display orientabile; Funzioni: Radice quadra,
6 1 8 Percentuale, Memoria + e -, Autospegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni:
165x122x20 mm.

prws 2

12 CIFRE CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display; Funzioni: Decimali fissi o
P R 3656 flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuall,
Maggiorazioni e sconti, Subtotali, Alimentazione con batterie (4xAA) e alimentazione esterna (C.C. 6Y 300mA);
DUAL POWER Dimensioni: 210x150x50 mm.
BIG DISPLAY "
STAMPANTE A2 COLORI

12 CIFRE /‘/ :

CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO; 12 Cifre; Grande display orientabile; Funzioni: Decimali fissi <
HC 3624 o flottanti, Arrotondamento, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice )
quadrata, Percentuale, Memoria + e -, Gran totale, Correzione dell'ultima cifra inserita; Autospegnimento; .

Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 140x145x35 mm. |

PORTATILE

10 CIFRE

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 12 Cifre; Grande display; Stampante a 2 colori;
P R 3658 Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con
costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Subtotali, Arrotondamenti; Correzione dell'ultima cifra inserita;
@ Alimentazione C.A. 220V 50Hz; Dimensioni; 230x200x55 mm.

P R 3654 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE; 10 Cifre; Grande display; Possibilita di montare il
rotolo carta interno o esterno; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Percentuali,
Maggiorazioni e sconti, Subtotali; Alimentazione con batterie (4xAAA) e alimentazione esterna (C.C. 6V

300mA); Dimensioni: 175x45x90 mm.
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DATA BANK

DATA BANK

TRADUTTORE 8 LINGUE MEMORIA DI 32Kb

100.000 PAROLE BIG DISPLAY

MEMORIA DI 32Kb INFRARED DATA TRANSFERT

i DATA BANK 32Kb; Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Calendario settimanale, DATA BANK 32Kb CON TRADUTTORE; Traduttore in 8 lingue: ltaliano, Inglese, Francese, Tedesco,
DT 3690 Fusi orari di tutto it mondo, Calcolatrice 12 cifre, Cambio valute, Conversione unita di misura, Gestione bilancio; DK 3684 Olandese, Spagnolo, Portoghese, Polacco; Traduce parole e frasi; Circa 100.000 parole in memoria; Funzioni

Funzioni di comunicazione tramite interfaccia a raggi infrarossi con una unita simile; Funzioni di comunicazione
con PC IBM compatibile tramite interfaccia opzionale; Protezione dellg informazioni tramite codice di accesso;
Display grafico LCD in grado di visualizzare 3 righe di 26 caratteri; Contrasto display regolabile; Memoria di
32Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con 4 batterie a bottone;
Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 150x80x18 mm.

data bank: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusj orari di tutto
il mondo, Calcplatrice 12 cifre, Cambio valute, Funzioni di comunicazione con una unita simile o PC IBM
compatibile tramite interfaccia opzionale; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande
display grafico LCD; Contrasto-display regolabile; Memoria di 32Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla
pressione dei tasti; Alimentazione con 4 batterie a bottone; Batteria supplementare per la protezione della

memoria; Dimensioni: 130x70x18 mm.

I, * MEMORIA DI 128Kb MEMORIA DI 32Kb

BIG DISPLAY

tutto il mondo, Calcolatrice 10 cifre, Cambio valute, Conversioni unita di misura; Protezione delle informazioni
tramite codice di accesso; Display grafico LCD in grado di mostrare 13 colonne x 3 righe; Memoria di 32Kb;
Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con 2 batterie a bottone; Batteria
supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 110x80x14 mm.

D K 3 67 8 DATA BANK 32Kb; Funzioni incluse: Rubrica telefonica/Promemoria, Gestione appuntamenti, Fusi orari di

] DATA BANK 128Kb; Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario
D K 3 6 8 1 perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice 12 cifre, Cambio valute, Funzioni di comunicazione con una
unita simile o PC IBM compatibile tramite interfaccia opzionale; Protezione delle informazioni tramite codice
diaccesso; Grande display grafico LCD 128x40 puntiin grado dimostrare 21 colonne x 5 fighe; Contrasto display
regolabile; Memoria di 128Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Alimentazione con
4 batterie a bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 130x70x18 mm.

D K 368 0 DATA BANK 64Kb; Tutte le funzioni come il modello DK 3681 tranne: Memoria di 64Kb.

] RS-232C
i » Databank 2.5mm 3-pole plug Interfacing kit ( D-type 9 pins female)  PC AT/XT Compatible

i ' INTERFACCIA DATA BANK - PERSONAL COMPUTER; Permette di Collegare i data bank dotati di funzioni
j I N 3670 di comunicazione con personal computer IBM compatibili. Il kit comprende: Cavo a 3 poli per il collegamento
diretto fra due data bank o fra data bank e interfaccia, Interfaccia alimentata a batterie, Cavo RS 232 per il
collegamento fra interfaccia e PC, Programma di comunicazione per il PC.

&l O

0
Utility Disk
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BINOCULARS

24

PER NAUTICA
ALTA LUMINOSITA
CORPO IN GOMMA

BA 3215

BINOCOLO PRISMATICO 7x50; 7 Ingrandimenti; Obiettivo diametro 50mm;
Corpoingommaanti-urto; Campovisivo: 7°; Luminositarelativa: 51; Lenti
con trattamento antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione;
Dimensioni: 175x195x70mm; Pe§o: 900g.

CORPO IN GOMMA
GRANDANGOLO

BA 3216

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Corpo in gomma anti-urto; Grandangolo; Campo visivo: 7°;
Luminosita relativa: 25; Lenti contrattamento antiriflesso; Custodia, copritenti
¢ tracolla in dotazione; Dimensioni: 164x197x70mm; Peso: 870g.

BINOCULARS

BA 3210

BINOCOLO PRISMATICO 8x30; 8 [ngrandimenti; Obiettivo diametro 30mm;
Campovisivo: 7,5°; Luminosita relativa: 14; Lenticontrattamento antiriflesso;
Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni: 115x162x53mm;
Peso: 500g.

BA 3214

BINOCOLO PRISMATICO 10x50; 10 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Campo visivo: 5,5°; Luminosita relativa: 25; Lenti con trattamento
antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni:
180x194x66mm; Peso: 746g.

BA 3218

BINOCOLO PRISMATICO 12x50; 12 Ingrandimenti; Obiettivo diametro
50mm; Campo visivo: 5°; Luminosita relativa: 17;Lenti con trattamento
antiriflesso; Custodia, coprilenti e tracolla in dotazione; Dimensioni:
175x205x68mm; Peso: 1033g.

25



CARATTERISTICHE TECNICHE BINOCOLI

( CARATTERISTICHE BA 3218 | BA 3216 | BA 3215 | BA 3214 | BA 321 0\
Ingrandimenti x12 x10 x7 x10 x8
i Diametro lenti B _50 mm. 50 mm. 50 mm. 50 mm. 30 mm.
Campo visivo 5° (87/1000m) —7°(;2/1(;0m) 7° (122/1000m) | 5,5° (96/1000m) | 7,5° (131/1000m)

Regolazione fuoco

Fuoco centrale | Fuoco centrale

Diametro oculare

Luminosita relativa

4,17 mm. 5 mm,

Min. distanza visiva

Fuoco centrale

Fuoco centrale

Fuoco centrale

Reg. oculare destro

Reg. distanza oculari

5 mm. 5 mm. 3,75 mm.
17,4 ) 25 51 - 25 14
12m 9m 11,56m - 12 m 6m
+ 2 diottrie _: ; diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie + 2 diottrie
da 58 a 72 mm. | da58a72mm.| da 58_a_72 mm. | da 58 a 72 mm. | da 58 a 72 mm.

Lenti Prismi in vetro | Prismi in vetro | Prismi in vetro | Prismi in vetro | Prismi in vetro
Corpo In alluminio In alluminio In alluminio In alluminio In alluminio
Rivestimento In Similpelle In Gomma In Gomma In Similpelle | In Similpelle
Dimensioni 175x205x68 mm 164x197x70 mm.175X195X70mm.|180x194x66 mm.|115x162x53 mm.
Peso 1033 g. 870 g. 900g. 746 g. 500 g.
* Custodia + Custodia o Custodia * Custodia ¢ Custodia
Accessori o Coprilenti o Coprilenti e Coprilenti ¢ Coprilenti o Coprilenti
e Tracolla ¢ Tracolla  Tracolla * Tracolla ¢ Tracolla
- J
26
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SERVICE

¥

TA 191 460

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A; Ingresso: 220V
50Hz; Uscita 3/6/9/12V C.C.; 1A max; Con adattatori intercambiabili;
Protezione contro: cortocirguiti; sovraccarico; sovratemperatura.

TA 186 265

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA; Ingresso: 220V
50Hz; Uscita 3/4,5/6/7,5/9/12V C.C.; 500mA max; Con adattatori
intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti; sovraccarico;
sovratemperatura.

TA 188

ALIMENTATORE UNIVERSALE 800mA,; Ingresso: 230V 5-0l:|z; Uscita 3/
4,5/6/7,5/9/12V C.C.; 800mA max; Con adattatori intercambiabili; Prote-
zione contro sovratemperatura.

., Oomf‘ '| "
Sl i1

TA 183

ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA; Ingresso: 230V 50Hz; Uscita 3/
4,5/6/7,5/9/12V C.C.; 300mA max; Con adattatori intercambiabili; Prote-
zione contro sovratemperatura.

TOV Rbeintand ermet
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SERVICE
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TA 190

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 1A; Ingresso: 220V 50Hz; usci-
ta: 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V DC;_.1A max.

TA 185

ALIMENTATORE UNIVERSALE AC/DC 500mA; Ingresso:220V 50Hz;
Uscita: 3/4,5/6/7,5/9/12V DC; 500mA max.

TC 181 ]

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AUTO 800maA,; Si collega alla
presa accendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 1,5/3/4,5/7,5/9,/12V
C.C.; 800mA max; Con adattatore per batterie 9V e per Walkman
giapponesi; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura.

Tc180 ¢ |

ALIMENTATORE / ADATTATORE PER AUTO 800mA; Si collega alla
presa accendisigari; Ingresso: C.C. +12V; Uscita: 3/4,5/7,5/9,/12V C.C.,
800mA max.

TA 196

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 5A; Ingresso: 220V
50Hz; Uscita 12V C.C.; 5A massimi; 3A continui; Protezione contro
cortocircuiti con ripristino automatico.



CELLULAR SERVICE

CB 480-1

CB 480-2

CARICA/SCARICA BATTERIE PER TELEFONiI CELLULARI MOTOROLA MICROTAC; Funziona con
batterie al Nikel Cadmio o al Nikel Metal Idruro; Circuito di scarica e ricarica computerizzato; Indicatori dello
stato della carica; Funzione automatica per il ricondizionamento delle batterie vecchie efo usate; Protetto
contro inversioni di polarita e alte temperature; Sensore per la temperatura della batterie; La slitta adattatrice
per la batteria & sostituibile; Alimentazione: C.A. 220V 50Hz con adattatore in dotazione o C.C. 12V con
adattatore per auto in dotazione; Dimensioni: 150x120x43 mm.

CARICA/SCARICA BATTERIE PER TELEFONI CELLULARI ERICSSON 237 E 337; Caratteristiche come
modello CB 480-1.

Batteria in ricarica

Slitta intercambiabile

Blocco slitta intercambiabile

Tasto per la scarica o il ricondizionamento della batteria
Indicatori luminosi dello stato della carica

Presa per l'alimentazione C.C. 12V

S e

AD 4006
SLITTA ADATTATRICE PER LE BATTERIE DEI TELEFONI NOKIA 300-500-2110; Da
utilizzare con il caricabatterie CB480-1 0 480-2.

AD 4010
SLITTA ADATTATRICE PER LE BATTERIE DEI TELEFONI NEC P4 - P6; Da utilizzare con
il caricabatterie CB480-1 o 480-2.

AD 4030

SLITTA ADATTATRICE PER LE BATTERIE DELLE VIDEOCAMERE SONY, PANASONIC
0O CANON; Da utilizzare con il caricabatterie CB480-1 o 480-2.

30

CELLULAR SERVICE

TG 47-01

ALIMENTATOREIC;I.'HI‘CA BATTERIE VEICOLARE PER TELEFONI MOTOROLA MICROTAC; Forisce l'alimenta-
zione e ricarica la batteria del telefono cellulare attraverso la presa accendisigari; Piccolo e leggero; Con fusibile di
protezione; Lunghezza del cavo (non esteso): 50 cm; Dimensioni dell'adattatore: 85x40x30 mm.

TG 47-02

ALIMENTATORE/CARICA BATTERIE VEICOLARE PER TELEFONI ERICSSON 237 - 337; Fornisce ['alimentazione
e ricarica la batteria del telefono cellulare attraverso la presa accendisigari; Piccolo e leggero; Con fusibile di protezione;
Lunghezza del cavo (non esteso): 50 ¢m; Dimensioni dell'adattatore: 85x40x30 mm.

TG 47-06

ALIMENTATORE/CARICA BATTERIE VEICOLARE PER TELEFONI NOKIA 300 - 500 - 2110; Fornisce l'alimenta-
Zione e ricarica la batteria del telefono cellulare attraverso la presa accendisigari; Piccolo e leggero: Con fusibile di
protezione; Lunghezza del cavo {non esteso): 50 cm; Dimensioni delladattatore: 85x40x30 mm.

TG 47-10

ALIMENTATORE/CARICA BATTERIE VEICOLARE PER TELEFONI NEC P4 - Pé; Fornisce l'alimentazione e ricarica
la batteria del telefono cellulare attraverso la presa accendisigari; Piccolo e leggero; Con fusibile di protezione;
Lunghezza del cavo (non esteso): 50 cm; Dimensioni dell'adattatore: 85x40x30 mm.
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Batterie non in dotazione

SERVICE
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CB 174

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL
NICKEL-CADMIUM; Carica batterie formato torcia/mezza torcia /stilo/
mini stilo/micro stilo/9V/a bottone; Batterie di diverso formato possono
essere caricate contemporaneamente; Led di indicazione ricarica in
corso; Prova batterie incorporato; Alimentazione: 220V 50Hz; Dimen-
sioni: mm. 180x148x53.

CB 170

CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL
NICKELC-ADMIUM;Carica batterie formato torcia/mezza torcia/stilo;
Batterie di diverso formato possono essere caricate contemporanea-
mente; Led di indicazione ricarica in corso; Prova batterie incorporato;
Alimentazione: 220V 50Hz; Dimensioni: mm. 210x103x50.

CB 172

CARICA BATTERIE PER ACCUMULATORI AL NIKEL-CADMIUM;
Carica batterie formato "AA" stilo; Led di indicazione ricarica in corso;
Possono essere ricaricati da 1 a 4 accumulatori; Alimentazione; C.A.
220V 50Hz; Dimensioni: 118x67x100 mm.

SERVICE

LE 179

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA, 2 TUBI FLUORESCENTI; 4 Possibi-
lita di funzionamento; Lampada d'emergenza; Lampada fluorescente; Lampeggio
d'emergenza; Fascio di luce direzionale; Ricaricabile su rete AC 220V 50Hz;
Dimensioni mm. 340x155x83. ”

LE 160

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA, 2 TUBI FLUORESCENTI; 5 Possibi-
litd di funzionamento: Lampada d'emergenza, Lampada fluorescente, 2 Lampeggi
d'emergenza, fascio di luce direzionale; Ricaricabile con alimentazione C.A. 220V
50Hz; Dimensioni; 250x170x90 mm.

LE 176 ]

LAMPADA RICARICABILE D'EMERGENZA PER AUTO; 3 Possibilita di funziona-
mento: Lampada fluorescente, Fascio di luce direzionale, Lampeggio d'emergenza;
Alimentazione con 4 batterie ricaricabili o normali formato "AA" (non in dotazione);
Ricaricabile con adattatore per collegamento ad accendisigari auto in dotazione;
Dimensioni: 195x40x40 mm.
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-2 VIE
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CS 556

CS 550

7
(.
(0 JIa”

COPPIA INTERFONICI A 2 VIE; Ascolto e trasmissione contemporanei; Tasto di chiamata; Ascolto senza

sollevare la cornetta; Modulazione FM su rete C.A. 220V; installazione universale a tavolo o parete; Dimensioni:
220x95x65 mm.

COPPIA INTERFONICI A 2 CANALLI; Modulazione in FM su rete AC 220V: Installazione universale a tavolo o
parete; Dimensioni: mm.170x120x40.
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JOYSTICK

IB 1644

JOYSTIK ANALOGICO PER PC IBM COMPATjﬂ]’LI; Alta sensi-
bilita e precisione; Emula 2 joystik; Controllo potenza per sim.di
volo; 4 Tasti si sparo; Quickfire; Ritorno automatico al centro;
Trimmer di taratura; Con 4 ventose di stabilizzazione.

AF 1640

JOYSTICK MICROSWITCH; Compatibile con Commodore
20-64-128; Auto Fire/Quick-Fire; Alta sensibilita e precisione; Ritor-
no automatico al centro; Completo di 4 ventose di stabilizzazione;
Lunghezza cavo cm.140.
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IB 1642

JOYSTIK ANALOGICO PER PC IBM COMPATIBILI; Alta sensi-

bilita e precisione; 3 Tasti si sparo; Ritorno automatico al centro;
Trimmer di taratura.

AF 128

JOYSTICK AUTO-FIRE; Compatibile con Commodore
20-64-128; Auto-Fire/Quick-Fire; Alta sensibilita e precisione; Ri-
tornoautomatico al centro; Completo di 4 ventose di stabilizzazione;
lunghezza cavo cm. 140.



ELECTRIC FANS
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VL 2023

VENTILATORE DA TAVOLO: @ Pala 23cm; 2 Velocita; Movimento oscillante;
Inclinazione regolabile; Dimensioni: 390x270x220mm.

VL 2030

VENTILATORE DA TAVOLO: @ Pala 30cm; 3 Velocita; Movimento oscillante;
Inclinazione regolabile; Dimensioni: 490x350x240.

VL 2040

VENTILATORE DA TAVOLO: @ Pala 40cm; 3 Velocita; Movimento oscillante;
Inclinazione regolabile; Dimensioni: 590x450x290.

VP 2050

VENTILATORE DA PAVIMENTO: @ Pala 40cm; 3 Velocita; Movimento
oscillante; Inclinazione regolabile; Altezza regolabile; Dimensioni: 1310x600x600.

IBM @ un marchio registrato di IBM Corporation.
IBM is trademark of IBM Corporation.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo.
Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Conformi alle normalive europee
sulla sicurezza e sullacompatibilita
elettromagnetica:

Trevi is continuously involved in reserch and development.

Therefore products may have features other those described.
L}
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