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ar Compiet Dise Playee

CD5880 RADIO RIPRODUTTORE CD CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione; Funzioni
RDS supportate: EON, P1, PS, AF, TR, TA, PTY; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni (12FM + 12MW + 12AST);
Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controflo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di
livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Funzioni : Ricerca brano,Scan,Ripetizione
casuale; Controlli alti  bassi separafi; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro- |
ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2canali/ 12W x 4canali). Cod. EAN: 8011000058804

Color 65880

CD 5880 RADIO RIPRODUTTORE CD CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione;

compacy

BIGITAL AUBIA

comeact

IGIAL AUI0

Funzioni RDS supportate: EON, P, PS, AF, TP, TA, PTY; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni {12FM +

12MW + 12AST); Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digi-
tale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Funzio- g
ni: Ricerca brano,Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Faderber controllo 4 §
altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-1SO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2canali/ 12W

x 4canali). Cod. EAN: 8011000058804
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RS 5870 RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione
elettroluminescente; Funzioni RDS supportate: EON, P, PS, AF, TR, TA, PTY; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo;
36 Preselezioni (12FM + 6MW + 6LW + 12AST); Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controlio volu-
me/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Ri-
produttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo |
loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta
Potenza 50W (25w x 2canali / 12W x 4canali). Cod. EAN: 8011000058702
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50w

RT 5850 . RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione
ellettrol'ummescente; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL af quarzo; 36 Preselezioni (12FM+ MW + BLW + 12AST); Autostore:
‘Smltonl.a automatica seek; Sintonia automatica /manuale; Controllo volumeftoni/bilanciamento/facer digitafe con ;
|nd|caz.|one dilivello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Controlli altis.
e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per j
installazione rapida; Alta Potenza 50W (25wx2canali / 1 2Wxdcanali). Cod. EAN: 8011000058504

New

24w

R'K 5§30 RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione;
Slntolnlzzatore MW/FM; Sintonia manuale; Controllo Volume/Toni/Bilanciamento elettronico con indicazione di tivello Y
sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento

veloce; Controlli Alti e Bassi separati; Controlli loc/dx , mono/stereo, mute; Connettore Euro-1SO per installazione '
rapida; 24Watt Power Out. Cod. EAN: 8 011000 058306 ) '

£

60w

KF 6820 RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifurto; Sintonfzzatore LW/
MW/FM PLL al quarzo; 30 Preselezioni (18FM + BMW + BLW); Auto-memory; Sintonia automatica seek up/down; Sintonia manuale
up/down, Controll_o mono/stereo; Controllo sensibilita locale/distante; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo autoreverse:
Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controllo Fader per 4 altoparlanti; Controlli alti ¢ bassi separati; Orologio; RCA Line out:
Connettore Euro-ISO per installazione rapida; High Power 60W. Cod EAN: 8 011000 068206 ‘ ’
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YR 6710 RADIO RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile
antifurto: Ricevitore MW/FM; Display digitale LCD; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Controllo sensibilita locale/
distante; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Con-
trolli alti e bassi separati; Controllo Loudness; Collegamento per antenna eletirica; 24 Watt Power Out.

Cod. EAN: 8 011000 067100

IXR 6705 AUTOSTOP

24W
YR 6705 RADIO RIPRODUTTORE STEREQ CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifurto: Ricevitore
MW/FM; Display digitale LCD; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Controllo sensibilita locale/distante; Riproduttore
stereo Auto Stop; Avanzamento veloce; Funzione Metal per nastrial Cromo; Controlli alti e bassi separati; Controllo Loudness;
Collegamento per antenna elettrica; 24 Watt Power Out. Cod EAN: 8 011000 067056
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YA 6703 RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifurto; Custodia per
frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Controllo loc/dx; Riproduttore stereo autostop;
Avanzamento veloce; Funzione Metal per nastri al Cromo; Controllo toni; Collegamento per antenna elettrica; 24 W Power
Out. Cod. EAN: 8 011000 067032
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VD 5810 RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifurto; Custodia

per frontalino in dotazione; Ricevitore MW/FM; Display digitale LED; Sintonia manuale; Ripr
) ; ; ; Riprodutt :
Watt Power Out. Cod EAN: 8 011000 058108 proculore sereo aoreverse; 24

Color 65810

ye[: ffg; t[; ”nF;Ai\rI;)LOtRIPROEI):‘l.JTT?RE I\SA'\I,‘\IIE/'F;EO CON FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifurto; Custodia
otazione; Ricevitore M; Display digitale LED; Sintonia manuale; Riprodutt 1

Watt Power Out. Cod EAN: 8 011000 058108 P Presieren aoreverse 4
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AMPLIFIER

New

280 W

4 CHANNEL

VX 5094 AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 280 WATT: 4 canali; Crossover elettronico passa alto e:passa basso incorporato (40 - 400Hz
a 12dB per ottava); Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento
stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 700B; Possibilita di
funzionamento a ponte a 3 o 4 canali; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilita di ingresso; Gircuito
contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 34W x 4Ch; Potenza massima: 70W x4Ch; Consumo (a Ponte} 30A;
Dimensioni: 260x58x265mm. Cod EAN: 8 011000 050942

New

200 W

VX 5092 AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 200 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa bagso Tncorporato (40 - 400Hz a 12dB
per ottava); Prese per il collegamento di amplificatori alle uscite del crossover; Bass Booster; Alimentatore svtthing ad alta efficenza; Protezione
contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con carichi di 2ohm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rap;im'_' 'j
segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mVv-2V,
Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 50W x 2Ch; Potenza
massima: 100W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 20A; Dimensioni: 260x58x200mm. Cod EAN: 8 011000 050928

140 W

VX 5090 AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREOQ 140 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso per subwoofer incorporato (40 -
400Hz a 12dB per ottava); Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi;
Funzionamento stabile con carichi di 2ohm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/tumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB;
Possibilita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilita di ingresso; Gircuito contro
i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 35W x 2Ch; Potenza massima: 70W x 2Ch; Consumo (a Ponte} 15A; Dimensioni:
260x58x160mm. Cod EAN: 8 011000 050904

SPEAKERS

HDX 8900 3 VIE: Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150
Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer
Nom PW: 85W; Max PW: 170W. Cod. EAN: 8 011000 089003

Neyw
@ 165 - 120w
HD 8990 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 165; Woofer
(] mm. .165; Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in
polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete
woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm;

Sensibilita: 91dB; Nom PW: 60W: Max PW: 120W.
Cod. EAN: 8 011000 089904

New
) ”
|

@ 10D - eaw

HD 8950 2 VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100; Cono
woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad aita
efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in
frequenza:60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW:
30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089508

Ney

150x230 - 170W

; Cono woofer s_tampato ad iniezione in polipropilene; Midrange a cupola in titanio:
9. 565; Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 93dB:
o -

New

@ 130 - 80w

HD 8960 2 VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer
4] m. jSO; Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato ad iniezione in
polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete
woofer g. 225; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ok#n;

Sensibilita: 90dB; Nom PW: 50W: Max PW: 100W.
Cod. EAN: 8 011000 089607

New

90x150 - 60W

HD 8955 2 VIE: Installazione ad incasso; Anorme DIN mm. 90x150; Cono
woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad alta
efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer 9.150; Risposta in fre-
quenza: 70 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW:
30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089553




SPEAKERS

New

7@ 165 - 70W

i i ; ; ;Ri i : 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW:
DX 8165 2VIE: Installazione ad incasso; Woofer @ mm. 165; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequgnza :
35W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.); CITROEN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORDI
Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta {post.), Z (ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 {ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf Il (ant/post.);

Passat (ant/post.); AUDI A4 (post.). Cod. EAN: 8 011000 081656

New

()4

7 130 - 60w

DX 8160 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer
@ mm. 130; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18,000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Montaggio in predispo-
sizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Ser?e
5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN Saxo (ant.), ZX (ant), Xantia
(post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/
post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIAY10 (ant.), Y (ant.);
OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.),
406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 {post.), Mégane (post.}, M. Scenic (ant/
post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post ), 850 (ant/post.)

Cod. EAN: 8 011000 081601 -
New

90x150 - 50W
DX 8155 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN mm, 150x80; Woofer
mm. 150x90; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000
Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predi-
sposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI
Golf Il (post). Cod. EAN: 8 011000 081557

New

DX 8154 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN & mm. 100; Woofer

@ mm. 100; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.009 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predispo-
sizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT:500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.);
Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD¥Fiesta (ant., post.); Mondeo SW(QQSJ‘,.)
LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAUI!?"I’unn'g'l
(ant.); Clio (ant); Mégane (ant); VW Polo {ant); Golf Iil (ant); AUDI A4 (ant).
Cod. EAN: 8 011000 081540

@ 100 - 50w

CRFALERY

DX 8160 DX 8154

DX 8165 DX 8155

SPEAKERS

@ 165 - 70w

DW 8365 2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 165; Woofer @ mm. 165 in policarbonato; Tweeter a cupola in polyammide;
Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA
R. 145 (ant.), 146 (ant.), 155 (post.), 164 (ant); CITROEN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.),

Z {ant/post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf Il {ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4 {post.)

Cod EAN: 8 011000 083650

7 130 - s0OwW

DW 8360 2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 130; Woofer & mm. 130 in policarbonato; Tweeter a cupola in
polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000
Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 60W; Montaggio in predi-
sposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 {ant/post.),
Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN Saxo {ant), ZX (ant.), Xantia
{post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea (ant/
post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW {ant/post.); LANCIAY10 (ant.), Y (ant/
post.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEQT 106 (ant.}, 306 (ant/
post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic
(ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.}, 850 (ant/
post.). Cod EAN: 8 011000 083605

@ 100 - saw

DW 8340 2VIE HIGH POWER: Instaliazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 100; Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide;
Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza:
4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W: Montaggio in predisposizione su:
FIAT Tempra (ant.); VW Polo (ant.); Golf il {ant.)
Cod EAN: 8 011000 083407

@ 100 - saw

DW 8354 2VIE HIGH POWER: Instailazione ad incasso; A norme DIN @
mm. 100; Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide;
Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza:
4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W: Montaggio in predisposizione su:
ALFAR. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.J; Punto (post.); Tipo (pos),
Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.);
Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant)
Mégane (ant); VW Polo (ant); Golf !l {ant); AUD! A4 (ant).

Cod EAN: 8 011000 083544

S50x150 - 50w

DW 8355 2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN
mm. 150x90; Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in polyammide;
Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impeden-
za: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione
su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUD! Golf Il (post)
Cod EAN: 8 011000 083551



SPEAKERS

@ 130 - 40W

DR 8060 2 VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 130; Tweeter @ mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza:
60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/
post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.}; CITROEN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.), Marea
(ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIAY10 (ant.), Y (ant/post.); OPEL Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/
post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant), A4 (ant.); VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/

post.). Cod EAN: 8 011000 080604

@ 100 - 40W

DR 8054 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100; Woofer
@ mm. 100; Tweeter @ mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in fre-
quenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno
(ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (post.);
Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.);
RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane (ant); VW Polo (ant);
Golf lll (ant); AUDI A4 (ant). Cod EAN: 8 011000 080543

@ 87 - 30W

DR 8320 2VIE: Installazione ad incasso; Woofer @ mm. 87; Tweeter piezo;
Magnete woofer g. 130; Risposta in frequenza: 100 - 18.000 Hz; Impeden-
za: 4 ohm; Nom PW: 15W; Max PW: 30W; Montaggio in predisposizione su:
FIAT Punto. Cod EAN: 8 011000 083209

g90x150 - 40W

DR 8055 2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer
mm. 150x90; Twester @ mm. 45; Magnete woofer g. 142; Risposta in fre-
quenza: 80 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 40W;
Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo {ant), Tempra (post); Croma
(ant/post); WV-AUDI Golf Ii (post). Cod EAN: 8 011000 080550

¥

7 120 - 60W

DW 8120 2VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; @ mm. 120; Woofer
@ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete woofer g.
297, Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW:
40W: Max PW: 60W: Montaggio in predisposizione su: MERCEDES serie C
- 200 -300. Cod EAN: 8 011000 081205

Ged

SPEAKERS

@ 165 - 100W

KI'9065 SISTEMA DI ALTOPARLANTIIN KIT A 2 VIE: 2 Woofers @ mm.
.165i 2 Tweeters @ mm. 50; Cono woofer in polipropilene; Tweeter a cupola
in Titanio con magnete al Neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in
frgquenza: 50 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Completo
di cavi, griglie e condensatore di filtro; Nom PW: 35W: Max PW: 100W;
Installabile su tutte le auto con predisposizione @ 165 mm.

Cod EAN: 8 011000 090658

120w

5X 9428 3VIEBASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da ester-
no; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Twester piezo mm. 25; Risposta in
frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW:
120W; Dimensioni mm. 280x115x135. Cod EAN: 8 011000 094281

60wW

$X 9422 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da ester-
no; Woofer mm. 90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in
frequenza: 80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW:
60W; Dimensioni mm, 230x120x140. Cod EAN: 8 011000 094229

@ 130 - 100w

KI9013 SISTEMA DI ALTOPARLANT! IN KIT A 2 VIE: 2 Woofers @ mm.
130; 2 Tweeters @ mm. 50; Cono woofer in polipropilene; Twester a cupola
in Titanio con magnete al Neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in
frequenza: 60 - 21.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Bensitilita: 88dB; Completo
di cavi, griglie condensatore di filtro; Nom PW: 30W; Max PW: 80W;
Installabile su tutte le auto con predisposizione @ 130 mm.

Cod EAN: 8 011000 090139

200w

KS 9000 SISTEMA DI ALTOPARLANTI IN KIT A 3VIE: 2 Woofers @ mm.
200; 2 Midrange @ mm. 90; 2 Tweeters @ mm. 50; 2 Crossovers 3 vie;
Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Completo di cavi
e griglie; Max PW: 200W. Cod EAN: 8 011000 09009 N

3aw

SX 507 2VIE: Installazione universale da esterno; Woofer @ mm. 77; Tweeter
piezo @ mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm.
145x90x85. Cod EAN: 8 011000 005072

“
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A 226 ANTENNA ADESIVA PER VETRO: In-
stallazione senza foratura sul parabrezza defl'au-
to; Amplificata; Ricezione AM/FM; Dimensioni
mm. 310x6; Cavo in dotazione.

Cod EAN: 8 011000 002262

A 233 ANTENNA TELESCOPICA DA INCAS-
SO PER VW GOLF 3/VENTO: Cromata nera 4
elementi; Cavo staccabile; Lunghezza cavo mm.
1270; Lunghezza stilo mm. 900; Staffa di mon-
taggio in dotazione. Cod EAN: 8 011000 002330

’/'
/
/
A570 ANTENNATELESCOPICA DA INCASSO:
Cromata nera 4 elementi; Inclinazione massima

44°; Lunghezza cavo mm. 1100; Lunghezza stilo
mm. 1000. Cod EAN: 8 011000 005706

£

A 574 ANTENNA A GRONDINA: Installazione
senza foratura; Cromata nera; Inclinazione
regolabile; Lunghezza cavo mm. 1700; Lunghez-
za stilo mm. 730.

Cod EAN: 8 011000 005744

14

/

A 229 ANTENNA TELESCOPICA PER FIAT
500, PUNTO, TIPO, TEMPRA, CROMA: Croma-
ta nera 2 elementi; Inclinazione regolabile; Lun-
ghezza stilo mm. 700.

Cod EAN: 8 011000 002293

4

A234 ANTENNA SNODABILE PER FIAT 500,
PUNTO, TIPO, TEMPRA, CROMA: Cromata
nera; Snodo a sfera con inclinazione regolabile
fra 0° e 160° Lunghezza stilo mm. 200; Chiave
per montaggio in dotazione.
Cod EAN: 8 011000 002347

!

-
/

A 571 ANTENNA A MONTANTE PER FIAT UNO:
Cromata nera 3 elementi; Lunghezza cavo mm.
1300; Lunghezza stilo mm. 700.

Cod EAN: 8 011000 005713

y

A 577 ANTENNA TELESCOPICA PER
RENAULT, PEUGEOT, CITROEN: Cromata nera
2 elementi; Inclinazione regolabile; Lunghezza
cavo mm. 2200; Lunghezza stilo mm. 700.

Cod EAN: 8 011000 005775

ANTENNAS A U D

3

A 230 ANTENNA TELESCOPICA DA INCAS-
SO PER LANCIA DEDRA: Cromata nera 4 ele-
menti; Cavo staccabile; Lunghezza cavo mm.
450; Lunghezza stilo mm. 920.

Cod EAN: 8 011000 002309

AT 238 ANTENNA RADIO TELEFONO DA TET-
TO 870-960MHz: 2 Antenne: 1/4 Lambda e 5/8
Lambda; Impedenza nominale: 50 ohm;
Omnidirezionale; Cavo staccabile 5m;
Schermatura cavo: 98%.

Cod EAN: 8 011000 002385

A 572 ANTENNA TELESCOPICA PER FIAT
PANDA: Cromata nera 2 elementi; Lunghezza
cavo mm. 1300; Lunghezza stilo mm. 700.

Cod EAN: 8 011000 005720

A 586 ANTENNA PORTABOLLO PER INTER-
NO: Installazione sul parabrezza senza foratura;
Amplificata; Ricezione AM/FM.

Cod EAN: 8 011000 005867

-



HOME THEATRE

HOME THEATRE
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PRO+LOGIC

* AM/FM STERED RADIO

6eagw

HTR 2008 SISTEMA HOME THEATRE DOLBY SURROUND PROLOGIC AMPLIFICATO CON SINTONIZZATORE PLL OM/FM STEREO DECODER:
Decoder con Sintonizzatore OM FM Stereo; Display LCD Multifunzione con indicazione digitale della frequenza e simboli attivazione altoparlanti; 18
memorie in preselezione per banda; Orologio digitale con funzione Timer; Dolby Surround: Pro Logic/3 Canali Stereo/Stereo; Canale centrale: Normal/
Wide/Phantom; Ritardo: fisso 20ms; Calibrazione con generatore di rumore incorporato; Ingressi: CD/Laser Disc/Videoreg./Aux; Uscite: Subwoofer/Regi-
strazione; Canali Frontali e Centrale: 15W per canale con 1% THD; CanaliSurround: 7,5W per canale con 1% THD; Banda passante: 20Hz - 20KHz;
Rapporto segnale rumore: 70 dB; Separazione Stereo: 50dB; Controllo volume motorizzato; Telecomando con 35 tasti per ii controlo di tutte le funzioni;
Alimentazione: C.A. 230-240V 50Hz; Dimensioni: 360x90x300 mm; Peso: 5,2 Kg. 5 ALTOPARLANTI : 2 Frontali: 2 vie; Magneticamente schermati; Woofer
@ 120 mm.; Tweeter @ 70 mm; Impedenza 8 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 180x360x150 mm. 1 Centrale; 2 vie; Magneticamente schermato;
Woofer @ 120 mm., Twester @ 70 mm; Impedenza 8 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 360x155x150 mm. 2 Surround; Larga banda @ 100 mm.;

Impedenza 16 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 130x170x110 mm. Cod. EAN: 8 011000 020082

Display Multifunzione

[ T
’;é’:;;"’

* ACTIVE SUB-WOOFER
-

SW 9590 SUB WOOFER ATTIVO: Altopariante Sub Woofer Amplificato per sistemi Audio/Video; Accensione Spegnimento automatici; Controlio Volume;
Controllo di Fase; Indicatore di accensione; Sensibilita dingresso 300mV; Rapporto suono/rumore 70dB; Frequenza di taglio: 160 +20 Hz ; Altoparlante @
165mm; Ingresso RCA; Potenza in uscita RMS 25W; Potenza in uscita massima: 50W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz 50W; Dimensioni: 230x310x380

mm. Cod. EAN: 8 011000 095905

HOME THEATRE

b o )

PRO*LOGIC

60w

HT 2000 SISTEMA HOME THEATRE DOLBY SURROUND PRO LOGIC AMPLIFICATO DECODER: Dolby Surround: Pro.Logic/3 Canali Stereo/Stereo;
Canlale sentrale: Normal/Wide/Phantom; Ritardo: fisso 20ms; Calibrazione con generatore di rumore incorporato; Ingressi: CD/Laser Disc/Videoreg /Auxj
Uscite: Subwoofer/Registrazione; Canali Frontali e Centrale: 15W per canale con 1% THD; CanaliSurround: 7,5W per canale con 1% THD; Banda pa.s.san:
tef 20Hz -'20KHz; Rapporto segnale rumore: 70 dB; Separazione Stereo: 50dB; Controllo volume motorizzato; Telecomando: Controllo di ’turle le funzioni;
Alimentazione: C.A. 230-240V 50Hz; Dimensioni: 360x90x300 mm; Peso: 4,76 Kg. 5 ALTOPARLANTI : 2 Frontali: 2 vie; Magneticamente schermati; Woofe;
@ 120 mm.; Tweeter @ 70 mm; Impedenza 8 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 180x360x150 mm. 1 Centrale; 2 vie; Magneticamente sch’ermato
Woofer @ 120 mm., Twester @ 70 mm; Impedenza 8 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 360x155x150 mm. 2 Surround; Larga banda @ 100 mm :
Impedenza 16 ohm; Potenza massima 20W; Dimensioni: 130x170x110 mm. Cod. EAN: 8 011000 020006 ’ '

%

*75W X5

#

SH 2090 KIT UNI.VEFIlSALE Di 5 ALTOPARLANTI PER SISTEMI HOME THEATRE DOLBY SURROUND: Centrale magneticamente schermato; 2 woofer
) 100 mm. in polipropilene; tweeter a pupola @ 20 mm. in policarbonato; Max Pw.:75 watf; risposta in frequenza: 80-20.000 hz; 8 ohm; sensibilita: 89 db;
d|rrt1ten§|on|:t396>(f1 45x145 m;n.; Frontali (Schermati) e Surround: woofer & 100 mm. in polipropilene; tweeter a cupola @ 20 mm. in policarbonato; Max Pw.:75
waltt; risposta in frequenza: 80-20.000 hz; 8 ohm; sensibilita: 89 db; Staffa per il montaggio a parete in dotazione: Di ioni: : i
oA e p ggio a pi azione; Dimensioni: 150x220x145 mm,



AUDIO PRODUCTS

)}) COMPACT

"‘ ” DIGITAL AUDID

New

* 3 CD CHANGER

TCD 315 COMPLESSO STEREO CON LETTORE 3 CD: Caricatore frontale per 3CD; Display grafico LCD; Telecomando a 10 tasti con controlli CD,
Volume, Mute, Power: Sistema di lettura con triplo raggio laser e campionatura 16Bit; Programmazione fino a 32 brani selezionabili dai 3 CD; Sintonizzatore
OM/MF stereo; ALC ; Autostop; Presa cuffia stereo; Volume a controllo elettronico; Potenza in uscita massima 15W+15W max; Alimentazione: Rete C.A.
230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 290x295x340mm; Altoparlanti in legno con sistema bass reflex; Dimensioni altoparlanti: 170x205x215 mm.

Cod. EAN: 8011000003153

COMBPACT
* REMOTE CONTROL

DIGITAL AUDID

NTX 220 MINI COMPLESSO STEREO CON CD: Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco
programmabile; Radio OM/MF stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controlli toni alti e bassi separati; Casse separate; Potenza in
uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm.
Cod. EAN: 8 011000 002200

* DIGITAL RADID

AUDIO PRODUCTS

* REMOTE CONTROL

New

COMPACT

DIGITAL AUDIC

NPX 312 MINI COMPLESSO STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD: Display Multifunzione LCD; Lettore CD programmabile fino a 20 brani, ripstizio-
ne o ficerca casuale dei brani; Sintonizzatore OM/FM stereo con 30 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; Registrazione stereo
con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Telecomando a 13 tasti per i seguenti controlli: Tutte le funzioni CD, Sintonia-memorie-banda,
Yolume, Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V
50Hz; Dimensioni unita centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altopartanti: 150x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 003122

L

RX 2.01 ‘MINI COMPLESSO STEREO: Radio OM/MF stereo; Casse staccabili; Sveglia con radio o suoneria; Orologio con display digitale a cifre verdi;
Funzioni Sleep e Snooze; Registratore con ALC {livello di registrazione automatico); Autostop; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Vano batteria per il
backup dell'orologio; Dimensioni unita centrale: 135x230x170, Dimensioni altoparlanti: 85x230x100mm. Cod. EAN: 8 011000 002019

#




CD AUDIO PRODUCTS

dise

DIGITAL AUDIO

H-209 RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD:, LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d’onda OM/MF stereo; AFC Controllo
automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo toni; Presa cuffia stereo; Potenza in
uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 270x150x230 mm.

Cod. EAN: 8011000002095

COMPACT

DIGITAL AUDIC

AZC 206 RADIO REGISTRATORE STEREQ CON CD: LED Display; Si-
stema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC
Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Micro-
fono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Control-
lo toni; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,5W+2,5W: Alimen-
tazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “D” (UM1); Dimensioni:
440x160x200 mm. Cod. EAN: 8 011000 002064

COMPACT

DIGITAL AUDIO

CDS 451 LETTORE COMPACT DISC: Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/
indietro/ripetizione; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in
dotazione; Alimentazione: 4 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa per ali-
mentazione estema C.C. 6V in dotazione; Dimensioni: 136x25x170 mm.

Cod. EAN: 8011000004518

20

COMPACT

DIGITAL AUDIO

CDY 456 LETTORE COMPACT DISC.PORTATILE: Sistema di protezione
A.S.P. (Anti Shock Protection) con-10 Secondi di Memoria Digitale per uso
in movimento (Sport,Joggin,ecc);'f-’iccolo & leggero, solo 20mr-dizaltezza:
Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabie
fino a 24 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in
dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batte-
rie alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +6V; Dimensioni:
136x20x162mm. Cod. EAN: 8 011000 004563

compacy

New

DIGITAL AUDID

CDS 453 LETTORE COMPACT DISC: Display LCD; Programmabile; Fun-
zioni ricerca/avantifindietro/ripetizione/attesa; Dinamic Bass Boost; Presa
Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito di ricarica per batterie
ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa
per alimentazione esterna C.C. 4,5V ; Dimensioni: 133x25x155 mm.

Cod. EAN: 8011000004532

RADIO RECORDER

¢ DOUBLE DECK

SB 254 RADIO REGISTRATORE STEREO DOPPIA CASSETTA CON CD: Ri
Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo; AF
Cassetta; Riproduzione Continua; ALC livello di registrazione automatico; Aut

diSe

DIGITAL AUDIO

Ney

produttore CD con funzioni ripetizione brano,ricerca avanti/indietro; LCD
C Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;Doppia
ostap; Controllo toni Bass Boost; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita

massima 8W-+8W, Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato ‘D’ (UM1); Dimensioni: 445x155x255 mm.

Cod. EAN: 8011000002545

* DOUBLE DECK

RF 7302 RADIO REGISTRATORE STEREO: Gamme d'onda OM/MF ste-
reo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta; High speed; Continuous play;
Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop;
Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6
Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 495x110x140 mm.

Cod. EAN: 8011000077147

RY 7011 RADIORIPRODUTTORE OM/MF: Avanzamento veloce; Autostop;
Altoparlante incorporato; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: 3
batterie formato "AA" (UMS3); Presa per alimentazione estema C.C. + 4,5V, Dimen-
sioni: 195x100x48 mm. Cod. EAN: 8 011000 070117

RF 7092 RADIO REGISTRATORE STEREO: Gamme d'onda OM/MF ste-
reo; Indicatore MF stereo; Microfono incorporato; ALC livello di registrgzio-
ne automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Ali-
mentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 5 Batterie formato "D" (UMt); Dimen-
sioni: 420x150x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 070926

RE 7072 RADIO REGISTRATORE AUTOSTOP: Gamme d'onda: MF/OM;
Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop;
Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V
50Hz, 4 batterie formato ‘D" (UM1); Dimensioni: 298x138x120 mm.

Cod. EAN: 8011000070728



PERSONAL STEREO C@ RECORDER

* RECORDER

* DIGITAL RADIO

* AUTOREVERSE * MINI RECORDER
* AUTOREVERSE
* AM/FM RADIO

* WITH SPEAKER

WD 408 MINI RIPRODUTTORE AUTOREVERSE CON SINTONIZZATORE OM/MF STEREO: 10 Memorie; Ricerca agtomatica; "Oro‘llogio con allarme;
Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Autoreverse; Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per
alimentazione esterna C.C. + 3V; Dimensioni: 125x90x45 mm. Cod. EAN: 8 011000 004082

WS 414 MINI REGISTRATORE AUTOREVERSE CON RADIO OM/MF STE-  IMC 420 MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA: Sistema di registra-
REO: Riproduttore Stereo Autoreverse; Registrazione con livello automati-  zione con comando vocale; Avanzamento e riawolgimento veloci; 2 Veloci-
R co da radio o da microfono incorporato; Avanzamento e riavvolgimento ve-  ta; Funzione Pausa; Contagiri; Altopartante incorporato; Autostop; Microfo-

/V loci; Funzione pausa; Gamme d'onda OM/MF stereo; Altoparlante incorpo-  no incorporato; Presa per microfono esterno; Presa per cuffia; Alimentazio-
. e AM/FM RADIO rato; Presa microfono esterno; Presa alimentazione esterna C.C. +3V; Mini  ne: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Di-
BASS BOOST ” e W N eW cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3);  mensioni: 128x65x25 mm. Cod. EAN: 8 011000 004204

°* WITH SP

Dimensioni: 120x86x33 mm. Cod. EAN: 8 011000 004143

* RECORDER * RECORDER

WX 350 MINI RIPRODUTTORE CON RADIO OM/MF STEREOQ: Piccoloe WS 396 MINI RIPRODUTTORE STEREQ CON RADIO OM/MF E ALTO-

| ro; Extra piatto; Bass Boost System; Avanzamento veloce del nastro; ~ PARLANTE : Ascolto con minicuffia o Con Altoparlante incorporato; Ripro- VR 415 MINI REGISTRATORE: Avanzamento e riavvolgimento veloci; Ve- VR 416 MINI REGISTRATORE:_ Sistema di registragigne con attivazione
toston: G ; dlonda OMIMF stereo; Completo di mini cuffia stereo:  duttore cassette stereo; Avanzamesto veloce del nastro; Autostgp; Gamme locitd nastro regolabile; Funzione pausa; Altoparlante incorporato; Autostop;  vocale; Avanzamento e riawolgimento veloci; Velocita nastro regolafifle;
ﬁﬁrtr?::ﬁz’zio:em? gatt;ri]e;rmato AA (UMé)' Prepsa per alimentazione oster-  dlonda OMMF . Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: %xbagém: Microfono incorporato; Presa per cuffia; AIimenFaziong: 2 batterie formato Funzione pausa; Contagirli; Altgparlantle incorporatq; Autostoe; Mjcrofono

C.C. +3V, bimensioni' 115x90x35mm Y formato "AA" (UMB); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensio- "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 120x95x30 mm.  incorporato; Eresa per cuffia; Allmenltazmnle: 2 batterie formato "AA" (UM3);
gid EAIJ:I é 011000 005504 . ni: 95x125x43mm. Cod. EAN: 8 011000 003962 Cod. EAN: 8 011000 004150 Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 120x95x30 mm.

Cod. EAN: 8 011000 004167

WR 340 MINI RIPRODUTTORE STEREO CON SCAN RADIO MF: Piccolo  WE 334 MINI RIPRODUTTORE STEREQ: Piccolo & leggero; Avanzamen-
e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Scan radio; Gamme 10 veloce del nastro; Autostop; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazio-

CR 419 REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE: Piccolo e leggero;  CR 418 REGISTRATORE A CASSETTE PORTATILE: Piccolo e leggero;
A Contagiri; Microfonio a condensatore incorporato; Presa per microfono ester- ~ Microfono a condensatore incorporato; Controllo automatico del livello di
ne: 2 batterie formato®AA” (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm. no; Presa Remote On/Off, Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad  registrazione; Autostop; Pausa; Presa per cuffia; Presa per microfono ester-
apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Auto-  no; Alimentazione: 4 Batterie formato “AA” (UM3), Presa per alimentazione
stop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie  esterna C.C. 6V, Cod. EAN: 8 011000 004181

formato "C" (UM2); Dimensioni: 135x235x45 mm.

Cod. EAN: 8 011000 004198

d'onda: MF; Sintonia Automatica; Completo di mini cuffia stereo; Alimenta- _
zione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm. Cod. EAN: 8 011000 003344
Cod. EAN 8011000 003405



RECEIVER

* 10 BAND ¢ 9 BAND

* FM STEREDO

MBS 780 RADIO PORTATILE STEREO: 10 bande/world receiver mflom/ ~ MB 709 RA.DIO PORTATILE 9 BANDE /.W.ORL.D.RECEIV.ER..MF/OMIOSL(;
olfoc 1-7; Compatta; Ad alta sensibilita; Indicatore sintonia a LED; Mini cuf- ~ OC/ 1-8: Piccola e leggera; Indicatore di sintonia; Dimensioni: 130x80x
fia HI-Fl stereo e custodia a corredo; Dimensioni;173x90x28 mm. mm. Cod. EAN: 8 011000 0070?0

Cod. EAN: 8011000007809 A

* HIGH PODWER

RA 750 RADIO PORTATILE OM/MF AD ALTA FEDELTA: Alta sensibilita
in ricezione; Altoparlante speciale per una riproduzione piti fedele; Indicato-
re di sintonia;Comandi con tasti a sfioramento; Presa cuffia; Dimensioni:
165x100x40 mm. Cod. EAN: 8 011000 007502

RA 710 RADIO PORTATILE 3 BANDE: High power; Gamme d'onda: MF/
OM/OL; Indicatore di accensione; Controllo toni; Alimentazione: Rete C.A.
230V 50Hz, 4 batterie formato “D”. (UM1); Dimensioni: 280x170x110 mm.
Cod. EAN: 8 011000 007106 . -

* AC/DC

RA 702 RADIO PORTATILE 3 BANDE: Gamme d’onda: MF/OM/OL;Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 3 batterie formato “D” (UM1); Dimensioni:
200x60x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 007021

RECEIVER

* DIGITAL STEREO RADIO

* HI-FI RADIO

RAS 735 MINI RADIO OM/MF STEREO DIGITALE: Piccola e leggera;
Display LCD; 2 Gamme d'onda: OM/MF; 10 memorie; Ricerca automatica;
Bass Boost System; Ascolto in altoparlante o cuffia; Mini cuffia stereo Samario
in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni:
60x104x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 007359

RAS 737 MICRO RADIO OM/MF STEREQ AD ALTA FEDELTA: Piccola e
leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Mini cuffia HI FI stereo in dotazione; Custo-
dia in dotazione; Alimentazione: 1 batteria formato "AAA" (UM4); Peso: 35 gr;
Dimensioni: 48x86x18 mm. Cod. EAN: 8011006007373

* STEREDO

RAS 730 MINI RADIO OM/MF STEREO:  Piccola e leggera; 2 Gamme
dfonda: OM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in dota-
zione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Peso: 60g; Dimensio-
ni: 90x63x20 mm. Cod. EAN 8 011000 007304

RAS 726 RADIO PORTATILE OM/MF STEREO: Piccola e leggera; Ascol-
to in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo in dotazione; Indicatore sintonia
aled; Alimentazione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 65x114x24
mm. Cod. EAN: 8 011000 007267

®

RA 716 RADIO PORTATILE OM/MF: Piccola e leggera; Gamme d'onda
OM/MEF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimenta-
zione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 60x95x17 mm.

Cod. EAN: 8011000007168

RA 720 RADIO PORTATILE OM/MF: Gimme d'onda OM/MF; Antenna
telescopica; Clip per cintura; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 bat-
terie formato "AA" (UM3); Dimensioni: 140x76x37 mm.

Cod. EAN: 8011000007205

25




CLOCK RADIO

* PROJECTOR

New

PJ 858 RADIO CON OROLOGIO A PROIEZIONE: Proiezione dell'ora su soffitto o parete; Regolazione della messa a fuoco; Interruttore per I'accensjong
permanente della proiezione; Orologio LCD retro iluminato; Sveglia con suoneria programmabile; Interruzione momentanea della sveglia per 7 minuti;
Radio con 2 gamme d'onda OM/MF; Alimentazione: 2 +1 battene formato "AA" (UM3); Presa per I'alimentazione esterna DC +3V; Dimensioni: 155x100x40mm.

Cod. EAN: 8 011000 008585

CLOCK RADIO

RC 843 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi: Regolatore Dimmer della intensita luminosa Display; Vano per batteria anti black-
out; 2 Gamme d’ onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Intefruzione momentanea della
sveglia per 8 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 120x165x85 mm. Cod. EAN: 8 011000 008431

RC 896 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programma-
bile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglla per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V

50Hz: Dimensioni: 240x60x135 mm.
Cod. EAN: 8011000008967

l;&t =

-

RC 833 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre rosse;
Vano per batteria anti black-out; Gamma d’ onda: MF; Sveglia programma-
bile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti;

Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A.

230V 50Hz; Dimensioni: 140x43x118mm.
Cod. EAN: 8 011000 008332

* TRAVEL CLOCGCK

RC 890 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Luce nottuma; Display digitale
a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d’onda; OMMF;
Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile
fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Ali-
mentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 110x100x125 mm. ?
Cod. EAN: 8011000008905

RC 894 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi;
Scala sintonia retroilluminata; Indicatore sintonia; Vano per batteria anti black-
out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suone-
ria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momenta-
nea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50H; Dimensioni:

160x105x100 mm. Cod. EAN: 8 011000 008943
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RC 882 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi;
Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d' onda: OM/MF; Sveglia pro-
grammabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59
minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione:
C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 183x42x120 mm.

Cod. EAN: 8 011000 008820

RV 747 MINI RADIO OM/MF DA VIAGGIO CON OROLOGIO: Piccola e
leggera; llluminazione notturna del display; Spegnimento automatico con fa
chiusura del coperchio; Orologio con sveglia selezionabile fra radio o allar-
me; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4) + 1 baiteria formato "LR
44", Dimensioni: 115x28x85 mm. Cod. EAN: 8 011000 007472

RCD 851 RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON RIPRODUTTORE DI
CASSETTE: Display digitale a cifre verdi; Yano per batteria anti black-out;
Riproduttore con avanzamento veloce del nastro e autostop; 2 Gamme d'
onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio, cassette o suoneria; Spe-
gnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della
sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni;
225x55x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 008516



MONITOR SPEAKERS
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P ” ) MB 9480 ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione ~ XC 9450 ALTOPARLANTI 3 VIE: Installazione universale da esterno; Mo-
AV 431-0 DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a sistemi Audio/Video, Gomputer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Ingresso Microfono per I universale da esterno; Woofer polipropilene @ mm. 165; Midrange con cu-  bile in Alluminio; Staffe in dotazione; Woofer in KEVLAR @ mm. 100 con
Karaoke; 2 ingressi: Aux/CD; Surround; Funzione LBS per aumentare i toni bassi; Controli Volume/Toni; Indicatore LED di accensione; Cavi di collegamen- | pola in titanio @ mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio @ mm.  magnete da 10 Oz /285 gr; Micrange in Mylar @ mm. 45; Tweeter piezo;

o in dotazione; Eotenza totale in uscita massima A4OW§_ Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni 120x250x160 mm. 25; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 88dB  Risposta in frequenza: 100-21,000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza 85dB 1W/
Cod. EAN Nero: 8011000 043104 Cod. EAN Bianca: '8 011000 043111 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W; Dimensioni: 218x276x160 mm.  1M; Nom PW: 60W; Max PW: 100W; Dimensioni: 137x193x116 mm.; Di-
Disponibile anche con mobile Bianco; Cod. EAN: 8 011000 094809 sponibile anche con mobile Bianco; Cod. EAN: 8 011000 094505

¢ 100w

MB 9470 ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione ST 94 Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470/9465

Ay 432-0 DIFFUSORI AMPLIFICATI 2 VIE: Collegabili a §istemi Aydio/ BS 42 DIFFUSORI AMPLIFICATI: Magnete schermato; Auto Spegnimen- universale da esterno: Woofer in carta trattata @ mm. 130; Tweeter in ~ Cod. EAN: 8 011000 000947

Video, Cqmpgter, Walkn]fenn, QD portatili; Mggnete sphermato, Controlli VQ- to; Equalizzatore grafico a 3 bande; Controllo Vqum? F:otenza totale in uscita polyammide con ferrofiuido @ mm. 25; Risposta in frequenza: 65-20.000Hz;

lume/Toni AltirToni Bassi; Indicatore LED di accensione; Potenza totale in ~ massima 10W; Alimentazione: 4 batterie formato “C” (UM 2); Dunemswm Frequenza di incracio: 3.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: ST 95 Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI MB 948018470/
uscita massima 60W; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimensioni  155x105x35 mm; Cod. EAN: 8 011000 000428 bals . Nom PW: 50W; Max PW: 100W; Dimensioni: 150x226x134 mm. Disponibile 9465 Cod. EAN: 8 011000 000954

140x210x150 mm.  Cod. EAN 8 011000 043203 anche con mobile Bianco; Cod. EAN: 8 011000 094700

& S0V + 30W
. . . X T HTS 9560 ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Per sistemi  SX 507 ALTOPARLANTI 2VIE: Installazione universale da estemo Woofer
UM OISO PO s o s 55 SOOI RS, oo o LS BT MRS R M S R e S S
mrn" Cod. EAN: 8.011(?0(()3 r(;goz(r)rzao . D font: 1e0xeEx 4 pora ’m v '°2W9 Dimansioni ﬁﬂog:’mﬁm‘? ’ schermato; Staffa per il montaggio a parete in dotazione; Trattamento spe-  quenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ofim; Nom PW: 20W Max PW: 30W
T |(r;1 Iggéisﬁ? 8 0??;'6%6000367| font: Taxaox ! ciale Idroresistente per Woofer e Tweeter; Woofer polipropilene @ mm. 100;  Dimensioni mm. 145x90x85. Disponibile anche con mobile Nero;
Sl Tweeter @ mm. 50; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz; Impedenza 8ohm; ~ Cod. EAN: 8011000 005072

Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni:
140x195x135 mm. Disponibile anche con mobile bianco.
Cod. EAN: 8 011000 095608
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AUDIO PRODUCTS

* 100w

* 60W

* 30w

WM 9402 ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Alta
Fedeltd; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.;
Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile
in metallo; Controtelaio in metallo per lincasso; Woofer @ 160mm in
polipropilene; Tweeter a cupola’@ 25mm; Risposta in frequenza: 50-
22.000Hz; Sensibilita: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza; 8ohm;
Potenza nominale: 50W RMS; Potenza massima: 100W.

Cod. EAN: 8011000094021

W 9260 ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Alta
Fedelta; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controssoffitti, ecc.;
Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile
in metallo; Controtelaio in metallo per I'incasso; Woofer @ 130mm in
polipropilene; Tweeter a cupola @ 25mm; Risposta in frequenza: 60-
20.000Hz; Sensibilita: 88dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 30W
RMS; Potenza massima: 60W. Cod. EAN: 8 011000 092607

W 9230 ALTOPARLANTI A 2VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Instal-
lazione ad incasso su contropareti e controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS
bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo;
Woofer @ 130mm in polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta in frequenza:
60-20.000Hz; Sensibilita: 87dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 15W
RMS; Potenza massima: 30W. Cod. EAN: 8 011000 092300




INFRARED HEADPHONES

* RECHARGEABLE
¢ STEREDO

¢ HI-FREQUENCY

FR 1301 CUFFIA SENZA FILI STEREO RICARICABILE AD INFRAROSSI: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Ergonomica e
confortevole; Circuito per Ricarica batterie; Batterie Ricaricabili in Dotazione; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 meti di portata; Riproduzione
stereo del suono di ottima qualita; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato é!i presa cuffia;
Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 250 gr. Cod. EAN 8 011000 013015 ’

¢ STERED * INFRARED

* HI-FREQUENDY

FR 1230 CUFFIA SENZA FILI STEREO AD INFRAROSSI: Trasmissione
Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e conforte-
vole; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Ripro-
duzione stereo del suono di ottima qualita; Controllo Volume canali Ds.Sn;
Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di
presa cuffia; Alimentatore AC 230V. 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 130 gr.
Cod. EAN 8011000 012308

FR 1150 CUFFIA SENZA FILI AD INFRAROSSI: Non viene disturbata
dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima
qualita; Possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad ogni
apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Alimentatore AC 230V 50Hz.
in dotazione; Peso cuffia 120 gr.

Cod. EAN 8011000 011509

CTY)

HEADPHONES

* HI-FI DIGITAL
¢ VOLUME

* CONTROL

o
Diesira,

XDE 683 CUFFIA STEREQ Hi-FI DIGITAL CON REGOLATOR! DI VOLU-
ME: Tipo dinamico; Impedenza: 32 ohm; Sensibilita: 104 dB a 1Khz; Rispo-
sta in frequenza: 20-20.000Hz; Potenza massima in ingresso: 100mW; Lun-
ghezza cavo: 2m £ 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore stereo @ 6,3mm.
in dotazione; Peso: 195¢gr. Cod. EAN: 8 011000 006833

* 40 MM

* SPEAKERS

HDS 671 CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dina-
mico; Padiglione chiuso; Regolatori di Volume indipendenti; Trasduttore ©
40 mm. in Milar; Magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-
18.000Hz; Impedenza: 32 ohm + 10%; Sensibilita: 105 dB S.P.L. a 1Khz;
Lunghezza cavo: 2,7 m £ 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore & 6,3 mm
in dotazione; Peso 250 gr. Cod. EAN: 8 011000 006710

¢ DIGITAL STEREO

* 40 MM SPEAKERS

ige

K

——

HDS 674 CUFFIA STEREO HI-F1 DIGITAL: Leggera e confortevole;
Auricolari ruotanti 90° Singolo cordone d'ingresso; Sistema acustico aper-
to; Trasduttore @ 40 mm. in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz;
Impedenza: 32ohm; Sensibilita: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 45gm;
Lunghezza cavo: 1,2.m + 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm
in dotazione. Cod. EAN: 8 011000 006741

* DIGITAL STEREO

¢ 40 MM SPEAKERS

XDL 688 CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL: Leggera e confortevole;
Trasduttore @ 40 mm. in Mylar e magnete An-isdtropic; Risposta in frequen-
za: 20-20.000Hz; Impedenza: 320hm + 10%; Sensibilita: 102 dB a 1KHz;
Lunghezza cavo: 2,7m. + 10%; Connettore placcato oro @ 3,5mm; Adatta-
tore @ 6,3mm in dotazione; Peso 135¢r.

Cod. EAN: 8 011000 006888

DE 654 CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dinami-
co; Padiglione chiuso; Regolatore di Volume; Trasduttore @ 40 mm., ma-
gnete ferrite; Risposta in frequenza: 40-18.000Hz; Impedenza: 32 ohn +
10%; Sensibilita: 105 dB S.PL. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,5 m + 10%;
Connettore @ 6,3 mm.; Peso 270 gr. Cod. EAN: 8 011000 006543 -

* TV HEADPHONE

N

HTV 637 CUFFIA STEREO PER TELEVISORE: Ideale per uso con televi-
soti; Leggera e confortevole; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico
aperto; Trasduttore @ 34 mm. al Neodynyum; Impedenza: 32 ohm; Rispo-
sta in frequenza; 20-20.000Hz; Sensibilita: 102 dB a 1KHz; Peso (senza
cavo): 75gr; Lunghezza cavo: 4,5m + 10%; Connettore & 3,5mm; Adattato-
re © 6,3mm in dotazione. Cod. EAN: 8 011000 006376
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HEADPHONES MICRO EARPHONES

* SUPER BASS * VR.CONTROL

"y TN * SAMARIUM treu
NDH 664

Hi-FIT BIGITAL

¥
’ - > >
} O

HDL 668 MINI CUFFIA STEREO CON AURICOLARI STACCABILI: Co-  HDS 672 CUFFIA STEREO DIGITAL: Leggera e confortevole; Singolo cor- NDH 664 MINI CUFFIA STEREO HI-FI DIGITAL:l Ideale per Fimpiego con HDL 662 M!NI QUFFIA §T|§BEO HI-F: CtON F?EF?OIE)IS\;I;OiﬁE"EI ngll.zl;l\gg
moda e ultra leggera; Possibilita di uso con archetto 0 come auricolari;  done d'ingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore @ 27 mm. al Samario CD Player ; Trasduttore 14 mm Super Eass; Risposta in frequenza 29- ideale per. Iimpiego cclJn m|;11|-pesrson§bl|§l§r?géd éslﬁ)mW' o q Sonaa i
Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar con magnete An-isotropic in ferrite; Rispo- ~ Cobalto; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32chm; Sensibi- 20.000Hz; Impedenza:16 ohm; Sensibilita 106dB/tmW; Max. potenza in ?0.000HZ, Impgdenza. 240hm; l%n5| !?00/. ; nnetto;e o 3 5pmm o
sta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21 ohm + 10%; Sensibilita; 100 lita: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 38gr,Lunghezza cavo: 1,2.m % ingresso 50mW; Lunghezza cavo: 1,2 m. 10%; Connettore @ 3,5mm. Peso  ingresso 50mW; -Lunghezza cavgézém +10%; Col ) 3, .
dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m +10%; Connettore @ 3,5mm; Custodia ~ 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione 8,5 gr; Cod. EAN: 8 011000 006642 6,5 gr; Cod. EAN: 8 011000 00

con avvolgicavo in dotazione; Peso 15gr. Cod. EAN: 8 011000 006680 Cod. EAN: 8 011000 006727

/ ‘ Iz
/ \ © NN SIEREO HEARPHONE
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HD 645 MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Trasduttore @ HDL 650 MINI CUFFIA STEREO: Comoda e uitra leggera; Trasduttore @

HD 643 CUFFIA STEREO: Leggera e confortevole; Trasduttore @ 27 mm. DM 640 CUFFIA STEREO CON MICROFONO: Ideale per I’uso%qﬁ

in Mylar; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impe-  puter; Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore @ 27 in Mylar; Risposta in e 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20- 13,7 mm in Mylar con magnete An-tsoiro.plc ferf@ﬁ,fhfggzt; m:mu.ecjz;
denza :320hm; Sensibilita: 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; Lun-  quenza: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 320hm; Microfono unidirezionate 20.000Hz; Impedenza: 21ohm + 10%; Sensibilita: 100 dB a 1KHz; Lun-  20-20.000Hz; Impedenza: 021ohm +10%; Sensibil |l§.D ! a. dz& t
ghezza cavo: 1,2.m £ 10%; Connettore Stereo @ 3,5mm dinamico; Impedenza microfono: 600ohm. Peso 80gr. ghezza cavo: 1,2. m +10%; Connettore @ 3,5mm; Peso: 5,5gr. ghezza cavo: 1,2. m 1110/0; Connet}ore [0] 3,5n?m, otazione: adattatore
Cod. EAN: 8 011000 006437 Cod. EAN: 8 011000 006406 Cod. EAN: 8 011000 006451 mono @ 3,5mm, custodia con avvolgicavo. Peso: 5,59

Cod. EAN: 8 011000 006505
’ @D HD 635

KT 34-27 KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne - KT 34-13 KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di spugne ri-

cambio per Cuffie; Dimensioni confezione: 120x181x20 mm. cambio per Mini Cuffie; Dimensioni confezione: 130x110x10 mm. HD 635 MINI CUFFIA STEREOQ: Comoda e ultra leggera; Trasduttore @ 7630 KIT ACCESSORI: Comprende: Adattatore stereo @3,5 mm.; Adat-

Cod. EAN: 8011000 034270 Cod. EAN: 8 011000 034133 13,7 mm in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza:32 6hm 1016 stereo per collegare 2 cuffie ad un unica presa @ 3,5 mm.; Prolunga
+10%; Sensibilita: 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m£10%; Connettore  aqtansibile 25 m.; Adattatore monofstereo @ 3,5 mm.; Adattatore mono/
@ 3,5mm; Peso: 5 gr. Cod. EAN: 8 011000 006352 stereo @ 2,5 mm. Cod. EAN: 8 011000 006307

i
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MICROPHONES

EM 26 MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE: Treppiede
orientabile; Connettore Cannon; Unidirezionale; Risposta in frequenza: 80-
12.000 Hz; Impedenza 500 ohm; Sensibilita: -72 dB + 3 dB; Cavo: 4 m;
Peso: 200 gr; Corpo in Alluminio. Cod EAN 8 011000 000268

EM 32 MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico
Unidirezionale;Risposta in frequenza :70-14.000 Hz;Impedenza 500 ohm;
Sensibilita: -75 dB + 3 dB; Cavo:2,5 mt ; Peso: 140 gr;Interruttore On/ Off;

Connettore @ 6,5 mm.. Cod EAN 8 011000 000329

EM 24 MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico
Unidirezionale; Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600 ohm;
Sensibilita: -76 dB + 3 dB; Cavo: 3 m; Peso: 95gr; Connettore & 6,5 mm.
Cod EAN 8 011000 000244

-

EM 23 MINI MICROFONO: Piccolo e leggero; Clip per cravatta; Cavo lun-
go 1,5m; Connettore @ 3,5mm. Cod. EAN: 8 011000 000237

36

E1 34 MICROFONO PROFESSIONALE DA TAVOLO MINIATURIZZATO:
Ideale per tavolo Conferenze; Capsula Electrect Condenser con circuito
F.E.T. omnidirezionale; Risposta di” frequenza: 60-16.000 Hz;.Sensib
68 dB -+ 3dB; Impedenza: 1000 ohm; Lunghezza cavo: 3 Metri;"AIfi're“r'ﬂ&k
ne: Batteria; Connettore @ 3,5mm; Dimensioni:57x10x57 mm.

Cod. EAN 8011000 000343

EM 27 MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO: Alta sensibi-
lita; Con interruttore di accensione; Capsula Electrect Condenser con cir-
cuito F.E.T. omnidirezionale; Risposta in frequenza: 50-18.000Hz; Sensibi-
lita: -52dB; Impedenza 1000 ohm; Lunghezza cavo: 6 metri; Batteria in do-
tazione; Adattatore @ 6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: lung. 20mm
/@ 6,3mm. Cod. EAN: 8 011000 000275

CTY)

COMMUNICATION SYSTEM

* TELEFONDO CON SEGRETERIA

STT4200 SEGRETERIA TELEFONICA CON TELEFONO: Funzionamen-
to come segreteria o come risponditore; Annuncio personalizzabile; Indica-
tore numero messaggi registrati; Monitor delle chiamate in arrivo; Registra-
zione delle conversazioni telefoniche; Possibilita di ascolto dei messaggi
registrati e cambio dell'annuncio a distanza tramite telecomando opzionale
TREVI TC 31 o telefoni a multifrequenza; Telefono elettronico con selezio-
ne decadica o multifrequenza; Alimentazione C.C. 9V 500mA con adattato-
re C.A. 230V 50Hz in dotazione; Dimensioni: 156x215x74mm.

Cod. EAN: 8 011000 042008

TLO 4675 TELEFONO ELETTRONICO: Selezione decadica o
multifrequenza; Tasto Flash per l'accesso ai servizi supplementari; Funzio-
ne P X, T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per
l'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo
numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Possibilita
di installazione a parete; Dimensioni: 140x205x60mm.

Cod. EAN: 8 011000 046754

CS 550 COPPIA INTERFONICI 2 CANALI: Modulazione di Frequenza su
rete C.A. 230V 50Hz; Installazione a tavolo o a parete; Dimensioni:
170x120x40mm. Cod. EAN: 8 011000 005508

TLO 4685 TELEFONO ELETTRONICO: Selezione decadica o
multifrequenza; Tasto Flash per faccesso ai fgrvizi supplementari; Tasto P
2. T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per l'esclu-
sione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo numero
composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Dimensioni:
150x220x75mm. Cod. EAN: 8 011000 046853

TLO 4665 -TELEFONO ELETTRONICO: Selezione decaffica o
multifrequenza; Tasto Flash per I'accesso ai servizi supplementari, Funzio-
ne P X T per la selezione mista decadica/multifrequenza; Tasto Mute per
I'esclusione momentanea del microfono; Richiamo automatico dell'ultimo
numero composto; Suoneria Elettronica con volume regolabile; Possibilita
di installazione a parete; Dimensioni: 95x218x60 mm.

Cod. EAN: 8 011000 046655

TC 31 TELECOMANDO: Per l'uso con tutte le segreterie telefoniche che
accettano i comandi in multifrequenza. Cod. EAN: 8 011000 000312

a7



CALCULATORS

&

CONVERSIONE
LIRE - EURQ
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LIRE (ORE- i

*FORMATO CARTA D! CREDITD

EC 3710 CALCOLATRICE CON EURO CONVERTITORE: Tipo Carta di
Credito; 10 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro;
Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Indicatore Lire
- Euro sul display; Segnalazione migliaia sul display; Autospegnimento; Ali-
mentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 88x54x5 mm.

Cod. EAN: 8 011000 037103

* BIG DISFLAY €

CONVERSIONE
HRE » EURO

EC 3601 CALCOLATRICE CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Con-
versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2°
decimale nelle conversioni Lire - Euro; Custodia a libretto; Grande display
LCD (8mm); Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce, Memoria +
e -; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni:
93x55x8 mm. Cod. EAN: 8 011000 036014

* SOLAR / BATTERY €
* 10 DIGITS Cg:;/?sggﬁ

EC 3724 CALCOLATRICE CON EURO CONVERTITORE: 10 Cifre; Con-
versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2°
decimale nelle conversioni Lire - Euro; Segnalazione migliaia sul display;
Grande display LCD; Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Calcolo per-
centuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e
cellule solari; Dimensioni: 68x115x10 mm.

Cod. EAN: 8 011000 037240

* 10 DIGITS €

CONVERSIONE
LIRE - EURO

* BIG DISPLAY

EC 3715 CALCOLATRICE CON EURO CONVERTITORE: 10 Cifre; Con-
versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2°
decimale nelle conversioni Lire - Euro; Memoria + ; Segnalazione migliaia
sul display; Grande display LCD; Funzione %; Auto spegnimento; Alimenta-
zione con batterie a bottone; Dimensioni: 103x140x10 mm.

Cod. EAN: 8 011000 037158

)

CALCULATORS

* JUMBD SIZE
* 12DIGITS

HC 3626 CALCOLATRICE ELETTRONICA: 12 Cifre; Grande display LCD
orientabile (20mmy); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Arrotondamento, Som-
me e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice
quadrata, Percentuale, Doppio zero, Doppia memoria + e -, Gorrezione
difultima cifra inserita, Inversione segno, Auto spegnimento; Alimentazione
con batterie a bottone e cellute solari; Dimensioni: 232x164x35 mm.

Cod. EAN; 8 011000 036267

* SCIENTIFIC

HC 3630 CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA: 8+2 Cifre; Pro-
grammabile con 40 passi di programma; 46 funzioni matematiche; 10 Fun-
zioni statistiche; 7 Livelli di parentesi; Memorie programma e dati protetta
dallo spegnimento; Auto spegnimento; Display orientabile; Custodia rigida;
Alimentazione con batterie a bottone; Dimensioni: 130x71x7mm.

Cod. EAN: 8 011000 036304

¢ 10DIGITS

HC 3632 CALCOLATRICE ELETTRONICA: 10 Cifre; Mobile rigido con
apertura a libretto; Grande display LCD (13mm); Funzioni: Radice quadra-
ta, Percentuale, Memoria + e -, Inversione segno, Auto spegnimento; Ali-
mentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 110x65x13
mm. Cod. EAN: 8 011000 036328

* 12DIGITS

HC 3625 CALCOLATRICE ELETTRONICA: 12 Cifre; Grande display LCD
arientabile (13mm); Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Arrotondamento, Som-
me € sottrazioni ripetitivé, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Radice
quadrata, Percentuale, Doppio zero, Memoria + e -, Correzione dil'ultima
cifra inserita, Inversione segno, Auto spegnimento; Alimentazione con bat-
terie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 167x104x11 mm.

Cod. EAN: 8 011000 036250

¢+ 12 DIGITS

HC 3634 CALCOLATRICE ELETTRONICA: 12 Cifre; Mobile rigido_con
apertura a libretto; Grande display LCD (13mm); Funzioni: Decimali fi§si o
flottanti, Arrotondamento, Somme e softrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e
divisioni con costanti, Radice quadrata, Percentuale, Doppio zero, Memoria
+ e -, Correzione dll'ultima cifra inserita, Auto spegnimento; Alimentazione
con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 110x65x13 mm.

Cod. EAN: 8 011000 036342

* 10 DIGITS

HC 3620 CALCOLATRICE ELETTRONICA: 10 Cifre; Custodia a libretto;
Grande display LCD (14mm); Funzioni: Radice quadrata, Percentuale, Me-
moria + e -; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Di-
mensioni; 109x66x6,9 mm.
Cod. EAN: 8 011000 36205
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DATA BANKS

IN 3671 INTERFACCIA
DATA BANK

PERSONAL COMPUTER:
Cod. EAN: 8011000 036717

DK 3688 DATA BANK 128Kb: Comunica i dati e le funzioni in 6 lingue (ltatiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese); Funzioni incluse:
Amministrazione contabilita personale; Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcola-
trice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso; Grande disptay LCD 3 righe di 13 caratteri; Contrasto display
regolabile; Memoria di 128Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Interfaccia PC; Alimentazione con 2 batterig a bottone; Batteria

PRINTER

T,
= Ney

CONVERSIONE
LIRE - EURC

Tasto di calcolo diretto del Profitto
Tasti di conversione da e verso Euro
Tasti di maggiorazione € scotporo tasse

¢ 12 DIGITS

* 2 COLOURS HI-SPEED

#/p
Tasti di inserimento data sulla stampa

T

sl L TRKSET
Stampa numero battute;
Sommatoria Moltiplicazioni e divisioni

Alimentazione Diretta C.A. 230V

EP 3665 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Grande display LCD (20 mm); Stampa 2 Colori ad Alta Velocita 2,7 linee/sec.;
Funzioni: Conversione da e verso 'Euro; Calcolo veloce del!TVA (Tax) con tasti dedicati; Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato; Calcoli misti; Somme
e sottrazioni ripetitive; Mottiplicazioni € divisioni con costanti; Percentuale; Sub totali; Tasti e Controlli di Servizio Particolari: Tasto per la Correzione dell
ultima cifra; Selettore numero di battute; Selettore per decimali fissi o flottanti; Selettore per I'arrotondamento; Tasto cambio del segno +/-; Inserimento della

supplementare per la protezione della memoria; Dimensioni: 135x85x10 mm. Cod. EAN: 8 011000 036885

DK 3666 DATA BANK 35Kb: Comunica i dati e le funzioni in 6 lingue
(ltaliano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese); Funzioni in-
cluse: Amministrazione contabilita personale; Rubrica telefonica, Gestione
appuntamenti, Promemoria, Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mon-
do, Calcolatrice a 12 cifre, Cambio valute; Protezione delle informazioni
tramite codice di accesso; Grande display LCD 3 righe di 13 caratteri; Con-
trasto display regolabile; Memoria di 35Kb; Tastiera Qwerty con bip di con-
ferma alla pressione dei tasti; Interfaccia PC; Alimentazione con 2 batterie a
bottone; Batteria supplementare per la protezione della memoria; Dimen-
sioni: 135x85x10 mm. Cod. EAN 8 011000 036861

4

DK 3683 DATA BANK 10Kb: Comunica i dati e le funzioni in Inglese;
Funzioni incluse: Rubrica telefonica, Gestione appuntamenti, Promemoria,
Calendario perpetuo, Fusi orari di tutto il mondo, Calcolatrice a 12 cifre,
Cambio valute; Protezione delle informazioni tramite codice di accesso;
Grande display LCD 3 righe: una alfanumerica e due numeriche; Memoria
di 10Kb; Tastiera Qwerty con bip di conferma alla pressione dei tasti; Ali-
mentazione con 1 batteria a bottone; Batteria supplementare per la prote-
zione della memoria; Dimensioni: 130x84x10 mm.

Cod. EAN: 8 011000 036830

data sulla stampa; Alimentazione: Diretta C.A. 230V.50 Hz.; Dimensioni: 210x270x70 mm Cod. EAN: 8 011000 036656

* BIG DISPLAY 'd

¢ 10 DIGITS

New

CONVERHONE
Ly - jlUmo

EP 3661 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre;
Grande display LCD; Velocita di stampa 1,4 linee/sec.; Funzioni: Calcolo da
e verso 'Euro, Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni
ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni
e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V 50 Hz
- C.C. 6V - 4 batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni: 150x2056x56 mm.
Cod. EAN: 8 011000 036618

-

PR 3651 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre;
Grande display LCD(13mmy); Possibilita di montare il rotolo carta interno o
esterno; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive,
Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali; Presa per alimentazione
esterna C.C. 6V; Alimentazione con 4 batterie formato “AA”(UMS); Dimen-
sioni: 210x149x48 mm. Cod. EAN: 8 011000 036519



@ TIME @ TIME

. e
SL 3085 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorecenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA": SL 3080 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato "AA";
Dimensioni: 78x90x42mm; Cod. EAN: 8 011000 030852 Dimensioni: 55x58x30mm; Cod. EAN: 8 011000 030807

° EL. BACKLIGHT e LIGHT * TRAVEL CLOCK

* SNOOZE / CRESCENDO

——
b w

P

2
b P L . indica-
SLE 3088 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE  SLE 3087 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE = SL 3082 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA DA VIAGGIO: Flipdi  SL 3056 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indica

ELETTROLUMINESCENTE: Illuminazione del quadrante di tipo  QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti: Suoneria elettronica copertura Quadrante; Lancettelcon indicatori f‘IIuor.escenlti; S_uoneria elettro- Eori I?sfprescgnti; Suoneria elenrgr:ilca; _Alimentazior:jer cnc;r; E;t;igaofﬂ:gto
elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettro-  con Crescendo; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; nica; Alimentazione con b_attena formato "AA"; Dimensioni: 75x80x30mm; AA”; Dlmtensuone 95x7§8322mm., ‘ersioni con quadral .
nica; Alimentazione con 1 batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie  Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 90x100x40mm; Versione con quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 030821 Cod. EAN: 8 011000 0305

formato AA per lilluminazione; Dimensioni: 93x125x70mm:; Versione con  Cod. EAN: 8 011000 030876
quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 03088

°* MECHANICAL BELL

* EL. BACKLIGHT —
* SNODZE _ 7

pl®1

3 &
B 7 (‘_‘; s 4
“

SLE 3089 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: lluminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; SL 3050 OROLOGIO AL QQABZO CON SVEGL}A: Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato “AA”;
Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria a campanello meccanico;Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con 1 Dimensione 85x35 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 03050

batteria formato AA per l'orologio € 2 batterie formato AA per lilluminazione; Dimensioni: 150x100x60mm; Cod. EAN: 8 011000 030890



e | (el TIME

®* WITH LIGHT

* SNOOZE-GRESCENDO Mew

PR
: indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato “AA”;

SL 3048 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria. eleftronica con Crescendo; SL 3044 °R°'-%G'2% AL 9‘(’3“:23\392 ;";‘gé—'&;&%eﬁe con indicatori fo

Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 65x65x31mm: Dimensione 55x58x28mm.; Cod. EAN:

Cod. EAN: 8011000030487

Tt : indicato- 5L 3086 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indiéto-
SL3058 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicato- ~ SL 3066 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Suoneria eletffonicaiag St 3054 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lanctie con indicato

i fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato  Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 190x91x43 mm. fi fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato ‘ﬂuore§ce'r.1 u,su101r;er‘|‘%elettlr\cjn|c§6::r2§:taﬁ:g;ﬁ?en Eiaatrl]iga(:o;gzto
“AA"; Dimensione 100x133x50 mim.; Versioni con quadrante bianco o nero.  Cod. EAN: 8 011000 030685 “AA"; Dimensione 55x58x30 mm.; Versioni con quadrante bianco o nero. Dimensioni: 94x113x48mm; Versi q .
COdYEAN: 8 011000 030586 ! . . . Cod. EAN: 8 011000 030548 Cod. EAN: 8 011000 030869

L1 . . .
EC 872 OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Sucneria elettronica; Funzione SL 3084 OROL_?/GD_ ALQUARZOdC(r):LSQiI:iI:ﬁ:rl;:rr;cet(t;zorgzc'i\li.ca;og:l:lggg:%rggg:;neriaelettronlca; Alimentazione con 1 batieria formato "AA", Dimensiont
Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 100x42x100 mm. Cod. EAN: 8 011000 008721 110x73x35mm; Versione con quadra RNGOESEAT
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°* JUMBO DISPLAY

DIGITAL TIME

* WALL CcLOCK

SLD 3094 OROLOGIO -TERMOMETRO-CALENDARIO DIGITALE: Jumbo Display £CD di grandi dimensioni (152x94,5mm.); Installazione a parete;

Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre-2030; Termometro in gradi C%/F°; Orologio 12/24 ore; Alimentazione: 2 batterie AAA; Dimensioni
210x230x25 mm. Cod. EAN: 8 011000 030944

® EL. BAGCKLIGHT

-

SLD 3076 OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi difgpisioni (76x35mm.); Retro illuminazione

EL del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per linterruzione momentanea della svegha Alimentazione: 2 baﬁeﬁe,ﬂAA 11'1
dotazione. Dimensioni 75x75x71 mm. Cod. EAN: 8 011000 030760

|'l

* TRAVEL

ﬁ
(=1

apj

SLD 3075 OROLOGIO DIGITALE DA VIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD (46x23mm.): Retro illuminazione del

display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per linterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie "AAA" in dotazio-
ne. Dimensioni 79x65x10 mm. Cod. EAN: 8 011000 030753

DIGITAL TIME

* CALENDAR

* THERMOMETER

¢ BIG DISPLAY

SLD 3090 OROLOGIO-TERMOMETRO-CALENDARIO-DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (42x35mm.);
Retro iluminazione EL del display per ottima visibilita; Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi C%/F°; Orologio 12/24 ore;
Suoneria elettronica; Funzione snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione. Dimensioni 60x96x40 mm.
Cod. EAN: 8011000030906

* CALENDAR
¢ THERMOMETER
* BIG DISPLAY

SLD 3091 OROLOGIO-TERMOMETRO-CALENDARIQ-DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (74x63ram.);
Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Calendario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi G/F°; Orologio 12/24 ore;
Suoneria elettronica; Funzione snooze per Finterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 91x100x86 mm.
Cod. EAN: 8011000030913

* BACKLIGHT

51D 3074 OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.}; Retro illuminazione
del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per linterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazio-
ne. Dimensioni 89x75x52 mm. Cod. EAN: 8 011000 030746
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CLIME MONITOR

* DIGITAL HYGROMETER

M

— —
—— —
—

HG 3030 IGROMETRO DIGITALE-TERMOMETRO-OROLOGIO: Ideale per il controllo delle condizioni di ambienti climatizzati; Triplo Display LCD di
grandi dimensioni (42x65 mm}; Lettura diretta Orologio/ Temperatura/Umidita%; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Memorie di umidita%: Minima-
Massima; Memorie di temperatura: Minima-Massima ; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni: 64x125x25 mm.

Cod. EAN: 8 011000 030302 E

SLD ?070 QROLOGIO QIGITALE CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE DISPLAY: Display LCD orientabile di grandi dimensioni (75x35mm.); Da tavolo o da parete
con Iapposno supporto in dotazione; llluminazione notturna del display; Sucneria eleitronica; Funzione snooze per l'interrizione momentanea della sve-
glia; Alimentazione: 1 batteria “AAA” in dotazione; Dimensioni 80x93x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030708

$

* WITH GLOCK ¢ TIMER/CROND

TE 3010 TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Display LCD di
grandi dimensioni (48x20 mm); Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70
°C; Lettura ora o temperatura; Tasto per la visualizzazione momentanea
orologio; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 63x45x15
mm. Cod. EAN: 8 011000 030104

SLD 3072 TIMER DIGITALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO: Display
LCD (56x20mm.}; 2 Timer separati per limpostazione in tempi diversi; Memoria
per ogni timer; Conteggio UP/DOWN; Magnete per installazione a pareti metal-
liche; Alimentazione: batteria AAA in dotazione. Dimensioni 68x65x20 mm.
Cod. EAN: 8011000030722

48

CLIME MONITOR

CT))

* 3 DISPLAY

* BACK LIGHT

TE 3028 TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Triplo Display LCD di grandi dimensioni (42x65 mm); Lettura diretta temperature Intemna/Esterna/
Orologio; Retro illuminazione del Display, Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Sensore filevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m; 4
Memorie di temperatura: Minima-Massima per interna/Esterna; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni: 64x125x25 mm.

Cod. EAN: 8 011000 030289

* IN-OUT

* BAGCK LIGHT

TE 3026 TERMOMETRO DIGITALE CON ALLARME PRESENZA GHIAC-
CI0: Display LCD (48x23 mm); Misura le temperature Interna/Esterna; Al-
larme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore estermno; lluminazione
del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 “C; Sensore rileva-
mento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura:
Minima-Massima per interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AAA in do-
tazione; Dimensioni: 54x67x14 mm. Cod. EAN: 8 011000 030265

* ICE- ALERT
* BACK LIGHT

TE 3016 TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRE-
SENZA GHIACCIO: Doppio Display LCD (58x12 mm}; Lettura diretta tem-
perature Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul
sensore esterno; llluminazione dei Display con sensore per luce ambiente;
Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Sensore rilevamento tempera-
tura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione ,
collegamento illuminazione con adattatore sulla presa accendisigari; Dimen-
sioni: 125x27x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030166

* 2 DISPLAY

* BACGCK LIGHT

TE 3027 TERMOMETRO DIGITALE: Doppio Display LCD di grandi di-
mensioni (40x35 mm); Lettura diretta temperature Interna/Esterna; lllumi-
nazione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore
rilevamento temperatura estema con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di tempera-
tura; Minima-Massima per Interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AA in
dotazione; Dimensioni: 55x82x13 mm. Cod. EAN: 8 11000 030722

* IN-OUT

TE 3015 TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON OROLOGIO: Display
LCD (32x12 mm); Misura temperature Interna/Estema, Orologio; illumina-
zione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore
rilevamento temperatura estemna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batte-
ria AAA in dotazione; Dimensioni: 113x24x15 mm.

Cod. EAN: 8 11000 030159
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SERVICE

* BOO MA

GS

reyeeY

B 18§ ALIMENTATORE UNIVERSALE 800mA: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 800mA mayx; Con adattatori intercambiabiti;
Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni: 62x76x97 mm, Cod. EAN: 8 011000 001883
LY

* 800 MA

preneey

TB 184 ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA: Ingresso: C.A. 230V 50Hz;
Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adattatori intercambiabili;
Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni: 58x80x80mm.

Cod. EAN: 8 011000 001845

* 300 MA

Yeevey

TE 183 ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA: Ingresso: C.A. 230V 50Hz;
Uscita: C.C. 3/4,5/6/7 5/9/12V, 300mA max; Con adattatori intercambiabili; Prote-
zione contro sovratemperatura; Dimensioni:51x68x75 mm.

Cod. EAN: 8011000001838

80

* 1000 MA

* STABILIZED

Yereee

TA191 ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A: Ingresso: C.A.
230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/6/9/12V, YA max; Con adattatori interqaryiabiﬁ;

Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura; Dimensio e

ni: 76x64x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 001913

* 500 MA

* STABILIZED

georans
S,

JELIEL

TA 186 ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA: Ingres-
s0: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adat-
tatori intercambiabili; Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico,
sovratemperatura; Dimensioni: 60x76x92 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001869

SERVICE

* CHARGE/DISCHARGE

CB 175 CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM: Elimina leffetto memoria negli accumulatori per
una lunga durata ed una massima resa; Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia G (UM2), Torcia D (UM1);
Indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x60 mm; Approvate TUV-GS.

EAN 8011000 001753

CB 174 CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL
NICKEL-CADMIUM: Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Micro UM5,
Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1),
Bottone; Batterie di diverso formato possono essere ricaricate contempora-
neamente; Led indicatore di carica in corso; Strumento “Tester” per indica-
zione stato di carica; Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni:
180x148x53 mm; Approvato TUV-GS. Cod. EAN: 8 011000 001746

TC 182 ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUEIN
UNO: Converte da una a due prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti
i piccoli apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V;
Controllo polarita; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali
intercambiabili; Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature;
Indicatore LED; Comodo vano per riporre i connettori; Dimensioni 125x40x65
mm. Cod. EAN: 8011000 001821

CB 170 CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI AL
NICKEL-CADMIUM: Ricarica batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA
(UM4), Stilo AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Batterie di
diverso formato possono essere ricaricate contemporaneamente; Led indi-
catore di carica in corso; Indicatore luminoso stato di carica; Alimentazione
C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni: 210x103x50 mm; Approvato TUV-GS.

Cod. EAN: 8 011000 001708 *

TC 181 ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO: Ali-
menta in auto tutti i piccoli apparecchi elettronici; Si collega alla presa ac-
cendisigari; Ingresso C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Controllo
polarita; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su connettori universali; Protezio-
ne contro: cortocircuiti, sovraccarichi, sovratemperature; Dimensioni
40x30x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001814
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FLASHLIGHTS & EMERGENCY | (i) FLASHLIGHTS & EMERGENCY
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!.E 165 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D’EMERGENZA: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W, Luce direzionale; Accensione automatica
in caso QI |nterru2|ope di energia; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Circuito di ricarica elettronico con protezione contro sovraccarica;
Indicatori a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4 Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato D (UM1); Autonomia: 1 tubo

LE 166 LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D’EMERGENZA: Diffusore orientabile 180°, Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W, Luce direzionale fissa/
intermittenza; Accensione automatica in caso di interruzione di energia; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Circuito di ricarica elettronico con protezione
contro sovraccarica; Indicatori a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 8Y 4 Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato D (UM1);

circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 85x255x120 mm, Cod. EAN: 8 011000 001654 Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 105x290x175 mm. Cod. EAN: 8 011000 001661
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LX 144 TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo; Leggera,
ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente all'ac-
qua; Diffusore da @ 43 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 4
batterie formato stilo “AA” (UM3); Dimensioni: 58x127 mm.
. Cod. EAN: 8 011000 001449
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LE 176 LAMPADA RICARICABILE PER AUTO: Servizio: Lampada fluore-
scente, Luce direzionale, Lampeggio d'emergenza; Dotazione: Alimenta-
zione dalla presa accendisigari Alimentazione: 4 batterie (non in dotazione)
formato “AA” (UM3) normali o ricaricabili; Dimensioni: 35x45x197 mm.
Cod. EAN: 8 011000 001760

BL 150 LAMPADA PORTATILE BILUCE: Servizio: due luci direzionali;
Diffusore principale da @ 28 mm, Diffusore orientabile da @ 20 mm con
accensione automatica; Lampade al Krypton; Accensione ed alimentazio-
ne separata per ogni lampada; Cinghietta antistrappo; Alimentazione: 4
batterie formato “AA” (UMB); Dimensioni: 45x30x200 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001500
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LE 145 LAMPADA DA LETTURA PER AUTO: Luce da lettura a due inten-
sita, Indicatore a Led del livello di carica della batteria dell’auto; Diffusore
orientabile da @ 28 mm; Cavo flessibile autoportante; Alimentazione C.C.
+12V. dalla presa accendisigari; Dimensioni: 55x20x200 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001456

LX 146 TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo; Leggera,
ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente all'ac-
qua; Diffusore da @ 53 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2
batterie formato “D” (UM1); Dimensioni: 65x205 mm.
Cod. EAN: 8 011000 001463

LX 142 TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo; Leggera,
ergonomica, facile da utilizzare; Lampada al Krypton; Resistente all'acqua;
Diffusore da @ 28 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie
formato stilo “AA” (UM3}); Dimensioni: 35x160 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001432

LE 140 MINI TORCIA: Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Diffusore
da @ 25 mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2 batterie formato
stilo “AA” (UM 3); Dimensioni: 30 x145 mm. Cod. EAN: 8 011000 001401

AL 135 TORCIA IN ALLUMINIO: Resistente ed ergonomica; Diffusore da
@ 45 mm; Lampada al Krypton; Corpo in Alluminio; Resistente allacqua,
Fuoco regolabile; Dotazione: Lampada di ricambio; Alimentazione: 2 Batte-
rie “D” (UM 1); Dimensioni: 25x155 mm. Cod. EAN: 8 011000 001357
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AUDIO/VIDEO/TELEPHONE SERVICE

SC 34-40 CAVO DI COLLEGAMENTO: Coliegamento SCART/SCART con
cavo schermato ; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 3 m.
Cod. EAN: 8011000034409

SC 34-42 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/SCART con
cavo schermato; 10 poli collegati; Lunghezza 1,5m.
Cod. EAN: 8 011000 034423

SC 34-44 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/SCART; Con-
nessione per trasferimento segnali mono Audio/Video da RCA a SCART: 1
RCA Video+1RCA Audio; Lunghezza 1,5m. Cod. EAN; 8 011000 034447
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SC 34-46 MULTIPRESA SCART 2 PRESE: Con cavo e ;pina SCART,
Lunghezza cavo: 0,40m. Cod. EAN: 8 011000 034461

085 SUONERIA TELEFONICA
SUPPLEMENTARE:

Con campanello meccanico.
Cod. EAN 8 011000 000855

078 SPINA TELEFONICA
Cod. EAN 8 011000 000787

SC 34-41 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/SCART con
cavo schermato; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 1,5m.
Cod. EAN: 8 011000 034416
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SC 34-43 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/RCA ; Con-
nessione per trasferimento segnali stereo Audio/Video in entrambe le dire-
zioni; 2 RCA Video+4 RCA Audio; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034430

SC 34-45 MULTIPRESA SCART 5 PRESE: Con cavo schermato e spina
SCART; Lunghezza cavo: 0,75m. Cod. EAN: 8 011000 034451

SC 34-47 CAVO DI COLLEGAMENTO: Connessione Scart/Scart a 10 poli
con 4 RCA Audio IN- OUT per Prelievo-Invio segnali Audio Stereo; Lun-
ghezza 2 m. Cod. EAN: 8 011000 034478

071 SPINATELEFONICA DOPPIA
CON ADATTATORE RJ11
Cod. EAN 8011000 000718

074 SPINA TELEFONICA
DOPPIA
Cod. EAN 8011000 000749
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AUDIO/VIDEO/TELEPHONE SERVICE
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CN 34-01 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA;
Connettor Prodessionali “Gold Plated”; Lunghezza 1,5 m.
Cod. EAN: 8 011000 034010

CN 34-03 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA; Lun-

ghezza 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034034
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CN 34-08 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV spina-

spina; @ 9,5 mm; Lunghezza 2 m. Cod. EAN 8 011000 034089
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CN 34-10 CAVO DI ALIMENTAZIONE: Cavo di ricambio per apparecchi

audio; 230Volt; 500Wat; Cod. EAN 8 011000 034102
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IB 1642 JOYSTICK ANALOGICO PER PC IBM COMPATIBILI: Alta sensi-
bilita e precisione; 3 Tasti di sparo; Ritorno automatico al centro; Trimmer di

taratura. Cod. EAN: 8 011000 016429
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CN 34-02 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento Connettore Stereo
@ 3,5 mm. /RCA; Lunghezza 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034027

SC 34-04 CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA: Connettori Professio-
nali “Gold Plated”; Doppia schermatura; Sezione rettangolare: 6 x 12mm;
Lunghezza 4 m Cod. EAN 8 011000 034041
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CN 34-09 CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV/Video
con spina-presa; @ 9,5 mm; Lunghezza 2 m. Cod. EAN 8 011000 034096

RT 112 ADATTATORE PER LA REGISTRAZIONE DI TELEFONATE: Da
collegare alla cornetta e a un registratore con presa microfono.
Cod. EAN 8011000 001128
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TREVIS.p.A.-Via Ausa 173, 47852 Coriano (Rn) italy
Tel. 0541 /756420 - Fax 0541 /7568430 - E-mail: info@trevi.it - www.treviit




