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Colour 65890

CD 5890
RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC CON RDS ;Frontalino Estraibile;Display multifunzione; Funzioni
RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TR, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del
tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione
Autornatica dei boliettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni; Autostore; Sintonia
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HIGH POWER 50W

Colour 05882

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC; Frontalino Estraibile; Display muttifunzione; Sintonizzatore MW/
FM Stereo; Sintonia manuale; Controllo volume/tonifbilanciamento/fader digitale con indicazione di liveflo sul
display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc;Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripe-
tizione casuale; Controli alti e bassi separati;Controllo loudness;RCA Line out; Connettore Euro-ISO per in-

automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul stallazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058825
display; Custodia per frontalino in dotazione; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd moto-
rizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness;
Fader per controlio 4 altoparianti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza

50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058900

HIGH POWER 50W

Colour 05871

RS 5871 Colour 45871
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE; Display multifunzione ; Funzioni RDS supportate: EON, P, PS, AF, TF, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione;
Visualizzazione del tipo diitrasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni (6FM1
+BFM2 + BFM3 + BMW); Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Gontrollo mono/stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livelio sul display; Riproduttore
stereo autoreverse; Avanzamento e riawvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 attoparlanti; RCA Line out; Collegamento per antenna elettrica;Connettore Euro-1SO per
installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali/ 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000058719
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Colour 05860

Colour 65860

RS 5860
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE; Display multifunzione ; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF TP, TA, PTY: Visualizzazione del nome della
stazione; Visualizzazione det tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18
Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/sterao; Controllo volume/toni/ilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Riprodut-
tore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza
50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali).

Cod. EAN: 8011000058603

150 SOMNECTON

24W AUTOREVERSE

Colour 05830

Colour 65830

Colour 45830

RK 5830
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione; Sintonizzatore MW/FM; Sintonia manuale; Controllo Volume/Toni/Bilanciamento elettronico con indicazione di
livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione; Riprodutiore stereo autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Controfl Alti ¢ Bassi separati; Controlii loc/dx , mono/stereo, mute; Connettore Euro-1SO
per installazione rapida; 24Watt Power Out. Cod. EAN: 8011000058306
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RS 5600 Colour 65600

)
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display muitifunzione; Funzioni
RDS supportate: EON, AF, TR, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di
trasmissione (Pop, Classica, Jazz, ecc..); Cambio automatico della frequenza; Ricezione automatica dei bollettinisul
traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni (6FM1 + 6FM2 + 8FM3); Automemorizzazione; Sintonia
automatica seek; Sintonia manuale; Controllo mono/stereo; Regolatore volume; Regolatore bilanciamento; Riprodut-
tore stereo autostop; Avanzamento veloce; Controllo loudness; Connettore euro - 1SO per installazione rapida; 24
Watt Power Out; Cod.EAN: 8011000056005
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Colour 65650

RS 5650
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione ; Fun-
zioni RDS supportate: EON, PI, PS, AR, TR, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione
del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione
automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia
automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo mono/stereo; Controllo volumeftoni/bilanciamento/
fader digitale con indicazione di livello sul display; Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgi-
mento veloce; Controlli alti e bassi separati; Connettore Euro-ISO per instaliazione rapida; Potenza 24W
Power out . Cod. EAN: 8011000056500

HIGH POWER 50W 180 SOMNRETOR

Colour 05850

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE: Display multifunzione elettroluminescente; Sintonizzatore LW/MW/FM PLL al quarzo; 36 Preselezioni (12FM + 6MW + 6LW +
12AST); Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia automatica /manuale} antrollo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con indicazione di livello sul display; Custodia per frontalino in dotazione;
Riproduttore stereo autoreverse; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25wx2 §

canali / 12Wx4 canali). [
Cod. EAN: 8011000058504 '
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24W AUTOREVERSE

Colour 65820

ET 5820

RADIO RIPRODUTTORE STEREO AUTOREVERSE CON
FRONTALINO ESTRAIBILE: Frontalino estraibile antifur-
to; Sintonizzatore MW/FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni
(6 FM1 + 6 FM2 + 6 AM1 + 6 AM2); Auto - memory; Sintonia
automatica sek up/down; Sintonia manuale tun up/down;
Controllo mono/stereo; Controllo sensibilita locale/distan-
te; Scansione delle memorie; Riproduttore stereo
autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce del nastro; Funzione metal per nastri al cromo; Controllo
balance; Controllo toni; Orologio; Connettore Euro - ISO per installazione rapida; 24 Watt Power Out. Cod.
EAN: 8 011000058207 )

180 SOMNEL )

24W AUTOREVERSE

Colour 05820

MD 5810
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO
ESTRAIBILE ; Ricevitore MW/FM Stereo; Display digitale
LED; Sintonia manuale;Controlli Toni,
Bilanciamento,Stereo/Mono;  Riproduttore stereo
Autoreverse;Avanzamento e riavvolgimento veloce; Ingres-
30 CD; Connettore Euro-1SO per Installazione rapida; 24
Watt Power Out. Cod EAN: 8 011000 058108

Colour 05810

Colour 65850
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24W AUTOREVERSE

150 BOMKETOR

Colour 65831

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO RIBALTABILE ESTRAIBILE; Dispiay
multifunzione;Sintonizzatore MW/FM Radio Data System; Visualizzazione del nome della stazione;
Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); Visualizzazione della fre-
quenza alternativa AF ; Cambio manuale della frequenza alternativa AF; Sintonia manuale;
Controlio volume/toni alti-bassi/bilanciamento digitale con indicazione di livello sul display;
Riproduttore stereo Autoreverse; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Connettore Euro-
ISO per installazione rapida; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 8011000058313

24W

Colour 65805

MD 5805 |
RADIO RIPRODUTTORE STEREQO CON' FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile anti-furto; Rice-
vitore MW/FM Stereo; Display Digitale LED ; Sintonia manuale; Controlli Toni, Bilanciamento,Stereo/Mono;
Riproduttore Stereo autostop;Avanzamento Velocs; Ingresso CD; Potenza 24W Power out . Cod. EAN:
8011000058054




SPEAKERS

150x230 - 170W
NEODYMIUM

@165 - 120W
NEODYMIUM

3 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato ad iniezione
in polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete
woofer g. 565; Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 93dB; Nom PW: 85W;

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 165; Woofer @ mm. 165; Tweeter & mm.
35; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio;
Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 91dB; Nom

Max PW: 170W. Cod. EAN: 8 011000 089003

@130 - 8OW
NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
130; Woofer @ mm. 130; Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato ad
iniezione in polipropilene; Tweeter ad alta efficenza con magnete al
neodimio; Magnete woofer g. 225; Risposta in frequenza: 60 - 20.000
Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Nom PW: 50W; Max PW:

PW: 60W; Max PW: 120W. Cod. EAN: 8 011000 089904

@100 - 60W
NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
100; Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter @
mm. 35 ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g.
150; Risposta in frequenza:60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibi-
lita: 88cB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089508

90x150 - 60W
NEODYMIUM

2VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 90x150;
Cono woofer stampato ad iniezione in polipropilene; Tweeter @ mm. 35
ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g.150; Ri-
sposta in frequenza: 70 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita:
880B; Nom PW: 30W; Max PW: 60W. Cod. EAN: 8 011000 089553

@165 - 70W

2VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN & mm. 165; Woofer & mm. 165 in policarbonato; Tweeter
acupolain polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 chm; Nom PW.
4OW; Max PW: 70W: Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 143 (ant.), 146 (ant.), 155 (post.), 164 (ant); CITROEN
Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW {ant.); LANCIA Delta (post.), Z (ant/post.); OPEL
Astra (ant.); PEUGEQT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf IIl (ant/post.); Passat (ant/post.); AUDI A4

(post).
Cod EAN: 8 011000 083650

@ 100 - 50w

@130 - 60W

2VIE HIGH POWER: Installazione ad iricasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 130 in policarbonato; Tweeter
acupolain polyammide; Magnete woofer g. 227; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW:
40W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.}, 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie
5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN Saxo (ant.), ZX (ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/
Brava (ant/post.), Marea (ant/post.); FORD Fiesta (ant.), Escort SW (ant/post.); LANCIAY10 (ant.), Y (ant/post.); OPEL
Astra SW (post.), Vectra (ant.); PEUGEOT 106 (ant.), 306 (ant/post.), 406 (post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.),
Mégane (post.), M. Scenic {ant/post.); AUDI A3 (ant.), A4 (ant.); VOLVO S40/v40 (ant/post.), 850 (ant/post.).

Cod EAN: 8011000 083605

@ 100 - BOW 90x150 - 50W

100W.
Cod. EAN: 8 011000 089607

@165 - 70W

2VIE: Installazione ad incasso; Woofer @ mm. 165; Magnete woofer 9. 284; Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 35W; Max PW: 70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.);
CITROEN Xantia (ant.), XM (ant.); FIAT Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); LANCIA Delta (post.}, Z (ant/
post.); OPEL Astra (ant.); PEUGEOT 406 (ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf I1i {ant/post.); Passat (ant/
post.); AUDI A4 (post.). Cod. EAN: 8011000081656

' | @ 100 - 50W

-
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2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100; Woofer @ mm. 100; Magnete woofer g. 142; Risposta in
frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA
R. 155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra (ant.); FORD Fiesta (ant., post.);
Mondeo SW (post.); LANCIA Delta (ant.); Dedra (ant.); OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); Mégane
(ant); VW Polo (ant); Golf1ll (ant); AUDI A4 (ant). Cod. EAN: 8011000081540
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120W

60W

' ' @130 - 60W

2VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 130; Magnete woofer g. 142; Risposta in
frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA
R. 145 (post.), 146 (post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN Saxo (ant.), ZX
(ant.), Xantia (post.), XM (post.); FIAT Panda (post.), Bravo/Brava (ant/post.}, Marea (antipost.); FORD Fiesta (ant),
Escort SW (ant/post.); LANCIAY10 (ant.), Y (ant.); OPEL Astra SW (post,), Vectra (ant.); PEUGEQT 106 (ant.), 306 (ant/
post.), 406 {post.); RENAULT Clio (ant.), 19 (post.), Mégane (post.), M. Scenic (ant/post.); AUDI A3 (ant), A4 (ant.);
VOLVO S40/V40 (ant/post.), 850 (ant/post.)

Cod. EAN: 8 011000 081601

90x150 - 50W

2 VIE: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90; Magnete woofer 9. 142;
Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in
predisposizione su: FIAT Tipo (ant), Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf II (post). Cod. EAN: 8

011000 081557
30

w

2 VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN @ mm.
100; Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Twester in polyammide;
Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impe-
denza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in
predisposizione su: FIAT Tempra (ant.); VW Polo (ant.); Golf IIl (ant.).
Cod EAN: 8 011000 083407

280 W
4 CHANNEL

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 280 WATT: 4 canali; Crossover
elettronico passa alto e passa basso incorporato {40 - 400Hz a 12dB per
ottava); Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro:
sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con
carichi di 2ohm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/
rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilita di funzionamento a
ponte a 3 0 4 canali; Ingressi di segnale ad alto e basso livelio 200mV-2V;
Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumori in accen-
sione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 34W x 4Ch; Potenza massi-
ma: 70W x4Ch; Consumo (a Ponte) 30A; Dimensioni: 260x58x265mm.

"Cod EAN: 8011000 050942

2VIE HIGH POWER: Instalfazione ad incasso; A norme DIN @ mm. 100;
Woofer @ mm. 100 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete
woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom
PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 155
(ant.)+FIAT 500 (ant.); Uno (ant/post.); Punto (post.); Tipo (post.); Tempra
(antEORD Fiesta (post.); Mondeo SW (post.); LANCIA Delta {ant.); Dedra
(ant.); DPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); Clio (ant); 19 (ant) Mégane
(ar;gl; YW Polo (ant); Golf Ill (ant); AUDI A4 (ant).

Coa'EAN: 8011000 083544

200w
STEREO

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREQ 200 WATT: Crossover elettroni-
co passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava);
Prese per il collegamenta di amplificatori alle uscite del crossover; Bass
Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro:
sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento stabile con
carichi di 2ohm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/
rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilita di funzionamento a
ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione
della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumoriin accensione e spegni-
mento; Potenza RMS su 4ohm: 50W x 2Ch; Potenza massima: 100W x 2Ch;
Consumo (a Ponte} 20A; Dimensioni: 260x58x200mm.

Cod EAN: 8011000 050928

2VIE HIGH POWER: Installazione ad incasso; A norme DIN mm. 150x90;
Woofer mm. 150x90 in policarbonato; Tweeter in polyammide; Magnete
woofer g. 150; Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom
PW: 30W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo {ant),
Tempra (post); Croma (ant/post); WV-AUDI Golf Il (post).

Cod EAN: 8011000 083551

140w
STEREO

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140WATT: Crossover elettroni-
co passa alto e passa basso per subwoofer incorporato (40 - 400Hz a 12dB
per ottava); Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Prote-
Zione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovracarichi; Funzionamento
stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto
segnale/rumore90dB; Separazione frai canali 70dB; Possibilita di funzio-
namento a ponte; Ingressi di segnale ad aito e basso livello 200mV-2V;
Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumoriin accen-
sione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 35W x 2Ch; Potenza massi-
ma: 70W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 15A; Dimensioni; 260x58x160mm.
Cod EAN: 8011000 050904
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Cod EAN: 8 011000 002293
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CONNETTORE A NORME ISO | ANTENNA TELESCOPICA PER ANTENNA TELESCOPICA DA ANTENNA TELESCOPICA DA |,ANTENNA TELESCOPICA DA | ANTENNA TELESCOPICA PER
PER AUTOMOBILE FIAT 500, PUNTO, TIPO, TEM- INCASSO PER LANCIA DEDRA. | INCASSOPERVW GOLF 3/VEN- | INCASSO. RENAULT,PEUGEOT,
Cod. EAN : 8 011000 002354 PRA, CROMA. Cod EAN: 8 011000 002323 TO. Cod EAN: 8 011000 002330 | Cod EAN: 8 011000 005706 CITROEN.

Cod EAN: 8 011000 005775
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ANTENNA SNODABILE PER

ANTENNA A GRONDINA.

3VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer

mm.90; Midrange mm. 45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80-
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 60W; Max PW: 120W; Dimensioni
Gyt aS  God Eabe 8 041000 54281

3VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer
mm.90; Midrange mm.45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza: 80~
20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni
mm. 230x120x140. Cod EAN: 8 011000 094229

2VIE: Installazione universale da esterno; Woofer @ mm. 77; Tweeter piezo
@ mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impe-
denza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85.
Cod EAN: 8011000 005072

FIAT 500, PUNTO, TIPO, TEM- | Cod EAN: 8 011000 005744
PRA, CROMA.

\Cod EAN: 8 011000 002347

ANTENNA A MONTANTE PER
FIAT UNO.
Cod EAN: 8 011000 005713

ANTENNA TELESCOPICA PER

ANTENNA ADESIVA

AMPLIFICATA PER VETRO.
Cod EAN: 8 011000 002262

FIAT PANDA.
Cod EAN: 8 011000 005720

ANTENNA AMPLIFICATA
PORTABOLLO .
Cod EAN: 8 011000 005867

)




+ TVC/MONITOR 56" - 14 cm
+ FULL REMOTE CONTROL
3 WAY POWER SUPPLY

Telecomando Contenitore Supporto girevole
extrapiatto estraibile per 10
a 22 tasti batterie ricaricabili

TV COLOR PORTATILE 5,6” TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5,8 (14 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con programmazione automatica; Menu ON SCREEN
DISPLAY:; Funzione MONITOR con ingresso audiofvideo; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione
manuale delle stazioni; 90 canali memorizzabili; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili
formato “AA” (UMJ); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 7,5 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 158x134x42 (x60 con vano batterie); Peso 700 g;

Cod. EAN. 8011000026008

TV COLOR PORTATILE 5” TFT: Stesse caratteristiche TVC 2600, ma schermo da 5" (13 cm).
Cod. EAN. 8011000025001

DECODER 5,1
DIGITAL OPTICAL OUT
- JOG SHUTTLE CONTROL

D (Gotev]

DIGITAL

LETTORE DVD CON DECODER DOLBY DIGITAL AC3

GENERALI SEZIONE AUDIO
« Supporta: DVD, CD RW, CD audio * Decoder Dolby Digital AC-3
On-Screen display interattivo anche in italiano » Decoder MPEG-2

SEZIONE VIDEO
¢ Uscite S-Video - Video Composito -
SCART RGB

+ Telecomando per tutte le funzioni * DTS passthrough ¢ Multistandard PAL - NTSC

* Funziohe di sicurezza a 8 livelli {per limitare lala visioneaiminori) * Uscita stereo downmix « Avantifindietro veloce

* Selezione lingua colonna sonora (al massimo 8) » Uscite 5.1 canali Dolby Digital « Avanti/indietro lento

« Sottotitoli (32 lingue al massimo) (Subwoofer, Central, * Ricerca veloce e fermo immagine di
* Ripetizione del brano/disco 2 Front, 2 Surround) alta qualita’

* Ripetizione di una sequenza A/B * Uscita digitale coassiale SPDIF * Impostazione schermo selezionabile:
« Visione da diversi punti di vista « Uscita digitale ottica SPDIF 16:9; 4:3 Letterbox; 4:3 Pan & Scan

Ricerca per titolo, capitolo, tempo, traccia
Controllo Jog Shuttle

Alimentazione :90-250V 50/60Hz
Dimensioni: 430x91x314mm  Peso :3,8Kg.
* Cod EAN:8011000030005

°

I DVD Video & un nuovo supporto di registrazione, studiato appositamente per la visione di film in ambito casalingo, con caratteristiche estremamente innovative,
Simile neli’aspetto ad un CD, ne conserva anche la praticitd d’uso e Iinalterabilita nel tempo.

Ha perd una capacita 20 volte maggiore. che gl permette di contenere un intero film, diverse colonne sonore in lingue differenti (fino ad 8), softotitoli in molte aitre lingue (fino a 32), fimati aggiuntivi
trailers, interviste con gii attori; fino ad un massimo di 8 ore di filmati su un'unico adisco!

Offre inoltre una praticita insuperabile: accesso diretto alle scene, ricerca veloce e fermo immagine di qualitd, punti di vista differenti per le stesse scene, finali alternativi e molto dlfro ancora.
["aspetto piu’ innovativo del DVD & perd I'estrema qualitd audio-video dei film registrati su questo supporto, I'alfissima risoluzione (500 finee) e fedelta dei colori, il supporto per il formato degli schermi
panoramici 16:9, i suono Dolby Digital AC3 a 6 canali o DTS rendono la visione di un film su DVD una esperienza unica, con un coinvolgimento fotale delio spettatore.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL LETTORE DVD 3000

It DVD 3000 ha moiteplici possibilitc: di collegamento:

- Uscite video: Videocomposite (2), SCART RGB, S-Video. Le ultime due (SCART RGB e S-Video) garantiscono una qualitd superiore dell'immagine.

- Uscite audio digitali, coassiali e in fibra otfica, per un collegamento digitale con I'amplificatore. L'uscita in fibra oftica permette di raggiungere distanze maggiori.

- L’apparecchio incorpora un decoder Dolby Digital AC3 per cui sono presenti anche le relative 6 uscite audio analogiche (1 Centrale, 1 Subwoofer, 2 Fronfali, 2 Posteriori).

1 DISCHI DVD

Sui dischi compare lindicazione del formato video (4:3 o 16:9 Widescreen) del prograrma registrato. L'audio pud essere codificato in maniera diversa per ogni lingua, per esempio pud essere in Dolby
Digital in inglese e Dolby Surround in italiano, Il tipo di codifica & di solito indicato con e icone riportate in figura. Sono anche indicate le lingue def softotofitoli disponibill, a volte sono anche presenti
i sottotitoli con le descrizioni delle scene per i non udenti (Ciose Captions)

el

- 6 CHANNEL POWER
< 51INPUT

+ SRS

- DIGITAL RADIO

- SUB WOOFER

_ [DOLBY DIGITAL |
S 100W I ac.s

[ 5.1 READY |

HTR 2100 .

SISTEMA AUDIO HOME CINEMA ; SINTOAMPLIFICATORE 6 Canali . SRS, ingresso AC3 5,1; SRS (Sistema di ricampionatura del Suono); Sintonizzatore OM /FM Stereo con 40 Stazioni memorizzabili;Sintonia manuale e
automatica; Display Fluorescente Multifunzione;Controllo a Encoder; Amplificazione: 2 frontali-1centrale-2surround 12w rms x 5canali;Subwoofer 40W rms; Ingressi analogici digitali 5,1 per canali Surround/rontali/centrale/
subwofer; Ingressi Tape-CD/VCD/DVD; 5 Equalizzazioni pre-definite: Hall-Live-Disco-Church-Theatre;Regolazioni Volume, Toni alti,bassi, subwoofer,bilanciamento livelli canale centrale e canali surround;Funzione Direct
Tone, Muting; Tutte le funzioni sono contrallabili da telecomando;Alimentazione AC 230V 50Hz. Dimensioni:435x80x330mm ; & Altoparlanti schermati magneticamente , impedenza 8 ohm,risposta in frequenza 200Hz-
15KHz,potenza massima 20W,dimensioni 110x220x285 mm.;SubWoofer impedenza 4ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. potenza massima 60W,dimensioni 235x325x285; Cod.EAN 8011000021003

DATI TECNICI GENERALJ
Alimentazione

+ Nuovo sistema di amplificazione del suono per riprodurrebii casa gli effetti speciali contenuti nef

migliorifilm prodotti in Dolby DIGITAL. A.C. 230V - 50Hz

Assorbimento 130w
- Il Sisterna & pronto per essere collegato con I'uscita Dolby DIGITAL AC-3 5,1 dei letfori DVD (Trevi Ee':;e"sm"' ;38?2‘:5’(350'"'"

DVD 3000). Riproduce aftraverso i & aftoparianti ed il potente Subwoofer tufte le ¢ fracce Digitali: Telecomando 2 batterie formato “AAA”

provenienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e porfandolo al centro dell’evento. | UM-4,
« Si collega anche con sorgenti Stereo come Televisori, Videoregistratori Stereo, Lettori Compact }S)EZlONi,AM'PUF'C/I\TORE 7 00w (e
isC. > possibile appli la funzione SRS. otenza d uscita totale rms
Disc. In questo caso & p pplicare Ia Potenza d'uscita canali frontali ... L 12W x 2 (rms)

SRS riattiva il realismo audio nascosto dalle tradizionali tecniche di registrazione ed ascolfo. Con il

. . . R - ; f Potenza d’uscita canale centrale . 12W (rms)
sistema SRS gli atfoparlanti non sono pid il punto di riferimento del suono.ll suono viene campiona- Potenza d'uscita canali surround ... T12W x 2 (rms)
to in modo tale che da quaisiasi posizione della stanza voi ascoltiate la musica vi sembrerd di es- Potenza d'USCIta SUD WOOEE wsesressessrsrerssren 4OW (FIS)

sere avvolti da essa.

RISPOSTA IN FREQUENZA
Capali frontali 160Hz~20KHz, -4dB
Sub woofer 20Hz~160Hz, -4dB
Distorsione armonica totale ..
Livello massimo d'ingresso .....

- Il kit Home Cinema System HIR 2100 contiene: Amplificatore con Sintonizatore Pl a 6Canali di Po-
tenza ed ingresso 5,1, 5 altoparlanti schermati, un Subwoofer il
telecomando , | cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione.
(SRS & un marchio registrato di SRS Lab. CA-USA htip://www.srslabs.com)

Sensibilita d'ingresso (2 CH stereo) .. 230mV

SEZIONE TUNER

SEZIONE FM

Banda di frequenza 87~108MHz

Impedenza iNGresso antenia ... 75 ORM

Sensibilita (63 dB S/N) <40pV

Frequenza intermedia S0KHz

SEZIONE AM

Banda di frequenza 522~1611KHz

Frequenza intermedia 9KHz

S/N 40dB

SEZIONE SPEAKERS

CANALI FRONTALI, SURROUND, CENTRALE

Impedenza d'ingresso 8 ohm

Potenza massima 20W

Risposta in frequenza 200Hz~15KHz

Dimensioni 110x220x [40mm

SUB WOOFER

Impedenza d'ingresso 4 ohm

Potenza massima 60W

Risposta in frequenza 45Hz~200Hz

Dimensioni 235x325x285mm
i Peso 7,25Kg




UNIVERSAL KIT
2 WAY
75 Watt x 5

KIT UNIVERSALE DI 5 ALTOPARLANTI PER SISTEMI HOME THEATRE DOLBY SURROUND: Centrale magneticamente schermato; 2 woofer @ 100 mm. in polipropilene; tweeter a cupola @ 20 mm. in policarbonato; Max
Pw..75 watt; risposta in frequenza: 80-20.000 hz; 8 ohm; sensibilita: 89 db; dimensioni: 396x145x145 mm.; Frontali (Schermati) e Surround: woofer & 100 mm. in polipropilene; tweeter a cupola @ 20 mm. in policarbonato; Max
Pw.:75 watt; risposta in frequenza: 80-20.000 hz; 8 ohm; sensibilita: 89 db; Staffa per il montaggio a parete in dotazione; Dimensioni: 150x220x145 mm. Cod. EAN: 8 011000 020907

ACTIVE SUB-WOOFER
50W

SUB WOOFER ATTIVO: Altoparlante Sub Woofer Amplificato per sistemi Audio/Video; Accensione Spegnimento automatici; Controllo Volume; Controllo di Fase; Indicatore di accensione; Sensibilita d'ingresso 300mV;
Rapporto suono/rumore 70dB; Frequenza di taglio: 160 = 20 Hz ; Altoparlante @ 165mm; Ingresso RCA; Potenza in uscita RMS 25W; Potenza in uscita massima: 50W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz 50W; Dimensioni:
230x310x380 mm. Cod. EAN: 8 011000 095905

- 100W + 60W

140
Foratura per montaggio

Foratura per montaggio

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Alta Fedeltd; Installazione ad incasso su pareti in
muratura, controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile
in metallo; Controtelaio in metallo per lincasso; Woofer @ 130mm in polipropilene; Tweeter a cupola @ 25mm;
Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilita: 88dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 30W RMS;
Potenza massima: 60W. Cod. EAN: 8 011000 092607

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Alta Fedelt3; Installazione ad incasso su pareti in
muratura, ontrosoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in
metallo; Controtelaio in metallo per lincasso; Woofer @ 160mm in polipropilene; Tweeter a cupola @ 25mm;
Risposta in frequenza: 50-22.000Hz; Sensibilita: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza: 8ohm; Po-
tenza nominale; 50W RMS; Potenza massima: 100W.

Cod. EAN: 8 011000 094021

- 30W {@

P
60 195
Dimensioni esterne

165
Foratura per
montaggio

COPPIA DI PIEDISTALLI PER ALTOPARLANTI: Ideale per impianti Home
Cinema; Installabili direttamente su aftoparlanti del sistema TREVI SH 2090;
Adattabile ad altri modelii di altoparlanti con piastra multiforata in dotazione;
Regolabile in altezza da 600 mm a 950 mm ; Cavo per collegamento altopar- N =
lanti inserito allinterno dello stelo; Base in ghisa (@ 230mm per una migliore *
stabilita. -

God EAN: 8011000 000961

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE: Installazione ad incasso su contropareti e
controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo;
Woofer @ 130mm in polipropilene; Tweeter in mylar; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilita: 87dB;
Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 15W RMS; Potenza massima: 30W. Cod. EAN: 8 011000 092300

PROFESSIONAL
150w

ALTOPARLANTI 3 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione universale da esterno; Woofer polipropilene @
mm. 165; Midrange con cupola in titanio @ mm 45; Tweeter in Mylar con magnete al neodimio @ mm. 25;
Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza: 88dB 1W/1M: Nom PW: 75W; Max PW: 150W;
Dimensioni: 218x276x160 mm. Disponibile con mobile Bianco e Nero. Cod. EAN: 8 011000 094809

- PROFESSIONAL
- AUDIO/VIDEO
- 120W

V o

ALTOPARLANTI 2VIE BASS REFLEX SYSTEM: Schermati magneticamente; Installazione universale da esterno
{a parete con ST 94 opzionale); Woofer in polipropilene @ 120 mm; Tweeter a cupola in Titanio @ 25 mm;
Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Efficienza: 86 dB 1W/1M; Impedenza Nominale: 8 ohm; Nom PW: 70W,
Max PW: 120W; Dimensioni: 146x219x150mm. Cod EAN: 8011000094700

Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470/9465. Cod. EAN: 8 011000 000947

Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI MB 9480/9470/9465. Cod. EAN: 8 011000 000954

L)

- PROFESSIONAL
+ KEVLAR WOOFER
- 100W

e

ALTOPARLANTI 3 VIE: Installazione universale da esterno; Mobile in Alluminio; Staffe in dotazione; Woofer in
KEVLAR @ mm. 100 con magnete da 10 Oz /285 gr.; Midrange in Mylar @ mm. 45; Tweeter piezo; Risposta in
frequenza;100-21.000Hz; Impedenza 8ohm; Efficenza 85dB 1W/1M; Nom PW: 60W; Max PW: 100W; Dimen-
sioni: 137x193x116 mm.; Disponibile con mobile Bianco e Nero. Cod. EAN: 8 011000 094505

+ AUDIO/VIDEO
.+ 60W

ALTOPARLANTI 2VIE BASS REFLEX SYSTEM: Per sistemi Audio/Video; Installazione universale da esterno;
Magneticamente schermato; Staffa per il montaggio a parete in dotazione; Trattamento speciale Idroresistente
per Woofer e Tweeter; Woofer polipropilene @ mm. 100; Tweeter @ mm. 50; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz
Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W; Max PW: 60W; Dimensioni: 140x195x135 mm.
Disponibile con mobile bianco e Nero. Cod. EAN: 8 011000 095608

-+ 30W

i

f
ALTOPARLANTI 2 VIE: Installazione universale da esterno; Woofer @ mm. 77; Tweeter piezo @ mm. 50; Staffe
in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimen-
sioni mm. 145x90x85. Disponibile anche con mobile Nero.
Cod. EAN: 8 011000 005072




HIGH POWER - VERTICAL CD PLAYER i -

VERTICAL CD PLAYER mﬁ’
MOTORISED CD DOOR W

WA T )

e

e — =
Colour 60216

MINI SISTEMA STEREQ CON LETTORE CD VERTICALE; Lettore CD verticale programmabile; Controllo Volume elettronico UP-Down; Sintonizzatore OM/FM Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore- registratore
cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Controllo X Bass; Presa di cuffia stereo; Casse separate; Potenza in uscita massima: 10W + 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita
centrale: 180x180x205mm.; Dimensioni altoparlanti: 140x175x205mm. Cod. EAN: 8 011000 002163

DIGITAL RADIO

EL Display Multifunzione

. Colour 80320 - - . ===
SISTEMA STEREQ CON RADIO PLL E LETTORE CD VERTICALE; Sportelio CD con apertura-chiusura servoassistita motorizzata; Jumbo display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat e intro; Sintonizzatore OM/ = =p

FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica;Orologio 24h.;Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Pre-selezioni di equalizzazione : Classic-Pop -
Rock; Telecomando a 15 tasti a per tutte le funzioni: selezione cd - cassetta - radio, sintonia -memorie-banda, Volume ,Preset EQ; Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno;Potenza
in uscita massima; 20W + 20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale:145x220x230mm.; Dimensioni altoparlanti: 145x190x230mm. Cod. EAN: 8 011000 0003207

VERTICAL CD PLAYER
DIGITAL RADIO |

Display Multifunzione

i1

H Colour 60312

MINI SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD: Display Multifunzione LCD; Lettore CD programmabile fino a 20 brani, ripetizione o ricerca casuale dei brani; Sintonizzatore OM/FM stereo con 30 Stazioni
memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; Registrazione stereo con fivello di registrazione automatico ALC; Autostop; Telecomando a 13 tasti per i seguenti controlli: Tutte le funzioni CD, Sintonia-memorie-banda,
Volume, Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni
altoparlanti: 150x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 003122

.fi

REMOTE CONTROL

R Colour 60318

J | © ©
: Q )
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Digital Display ! o o = N

Colour 40220

2

Frrrrr < o I

Colour 40318

J

Colour 80220

SISTEMA STEREQ CON RADIO PLL E LETTORE CD VERTICALE; Display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat e intro; Sintonizzatore OM/FM stereo con 20 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale 0
automatica; Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop;Telecomando a 15 tasti a per tutte le funzioni: selezione cd - cassetta - radio, sintonia (automatica - manuale) -memorie-banda, Volume, Mute,
Accensione spegnimento; Presa di cuffia stereo; Casse separate; Installabile anche a parete;:Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 312x210x190mm.;
Dimensioni altoparlanti: 315x180x170mm. Cod. EAN: 8 011000 003184

MINI SISTEMA STEREO CON CD: Telecomando per il controllo CD, Sistema di lettura con triplo raggio laser; Riproduzione del disco programmabile; Radio OMMF stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop;

Controlli toni alfi ¢ bassi separati; Casse separate; Potenza in uscita massima: 11W + 11W; Aimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 160x260x220mm.; Dimensioni altoparlanti: 150x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 002200




CD RADIO RECORDER

2 DECK
CD PLAYER

”
¢

SR 254
RADIO REGISTRATORE STEREO DOPPIA CASSETTA CON CD: Riprodutiore CD con funzioni ripetizione brano,ficerca avantiindietro; LCD Display; Sistema dii lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo;
AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;Doppia Cassetta; Riproduzione Continua; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Controllo toni Bass Boost; Presa cuffia stereo; Potenza in
uscita massima 8W+8W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “D” (UM1); Dimensioni: 445x155x255 mm. &

Cod. EAN: 8 011000 002545 %

RADIO RECORDER
CD PLAYER

»
¢

X 209

RADIO REGISTRATORE STEREQ CON CD: LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica crientabile; ALC livello di
registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima: 2,3W+2,3W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 270x150x230 mm.

Cod. EAN: 8 011000 002095

RADIO RECORDER
€D PLAYER

¢

SR 207
RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD: LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di
registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,5W+2,5W;-Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 285x170x256 mm. Cod. EAN: 8 011000 002071

CD RADIO RECORDER

3D SURROUND SOUND
4 SPEAKERS
BIG SOUND

r;a
¢

SR 307 s :

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD: Funzione 3D sound, sistema di ascolto in surround; 4 altoparlanti; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione lettura, ricerca avanti/indietro; LCD
Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d’onda AM/FM/FM stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC liveflo di registrazione automatica; Autostop; Presa cuffia
stereo; Potenza in uscita massima: 2,6W + 2,6W; Alimentazione: Rete C.A. 230V - 50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 395x245x134 mm. Cod. EAN: 8 011000 003078

CD PLAYER
RADIO RECORDER

v

¢

SR 301

RADIOREGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,programmazione lettura,ricerca avanti/indietro;Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda AM/FM Stereo;
AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;ALC livello di registrazione automatico;Autostop;Controllo toni Bass Boost; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,6W+2,6W; Alimentazione:
Rete C.A. 230V 50Hz, 8 batterie formato “D” (UM1); Dimensioni: 413x240x160mm. Cod. EAN: 8 011000 003016

CD PLAYER

% W + CLOCK RADIO
’
¢

CD PLAYER >
RADIO RECORDER

SR 304 CDR 852

RADIOREGISTRATORE STEREQ CON CD; LED Display; Riproduttore CD con funzioni ripetizione RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON CD: Lettore Compact Disc, programmabile fino a 20 tracce; Funzioni
brano,programmazione lettura,ricerca avanti/indietro;Sistema di lettura con triplo raggio laser, Gamme d'onda ricerca/avanti/indietro/ripetizione/attesa; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 gam-
AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile;ALC livello di regi- me d'onda: AM/FM; Sveglia programmabile con CD/RADIO/SUONERIA; Spegnimento programmabile fino a
strazione automatico; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 2,6W+2,6W; Alimentazione: Rete C.A. 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni:
230V 50Hz, 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 300x260x170mm. Cod. EAN: 8 011000 003047 228x200x127.

) Cod. EAN: 8011000008523
% - -




+ 10" ANTI - SHOCK
- PROGRAMMABLE . /“‘.’I{/

< AC/DC

»
i

o

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Joggin,ecc); Piccolo & leggero, solo 20mm di altezza; Display
LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline

formato "AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 132x20x146mm. Cod. EAN: 8 011000 004686

- 10" ANTT - SHOCK
+ PROGRAMMABLE

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione A.S.P. (Anti Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Joggin,ecc); Piccolo e leggero, solo 20mm di altezza; Display LCD;
Funzioni ricerca/avantifindietro/ripetizione; Programmabile fino a 24 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato

“AA” (UM3); Presa C.C. +6V; Dimensioni: 136x20x162mm. Cod. EAN: 8 011000 004563

- 10" ANTT - SHOCK
+ PROGRAMMABLE

N

v

A

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE : Sistema di protezione A.S.P. {Anti Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Joggin,ecc); Piccolo & leggero, solo 28mm di altezza; Display LCD;
Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: Z‘batterie formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5 V; Dimensioni:

gmm

- 10" ANTI - SHOCK
* PROGRAMMABLE
+ AC/DC

4
¢

CDY 464
LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shack Protection) con 10 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Joggin,ecc); Piccolo e leggero, solo 24mm dii altezza; Display

LCD ; Funzioni ricerca/avanti/indietrofripetizione; Programmabile; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Aimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA”
{(UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: @ 145x24mm. Cod. EAN: 8 011000 004648

« PROGRAMMABLE
- BASS BOOST

A

CDS 454
LETTORE COMPACT DISC PORTATILE :Piccolo e leggero, solo 28mm i altezza; Display LCD; Funzioni ricerca/avantifindietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia

stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato “AA" (UM3); Presa C.C. +4,5 V; Dimensioni: 131x28x148mm. Cod. EAN: 8 011000 004549

* PROGRAMMABLE
* BASS BOOST

4
¢

LETTORE COMPACT DISC: Display LCD; Programmabile; Funzioni ricerca/avantiindietro/ripetizione/attesa; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito di ricarica per batterie ricaricabili;
Alimentazione; 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. 4,5V ; Dimensioni: 133x25x155 mm.

Cod. EAN: 8 011000 004532
L




DOUBLE DECK s ' . =

RS 7092 ]
RADIO REGISTRATORE STEREO: Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Microfono incorpo-

rato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Alimenta-
zione: Rete C.A. 230V 50Hz, 5 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 420x150x120 mm.

Cod. EAN: 8011000 070926

RF 7302
RADIO REGISTRATORE STEREO: Gamme d'onda OM/MF stereo; Indicatore MF stereo; Doppia cassetta;
High speed; Continuous play; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Auto stop; Anten-
na telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 Batterie formato "D" (UM1); Dimensioni:
495x110x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 077147

AC/DC MONO

RS 7072

RADIO REGISTRATORE: Gamme d'onda: MF/OM; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione auto-
matico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batte-
rie formato “D” (UM1); Dimensioni: 298x138x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 070728

RADIO REGISTRATORE: Gamme d'onda: MF/OM (MF per versione RD 7082); Microfono incorporato; ALC
livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: Rete C.A. 230V
50Hz, 4 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 290x125x120 mm. Cod. EAN: 8 011000 070827

MINI PLAYER 2 SPEAKERS

New

SY 7015
RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE: Radio con due gamme d'onda AM/FM; 2 Altoparlanti;Riproduttore
cassette con avanzamento veloce; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: 3 batterie”D”
(UM1); Presa per alimentazione esterna DC 4,5V; Dimensioni:275x105x70mm. Cod. EAN: 8 011000 070155

MINI RADIO RIPRODUTTORE CASSETTE: Gamme d'onda AM/FM; Avanzamento veloce; Autostop; Altopar-
lante incorporato; Presa cuffia; Antenna telescopica; Alimentazione: 4 batterie’AA” (UM3); Presa per alimenta-
zione esterna DC 6Y; Dimensioni:164x41x84mm. Cod. EAN: 8 011000 070117

DIGITAL AUDIO MULTIMEDIA
MULTIMEDIA
g
LCS 52

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Magnete schermato; Interruttore
ON/OFF con indicatore di accensione a led; Controllo Volume;Risposta in Frequenza: 200 - 15000 Hz; Potenza: 20W
200mV - 1,2V; Risposta in Frequenza: 30 - 20000 Hz - 2 dB; Interruttore ON/OFF con indicatore di accensione PMPO (Peak Music Power Output), 2W x 2 RMS; Alimentazione: Diretta C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 185x104x73

a led; Presa cuffia; Controllo Volume; Funzionamento passivo; Potenza: 60W PMPO (Peak Music Power Output), mm. Cod. EAN: 8 011000 000527

5W x 2 RMS; Alimentazione: Alimentatore a corredo C.A. 230V 50HZ - C.C. 9V 500 mA; Dimensioni: 207x100x84 T‘

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Magnete schermato;
Altoparlante larga banda @ 76 mm con sistema Bass Reflex; Controllo Bass Booster; Sensibilita d'ingresso:

mm. Cod. EAN: 8 011000 004402

PERSONAL STEREO

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD
portatili; Super Bass; Controllo Volume; Cavi di collegamento in dotazio-
ne; Potenza: 30W:PMPO (Peak Music Power Output), 3W x 2 RMS;

MULTIMEDIA

]

200

PERSONAL STEREO ]

MINI DIFFUSORI PASSIVI:  Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD
portatili; Cavi di collegamento in dotazions; Impedenza 8 ohm; Potenza
in ingresso massima 2W; Dimensioni: 114x95x70 mm.

&

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Watkman, CD por-
tatili; Magnete schermato; Interruttore ON/OFF con indicatore a led; Con-
trollo Volume; Controllo Toni;Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power

Cutput), 3W x 2 RMS; Alimentazione: Diretta C.A. 230V 50HZ; Dimen-
o0 .8 011000 000541

Alimentazione: 4 batterie formato “C” (UM2),con adattatore esterno
opzionale C.C. 8V; Dimensioni: 120x80x90 mm.
>od. EAN: 8011000 000404

“m

Cod. EAN" 8011000 000367

DIGITAL RADIO
AUTOREVERSE

wD 408 g

MIN! RIPRODUTTORE AUTOREVERSE CON SINTONIZZATORE OM/MF STEREO: 10 Memorie; Ricerca
automatica; Orologio con allarme; Bass Boost System; Avanzamento e riavvolgimento veloce; Autoreverse;
Completo di cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C.
+ 3V, Dimensioni: 125x30x45 mm. Cod. EAN: 8 011000 004082

RADIO AM/FM

WX 350

MINI RIPRODUTTORE CON RADIO OM/MF STEREO: Piccolo e leggero; Extra piatto; Bass Boost System;
Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Gamme d'onda OM/MF stereo; Completo di mini cuffia stereo;
Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni:

115x90x356mm. =
Cod. EAN: 8 011000 003504 o,
RADIO MF SCAN 1

WR 340

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON SCAN RADIO MF: Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del na-
stro; Autostop; Scan radio; Gamme d'onda: MF; Sintonia Automatica; Completo di mini cuffia stereo; Alimenta-
zione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm.

Cod. EAN 8 011000 003405

RECORDER
AM/FM RADIO

WS 406
MINI REGISTRATORE CON RADIO OMWMF: Registrazione da radio o da microfono; Riproduttore stereo; Avanza-
mento e riavvolgimento veloci; Gamme d'onda AM/FM ; Altoparlante incorporato; Presa microfono estemo; Presa
alimentazione esterna; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni:
116x85x33 mm.

Cod. EAN 8011000004068

AC/DC

CR 419 iy

REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE: Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incor-
porato; Presa per microfono esterno; Presa Remote On/Off; Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad
apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazio-
ne: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni: 135x235x45 mm. Cod. EAN: 8 011000

004198
L

. RECORDER

AUTOREVERSE
AM/FM RADIO

WS 414

MINI REGISTRATORE AUTOREVERSE CON RADIO OM/MF STEREOQ: Riproduttore Stereo Autoreverse;
Registrazione con livello automatico da radio o da microfono incorporato; Avanzamento e riavvolgimento
veloci; Funzione pausa; Gamme d'onda OM/MF stereo; Altoparlante incorporato; Presa microfono esterno;
Presa alimentazione esterna C.C. +3V; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AA"
(UM3); Dimensioni: 120x86x33 mm. Cod. EAN: 8 011000 004143

WITH SPEAKER

WS 396

MINI RIPRODUTTORE STEREO CON RADIO OM/MF E ALTOPARLANTE : Ascolto con minicuffia o con
Altoparlante incorporato; Riproduttore cassette stereo; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Gamme
d'onda OM/MF ; Completo di mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa per
alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 95x125x43mm. Cod. EAN: 8 011000 003962

WE 334

MINI RIPRODUTTORE STEREO: Piccolo e leggero; Avanzamento veloce del nastro; Autostop; Completo di
mini cuffia stereo; Alimentazione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 114x87x30 mm.

Cod. EAN: 8 011000 003344

MINI RECORDER
VAS - COUNTER

MQ 420
MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Sistema di registrazione con comando vocale (VAS); Avanza-
mento e riavvolgimento veloci; 2 velocita; Funzione pausa; Contagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Mi-
crofono incorporato; Presa per microfono esterno; Presa cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA” (UM3);
Presa per alimentazione esterna; Dimensioni: 133x26x68

Cod.EAN: 8011000004204

RECORDER
VAS \
2 MICROPHNES

RQ 402
MINI REGISTRATORE:Sistema di registrazione con attivazione vocale VAS; Avanzamento e riavvolgimento
veloci; Funzione pausa; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa cuffia stereo; Presa
microfono esterno; Alimentazione: 2 batterie formato AA (UMB3); Presa per alimentazione esterna DC 3V,
Microfono esterno in dotazione; Dimensioni:116x31x33mm. Cod. EAN: 8 011000 004020




DIGITAL STEREO RADIO - WORLD RECEIVER
10 MEMORIE - 9 BAND 4

-
MINI RADIO OM/MF STEREO DIGITALE: Piccola e leggera; Display LCD; 2 Gamme d'onda: OM/MF; 10 MINI RADIO 9 BANDE /WORLD RECEIVER MF/OM/OL/OC/ 1-6: Piccola & leggera; Indicatore Led di sintonia;
memorie; Ricerca automatica; Bass Boost System; Ascolto in altoparlante o cuffia; Mini cuffia stereo Samario Indicatore Led di accensione;Ascolto in altoparlante o cuffia; Mini cuffia in dotazione ; Antenna supplementare a filo

in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni: 60x104x20 mm. in dotazione; Dimensioni: 70x22x120 mm. Cod. EAN: 8011000 007076

Cod. EAN: 8 011000 007359 H

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti blach - out; Gamma d'onda : MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino 1 ora e 59 minuti;
Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentaziene: C.A. 230V - 50Hz; Dimensioni: 161x58x115mm.
Cod. EAN: 8 011000 008363

FM RADIO + PROJECTOR

r.og

HI-FI STEREO RADIO - STEREO RADIO

MICRO RADIO OM/MF STEREO AD ALTA FEDELTA: Piccola e leggera; 2 Gamme d'onda: OM/MF; Mini RADIO PORTATILE OMMF STEREO: Piccola e leggera; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia stereo

cuffia HI Fl stereo in dotazione; Custodia in dotazione; Alimentazione: 1 bafteria formato "AAA" (UM4); Peso: in dotazione; Indicatore sintonia a Led; Alimentazione: 2 baiterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 65x114x24
35 gr; Dimensioni: 48x86x18 mm. Cod. EAN: 8 011000 007373 mm. Cod. EAN: 8 011000 007267
WORLD RECEIVER " RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Gamma d’ RADIO CON OROLOGIO A PROIEZIONE: Proiezione dell'ora su soffitto o parete; Regolazione della messa
= - } onda: MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interru- a fuoco; Interruttore per l'accensione permanente della proiezions; Orologio LCD retro iluminato; Sveglia con

zione momentanea della sveglia per 9 minuti; Afimentazione: C.A. 230V 50Hz; Bimensioni: 140x43x118mm. suoneria programmabile; Interruzione momentanea della sveglia per 7 minuti; Radio con 2 gamme d'onda
Cod. EAN: 8 011000 008332 ' OM/MF; Alimentazione: 2 +1 batterie formato "AA" (UM3); Presa per l'alimentazione esterna DC +3V; Dimen-

b sioni: 155x100x40mm.
ki Cod. EAN: 8 011000 008585

CD PLAYER + GREEN DISPLAY
OM /FM

RADIO PORTATILE 9 BANDE / WORLD RECEIVER MF/OM/OL/OC/ 1-6: Piccola e leggera; Indicatore di RADIO PORTATILE OMMF: Piccola e leggera; Gamme d'onda OM/MF; Ascolto in altoparlante o in cuffia; J
sintonia; Dimensioni: 130x80x30 mm. Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato”AA” (UM3); Dimensioni: 80x95x17 mm. ;
Cod. EAN: 8 011000 007090 Cod. EAN: 8 011000 007168 ¢

240 H. NO STOP BIG SOUND

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON CD: Lettore Compact Disc, programmabile fino a 20 tracce; Funzioni RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi; Regolatore Dimmer della intensita luminosa
ricerca/avantifindietro/ripetizione/attesa; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 gam- Display; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d"'onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o
me d’onda: AM/FM; Sveglia programmabile con CD/RADIO/SUONERIA; Spegnimento programmabile fino a suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 8 minuti;
59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni: Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 120x165x85 mm. Cod. EAN: 8 011000 008431

D 0 A 228x200x127.
= ' . ) o Cod. EAN: 8011000008523
RADIO PORTATILE AM/FM: Ascolto in altoparlante o in cuffia; Lunga autonomia: 240 ore; Indicatore sintonia; RADIO PORTATILE :Gamme d’onda MF/OM; Indicatore sintonia aLED ; Lunga autonomia; Antenna telesco-
Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: 2 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 130x83x55 mm. pica orientabile; Alimentazione: 4 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni: 200x130x75mm. GREEN DISPLAY + WHIT LIGHT
Cod. EAN: 8011000007243 Cod. EAN: 8011000007038 - OM /FM
3 BANDE © FM SCAN New
AC/DC -

o=
RADIO PORTATILE OM/FM: Piccola e leggera; Gamme d'onda OM/ RADIO PORTATILE 3 BANDE: Gamme d'onda: MF/OM/OL;Alimenta- MICRO RADIO FM SCAN; Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-out; 2 Gamme d RADIO SVEGLIA ELETTRONICA: Luce notturna; Display digitale a cifre verdi; Vano per batteria anti black-
FM; Ascolto in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimen- zione: Rete C.A. 230V 50Hz, 3 batterie formato "D” (UM1); Scan; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato onda: OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile fino a 59 minuti; out; 2 Gamme d’onda; OM/MF; Sveglia programmabile con radio o suoneria; Spegnimento programmabile
tazione: 2 batterie formato "AA” (UM3); Dimensioni: 85x110x27mm. Dimensioni: 200x60x120 mm. "AAA" (UM4); Peso: 25 gr; Dimensioni: 45x15x80 mm. Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz: Dimensioni: 240x60x135  fino a 59 minuti; Interruzione momentanea della sveglia per 9 minuti; Alimentazione C.A. 230V 50Hz; Dimen-
sioni: 110x100x125 mm. Cod. EAN: 8 011000 008905

Cod. EAN: 8 011000 008967

Cod. EAN: 8 011000 007182 Cod. EAN: 8 011000 007021 Cod. EAN: 8 011000 007014 mm.
[ )




INFRARED HEADPHONES / HEADPHONES

RECHARGEABLE ” INFRARED NEODYMIUM - JOGGING d Weﬁ’
STEREO IAL]4 * VRCONTROL |
“' g, 4 u @D o
= - t - k\
7 MINT CUSFIA STERED
" SIHT STEREO EARPHONES
™ N q ¢
i 7 .\’ r q 1
FR 1301 FR 1230 FR 1150 DLX 680 JS 665 ID 663 HDL 668
CUFFIA SENZA FILI STEREQ RICARICABILE: Trasmissione Stereo CUFFIA SENZA FILI STEREOQ:; Trasmissione Stereo Base-Ricevitore CUFFIA SENZA FILI : Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi; Non MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE MINI CUFFIA STEREQ: Ideale per Jogging; Aggan- MINI CUFFIA STEREO: Nuovi Colori Trasparenti; MINI CUFFIA STEREC CON AURICOLARI
Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Ergonomica e confor- ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e confortevole; Non viene di- viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzio- DI VOLUME: ideale per lmpiego con CD-personal cio anatomico dell'auricolare; Trasduttore @ 13,5 Comoda e ultra leggera; Trasduttore @ 13,7 mm in STACCABILI: Possibilita di uso con archetto o come
tevole; Circuito per Ricarica batterie; Batterie Ricaricabili in Dotazione; sturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo ne del suono di ottima qualita; Possibilita di collegamento a TV, impianti stereo; Magnete al Neodymium; Trasduttore @ 15 mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impeden- Mylar con An-isotropic ferrite; Risposta in frequen- auricolari; Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar ; Rispo-
Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Ripro- def suono di ottima qualita; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collega- Hi-Fi, Walkman e ad ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE- mm in Mylar; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; za: 32 ohm + 10%; Sensibilita: 95 dB a 1KHz; Lun- za: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm # 10%; Sensi- sta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21 ohm
duzione stereo del suono di oftima qualitd; Controllo Volume canali mento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di OUT; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 120 gr. Impedenza: 32ohm; Sensibilita 118dB/ a 1KHz + 3dB; ghezza cavo: 1,2. m + 10%; Connettore @ 3,5mm; bilita: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m + 10%; +10%; Sensibilita: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo:
Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparec- presa cuffia; Alimentatore AC 230V, 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 130 Cod. EAN 8 011000 011509 Lunghezza cavo: 1,25 m + 10%; Connettore @ 3,5 Peso: 8gr. Connettore @ 3,5mm; Peso: 5,0gr. Cod. EAN: 8 1,2, m + 10%; Connettore @ 3,5mm; Custodia con
chio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; gr. Cod. EAN 8 011000 012308 mm. Cod. EAN: 8 011000 006802 Cod. EAN: 8 011000 006659 011000 006635 avvolgicavo in dotazione; Peso 15gr. Cod. EAN: 8
Peso cuffia 250 gr. Cod. EAN 8 011000 013015 - 011000 006680
D . i = i 3 &0
HODX ¢ oo : O 635 .

WINI CUFPiA STERFD
i) STEREG EARPHONES

LY
40 MM SPEAKERS + DIGITAL STEREO TV HEADPHONE - VR.CONTROL

1
3 —" o i |
1 ———e— ' o
ngﬁ gl'leEO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dinamico; ?:EJ?FII.I.\ S‘I?EEEO HI-FI DIGITAL: L fortevole; Trasdutt ::JIF\I{\ S‘I?EZEO PER TELEVISORE: Ideal televisori HDL 662 HDX 650 HD 645 HD 635
: j - : Leggera e confortevole; Trasduttore + lagale per uso con televisor; 1 i . . . . .
Padiglione chiuso; Regolatori di Volume indipendent; Trasduttore @ @ 40 mm. in Mylar e magnete An-isotropic; Rlisposta in frequenza: 20- Leggera e confortevale; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico MINI CUFFIA‘STEREO tll F! CON REQQLATORE MINI CUFFIA STEREOi Comoda e ultra leggera; MINI CUFFIA STEREO.lComoda e ultra Ilegger.a, MINI CUFFIA STEREQ. Comf)dg e ultrg 1I‘eggera,
40 mm. in Milar; Magnete An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20.000Hz: Impedenza: 32ohm « 10%: Sens‘ibilita' 102 B a 1KHz Lun- aperto; Trasdutiore @ 34 mm. al Neodynyur; Impedenza: 32 ohm; Ri- DI VOLUME: ideale per limpiego con mini-personal lTrasduFtore 0 13:7 mm in Mylar con magnete An- Tra§dutt9re 4} 13.;17 mm in Mylar con An-isotropic Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar; Risposta in requen-
20-18.000Hz: Iﬁpedenza' 32 ohm = 10%: Ser’15ibilit‘a' 105 dB S.PL. a hl ' .p27 '100/. o n"' laccat ) @ 3.5mm: A’d i sposta’ in frequenza: 20-20 ObOHZ' Sensibilit’ér 102 dB a' 1KHz: F;eso stereo; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; impe- isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; ferrite; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; impe- za ?O-Z0.0QOHZ; Impedenza:32 ohm + 10%; Sensi-
1Khz-ILunghézza cavo: 2'7 m  10%: Conhettore 2 3.5mm' Adat.ta‘tolre gnezza cavo: 2,/m. 1 o onnetiore placcato oro & ,.omm; Adatta- (senza cavo): 75gr; Lun heiza cavc;'45m+10;’/'Connettore®6"5mm' denza: 24ohm; Sensibilita 102dB/1mW; Max. poten- Impedenza: 21ohm = 10%; Sensibilita: 100 dB a denza: 21ohm + 10%; Sensibilita: 100 dB a 1KHz; bilita; 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2, m = 10%;
26 3 mmin dotazioné' F,’eso 250 gry Cod. EAN: 8 0%10001 006710 tore & 6,3.mm in dotazione; Peso 135gr. Adattatore 0.6 3%nm in%otazione (':O’d E;N' §’011000 006376’ ! za in ingresso 50mW; Lunghezza cavo: 3. m + 10%; 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m + 10%; Connettore Lunghezza cavo: 1,2. m + 10%; Connettore @ Connettbre @ 3,5mm; Peso: 5 gr.
’ ’ ’ ’ ' Cod. EAN: 8 011000 006888 ' ’ ' ’ Connettore @ 3,5mm. Peso 6,5 gr. Cod. EAN: 8 @ 3,5mm; Dotazione: custodia con avvolgicavo. 3,5mm; Peso: 5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006451 Cod. EAN: 8 011000 006352
/l/e 011000 006628 Peso: 5,54
] . N Cod. EAN: 8 011000 006505
SAMARIUM / Z'w('#W + STEREO / * WITH MICROPHONE #& \
| / | : - PROFESSIONAL - DYNAMIC
: -
. = e pongat
HDS 672 HD 643 DM 640 EM 26 EM 32 EM 24
| CUFFIA STEREO DIGITAL: Leggera e confortevole; Singolo cordone CUFFIA STEREO: Leggera e confortevole; Trasduttore @ 27 mm. in CUFFIA STEREO CON MICROFONO: Ideale per l'uso con computer; MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE: Treppiede orientabile; MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico
' dingresso; Sistema acustico aperto; Trasduttore @ 27 mm. al Samario Mylar; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; impe- Cuffia di tipo dinamico; Trasduttore @ 27 in Mylar; Risposta in frequen- Connettore Cannon; Unidirezionale; Risposta in frequenza: 80-12.000 Unidirezionale;Risposta in frequenza :70-14.000 Hz;Impedenza 500 Unidirezionale; Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600
i Cobalto; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 320hm; Sen- denza :320hm; Sensibilita; 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; za: 20-20.000 Hz; Impedenza cuffia: 320hm; Microfono unidirezionale Hz; Impedenza 500 ohm; Sensibilita: -72 dB + 3 dB; Cavo: 4 m; Peso: ohm; Sensibilita: -75 dB = 3 dB; Cavo:2,5 mt ; Peso: 140 gr;Interruttore ohm; Sensibilita: -76 dB = 3 dB; Cavo: 3 m; Peso: 95gr, Connettore &
sibilita: 104 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 38gr;Lunghezza cavo: 1,2.m Lunghezza cavo: 1,2.m + 10%; Connettore Stereo @ 3,5mm. dinamico; Impedenza microfono: 600chm. Peso 80gr. 200 gr; Corpo in Alluminio. Cod EAN 8 011000 000268 On/ Off, Connettore @ 6,5 mm, Cod EAN 8 011000 000329 6,5 mm.
g g
+ 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione. Cod. EAN: '8 011000 006437 Cod. EAN: 8 011000 006406 Cod EAN 8 011000 000244
Cod. EAN: 8 011000 006727 .
“  + MINI + PROFESSIONAL - PER CONFERENZA
&b w=mn =
. *es e EM 23 EM 27 EM 34
KT 630 KT 34-27 KT 34-1 KT 34-30 MINI MICROFONO: Piccolo & leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo 1,5m; MICROFONO PROFESSIONALE MINIATURIZZATO: Alta sensibilit?; MICROFONO PROFESSIONALE DA TAVOLO MINIATURIZZATQ: Iqe-
KIT ACCESSORI: Adatiatore stereo @35 mm.;Adat-  KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Comprende 3 paia di KIT SPUGNE?)I RICAMBIO: Comprende 3 paia i KITSPUGNE DI RICAMBIO: Comprends 3 paiadispu Connettore @3,5mm. Cod. EAN: 8011000 000237 Con interruttore di accensione; Capsula Electrect Condenser con cir-  ale per tavolo Conferenze; Capsula Electrect Condenser con mrcw:o
’ . R A ! T . - ) ’ P - f . . o . cuito FE.T. omnidirezionale; Risposta in frequenza: 50-18.000Hz; Sen- FE.T. omnidirezionale; Risposta di frequenza: 60-16.000 Hz; Sensibili-
t;:cgess;errr?n: p;rr ;:llojlrl]egagztzncstijglle stun .uxlgaﬁp;e- ?ggg?;rlr;%mblo per Cuffie; Dimensioni confezione: slpugrlu-:-1 gga;qlgﬂger Mini Cuffie; Dimensioni confe- gcr;;ncamblo per Cuffie senza filo TREVI 1150, 1230, sibilita: -52dB; Impedenza 1000 ohm; Lunghezza cavo: 6 metr; Batteria ta: -68 dB + 3dB; Impedenza: 1000 ohm; Lunghezza cavo: 3 Metri; Ali-
i moné/stereg @3 S?nm 0 @2 5e m’m méod EAI?I'OE; R RS éozeé AN-X 8 0)1( 1 Oorgn(;é 4133 ‘ c d.E AN: 8 011000 034300 in dotazione; Adattatore @ 6,3mm in dotazione; Dimensioni capsula: mentazione: Batteria; Connettore @ 3,5mm; Dimensioni:57x10x57 mm.
¥ . - : o= od ' od ’ lung. 20mm / @ 6,3mm. Cod. EAN: 8 011000 000275 Cod. EAN 8 011000

Cod. EAN: 8 011000 034270
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Colour 03120

Colour 63120

Colour 43120

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON STAZIONE METEO - CALENDARIO DIGITALE: Jumbo Display LCD di grandi dimensioni {146x98x5mm.); Installazione a tavolo o parete; Orologio radio controllato da segnale DCF 77.
Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 4 simboli; Segnala la tendenza instantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Igrometro digitale; Termometro digitale in gradi C°/F° da -30C° a +70C°; Alfarme
tempesta; Calendario programmato da gennaio 1999 a dicembre 2049; Sveglia programmabile; Alimentazione due batterie formato “AA”; Dimensioni 183x288x25mm. Cod. EAN: 8011000031200

A RADIO CONTROLLED

New

BIG EL.DISPLAY
THERMOMETER
CALENDAR

SLD 3092
OROLOGIO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E JUMBODISPLAY RETROILLUMINATO; Jumbo display LCD (50x60 mm);Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una

ottima visibilita; Termometro Digitale in gradi°C/F°;Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura; Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno (italiano,inglese,francese,tedesco,spagnolo,svedese);
Suoneria elettronica; Funzione snooze per finterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3); Dimensioni:120x50x120mm. Cod.EAN: 8011000030920;

EASY ROTARY CONTROL A raprO CONTROLLED

NAP TIMER
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OROLOGIO - TERMOMETRO- CALENDARIO DIGITALE; Jumbo display LCD (145x90mm);installazione a
tavolo o parete;Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30° a +70°C; Orologio 12/24 ore;Visualizzazione diretta
del Calendario-Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sve-
glia; Alimentazione:2batterie formato “AA” (UMB3); Dimensioni:260x40x190mm. Cod.EAN: 8011000030968

METEO STATION
IN-OUT ‘ |
lw i

Sole

o &

Parzialmente
Nuvoloso

<> TD
Nuvoloso

Pioggia

STAZIONE METEO CON OROLOGIO: Triplo Display LCD di grandi dimensioni (94x55 mm.);Installazione a
tavolo o parete; Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Orologio 12/24h; Indicazione della previ-
sione metereologica a 12/24h con 4 simboli; Segnala la tendenza instantanea della pressione (in aumento,
costante, diminuzione); Igrometro digitale; Termometro digitale in gradi C°/F° da -30C° a +70C°; Allarme tem-
pesta; Misura della temperatura interna ed esterna, tramite sonda in dotazione; Memorie di umidita% e tempe-
ratura Minima-Massima; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 116x120x26 mm. senza piedistallo;
116x120x76 mm. con piedistallo. Cod. EAN: 8 011000 031002

CALENDAR
THERMOMETER

OROLOGIO-TERMOMETRO-CALENDARIO-DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO:
Display LCD di grandi dimensioni (42x35mm.); Retro illuminazione EL del display per ottima visibilita; Calen-
dario programmato da gennaio 1996 a dicembre 2030; Termometro in gradi C°/F°; Orologio 12/24 ore; Suo-
neria elettronica; Funzione snooze per I'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AAA
in dotazione. Dimensioni 60x96x40 mm. Cod. EAN: 8 011000 030906

22

THERMOMETER
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OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY
ILLUMINATO; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77;Termometro Digitale in gradi°C/F°;Grande display
LCD (45x30 mmy;llluminazione del display per una ottima visibilita; Visualizzazione diretta del Calendario /ora
di Allarme/Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia;
Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3); Dimensioni:83x50x83mm. Cod.EAN: 8011000030647 mm;

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY ILLUMINATO: Displﬁz LCD multifunzione con
visualizzazione contemporanea di orario, ora di sveglia, nap timer; Regolazione lacile ed immediata dell'oro-
logio - sveglia con controllo rotativo; Funzione NAP TIMER per conto alla roveicia impostabile a 15, 30, 45,
60, 99 minuti; Suoneria elettronica; Tasto snooze per interruzione momentanj! della sveglia e illuminazione
apparecchio; Alimentazione: 2 batterie AAA (UM2) in dotazione; Dimensioni:115x70x83mm. Cod. EAN: 8

011000 030739
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OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni
(76x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per
linterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 89x75x52

mm. Cod. EAN: 8 011000 030746

STAZIONE METEO CON OROLOGIO-SVEGLIA : Display LCD dimensioni (42x64mm.); Retro illuminazione del
display per ottima visibilita; Orologio 12/24h; Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 4 simboli;
Segnala la tendenza instantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Igrometro digitale; Termometro
digitale in gradi C°/F°da -30C° a +70C°; Allarme tempesta; Memorie di umidita% e temperatura Minima-Massima;
Calendario programmato; Sveglia programmabile; Alimentazione: 2 batterie AAA; Dimensioni: 123x72x14 mm. Cod.
EAN: 8011000030982

EL. BACKLIGHT

BIG DISPLAY
DIGITAL HYGROMETER

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni
(76x35mm.); Retro illuminazione EL del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per
Iinterruzione momentanea della sveglia; Aimentazione: 2 batterie AAA in dotazione. Dimensioni 75x75x71 mm. Cod.

EAN: 8011000030760

IGROMETRO DIGITALE-TERMOMETRO-OROLOGIO: Ideale per il controllo delle condizioni di ambienti
climatizzati; Triplo Display LCD di grandi dimensioni (42x65 mm); Lettura diretta Orologio/ Temperatura/Umi-
dita%; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Memorie di umidita%: Minima-Massima; Memorie di tem-
peratura: Minima-Massima ; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni:
64x125x25 mm. ‘

Cod. EAN: 8 011000 030302

R
OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE; Orologio Radio controliato
da segnale DCF-77;Display LCD (45x15 mm); Display illuminato; Calendario; Suoneria elettronica; Funzione
snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3);
Dimensioni:75x47x75 mm. Cod.EAN: 8011000030609

TRAVEL

OROLOGIO DIGITALE DAVIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD (46x23mm.);
Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per linterruzione momen-
tanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie "AAA" in dotazione. Dimensioni 79x65x10 mm.

Cod. EAN: 8011000030753

BACKLIGHT

SLD 3078

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni
(75x35mm.); Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per
lintertuzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA . Dimensioni 93x88x40 mm.

Cod. EAN: 8 011000 030784

m——,




WITH CLOCK - 3 DISPLAY EL. BACKLIGHT P
BACK LIGHT SNOOZE
TE 3010 T | -
TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm); Ampia gamma ~ TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Triplo Display LCD di grandi dimensioni (42x65 mm); Lettura OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: lluminazione del quadrante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con 1
di misurazione: -50 °C+70 °C; Lettura ora o temperatura; Tasto per la visualizzazione momentanea orologio; diretta temperature Interna/Esterna/Orologio; Retro illuminazione del Display; Ampia gamma di misurazione: batteria formato AA per l'orologio e 2 batterie formato AA per Filluminazione; Dimensioni: 93x125x70mm; Versione con quadrante bianco o nero. Cod. EAN: 8 011000 03088
Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 63x45x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030104 -50°C+70°C; Sensore rilevamento temperatura estera con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-
Massima per Interna/Esterna; Orologio 12/24h; Alimentazione: 2 batterie AAA in dotazione; Dimensioni:
64x125x25 mm.
Cod. EAN: 8 011000 030289 - EL. BACKLIGHT « LIGHT
SNOOZE + SNOOZE / CRESCENDO
CHANICAL BELL
IN-OUT + 2 DISPLAY MECH
BACK LIGHT « BACK LIGHT ‘?A
N
A\
TERMOMETRO DIGITALE CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO: Display LCD (48x23 mm); Misura la TERMOMETRO DIGITALE: Doppio Display LCD di grandi dimensioni (40x35 mm); Lettura diretta temperatu- OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E QUADRANTE ELETTROLUMINESCENTE: lluminazione del qua- OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluore-
temperatura Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore esterno; llluminazione re Interna/Esterna; llluminazione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rileva- drante di tipo elettroluminescente; Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria.a campanello meccanico; Tasto scenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto snooze per interruzione momentanea della sveglia; Ali-
del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo mento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Intema/Ester- snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con 1 batteria formaio AA per l'orologio e 2 batterie mentazione con batteria formato "AA"; Dimensioni: 90x100x40mm.
di 1,5m.; 4 Memorie di temperatura: Minima-Massima per Interna/Esterna; Alimentazione: 1 batteria AAA in na; Alimentazione: 1 batteria AA in dotazione; Dimensioni: 55x82x13 mm. Cod. EAN: 8 11000 030722 formato AA perf'illuminazione. Dimensioni: 150x100x60mm. 4 Cod. EAN: 8 011000 030876
dotazione; Dimensioni: 54x67x14 mm. Cod. EAN: 8 011000 030265 Cod. EAN: 8 011000 030890 ]
LIGHT
SNOOZE-CRESCENDO
ICE- ALERT + IN-OUT
BACK LIGHT

i
FREEZE ALERy -

TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON ALLARME PRESENZA GHIACCIO: Doppio Display LCD (58x12 TERMOMETRO DIGITALE PER AUTO CON OROLOGIO: Display LCD ({32x12 mm); Misura temperature OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorecenti; Suoneria elettronica; Alimentazione

mm); Lettura diretta temperature Interna/Esterna; Allarme sonoro e visivo presenza ghiaccio sul sensore esterno; Interna/Esterna, Orologio; llluminazione del Display; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Sensore Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con con batteria formato "AA"; Dimensioni: 78x90x42mm.
llluminazione del Display con sensore per luce ambiente; Ampia gamma di misurazione: -50°C+70°C; Sensore rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: batteria formato "AA", Dimensioni: 65x65x31mm. Cod. EAN: 8 011000 030852
rilevamento temperatura esterna con cavo di 1,5m.; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione , collegamento 113x24x15 mm. Cod. EAN: 8 11000 030159 Cod. EAN: 8 011000 030487

iluminazione con adattatore sulla presa accendisigari; Dimensioni: 125x27x15 mm.
Cod. EAN: 8 011000 030166

LED DISPLAY + TIMER/ CRONO

‘g
EC 872
OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suo- TIMER DIGITALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO: Display LCD (56x20mm.); 2 Timer separati per OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica; Alimentazio- OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Ali-
neria elettronica; Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A: 230V 50Hz; Iimpostazione in tempi diversi; Memoria per ogni timer; Suoneria ad alta efficienza; Conteggio UP/DOWN; ne con batteria formato "AA"; Dimensioni: 55x58x30mm. Cod. EAN: 8 011000 030807 mentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 55x58x28mm. Cod. EAN: 8 011000 030449
Dimensioni: 100x42x100 mm. Cod. EAN: 8011000008721 Magnete per installazione a pareti metalliche; Alimentazione: batteria AAA in dotazione. Dimensioni 68x65x20

mm.
we-Cod EAN:_B 011000 030722 - i




({77)) PRINTER / EURO CONVE!

12 DIGITS
2 COLOURS HI-SPEED

EP 3665
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Grande display LCD (20 mm); Stampa 2
Colouri ad Alta Velocita 2,7 linee/sec.; Funzioni: Conversione da e verso 'Euro; Calcolo veloce delliVA (Tax)
con tasti dedicati; Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato; Calcoli misti; Somme e sottrazioni ripetitive;
Moltiplicazioni e divisioni con costanti; Percentuale; Sub totali; Tasti e Controlli di Servizio Particolari: Tasto per
la Correzione dell’ ultima cifra; Selettore numero di battute; Selettore per decimali fissi o flottanti; Selettore per
I'arrotondamento; Tasto cambio del segno +-; Inserimento della data sulla stampa; Alimentazione: Diretta
C.A. 230V.50 Hz.; Dimensioni: 210x270x70 mm. Cod. EAN: 8 011000 036656

PORTABLE
12 DIGITS

EP 3660
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro
- Da Euro; Funzioni: Decimali fissi o flottanti, Somme e sottrazioni ripetitive, Calcolo percentuale; Stampante
con il simbolo dell’Euro; Auto spegnimento; Alimentazione 4 batterie formato “AA”, alimentazione esterna DC
+6V; Dimensioni: 180x95x48 mm. Cod. EAN: 8 011000 036601

DUAL LINE DISPLAY
SOLAR / BATTERY

EC 3720
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti:
Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2 decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra
contemporaneaments il valore in lire ed suro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spe-
gnimento; Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 121x72x9 mm. Cod. EAN: 8
011000 037202

BIG DISPLAY

EC 3601

CALCOLATRICE CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da
Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Custodia a libretto; Grande display LCD
(9mm); Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce, Memoria + e -; Auto spegnimento; Alimentazione
con batterie a bottone; Dimensioni: 93x55x8 mm. Cod. EAN: 8 011000 036014

AC/DC -
10 DIGITS

EP 3661
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre; Grande display LCD; Velocita di stampa 1,4
linee/sec.; Funzioni: Calcolo da e verso 'Euro, Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme & soitrazioni
ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazio-
ne: alimentatore a corredo C.A. 230V 50 Hz - C.C. 6V - 4 batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni: 150x205x56
mm. Cod. EAN: 8 011000 036618

BIG DUAL LINE p

DISPLAY V7

SOLAR / BATTERY g W
EC 3726

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: Grande display con inclinazione regolabile;
Mobile con impugnatura ergonomica;8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro;
Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra contemporaneamente il
valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione
con batterie a bottone e cellule solari; Dimensioni: 145x100x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 037264

DUAL LINE DISPLAY

EC 3712
CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Conversione veloce con 2 tasti:
Verso Euro - Da Euro; Arrotondamento al 2° decimale nelle conversioni Lire - Euro; Dual line display mostra
contemporaneamente il valore in lire ed euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce; Auto spe-
gnimento; Alimentazione con batterie a bottone; Sportellino rigido di protezione; Dimensioni: 94x57x9 mm.
Cod. EAN: 8 011000 037127

SCIENTIFIC
131 FUNCTION

SC 3730
CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA: 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di mantissa con
2 di esponente; 131 Funzioni matematiche; 7 Funzioni statistiche; Conversione sistema polare - sistema
rettangolare; Calcoli nei sistemi: binario, ottale, esadecimale; Conversione in gradi, minuti, secondi; 4 Livelli di
parentesi; Generatore numero casuale; Memoria dati profetta dallo spegnimento; Auto spegnimento; Display
a cristall liquidi tipo FEM; Sportellino rigido di protezione; Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone;
Dimensioni: 120x70x11mmm. Cod. EAN: 8 011000 037301

RICARICABILE

LE 166
LAMPADA PORTATILE RICARICABILE : Diffusore orientabile 180°, Servizio: uno o due tubi fluorescenti da
6W, Luce direzionale fissa/intermittenza; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Indicatori a LED
Carica/Emergenza; Baiteria ricaricabile 6V 4 Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato
D (UM1); Autonomia: 1 tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 106x280x175
mm

Cod. EAN: 8011000001661

RICARICABILE

LE 165

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE : Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W, Luce direzionale;
Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Indicatori a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4
Ah; Compartimento per utilizzo alternativo con 4 batterie formato D (UM1); Autondmia; 1 tubo circa 6 ore, 2
tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 85x255x120 mm. Cod. Eaﬁ\lz 8 011000 001654
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LE 168

LAMPADA D’EMERGENZA RICARICABILE: Due tubi fluorescenti da 18 W - 60cm; Accensione automatica
in caso di interruzione di energia; Possibilita di funzionamento a batteria o con alimentazione di rete; Possibi-
lita di accendere solo il neon di sinistra, oppure solo il neon di destra, oppure entrambi; Ricaricabile con
alimentazione C.A. 230V - 50Hz; Circuito di ricarica elettronico; Indicatore di carica a led; Indicatore stato
carica a led; Batteria ricaricabile 8Y - 4Ah; Tempo di ricarica 24 ore; Appendibile al muro; Facilmente trasportabile
con fa maniglia a scomparsa; Potete appoggiarla ovyngue con la staffa di supporto; Dimensioni: 678x104x147
mm.

Cod. EAN: 8011000001685

LE 140

MINITORCIA: Leggera, ergonomica, facile da utilizza-
re; Diffusore da @ 25 mm.; Interruttore di accensione;
Alimentazione: 2 batterie formato stilo “AA” (UM 3); Di-
mensioni: 30 x145 mm,

Cod. EAN: 8 011000 001401
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LX 143

TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo;
Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada
al Krypton; Resistente al'acqua; Diffusore da & 28
mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2
batterie formato stilo “AA” (UM3); Dimensioni: 35x160
mm. Cod. EAN: 8 01100}3 001432

EMERGENZA
RICARICABILE,

i |

,,j b

LE 155

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE D’EMERGENZA: Servizio: uno o due tubi fluorescenti da 6W; Cir-
cuito di ricarica eletironico; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V 50Hz; Accensione automatica in caso
di interruzione di energia;Indicatore a LED Carica/Emergenza; Batteria ricaricabile 6V 4,2 Ah; Autonomia: 1
tubo circa 6 ore, 2 tubi circa 3 ore; Tempo di ricarica: 24 ore; Dimensioni: 83x250x135 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001555

RICARICABILE
ALOGENA

LE 161
LAMPADA ALOGENA RICARICABILE: Luce direzionale ad alta intensita (500.000 candele); Portatile e da
appoggio; Impugnatura e maniglia ruotanti; Diffusore da @ 100 mm; Ricaricabile a rete A.C. 230V con adatta-
tore a corredo; Ricaricabile DC 12V tramite la presa accendisigari dell'auto con cavetto a corredo; Dimensioni:
220x163x132mm.

Cod. EAN: 8 011000 001616

RICARICABILE i
1 TUBO 18 W i /V
' W
70CM - ’f . é
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LE 167

LAMPADA D’EMERGENZA RICARICABILE: Tubo fluorescente da 18 W - 60cm; Accensione automatica in
caso di interruzione di energia; Ricaricabile con alimentazione C.A. 230V - 50Hz; Circuito di ricarica elettroni-
co; indicatore di carica a led; Indicatore stato di carica a led; Batteria ricaricabile 8Y - 4Ah; Tempo di ricarica 24
ore; Appendibile al muro; Facilmente trasportabile con la maniglia a scomparsa; Dimensioni: 705x104x78
mm.

Cod. EAN: 8011000001678

E 7
LX 144 .

TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo;
Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada
al Krypton; Resistente allacqua; Diffusore da @ 43
mm.; Interruttore di accensions; Alimentazione: 4
batterie formato stilo “AA" (UM3); Dimensioni: 58x127
mm. Cod. EAN: 8 011000 001449

LX 146
TORCIA “Expedition”: Corpo in gomma antiscivolo;
Leggera, ergonomica, facile da utilizzare; Lampada
al Krypton; Resistente allacqua; Diffusore da @ 53
mm.; Interruttore di accensione; Alimentazione: 2
batterie formato “D” (UM1); Dimensioni: 85x205 mm.




SERVICE

PROFESSIONAL
4000 MA
+ STABILIZED

ALIMENTATORE UNIVERSALE 12V STABILIZZATO 4A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 12V, 4Ampere max;
Amperometro incorporato; Fusibile di protezione; Interruttore ON/OFF con indicatore a led; Maniglia di trasporto;

Dimensioni: 189x135x89 mm. Cod. EAN: 8011000 001944

800 MA e

TB 188 ”!!"

ALIMENTATORE UNIVERSALE 800mA: Ingresso: C.A. 230V 50Hz;
Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 800mA max; Con adattatori
intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Dimensioni:
62x76x97 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001883

1000 MA
STABILIZED

TA 191

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1A: Ingresso: C.A. 230V
50Hz; Uscita: C.C. 3/6/9/12V, 1A max; Con adattatori intercambiabili; Prote-
zioni contro: cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura; Dimensioni:
76x64x120 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001913

CB170 G
CARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMU-
LATORI AL NICKEL-CADMIUM: Ricarica batterie
formato: 9V 0006R, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
PER AUTO, DUE IN UNO: Converte da una a due
prese accendisigari C.C.12 V; Alimenta in auto tutti i

PROFESSIONAL
2000 MA
STABILIZED

TA 192
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ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 2A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C.3/4,5/6/7,5/9/12V,
2 Ampere max; Con adattatori intercambiabili; Interruttore ON/OFF con indicatore a led;

Dimensioni: 131x98x67 mm. Cod. EAN: 8 011000 001920

500 MA P

AL

ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita:
C.C.3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezio-
ne contro sovratemperatura; Dimensioni: 58x80x80mm.

Cod. EAN: 8011000001845

500 MA
STABILIZED
T
i o
TA 186

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA: Ingresso: C.A.
230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con adattatori
intercambiabili; Protezioni contro: cortocircuiti, sovraccarico,
sovratemperatura; Dimensioni: 60x76x92 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001869

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
PER AUTO: Alimenta in auto tutti i piccoli apparec-
chi elettronici; Si collega alla presa accendisigari; In-

300 MA P

TB 183 ""?’

ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA: Ingresso: C.A.230V 50Hz; Uscita:
C.C.3/4,5/6/7 5/9/12V, 300mA max; Con adattatori intercambiabili; Protezio-
ne contro sovratemperatura; Dimensioni:51x68x75 mm.

Cod. EAN: 8011000001838

CHARGE / DISCHARGE

CB 175

CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER ACCUMULATORI
AL NICKEL-CADMIUM: Elimina I'effetto memoria negli accumulatori
per una lunga durata ed una massima resa; Ricarica batterie formato:
9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo AA (UMB), MezzaTorcia C (UM2),
Torcia D (UM1}; indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso;
Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x80 mm; Appro-
vato TUV-GS. Cod. EAN 8 011000 001753

RB 9640

BATTERIA RICARICABILE 6V - 4Ah: Compatibile
con lampade TREVI LE 155, LE 161, LE165, LE166,
LE167, LE168. Cod. EAN: 8 011000 096407

SC 34-40

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/SCART con cavo
schermato ; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 3 m.

Cod. EAN: 8011000034409
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SC 34-43

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/RCA ; Connessione
pertrasferimento segnali stereo Audio/Video in entrambe le direzioni; 2 RCA
Video+4 RCA Audio; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034430
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SC 34-46
MULTIPRESA SCART 2 PRESE: Con cavo e spina SCART; Lunghez-
za cavo: 0,40m. Cod. EAN: 8 011000 034461
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CN 34-02

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento Connettore Stereo @ 3,5 mm.
/RCA; Lunghezza 1,5m. Cod. EAN: 8011000034027
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CN 34-08

CAVO DI COLLEGAMENTO:
Collegamento antenna TV spina-
spina; @ 9,5 mm; Lunghezza 2
m. Cod. EAN 8 011000 034089

o @
CN 34-12
CAVO DI COLLEGAMENTO:

Cod. EAN 8 011000 034“6

BABY MONITOR

CS 554

Collegamento antenna TV spina-
spina; @ 9,5 mm; Lunghezza 5 m.

SC 34-41
CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/SCART con cavo

“schermato; Tutti 21 poli collegati; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034416

SC 34-44

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/SCART; Connessio-
ne per trasferimento segnali mono Audio/Video da RCA a SCART,; 1
RCA Video+1RCA Audio; Lunghezza 1,5m. Cod.EAN: 8 011000 034447

SC 34-47

CAVO DI COLLEGAMENTO: Connessione Scart/Scarta 10 policon4 RCA
Audio IN-QUT per Prelievo-Invio segnali Audio Stereo; Lunghezza 2m. Cod.
EAN: 8011000034478
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oM 34-03

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA; Lunghezza 1,5
m. Cod. EAN: 8 011000 034034

Qe— —=09

CN 34-09

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna TV/Video con spi-
na-presa; @ 9,5 mm; Lunghezza 2 m. Cod. EAN 8 011000 034096

2 CHANNEL INTERCOM

~
o

SC 34-42

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/SCART con cavo
schermato; 10 poli collegati; Lunghezza 1,5m.

Cad. EAN: 8 011000 034423

SC 34-45
MULTIPRESA SCART 5 PRESE: Con cavo schermato e spina SCART;
Lunghezza cavo: 0,75m. Cod. EAN: 8 011000 034451

CN 34-01

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/RCA; Connettori Pro-
fessionali “Gold Plated”; Lunghezza 1,5 m.

Cod. EAN: 8 011000 034010
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SC 34-04

CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA: Connettori Professionali “Gold
Plated”; Doppia schermatura; Sezione rettangolare: 6 x 12mm; Lun-
ghezza 4 m. Cod. EAN 8 011000 034041
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CN 34-10

CAVO DI ALIMENTAZIONE: Cavo di ricambio per apparecchi audio;
230Volt; 500Wat. Cod. EAN 8 011000 034102

(UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1); Bat-
terie di diverso formato possono essere ricaricate
contemporaneamente; Led indicatore di carica in
corso; Indicatore tuminoso stato di carica; Alimenta-
zione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni: 210x103x50
mm; Approvato TUV-GS.

piccoli apparecchi eletironici; Ingresso C.C.+12V;
Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo polarita; Stabi-
lizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universa-
li intercambiabili; Protezione contro: cortocireuiti, so-
vraccarichi, sovratemperature; Indicatore LED; Co-
modo vano per riparre i connettori; Dimensioni
_125x40x65 mm.

Cod. EAM: 8 011000 001821

gresso C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Con-
trollo polarita; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su
connettori universali; Protezione contro: cortocircuiti,
sovraccarichi, sovratemperature; Dimensioni
40x30x135 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001814 Pl

SISTEMA BABY MONITOR; Sistema Trasmettitore/Ricevitore senza fili; Permette 'ascolto a distanza di quel-
lo che awviene nella stanza del bambino; Trasmettitore a 2 canali ; Indicatori a Led di Accensione e Trasmis-
sione; Livello sensibilita regolabile; Alimentazione AC 230V. 50Hz.; Ricevitore Portatile a 2 canali:Scala a 5
Led indicante il segnale in ricezione per I'utilizzo in ambienti rumorosi; Indicatori a Led di Accensione e
ricezione;Controllo Volume; Alimentazione: 4 batterie formato “AAA” (UM4); Presa per alimentazione esterna
D.C. +9V. Dimensioni trasmettitore: 105x60x100mm;Dimensioni

ricevitore:85x60x115mm; Cod EAN 8011000005546

COPPIA INTERFONICI 2 CANALI: Moduazione di Frequenza su rete C.A. 230V 50Hz; Installazione a
tavolo o a parete; Dimensioni: 170x120x40mm. Cod. EAN: 8 011000 005508
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CENTRI ASSISTENZA

TRAONA (S0)
TREZZO SULLADDA (M)

PIEMONTE

NOVARA

ASTH
SAVIGLIANO (CN)
VERCELL!
BIELLA

TORINO
ALESSANDRIA

_VENETO

OLMO DI CREAZZO (VI)
PADOVA

ROVIGO

ROVIGO

TREVISO

VITTORIO VTO (TV)
VENEZIA

MESTRE (VE)
SOTTOMARINA (VE)
VERONA

BOLZANO
TRENTO

FRILI VENEZIA GIULIA

TRIESTE
PORDENONE
UDINE
GORZA

BELLARIA (FO)
CESENA (FO)

MODENA
RIVALTA (RE)

PARMA

PIACENZA

RIMINI

CERVIA

SAGHR SSANTERNO RA)
RAVENNA

PIRRI CAGLIARI
NUORO
OLBIA SASSARI

GENOVA
IMPERIA

LA SPEZIA
SAVONA
ALASSIO (SV)

CVITANOVA MARCHE (MC)
MORROVALLE (MC)
SENIGALLIA

ANCONA
GROTTAMMARE (AP)

Via Martiella, 2
ViaZara, 49

Via Mafioni, 9

Via Pakstro, 3

C.s0 Sempione, 12
Via defe Leghe, 17
ViaOrsi, 78
ViaAMorg, 3

Via SCatering, 12

Tel035341212
1030224059
030711971
Tel031/278305
0631442512
TLe27187
033423416
BI0342652375
Tel02/9090168

C.so Risorgimento,353 Tel.0321/56666

Via Torino, 317
Via Marconi, 23
Via Tripoli, 91

Via Rossell, 29/C
Via Digione, 18
Via Rossini, 11

Via DAlighieri, 21

Via Jacopo da Porte, 10
Vi L Lucooti Fabbron 1
Viale Gramsci, 134
Via Montello, 41

Via Spagnol, 2
Castello,6232/33

Via Monte Nero, 109
Via SMarco, 1818
ViaTommeso Camparela !

Via Palermo, 4B
Via Perini, 121

Via Rossetti, 51/C
Via Stradelle, 106
Via TVecelio, 16
ViaDal Cappuncnin 112

Via Mediteraneo, 24
Vle Bovio, 458

Via Bologna, 115
Via Mura Torelli, 41
Via WWoof, 12

Via Molino Vecchio, 23A
Via Toscana, 17663
Via Consetti, 6/8

Via Repubblica, 53
Via Isola, 33/a

Via Corneliana, 72
VXXl S, 1104
Via M Fantini, 61/63
Mla Marooni, 46

Via Marche, 10

RiaVia Sy, 1324
Via Gramsci, 78
Via Lucaria, 15

Via PR Beaumont, 31/33
Via XXV aprile, 178
Via Carando n.56

Via Vanini, 4AR

Via Sofferino, 4/A

Via Giacosa, 38

Via Tiziano, 14

Via LAquila, 9

Via Marconi, 191

Via SR Valtesino, 158

Tel 0141215053
Tel.0172/33588
Tel0161/250071
Tel.015/403029
Tlo11/7715472
Tel0131/223400

Tel 0444/349634
Tel.049/610283
Tel.0425/27660
Tel.0425/30217
Tel 0422/420680
043561202
Tel 041/5230008
Tel.041/930241
Tl0415541675
el 0458402682

0471202444
Tel0461/916261

Tel.040/368387
Tel 04345540757
Tl0432471623
Tel. 0481/32732

Tl0541/347714
Tel.0547/24321
TBl0543/7026%9
Tel.0546/28660
Tel.0532/65026
Tel.0542/35541
Tel.051/476962
Tel.059/345629
Tel 0522/560662
Tl0521/986448
Tl0523/614525
Tel0541/742831

Tel 05441976301

Tel.0545/45084
Tel0644/500937

Tel.070/500979
Tel.0784/34392
Tel.0789/22184

Tel.010/512764
0183273818
T0187511110

Tel.019/828981
Tl0182/644459

0733813018
Tel0733/564698
Tel071/7923781
Tel.071/41367

Tel0735/632550

LAQUILA
AVEZZANO (AQ)
PESCARA

ISERNIA
CAMPOBASSO

TOSCANA

ALTOPASCIO (LU)
MONTEVARCHI AR
AREZZO
CECINA (L)
LIVORNO
GROSSETO
PIOMBINO (L)
PONSACCO (P)
PISA

FIRENZE

PRATO ()
EMPOLI {F)

UMBRIA

SVARTNONTRENIND (PG)
BASTIA UMBRA
PERUGIA

TERNI

ROMA
ROMA

ROMA

ROMA

ROMA

ROMA
COLLEFERRO (RM)
FERENTING (FR)
FORMIA (IT)
LATINA

LATINA
TERRACINA (LT)
OSTIALIDO (RM)
RIETI
SMARADELLEMOLE V)
VITINIA (RM)
VITERBO
ZAGAROLO (RM)
CASSINO
CIAMPINO (AM)
CIVITAVECCHIA
TERRACINA (T)

COSENZA
CATANZARO

PALMI (RC)

MARINA GIOIOSA JONICA
REGGIO CALABRIA
VIBO VALENTIA (C2)
LAMEZIA TERME (CZ)
CROTONE

CAMPANIA

MERCOGLIANO (AY)
SNOOLALASTRADACE)
BENEVENTO
BENEVENTO

NAPOLI

NAPOLI

NAPOLI

NAPOL|

TERZIGNO (NA)
CASORIA (NA)

SALA CONSILINA (SA)
FONTECAGNAND A\O (54)
SMARIA CY. (CE)
TORRE DELGRECO (NA)
CIMARE DI STABIA (NA)
ERCOLANO (NA)
ERCOLANO (NA)

Via FPTosti, 40/A Tel0862/413363
Via Napol, 90 Tel0863412038
Via SSpaventa, 18 Tel.085/62693
Via Veneziale, 11 Tel0865/414899
Via CPirandello, 39 Te.0874/415261

Prza Benedetto Croced el 0583216561

Via Piave, 62 Tel.055/9102695
Viale Dante, 1113 Tel0675/007311

Via IV Novembre, 3 Tel0586/683330
Via Maggi, 136 Tel.0586/23721
Via Dei Mille 11 Tel.0564/23021
Via CPisacane, 39 Tel.0565/49227
\le DRimembyanze, 18 Tel0587/732453
Via Matteucci, 73 Tel.050/541406
Via E.Forlanini, DR  TEL0554376776
Via CBattisti, 4972 Tel.0574/38280
Via J Carrueci, 69 Tel0571/711022

Via Clitunno, 4 Tel.0743/53505
Via Vietnam, 10 Tel.075/8000227
Via Gallenca, 68/a Tel 07555056803
Via Garibaldi, 8486  Tl0744/408166

Via Germanico,158  Tel.06/3210607
Via Pratovecchio® Tel.06/8805597
Via Gregorio VII, 158/C Tel.06/6374408
Via L. Traversi, 23 Tel.06/5782620
Via F Baraccad0la  Tel.06/2413205
Via Acqua Donzelle, 44 Tel.06/7806934
Via Consolare Laina, 171 Tel.06/9780928
Via Giovina Tole Moo~ Te10775/246274
Via Mamurra,26 Tel0771/268442
Via Don L Surzo3830  Tel0773660185
Via Alfieri, 27 Tl0773/694167
Via Fortina Km 104500 Tel0773/752477
Via DStiepovich, 19 Tel.06/5613121
Via, Cavour, 21 Tel0746/482876
Vie Dela Repubblics, 40 Tel06/93548747
Via Sarsina, 101 Tel0652371130
Via A Diaz, 54F Tel0761/306782
Via Ve Del Formale, 11 Tel.06/9575811
Via Falaise, 28/30 Tel.0776/23283
Via G. Marconi, 8 Tel06/79322127
Via Dei Gladioli, 63~ Tel.0766/23189
Via G. Antonell, 59 Tel. 0773721549

Via N.Sena, 67 Tel0984/483269
Via Gallucci, 87 Tel0961/742967
Via Rilievo, 32 Tel.0966/411030

ViaFli Rossell, 46 Tel0946/415503
Via Reggo Modeng, 61 Tel 0965594722
Via A.De Gasperi, 44 Tel.0963/45571
Via Cavallerizza, 9/11  Tel.0968/23221
C.s0 Mazzini, %A Tel.0962/23532

Via NazTorrette, 195  Tel.0825/681590
Via SCroce, 166 Tel0B23/422389
Via PincdiNepol, 161 Tel.0824/28896
Vle Princ.di Napofi, 93  Tel.0824/54767
Via G.Carafa, 2B Tel.0B1/7514524
Via Campegna, 95 Tel081/5330830
Via SNiooa Cara 2021 - Tel 0815512629
Via PMascagni, 74/76  Tel081/5794825
Via C.Battista, 8 Tel.081/8283170
Via NazDPuglie, 204  Tel081/7533385
Via Matteotii, 261 Tel.0975/22436
Corso Umberto, 95 Tel.089/849141
\Mertii del Dissenso, 17419 T.0823/849494
Via C. Battisti, 14 Tel081/8824013
Via Silio Italico, 19 Tel.0B1/872838%
Corso Resina, 43 Tel081/7397932
Via Madonnefle, 3 Tel. 081/7393816

- PUGLIA E BASILICATA

LECCE
BARI

BARI

BARLETTA
SPINAZZOLA (BA)
BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

SAN SEVERO (FG)
MANFREDONIA (FG)
GRAVINA DI PUGLIA (BA)
MELF! (P2)

POTENZA

POLICORO (MT)

SICILIA

CATANIA
MACCHIA DI GIARRE (CT)
FAVARA (AG)
CALTANISSETTA

ENNA

MARSALA (TP)

MAZARA DELVALLO (TP)
PALERMO

PALERMO

TERMINI IMERESE (PA)
BAGHERIA (PA)

CAPO D'ORLANDO (ME)
SIRACUSA

SALPPO DEL MELA (VE)
MESSINA

MODICA (RG)

ALCAMO (TP)

" HELLAS

DELFITZIS SERVICE
Petroupoleos, 44
3123 Athens

Tel. 01 2615842

ESPARA

ELECSON - TV

Pobla de Segur, 8
25005 LERIDA

Ti. y Fax: 973- 238677

SUAZO Y GARCIA
Arquillo del reloj, 10
11130 CHICLANA (Cadiz)
T 956-401209

Fax: 956-400163

ROYBA ELECTRONICA, S.L.
C/Palomeras, 3

28911 LEGANES / MADRID
Tf: 91-6804072

Fax 91-6802179

TELEAUDIO - JULIO VILA
IGLESIAS

Sanjurjo Badia, 108 Etlo
36207 VIGO (Pontevedra)
Tf y Fax: 986-372205

JUMSA ELECTRONICA, S.L.

C. Kirikiio, 38

48012 BILBAO

TH: 94-4444797

Fax 94-4445333
PORTUGAL

MARIA C. SANTOS JESUS
Rua Padre Anténio Vieira, 32-
33 Dt. Pévoa de St°Adrido -
Odivelas

2675-097 LISBOA

Tel. 21 938 61 81

1.5.C. ELECTRONICA do llidio
Silva Cravo

tr. Dr. Jaime Lopez Dias 11

r/c Esq. (9. 1 Amieiro de Baixo)
6000-313 CASTELO BRANCO
Tel. 272 320 453

¢

ViaTaranto 103 Tel0832/308600
Via Tanzi, 37/39 Tel.0805541792
Via Ravanas, 195 Tel.080/5740144
Via Regina Margherita, 64 Tel.0883573430
Via Barbuzzi, 44 Tel0883/681648
Via O Flacco, 68 Tel0831/511373
Via Romolo, 102 Tel 0831517127
Viale M.Grecia, 480  Tel099/7723535
Via Mons.Lenotti, 63 Tel0881/636414
Via Ten.De Palma, 13 Tel. 0882372682
Via Spinelli, 100/ Tel0884/513703
Via Bari, 49 Tel.080/3255021
Via S.Lorenzo3 Tel 0972239074
Discesa S.gerardo, 70 Tel.0971/34309

Via Zanardell, 21 Tel 08351971983 »

Via FCrispi, 206 Tel.095/537050
Via Risorgimento, 5 Tel.095/939136
Via Ciaccio Montalto, 15 Tel0922/436969
Via Niscemi, 109 Tel.0934/25610
Via SAgata, 52 Tel.0935/22766
Via Dei Traguardi, 11 1610923711840
Via G.Centorbi, 17 Tel 0923108160
Via Ausonia, 55 Tel.091/521493
Via AJuvara, 42-H Tel091/6371069
Via ADiaz, 80 Te001/8114005
Via Vittorio veneto, 38 Tel.091/900795
Via Lierta, 77 Tel0941/911836
Via R.Gagliardi, 6 Tel.0931/39000
Corso Garbaldi, 121 Tel.090/931640
Via Delfa Liberta, 195 Tel.090/344175
Trapani Rocciola, 130 Tel0932/762043
Francesco Mistretia, 5 Tel. 0924/514131

MAXEL Telecomunicaciones
y Electronica

C/. Eslava, 11 - P° de Los Tilos
1

29002 MALAGA

Tf: y Fax 95-2316838 - 2335910

ELECTROSERVICIOS
PLAZASL.

C/Gomez Cortina 40
30005 MURCIA

Tf. 968-284567

JAVIER FRESNEDOSO
PACHECO

Barrio Nuevo 43

10001 CACERES

Tf: y Fax 927-210574

SONITEL C.B.

C/Secundino Esmaola 41 Bajo
20001 SAN SEBASTIAN

Tf: 943-320421

SWISS ¥

BW ELECTRONIC GmbH
Neumtihlestr, 42

8406 Winterthur *
Tel. 052 214 10 16

Fax 052 214 10 52

 OTHER COUNTRIES
TREVISPA.

Via Ausa 173

47852 Coriano (RN) - ITALY
Tel. +39-541-756420

Fax +39-541-756430
www.trevi.it

E-mail: info@trevi.it
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