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© Navigatore satellitare portatile
+ Funzione auto/pedone

~ Guida vocale

SD CARD 256 MB*
FORNITA

NEVEERGEZRASISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Il nuovo sistema di navigazione portatile TREVI NAV 3900 GPS & ricco di funzionalita.

Il sistema utilizza i satelliti GPS (Global Positioning System):-per individuare la posizione del veicolo nonché
un’innovativa tecnologia cartografica per trovare l'tinerario pi,u rapido ed immediato che consenta di raggiun-
gere la destinazione selezionata. S

TREVI NAV 3900 GPS aiuta l'utente a pianificare il proprio itinerario fornendo istruzioni dettagliate, vocali
e visive precise su come raggiungere la destinazione, grazie anche al pannello touch screen ed alla guida
vocale impostabile in 7 lingue differenti: Italiano-Inglese-Francese-Svedese-Tedesco-danese-Spagnolo.
TREVI NAV 3900 GPS & un navigatore satellitare portatile che vi offre la possibilita di conoscere con preci-
sione la vostra posizione e di scegliere il percorso migliore verso la vostra destinazione: il perfetto compagno
di viaggio.

Unisce in sé le caratteristiche pill avanzate della tecnologia del posizionamento satellitare e di un lettore
digitale di tutte le carte stradali.

TREVI NAV 3900 GPS & un navigatore GPS portatile plug-and-play, pud essere installato velocemente (in
meno di un minuto) e rimosso altrettanto velocemente per sicurezza o per utilizzarlo su un altro veicolo.
Grazie alla sua cartografia estremamente dettagliata & possibile localizzare anche la piu piccola localita o
la strada meno importante.

Messaggi vocali chiari e puntuali ti guidano lungo il viaggio suggerendoti la migliore rotta da seguire senza
distrarti.

PANNELLO
TOUCH SCREEN B 03900

:PROGRAMMA PER IL CARI-
' CAMENTO DELLE MAPPE
SULLA SD CARD
FORNITO

MAPPA

& NAVTEQ, .

OVEST EUROPA FORNITA ~

. ’\ 5.!' MAPPA
N " NAVTEQ
'3 ITALIA FORNITA
-

- PORTATILE: TREVI NAV 3900 GPS e facilissimo da posizionare in ogni tipo di veicolo grazie
alla staffa snodabile. Puoi rimuoverio in un istante per la sicurezza della tua auto e puoi uti-
lizzarlo su pil veicoli, oppure utilizzarlo in modalita pedone. TREVI NAV 3900 GPS & sottile e
tascabile, puoi portarlo sempre con te.

CONSULTAZIONE PIU’ SICURA: La grande dimensione del display LCD TFT da 3,5" permette
di identificare con immediatezza la vostra destinazione ¢ le indicazioni da seguire. La struttura
a finestre permette di muoversi con facilita da un menu alaltro, rendendo I'unita estremamente

E._ facile da utilizzare.
=== VELOCISSIMO NEL CALCOLO DELLA ROTTA: Il navigatore NAV 3900 GPS & estrema-

SUPPORTO PER INSTALLAZIONE IN AUTO mente veloce nel calcolo della rotta e nell'eventuale ricalcolo (grazie allavanzata tecnologia
di navigazione su cartografia elettronica).
UNA GUIDA UTILE E INTELLIGENTE: La cartografia di NAV 3900 GPS contiene una serie di
informazioni di grande utilita come la posizione di distributori di carburante, stazioni ferroviarie,
uffici postali, alberghi, ristoranti, ospedali, parcheggi e moliissime altre.
ALIMENTATORE 12V VIAGGIARE IN ITALIA ED EUROPA: TREVI NAV 3900 GPS utilizza mappe ad alta copertura,
PER AUTO \ ESTENSIONE quest'ultime possono essere visulizzate in modalita 2D/3D sullo schermo del navigatore.
ANTENNA GPS  La confezione include una SD card da 256 MB precaricata con la cartografia ltaliana.
PER AUTO Un CD con la mappa dell'ltalia (gia pre-caricata su SD card).

Un CD con la mappa dell'ovest Europa, che da la possibilita di scegliere la cartografia della na-

zione desiderata e trasferirla (attraverso un PC) su SD card per I'utilizzo sul NAV 3900 GPS.
—— ALIMENTATORE Dimensioni: 117,8x69x15,5 mm; Schermo LCD TFT 3,5”; 3 Alimentazioni: Alimentatore 220V-
230V-50HZ 50Hz - DC 12V con cavo accendisigari - batterie ricaricabil ai polimeri di lithio.

N Cod. EAN 8011000039008
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Due zone d’ascolto*

Possibilita di vedere ed ascoltare
la Radio/DVD/Ingresso Aux per i
passeggeri anteriori e allo stesso
tempo vedere ed ascoltare i
programmi Radio/DVD/Ingresso
Aux per fa zona posteriore del
veicolo.

Con 'apparecchio vengono forniti
2 telecomandi uno per la zona
anteriore ed uno per la zona
posteriore.

*Per questa configurazione &
necessario limpiego di un am-
plificatore di potenza aggiuntivo
(Trevi VX 5090-92-94) e di 1 0 2
monitor LCD.

Apertura/chiusura monitor
MOTORIZZATA

Colour 08100

a ’ 1 M
zona postenore zona anteriore

MDV 6100 | |
SISTEMA CAR VIDEQ DVD -MONITOR- RDS - HIGH-POWER

Monitor 7" LCD, apertura/chiusura monitor motorizzata; Supporta: DVD Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, WMA,
Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jog; On-Screen display interattivo; Controllo volume, colore, contrasto, luminosita;
Controllo bassi, alti, fader, bilanciamento, sub-woofer; Funzione Scan, Shuffle, Repeat; Controllo Anty shock; Radio
Digitale; 30 memorie (18 in FM + 12 in AM); Memorizzazione automatica; Funzione RDS; Ingresso audio/video; Uscita
5.1; Uscita Sub-woofer; Uscita audio stereo; 3 ingressi video composito; 2 uscite video composito; Angolatura del
display regolabile elettronicamente; 2 telecomandi uno per la zona anteriore ed uno per la zona posteriore. Dimensioni:178x58x175mm; Cod EAN 8011000061009

© Sintonizzatore tv per auto
© Ricezione pal

Telecomando per
tutte le funzioni

€ on screen display

AA 6082 .

COPPIA ANTENNE PER INTERNO “DIVERSITY”
o Installabili con il sintonizzatore TD 6081; Cod. EAN. 8011000060828

IXERNSINTONIZZATORE TV PER AUTO NRNp—

SINTONIZZATORE TV PAL DA AUTO: Compatibile con il sistema car video MDV e med 3

6100; Sistema di ricezione PAL; Sintonizzatore “DIVERSITY*” con ingresso per 4 |

antenne; Modulatore FM; Telecomando per tutte le funzioni; Memoria stazioni e

memoria ultima stazione; 2 ingressi audio/video rca - 1 uscita audio/video rca - 1

uscita video rca - presa jack per estensione sensore telecomando; Basso consumo: TD 6081

6 W; Dimensioni: 170x30x140mm; Cod. EAN. 8011000060811

*La modalita DIVERSITY & una tecnologia che sfrutta la doppia antenna per au- 7 N
mentare il raggio d'azione dellapparato anche in termini di ricettivita e sensibilita. &f é@  S—

con apparscchi sstemi)

MDV 6100
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VIDEO DVD

Due zone d’ascolto*

Possibilita di ascoltare la Radio
per i passeggeri anteriori e allo
stesso tempo vedere ed ascoltare
i programmi in DVD per la zona PMOD  70GM
posteriore del veicolo.

*Per questa configurazione e
necessario limpiego di un amplifica-
tore df potenza aggiuntivo (Trevi VX
5090-92-94).

y,

DV FLEISISTEMA CAR VIDEO DVD -RDS - HIGH-POWER
Supporta: DVD Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jpg; On-Screen display interattivo;

* Esclusivo circuito “Anti-shock” su lettura dischi:100 “ MP3 - 12"CD - 3" DVD. -

* Telecomando multifunzione; Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione ai minori); Sottotitoli (32 lingue max.); Ripetizione del brano/disco; Funzione
Search, ricerca brano/capitolo: Visione da diversi punti-di vista; Selezione lingua colonna sonora (max. 8); Decodifica a 96KHz 24 bit; Conversione D/A video a 10
bit; Ricerca veloce avanti/indietro; Ricerca avanti/indietro’a bassa velocita, Fermo immagine di alta qualita;

* Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP TA, PTY; AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM
- MW PLL al quarzo; 18 Preselezioni in FM + 12 in MW; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitale con
indicazione di livello sul display; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Ripetizione traccia/disco;

* Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Funzione rear playback (attraverso percorso line out - amplificatore esterno) per ascoltare la radio e il dvd con-
temporaneamente, separando le casse frontali dalle posteriori, con la possibilita di regolare il volume delle due sorgenti separatamente; .

*» 2 Uscite Video Composito PAL/NTSC; 2 Uscite stereo downmix; Uscita Sub-woofer; Ingresso Audio stereo; Uscita audio digitale; Alta Potenza 100w (25Wx4);
Dimensioni:178x58x175mm; Cod EAN 8011000060804 Lo
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DYD/ D i CD

Colour 66000

Estensione Ricevitore Telecomando 1R

EYATRMICAR VIDEO DVD

Supporta DVD Video, DVD Audio, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jpg; On-Screen display interattivo;Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la
visione ai minori); Sottotitoli (32 lingue max.); Ripetizione del brano/disco; Funzione Search, ricerca branofcapitolo: Visione da diversi punti di vista; Selezione lingua
colonna sonora (max. 8);Decodifica a 96KHz 24 bit; Conversione D/A video a 10 bit;

Telecomando per tutte le funzioni;

Uscite stereo downmix; Uscita Video Composito PAL/NTSC; Digital Out;VFD Display

Ricerca veloce avanti/indietro; Ricerca avantifindietro a bassa velocita; Fermo immagine di alta qualita;

Alimentazione DC 12V;Dimensioni:178x42x210mm; Cod-€AN 8011000060002
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» MP3 CD CAR STEREO USB/SD CARD IN

Encoding

£ audio and Radio in mp3 file

ON
SD CARD/MP3 PLAYER

@ N

Colour 05708

HCE 5708 MP3 Lo

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS ED INGRESSO USB - SD CARD;Encoding (registrazione) file cd audio & radio in formato MP3 su supporto
SD CARD o MP3 dotato di collegamento usb; Lettore di File MP3 da porta USB e da porta SD Card; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD
alfanumerico con possibilita di visualizzare il titolo, l'artista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Funzioni RDS supportate:
EON, PI, PS, AF, TR TA, PTY:; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico
della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni in FM + 12 in AM: Autostore; Sintonia automatica;
Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader;Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti
e bassi separati; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 160W (40w x 4 canali).

Cod. EAN: 8011000057088 .

MP3CDI/CD-R/CD-RWPLAYER

Colour 0

HCD 5704 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS ED INGRESSO USB - SD CARD; Lettore di File MP3 da porta USB e da porta SD Card; Lettore CD per
dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW: Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare il titolo, 'artista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per nome
del file o cartella: Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3;Funzioni RDS supportate: EON, P, PS, AF TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della sta-
zione: Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico;
Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni in FM; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader;Caricamento-
espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 aitoparlanti;
RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 160W (40w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000057040

BD MMC CARD

4

Colour 05708

HCE 5706 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS ED INGRESSO USB - SD CARD; Lettore di File MP3 da porta USB e da porta SD Card; Lettore CD per
dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare il titolo, lartista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per
nome del file o cartella; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione de! nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop,
Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni
in FM; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader;Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano,
Scan, Ripetizione casuale; Controli alti e bassi separati; Controlio loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line but; Connettore Euro-ISO per installazione
rapida; Alta Potenza 160W (40w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000057064
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Colour 65700

CD 5700 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare
il titolo, 'artista e la directory def brano;Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3;Funzioni RDS
supportate: EON, PI, PS, AF, TP, TA, PTY; Visualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio
Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore AM-FM PLL al quarzo; 24 Preselezioni; Autostore; Sintonia  automatica;
Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader; Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti
e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Ingresso audio stereo AUX - IN Connettore Euro-ISO per installazione rapida;
Alta Potenza 160W (40w x 4 canali). Cod. EAN: 8011000057002 T
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Colour 05904

CD 5904 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD alfanumetico con possibilita di visualizzare
il titolo, I'artista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TR, TA, PTY; Visualizzazione
del nome della stazione; Visualizzazione de! tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei
bollettini sul traffico; Sintonizzatore AM - FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni in FM + 12 in AM; Autostore; Sintonia automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/
bilanciamento/fader;Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale; Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness;
Fader per controllo 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali/ 12W x 4 canali).

Cod. EAN: 8011000059044
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Colour 659803

CD 5903 MP3

RADIO RIPRODUTTORE COMPACT DISC/MP3 CON RDS Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare
il titolo, I'artista e la directory del brano;Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3;Funzioni RDS
supportate: EON, PI, PS, AF, TR, TA, PTY; Visualizzazione def nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio
Automatico della Frequenza; Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico; Sintonizzatore AM - FM PLL al quarze; 18 Preselezioni in FM + 12 in AM; Autostore; Sintonia
automatica; Sintonia manuale; Controllo volume/toni/bilanciamento/fader;Caricamento-espulsione Cd motorizzato; Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale;
Controlli alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controlio 4 altoparlanti; RCA Line out; Connettore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W
(25w x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000059087
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Colour 65601

tﬁ: 7. 2 ’lﬁ
CD 5601 MP3 X

RADIO RIPRODUTTORE CD/MP3 CON RDS DISPLAY; Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW; Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare il
titolo, Partista e la_directory del brano; Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3; Frontalino Estraibile;Display multifunzione; Controllo volume/toni/bi-
lanciamento/fader digitale con indicazione di fivello sul display; Sintonizzatore Am/Fm stereo; Riproduttore Compact Disc; Caricamento-espulsione Cd motorizzato;
Funzioni: Ricerca brano, Funzione RANDOM, ripetizione casuale dei brani; Funzione INTRO, ascolto primi 10" di ogni brano; Funzione REPEAT, ripetizione della
traccia CD; Controlii alti e bassi separati; Controllo loudness; Fader per controllo 4 altoparlanti; Connettore Euro-1SO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w
x 2 canali / 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000056012 N

Colour 05601

RS5400 * AUTOREVERSE

FULL DETACHABLE FAC

Colour 05400

BS 5400
RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON RDS E FRONTALINO ESTRAIBILE; Display multifunzione; Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF, TR TA, PTY; Vi-
sualizzazione del nome della stazione; Visualizzazione del tipo di trasmissione (Pop, Classica, Informazioni, ecc); AF Cambio automatico della frequenza; Ricezione
automatica dei bollettini sul traffico: Sintonizzatore FM PLL al quarzo; 18 Preselezioni FM; Autostore; Sintonia automatica seek; Sintonia manuale UP/DOWN; Controllo
mono/stereo; Controllo volume/toni/bilanciamento con indicazione di livello sul display; Controlli alti e bassi separati; Riproduttore stereo autoreverse; Avanzamento &
riavvolgimento veloce; Connetiore Euro-ISO per installazione rapida; Alta Potenza 50W (25w x 2 canali/ 12W x 4 canali). Cod. EAN: 8011000054001

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE; Frontalino estraibile anti-furto; Ricevitore MW/FM Stereo; Display Digitale LED ; Sintonia manuale;
Controllo Toni, Bilanciamento, Stereo/Mono; Riproduttore Stereo autostop;Avanzamento Veloce; Ingresso CD; Potenza 24W Power out . Cod. EAN: 801 1000058054
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4 CHANNEL

STEREO 280w

VX 5094

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 280 WATT: 4 canali; Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Alimen-
tatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovraccarichi; Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza:
10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilita di funzionamento a ponte a 3 o 4 canali; Ingressi di segnale ad alto e basso
livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 34W x 4Ch; Potenza massima:
70W x4Ch; Consumo (a Ponte) 30A; Dimensioni: 260x58x2§5mm. Cod EAN: 8 011000 050942 .

s

2 CHANNEL

STEREO 200W

VX 5092

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREOQ 200 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava); Prese per il collega-
mento di amplificatori alle uscite del crossover; Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovraccarichi;
Funzionamento stabile con carichi di 20hm; Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibilita di funzio-
namento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumori in accensione e spegnimento;
Potenza RMS su 4ohm: 50W x 2Ch; Potenza massima: 100W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 20A; Dimensioni: 260x58x200mm. Cod EAN: 8 011000 050928

2 CHANNEL

STEREO 140W

VX 5090

AMPLIFICATORE DI POTENZA STEREO 140 WATT: Crossover elettronico passa alto e passa basso per subwoofer incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava);
Bass Booster; Alimentatore switching ad alta efficenza; Protezione contro: sovratemperature, cortocircuiti, sovraccarichi; Funzionamento stabile con carichi di 2ohm;
Risposta in frequenza: 10-40.000Hz; Rapporto segnale/rumore 90dB; Separazione fra i canali 70dB; Possibifita di funzionamento a ponte; Ingressi di segnale ad alto e

basso livello 200mV-2V; Regolazione della sensibilita di ingresso; Circuito contro i rumeri in accensione e spegnimento; Potenza RMS su 4ohm: 35W x 2Ch; Potenza
massima: 70W x 2Ch; Consumo (a Ponte) 15A; Dimensionj, 260x58x160mm. Cod EAN: 8 011000 050904
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150 X 230 (170W)
—
HDX 8900 NEODYMIUM —

3VIE HIGH POWER: Installazione a incasso; Dimensioni mm. 230x150; Cono woofer stampato a iniezione in polipropilene; Midrange a cupola in titanio; Tweeter ad
alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 565; Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 93dB; Nom PW: 85W; Max
PW: 170W. Cod. EAN: 8 011000 089003

. 0165 (1200)

NEODYMIUM
HD 8990
2 VIE HIGH POWER: Installazione a incasso; A norme DIN @ mm. 165; Woofer @ mm. 165; Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato a iniezione in polipropilene;

Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 284; Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 91dB; Nom PW:
60W; Max PW: 120W. Cod. EAN: 8 011000 089904

4100 (60W)
HD 8950 NEODYMIUM

2VIE HIGH POWER: Installazione a incasso; A norme DIN & mm. 100; Cono woo-
fer stampato a iniezione in polipropilene; Tweeter @ mm. 35 ad alta efficenza con
magnete al neodimio; Magnete woofer g. 150; Risposta in frequenza:60 - 20.000
Hz; Impedenza; 4 ohm; Sensibilita: 88dB; Nom PW: 30W; Max PW: 60W.

Cod. EAN: 8011000 089508

4 130 (100W)

-«A =

HD 8960 NEODYMIUM

2 VIE HIGH POWER: Installazione a incasso; A norme DIN @ mm. 130; Woofer
@ mm. 130; Tweeter @ mm. 35; Cono woofer stampato a iniezione in polipropile-
ne: Tweeter ad alta efficenza con magnete al neodimio; Magnete woofer g. 225;
Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Sensibilita: 90dB; Nom
PW: 50W; Max PW: 100W. Cod. EAN: 8 011000 089607

q2 EREO » CAR SPEAKERS

TEREO » CAR SPEAKERS

e D165 (70W)

DX 8165

2 VIE; Installazione a incasso; Woofer @ mm. 165; Magnete woofer g. 284;
Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 35W; Max
PW:70W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (ant.), 146 (ant.); FIAT
Ulysse (ant/post.); FORD Mondeo SW (ant.); OPEL Astra (ant.); PEUGEQT 406
(ant.); RENAULT Laguna (ant/post.); VW Golf Il (ant/post.); AUDI A4 (post.)
Cod. EAN: 8 011000 081656

2100 {50W)

—

DX 8154

2 VIE ; Installazione a incasso; A norme DIN @ mm. 100; Woofer @ mm. 100;
Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4
ohm; Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R.
155 (ant.); FIAT 500 (ant.); Punto (post.); Tipo (post.); FORD Fiesta (ant., post.);
LANCIA Delta (ant.}; OPEL Corsa (ant.); RENAULT Twingo (ant.); VW Golf Il
(ant); AUDI A4 (ant). Cod. EAN: 8 011000 081540

SX 9422

3VIE BASS REFLEX SYSTEM: Installazione uni-
versale da esterno; Woofer mm. 90; Midrange mm.
45; Tweeter piezo mm. 25; Risposta in frequenza:
80-20.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 30W;
Max PW: 60W; Dimensioni mm.230x120x140.Cod
EAN: 8 011000 094229 3

SX 507

-REO » CAR SPEAKERS

2 VIE: Installazione universale da esterno; Woofer @
mm. 77; Tweeter piezo @ mm. 50; Staffe in dotazione;
Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz; Impedenza: 4
ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm.
145x90x85. Cod EAN: 8 011000 005072

(60W)

E=

9 130
DX 8160

2VIE ; Installazione a incasso; A'norme DIN @ mm. 130; Woofer @ mm. 130; Ma-
gnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm; Nom
PW: 30W; Max PW: 60W; Montaggio in predisposizione su: ALFA R. 145 (post.), 146
(post.); BMW Serie 3 (ant/post.), Serie 5 (ant/post.), Serie 7 (ant/post.); CITROEN
Saxo (ant.): FIAT Panda (post.), FORD Fiesta (ant.), LANCIAY (ant.); OPEL Vectra
(ant.); PEUGEQT 106 (ant.), 306 (ant/post.),RENAULT Clio (ant.), AUD! A3 (ant.);
VOLVO S40/V40 (ant/post.). Cod. EAN: 8 011000 081601

- g 90){_150 (50W)

—

2 VIE ; Installazione a incasso; A norme DIN mm. 150x90; Woofer mm. 150x90;
Magnete woofer g. 142; Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz; Impedenza: 4 ohm;
Nom PW: 25W; Max PW: 50W; Montaggio in predisposizione su: FIAT Tipo (ant);
WV-AUDI Golf Il {post). Cod. EAN: 8 011000 081557

~ 30w

ISO 235

CONNETTORE A NORME ISO PER AUTOMOBIL;
Cod. EAN : 8 011000 002354

CAR STEREO » CAR SPEAKERS
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CCD.DIGITAL VIDEO CAMERA

» CCD DIGITAL VIDEO CAMERA

€ SENSORE CCD

¢ LCD COLOR DISPLAY 2.5" LCD
SD-CARD SLOT IN

DIGITAL ZOOM 8X
DIGITALVIDEO CAMERA MPEG-4

Batteria Al Lithio
+
Caricabattetia
in Dotazione

- Sensore immagine: CCD 5.0 MegaPixel
- Risoluzione immagine: 3852x2896 (interpolata 11MegaPixel) - 2592x1944
(5.0 MegaPixel) - 1600x1200 (2 MegaPixel)

- Formato video: MPEG-4 (640X480 1.8 mbps) - (640x480 1 mbps)
(320x240 500 kbps)

- Formato file immagine: Jpeg (DCF)

- Formato file video: MPEG-4 / AVI

- Riproduttore file Mp3

- Registratore vocale

- Memoria Interna: 32 Mbyte

- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione)
espandibile fino a 1Gb

- Display: LCD a colori 2.5

- Rotazione dello schermo di 270°

- Zoom digitale: 8x

- Obbiettivo: (lunghezza focale 7.0 mm, diaframma F/3.5)

- Messa a fuoco: (15cmmacro) - (90cm - 178cm ritratto) - (165¢m - infinito
normale)

- Flash: Interno, raggio d’azione 1,5-3m

- Autoscatto regolabile: 10 secondi

- Qualita videofimmagine: Super fine - Fine - Normal

ATEMATIED

0 PER MEMORIA

TSTENNA WNC/S0 CARD

- Interfaccia PC: Mini USB 2.0
- Uscita Video: NTSC/PAL
- Altoparlante - microfono interno - presa cuffia - uscita tv
- Spegnimento automatico: 3 minuti
- Alimentazione: Batteria al lithio + caricabatteria in dotazione
- Dimensioni: 109(W) x 70({H} x 32(D)mm
- Peso: 180g (con batterie)
- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME;
CPU — minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte;
Interfaccia USB,
- CD-ROM
- COD. Ean: 8011000024103

GOMPATIBILECON.
Windows ME/2000/XP

Realizzare

/
v

Rivi :
| lettore DVD

TV

Scaricare e
rivedere su

Rive :
re DVD/DIVX

DIGITAL VIDEO CAMERA

< DIGITALVIDEO CAMERA MPEG-4
£ LCD COLOR DISPLAY 2.0" LTPS
< SD-CARD SLOT IN
< DIGITAL ZOOM 8X

< REGISTRATORE VOCALE

Se6Mpx MAX

|._r

- Sensore Immagine: CMOS %" 3.2 MegaPixel ( )
- Risoluzione immagine: 2976x2232 (interpolata6.6Mega pixel) - 2048x1536 (3.2Mega pixel)

- 1024x768 (800K)

- Formato video: MPEG4 (640x480 1.8mbps) - (640x480 1.0mbps) - (320x240 500kbps)
- Formato File immagine: JPEG (DCF)

- Formato File video: MPEG-4 (ASF) con audio

- Riproduttore file mp3

- Registratore vocale

- Memoria Interna: 32 Mbyte

- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.0

- Rotazione dello schermo di 270°

- Zoom: 8x

- Obbiettivo: 5 lenti con filiro infrarosso (lunghezza focale 8,54 mm, diaframma F/3.0)

- Messa a fuoco: (35cm +/- 2cm macro) - (60cm - 100cm ritratto) - (100cm - infinito normale)
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off) raggio d'azione 1,5 - 3m

- Autoscatto regolabile: 5-10-15 secondi

- Qualita video/immagine: Super fine - Fine - Normal

Tabella temidi

FSCHERMD 3208 MEMORIA
1E0 A COLOR! T TEHNAY

S

SENSORE CMDS

MEGAPINEL MAX 2048 x 1536

FLAGH =
AUTOMATICD

FS0WIRED)
1N DOTAZIONED
Batteria Al Lithio
+
Caricabatteria
In Dotazione

GOMPATIBILE CON
- Interfaccia PC: Mini USB Windows ME/2000/XP
- Uscita Video: NTSC/PAL
- Altoparlante - microfono interno - presa cuffia
- Spegnimento automatico: 1/2/3 minuti
- Alimentazione: Batteria al lithio + caricabatteria in dotazione
- Dimensioni: 120(W) x 70(H) x 31(D)mm
- Peso: 200g (con batterie)
- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98/ME; CPU — minimo
Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;
- CD-ROM Voice
- COD. Ean: 8011000024080 recorder

Trevi Editing Video Digitale

Realizzare
video digitali

Scaricare e rivedere
suPC

Normal

1hr

2,04hr

rgistrazione ‘ I

Qualita B _

Standard | High | . T
30min | 15min | hl e
59min | 35min | Ri Di Rivedere su [etto-

4,09hr

» DIGITAL VIDEO CAMERA

1,59%r | 1,09hr lettore DVD DVD+RW re DVD/DIVX

DIGITAL VIDEOCAMERA




M DIGITAL CAMERA » DIGITAL VIDEO CAMERA
)

 DIGITALVIDEO CAMERA MPEG-4

—

S~ LCD -TFT COLOR DISPLAY 2.0"
<~ SD-CARD SLOT IN

< DIGITAL ZOOM 8X

© REGISTRATOREVOCALE

ﬁ_______‘_

T W WL O e

SCHERND 16 118 MEMORIA
150 A COLOM INTERMA
SENSORE CMDS
| 2048 1536
P ’ ;

B 02404

Voice recorder

Riproduce file mp3

FSOFTWARLG
1N DOTAZIGNED

GOMPATIBILE CON .
Windows ME/2000/1F,

teria Al Lithio
VIDEOCAMERA DIGITALE o

- Sensore Immagine: CMOS 12" 3 MegaPixel (2048x1536) Caricabatteria In Dotazione
- Risoluzione immagine: 4000x3000 (interpolatal2Mega pixel) - 2048x1536 (3Mega pixel)

1600x1200 - 640x480

- Formato video: MPEG4 (640x480 30fps) - (320x240 30fps)

- Formato File immagine: JPEG (DCF)

- Formato File video: MPEG-4 (AVI} con audio

- Riproduttore file mp3

- Registratore vocale

- Memoria Interna: 16 Mbyte

- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.0"

- Rotazione dello schermo di 270°

- Zoom: 8x digitale

- Obbiettivo: (lunghezza focale 9,6 mm, diaframma F/2.8)

- Messa a fuoco: (20cm +/- macro) - (120cm - infinito normale)
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On/Riduzione occhi rossi)
- Autoscatto regolabile: 10-20 secondi

- Interfaccia PC: Mini USB
- Uscita Video: NTSC/PAL
- Altoparlante - microfono interno - presa cuffia
- Alimentazione: Batteria al lithio + caricabatteria in dotazione
- Dimensioni: 103(W) x 67(H) x 35(D)mm
- Peso: 145g (con batterie)
- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98/ME; CPU - minimo Pentium;
RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;
CD-ROM
COD. Ean: 8011000024042

Trevi Editing Video Digitale |

- Qualita video/immagine: Super fine - Fine - Normal Realizzare
video digitali
LaDVR 2404 & Ia nuova video camera digitale TREY! basata sulta nuova tecnologia di compressione atdiovideo e foto

MPEG - 4. _

Cor la Trevi DVR 2404 & possibile riprendere facilmente filmati Video e audio ed Immagini in formato digitale e
rivederli immediatamente tramite il display LCD.

Grazie al ridottissimo ingombra ['apparecchio sta comodamente nel taschino o in borsetta.

Con lo Zoom Digitale 8x & possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.

Lapparecchio & dotato di una memoria interna df 16MB di base. _ -
Si pud inoftre aumentare la capacita o memarizzazione filmati ed immagini inserendo nelfapposito comparto una » ——
scheda di memoria del tipo “SD Card” fino ad un massimo di 1GB. (TREVI SD 1510)

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini e di trasferirle, dopo DVD + RW . i
averle visionate, nefla memoria del computer liberando la memoria defla macchina. Una volta acquisite e immagini Scaricare e rivede-
sul computer, si potranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate. : re suPC
Connessione al TV, tramite presa TV audio/video: permette di visionare le vostre immagini e filmati direttamente J

sullo schermo del televisore. _

-Scatta folografie con risoluzione massima fino a 12.0 Mega Pixel.

-Puo essere utilizzata come videocamera con audio, macchina fotografica digitale, registratore vocale, ripro

 DIGITAL VIDEO

duttore di file mp3, webcam.

-Ingrandisce il soggetto da folografare ¢ le fotografie gia scattate grazie af suo zoom 8. RIVE Di

) s . ) colori da 270 su TV re DVD/DiVX
Inquaoka e visualizza subito le fotografie sullo schermo & colori da 2" 0 sullo schermo iettore DVD DVD+RW

19

e REE FOTOCAMERA DIGITALE

FOTOCAMERA DIGITALE CON ZOOM OTTICO

- Sensore Immagine: CCD 6.3 MegaPixel (2816x2112)

- Memoria Interna: 32 Mbyte oy
- Memoria Esterna: SD Card (non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.5”

- Zoom: Ottico 3x - Digitale 5x [

- Messa a fuoco: 50cm - infinito (Macro 10cm)
- Fiash: Interno (Modalita: Auto/Off/On/Riduzione occhi rossi) - CD-ROM
- Regolazione esposizione: +/- 2,0 EV (0,5EV/steps)

-

" LCD -TFT COLOR DISPLAY 2.5"

< CCD SENSOR
< SD-CARD SLOT IN

< OPTICAL ZOOM 3X

-

' 32MB

'{]é"sy ‘é‘ ?!BJX ccb
8.0,Mpx Max

Vioice recorder

Risoluzione:3264x2448 (8.0 Mega pixel con interpolazione) 2816x2112(6.3M) audio
2560x1920(5M), 2304x1728(4M), 2048x1536(3M), 1600x1200(2M).

B

i,
Obbiettivo: (lunghezza focale 5,8 mm - 17,4 mm, diaframma F/2.8 - 4.8)

Con fa nuova Trevi DCO 2456 é possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati

Video in formato digitale e rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul

retro della fotocamera.

Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel taschino o in

borsetta.

Con lo Zoom Oftico 3x - Digitale 5x é possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da

fotografare. i

Lapparecchio é dotato di una memoria interna di 32 MB di base.

Si puo inoltre aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nelf apposto

comparto una scheda di memoria del tipo “SD Card” fino a 1GB.

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le

immagini e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando

la memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno

agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini diretta-

mente suflo schermo del televisore. :

- Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 8.0 Mega Pixel.

- Puo essere utilizzata come macchina fotografica digitale, videocamera, registratore vocale,
lettore di file mp3.

- Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom.

- Inguadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2.5” o suflo schermo TV

- Modalita Moving: 30 fps (320x240) - 30 fps (640x480) con

- Formato File: JPEG (DPOF & EXIF) AVI

- Interfaccia PC; USB 1.1

- Uscita video NTSC - PAL

- Alimentazione: 2 batterie formato "AA"

Dimensioni: 105(W) x 52,2(H) x 30,8(D)mm

- Peso: 142g {senza batterie)

- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU
minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;

- COD. Ean: 801100002456

80 SENSORE CCD

MEGAPINEL 2816 X 2112

SLHERMD 32:M0, MEMBRIA
LGD A EOLORI INTERNA

[ =

FLASH A

i1
l . ."...
I

GOMPATIBILE EON .
Windaws 98/585¢/ME/2000/XP

Funzione voice memo
Registrazione memo vo-
, Gale sullimmagine appena

. scattata
= 4

Grande Display da
2.5'LCD a colori

CCD OPTICAL ZOOM

Uscita Interfaccia USB : Collegamento a co r per

Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini
filmati Video

L

Uscita Video per rivedere su tutti i

ed i mini filmati video




"

|  OPTICAL ZOOM 3X

- Flash: Interno {Modalita: Auto/Off/Auto+Riduzione occhi rossi)

I DIGITAL CAMERA » CCD OPTICAL ZOOM
20

7 MEGA PIXEL MAX
{ CCD SEMSOR

< LCDTFT COLOR DISPLAY 2.0"

C32MB

sie@bpx CCD
ssfiRXx MAX

B 02452

. —_— 62452
Display LCD a colori di

grandi dimensioni 2.0

plefel2tyd FOTOCAMERA DIGITALE

- Risoluzione: 3072x2304 (con interpolazione), 2560x1920, 2304x1728, 2048 x
1536, 1600x1200, 1024x768.

- Sensore immagine: CCD 5.0 MegaPixel (2560 x 1920)

- Memoria Interna: 32 Mbyte

- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione)

- Display: LCD TFT a colori 2.0”

- Zoom: 3X ottico - 4X Digitale

- Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 5.8 wide - 17.4 Tele
diaframma F/2.8 Wide - 4.8 Tele)

- Messa a fuoco: Automatico, 50cm- infinito (10 cm in modalit macro) Interfaccia USB;

- CD-ROM

- Bilanciamento del bianco: Auto/Luce diurna/Tramonto fluorescente/Tungsteno/Nu-
v0l0s0

- Regolazione esposizione: Automatica/Manuale

Con la nuova Trevi DCO 2452 & possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati
Video in formato digitale e rivederti immediatamente tramite il display LCD posto sul
retro della fotocamera.

Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel taschino o in
borsetta.

Con lo Zoom Ottico 3x - Digitale 4x é possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da
fotografare.

Lapparecchio é dotato di una memoria interna di 32 MB di base.

Sipud inoltre aumentare Ia capacita di memorizzazione immagini inserendo nelf apposito
comparto una scheda di memoria def tipo “SD Card”fino a 1GB.

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le
immagini e di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando
la memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno
agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

~ mente sullo schermo del televisore.

- Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 7.0 Mega Fixel.

- Puo essere utilizzata come macchina fofografica digitale, videocamera, registratore vocale,

- Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom.

- Inquadra e visualizza subito le folografie sullo schermo LCD a colori da 2.0” o sullo scher-
mo TV

- COD. Ean: 8011000024523

SENSORECCA
7580X1820

i

- Modalita Moving: 15 - 24fps 640x480 - 320x240

- Formato File: JPEG (EXIF2.1 /DCF 1.0/ DPOF 1.1)
Formato File Video: Avi con audio

- Interfaccia PC: USB

- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA i

- Dimensioni: 108,5(W) x 56,5(L} x 38(H)mm

- Peso: 1409 (senza batterie)

- Requisiti PC: OS - Windows 98se/XP/2000/ME;
CPU minimo Pentium {ll 500MHz minimo 64 MB di Ram

Funzione voice memo
Registrazione memo vo-
cale sull'immagine appena
scattata

filmati Video

Uscita Interfaccia USB : Collegamento a commpeter per
Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini

Uscita Video per rivedere su tutti iTV le foto ed'i

Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini diretta-

filmati video

Zoom digitale ax

< CCD SENSOR
£ LCD COLOR DISPLAY 2.0"
< SD-CARD SLOT IN

<" OPTICAL ZOOM 3X

~ |0MB

Grande Display da 2"LCD a colori

e PIE] FOTOCAMERA DIGITALE

FOTOCAMERA DIGITALE CON ZOOM OTTICO

- Risoluzione:2560x1920 (5.0 Mega pixel) 2048x1536, 1280x960, 640x480.
- Sensore Immagine: CCD 5.0 MegaPixel (2560x1920)
- Memoria Interna: 10 Mbyte

- Memoria Esterna: SD Card {non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.0

- Zoom: Ottico 3x - Digitale 4x

- Obbiettivo: (lunghezza focale 5,4 mm - 16,2 mm, dlaframma‘F’IZ 8-4.8)
- Messa a fuoco: 0,05m — infinito

- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/Riduzione occhi rossi)

- Regolazione esposizione: +/- 2,0 EV (0,5EV/steps)

- Modalita Moving: 30 fps (320x240) - 30 fps (640x480) con audio

- CD-ROM

Con Ia nuova Trevi DCO 2450 é possibite riprendere facilmente Immagini e mini fimati
Video in formato digitale e rivederli immediatamente tramite il dispiay LCD posto sul’
retro della fotocamera.

Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel taschine o in
borsefta.

Con lo Zoom Ottico 3x - Digilale 4x é possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da
fotografare.

Lapparecchio é dotato di una memoria interna i 10 MB di base.

Si puo inoffre aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nell apposito
comparto una scheda di memoria del tipo “SD Card” fino a 1GB.

Connessione al computer via porta USB: permetie di gestire in maniera definitiva le
immagini e di trasferirle, dopo averle visionale, nella memoria del computer liberando
la memoria delfa macchina. Una volta acquisite le immagini sul computet, si potranno
agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.

Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini diretta-
mente sullo schermo del televisore.

- Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 5.0 Mega Pixel.

- Pub essere utilizzata come macchina fotografica digitale, videocamera, registratore vocale.
- Ingrandisce il soggetio da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom.

- Batteria al lithio con caricabatteria.

- Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2.0” o sullo schermo TV

Carica batteria

- COD. Ean: 8011000024509

i

SCHERND
LCO'AICO1DRI
!
!lﬂSH FHATTERIATAL L HIG]
ATEMATICE @
AR CABATTERIA
]@ AUTOSOATID

- Formato File: JPEG (TIFF - DPOF & EXIF - ASF - WAV)

- Interfaccia PC: USB 2.0

- Uscita video NTSC - PAL

- Alimentazione: Batteria al lithio
(Batteria e caricabatteria in dotazione)

- Dimensioni: 91(W) x 58(H) x 27(D}mm

- Peso: 120g (senza batterie)

- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU
minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;

Batteria al lithio
+
Caricabatteria

Uscita Interfaccia : Collegamento a co r per
Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini
filmati Video

Uscita Video per rivedere su tutti i
ed i mini filmati video
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CCD OPTICAL ZOOM treui) (krew) »  CCD OPTICAL ZOOM

o : . ' —
J CCD SENSOR . MESARINEL G CCD SENSOR = ! SENSORE CCD
{_ LCD COLOR DISPLAY |.5" - _ < LCD COLOR DISPLAY 1.5 : \ uu;lmu {ED0 1200

® <D CARD SLOT IN R P emm—— N\ e <" SD CARD SLOT IN : — |
N FLAS | _ 16 M8 MEMORIA LASH S
_[_. OPTICAL ZOOM 3X | _ _ | INTERNA < OPTICAL ZOOM 3X - INTERNA AUTOMATICO

< 12MB -_ - T - V] . < 16MB
| L R

LCo/A coL0R

haQspx CCD

JALTOSEAIIG

INGRESSD PER MEMORIA i ; e 3 - B 42418
FSTERNA'MMC/SD CARD IS i A i T L/ 5 | ’ |

Display LCD a colori multifunzione
GOMPATIBILE CON
Windaws B8/885E/ME/2000/XR

FOTOCAMERA DIGlTALE CON ZOOM OTTICO Formato File: JPEG - AVI t

- Risoluzione:2272x1704 (4.0 Mega pixel) 1800x1200, 1280x960, 640x480. - Uscita video NTSC - PAL ~ M D )
- Sensore Immagine: CCD 4.0 MegaPixel (2272x1704) Interfaccia PC: USB DCO 241! e
- Memoria Interna: 12 Mbyte Alimentazione: 2 batterie formato "AA" Mini FOTOCAMERA DIGITALE H|gh -Tech Modalita Moving: 30 fps (320x240)
- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione) Dimensioni: 91(W) x 61(H) x 27(D)mm : - Risoluzione: 1600x1200, 1280x960, 640x480. Formato File: JPEG (DCF- DPOF & EXIF), MPEGT
- Display: TFT a colori 1.5" Peso: 130g (senza batterie) " e - Sensore Immagine: CCD 2.1 - - Interfaccia PC: Mini USB
- Zoom: Ottico 3x - Digitale 4x Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU N T - Memoria Interna: 16 Mbyte Alimentazione: 2 batterie formato "AA"
- Obbiettivo: (lunghezza focale 5,4 mm - 16,2 mm) minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB; - - Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione) \| - Dimensioni: 85(L) x 65(W) x 30(H)mm
- Messa a fuoco: 0,5m — infinito (standard) 6cm (macro) - CD-ROM : g - Display: LCD a colori 1,5” B’ Peso: 150g (senza batterie)
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/Riduzione occhi rossi) - COD. Ean: 8011000024257 "N T Zoom: 3X Ottico - 2X digitale - Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU
- Regolazione esposizione: +- 2,0 EV (0,5EV/steps) . e - Obbiettivo: {lunghezza focale 4.6 mm - 13.8mm, diaframma 2.7 - 4.8) minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;
- Modalita Moving: 320x240 con audio f - Messa a fuoco: 0,8m ~ infinito (0,05m - 0,8m in modalita macro) - CD-ROM

SD card opzionale Flash: Interno (Modalita: Auto/Off) - COD. Ean: 8011000024189
- Uscita video NTSC - PAL

SD card opzionale

Uscita Interfaccia USB : Collegamento a com per
Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini
filmati Video

Uscita Interfaccia USB : Collegamento a computer per
Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini ed i mini
filmati Video

CD OPTICAL ZOOM

.

C
CCD OPTICAL ZOOM

Uscita Video per rivedere su tutti |
ed i mini filmati video

zita Video per rivedere su tutti
ed i mini filmati video

b -

Zoorm ottico 3x

Zoom ottico 3x

CCD OPTICAL ZOOM



CCD DIGITAL CAMERA

CCD DIGITAL CAMERA

< 5.0 MEGA PIXEL CCD
¢ LCD-TFT COLOR DISPLAY 1§

? SD CARD SLOT IN
&> RECHARGEABLE BATTERY

< 16 MB

$:0Mpx CCD

Mini FOTOCAMERA DIGITALE High-Tech
- Risoluzione:3072x2304 (7.0 Mega pixel con interpolazione) 2560x1920 (5.0 M)
2048x1536, 1280x960, 640x480
- Sensore Immagine: CCD 5.0 MegaPixe! (2560x1920)
- Memoria Interna: 16 Mbyte
Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione)
- Display: LTPS a colori 1.7
- Zoom: 4X Digitale
- Obbiettivo: (unghezza focale 6,22 mm, diaframma F/3.0)
- Messa a fuoco: 1m ~ infinito {60-100 cm in modalita macro)
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On/Riduzione occhi rossi)
- Modalita Moving: 24 fps (320x240) con audio
- Formato File: JPEG (DPOF & EXIF), MPEG1
- Interfaccia PC: Mini USB
- Alimentazione: Batteria al lithio + caricabatteria in dotazione

SCHERMO
L0 'COL0AI

{5 M MEMBRIA
INTERNA

SOFTWARE

Batteria al lithio
+
caricabatteria

SD card opzionale

- Dimensioni: 89,5(W) x 56(H) x 24(D)mm
- Peso: 80g (senza batterie)
- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU

minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;

- CD-ROM
- COD. Ean: 8011000023052

INGLDSD S

Uscita Interfaccia USB : Collegamento a compliter
per Immagazzinare-Elaborare-Stampare le immagini
{ ed i mini filmati Video

Zoom digitale 4x

¢

DIGITAL CAMERA

< 8.0 MEGA PIXEL MAX
¢_ LCD COLOR DISPLAY 2.0"

€ SD CARD SLOT IN
1
<> DIGITAL ZOOM 4X

< 32 MB

Mini FOTOCAMERA DIGITALE ngh-Tech

Risoluzione:3264x2448 (8.0 Mega pixel con interpolazione) 2592x1944 (5.0 Mega pixel
con interpolazione) 2048x1536, 1280x960.

Sensore Immagine: CMOS 12" 3.0 MegaPixel (2048x1536)

Memoria Interna: 32 Mbyte

Memoria Esterna: MMC/SD Card {non in dotazione)

Display: LTPS a colori 2.0"

Zoom: 4X Digitale

Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 8,34 mm, diaframma F/3.0)

Messa a fuoco: 1,2m — infinito (17-22 cm in modalita macro)

Flash: Interno (Modalita: Auto/Off)

- Uscita video NTSC - PAL

Modalita Moving: 30 fps (320x240) - (640x480) con audio
Formato File: JPEG (DCF- DPOF & EXIF), AVI

SCREAMD
LCO'A'COLORI

37 M MEMORIA LAS
INTERNA AETOMATICE

‘JJ”'I'JM .

(AUTDSEATD

- Interfaccia PC: Mini USB

- Alimentazione: 2 batterie formato "AAA"

- Dimensioni: 85(W) x 56(H) x 17(D)mm

- Peso: 999 (senza batterie)

- Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU

minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;

- CD-ROM
- COD. Ean: 8011000023038

Grande Display da 2'LCD a colori
multifunzione

Uscita Interfaccia USB : Collef
a computer per Immagazzinare-Ela-
borare-Stampare le immagini ed i mini
filmati Video

Zoom digitalg 4x

Uscita Video per rivedere su tutti iTV 1 1010 ;
ed i mini filmati video

MERA

DIGITAL CAMERA

CAMERA




DIGITAL CAMERA » SECURE DIGITAL CARD

€ 6.6 MEGA PIXEL MAX < 128MB - 256MB - 512MB - IGB - 2GB

i~ LCD COLOR DISPLAY 1,5"

£ SD CARD SLOT IN
¢ DIGITAL ZOOM 4X

C16MB

 WRITE PROTECT SWITCH

¢
~ SECURE DIGITAL CARD ,\ H‘ -_—

SD 1511

Ultra speed

| .{.___ .Lﬁ 4@

suUnelr

W 42392

R g,

SCHERMO;
1L0'A EOLOAl

AUTOSCATID

GOMPATIBILE CON
Windows 38/98SE/ME/2000/XP

Display LCD a colori multi-
funzione

URIVTREAL T LRI

|NGRESSH PER MEMURIA
ESTERNA MMC/S0 CARD

i[PEEF FOTOCAMERA DIGITALE
Mini FOTOCAMERA DIGITALE High-Tech
- Risoluzione:2976x2240 (6.6 Mega pixel con interpolazione) 2048x1536, 1600x1200,
1280x960. - Modalita Moving: 12 fps (512 x 384)
- Sensore Immagine: CMOS 14" 3.1 MegaPixel (2048x1536) - Formato File: JPEG (DCF- DPOF & EXIF), AV
- Memoria Interna: 16 Mbyte - Interfaccia PC: Mini USB

- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione) - Alimentazione: 2XAAA alcalina
Display: TFT a colori 1.5” - Dimensioni: 85(W) x 56(H) x 18(D)mm

- Zoom: 4X Digitale - Peso: 88g (senza batterie)

- Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 8,34 mm, diaframma F/3.0) - Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/98SE/ME; CPU

- Messa a fuoco: 1,2m — infinito (15-20cm in modalita macro) minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte; Interfaccia USB;
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On) - CD-ROM

- Regolazione esposizione: Automatica/Manuale - COD. Ean: 8011000023922

(1] SENSERELMOS
MEGAPIXEL Cizitzaag]

C 8 MEGA PIXEL MAX
¢ LTPS COLOR DISPLAY |,5"

l:_l"' o)

SI!“RH!
160 N LALOAI

-~
~ SD CARD SLOT IN
< DIGITAL ZOOM 4X AT ILN ] Numeri di scatti possibili (qualita standard)
pi TNII!IIII. AUTOMATIED il Tepaamar. Uimersioneimmagine | | (TIONEC T2NGME STaMe mfgm 208
~ 32 MB
2 MEGA PIXEL 1024X768 2n 542 1072 2081 4021
I' SIJ”'IW'JU A\ 3 MEGA PIXEL 2048X1536 137 275 552 1094 2104
| . w:us'l ¢ 4 MEGA PIXEL 2272X1704 122 246 491 974 1805
= 5 MEGA PIXEL 2560X1920 94 194 374 752 1476
6 MEGA PIXEL 2818X2112 87 134 269 537 985

|HERESSD PER MIMORIA
£5T(RNAMME/S0 CARD

AITESEATT]

1l numero degli scatti pud variare a seconda delle
impostazioni della fotocamera

m MAX
3 FOTOCAMERA DIGITALE

FOTOC AMER A DIGITALE Formato File Video: Avi con audio CATTURA PIU VIDEO, FOTO, MUSICA E DATI CON TREVI SD CARD: Adatta all'uso con fotocamere digitali, PDA (Personal Digital Assi-
- Risoluzione: 3264x2448 (8.0 Mega pixel con interpolazione) 2592 x 1944 (5.0 Mega pixel - Interfaccia PC: USB staint) telefoni cellulari e tutti i dispositivi dotati di slot SecureDigital Card: Alte prestazioni di lettura / scrittura: Conforme con le specifiche
con interpolazione), 2048 x 1536, 1280 x 960. - Alimentazione: 2 batterie alcaline AA . tecniche SD Card: Capacita: 128MB / 256MB / 512MB / 1GB/2GB: Crittografia sicura per la protezione dei dati: Selettore di protezione

SECURE DIGITAL CARD

SECURE DIGITAL CARD

<
o
(11]
=
<
&)
-
<
=
o
(&

- Sensore Immagine: CMOS 1" 3.1 MegaPixel (2048 x 1536) - Dimensioni: 93(W) x 56(L) x 40(H)mm (da TFT a obbiettivo) scrittura; Basso consumo:

- Memoria Interna: 16 Mbyte - Peso: 127 (senza batterie) P ’
- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione) - Requisiti PC: OS - Windows 98se/XP/2000/ME; Mbyte ‘Model Cod. EAN CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display: LTPS a colori 1.5 CPU minimo Pentium il 500MHz minimo 64 MB di Ram - Tensione di UHZZ0:..........coowweeccrevcvensisiies 27 36V
- Zoom: 4X Digitale Interfaccia USB; SD CARD 128 Mbyte SD 1507 8011000015071 Temperatura di conservazion .-40°C 85°C

- Obbiettivo: 5 lenti con filiro infrarosso (lunghezza focale 8.46 mm, diaframma F/2.8) - CD-ROM Temperatura in fase df utilizzo................... -25°C 85°C

- Messa a fuoco: 1.1m- infinito (17 - 29¢m in modalita macro) - COD. Ean: 8011000023021 SD CARD 256 Mbyte SD 1508 8011000015088 8D 1507 - 128 MB: oo 4,9MB/sec speed version

- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/Auto+Riduzione occhi rossi) 7 SD CARD 512 Mbyte SD 1509 8011000015095 SD 1508 - 256 MB: .. ..4,9MB/sec speed version

- Bilanciamento del bianco: Auto/Luce diurna/Tramonto fluorescente/Tungsteno/Nuvoloso T SD CARD 1 Goyte 3D 1510 2011000015101 SD 1509 - 512 MB:.. -4,9MBJsec speed version

- Regolazione esposizione: Automatica/Manuale — 5D 1510-1GB:.. 9,9MB/sec ULTRA speed version

- Modalita Meving: 10 - 30 fps '} SD CARD 2 Gbyte SD 1511 8011000015118 §D1511-2GB:..... ..9,9MB/sec ULTRA speed version

- Minimo 100,000 cicli

- _Formato FiIe:JP_FEG (EXIF2.2 / DCF) !
| [ NPV DIGITAL CAMERA » DIGITAL CAMERA (teed) 5 (tr DIGITAL CAMERA » SECURE DIGITAL CARD
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W VIDEO » TFT LCD DVBT/TV/MONITOR re A E
a0 31

_ DVB-T/TV7”

¢ DVB-T/TVS” 4
£ ANALOGICO/DIGITALE

{_ ANALOGICO/DIGITALE
{_ MONITOR

-
¢ MONITOR 8" {20’ 2em ) ¢ PALNTSC 7" {13 em )
C PAL-NTSC-SECAM P

 ANALOG 99 CHANNEL

{ ANALOG 99 CHANNEL DIGITAL 999 CHANNEL

DIGITAL 9999 CHANNEL
DVB-T, Digital Video
Broadcasting. Standard di
trasmissione digitale adot-
tato in Europa, basato sul
sistema di compressione
MPEG2 per la diffusione at-
traverso ripetitori terrestri.

DVB-T, Digital Video
Broadcasting. Standard di
trasmissione digitale adot-
tato in Europa, basato sul
sistema di compressione
MPEG2 per Ia diffusione at-
traverso ripetitori terrestri.
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Telecomando per tutte le funzioni
Telecomando per tutte le funzioni

YA EF0N TV COLOR TFT - LCD / MONITOR 77

TV COLOR/MONITOR PORTATILE 7”TFT: Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale. Schermo LCD a cristalli liquidi 7"
(18 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sistema Pal, NTSC; Ingresso audio/video - Ingresso VGA - Presa cuffia - Ingresso
antenna; Alimentazione: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batteria al lithio; Antenna telescopica;
Dimensioni:176x124x28mm; Cod EAN 8011000026701

PYI=R@PLEI TV COLOR TFT - LCD / MONITOR 8”

TV COLOR/MONITOR PORTATILE 8”TFT: Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVB-T e sistema analogico tradizionale. Schermo LCD a cristalli liquidi 8”
(20,3 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sistema Pal, NTSC, Secam, Secam L, Auto; 1 Ingresso audio/video - Ingresso
S-video - Ingresso VGA - Presa cuffia - Uscita digitale terrestre audio/video - Ingresso antenna; Alimentazione: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc
12V con cavo presa accendisigari in dotazione; Antenna telescopica orientabile; Dimensioni: mm 253x164x38mm; Cod EAN 8011000026800

~

S
=
5
e F r: =3
> CARATTERISTICHE TECNICHE ]
E Alimentazione ... .. . Alimeniatore a rete 230V - SU/60 Hz - 2500 mA. = e
) P ,:iuxenmoreoc 14V - 3A CARATTERISTICHETECNICHE
= PO e A s
k i § tif TFT . -
o == %%?napfﬁt%;ff,ﬁg‘f fgree i ione Al ore @ rete 230V - 50/60 Hz - 2000 mA.
0 Retroiluminazione con tubo fluorescente ad alia Alimentatore DC 12V - 2A
luminosita. : Batterie al lithio
O Dimensioni schetmo........ 87 - diagonale 20,3 cm Agsorbomento """""""" Ll o " -
-t Coltegament enns: 1 IngreSS0 Monitor Audio/Video DASTiayTe e yan——y LCD a cristalli liguidi con matrice attiva TFT
T 10 s 14 T Ingresso s-video (Thin-Fiim-Transistor)
L Ingresso VBA Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta
b— Presa cuffia .y luminosita.
Usoita Digitale Terrestre Audio/Video Dimensioni schermo... ... 7" - diagenale 18 cm
o ingresso antenna Coflegamenti.... .. .... ...... Ingresso monitor AudiofVideo
O Sistemna di color ........... PAL /NTSC/SECAM/SECAM LAUTO ;f;;i :;ﬁ':tema
Sistema dal supno......... DKABGM ] -
| A | Sistema di colore............. PAL /NTSC
L Temperature dUso..........da -25° a +70° centigradi ] o , wse
0 DIMENSION. ... 253K164X36TM Batteria al lithio ricaricabile Temperatite d'Uso.........4a -25° a +70° centigradi
o Dimensiont.....c........o....... 175¥124%28mm
> L . J | )

ot D VIDEO » TFT LCD DVBT/TV/MONITOR N

VIDEO » TFT LCD DVBT/TV/MONITOR



VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR

I VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR
32

c TVC/MONITOR 87-20,3 CM

O 135 CHANNEL

-

( FULL REMOTE CONTROL .

| 42618

Telecomando per
tutte le funzioni

8" (20,3¢m)
INTSWTEEITV COLOR TFT - LCD / MONITOR 8~

TV COLOR /MONITOR 8” TFT DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 8” (20,3 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione;
Sintonia con programmazione automatica; Menit ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con 2ingressi audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione
SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 135 canali memorizzabili;
Funzione TIME, spegnimento automatico; Possibilita di cambiare la lingua dei menl; Alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo
presa accendisigari in dotazione; Basso consumo: 12 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 253x164x38mm; Cod. EAN. 801 1000026183

C TVC/MONITOR 8"

__ 135 CHANNEL

{_ FULL REMOTE CONTROL

3 1-) a
je00ea0o

0338

B 02608

IO WLNEITV COLOR TFT - LCD / MONITOR 8”

TV COLOR/MONITOR PORTATILE 8”TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 8" (20,3 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione.
Sintonia con programmazione automatica; Men ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Ingresso S-Video; Funzione MUTE, esclusione
audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 135 canali memorizzabili;
Funzione SLEEP spegnimento automatico. Alimentazione: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione;
Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: mm 254x165x40mm Peso 1 Kg; Cod EAN 8011000026084

29

VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR l

__ MULTISTANDARD
{_ PAL-NTSC-SECAM
{_ WIDESCREEN 16:9
{ TVC/MONITOR 77-18 CM

_ 3WAY POWER SUPPLY

IWTWEFINTV COLOR TFT - LCD / MONITOR 77 '

TV COLOR /MONITOR 7"TFT WIDESCREEN 16:9 DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 7" (18 cm) ad alta luminosita 400 cd/m; Telecomando a 24 tasti ; Matrice
attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 pixel; Multistandard: PAL, NTSC, SECAM,; Sintonia con programmazione automatica; Meni ON SCREEN
DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video;Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione ribaltamento Alto /Basso immagine; FunzioneN/R, visione
speculare dell'immagine; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale
delle stazioni; 255 canali memorizzabili; Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio di canale programmato; Visualizzazione calendario
sullo schermo; Possibilita di cambiare la lingua dei mend; Gioco TETRIS; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo
presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie formato “AA” (UMB); Basso consumo: 11,5W; Antenna telescopica orientabile; Presa
cuffia; Dimensioni: 192x133x42mm; Peso 630 g; Cod. EAN. 801 1000025704

e . WirH Barrey Pack
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni diagonale schermo
Luminosita/Brightness.. .
Bande di frequenza

{Thin-Film-Transistor)

Retroiliuminazione con tubo fluorescente ad
alta luminosita.

7"- 15,6 cm x 8,8 om diagonale 18cm

400 cd/m

VHF 1: 46,25 - 180,25 MHz

VHF 3: 168,25 - 464.25 MHz

UHF: 471,25 - 863.25 MHz

-3

\_ Supporto Girevole )

AlIMENtBZIONS ... . v v oo ot vvessnie- ..o, Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 1000 mA. /_“" M \
Alimentatore DC 12V - 1000 mA. =
Batterie: Contenitore estraibile per 10
baiterie formato “AA” {(UM3)

Assorbimento.. . e o 11EW

DISPIY .. coree ottt e e LCD @ Cristalif Yiguidi con matrice attive TFT

Contenitore estraibile per 10
batterie formato “AA” (UM3)

Telecomando a

\ 24 tasti )

.

=y _h‘I[-. !
g |

Funzione UP/DOWN, capovolgi-
mento dellimmagine
sullo schermo

Collegamenti...... ... oee cvcnneriinnieeis 2 Ingresso AV 1IN "USB monitor* Audio/Vi- :
2 Exira Slim L /
Ingresso AV 2 IN 42 mm i P 5
Presa cuffia = oo ¢
Sigtema di Col0r8......oweuuscesreee et i PAL (D/K.LB.G/M) i O Q é‘) @
- NTSC '
SECAM-SECAM L \_ 630 gr e 000®
Uscita audio... . ..o+ e e 500 mW (Max) | 0 0 ° Q
Numero stazioni memotizzabif ....... ... 255 o R 000 g
Temperature duso..... ... ....da 5° a 40° centigradi | o0 o
e b et B Serrreers 182x133x42mm
\ B0 630g ) Q00O Funzione MIRROR ,
(tmd) unzione , Immagine

speculare

VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR
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I VIDEC » TFT LCD TV/MONITOR

34

£ WIDESCREEN 16:9

:w TVC/MONITOR 7”-18 CM

{255 CHANNEL

{3 WAY POWER SUPPLY

7YTFT COLOR TV

INToWLFZATV COLOR TFT - LCD / MONITOR 77
TV COLOR /MONITOR 7” TFT WIDESCREEN 16:9 DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 7” (18 cm) ad alta luminosita
400 cd/m: Telecomando a 24 tasti ; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione; Sistema TV: PAL, NTSC; Sintonia
con programmazione automatica; Mends ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video;Funzione
MUTE, esclusione audio; Funzione ribaltamento Alto /Basso immagine; FunzioneN/R, visione speculare dell'immagine; Funzio-
ne SEARCH, ricerca manuale delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione
manuale delle stazioni: 255 canali memorizzabili; Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio

di canale programmato; Visualizzazione calendario sullo schermo; Possibilita di cambiare la lingua dei menU; Gioco TETRIS; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz
con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie formato “AA” (UM3); Basso consumo:

62574

11,5W; Antenna telescopica crientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 192x133x42mm; Peso 630 g; Cod. EAN. 801 1000025742

ANMENAZIONE | ocoverrire e e i

Dimensioni diagonale schermo
LuminositaBrightness..
Bande di requenza ...

ASSOMBIMENI0 . . wccovvrrs oo e s
3 e I et e T et PSP oy s

’ CARATTERISTICHE TECNICHE 2\

. Alimentalore a refe 230V - 50 Hz - 1000 mA,

Alimeniatore DC 12V - 1060 mA.

Batterie: Contenitore estraibile per 10
batterie formato “AA" (UM3)

115W

LCD a cristalt fiquidi con matrice attva TFT
(Thin-Film-Transistor)

Retrailluminazione con tubo fluorescente ad
aita fuminosita.

7" - 15,6 cm x 8.8 cm diagonale 18cm

400 cdim

VHF 1: 46,25 - 160,25 MHz

VHF 3. 168,25 - 464,25 MHz

UHF: 471,25 - 863,25 MHz

Collegamenti........ ..o voeenonns oo INQFESS0 AV 1IN Audio/Video
fngresso AV 2 IN
Presa cuffia

Sigtema df COIOe ...... .oovrsimvimsrenernserarnscies e PAL {D/K.1B.GAY
NTSC

Uscita audio....... 500 mW (Max)

Numero stazioni 255

Temperature d'us0 ......... B .08 5" a 40° centigradi

i joni 192x133xd2mm
\}i‘m 630g /

L
.

,-E;,i |

|
Extra Slim
42 mm

\ 630 gr )
a2 )

\_ Supporto Girevole

W/TH BATTERY PACK

Contenitore estraibile per 10
batterie formato “AA” (UM3)

N )

4 E

200000
009000

Telecomando a

\_ 24 tasti =

B 02574

Funzione UP/DOWN, capovolgi-
mento dellimmagine
sullo schermo

Funzione MIRROR, immagine

k speculare

{) VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR

C WIDESCREEN 16:9

_ TVC/MONITOR 7”-18 CM

{255 CHANNEL

C FULL REMOTE CONTROL

Telecomando
per tutte le

funzioni W 02571

62571

iNIe¥ L7407V COLOR TFT - LCD / MONITOR 77

TV COLOR/MONITOR 7"TFT WIDESCREEN 16:9 DISPLAY: Schermo LCD a cristalli liquidi 7" {18 cm}) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta
risoluzione; Sintonia con programmazione automatica; Me@’j ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR coningresso audio mono/video; Funzione MUTE, esclusione
audio; Funzione SEARCH, ricerca manuale delle stazion_i"‘Funzione FINE, calibrazione della stazione; Funzione STORE, memorizzazione manuale delle stazioni; 255
canali memorizzabili; Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio di canale programmato; Possibilita di cambiare la lingua dei menu;
Gioco RUSSIAN DIAMOND; Alimentazioni: - Rete 230  50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione; Basso consumo:
10 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 150x125x25mm; Peso 473 g; Cod. EAN. 8011000025711

7" (18em)

{ TVC/MONITOR 5,8”

58" (14,5¢m)

WirH Barrery Pack

¢ 255 CHANNEL

{ FULL REMOTE CONTROL
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! Contenitore estraibile per ® 02580 8
10 batterie formato “AA” B 22580  _}

o = ; y — UM3
INTLEDNITYV COLOR TFT - LCD / MONITOR 5,8” (M) T
TV COLOR/MONITOR 5,8” TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5,8” (14,5 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con =
programmazione automatica; Meni ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con 2 ingressi audio/video; Uscita audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio; Funzione =
AUTO SEARCH, memorizzazione automatica delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 255 canali memorizzabili,
Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio di canale programmato; Visualizzazione calendario sullo schermo; Possibilita di cambiare fa = LH
lingua dei meny; Gioco TETRIS; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - D¢ 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: contenitore g

estraibile per 10 batterie formato “AA” (UM3); Basso consumo: 10 W; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 179x120x26,8mm; Peso 750 gr;
Cod EAN 8011000025803 @

VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR

» W



VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR

l VIDEO » TFT LCD TV/MONITOR
86

{ TVC/MONITOR 2,5”

¢ AUTOMATIC SEARCH

£ 3WAY POWER SUPPLY

=

W 42525

ZLPEATV COLOR TFT - LCD / MONITOR 2,5”

V COLOR/MONITOR PORTATILE 2,5” TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 2,5” (6,4 cm); Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con
ricerca automatica; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Funzione TV/SOUND, esclusione immagine; Regolazione luminosita; Tre alimentazioni: - Rete 230V
- 50Hz con alimentatore in dotazione - D¢ 12V con cavo presa accendisigari in dotazione - Batterie: 4 batterie ricaricabili formato *AAA” (opzionali)(UM4) o 4 batterie
alcaline (opzionali); Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh; Basso consumo: 3W: Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni: 125x80x26,5mm;
Peso 200 g; Cod EAN 8011000025254

¢ TVC/MONITOR 5”
{ 255 CHANNEL
¢ FULL REMOTE CONTROL|

{ BATTERY PACK

- R

{ PROGRAMMABLE ON/OFF

5" 7T LoD CoLon Ty v (;H

Wird Barrery Pack _D:Em:I

W 42501

IWZeENRITYV COLOR TFT - LCD / MONITOR 5”

TV COLOR/MONITOR 5”TFT: Schermo LCD a cristalli liquidi 5” (12,5 cm) con Telecomando; Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione. Sintonia con
programmazione automatica; Mentt ON SCREEN DISPLAY; Funzione MONITOR con ingresso audio/video; Uscita audio/video; Funzione MUTE, esclusione audio;
Funzione AUTO SEARCH, memorizzazione automatica delle stazioni; Funzione FINE, calibrazione della stazione; Memorizzazione manuale delle stazioni; 255 canali
memorizzabili; Funzione TIME, spegnimento automatico; Accensione programmata; Cambio di canale programmato; Visualizzazione calendario sullo schermo; Pos-
sibilita di cambiare la lingua dei meni; Gioco TETRIS; Tre alimentazioni: - Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione - Dc 12V con cavo presa accendisigari in
dotazione - Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie ricaricabili formato “AA” (UM3); Basso consumo: 6 W; Antenna teléscopica orientabile; Presa cuffia; Dimensioni:
156x127x25mm; Peso 480 gr; Cod EAN 8011000025018
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DVB-T/TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER

€ TV COLORANALOGICO - DIGITALE
' MPEG4 - DVD PLAYER

C 7°TFT-LCD
WIDESCREEN 16:9

o0

3 POWER SUPPLY

806
0 0000
600606

©w

®
°
)
°

DVB-T, Digital Video Broadcasting.
Standard di trasmissione digitale
adottato in Europa, basato sul sistema
di compressione MPEG2 per la diffu-
sione atiraverso ripetitori terrestri,

FORMATI SUPPORTATI

+ Mpeg4 - Dvd, +RW -RW, Ved, Sved,
Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg),
Cd-r, Cd-rw, Dvd-t, Dvd-rw

TV COLOR/DVB-T LETTORE DVD

s Ricevitore TV per il sistema Digitale ¢ On screen display multy lingua
Terrestre DVB-T e sistema analogico ¢ Funzione multi angoto - sottotitoli
tradizionale, bande UHF/VHFIII - cambio lingua d’ascolto

(VHFI-VHFII non disponibili) « Sottotitoli (32 lingue max.)
» Sistema colore PAL - NTSC + Ripetizione del brano/disco MONITORTFT - LCD
s Sintonia Automatica /Manuale con ¢ Ripetizione di una sequenza ¢ Monitor 7" Widescreen 16:9
Preselezione Canali * Visione da diversi punti di vista » Alta luminosita
« Tutte le funzioni TV controllate da * Funzione Zoom
» Avanzamento veloce ALTOPARLANT! STEREO
¢ Funzione MUTE * 2 Mini altoparlanti stereo

Cod EAN 8011000013879

Ingresso USB per lettori MP3

WIDE SCREEN
16:9

INGRESSI-USCITE

¢ Uscita audio-video (jack-rca)
* Ingresso audio-video (jack-rca)
¢ 1 Ingressi USB per Joypad

¢ 1 Ingressi USB per Mp3 portatili
o 2 Prese cuffia

ACCESSORI

» Telecomando

* Alimentatore rete 230v - 50Hz

o Alimentatore per auto

¢ Pacco batterie ricaricabili

Batteria al lithio ricaricabile, portatile ovunque

Joystick e Game '

Il nuovo TREVI DVBX 1387 creato per il nuovo Video Entertainment Digitale.

Tutto in un unico apparecchio !li TELEVISORE ANALOGICO/DIGITALE a COLORI + Lettore Mpeg4
- DVD in uno spazio ridottissimo, combinato allo schermo Widescreen in formato Cinema 16:9 LCD-TFT
ad alta luminosita.

PORTATILE OVUNQUE !l Grazie al pacco batterie ricaricabili in dotazione ¢ possibile guardare ed ascoltare
in stereo e in completa autonomia i programmi TV ed i nuovi Film in formato DVD - Mpeg4.

“Games” e Joypad per giocare fra un programma TV ed un film DVD.

Ingresso USB per collegare mp3 portatili ed ascoltare musica senza bisogna di masterizzare un cd.

La possibilita di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gli ambient, da quello domestico a
quello mobile (auto, van, camper, ecc).

PORTABLE CINEMA » DVB-T/TV LCD/MONITOR MPEG4—DVD

f_\

Telecomando completo “Full Function” per il massimo confort..

T TvCOLOR

< MPEG4 - DVD PLAYER
C 7'TFT-LCD
C WIDESCREEN 16:9

-

~ 3 POWER SUPPLY

LETTORE DVD. -

TV COLOR
o Sistema colore * Onscreen digg}‘ay multy lingua * Mpeg4 - Dvd, +RW -RW, Vcd, Svcd,
PAL (D/K,,B/G) - NTSC » Funzione multi angolo - sottotitoli

¢ Sintonia Automatica /Manuale con - cambio lingua d'ascolto

Preselezione Canali * Sottotitoli (32 lingue max.)
 Tutte le funzioni TV controllate da ¢ Ripetizione del brano/disco MONITORTFT - LCD
Telecomando. * Ripetizione di una sequenza  Monitor 7" Widescreen 16:9
* Visione da diversi punti di vista o Alta luminosita
BATTERIE * Funzione Zoom
o Batterie ricaricabili al lithio » Avanzamento veloce ALTOPARLANTI STEREO
* Funzione MUTE * 2 Mini altoparlanti stereo
+ Cod EAN 8011000013077

Batterie ricaricabili , portatile ovunque Joystick e Game

I nuovo TREVI DTVX 1307 creato per il nuovo Video Entertainment Digitale.

Tutto in un unico apparecchio !l TELEVISORE a COLORI + Lettore Mpeg4 - DVD in uno spazio ridot-
tissimo, combinato allo schermo Widescreen in formato Cinema 16:9 LCD - TFT ad alta luminosita.
PORTATILE OVUNQUE !! Grazie al pacco batterie ricaricabili in dotazione é possibile guardare ed ascoltare
in stereo e in'completa autonomia i programmi TV ed i nuovi Film in formato DVD - Mpeg4.

“Games” e Joypad per giocare fra un programma TV ed un film DVD.

Ingresso USB per collegare mp3 portatili ed ascoltare musica senza bisogna di masterizzare un cd.

La possibilita di alimentazione a 9,5V lo rendono installabile in tutti gli ambienti, da quello domestico a
quello mobile (auto, van, camper, ecc).

Telecomando completo “Full Function” per il massimo confort..

kS

TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER

FORMATI SUPPORTATI

Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg),
Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw

WIDE SCREEN
16:9

INGRESSI-USCITE

s Uscita audio-video (jack-rca)

¢ Ingresso audio-video (jack-rca)
* Uscita S-video

* 1Ingressi USB per Joypad

¢ 1Ingressi USB per Mp3 portatili
* Presa cuffia

ACCESSORI

¢ Telecomando

» Alimentatore rete 230v - 50Hz
» Alimentatore perauto 9,5V
* Pacco batterie ricaricabili

@ oateeno |

TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER

PORTABLE CINEMA » TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER




TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER

€ MPEG4/DVD PLAYER

€ MPEG4/DVD PLAYER

-~

¢ 7TFT-LCD
. C 7°TFT-LCD

€ WIDESCREEN 16:9

4 ¢ WIDESCREEN 16:9
€ 3 POWER SUPPLY

C 3 POWER SUPPLY
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WIDE SCREEN
16:9

WIDE SCREEN
16:9

LETTORE DVD/MPEG4 FORMATI ilgPPORTATI INGRESSI-USCITE
* On screen display multy lingua * MPEG4 -'Dvd, +RW -RW, Vcd, Sved,  Uscita audio-video (jack-rca)
i QOLOR LETTORE DVD./MPEG4 : FORMATI SUPPORTATI INGRESSI'USC,ITE o * Funzione multi angolo - sottotitoli Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg), ¢ Uscita S-video
 Sistema colore » On screen display multy lingua o MPEG4 - Dvd, +RW -RW, Vcd, Sved, o Ingresso/Uscita audio-video (jack- - cambio lingua d'ascolto Cd-r. Cd-rw. Dve-r. Dvd-rw + Uscita Coassiale
PAL (D/K,L,B/G) s Funzione multi angolo - sottotitoli Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg), rca) + Sottotitoli (32 lingue max.) ’ ‘ ’ + Presa cuffia
* Sintonia Automatica /Manuale con - cambio lingua d’ascolto Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw ¢ 2 Prese cuffia « Ripetizione del brano/dis;:o MONITORTFT - LCD
Preselezione Canali + Sottotitoli (32 lingue max.) Rinetizi . e St )
T S . * Ripetizione di una sequenza o Monitor 7" Widescreen 16:9 ACCESSORI =~
* Tutte le funzioni TV controllate da R!pet!z!one dgl brano/disco MONITQRTfT - LCD ACCESSORI « Visione da diversi punti di vista o Alta luminosita « Telecomando
Telecomando. * Ripetizione di una sequenza ¢ Monitor 7" Widescreen 16:9 * Telecomando « Funzione Zoom « Alimentatore rete 230v - 50Hz
ATTERE [ Jslone da dversipuntivista -+ Alauminests e fe + Avanzamento veloce ALTOPARLANTI STEREO +  Alimentatore per auto 12V
L unzione £oom |mentatore'pe.r au.to I » Funzione MUTE 2 Mini altoparlanti stereo  Pacco batterie ricaricabili af lithio
« Batterie ricaricabili al lithio » Avanzamento veloce ALTOPARLANTI STEREO * Pacco batterie ricaricabili al lithio
: i, . » Cod EAN 8011000010090
* Funzione MUTE » 2 Mini altoparlanti stereo
» Cod EAN 8011000012278

Batteria al lithio
ricaricabile portatile
ovungue

Batteria al lithio
ricaricabile portatile
ovunque

Il nuovo TREVI SDX 1009 creato per il nuovo Video Entertainment Digitale.

DVD in uno spazio ridottissimo, combinato allo schermo Widescreen in formato Cinema 16:9 LCD
- TFT ad alta luminosita.

PORTATILE OVUNQUE !! Grazie al pacco batterie ricaricabili in dotazione & possibile guardare ed
ascoltare in stereo e in completa autonomia i nuovi Film in formato DVD.

La possibilita di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gli ambienti, da quello domestico a
quello mobile (auto, van, camper, ecc).

Telecomando completo “Full Function” per if massimo confart..

Il nuovo TREVI DTVX 1227 creato per il nuovo Video Entertainment Digitale.

Tutto in un unico apparecchio Ill TELEVISORE a COLORI + Lettore Mpeg4 - DVD in uno spazio ridot-
tissimo, combinato allo schermo Widescreen in formato Cinema 16:9 LCD - TFT ad alta luminosita.
PORTATILE OVUNQUE Il Grazie al pacco batterie ricaricabili in dotazione & possibile guardare ed
ascoltare in stereo e in completa autonomia i programmi TV ed i nuovi Film in formato DVD - Mpeg4.
La possibilita di alimentazione a 12V lo rendono installabile in tutti gii ambienti, da quelio domestico a
quello mobile (auto, van, camper, ecc).

Telecomando completo “Full Function” per il massimo confort..

PORTABLE CINEMA » TV LCD/MONITOR MPEG4-DVD PLAYER

PORTABLE CINEMA » LETTORE MPEG4-DVD PLAYER







DVD RECORDER

HDD DVD RECORDER

€ RICEVITORE ANALOGICO - DIGITALE
© DVD RECORDER
€ 80 GB HARD DISK

C MPEG4 - DVD PLAYER

Socool

B0 B0
&
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GENERALI SEZIONE AUDIO SEZIONE VIDEO
| » Registrazione su Formati: DVD+R, DVD+RW s Decoder Dolby Digital AC-3 ¢ Uscita S-Video
o | etiura Formati:MPEG4 - DVD + R,DVD + RW,DVD-R, ¢ Selezione lingua colonna sonora (max. 8) * Uscita video composito
DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG + Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central,  * Uscita y-pb-pr (per videoproiettore)
* On-Screen display interatiivo 2 Front, 2 Surround) * Uscita Scart

* Menu editing per registrare dvd ». Jcite stereo downmix ¢ Ingresso S-Video

SEZIONE VIDEO
* Uscita S-Video
* Uscita video composito

GENERALI SEZIONE AUDIO

+ Registrazione su Formati: DVD+R, DVD+RW » Decoder Dolby Digital AC-3
o Lettura Formati: MPEG4, DVD + R, DVD + RW, DVD - R, * Selezione lingua colonna sonora (max. 8)

. ite 5. i igital (S fer, Central, ¢ Uscita y-pb-pr (per videoproiettore U e s ” )
DVD, VCD, C'?’ Mp31 G, quw’ Fotoformato JPG Usalte 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofe naypop P P ) * Sintonizzatore TV » Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS ) ¢ Ingresso video composito
* On-Screen display interattivo 2 Front, 2 Surround) * Uscita Scart o epcllal bOE
” ) ) . ' * Telecomando per tutte le funzioni »Jscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS) * Ingresso Scart
s Menu editing per registrare dvd * Uscite stereo downmix * Ingresso S-Video + Sottotioli (32 fingue max) 85 o UsB
« Sintonizzatore TV + Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS ) * Ingresso video composito Ottoti gue max. ngresso
« Telecomando per tutte le funzioni + Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS) » Ingresso Scart * Ripetizione del brano/disco Supporto DVD+R +RW 4.7 GB * Ingresso DV
« Sottotitoll (32 | ’ ’ « Ingresso USB * Ripetizione di una sequenza [ * Conversione D/A video a 10 bit
Qto‘ht.o | (32 lingue mgx.) » Funzione Search, ricerca brano/capitolo Qualita Tempo di * Multistandard PAL - NTSC
* Ripetizione del brano/disco * Ingresso DV o A o e . e
B ) : . . * Visione da diversi punti di vista registrazione | registrazione * Ricerca veloce avanti/indietro
* Ripetizione di una sequenza B s Conversione D/A video a 10 bit . o . - .
. . . AT . ¢ Dimensioni:430x48x308mm HaQ 60 ¢ Ricerca avantifindietré a bassa velocita
* Funzione Search, ricerca brana/capitolo —— * Multistandard PAL - NTSC «Cod EAN 8011000038001  Fermo immagine di alta qualita’
* Visione da diversi punti di vista @ ) i _ .S * Ricerca veloce avanti/indietro High quality Minuti g q
« Dimensioni:430x48x308mm mC—————— RSO T * Ricerca avanti/indietro a bassa velocita sp 120
Decoder 5.1-Digital Optical-Coaxial,S.Video in, . . i . oy e
«Cod EAN 8011000035802 S.Video out Scart n, Scart out Stereo Rea, y-pb-pr, Fermo immagine di alta qualita Standardplay | Minuti
EP 240
Extend play Minuti
ideo out Soart . Seart out Sereg Fea, yob. o 360
Vi t Scartin, Scart out St , y-pb-pr,
1deo ou art Iin, ocart ou ereo Rea, y-po-pr, Stanc:)e;;t; long Minuti Mentl MP3

) DOLBY DIGITAL
) | AC-3 51 |

Finitura a specchio con display Fluorescente

' DOLBY DIGITAL
AC-3 5,1

Ingresso USB - Ingresso DV

Finitura a specchio con display Fluorescen

DVD RECORDER CON HARD DISK
Il nuovo HDR 3580 DVBT un passo avanti nella

video registrazione digitale.

Grazie al suo doppio Tuner pud ricevere e registrare
i tradizionali canali analogici ed i nuovi canali digitali
terrestri DVBT.

Registrare sulla memoria interna “Hard Disk”
i programmi TV e poi decidere se trasferirli su
supporto DVD.

Vedere “in differita” fino a 2 ore di programmi e
scegliere di saltare la pubblicita.

Creare i tuoi DVD non & mai stato cosi facile e
divertente, devi solo collegare la tua videocamera
allingresso audio/video rca per salvare i tuoi video
direttamente su DVD.

Inoltre | DVD che avrai creato potranno essere riprodotti da qualunque lettore DVD.

TRASFERIMENTO
VIDEO SU DVD

= VIDEO TRANSFERT

ON DVD SUPPORY

DVD RECORDER .
“Basta con le videocassette”, ora puoi registrare i
tuoi programmi televisivi preferiti su supporto DVD
(Digital Versatil Disc), qualita digitale che rimarra
invariata nel tempo.

Creare i tuoi DVD non & mai stato cosi facile e
divertente, devi solo collegare la tua videocamera
allingresso DV oppure allingresso audio/video rca
per salvare i tuci video direttamente su DVD.
Inoltre i DVD che avrai creato potranno essere
riprodotti da qualungue lettore DVD.

Compatibile con la maggior parte dei formati Audio-
Video digitali:MPEG4 - DVD + R, DVD + RW, DVD
- R, DVD Video, MP3, VCD, CD-R, Foto JPEG.

TRASFERIMENTO
YIDEO SU DVD

8 VIDEO TRANSFERT
ON OVD SUPPORT

Compatibile con la maggior parte dei formati Audio-Video digitali:MPEG4, DVD + R, DVD + RW, DVD - R, DVD Video, MP3, VCD, CD-R, Foto JPEG.

Il nuovo HDR 2 dotato di Decadificatore Dolby Digital AC3 5.1 collegabile ai sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali Trevi (HTR 2078 - HTR 2070 - HT 2060 - HT 2040). Piena
compatibilita con tutti i sistemi Audio-Video grazie alle uscite Video (Videocomposito, Scart RGB, S-Video) ed Audio (coassiale, ottica, G‘analogiche - 1centrale - 1subwoofer - 2frontali
- 2surround).

La miglior qualita oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.

Il nuovo DRWX 3800 & dotato di Decodificatore Dolby Digital AC3 5.1 collegabile ai sistemi di amplificazione Home Theatre multicanali Trevi (HTR 2130 - HT 2060 - HT 2050). Piena
compatibilita con tutti i sistemi Audio-Video grazie alle uscite Video (Videocomposito, Scart RGB, S-Video) ed Audio (coassiale, ottica, 6 analogiche - 1centrale - 1subwoofer - 2frontali
- 2surround). La miglior qualita oggi disponibile per i tuoi film: Video ad aita risoluzione e Suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello spettatore.

e

HOME CINEMA » HDD DVD RECORDER
HOME CINEMA » DVD RECORDER

DVD RECORDER



HOME CINEMA » MPEG4 HOME THEATRE

MPEG4 HOME THEATRE

DIGITAL RADIO AM-FM 70
6 CHANNEL POWER ’D
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SEZIONE AUDIO

* Decoder Dolby Digital e Dolby Pro-Logic.

» Selezione lingua colonna sonora (max. 8);

» Decoder interno (Subwoofer, Central, 2 Fro
Surround};

* Uscita audio stereo;

« Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS );

* Decodifica a 96KHz 24 bit;

* Ingresso audio stereo AUX 1,

GENERALI

* Video, MPEG4, DVD Audio,VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw,
CD con Foto formato jpg;

» On-Screen display interattivo;

* Telecomando per tutte le funzioni;

» Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare la visione
ai minori);

* Sottotitoli (32 lingue max.);

* Ripetizione del brano/disco;

* Funzione Search, ricerca brano/capitolo;

» Visione capitoli DVD programmabile;

* Visione da diversi punti di vista;

* Cod.EAN 8011000040516

Uscite S-Video - 1 Video Composito - SCART - Ottica
Component (video proiettore);

Sistema completo Audio/Video, basta collegarlo direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schermi LCD e
ritrovarsi all'interno della grande Sala Cinema.

Tutto in un unico apparecchio: Letiore MPEG4 -Sintonizzatore Radio-Amplificatore 6 canali.

i design elegante con finitura a specchio e le ridotte dimensioni ne fanno un complemento di arredo adatto a tutti gl
interni.

Lettore MPEG4-DVD-CD-VCD-MP3: Riproduce il nuovo formato MPEG4 audio-video compresso su nomali CD

con qualita paragonabile al DVD: Video ad alta risoluzione e suono Dolby Digital per un coinvolgimento totale dello
spetiatore.

Compatibile con la maggior parte dei formati Audio-Video digital:DVD Video, MPEG4, MP3, DVD Audio, YCD, CD-R,
Foto JPEG.

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai
brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene.

Amplificazione del suono a 6 canali per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei migliorf film.

Riproduce attraverso i 5 mini altoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce provenienti dal film, coinvolgendo
fo spettatore e portandolo al centro delf'evento.

Telecomando “Full Control System’”. Il kit Home Cinema System HDXV 4051 contiene: Letiore MPEG4 con Amplifi
catore e Sintonizzatore Pl a6 Canali di Potenza , 5 altoparlanti schermati, un Subwoofer, il telecomando , i cavi e
futte le istruzioni per una facile installazione.

P

100W

SEZIONE VIDEO

» Conversione D/A video a 10 bit

* Uscite S-Video - 1Video Composito - SCART - Ottica
- Component {video proiettore);

* Multistandard PAL - NTSC;

¢ Ricerca veloce avanti/indietro;

* Ricerca avanti/indietro a bassa velocita;

¢ Fermo immagine di alta qualita’;

¢ Firmware aggiornabile

* Ingresso SCART;
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HDXV 4038 |}

GENERALI SEZIONE AUDIO

¢ Formati: ISO MPEG-4, DiVX, DiVX Pro, XViD, DVD, * Decoder Dolby Digital AC-3
VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG * Selezione lingua colonna sonora (max. 8)

¢ Codec Video: MPEG-4 (DiVX 3.11 e superiori),
MPEG-2 (ISO/IEC-13818), MPEG-1

» On-Screen display interattivo

* Telecomando per tutte le funzioni

* Sottotitoli {32 lingue max.)

* Ripetizione del brano/disco

* Ripetizione di una sequenza

* Funzione Search, ricerca brano/capitolo

* Visione capitoli DVD programmabile

* Visione da diversi punti di vista

* Dimensioni lettore DiVX:430x54x257mm

» Cod EAN 8011000040387

“#2 Front, 2 Surround)

+ Uscite stereo downmix

44 Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS)
* Uscita ottica {Dolby-D, MPEG, DTS)

Decoder 5.1-Digital Optical-Coaxial,S.
Video,Scart, Stereo Rca

- gEEEs

Sistema completo Audio/Video, basta collegario direttamente al tradizonale televisore o ai nuovi schermi LCD e
ritrovarsi all'interno della grande Sala Cinema.

Lettore DiVX + Sub woofer amplificato a 6 canali.

I design elegante e le ridotte dimensioni ne fanno un complemento di arredo adatto a tutti gii interni.

- Lettore DiVX-DVD-CD-YCD-MP3: Riproduce il nuovo formato DivX audio-video compresso su nomali CD con qualita

paragonabile al DVD: Video ad alta risoluzione e suono Dolby Digital per uncoinvolgimento totale dello spettatore.
Compatibile con le ultime evoluzioni della codifica DivX grazie al chipset MediaTek MT1389: primo chip al mondo in
grado di gestire le funzionalita introdotte
dal DivX Pro (GMC, Q-pixel, B-frame).
Compatibile con la maggior parte dei
formati Audio-Video digitali:DVD Video, ’
DivX, MP3, DVD Audio, VCD, CD-R, «
Foto JPEG. "
Suillo stesso disco fino a 8 colonne sonore |
in lingue differenti e fino a 32 lingue di \
sottotitoli. Inoltre: accesso veloce ai brani,
ricerca veloce, moviola, punti di vista
differenti per le stesse scene.
Amplificazione del suono a 6 canali 5.1 per riprodurre
in casa gli effetti speciali contenuti nei migliori film prodotti inDolby
DIGITAL.

Riproduce attraverso i 5 mini alfoparlanti ed il potente Subwoofer tutte le 6 tracce Digitali prov
nienti dal film DVD, coinvolgendo lo spettatore e portandolo al centro dell'evento.

I kit Home Cinema System HDXV 4038 contiene: Lettore DIVX + Sub-woofer amplificato a 6 Canali di Potenza,
5 altoparlanti schermati, il telecomando, i cavi e tutte le istruzioni per una facile installazione.
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DiVX HOME THEATRE

*.Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central,

DivX-DVD-CD-MP3 PLAYER

@
SUBWOOFER 6 CHANNEL POWER )

MINI SPEAKERS 7

MEDIATEKIMTZ 389

SEZIONE VIDEO

» Decodifica MPEG - 4 advanced simple profile
(GMC, Q-PEL, POST PROCESSING})

* Sopporto codec divx DRM (digital right manage-
ment)

» Conversione D/A video a 10 bit

» Uscite S-Video - Video Composito - SCART -

* Multistandard PAL - NTSC

* Ricerca veloce avanti/indietro

» Ricerca avanti/indietro a bassa velocita

* Fermo immagine di alta qualita’

* Firmware aggiornahile

e
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DiVX PLAYER

DOLBY DIGITAL
AC-3 5,1

MPEG4 | DVD PLAYER

Telecomando
con controllo
Volume

Decoder 5.1-Optical-Coaxial,S.Video,Scart

LETTORE MPEG4 - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; On-Screen display interattivo; Visualizzazione
Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora (max.8); 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori); Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di
una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Decoder Dolby Digital AC-3; Uscite 5.1 canali
Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround); Uscite stereo downmix; Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS);Uscita otfica (Dolby-D, MPEG, DTS); Uscita
SCART; Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Uscita Hdmi; Dimensioni:430x248x45mm; Cod EAN 8011000035093

POWERED WITH
DOLEY PIGiAL NIEDTATERVATLI 389

Telecomando
con controllo
Volume

llluminazione BLU elettrico

Decoder 5.1-Digital Optical-Coaxial;S.Video,Scart

LETTORE DiVX - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: DiVX, DiVX pro, XViD, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG;

On-Screen display interattivo; Visualizzazione Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora {max.8); 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori);
Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Deco-
der Dolby Digital AC-3; Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround); Uscite stereo downmix; Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS);Uscita
ottica (Dolby-D, MPEG, DTS); Uscita SCART; Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Dimensioni:430x245x38mm; Cod EAN 8011000035086

DiVX PLAYER

DiVX PLAYER

| DOLBY DIGITAL |
| " AC-3 3

B EN B B B B B

63518

Telecomando
con controllo
Volume

llluminazione BLU elettrico .
Decoder 5.1-Digital OpticaI-CoaxiaI,Q.Wdeo,Scart

/X 3518 |KE{CRVID D Jecods _

LETTORE DiVX - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: DiVX, DiVX pro, XViD, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG;

On-Screen display interattivo; Visualizzazione Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora {max.8); 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori);
Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Decoder
Dolby Digital AC-3; Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround); Uscite stereo downmix; Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS);Uscita
ottica (Dolby-D, MPEG, DTS); Uscita SCART,; Uscita S-\Iidgo; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Dimensioni:430x245x38mm; Cod EAN 8011000035185

b

DOLBY DIGITAL | ;
AC-3 5,1

Telecomando
con controllo
Volume

Touch display Decoder 5.1-Digital Optical-Coaxial,S.Video,Scart

EXRVEE]F Lettore MPEG4-DVDS. 1-CD-VCD-MP3 con Decoder 5.1

LETTORE MPEG4 - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; On-Screen display interattivo; Visualizzazione
Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora (max.8); 8 Livelli di sicurezza (limitazione di visione a minori); Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di
una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Decoder Dolby Digital AC-3; Uscite 5.1 canali
Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surround); Uscite sterec downmix; Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS);Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS); Uscita
SCART; Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Dimensioni:320x38x274mm.; Cod EAN 8011000035024

DiVX PLAYER

HOME CINEMA » DiVX PLAYER
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MPEG4 PLAYER

£ WITH SPEAKERS

| { EXTREMELY COMPACT SIZE 183 MM WIDE
:-iu 7 |
1 @ & D
‘ o o — 2WAY POWER SUPPLY:
Tolaco MAINS 230V -50HZ / DC 12VOLT
con controllo
Volume
— : Audio stereo out,Coaxial,S.Video sUUe
Finitura a specchio Scart,Video composite, Optical B KoE
020w
SU@
BYRUEETE] etiore MPEG4-DVD-CD-VCD-MP3 con Decoder Stereo 00os
LETTORE MPEG4 - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; On-Screen display interattivo; Visualizzazione QuUue
Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora (max.8); 8 Livelli di sicurezza {limitazione di visione a minori); Ripetizione del brano/disco; Ripetizione 00.0_.
di una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni: Uscita stereo downmix; Uscita coassiale A |
(Dolby-D, MPEG, DTS); Uscita oftica; Uscita SCART; Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Ingresso video composito; Dimensioni:360x45x262mm; Telecomando
Cod EAN 8011000035031 Multifunzione
|
N - G |
- G4  DWP |
Inesgl |
3323
(@
-: ; > gu MINILETTORE MPEG4- DVD - CD-VCD - MP3: FormatI,MPEG4 DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; 2 Mini Altoparlanti stereo incorporati; Selezione
a?f lingua colonna sonora (max.8); Sottotitoli (32 lingue max.); Telecomando per tutte le funzioni; Visione da diversi punti di vista; Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di
Q@'J; una sequenza; Funzione Search, ricerca brano/capitolo;iisione capitoli DVD programmabile; Doppia alimentazione (rete 230V, DC 12V). Sezione Audio: Uscita audio |
' ;%2% stereo; Uscita coassiale; Uscita ottica; Decodifica a 96KHz 24 bit. Sezione Video: Uscita Video composito; Sistema PAL - NTSC - AUTO. Dimensioni:183x150x31mm; |
111 Cod EAN 8011000020129

/
0

Telecomando
con controllo
Volume

C EXTREMELY COMPACT SIZE 156MM WIDE -

LETTORE MPEG4 - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; On-Screen display interattivo; Visualizzazione % 2WAY POWER SUPPLY:
Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora (max.8); 8 Livelli di sicurezza (imitazione di visione a minori); Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di MAINS 230V -50HZ / DC 8 VOLT
una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Uscita stereo downmix; Uscita ottica; Uscita
SCART:; Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proietiore); Dimensioni:320x50x254mm; Cod EAN 8011000035017

i’”"" MREG4 DVP

4
@

o £k

Telecomando
con controllo

Volume 63505

[XREETH L cttore MPEG4-DVD-CD-VCD-MP3 con Decoder Stereo

LETTORE MPEG4 - DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG; On-Screen display interattivo; Visualizzazione
Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora (max.8); 8 Livelli di sicurezza (iimitazione di visione a minori); Ripetizione del brano/disco; Ripetizione di
una sequenza; Visualizzazione On screen brani MP3; Visione da diversi punti di vista; Telecomando per tutte le funzioni; Uscita stereo downmix; Uscita ottica; Uscita
SCART: Uscita S-video; Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore); Dimensioni:320x50x254mm; Cod EAN 8011000035055 ,

BXTETRT vini lettore DVD-CD-VCD-MP3

MINI LETTORE DVD - CD - VCD - MP3: Supporta: DVD + R, DVD + RW, DVD - R, DVD - RW, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG;

Telecomando multi funzioni; Sottotitoli (32 lingue max.); Selezione lingua colonna sonora {max.8); Visione da diversi punti di vista; Ripetizione del brano/disco; Ripetizione
di una sequenza; Funzione Search, ricerca brano/capitolo; Visione capitoli DVD programmabile; Decoder Dolby Digital; Doppia alimentazione (rete 230V, DC 8V).
Sezione Audio: Uscita audio stereo; Uscita coassiale. Sezione Video: Uscita Video composito; Uscita Y-Cb-Cr (per video proiettore). Dimensioni: 156x127x28mm;
Cod EAn 8011000020105

HOME CINEMA » MPEG4 PLAYER
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MPEG4 PLAYER
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5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE

) —
—5" = 6 CHANNEL POWER AMPLIFIER
. 5.1 /2.0 INPUT ©
: REMOTE CONTROL &
Box in legno O _ SUB-WOOFER ©
N Display Digitale e
0 ) 1490w
140w

Multifunzione

HTR 2070
SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HI-FIHOME THEATRE 5.1: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/
centrale/Sub - Woofer; Ingresso audio stereo/5.1; Ripartizione automatica dell'ascolto di 2 canali stereo in futti gli altoparlanti
nel collegamento 2.0ch:Regolazione del volume generale dell'impianto, volume dei singoli altoparlanti, sub-woofer, canale
centrale, canali posteriori; Possibilita di selezionare le sorgenti in ingresso (Stereo-5.1) tramite il telecomando; Possibilita di
bilanciare il suono tra gli aftoparlanti destri e sinistri tramite i tasti BALANCE del telecomando.

Amplificatore a 6 canali di potenza con igressi Stereo-5.1, dimensioni amplificatore:90x315x250mm; 5 Mini - Altoparlanti
schermati magneticamente, impedenza 4 ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 195x132x171 mm.;SubWoofer,
impedenza 8ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz, dimensioni: 225x243x230mm. Potenza totale massima 140W; Alimen-
tazione AC 230V 50 Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020709

~\
Possibilita di collegare contempora-
neamente due sorgenti (Stereo /5,1) e
selezionarle tramite il telecomando.

Stereo In

» 5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE

5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE

6 CHANNEL POWER AMPLIFIER T3
5.1 /20 INPUT T

REMOTE CONTROL &
SUB-WOOFER ©

140w

Display Digitale

Box con piedistallo
. A

Possibilita di collegare contempora-
neamente due sorgenti (Stereo /5,1) e
seleziona"rle tramite il telecomando.

Stereo In

—fe

Telecomando

Multifunzione W 02078

EREGIPATZYSisterna Hi-Fl Audio Home Cinema

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HI-FI HOME THEATRE 5.1: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingresso audio
stereo/5.1; Ripartizione automatica dell’ascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparianti nel collegamento 2.0ch;Regolazione del volume generale dellimpianto, volume
dei singoli altoparlanti, sub-woofer, canale centrale, canali posteriori; Possibilita di selezionare le sorgenti in ingresso (Stereo-5.1) tramite il telecomando; Possibilita
di bilanciare il suono tra gli altoparlanti destri e sinistri tramite i tasti BALANCE del telecomando.

Amplificatore a 6 canali di potenza con igressi Stereo-5.1, dimensioni amplificatore:296x90x250mm; 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 4
ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 95x132x171mm, dimensioni altoparlante centrale 105x88x168mm, SubWoofer, impedenza 8ohm, risposta in
frequenza 45Hz-200Hz, dimensioni: 325x175x260mm. Potenza totale massima 140W; Alimentazione AC 230V 50 Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020785

5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE
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5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE

Telecomando 6 CHANNEL POWER 7™

'
con controllo == 5.1 72,0 INPUT =~
volume
REMOTE CONTROL*:;
‘ SUBWOOFER ‘:
-

120W <D

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingressi audio stereo; Ripartizione auto-
matica dellascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparianti nel collegamento 2,0ch;Regolazione volume Master, volumeToni bassi;Selezione Ingressi 5,1 ch-/2,0 ch;
Indicatore accensione/st. by; Telecomando per controllo volume,sub woofer e selezione ingressi. 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 6 ohm,
risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 100x100x135 mm.;SubWoofer amplificato ,impedenza 6ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni sub -
woofer:165x250x330mm. Potenza totale massima 120W; Alimentazione AC 230V 50 Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020600

6 CHANNEL POWER
5.1 /2.0 INPUT

Telecomando G=D
con controllo
volume

SUBWOOFER

A
-
<
REMOTE CONTROL <
o
Y
-

100W

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; Ingressi audio stereo; Ripartizione au-
tomatica dellascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparlanti nel collegamento 2.0ch;Regolazione volume Master, volumeSub-woofer;Selezione Ingressi 5,1 ch-/2,0
ch; Indicatore accensione/st. by; Telecomando per controllo volume,sub woofer e selezione ingressi. 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 4
ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni 100x100x135 mm.;SubWoofer amplificato ,impedenza 6ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni sub
- woofer:165x251x330mm. Potenza totale massima 100W:; Alimentazione AC 230V 50 Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020402

Piedistalli per mini j /

altoparlanti
HT 2050/2060
Staffa a parete
ST {;
KIT ACCESSORI PER HT 2060/2040/: Il kit & formato da: Coppia di piedistalli per mini altoparlanti HT 2080/2050,
2 staffe snodabili per installazione a parete di mini aitoparlanti HT 2060/2040. Altezza piedistalli 90 cm. e, P

Cod. EAN: 8 011000 000978

5.1 ACTIVE POWER HOME THEATRE

ACTIVE POWER SPEAKERS

6 CHANNEL POWER
5.1/20INPUT ©
REMOTE CONTROL ©)

= 100w
' SUBWOOFER )

100W ©

Telecomando
con controllo

62045

SUB - WOOFER AMPLIFICATO: 6 Canali; Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer; 3 Ingressi Audio stereo (GAME, VCR,
AUX); Ripartizione automatica dell’ascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparlanti nel collegamento 2.0ch; Regolazione del volume generale dellimpianto; Possibilita
di bilanciare il suono tra gli altoparlanti anteriori (frontali, centrale), i posteriori (surround) e il Sub-woofer; Indicatore accensione/st. by; Telecomando per controllo
volume,sub woofer e selezione ingressi. 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, impedenza 4 ohm, risposta in frequenza 30Hz-20KHz, dimensioni Speakers
Front, Rear 105x105x105 mm, dimensioni Speaker Centrale 150x112x105 mm; SubWoofer amplificato ,impedenza 6ohm, risposta in frequenza 45Hz-200Hz. dimensioni
sub - woofer:330x170x320mm. Potenza totale massima 100W; Alimentazione AC 230V 50 Hz.; Cod. EAN: 8 011000 020457

ey

- AUDIO/VIDEO
*2.] HOMETHEATRE

60608

M 00608

SISTEMA AUDIO 2.1 CON SUB-WOOFER AMPLIFICATO: Sub woofer stereo amplificato’con 2 mini altoparlanti; Collegabili & sistemi DVD,DiVX, Audio, Walkman,
CD portatili, Computer, Lettori Mp3; Magnete schermato; Indicatore di accensione; Sistema Bass Reflex; Controllo toni bassi;Risposta in Frequenza: 35 - 18000 Hz,
Ingresso audio; Controllo Volume; Potenza: 70W PMPO (Peak Music Power Output), 10W x 2 RMS (altoparlanti) + 15W (sub-woofer); Alimentazione: C.A. 230V 50HZ
; Dimensioni altoparlanti: 100x90x95 mm; Dimensioni sub-woofer: 170x255x230 mm Cod. EAN: 8 011000 006086

AUDIO/VIDEO
*‘MULTIMEDIA

60600

Y 600
SISTEMA AUDIO 2.1 CON SUB-WOOFER AMPLIFICATO: Sub woofer stereo amplificato con 2 mini altoparlanti; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili,
Computer, Lettori Mp3; Magnete schermato; Sistema Bass Reflex; Controllo toni bassi;Risposta in Frequenza: 30 - 20000 Hz; Ingresso audio; Controllo Volume;
Potenza: 36W PMPO (Peak Music Power Qutput), 4,5W x 2 RMS (altoparlanti) + 9W (sub-woofer); Alimentazione: C.A. 230V 50HZ ; Dimensioni altoparlanti: 85x85x95
mm; Dimensioni sub-woofer: 150x240x210 mm Cod. EAN:.8 011000 006000

ACTIVE POWER SPEAKERS

HOME CINEMA » ACTIVE POWER SPEAKERS




HOME CINEMA » ACTIVE POWER SPEAKERS

ACTIVE POWER SPEAKERS

HI-F1 ACTIVE
- HIGH POWER E
00580

AV 580
DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA: Coppia di Altoparlanti con amplificatore ad alta potenza incorporato; Mobile in legno “mediodenso” professionale ; Collegabili
aTelevisori, DVD, Sistemi Audio, Waikman, CD portatili, Computer; Due ingressi stereo tipo RCA; Mobile in legno; Sistema Bass Reflex; Controlliz volume ,toni bassi, toni

alti; Interruttore di accensione; Potenza massima 60W+60W; Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz Alimentazione: C.A. 230V 50Hz ; Dimensioni: 352x213x258 mm;

Cod. EAN: 8011000 005805

ACTIVE SPEAKERS

BASS REFLEX

m 00450 LW AT~
60450

DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA: Coppia di Altoparlanti con amplificatore ad alta potenza incorporato;Mobile in legno; Collegabili a Televisori, DVD, Sistemi
Audio, Walkman, CD portatili, Computer; Due ingressi stereo tipo RCA; Magnete schermato; Sistema Bass Reflex; Controlli: volume ,toni bassi, toni alti; Interruttore di
accensione; Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz ; Potenza massima 40W+40W; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz ; Dimensioni: 202x245x161 mm;

Cod. EAN: 8011000 004501

. HIGH POWER
———
ACTIVE WODFER ﬁ
100W
[ INGRESSO ) g
‘ ALTA .
=
INGRESSO
BASSA
sy i

SUBWOOFER ATTIVO: Altoparlante Subwoofer Amplificato per sistemi Audio/Video /Home Theatre; Mobile in legno ad alta densita * professionale”;Amplificatore
stereo incorporato; Woofer @ mm. 200 rinforzato a doppia bobina; Cross-over elettronico incorporato;Controllo livello Volume; Controlio Taglio Cross-over 50Hz-150Hz;
Interruttore accensione, Ingresso RCA alta impedenza; Ingresso uscita segnale altoparianti in By-pass a bassa impedenza;Potenza massima 100 W; alimentazione a
rete C.A 230v 50Hz; Dimensioni 260x350x330 mm. cod EAN: 8011000095806

+ ACTIVE POWER SPEAKERS

PROFESSIONAL

‘{. IP-

HIGH PERFORMANCE

o]

ALTOPARLANTI 2VIE BASS REFLEX SYSTEM: Per sistemi audio ad Alte Prestazioni ;Installazione universale da esterno; Design ottimale per installazioni ad angolo
(parete-soffito); Staffa di montaggio in dotazione; Woofer in polipropilene @ 165 mm; Tweeter a cupola @ 20 mm; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Efficienza: 90 dB
1W/1M; Impedenza Nominale: 4 ohm; Nom PW: 80W; Max PW: 180W; Dimensioni: 178x252x142; Cod EAN: 8011000094755

W 09475
19475

PROFESSIONAL

.

HIGH PERFORMANCE

'

ALTOPARLANTI 2 VIE; Installazione universale da esterno; Mobile in Alluminio; Staffe in dotazione; Woofer in TITANIO @ 90 mm; Tweeter piezo 30 mm; Risposta in
frequenza:80-20.000Hz; Impedenza 4ohm; Nom PW: 40W; Max PW: 120W; Dimensioni: 198x113x129 mm.; Cod. EAN: 8 011000 094502

B 09450
19450

0

— PROFES:SIONAL
AUDIO/VIDED
: L |
HTS 9470

ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM: Schermafi magneticamente; Installazione universale da esterno (a parete con ST 94 opzionale); Woofer in polipro-
pilene @ 120 mm; Tweeter a cupola in Titanio @ 25 mm; Risposta in frequenza: 80-20.000Hz; Efficienza: 86 dB 1W/1M; Impedenza Nominale: 8 ohm; Nom PW: 70W;
Max PW: 120W; Dimensioni: 146x219x150; Cod EAN: 8011000094700

B 09470
Q19470

PROFESSIONAL
-‘
- J—
cOW ~ AUDIOVIDED
B 09560
19560

ﬂ', ;

ALTOPARLANTI 2VIE BASS REFLEX SYSTEM; Per S|stem'|'Ruﬂ|o7V deo; Installazione universale da esterno; Magneticamente schermato; Staffa per il montaggio a
parete in dotazione; Trattamento speciale /droresistente per Woofer e Tweeter; Woofer polipropilene @ mm. 100; Tweeter @ mm. 50; Risposta in frequenza: 70-20.000Hz;
Impedenza 8ohm; Efficenza: 87dB 1W/1M: Nom PW: 30W;Max PW: 80W; Dimensioni: 140x195x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 095608

» MONITOR SPEAKERS

HOME CINEMA » MONITOR SPEAKERS
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HOME SPEAKERS

]
2 ll f
¥ —
87 218
Dimensioni esterne
19402

WM 9402
ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedelta; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controsoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco
verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per lincasso; Woofer @ 160mm in polipropilene; Tweeter a cupola & 25mm;
Risposta in frequenza: 50-22.000Hz; Sensibilita: 90dB; Frequenza di taglio 3.000Hz; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 50W RMS; Potenza massima: 100W.

Cod. EAN: 8 011000 094021
I L‘ i

b4
75 170

oW

Dimensioni esterne

d 19260

WM 9260

ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Alta Fedelt; Installazione ad incasso su pareti in muratura, controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco
verniciabile resistente fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Controtelaio in metallo per Fincasso; Woofer @ 130mm in polipropilene; Tweeter a cupola @ 25mm;
Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilita: 88dB; Impedenza: 8ohm; Potenza nominale: 30W RMS; Potenza massima: 60W. Cod. EAN: 8 011000 092607

20w 30w
s
§
=t i
60 195
Dimensioni esterne
a 10507
00507 O 12

WM 9230

ALTOPARLANTI A 2VIE PER MONTAGGIO A PARETE; Installazione ad incasso
su contropareti e controssoffitti, ecc.; Struttura in ABS bianco verniciabile resistente
fino a 120°C; Griglia smontabile in metallo; Woofer @ 130mm in polipropilene;
Tweeter in mylar; Risposta in frequenza: 60-20.000Hz; Sensibilita: 87dB; Impe-
denza: 8ohm; Potenza nominale: 15W RMS; Potenza massima: 30W.

Cod. EAN: 8011000 092300

SX 507

ALTOPARLANTI 2 VIE; Installazione universale da esterno; Woofer @ mm. 77;
Tweeter piezo @ mm. 50; Staffe in dotazione; Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz;
Impedenza: 4 ohm; Nom PW: 20W; Max PW: 30W; Dimensioni mm. 145x90x85.
Cod. EAN: 8 011000 005072

H 00094 3 10095

ST 94
Coppia supporti neri snodabili 180° per TREVI
MB 9480/9470

Cod. EAN: 8 011000 000947

Staffa girevole per supporto LCD TV -Monitor-Mini
altoparlant
Cod. EAN: 8011000 000985

ST 95

Coppia supporti bianchi snodabili 180° per TREVI
MB 9480/9470
Cod. EAN: 8 011000 000954

» HOME SPEAKERS

-~ .
L mini speaker system

- P Y s
e portable < i: m:e w
v v

movimento degli speakers in senso verticale ed orizzontale

MINI ALTOPARLANTI PER MP3; Indicatore a led di accensione; Controllo volume;
Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentazio-
ne: 4 batterie formato "AA"; Dimensioni chiuso52mm x 145mm x 85mm;

Cod. EAN: 8 011000 000459 “.

.

*MULTIMEDIA

10054

LCS 54 -

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili; Ma-
gnete schermato; Controlli Volume eToni; Risposta in Frequenza: 200 - 15000 Hz;
Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output), 3W x 2 RMS; Alimentazione:
C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 178x119x96 mm; Cod. EAN: 8 011000 000541

*ACTIVE

| 00040

60040

BS 40
DIFFUSORI AMPLIFICATI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili;
Super Bass; Controllo Volume;Potenza: 30W PMPO (Peak Music Power Output),

3W x 2 RMS; Alimentazione: 4 batterie formato “C” (UM2),con adattatore esterno
opzionale C.C. 6V; Dimensioni: 120x80x30 mm; Cod. EAN:=8 011000 000404

MULTIMEDIA SPEAKERS

DIFFUSORI PASSIVI; Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili; Cavi di
collegamento in dotazione; Impedenza 8 ohm; Potenza in ingresso massima 2W;
Dimensioni: 114x95x70 mm; Cod. EAN: 8 011000 000367

.~ ..
' mini speaker system

-
“~ portable

MPS 43

MINI ALTOPARLANTI PER MP3; Indicatore a led di accensione; Controllo volume;
Altoparanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato di presa cuffia; E' possibile
espandere gli altoparlanti linserimento di qualsiasi lettore €D o MP3; Alimentazio-
ne: 4 batterie formato "AA"; Dimensioni chiuso190mni x 70mm x 50mm;

Cod. EAN: 8 011000 000435

*MULTIMEDIA

10052

LCS 52 -

DIFFUSORI AMPLIFICATI: Collegabili a Computer, Walkman, CD portatili;
Magnete schermato; Interruttore ON/OFF; Controllo Volume;Risposta in Frequenza:
200 - 15000 Hz; Potenza: 20W PMPO (Peak Music Power Output), 2W x 2 RMS;
Alimentazione: Diretta C.A. 230V 50HZ; Dimensioni: 185x104x73 mm:;

Cod. EAN: 8 011000 000527

*PERSONAL STEREO

B 00036

MULTIMEDIA SPEAKERS

HOME CINEMA » MULTIMEDIA SPEAKERS
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T HI-FISYSTEM » MPEGA4 HI-FI PLAYER

HI -FI SYSTEM » MPEG4 HI-FI PLAYER

GENERALI SEZIONE AUDIO
* MPEG4, DVD Video, DVD Audio,vCD, CD, Mp3, « Selezione lingua colonna sonora (max. 8);
Cdr, Cdrw, » Uscita audio stereo;

» Uscita audio Ottica;
¢ Uscita 5.1;

* Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS );
» Decodifica a 96KHz 24 bit;

* On-Screen display interattivo;

* Sintonizzatore AM /FM

* Telecomando per tutte le funzioni;

* Funzione di sicurezza a 8 livelli {per limitare
la visione ai minori);

* Sottotitoli (32 lingue max.);

* Ripetizione del brano/disco;

* Funzione Search, ricerca brano/capitolo;

* Visione capitoli DVD programmabile;

* Visione da diversi punti di vista;

* Cod EAN 8011000040097

Sisterna completo Audio/\ideo, basta collegarko diretiaments al tradizonale televisore oainuovischemmil CD e ritrovarsi
alfinterno della grande Sala Cinema.

Tutto in un unico apparecchio: Lettore CD, CD MP3,VCD,DYD MPEG4 -Sintonizzafore Radio-Cassette-
Amplificazione.

Lettore MPEG4-DVD-CD-VCD-MP3; La miglior qualita oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione
e Suono stereo per un grande effetto,

Sullo stesso disco fino a 8 colonne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sottotftoli. Inoltre: accesso ;

veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differeniti per le stesse scene e tanto aliro
Sintonizzatore Radio, registratore audio cassetie.

Amplificazione del suono a 2 canali ad alta fedelta per riprodurre in casa gii effetti speciali contenuti nei:

migliori film prodotti in Dolby DIGITAL. Telecomando “Fulf Controf Systen”.

MPEG 4 HI-FI PLAYER

L —

(ki)

MPEG4—DVD-CD-MP3 PLAYER <

\ CON MPEGA - DVD VIDEO

SEZIONE VIDEO

i

DECODER 5.1 7

DIGITAL RADIO

CASSETTE ©)

+ Conversione D/A video a 10 bit

* Uscite S-Video - Video Composito

* Uscita Y-Cb-Cr per video proiettore

¢ Ricerca veloce avanti/indietro;

* Ricerca avanti/indietro a bassa velocita;
¢ Fermo immagine di alta qualita’;

-

DATITECNICI

S

GENERALI

Alimentazione A.G. 230V - 50Hz

Di ioni unita centrale 166x263x249rmm

Te o 2 batterie formato "AAA",

SEZIONE AMPLIFICATORE

Poteriza duscita totale (MAX) ..o anessreensicns oons GOV (max}

Potenza d'uscita totale (RMS) 30W (rms)

Potenza d'uscita canali s1re0 (AMS).....cowcericnrnmsnsiinnecns TS X 2 {rms)

SEZIONE TUNER

SEZIONE FM

Banda di freq 87-108MHz

Sensibifita (63 dB SN} <30uV

SEZIONE AM

Banda di 522~1620KHz

SN 4048

SEZIONE CASSETTE

Velocita nastro: 4.7 Nermal

Risposta in freq 125Hz - 8.000kHz

SEZIONE SPEAKERS

impedenza dingi & ohm

Fotenza i 30Wx2

Sensibilita 86 +- 3dB
158x0:259x196mm

\Dimemirmi altoparlanti.....q.

e

S TEM » DVD HI-FI PLAYER

\

-

. '} ;E',-'_ 4 F
- \ A __ :
- NVNiDE C) P 4

AV SISTEMA Iy

GENERALI
* DVD Video, DVD Audio,VCD, CD, Mp3, Cdr, « Selezigne lingua colonna sonora (max. 8);
Cdrw, « Usclts-audio stereo;

» On-Screen display interattivo;

» Sintonizzatore Digitale AM /FM PLL con
memorie in pre-selezione

* Telecomando per tutte le funzioni;

¢ Funzione di sicurezza a 8 livelli (per limitare
la visione ai minori); ' | :

* Sottotitoli (32 lingue max.); S

* Ripetizione del brano/disco; .

* Funzione Search, ricerca brano/capitolo;

* Visione capitoli DVD programmabile;

* Visione da diversi punti di vista;

*» Cod EAN 8011000040073

¢ Uscita audio Ottica;
* Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS );
¢ Decodifica a 96KHz 24 bit;

Sistema completoAudioVideo; bastacollegariodiretiamente aHradizonate televisoreoainuovischermiL.CDeritrovarsi-

affinterno della grande Sala Cinema.
Tutto in un unico apparecchio: Letiore CD, CD MP3,VCD,DVD -Sinfonizzatore Radio-Cassette-Ampiifica-
Zione.

Lettore DYD-CD-VCD-MP3: La miglior qualita oggi disponibile per i tuoi film: Video ad alta risoluzione e

Sueno stereo per un grande effetio.

Sullo stesso disco fino a 8 colenne sonore in lingue differenti e fino a 32 lingue di sotictiloli. Inoltre: accesso
veloce ai brani, ricerca veloce, moviola, punti di vista differenti per le stesse scene e tanto alfro
Sintonizzatore Radio PLL con memorie in Pre-seleions, registratore audio cassette.

Ampiificazione del suono a 2 canali ad alia fedefta per riprodurre in casa gli effetti speciali contenuti nei
migliori film prodotti in Dolby DIGITAL.

Telecomando “Full Control System”.

» DVD HI-FI PLAYER

AL

DVD-CD-MP3 PLAYER 7

2 CHANNEL POWER D

DIGITAL RADIO

CASSETTE 7

SEZIONE VIDEO

¢ Conversione D/A video a 10 bit

* Uscite S-Video - 2 Video Composito - Scart
¢ Ricerca veloce avantifindietro;

» Ricerca avanti/indietro a bassa velocita;

* Fermo immagine di ata qualita’;

e

Mentt MP3

\
) DATI TECNICI

GENERAL!

Alimentazione A.C.230V - 50Hz
Agsorbi ), 118W
Dimensioni unita centrals 166x195x210mm
Telecomando 2 batterie formato "AAA”,
SEZIONE AMPLIFICATORE

Potenza d'useita totale (MAX) ... BOW (max)
Potenza d'uscita totale (RMS) .... 30W {rms)
Potenza d'uscita canali sterso (RMS).... o 15W % 2 rms)
SEZIONE TUNER

SEZIONE FM

Banda di frequenza veoereee §7~10BNZ
Sensibifith (63 dB SN} <30V

SEZIONE AM

Banda di FOQUENZR ... s oot abe i R22~1629KHz
SN 4548

SEZIONE CASSETTE

Velocita nastro: 4.750m/sec Normal
Risposta in freq 125Hz - 8.000Hz
SEZIONE SPEAKERS

Impedenza d'ing 8ohm

Potenza ima {rms) 30Wx2
Sensibiita 86 +/- 34B
Dimensioni altoparianti.. 135x170x2 t0mm

Hi - FI SYSTEM » DVD HI-FI PLAYER
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< DIGITAL RADIO

ENCODING

CD AUDIO AND RADIO

£ MP3 ENCODING

E IN MP3 FILE | :
ON ¢ CD/MP3 PLAYER [ =

i © CD/MP3 PLAYER USB - SD CARD IN SD CARD/MP3 PLAYER , =y

i & MOTORIZED CD DOOR -
¢ 2 DIGITAL RADIO

+

SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE MP3 ; Jumbo LCD display Multifunzione; Lettore CD/MP3 con funzione repeat,intro erandom; Lettura cd/mp3
programmabiile fino a 64 tracce; Sintonizzatore AM/FM stereo con 20 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica;Orologio 24h.; Accensione/Spe-

= 01085

"
gnimento programmato; Registrazione stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Pre-selezioni di equalizzazione : Classic-Pop -Rock; Telecomando
a 30 tasti per tutte le funzioni: selezione cd - cassetta - radio, sintonia -memorie-banda, Volume ,Preset EQ, Mute, Accensione spegnimento; Presa di cuffia ste-
at, e . reo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; Ingresso audio stereo; Potenza in uscita massima: 40W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale:
. SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE MP3 ; Encoding (registrazione) file cd audio e radio in formato MP3 su supporto SD CARD o MP3 dotato di 152x267,5x218,5 mm; Dimensioni altoparlanti: 140x215x218,5; Cod.EAN 8 011000 010755
collegamento usb; Jumbo LCD display Multifunzione; Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI; Funzione repeat,intro e random; Lettura programmabile;; Sinto-
‘ nizzatore AM/FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica;Orologio 24h.; Accensione/Spegnimento programmato; Pre-selezioni
~ diequalizzazione; Telecomando per tutte le funzioni: Presa cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; ingresso audio stereo; Potenza in uscita massima: 50W;
o Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 162x228,5x168 mm; Dimensioni altoparlanti: 144,5x202,5x228; Cod.EAN 8 011000 010854
= S|
2 >
D &
T i
i { =5
T | T
. on |
P o |
= , =\
- -}
= = |
i 5l
75 15}
% Sportello CD %}5
) motorizzato ch
e Vano/comandi Sportello CD &
E . ) cassette motorizzato ey
1) a scomparsa ,

MP3 HI-FI SYSTEM . (tred) Hl - FI SYSTEM » MP3 HI-FI SYSTEM
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MP3 HI-FI SYSTEM

© use IN

_ CD/MP3 PLAYER s

61028
UED e N

RIVEREAL < ENIAL - ¥S

MCYX 1028 :

SISTEMA STEREO CON RADIO E LETTORE MP3 ; Jumbo LCD display Multifunzione; Lettore CD/MP3, MP3 PORTATILI (tramite ingresso USB); Funzione repe
e random; Lettura programmabile fino a 20 tracce; Sintonizzatore AM/FM stereo; Orologio; Telecomando per tutte le funzioni: Presa cuffia stereo; Casse a 2 Vie
con mobile in legno; Potenza in uscita massima: 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 135x189x179 mm; Dimensioni altoparlanti:
150x145x197mm; Cod.EAN 8 011000 010281

@
*~  DIGITAL DISPLAY RADIO

. CD/MP3 PLAYER

Vano cassette con comandi
a scomparsa

SISTEMA STEREO MP3/CD CON RADIO ; Display LCD; Lettore CD/MP3 con funzione di programmazione; Sintonizzatore OM/FM; Equalizzazioni sonore predefinite;
Presa di cuffia stereo; Ingresso Audio stereo; Casse a 2 Vie; Potenza in uscita massima: 15Wx2; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale:
226x160x197mm; Dimensioni altoparlanti: 226x135x169; Cod.EAN 8 011000 010359

MP3 HI-FI SYSTEM

MP3 HI-FI SYSTEM

~  DIGITAL DISPLAY RADIO

_ CD/MP3 PLAYER

SISTEMA STEREO MP3/CD CON RADIO ; Display Multifunzione LCD; Lettore CD/MP3 con funzione repeat; indicatore digitale della frequenza radio; Sinto-
nizzatore OM/FM; Orologio 12h.; Telecomando per le funzioni del CD/MP3, Volume , Mute; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno; Potenza
in uscita massima: 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 150x215x201mm; Dimensioni altoparlanti: 146x150x197; Cod.EAN
8 011000 010236 ‘4):

v
¢
i

0

DIGITAL DISPLAY RADIO

o fon

~
= CD PROGRAMMABLE Digital display Radio/Cd

SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CD ; Display Multifunzione LCD; Lettore CD con funzione repeat; Indicatore digitale della frequenza radio;

nizzatore OM/FM; Orologio 24h.;Registrazione cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; 3 Pre-selezioni di equalizzazione : Classic-Pop

-Rock; Telecomando a 10 tasti per le funzioni del cd, Volume; Mute, Accensione standby; Presa di cuffia stereo; Casse a 2 Vie con mobile in legno;Potenza in uscita
massima: 10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale:154x218x221mm.; Dimensioni altoparlanti; 138x136x221mm. Cod. EAN: 8 011000 T
010304 -

MP3 HI-FI SYSTEM
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© CD PLAYER

~ CD PROGRAMMABLE

U[e> @ [170] MINI SISTEMA STEREO CD CON RADIO!
MINI SISTEMA STEREQ CON RADIO; LCD display; Lettore CD; Lettura cd programmabile fino a 30 tracce; Sintonizzatore AM/FM stereo; Telecomando; Presa cuffia

stereo; Casse a 2 Vie; Potenza in uscita massima: 20W:; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 240x210x76 mm; Dimensioni altoparlanti:
146x121x196; Cod.EAN 8 011000 010205

(\

MOTORIZED CD DOOR
CD PLAYER

« PLLRADIO [

(110326

Display con lripla jluminazione

= ; - e : Spartello CD motorizzato

S AEP{l SISTEMA STEREO CD CON RADIO
SISTEMA STEREO CON RADIO PLL E LETTORE CDVERTICALE ; Jumbo display Multicolore retroilluminato Blu - Viola - Ambra; Lettore CD con apertura/chiusura
motorizzata; Sintonizzatore OM/FM stereo con 20 Stazioni memorizzabili; Ricerca stazioni manuale o automatica; 3 Pre-selezioni di equalizzazione : Classic-Pop
-Rock; Telecomando a 16 tasti per tuite le funzioni: selezione cd - radio - Aux - sintonia -memorie-banda, Volume ,Preset EQ - Mute, Accensione/spegnimento; Casse
a 2 Vie; Potenza in uscita massima: 20W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni unita centrale: 93x203x288mm" Dimensioni altoparlanti:105x196x185;
Cod.EAN 8011000 0003269

» HI-FI SYSTEM




- MP3 BOOMBOX

P

~ MP3 PLAYER

£ JUMBO BOOM BOX

< AC/DC

W 00548
B 40548
| 60548

JUMBO RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle
cartelle per una piu facile gestione dei file MP3; Funzioni ricerca/avantifindietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Gamme d’onda AM/FM stereo; ALC
livello di registrazione automatica; Autostop; Presa cuffia; Alimentazione: AC 230V-50Hz - 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 429x274x170mm. Cod. EAN: 8

011000 005485 P

JUMBO BOOM BOX

O

REMOTE CONTROL

-
=

BIG SOUND

W 40520

JUMBO RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD: Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano, programmazione della lettura, ricerca avanti/indietro; Telecomando
a 4 tasti per le funzioni CD; Gamme d’onda AM/FM stereo; AFC controllo automatico della frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione
automatica; Autostop; LCD display; Funzione BASS BOOS'I:;“Ffresa cuffia stereo. Potenza in uscita massima: 8W; Alimentazione: AC 230V-50Hz - 8 batterie formato
“C” (UM2); Dimensioni: 440x238X143mm. Cod. EAN: 8 011 l('J‘OQ 005201

" CD/RADIO/RECODER '

B

' BIG SOUND

%

PORTABLE

AUTR STOP SYSTEM

[
130 T R

60275

PORTABLE

SISTEMA STEREO PORTATILE CON CD ;Lettore CD programmabile; Display a LED; Sintonizzatore OM/FM Stereo; Ricerca stazioni manuale; Riproduttore- registratore
cassette stereo con livello di registrazione automatico ALC; Autostop; Controllo Bass Booster ; Presa di cuffia stereo; Casse staccabili;Potenza in Uscita Massima:
10W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; 8 batterie formato "D" (UM1); Dimensioni unita centrale: 170x210x210mm.; Dimensioni altoparlanti: 170x210x210mm.
Cod. EAN: 8 011000 002750

MP3 BOOMBOX ) MP3 BOOMBOX
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MP3 BOOMBOX MP3 BOOMBOX

-

=~ AM/FM STEREO
40" ANTI-SHOCK

T AC/IDC

W 00529
W 20529
W 40529

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE: Lettore di file in formato MP3 e CD audio su supporti CD-R/RW; Sistema di protezione E.S.P

. (Electronic Shock Protection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,etc); Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Program-

mabile fino a 60 tracce; Gamme d’onda AM/FM stereo; Presa cuffia; Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 250x288X150mm.

. Cod. EAN: 8011000 005294

MP3 BOOMBOX

~

= AM/FM STEREO

< 60" ANTI-SHOCK

)
-

AC/DC

W 00528
W 20528
W 30528

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle
per una pill facile gestione dei file MP3; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 60 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento
(Sport,Jogging,etc); Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 60 tracce; Gamme d’onda AM/FMsstereo; Presa cuffia; Alimentazione: AC
230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 110x250X280mm. Cod. EAN: 8 011000 005287

MP3 BOOMBOX

< USBIN

A

CD/MP3 PLAYER

a3

AC/DC

60533

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Ingresso USB per collegamento mp3
portatili; Funzione di selezione delle cartelle per una piti facile gestione dei file MP3; Funzioni ricerca/avantifindietro/ripetizione/riproduzione casuale; Programmabile
fino a 20 tracce; Gamme d’onda AM/FM stereo; Presa cuffia; Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 234x227x118mm.

Cod. EAN: 8 011000 005331 b

$a,
b
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" RADIO / CD PLAYER / RECORDER

Z AC/DC

20506
30506
40506
50506

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LED Display; Gamme d’onda OM/MF stereo; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Cd programmabile fino a 32
tracce; Funzione RANDOM, riproduzione casuale del disco; Ripetizione della traccia/disco che state ascoltando; Funzione Bass Boust AFC Controllo automatico di
frequenza; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 6W; Alimentazione: Rete
C.A. 230V-50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 262x268x175mm. Cod. EAN: 8 011000 005065

MP3 BOOMBOX

MP3 BOOMBOX



MP3 BOOMBOX CD BOOMBOX

< RADIO / CD PLAYER / RECORDER

-

~ PROGRAMMABLE CD/MP3 PLAYER

-

3 — DIGITAL DISPLAY RADIO
“ AM/FM STEREO RADIO - RECORDER

< AcDC

e

~ AC/DC

B 20503
40503
= 50503

= 60503
RADIO REGISTRATORE STEREO CONCD; LCD Disp[%ii?;‘Radio con display digitale, visualizzazione della frequenza radio direttamente sul display dell'apparecchio;
Gamme d'onda OM/MF stereo; Sistema di lettura con trjplo raggio laser; Cd programmabile fino a 30 tracce; Funzione RANDOM, riproduzione casuale del disco;
Ripetizione della traccia/disco che state ascoltando; AF8Controllo automatico di frequenza; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica

orientabile; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 6W; Alimentazione: Rete C.A. 230V-50Hz, 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 305x155x285mm.
Cod. EAN: 8 011000 005034

PROGRAMMABLE CD PLAYER

WNew color ~ RECORDER

~ AC/DC

New color

MP3 BOOMBOX
CD BOOMBOX

= 20538
30538
B 40538
60538

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle
per una pill facile gestione dei file MP3; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 60 tracce; Gamme d’onda AM/FM stereo; Funzione BASS
BOOST esaltazione toni bassi; AFC Controllo automatico di frequenza; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Antenna telescopica otientabile; Presa cuffia,
Potenza in uscita massima 8W; Alimentazione: AC 230V-50Hz - 8 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 360x135x1 95mm. Cod. EAN: 8 011000 005386

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d'onda OM/MF stereo ;AFC Controlio automatico di
frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 4W; Alimentazione:
Rete C.A. 230V 50Hz, 6batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 300x220x150 mm.Cod. EAN: 8 011000 003047

A

MP3 BOOMBOX L CD BOOMBOX



CD BOOMBOX i . CD BOOMBOX

-

~ AM/FM STEREO

"~ CD PLAYER

© 40" ANTI-SHOCK

‘ ¢ AM/FM STEREO RADIO

< AC/DC

& AC/IDC

B 20535
B 40535
60535

g‘\‘
RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD: Lettore di file in formato MP3 e CD audio_su supporti CD-R/RW; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Pro-
tection) con 40 Secondi di Memoria Digitate per uso in movimento (Sport,Jogging,etc); Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 60 tracce;

Gamme d'onda AM/FM stereo; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 6W; Alimentazione: AC 230V-50Hz
- 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni:300x153x185mm. Cod. EAN: 8 011000 005355

®

CD PLAYER

© RECORDER

< AC/DC

20202
30202
40202
50202

CD BOOMBOX

W 40405
RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD; LCD Display; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Lettore cd programmabile; Gamme d’onda OM/MF stereo ;AFC

Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima
2W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Bbatterie formate “C” (UM2); Dimensioni: 290x145x215 mm.Cod. EAN: 8 011000 004051

. - RADIO RIPRODUTTORE STEREO CD; Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,programmazione lettura fino a 15 tracce,ricerca avanti/indietro;Sistema di
. lettura con triplo raggio laser; LED Display; Gamme d'onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Antenna telescopica orientabile; Presa cuffia stereo;
Potenza in uscita massima 4W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 231x2g2x172mm.Cod. EAN:8011000002026

CD BOOMBOX CD BOOMBOX
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AUDIO » MP3 DIGITAL PLAYER ' (tre’i) AUDIO » MP3 DIGITAL

© AV IN DIGITALVIDEO RECORDER

€ AV IN DIGITALVIDEO RECORDER © VIDEO PLAYER

p i
- {_ VIDEO PLAYER & MP3/WMA/PHOTO PLAYER

{ MP3/WMA/PHOTO PLAYER

BATTERIA AL LITHIO

RICARICABILE ﬁ@

2,5" LCD-TFT DISPLAY

61801-1802-1803

PICCOLO E LEGGERO

PROGRAMMA PER LA
BATTERIA AL LITHIO CONVERSIONE DI FILE R
AUDIO/VIDEO FORNITO CON . :
' Modell fi Cod.EAN * - - e
RICARICABILE L'APPARECCHIO D 1(18(;1 1“”53"\’/‘3 A |\ |N! LETTORE MULTIMEDIALE PORTATI-
. = oy WID 8011000018010 La nuova serie di lettori multimediali TREVI & in grado di Video Registrare e Riprodurre file
Modello Memoria  Cod.EAN MINI LETTORE MULTIMEDIALE PORTATI- PMP 1802 256MB 8011000018027 video, audio, immagini sullo schermo led da 2,5" in altissima qualita.

PMP 1853 512MB 8011000018539 Fotocamera integrata da 1.3 Mpixel, scatta fotografie, registra mini filmati video, tutto tramite Fottica integra- D A0RA - L'acquisizione dei file audio/video & possibile tramite due modalita:
o, PMP 1803 512MB 5011000018034 - Collegando direttamente il segnale analogico (in uscita da TV-DiVX-DVD-VIDEOCAMERA-
La nuova serie di lettori multimediali TREVI & in grado di Video Registrare e Riprodurre file video, audio, o SAT) allingresso AV-IN del PMP e quindi registrando direttamente levento. !
immagini sullo schermo lcd da 2,5 in altissima qualita. = = - \5;;. - Qollegando it PMP al PC .tramlte la porta USB e trasferendo i vari file audio/video/immagini
L'acquisizione dei file audio/video & possibile tramite due modalita: B direttamente sulla memoria del lettore.

Programma in dotazione per la conversione di file VCD-DVD-DiVX-MPEG4 in formato .ASF
riconoscibile dal lettore PMP.

Grazie a questa nuova tecnologia & possibile riprodurre facilmente e in qualsiasi situazione
filmati completi ed espandendo la memoria con sd card da 1GB & possibile caricare dalle
3 alle 8 ore di filmato (a seconda della qualita di registrazione/conversione). Naturalmente
si possono acquisire e riprodurre foto JPG e musica in MP3.Alimentazione con batteria al
litio ricaricabile in dotazione.

Grande innovazione digitale di qualita e semplice utilizzo!!

- Collegando direttamente il segnale analogico (in uscita da TV-DiVX-DVD-VIDEOCAMERA-SAT) allingresso
AV-IN del PMP e quindi registrando direttamente I'evento.

- Collegando il PMP al PC tramite la porta USB e trasferendo i vari file audio/video/immagini direttamente
sulla memoria del lettore.

Programma in dotazione per la conversione di file VCD-DVD-DIVX-MPEG4 in formato .ASF riconoscibile dal letiore
PMP.

Grazie a questa nuova tecnologia & possibile riprodurre faciimente e in qualsiasi situazione filmati completi
ed espandendo la memoria con sd card da 1GB & possibile caricare dalle 3 alle 8 ore di filmato (a seconda
della qualita di registrazione/conversione). Naturalmente si possono acquisire e riprodurre foto JPG e musica
SD-CARDIN in MP3. Alimentazione con batteria al litio ricaricabile in dotazione. Grande innovazione digitale di qualita e
semplice utilizzo!!

SD-CARDIN

PROGRAMMA PER LA
2,5" LCD-TFT DISPLAY CONVERSIONE DI FILE
. " , =W AUDIO/VIDEO FORNITO CON
CONNESSIONI L'APPARECCHIO
CONNESSIONI
TV DivVX/DVD PICCOLO E LEGGERO TV DIVX/DVD -
r N
e —— = A s c ‘ e
DIGITALE SPECIFICHE TECNICHE I SPECIFICHE TECNICHE
TERRESTRE CapacitaMemoria flash interna 512MB TERRESTRE CapacitiMemoria flash interra 128MB (PMP 1801)256MB (PMP 1802) - 512MB
Display 25" LCD -TFT T ] (PMP 1803)
e = b o - .~ e e
— Alimentazione Batteria al Lithio ricaricabile interna all'apparec- o ' Interfaccia UsB 2.0
\ chio, \ Alimentazione Batteria al Lithio ricaricabile interna alfapparec-
con alimentatore in dotazione chio,
M "Hta‘ Tipo fite Memorizza e riproduce video in formato ASF - CARSRmRnaRAD
| g -\‘T‘ H MP3 (da 8Kbps a 320Kbps) Tipo file Memorizza e riproduce video in formate .ASF
REGISTRA DA QUALSIASI SORGENTE [ Y =0 WWMA (da 24Kbps a 128Kbpsjcon Kbps costanti REGISTRA DA QUALSIASI SORGENTE MP3 (da 8Kbps a 320Kbps)
DOTATA DI USCITA AUDIO/VIDEO | “ ¢ lettore di immagini |PG, i DOTATA DI USCITA AUDIONIDEO S WHMA (da 24Kbps a 128Kbps)con Kbps costanti
S . Programma di conversione da MPEG4/DVDIVCD lettore di immagini JPG.
i in ASF in dotazione Programma di conversione da MPEG4HDVD/NCD
Fotocamera 1.3Mpixel ) in .ASF in dotazione
Sistema operative Windows® 98/985E/Me/2000/XP Sisterna operativo Windows® 98/985£/Me/2000/XP
P = — Sistema operativo minimo richiesto Pl 500, 128M8B, - Sistema operativo minima richiesto PH 500, [28M8B,
: Ll "'—‘—'w 200MB di spazio libero su disco : - _“—_Aﬁ 200MB di spazio libero su disco
W s B Ingresso audio/video AVAN : : . : Ingresso audiolvideo AVAN
DVD Uscita audioivideo AV-OUT DVD :EJSCK‘A .aldiolvideo ) 2;—21:;') ETAs,
VIDEOCAMERA Espansione memoria SD CARD (1GB MAX) VIDEOCAMERA spansione memoria
RECORDER Alcoparfante RECORDER Altopariante
Microfono incorporato Micrefono incorporato
Uscita cuffia SmW + 5SmW (mini cuffia in dotazione) Uscita cuffia SmW + 5mW {mini cuffia in dotazione)
Campionatura di registrazione 8kHz - 48kHz Canwpionatura di registrazione 8kHz - 48kHz
Dimensiont 90mm(L) x 60mm(A) x 17,5mm(P) Dimensioni F0mm(L) x 60mm(A) x 17.5mmiP)
L PC * Mobile in metallo J PC J Mobile in metalio

aoi _ -; D) _(ked)  AUDIO »



AUDIO » MP3 DIGITAL PLAYER

(__, ‘MOVIE FUNCTION

{ MP3/WMA PLAYER

VoIt
RECORUER
SGHERMO

LC0/ACOLOR)
COMPATIBILE CON
Windows ME 2000/ KR

{ FMRADIO
{ RECHARGABLE BATTERY

{_ WITH SPEAKERS

61822 - 1823 - 1824

WITH
SPEAKERS
WITH o
MINI SPEAKERS N
BATTERIA AL LITHIO
RICARICABILE
Modello Memoria Cod.EAN MINI LETTORE VIDEO / MP3
3 Display LCD da 1,5". Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV; Funzione filmato AMV; Vi-
: MPB 1822  256MB 8011000018225 j3lizzazione Immagini a colori (in formato JPG); Visualizzatore file di testo; Memorizzazione e trasferimento
MPR 1823 512MB 8011000018232 di file (Mass Storage); Visualizzazione Testi (Lyrics); Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed
. automemorizzazione fino a 40 preselezioni; Registrazione da radio FM; Funzione ripetizione (A-B); Registratore
MPR 1 824 1 GB 8011000018249 vocale di alta qualitd; Equalizzazione in 7 modalita preimpostate; Driver non necessario per sistemi operativi:

win2000/XP/ME; Compatibile con i sistemi Win98/ME/2000/XP, Mac 9.2/10.2; Alimentazione: Batteria ricaricabile
al lithio ad alta capacita. Alimentatore rete AC 230V; Circuito di ricarica batteria; Accessori in dotazione: mini
cuffie stereo, cavo USB, alimentatore. Dimensioni (LxAxP): 49 mm x 72 mm x 18 mm.

C MP3 PLAYER

_ FMRADIO

-
" OLED DISPLAY

12H CONTINUOUS PLAY WITH
RECHARGABLE BATTERY

61700 - 1701
BATTERIA AL LITHIO LINE IN
RICARICABILE RECORDER
o Modello Memoria Cod.EAN MINI LETTORE MP3; Display "Oled" a grande [uminosita; Memoria flash integrata da 256/512 MB; Ingresso
=2 per Sd Card esterna fino a 1GB; Riproduzione file MP3, WMA; "Line in" ingresso per registrazione da analogico;
| MPR 1700  256MB 8011000017006 Radio digitale FM integrata con scansione ed automemorizzazione di preselezioni radio; registrazione da radio

FM programmabile; Registratore vocale; Memorizzazione e trasferimento di file (Mass Storage); Compatibile
con i sistemi Win98/ME/2000/XP, Mac 9.2/10.2 ; 5 equalizzazioni sonore predefinite; Alimentazione:Batteria
ricaricabile al lithio ad alta capacita (oltre 12 ore di ascolto continuato); Accessori in dotazione:mini cuffie stereo;
cavo USB; alimentatore rete AC 230V ; Dimensioni (LxAxP): 68mrrl X 45mm x 13mm; Peso 46 g.

51 OMB 8011000017013

AUDIO » MP3 DIG

¢ MP3/WMA PLAYER
{ FMRADIO
{ VOICE RECORDER

__ OLED DISPLAY

N

Modello  Memoria Cod.EAN
MPR 1723 512MB 011000017235
MPR1724 1GB  sot1000017242 _-

C MP3/WMA PLAYER
. FMRADIO
{ VOICE RECORDER

C DATA STORAGE

MULTICOLOR DISPLAY

~ Modello Memoria Cod.EAN

MPR 1652 256MB  go11000016528
MPR 1653 512MB  sot1000016535
MPR 1654 1GB

8011000016542

(ted)

AUDIO » MP3

MIvVERSAL EiAL WS
LINE IN
RECORDER

BATTERIA AL LITHIO
RICARICABILE

St W 017231724
‘ 61723-1724

LETTORE MP3/WMA CON RADIO : Display "Oled" a grande luminosita; Lettore di file MP3 (32kbps
- 320 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica, ACT per registrazioni vocali: "Line in" ingresso per
registrazione da analogico; Display retroilluminato: RADIO FM scan : Registratore vocale: Memorizzazione
., dati: Tecnologia USB Plug n’ Play: Interfaccia: USB 2.0: Sistema Operativo richiesto: Windows®98/98SE/
# Me/2000/Xp. MAC 08 9.0 0 10.0: Piccole dimensioni per facile trasporto: Alimentazione: batteria al fithio
\i ", ricaricabile: Peso: 34g: Dimensioni: 13mm x 74mm x 30mm:;
&t

01652-1653-1654
21652-1653-1654
41652-1653-1654
61652-1653-1654

LETTORE MP3/WMA CON RADIO : Lettore di file MP3 (32kbps - 320 kbps}), WMA (64Kbps - 128Kbps)
per la musica, ACT per registrazioni vocali: Display mutticolore retroiltuminato: RADIO FM scan : Registra-
tore vocale: Memorizzazione dati: Tecnologia USB Plug n’ Play: Interfaccia: USB 2.0: Sistema Operativo
richiesto: Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o 10.0: Piccole dimensioni per facile trasporto:
Alimentazione: 1xAAA batterie: Peso: 34g: Dimensioni: 20mm x 88mm x 31mm:




AUDIO » MP3 DIGITAL PLAYER

/ { MP3/WMA PLAYER
_ MP3/WMA PLAYER '

-
' VOICE RECORDER
_ FMRADIO T

({ DATA STORAGE
{_ VOICE RECORDER

(_ DATA STORAGE

MULTICOLOR
DIsPLAY

B (1581-1582-1583-1584
31581-1582-1583-1584
B 41581-1582-1583-1584
51581-1582-1583-1584

W 01632-1633-1634 MULTICOLO ) i
B 21632-1633-1634 R D\G\\T a“ i X
B 41632-1633-1634 DISPLAY S? O

61632-1633-1634

LETTORE MP3/WMA: Lettore di file MP3 (8kbps - 320 kbps), WMA (5Kbps - 384Kbps) per la musica, ACT
per. registrazioni vocali; Registratore vocale; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’ Play; Interfaccia;
UEB 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedenti;
Piccole dimensioni per facile trasporto; Alimentazione: 1xAAA batterie; Peso: 29g; Dimensioni: 37mm(W) x
#Bmm(H) x 25mm (D);

LETTORE MP3/WMA CON RADIO : Lettore di file MP3 (32kbps - 320 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps) per
la musica, ACT per registrazioni vocali: Display multicolore retroilluminato: RADIO FM scan : Registratore
vocale: Memorizzazione dati: Tecnologia USB Plug n’ Play: Interfaccia: USB 2.0: Sistema Operativo richiesto:
Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 0 10.0: Piccole dimensioni per facile trasporto: Alimentazione:
1xAAA batterie: Peso: 34g: Dimensioni: 24mm(W) x 86mm(H) x 26mm (D):

Modello Memoria

MP 1581  128MB
MP 1582 256MB  so11000015628
MP 1583  512MB 011000015835
MP 1584  1GB  sorioomor

Cod.EAN
8011000015811

Modello Memoria Cod.EAN

MPR 1632 256MB  so11000016320
MPR 1633 512MB  so11000016337

‘MPR1634 1GB

8011000016344
8011000015842

F
__ MP3/WMA PLAYER C MP3/WMA PLAYER

C VOICE RECORDER € FMRADIO

o~
{ DATA STORAGE € VOICE RECORDER

{ DATA STORAGE

MULTICOLOR
DISPLAY

MULTICOLOR
DISPLAY

10928-929-930-931
20928-929-930-931
40928-929-930-931
50928-929-930-931

01612-1613-1614
21612-1613-1614
41612-1613-1614

MP3 DIGITAL

Modello
MP 1612

"MP 1613
MP 1614

Memoria

256MB

Cod.EAN
8011000016122

512MB

8011000016139

1GB

8011000016146

AUDIO »

51612-1613-1614

LETTORE MP3/WMA: Lettore di file MP3 (32kbps - 320 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps) per ta musica, ACT
per registrazioni vocali; Registratore vocale; Rubrica telefonica; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’
Play; Interfaccia; USB 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 0 10.0;
Piccole dimensioni per facile trasporto; Accessori: mini cuffia, cd driver, cavo USB; Alimentazione: 1xAAA
batterie; Peso: 25¢; Dimensioni: 31Imm(W) x 70 mm(H) x 14mm (D);

4

~ Modello

'MPR 928
MPR 929
MPR 930
MPR 931

Memoria

128MB
256MB

512MB
1GB

Cod.EAN
8011000009285

8011000009292
8011000009308
8011000009315

60928-929-930-931

LETTORE MP3/WMA CON RADIO: Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps)
per la musica, ACT per registrazioni vocali: Display multicolore retroilluminato: Radio FM: Registratore vo-
cale: Memorizzazione dati: Tecnologia USB Plug n’ Play: Interfaccia: USB 2.0: Sistema Operativo richiesto:
Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedenti: Piccole dimensioni per facile trasporto:
Alimentazione: 1xAAA batterie: Peso: 34g: Dimensioni: 24mm(W) x 85mm(H) x 24mm (D):

~ MP3DIGITAL PLAYER




AUDIO » MP3 DIGITAL PLAYER | AUDIO » MP3 DIGITAL PLAYER Il

C MP3/WMA PLAYER {_MP3/WMA PLAYER

_ VOICE RECORDER _ VOICE RECORDER

(_ DATA STORAGE ] { DATA STORAGE

~

l
B 21531-1532-1533-1534
31531-1532-1533-1534
41531-1532-1533-1534 |
51531-1532-1533-1534

01571-1572-1573-1574
21571-1572-1573-1574
41571-1572-1573-1574
61571-1572-1573-1574

LN B |
EEN

Modello Memoria Cod.EAN  LETTORE MP3/WMA: Lettore di file MP3 (8kbps - 320 kbps), WMA (5Kbps - 384Kbps) per la musica, ACT per ~ Modello Memoria Cod.EAN LETTOBE M‘PS(WMA:. Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kpps), WMA (64Kbp§ - 128Kbps) per la musica, ACT
T registrazioni vocali; Registratore vocale; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’ Play; Interfaccia; USB MP 1531 128MB 8011000015316 per registrazioni vocali; Registratore vocale; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’ Play; Interfaccia;
MP 1571 128MB 8011000015712 ; gigtema Operativo rchiesic; Windows®@9&/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedent;, Piccols - "USB 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedent, -
MP 1572 256MB 8011000015729 dimensioni per facile trasporto; Alimentazione: 1xAAA batterie; Peso: 30g; Dimensioni: 30mm(W) x 100mm(H) MP 1532 256MB 8011000015323 ;fgcolt(e dimensioni per facile trasporto; Alimentazione: 1xAAA batterie; Peso: 30g; Dimensioni: 32mm(W) x
—— x22mm(D); —_—— ——— BYmm(H) x 21mm (D);
MP 1573  512MB  so11000015736 MP 1533 512MB 8011000015330

_MP 1574 1 GB 8011000015743 MP 1534 1 GB 8011000015347

{ MP3/WMA PLAYER {_MP3/WMA PLAYER ¢”

-
-’s VOICE RECORDER . VOICE RECORDER

{_ DATA STORAGE __ DATA STORAGE

-q" B 00908-909-910-911
t‘_ B 20908-909-910-911 = W 01561-1562-1563-1564
o = 40908-909-910-911 B 21561-1562-1563-1564
a ggggggggg}ggn W 41561-1562-1563-1564
E Modello Memoria Cod.EAN  LETTORE MP3/WMA: Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica, ACT ~ Modello Memoria ~ Cod.EAN  LETTORE MP3/WMA: Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps), WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica, ACT | E
= per registrazioni vocali; Registratore vocale; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’ Play; Interfaccia; USB MP 1561 128MB 8011000015613 per registrazioni vocali; Registratore vocale; Memorizzazione dati; Tecnologia USB Plug n’ Play; Interfaccia;

MP 908_ 128MB 8011000009087 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedenti; Piccole — - ~— 22 USB 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC OS 9.0 o versioni precedenti;

MP 909 256MB 8011000009094 dimensioni per facile trasporto; Alimentazione: 1xAAA batterie; Peso: 29g; Dimensioni: 31mm(W) x 83mm(H) MP 1562 256MB 511000015620 Piccol?Hc;imensioni(B?r facile trasporto; Alimentazione: 1XAAA batterie; Peso: 30g; Dimensioni: 24mm(W) x

" X 18mm (D); ——— — 84mm(H) x 21mm (D);
MP 910 512MB 5011000009100 MP 1563  512MB  so11000015657

k]

_MP 911 1GB 8011000009117 ¢ . MP1564 1GB 8011000015644
IS AUDIO » MIP: ]




AUDIO » MP3 |

'_C/ MINI SPEAKER SYSTEM

-

C PORTABLE C SDCARDIN

C 128MB

MOVIMENTO DEGLI SPEAKERS IN SENSO VERTICA- )
LE ED ORIZZONTALE

.| 10045

MINI ALTOPARLANTI PER MP3; Indicatore a led di accensione; Controllo volume; Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentazione:
4 batterie formato "AA"; Dimensioni chiuso52mm x 145mm x 85mm; Cod. EAN: 8 011000 000459

_ MINI SPEAKER SYSTEM

_ PORTABLE

MPS 43

MINI ALTOPARLANTI PER MP3; Indicatore a led di accensione; Controllo volume; Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato di presa cuffia; E' possibile
espandere gli altoparlanti Iinserimento di qualsiasi lettore CD o MP3; Alimentazione: 4 batterie formato "AA"; Dimensioni chiuso190mm x 70mm x 50mm;
Cod. EAN: 8 011000 000435

C MINI SPEAKER SYSTEM

_ PORTABLE

N . e

: . L

B L . N o
NIVERSAL ‘ERIAL 0% o 11500 a:’
. . B 21500

. .S W 31500

.. - B 41500 Q

. .’ W 51500 | o

@

2%

=

trasferimento di fite (Mass Storage); Compatibile con i sistemi Win98Se/ME/2000/XP; 5 equalizzazioni sonore predefinite; Alimentazione:Batteria 1 x “AAA” ; Accessori
in dotazione:mini cuffie stereo; cavo USB; Dimensioni (LxAxP): 66mm x 46mm x 16mm; Cod EAN 8011000015002

MPS 41
MiINI ALTOPARLANTI PER MP3; Indicatore a led di accensione; Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato di presacuffia; Alimentazione: 4 batterie formato
"AA"; Dimensioni 136mm x 99mm x 60mm; Cod. EAN: 8 011000 000411

"I AUDIO »




AUDIO » MP3 CD

<~ RADIO PLLAM/FM

<~ 60 SECOND ANTI-SHOCK

< AC/DC ADAPTOR

W 20489
W 30489
W 40489

WVIPR 489
LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE CON RADIO PLL: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Sintonizzatore PLL OM/FM Stereo
con 10 memorie;Sintonia Automatica/manuale; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 60 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento
(Sport,Jogging,ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out;
Micro Cuffia sterec in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC
230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 143,5x132x29,3mm. Cod. EAN: 8 011000 004891

<~ RADIO PLLAM/FM

~ 60 SECOND ANTI-SHOCK _ .

<~ PROGRAMMABLE

B 00488
60488

MPR 488

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE CON RADIO PLL: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Sintonizzatore PLL OM/FM Stereo
con 10 memorie;Sintonia Automatica/manuale; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 60 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento
{Sport,Jogging,ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out;
Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “"AA? (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC
230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 143,5x132x29,3mm. Cod. EAN: 8 011000 004884

B

AUDIO »

AUDIO » MP3 CD PL

< TEXT DISPLAY
< 60 SECOND ANTI-SHOCK

< PROGRAMMABLE

r

B 40483

[ 50483
60483

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE : Lettore difite registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW;Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection)
con 60 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento {Sport,Jogging,ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Program-
mabile fino a 20 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Lirﬁput; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie

alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Dimensioni: 143,5x132x29,3mm. Cod. EAN: 8 011000 004839

< TEXT DISPLAY
< 40 SECOND ANTI-SHOCK

" PROGRAMMABLE

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Sistema di protezione E.S.P (Electronic Shock Pro-
tection) con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione;
Programmabile fino a 60 tracce; 5 equalizzazioni sonore predefinite; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione: Circuito Ricarica per

batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 131x149x29mm.
Cod. EAN: 8 011000 004815 4



- MP3 CD PLAYER

AUDIO »

< TEXT DISPLAY

< 40 SECOND ANTI-SHOCK

< LOW CONSUMPTION

SORTABLE appey
R0,
Lt

00482
20482
40482
60482

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle per una pil facile gestione
deifile MP3; Display LCD (alfa numerico), con possibilita di visualizzare il titolo, I'artista, la directory del brano; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection)
con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,etc); 5 livelli di equalizzazione predefiniti; Piccolo e leggero; Funzioni ricerca/avanti/indietro/
ripetizione; Programmabile fino a 60 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led
indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato ‘AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V-50Hz in Dotazione; Dimensioni: 131x143X29mm.
Cod. EAN: 8 011000 004822

< TEXT DISPLAY

< 40 SECOND ANTI-SHOCK

.

~  AC-DCADAPTOR

® 20480
B 40480
480 60480

LETTORE COMPACT DISC/MP3 PORTATILE: Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW; Funzione di selezione delle cartelle per una piii facile gestione
dei file MP3; Display LCD (alfa numerico), con possibilita di visualizzare il titolo, artista, la directory del brano; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection)
con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,etc); 5 livelli di equalizzazione predefiniti; Piccolo e leggero; Funzioni ricerca/avanti/indietro/
ripetizione; Programmabile fino a 99 tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led
indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V: Alimentatore AC 230V-50Hzin Dotazione; Dimensioni: @145x24mm.

Cod. EAN: 8 011000 004808

AUDIO » CD |

< AM/FM STEREO RADIO
< 60 SECOND ANTI-SHOCK

<> AC/DC ADAPTOR

B 00473 ©
W 40473
= 50473

| J .
LETTORE COMPACT DISC PORTATILE CON RADIO: Gamme d'onda AM/FM Stereo; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 60 Secondi

di Memoria Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,ecc); Piccolo e leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20
tracce; Dinamic Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Selettore Hold, blocco comandi; Alimentazione:
2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5\,\/?'2k|imentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 135x150x27mm. Cod. EAN: 8 011000 004730

\

Jl:‘t':f

| W )

~

=~ BASS - BOOST

£ LOW CONSUMPTION

. CD PLAYER

CDS 459
LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Piccolo e leggero, solo 27 mm di aitezza; Display LCD ; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic
Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili con Led indicatore di carica; Alimentazione: 2 batterie alcaline
formato “AA” (UM3); Presa C.C. +4,5V; Dimensioni: 145x27:>3(132mm.Cod. EAN: 8 011000 004594

AUDIO » CDP
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AUDIO » CD PLAYER

< 10 SECOND ANTI-SHOCK

< WITH SPEAKERS

< AC/DC ADAPTOR

)J
2

»
N
et 2

so®

L L)

Pty

e
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B 40471
60471

LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Ascolto con altoparlanti o cuffia; Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) con 10 Secondi di Memoria
Digitale per uso in movimento (Sport,Jogging,ecc); Piccolo & leggero; Display LCD; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile fino a 20 tracce; Dinamic
Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa
C.C. +4,5V; Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione; Dimensioni: 135x32x145mm. Cod. EAN: 8 011000 004716

< CD PLAYER

 BASS BOOST

~ PROGRAMMABLE

40455
50455
60455

CDS 455
. LETTORE COMPACT DISC PORTATILE: Piccolo e leggero, solo 28mm di altezza; Display LCD ; Funzioni ricerca/avanti/indietro/ripetizione; Programmabile; Dinamic

. Bass Boost; Presa Line Out; Micro Cuffia stereo in dotazione; Circuito Ricarica per batterie ricaricabili; Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3); Presa
. C.C. +4,5V; Dimensioni: 150x134x28mm. Cod. EAN: 8 011000 004556

AUDIO »
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AUDIO » REC | l
95
 DIGITAL RECORDER

< MICRO SIZE ’ \

e

< 128 MB FLASH MEMORY R " B
s L

L.

DQ 590
MICRO REGISTRATORE DIGITALE ; Piccolo e leggero; Display LCD multifunzione, Altoparlante incorporato;Controll registrazione,Ascolto,Avanti/Indietro/riceca; Archivio
messaggi registrati; Microfono incorporato; VAS Attivazione vocale;Associazione automatica dell'ora/data della registrazione a ciascun messaggio;Memoria flash di
128 MB; Presa microfono esterno; Cavo accessorio per collegamento a computer ; Alimentazione: 2 batterie formato “AAA”; Dimensioni: 40x98x15mm:;

Cod EAN 8011000 005904

< DIGITAL RECORDER

~ MICRO SIZE N

~ 8 MB FLASH MEMORY €D ROM SOFTWARE v

N
DQ 500 ) |
MICRO REGISTRATORE DIGITALE ; Piccolo € leggero; Display LCD multifunzione, Altoparlante incorporato;Controli registrazione, Ascolto, Avanti/indietroficeca;Archivio |
messaggi registrati con 8 cartelle; Microfono incorporato; VAS Attivazione vocale;Associazione automatica dell'ora/data della registrazione a ciascun messaggio;Memoria
flash di 8 MB; Durata batterie in registrazione:12 ore; Tempo di registrazione: 220 Minuti in qualita standard, 35 minuti in Alta qualita; Presa microfono esterno; Cavo
accessorio per collegamento a computer ; Alimentazione: 2 batterie formato “AAA”(UM 4); Dimensioni: 55x90x12mm; Cod EAN 8011000-005003

OO AL VNG R

~ MICROCASSETTE

= VAS-COUNTER

= AUTOSTOP

MQ 420

MINI REGISTRATORE A MICROCASSETTA; Sistema di registrazione con comando vocale; Avanzamento e riavvolgimento veloci; 2 Velocita; Funzione Pausa; Con- |l
tagiri; Altoparlante incorporato; Autostop; Microfono incorporato; Presa per microfono esterno; Presa per cuffia; Alimentazione: 2 batterie formato "AA" (UM3); Presa -
per alimentazione esterna; Dimensioni: 128x65x25 mm.Cod. EAN: 8 011000 004204 l

< AC-DC
< DIN JACK
<. AUTOSTOP

B 00419
60419
!

°R 419 ' ~~
= I
REGISTRATORE A CASSETTA PORTATILE; Piccolo e leggero; Contagiri; Microfono a condensatore incorporato; Presa per microfono esterno; Presa Remote On/Off;
Presa cuffia; Presa DIN per il collegamento ad apparecchi esterni; Controllo automatico del livello di registrazione; Autostop; Maniglia estraibile; Alimentazione: Rete l
C.A. 230V 50Hz, 4 Batterie formato "C" (UM2); Dimensioni:135x235x45 mm.Cod. EAN: 8 011000 004198

(lredd)




. AUDIO » RADIO RECEIVER AUDIO » RECEIVER - WORLD REC l
96 Y
< 'USB IN < AM/FM RADIO
< AM/FM RADIO & AC/IDC
< BIG SOUND < BIG SOUND
“ 60761
N RA 761

NIVERSAL ERIAL ©S

E < AM/FM RADIO
¢ AC/DC

_ PORTABLE
B 40760 |
. 60760
RA 760 S

RADIO PORTATILE 2 BANDE; Gamme d'onda: MF/OM; [hdicatore a Led di accensione; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile; Alimentazione: Rete C.A. 230V |
50Hz, 4 batterie formato “C” (UM2); Dimensioni: 220x68%{20 mm.Cod. EAN: 8 011000 007601

< FMRADIO
< RECORDER

< 230W / BATTERY

= 27083
W 37083
B 47083

RADIO REGISTRATORE ; Gamme d’onda: MF; Microfono incorporato; ALC livello di registrazione automatico; Autostop; Presa cuffia; Antenna telescopica orientabile;
Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie formato “D” (UM1); Dimensioni: 280x140x140 mm. Cod. EAN: 8 011000 070834

< 9 BAND
Wortp Receiver
~ WORLD RECEIVER
. 10700
B 00700
) W 20700 MW 00709
BT 700 USB W 40709
60709

RADIO 2 BANDE CON INGRESSO USB; Gamme d'onda: AM/FM; Ingresso audio stereo; Uscita sub-woofer; Uscita altoparlanti stereo; Indicatore a led stereofonia; MB 709 T —
Indicatore a Led di accensione; Antenna; Alta potenza; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 130x113x220 mm.Cod. EAN: 8 011000 007007 I
RADIO PORTATILE 9 BANDE /WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-6; Piccola e leggera; Alta sensibilita; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Alimentazione: 2 Batterie =

‘ formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C.4+6V; Dimensioni: 130x80x30 mm. Cod. EAN: 8 011000 007090

| BTSN AUDIO » RADIO REGEIVER i &ad)  AUDIO » RECE WORLD RECE!



PERSONAL RECEIVER

AUDIO » PERSOI

© AM/FM STEREO RADIO | [
< DIGITAL RADIO

. SPEAKER

<

DMR 76

1 Digirat Dispray

W 00765
m| 20765
60765

- RADIO DIGITALE PORTATILE AM/FM STEREO; Display LCD con indicazione digitale delle frequenze; Ascolio in altoparlante o cuffia; Sintonizzatore PLL; Sintonia

automatica; 20memorie, 10 Am - 10 FM; Volume elettronico; Bass boost; Funzione blocco tasti; Orologio; Piccola e leggera; Alta sensibilita;Antenna telescopica; Mini
cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 Batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni; 55x18,8x95 mm; Cod. EAN: 8 011000 007656

£ AM/FM RADIO Dierrat DispLay
' WORLD RECEIVER -

- SPEAKER

60770

Display LCD con indicazione digitale delle frequenze; Piccola e leggera; Alta

- sensibilita;Antenna telescopica orientabile; Orologio con sveglia-slep;llluminazione

display; Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 Batterie formato "AA"
(UMB); Presa per alimentazione esterna C.C. +3V; Dimensioni: 118x75x30 mm.
Cod. EAN: 8 011000 007700

“~ HI-FI STEREO

< AM/FM RADIO

00737
20737
40737
60737

d'onda: OM/MF stereo; Mini cuffia HI Fl stereo in dotazione; Custodia in dotazione;
Alimeniazione: 1 batteria formato "AAA" (UM4); Peso: 35 gr; Dimensioni: 48x86x18 mm.-
Cod. EAN: 8 011000 007373

< 9 BAND

£ WORLD RECEIVER

60729

MB 729

RADIO PORTATILE 10 BANDE /WORLD RECEIVER MF/OM/OC 1-8; Piccola e
leggera; 8 bande in OC; Alta sensibilita; Antenna telescopica orientabile per una
migliore ricezione; Indicatore di sintonia; Presa cuffia; Doppia Alimentazione: 2
Batterie formato "AA" (UM3); Presa per alimentazione esterna C.C. +5V; Dimen-
sioni: 124x75x27 mm. Cod. EAN: 8 011000 007298

< AM-FM RADIO

< SPEAKER

= 30716
60716

B 40716
50716

W 00716
W 20716

RADIO PORTATILE OM/MF; Piccola e leggera; Gamme d’onda AM/MF; Ascoito
in altoparlante o in cuffia; Mini cuffia in dotazione; Alimentazione: 2 batterie
formato”AA” (UMB); Dimensioni: 60x35x17 mm.Cod. EAN: 8 011000 007168

AUDIO » PERSONAI

< MINI BOOM BOX

< LCD CLOCK

BB 714

MINI BOOM BOX RADIO: Radio con due gamme d'onda AM/FM; 2 Altoparlanti; Orologio; Antenna telescopica; Alimentazione: 4 batterie’AA” (UM3); Dimensioni:1

45x120x81mm. Cod. EAN: 8 011000 007144

i
s

= FM SCAN

< SPEAKER

= 30703
B 40703
~ 50703

RA 703

MICRO RADIO FM SCAN CON ALTOPARLANTE; Piccola e leggera; Sintonia
Automatica FM Scan; Mini cuffia stereo in dotazione; Torcia; Alimentazione: 2
batterie formato "AAA" (UM4); Dimensioni: 43x23x104 mm.

Cod. EAN: 8 011000 007038

< FM SCAN

_ STEREO

20701
40701
50701
60701

MICRO RADIO FM SCAN; Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan;
Mini cuffia stereo in dotazione; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA"
(UM4); Peso: 25 gr; Dimensioni: 45x15x80 mm.Cod. EAN; 8011000 007014

MP3 »

b TN

‘e

< FM SCAN

< SPEAKER

W 00706
B 20706
W 40706

MICRO RADIO FM SCAN CON ALTOPARLANTE; Piccola e leggera; Sintonia
Automatica FM Scan; Mini cuffia stereo in dotazione; Torcia; Alimentazione: 2
batterie formato "AAA" (UM4); Peso: 54 gr; Dimensioni: 54x27x90 mm.

Cod. EAN: 8 011000 007069

< FM SCAN

© LAMP

RA

MICRO RADIO FM SCAN; Piccola e leggera; Sintonia Automatica FM Scan;
Mini cuffia stereo in dotazione; Torcia; Alimentazione: 2 batterie formato "AAA"
(UM4); Dimensioni: 25x27x80 mm. Cod. EAN: 8 011000 007021
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AUDIO » CLOCK RADIO

© CD PLAYER
 AM/FM STEREO
< SNOOZE
© SLEEP
C GREEN DISPLAY

60856

CDR 856
RADIO SVEGLIA ELETTRONICA CON CD; Sveglia programmabile con CD/radio/suoneria; Due orari di allarme programmabili singolarmente; Spegnimento pro-
grammabile fino a 90 minuti (sleep); Interruzione momentanea defla sveglia per 6 minuti (snooze); Riproduttore CD con funzioni ripetizione brano,programmazione
lettura fino a 20 tracce, ricerca avanti/indietro; Sistema di lettura con triplo raggio laser; Gamme d’onda AM/FM Stereo; AFC Controllo automatico di frequenza; Display
digitale a cifre verdi pit vano anti black out; Presa cuffia stereo; Potenza in uscita massima 4W; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni; 240X195X88mm.
Cod. EAN: 8011000008561

< GREEN DISPLAY

~ FMRADIO
>~

| 40812
60812

12
RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione
momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamma d’onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A.
230V 50Hz, Dimensioni: 140X68x140mm. Cod. EAN: 8011000008127

< DIGITAL CLOCK

_ AM/FM RADIO

B 00838
B 40838
60838

RC 838

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione
momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d’onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete
C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 243x13053mm.Cod. EAN: 8011000008387

© DIGITAL CLOCK

< AM/FM RADIO

B 00837
W 40837

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione
momentanea della sveglia per 9 minuti{snooze); Gamme d’onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano perbatterie anti black out; Alimentazione: Rete
C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 200X150X55mm.Cod. EAN: 8011000008370

AUDIO » CLOCK RADIO —

© SLEEP

<, AM/FM RADIO

60840

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA ; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Gamme
d’onda AM/FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out: Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 192x115x114mm
.Cod. EAN: 8011000008400

< SLEEP

< AM/FM RADIO

60844

-

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA ; Display Digitale;S\?é‘ina programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Gamma
d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Var}? per batterie anti black out; Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 130X84x135mm. Cod. EAN:
W,

8011000008448

© SLEEP

© AM/FM RADIO

W 20824
| 40824
60824

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA ; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 59 min (sleep); Interruzione
momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d'onda AM/FM; AFG Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out: Alimentazione: Rete
C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 170x124x52mm.Cod. EAN: 8011000008240

© SLEEP

< FM RADIO

B 00823
B 40823
60823

RC 823

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA; Display Digitale;Sveglia programmabile con radio/suoneria; Spegnimento programmabile fino a 1h e 53 min (sleep); Interruzione
momentanea della sveglia per 9 minuti(snooze); Gamme d'onda FM; AFC Controllo automatico di frequenza; Vano per batterie anti black out; Alimentazione: Rete
C.A. 230V 50Hz, Dimensioni: 168X112X50mm.Cod. EAN: 8811000008233

td)  AUDIO » CLOI
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WIRELESS INFRARED HEADPHONES

<~ RECHARGEABLE

0 HI-FREQUENCY

< STEREO

| 01301

250 gr.Cod. EAN 8011000 013015

© STEREO

© HI-FREQUENCY i
m 0123 ‘

CUFFIA SENZA FILI STEREO: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Leggera e confortevole; Non viene disturbata dalle trasmissioni
radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualita; Controllo Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni appa-

WIELESS INFRARED HEADPHONES

*

recchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V. 50Hz. in dotazione; Peso cuffia 130 gr. Cod. EAN 8 011000 012308

m Infrared

& HI-FREQUENCY

< LINE OUT

CUFFIA SENZA FILI : Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 Metri di portata; Riproduzione del suono di ottima
qualita; Possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e ad ogni apparecchio dotato di cuffia e presa LINE-OUT; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione;

Peso cuffia 120 gr. Cod. EAN 8 011000 011509

WIRELESS INFRARED HEADPHONES

&

Infrared

CUFFIA SENZA FILI STEREQ RICARICABILE: Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta Frequenza; Ergonomica e confortevole; Circuito per Ricarica
batterie; Batterie Ricaricabili in Dotazione; Non viene disturbata dalle trasmissioni radio; 7 metri di portata; Riproduzione stereo del suono di ottima qualita; Controllo
Volume canali Ds.Sn; Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni apparecchio dotato di presa cuffia; Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione; Peso cuffia

Infrared

61230

¢ TV EARPHONE

Stereo

< 5 M.CABLE

CUFFIA STEREO PER TELEVISORE: Ideale per uso con televisori; Leggera e
confortevole; Commutatore Stereo/mono; Sistema acustico aperto; Trasduttore @
34 mm. al Neodynyum; Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz;
Sensibilita: 102 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 75gr; Lunghezza cavo: 4,5m +
10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore @ 6,3mm in dotazione.

Cod. EAN: 8 011000 006376

© STEREO

_ Stereo

~ 1,2 M. CABLE

CUFFIA STEREO: Leggera e confortevole; Trasdutiore @ 27 mm. in Mylar;
Impedenza: 32 ohm; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza :320hm;
Sensibilita: 100 dB a 1KHz; Peso (senza cavo): 36gr; Lunghezza cavo: 1,2.m +
10%; Connettore Stereo & 3,5mm.Cod. EAN: 8 011000 006437

© 40MM SPEAKERS Stereo

© 2,7M. CABLE

HDS 671

CUFFIA STEREO CON REGOLATORE DI VOLUME: Tipo dinamico; Padiglione
chiuso; Regolatori di Volume indipendent;; Trasduttore @ 40 mm. in Milar; Magnete
An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20-18.000Hz; Impedenza: 32 ohm +
10%; Sensibilita: 105 dB S.PL. a 1Khz; Lunghezza cavo: 2,7 m = 10%: Connettore
@ 3,5mm; Adattatore @ 6,3 mm in dotazione; Peso 250 gr. R

Cod. EAN: 8 011000 006710

HEADPHONES & EARPHONES

< TV EARPHONE

@ -~ ) Stereo

f;wm R
MINT FARMHONES FO8 TV
CAVO 5 METRY

© 5 M.CABLE

Leppen HESCLATORE
o

o T

MINI CUFFIA STEREO PERTEL : Ideale per uso con televisori; Leggera
e confortevole; Selettore stereo/mono; Regolatore voiume; Lunghezza cavo 5m +
10%; Risposta in frequenza 20-20.000Hz; Impedenza 32<0hm; Sensibilita 100dB a
1KHz; Connettore @ 3,5 mm; Peso 5,5gr. Cod. EAN: & 011000 006383

< SAMARIUM

Stereo

= 1,2 M. CABLE

B 00672
60672

CUFFIA STEREO DIGITAL: Leggera e confortevole; Singolo cordone d'ingresso;
Sistema acustico aperto; Trasduttore @ 27 mm. al Samario Cobalto; Risposta in
frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 32ohm; Sensibilita: 104 dB a 1KHz; Peso
(senza cavo): 38gr;Lunghezza cavo: 1,2.m =+ 10%; Connettore @ 3,5mm; Adattatore
@ 6,3mm in dotazione.Cod. EAN: 8 011000 006727

Stereo

£ WITH MICROPHONE

< FOR COMPUTER

DM 640
CUFFIA STEREO CON MICROFONO: Ideale per 'uso con computer; Cuffia di
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tipo dinamico; Trasduttore @ 27 in Mylar; Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz; = B=

Impedenza cuffia: 320hm; Microfono unidirezionale dinamico; Impedenza microfono:
600ohm. Peso 80gr. Cod. EAN: 8 011000 006406

HEADPHONES & EARPHON




EARPHONES EARPHONES - MICROPHONES

' < COLORS p < JOGGING _ FOR MP3 PLAYER < FM SCAN-
< PROFESSIONAL " ’
< STEREO
< 1,2 M.CABLE < 1,2 M.CABLE 2
< VOLUME CONTROL \ ! L A
— . - - = 2 ;
T N T D663 ; @D J5665.
I] - i - ! + MBI CUFFIA STERED
1 o[ ’ =T W STEREC) B! EARPHONES
""P = . 1 06 ¢ 1 N 8 -
ot i e " MINI CUFFIA STEREO l .
M' i S /a:mr STEREQ EARPHONES STEREO g

FPAEP Mp3
N jEn

B 00665
W 30665

20663
40663

" 50663

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera;  MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Gan-  MICRO RADIO FM SCAN CON CUFFIA: Piccola e leg-
J m Gancio per collegare mp3 portatili; Risposta in fre-  cio per collegare mp3 portatili; Risposta in frequenza:  gera; Sintonia automatica FM scan; Mini cuffia stereo:
MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE ~ MINI CUFFIA STEREO: Nuovi Colori Trasparenti; Co- ~ MINI CUFFIA STEREO: Ideale per Jogging; quenza: 20-20.000Hz; Impedenza:32 ohm + 10%;  20-20.000Hz; Impedenza:32 ohm = 10%; Sensibilita:  Alimentazione 1 batteria bottone Cr 2032 - 3V:

DI VOLUME: ideale per I'impiego con CD-personal ~ moda e ultra leggera; Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar ~ Aggancio anatomico dell’auricolare; Trasduttore Sensibilita: 106 dB a 1KHz; Potenza massima in 106 dB a 1KHz; Potenza massima in ingresso: 10mW;  Cod. EAN: 8 011000 006321
stereo; Magnete al Neodymium; Trasduttore @ 15 con An-isotropic ferrite; Risposta in frequenza: 20- @ 13,5 mm.; Risposta in frequenza: 20-20.000Hz; ingresso: 10mW; Connettore @ 3,5mm; Peso:5gr. ~ Connettore @ 3,5mm; Peso: 5 gr.

mm in Mylar; Risposta in frequenza 20-20.000Hz;  20.000Hz; Impedenza: 21ohm + 10%; Sensibilita: 100 Impedenza: 32 ohm + 10%; Sensibilita; 95 dB a Cod. EAN: 8 011000 006925 Cod;;EAN: 8 011000 006932

Impedenza: 32ohm; Sensibilith 118dB/ a 1KHz +  dBa 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2.m + 10%; Connetiore ~ 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2. m + 10%; Connettore \'*‘g'

3dB; Lunghezza cavo: 1,25 m + 10%; Connettore @ @ 3,5mm; Peso: 5,0gr. Cod. EAN: 8 011000 006635 @ 3,5mm; Peso: 8gr. &33\'

3,5 mm. Cod. EAN: 8 011000 006802 Cod. EAN: 8 011000 006659 ©MINI ‘ < DYNAMIC

© WITH CASE - 1,2 M. CABLE © MYLAR SPEAKERS - 1,2 M. CABLE = STEREO - 1,2 M. CABLE — -
- . - — (=
HDX 650 = (ed) HD 645 HD 635 e
z:b?t‘s;:::&szsp?c;::; MINI CUFrIA STEREO MINI CUFFIA STEREO EM 24
MINI STEREQ EARPHOMNES | MINI STEREO EARPHONES MINI MICROFONO: Piccolo e leggero; Clip per cravatta; Cavo lungo 1,5m;  MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE: Tipo: Dinamico Unidirezionale;
: Connettore @ 3,5mm. Cod. EAN: 8 011000 000237 ‘Risposta in frequenza: 100-10.000 Hz; Impedenza 600 ohm; Sensibilita: -76 dB +
o o . . . . .
g 3 D 3 dB; Cavo: 3 m; Peso: 95gr; Connettore & 6,5 mm.
- , Cod EAN. 8 011000 000244

EARPHONES - MICROPHONES

0
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B 00650
60650

MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; ~ MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera; Tra-  MINI CUFFIA STEREO: Comoda e ultra leggera;

Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar con magnete An-  sduttore @ 13,7 mm in Mylar con An-isotropic ferrite; Ri- ~ Trasduttore @ 13,7 mm in Mylar; Risposta in fre- KIT ACCESSORI: Adattatore stereo @~ KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Compren-  KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Com-  KIT SPUGNE DI RICAMBIO: Com-
isotropic ferrite; Risposta infrequen.za}:'Z‘()-Z0.000Hz; spostain frequenza: 20-20.000Hz; Impedenza: 21ohm quenza: 20-20,000Hz; Impedenza:32 ohm = 10%; 3,5 mm.; Adattatore stereo per collega- ~ de 3 paia di spugne ricambio per Cuffie;  prende 3 paia di spugne ricambio per  prende 3 paia di spugne ricambio
Impedenza: 2fohm = 10%; Sensibilita: 100 dB a  + 10%; Sensibilita: 100 dB a 1KHz; Lunghezza cavo:  Sensibilita: 96 dB a 1KHz; Lunghezza cavo: 1,2.m re 2 cuffie ad un unica presa @3,5mm.;  Dimensioni confezione: 120x181x20  Mini Cuffie; Dimensioni confezione:  per Cuffie senza filo TREVI 1150,
1KHz; Lunghezza cavo: 1,2.m + 10%; Connettore @ 1,2. m + 10%; Connettore @ 3,5mm; Peso: 5,5r. + 10%; Connettore @ 3,5mm; Peso: 5 gr. Prolunga estensibile 2,5 m.; Adattatori  mm. 130x110x10 mm. 1230, 1301.

3,5mm; Dotazione: custodia con avvolgicavo. Peso:  Cod. EAN: 8 011000 006451 Cod. EAN: 8 011000 006352 mono/stereo @ 3,5 mm. e @ 2,5 mm. Cod. EAN: 8 011000 034270 Cod. EAN: 8011000 034133 Cod. EAN: 8011000 034300
5,5gr. Cod. EAN: 8 011000 006505 Cod. EAN: 8011000 006307 4

EARPHONES - EARPHONES - MICROPHONES



PRINTING EURO CALCULATOR EURO CALCULATOR

pr : g & SCIENTIFIC
= BIG DISPLAY [ Tasto di calcalo diretto del Profitto

@ Tasti di conversione da e verso Euro
@ TAX- | Tasti di maggiorazione e scorporo tasse

€

Tasti di inserimento data sulla stampa.

Stampa numero battute;
Sommatoria Moltiplicazieni e divi-
sioni;

:‘m@ Alimentazione Diretta c.a. 230V,

© 131 FUNCTION

< 12 DIGITS

< PROFESSIONAL

<~ SOLAR / BATTERY

< 8DIGITS

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Grande display LCD (20 mm);
Stampa 2 Colori ad Alta Velocita 2,7 linee/sec.; Funzioni: Conversione da e verso I'Euro; Calcolo
veloce dell'lVA (Tax) con tasti dedicati; Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato; Calcoli
misti; Somme e sottrazioni ripetitive; Moltiplicazioni e divisioni con costanti; Percentuale; Sub
totali; Tasti e Controlli di Servizio Particolari: Tasto per la Correzione dell’ ultima cifra; Selettore
numero di battute; Selettore per decimali fissi o flottanti; Selettore per 'arrotondamento; Tasto
cambio del segno +/-; Inserimento della data sulla stampa; Alimentazione: Diretta C.A. 230V.50
Hz.; Dimensioni: 210x270x70 mm. Cod. EAN: 8 011000 036656

CALCOLATRICE SCIENTIFICA ELETTRONICA: 10 cifre in piena fluttuazione, ot 1 G2 L
oppure 8 cifre di mantissa con 2 di esponente; 131 Funzioni matematiche; 7

Funzioni statistiche; Conversione sistema polare - sistema retfangolare; Calcoli

nei sistemi: binario, ottale, esadecimale; Conversione in gradi, mihuti, secondi;

4 Livelli di parentesi; Generatore numero casuale; Memoria dati protetta dallo

spegnimento; Auto spegnimento; Display a cristalli liquidi tipo FEM; Sportellino

rigido di protezione; Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone; Dimensioni:

120x70x11mmm. Cod. EAN: 8 011000 037301

o K Q13740
© AC/DC < SOLAR / BATTERY L\;, CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre; Con-
1 : versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo

percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e
< 10 DIGITS < 10 DIGITS cellule solari; Dimensioni: 110x70x5 mm. Cod. EAN: 8 011000 037400

LY

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 10 Cifre; Grande display LCD;
Velocita di stampa 1,4 linee/sec.; Funzioni: Calcolo da e verso I'Euro, Decimali fissi
o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con
costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali, Alimentazione: alimentatore
a corredo C.A. 230V 50 Hz - C.C. 8V - 4 batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni:
150x205x56 mm. Cod. EAN: 8 011000 036618

< . SOLAR / BATTERY

< 8DIGITS e —
< 12 DIGITS

< PORTABLE

12)345,679.

" Qon
T,

e,
NN e

—— 0 13750

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 10 Cifre; Con-
versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo
percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e
cellule solari; Dimensioni: 135x110x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 037509

EURO CALCULATOR

+

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE: 12 Cifre; Grande display LCD; Fun-
zioni: Calcolo da e verso I'Euro, Decimali fissi o flottanti, Calcoli misti, Somme e sottrazioni
ripetitive, Moltiplicazioni e divisioni con costanti, Percentuali, Maggiorazioni e sconti, Sub totali,
Impostazione orario e data con possibilita di stampa; Alimentazione: C.A. 230V 50 Hz - C.C.
6Y (opzionale)- 4 batterie formato “AA” (UM3); Dimgnsioni: 190x95x40 mm.

Cod. EAN: 8 011000 036403

w— - O 13735

| = W

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON EURO CONVERTITORE: 8 Cifre: Con-
versione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro; Funzioni: Percentuale, Calcolo
percentuale veloce; Auto spegnimento; Alimentazione con batterie a bottone e
4 cellule solari; Dimensioni: 96x60x6 mm. Cod. EAN: 8 011000 037356

PRINTING EURO CALCULATOR a : EURO CALCULATOR



¢ DIGITAL BAROMETER

4 NVs SOLE
RADIO CONTROLLED
T o= L

PARZIALMENTE
NUVOLOSO

(==
NIVOLOSO

r/:/:;/? //5//

PIOGGIA

{_ METEO STATION

{_ EXTERNAL SENSOR

{ HYGROMETER

TS RN A

W 43150

|

Sensore

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FIL! ED OROLOGIO RADIOCONTROLLATO: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5
simboli; Barometro digitale; Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Tendenza storica della pressione delle 12 Hr pas-
sate; Istogramma grafico della pressione; Igrometro digitale; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Due sveglie con funzione snooze; Termometro digitale
interno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°; Memorie di temperatura/umidita Minima-Massima/ Interna-Esterna; Allarme temperatura minima-massima\interna-esterna;
Altitudine regolabile da -100 a 2500m; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm.);Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Installazione
a tavolo o parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 240x88x23 mm. Termometro digitale esterno senza fili da -20C° a +60C°; Alimentazione 2 batterie AAA;
Display LCD con visualizzazione della temperatura in gradi C/F; Installazione a tavolo o parete; Dimensioni: 60x136x21 mm. Cod. EAN#8 011000 031507

METEO STATION

CLIMA STATION

SOLE NUVOLOSO

o L AN

PARZIALMENTE PICGGIA

C DIGITAL BAROMETER
{_ MOON CYCLE

( EXTERNAL SENSOR
AV
¢ RADIO CONTROLLED f§ " (o

Sensore esterno senza fili

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI : Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli; Barometro digitale; Segnala la
tendenza istantanea della pressione (in aumento, costange‘fdiminuzione); Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate; Istogramma grafico della pressione;
Igrometro digitale con indicazione dell’Umidita Interna/Esterna; Svegliacon funzione snooze; Termometro digitale interno/esterno in gradi G°/F° da -5C° a +50C°;
Indicazione ad icone delle Fase Lunare; Memorie di temperatura/umidita Minima-Massima/ Interna-Esterna; Altitudine regolabile da -100 a 2500m; Orologio Radio
controllato da segnale DCF-77; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni {(150x60mm.);Retro illuminazione del display per ottima visibilita: Installazione a tavolo
0 parete; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 216x87x30 mm. Sensore Esterno: Termometro digitale esterno senza fili con display LCD; Alimentazione 2 batterie
AAA;Installazione a tavolo o parete; Dimensioni: 65x90x21 mm. Cod. EAN: 8 011000 031606 :

a

. MOON CYCLE
NUVOLOSO

e T [ &) //i// //5//

¢ HYGROMETER IN /OUT | S PARZIALMENTE PIOGGIA

A

G RADIO CONTROLLED NTROLLED

\:/ EXTERNAL SENSOR SOLE

..@O

MOON PHAg,

Sensore esterno senza fili
a doppio rilevamento:
Umidita +Temperatura

r-—\
L

Wk 3130

STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI PER TEMPERATURA E UMIDITA’: Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 simboli;
Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, costante, diminuzione); Igrometro digitale con indicazione dell’'Umidita Interna/Esterna; Svegliacon
funzione snooze;Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a +50C°; Indicazione ad icone delle Fase Lunare; Memorie di temperatura/umidita
Minima-Massima/ Interna-Esterna; Altitudine regolabile da -100 a 2500m; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Calendario; Display LCD di grandi
dimensioni;Retro illuminazione del display per ottima visibilita; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 130x91x28 mm. Sensore Esterno: Termometro / Igrometro
digitale esterno senza fili con display LCD ;

Cod. EAN: 8011000 031309

CLIMA STATION

CLIMA

STATION




DIGITAL CLOCK

— BIG DIGITALWALL CLOCK

< THERMOMETER

- CALENDAR

Jumbo Display

SENSOR

® BBTALTHERMO e CALENDAH = DIGITALOLOCK e

.

Ged

11329

DATE

157150 155

HENAOR

*  DIGITALTHERMO @ GALENDAR  ®  DIGITAL CLOGK &

*  DIBITALTHERMED e CALENDAR o  QIGITALOLOCK  ®

%w%51 11389
u 1S/ 150N 1B

FEHROH

63096

5 DIESTAL THEAMO

®  CALENDAM s DIGIALGLOOK  ®

= 33096

OROLOGIO - TERMOMETRO- CALENDARIO DIGITALE; Jumbo display LCD (145x30mmy);Installazione a tavolo o parete; Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30°
a +70°C; Orologio 12/24 ore;Visualizzazione diretta de! Calendario-Temperatura; Suoneria eletironica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia;
Alimentazione:2batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni:260x40x190mm. Cod.EAN: 8011000030968

DIGITAL CLOCK

CLIMA STATION

€ EXTERNAL SENSOR T herma Alarm
< THERMO
. CALENDAR )
B 43121 -

Sensore senza fili

63121
temperatura esterna

TERMOMETRO DIGITALE CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI ED OROLOGIO: Termometro digitale in gradi C°/F° da -5C° a +50C°; Memorie di temperatura
Minima-Massima/ Interna-Esterna; Allarme temperatura; Calendario; Display LCD di grandi dimensioni; Selezione lingua di vsualizzazione del giorno settimanale;
Impostazione fuso orario; Alimentazione: 2 batterie AA; Dimensioni: 66x122x21 mm. Sensore esterno senza fili da -20C° a+60C°; Alimentazione 2 batterie AA; Dimension:
100x53x23 mm. Cod. EAN: 8 011000 031217 e

~,

£ CLIMA STATION T Irermo Alarm

' HYGROMETER

' ALARM CLOCK

W 43031
63031

CLIMA CENTER con IGROMETRO -TERMOMETRO-OROLOGIO con Sveglia DIGITALI; Triplo display LCD di grandi dimensioni (60x40mm); Lettura diretta
temperatura interna/esterna/orologio; Visualizzazione umidita %; Memorie di umidita% minima/massima; Visualizzazione temperatura °C/°F; Memorie di temperatura
minima/massima; Sensore rilevamento temperatura esterna; Sveglia con suoneria elettronica; Alimentazione: 1 batteria formato “AAA” UM2; Dimensioni: 109x22x77mm.
Cod.EAN: 8011000030319

< MINI STATION

~— HYGROMETER

— IN/OUT TEMPERATURE

63125

MINI CLIMA CENTER con IGROMETRO -TERMOMETRO-OROLOGIO ; Display LCD; Lettura diretta temperatura interna/esterna umidita; Visualizzazione umidita
%; Memorie di umidita% minima/massima; Visualizzazione temperatura °C; Memorie di temperatura minima/massima; Sensore rilevamento temperatura esterna;

Alimentazione: 1 batteria formato “AAA” UM2; Dimensioni: 110x21x45mm. Cod.EAN: 8011000031255
~A

CLIMA STATION

CLIMA STATION




DIGITAL CLOCK DIGITAL CLOCK

< BIG EL. DISPLAY

) Retroilluminato
= AC /DC POWER

< THERMOMETER

< MULTICOLOR DISPLAY
< CALENDAR

“ THERMOMETER

NON STOP MULTICOLOR 03071

B 43071
“ 53071

OROLOGIO - TERMOMETRO -CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY RETROILLUMINATO: Jumbo display ; Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza
( EL) per una ottima visibilita; Termometro digitale; Orologio 12/24h; Calendario digitale; Visualizzazione diretta del calendario - temperatura; Suoneria elettronica:
Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione 2 batterie formato “AAA”; Dimensioni: 104x70x115mm. Cod. EAN: 8011000030715

PROJEC N

ALIMENTATORE
PER PROIEZIONE CONTINUA

R RN R -

63029 S ! | Lii? l‘-—i‘ [@ li;a

‘e

T

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE CONTINUA; Proiezione continua dell’'ora a grandi numeri su soffitto o parete llluminazione display multicolore; Colori sele-
zionabili per illuminazione display e proezione ; Regolazione della messa a fuoco; Regolazione angolazione della proiezione; Orologio/Calendario/Temperatura con
Display LCD ; Sveglia con suonetia programmabile; Alimentazione:Rete con alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione ; 2 batterie formato “AA”(UM 3); Dimensioni:
135x52x90 mm; Cod EAN 8011000 030296

< BIG EL.DISPLAY

Retroilluminato

~ THERMOMETER

© CALENDAR

y BIG NUMBER PROJECTION

~ THERMOMETER

< CALENDAR

ey

« N

e —

Rotary Projector

OROLOGIO - TERMOMETRO -CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY RETROILLUMINATO: Jumbo display 74x63mm; Retroilluminazione del display ad Elettrolu-
minescenza ( EL) per una ottima visibilita; Attivazione “touch screen” delle funzioni llluminazione-Snooze; Termometro digitale; Orologio 12/24h; Calendario digitale;
Visualizzazione diretta del calendario - temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione 2 batterie
formato “AAA”; Dimensioni: 116x62x89mm. Cod. EAN: 8011000030937
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-\ . ¢ SNOOZE/LIGHT
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_ BIG DISPLAY
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= CALENDAR » DIGITAL CLOGK » THERMOMETER

DIGITAL CLOCK
DIGITAL CLOCK

» (PALENDAR « BHGITAL {*LOGK « THERMOMETER «

B 03025
= 23025

PJ 3025 63025

SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE; Proiezione dell'ora a grandi numeri su soffitto o parete; Regolazione della messa a fuoco; Regolazione angolazione della
proiezione; Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD ; Sveglia con suoneria programmabile; Alimentazione: 2 batterie formato “AA’(UM 3); Dimensioni:
138x55x95 mm; Cod EAN 8011000 030258 M

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETROILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione mo-
mentanea della sveglia; Retroilluminazione del quadrante; Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM8); Dimensioni: 103x60x34 mm. Cod. EAN: 8 011000 030623

DIGITAL CLOCK DIGITAL CLOCK



DIGITAL CLOCK treu DIGITAL CLOCK

Retroilluminato

|
© EASY ROTARY i £ BIG DISPLAY
| |

< BACKLIGHT

<
< o,
T
Piedini con micro !
Interruttore

| 23074
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETROILLUMINATO; Display LCD; Regolazione facile ed immediata dell’orologio - sveglia con controllo rotativo; | B 43074
Suoneria elettronica; Tasto snooze/light per interruzione momentanea della sveglia e illuminazione apparecchio; Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3); Dimen- 63074

sioni: 62x110x111mm. Cod.EAN: 8011000030777 y
OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni (76x35mm.); Retro illuminazione,del display per ottima

N visibilita; Suoneria elettronica; Funzione snooze per I'interruzigne momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie AA in dotazione. Dimensioni 89x75x52 mm.
Cod. EAN: 8 011000 030746 )

*

_—
~~THERMOMETER o .
Retroilluminato
j - BIG EL.DISPLAY
o~ o] » .
C CALENDAR Retroilluminato
.. THERMOMETER
'?.1 - . CALENDAR
[}
:
B 43063
B 03063
W 23092
[ B 43092
OROLOGIO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E DISPLAY RETROILLUMINATO; Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza " 53092
(EL) per una ottima visibilita; Termometro Digitale in gradi°C/F*;Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura; Suoneria elettronica; Funzione snooze i 63092

per linterruzione momentanea deila sveglia; Alimentazione: 2 batteria formato “AA” (UM3); Dimensioni:94x84x74mm. Cod.EAN: 8011000030630; _

~ OROLOGIO CON TERMOMETRO-SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE E JUMBODISPLAY RETROILLUMINATO; Jumbo display LCD (50x60 mm);Retroilluminazione

del dispiay ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima visibilita; Termometro Digitale in grédi°C/F°;Visua|izzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura;

N2 - Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno (italiano,inglese,francese, tedesco,spagnolo,svedese);Suoneria elettronica; Funzione snooze per linterruzione
e momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3); Dimensioni:120x50x120mm. Cod.EAN: 8011000030920;

RADIO CONTROLLED

& TRAVEL
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W 43067
= 53067 B 43061
63067 63061
OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE; Orologio Radio controllato da segnale DCF-77; Grande Display LCD (50x30 mm); ORO.LOGIO DIGITALE DA VIAGGIO CON SVEGLIA E DISPLAY RETRO ILLUMINATO: Display LCD di grandi dimensioni; Display illuminato; Suoneria elettronica;
Display Retroilluminato; Calendario;Visualizzazione diretta ora, calendario,ora di sveglia; 2 orari separati di allarme ; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'in- Funzione snooze per nterruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1batteria AAA; Dimensioni 60x80x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 030616

terruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3); Dimensioni:100x95x45 mm. Cod.EAN: 8011000030678

DIGITAL CLOCK o { DIGITAL CLOCK



DIGITAL CLOCK

DIGITAL CLOCK

ANve

RADIO CONTROLLED

03060
23060
33060
53060
63060

RLD 3

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA - CALENDARIO DIGITALE; Orologio Radio controliato da segnale DCF-77;Display LCD (45x15 mm);
Display illuminato; Calendario; Suoneria elettronica; Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3);
Dimensioni:75x47x75 mm. Cod.EAN: 8011000030609

FREEZER/REFRIGERATOR
THERMO
i
L e — . =)
“% o B O D UA

3 13032

TERMOMETRO DIGITALE CON DOPPIO SENSORE ESTERNO/INTERNO: Ideale per il controllo della temperatura di frigoriferi e congelatori; Lettura temperatura
della stanza e del frigorifero/congelatore; Display LCD; Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Allarme innalzamento temperatura frigorifero/congelatore con
suoneria elettronica e led lampeggianti; Selettore °C-°F; Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione; Dimensioni: 135x26x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030326

-

< THERMO ~ TIMER

< CRONO

< CLOCK

* SENSOR (o

TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO: Display LCD di grandi dimensioni ~ TIMER DIGITALE CON CRONOMETRO E OROLOGIO: Display LCD
(48x20 mm); Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C; Lettura ora o tempera-  (56x20mm.); 2 Timer separafi per limpostazione in tempi diversi, Memoria per
tura; Tasto per la visualizzazione momentanea orologio; Alimentazione: 1 batteria  ogni imer; Suoneria ad alta efficienza; Conteggio UP/DOWN; Magnete per instal-

AAA in dotazione; Dimensioni: 63x45x15 mm. Cod. EAN: 8 011000 030104 lazione a pareti metalliche; Alimentazigne: batteria AAA in dotazione. Dimensioni
68x65x20 mm. Cod. EAN: 8 011000 030722

DIGITAL CLOCK

DIGITAL CLOCK

< 2ALARM

< LED DISPLAY

m 20877
W 40877
60877

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre verdi/rosse a seconda del colore; 2 allarmi regolabili separatamente; Vano per batteria anti black-
out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione. momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50Hz; Dimensioni: 128x80x74 mm.
Cod. EAN: 8 011000 008776

.

-

=~ LED DISPLAY

< AC 230V

B 00873
B 40873
60873

< LED DISPLAY

~ AC 230V

DIGITAL CLOCK

00871
B 40871
60871

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA: Display digitale a cifre rosse; Vano per batteria anti black-out; Suoneria elettronica; Funzione Snooze per interruzione
momentanea della sveglia; Alimentazione: C.A. 230V 50HzDimensioni: 125x126x52 mm. Cod. EAN: 8 011000 008714

DIGITAL CLOCK



ALARM CLOCK

< 2.SOUND ALARM

< LIGHT/SNOOZE

03055
23055
43055

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Doppia suoneria: elettronica e campanelio meccanico; Tasto snooze/light per interruzione
temporanea della sveglia e illuminazione quadrante; Lancette con indicatori fluorescenti; Ampio quadrante; Colori metalizzati, Alimentazione con 2 batterie formato
“AA”; Dimensioni 125x100x65mm. Cod. EAN: 8 011000 030555

< 2 SOUND ALARM

< LIGHT/SNOOZE

SN gy,

W 23053
W 43053
53053

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico; Tasto snoozeflight per interruzione
temporanea della sveglia e illuminazione quadrante; Lancette con indicatori fluorescenti; Ampio quadrante; Colori metalizzati, Alimentazione con 2 batterie formato
“AA”; Dimensioni 125x105x50mm. Cod. EAN: 8 011000 030531

& 2 SOUND ALARM

© LIGHT/SNOOZE

..........

o 23051
W 33051
B 43051

53051

OROLOGIO ALQUARZO CON SVEGLIA EILLUMINAZIONE QUADRANTE: Suoneria elettronica; Tasto snooze/light per interrl‘Jzione temporanea della sveglia e illumi-
nazione quadrante; Lancette con indicatori fluorescenti; Ampio quadrante; Colori metalizzati, Alimentazione con 2 batterie formato “AA"; Dimensioni 105x90x60mm.
Cod. EAN: 8 011000 030517

ALARM CLOCK

& LED LIGHT

< ULTRA BRIGHT

W 33057
W 43057

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE a LED : Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna; Sucneria elet-
tronica; Tasto snoozeflight per interruzione temporanea della sveglia e illuminazione quadrante; Lancette con indicatori fluorescenti; Ampio quadrante; Alimentazione
con 2 batterie formato “AA”; Dimensioni 115x95x55mm. Cod. EAN: 8 011000 030579

< LIGHT

© SNOOZE / CRESCENDO

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze
per interruzione momentanea dell sveglia; Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensioni: 80x85x34mm. Cod. EAN: 8 011000 030814

< LIGHT

© SNOOZE / CRESCENDO

Espositore da 12 Pes. in colori
assortiti

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA E ILLUMINAZIONE QUADRANTE: Lancette con indicatori fluorescenti; Suoneria elettronica con Crescendo; Tasto Snooze
per interruzione momentanea della sveglia; Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensioni: 65x65x31mm. Cod. EAN: 8 011000 030487

Espositore da 12 Pes. in colori
assortiti

OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA: Lancette con indicatori fosforescenti; Suoneria elettronica; Alimentazione con batteria formato “AA”; Dimensione 55x58x28mm.
Cod. EAN; 8 011000 030449 b

ALARM CLOCK

ALARM CLOCK

ALABRM CLOCK



< 300 MA

< 7 ADATTATORI

)

ﬁ‘#‘aﬁi

ALIMENTATORE UNIVERSA

Cod. EAN: 8 011000 001036

< 500 MA

— 7 ADATTATORI

TTTTY

ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C.
1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione con-
tro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 63x75x54 mm.
Cod. EAN: 8 011000 001050

-

~ 1000 MA

= 7 ADATTATORI

A <4No0
TA 108

ALIMENTATORE UNIVERSALE 1000mA; Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C.
1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione
contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni; 69x86x58
mm. Cod. EAN: 8 011000 001081

Stabilized

< 800 MA

< 7 ADATTATORI

FUA T &Lv

TYTTTY!
- (B ‘ 11 3
ALIMENTATORE UNIVERSAL O PER AUTO; Alimenta in auto
tutti i piccoli apparecchi elettronici; Si collega alla presa accendisigari; Ingresso
C.C. +12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V; Controllo polarita; Stabilizzato 800 mA
max; Uscita su connettori universali; Protezione contro: cortocircuiiti, sovraccarichi,
sovratemperature; Dimensioni 40x30x135 mm. Cod. EAN: 8 011000 001814

SERVICE

; . C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C.
1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 300mA max; Con 7 adattatori intercambiabili; Protezione con-
tro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Dimensioni: 50x61x60 mm.

< 500 MA

Alimentatore Universa
wd Universal AC

€ TUV-GS

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 500mA; Ingresso: C.A.
230V 50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max; Con 7 adatta-
tori intercambiabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di

accensione;Approvazione TUV-GS; Dimensioni: 70x90x55 mm.
Cod. EAN: 8 011000 001159

o

~ 1000 MA

Stabilized

< TUV-GS

GS

i

| Ty
ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 1000mA; Ingresso: C.A. 230V
50Hz; Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max; Con 7 adattatori intercam-

biabili; Protezione contro sovratemperatura; Indicatore a led di accensione; Appro-
vazione TUV-GS; Dimensioni: 73x96x65 mm. Cod. EAN: 8 011000 001180

Stabilized

< DOUBLE

- STABILIZED

_r.{..,._ 4 :_-1::::

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO PER AUTO, DUE IN UNO;
Converte da una a due prese accendisigari C.C.12V; Alimenta in auto tuttii piccoli
apparecchi elettronici; Ingresso C.C.+12V; Uscita 1,5/3/4,5/6/7/9/12V; Controllo
polarita; Stabilizzato 800 mA max; Uscita su 6 connettori universali intercambiabili;
Protezione contro: cortocircuiti, sovraccarighi, sovratemperature; Indicatore LED;
Comodo vano per riporre i connettori; Dimensioni 125x40x65 mm.

Cod.EAN: 8011000001821

e

— BATTERY CHARGE

_ 4“AA” BATTERY

4 batterie da 2000 mAh

Spina con rotazione di 180° incluse >

CARICA BATTERIE CON 4 BATTERIE RICARICABILI“AA”: Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; Corrente di ricarica 250mA; Spina con rotazione di 180°; 4 batterie tipo
“AA” Ni-Mh da 2000 mAh incluse nella confezione; Dimensioni 118x52x87 mm; Approvato TUV-GS. Cod. EAN 8 011000 001739

-

—  2TYPEAA/AAA
* BATTERY CHARGE

~ 4“AAA” BATTERY

PER DUE TIPI Di BATTERIE

4 batterie “AAA” UM4 mini
stilo da 850 mAh incluse

(AAA-UM4 MINI STILO)
{(AA-UM3 STILO}

¥ 4 ==
y V[

CARICA BATTERIE CON 4 BATTERIE RICARICABILI “AAA”: Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz; 4 batterie tipo “AAA” UM4 Ni-Mh da 850 mAh incluse nella confezione;
Dimensioni 102x60x44 mm; Approvato TUV-GS. Cod. EAN 8 011000 001777

< 2000 MA < CHARGE / DISCHARGE

N

Stabilized

= PROFESSIONAL < UNIVERSAL

TA 192

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
2A: Ingresso: C.A. 230V 50Hz; Uscita: C.C. 3/ 4,5
16/7519/12V, 2 Ampere max; Con adattatori
intercambiabili; Interruttore ON/OFF con indicatore
a led; Dimensioni: 131x98x67 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001920

10

MINI TORCIA: Leggera, ergonomica, facile da
utilizzare; Diffusore da @ 25 mm.; Interruttore di
accensione; Alimentazione: 2 batterie formato stilo
“AA” (UM 3); Dimensioni: 30 x145 mm.

Cod. EAN: 8 011000 001401

CARICA-SCARICA BATTERIE UNIVERSALE PER
ACCUMULATORI AL NICKEL-CADMIUM: Ricarica
batterie formato: 9V 0006P, Ministilo AAA (UM4), Stilo
AA (UM3), MezzaTorcia C (UM2), Torcia D (UM1);
Indicatori Led per funzioni Carica e Scarica in corso; Ali-
mentazione C.A. 230 V. 50Hz; Dimensioni 210x165x60
mm; Approvato TUV-GS.

Cod. EAN 8 011000 001753

SERVICE

- SERVICE




.@COLORVIDEO

¥,

<= WIRELESS MONITOR

> RECHARGABLE

SERVICE

SERVICE

CENTRALINA AUDIO/VIDEQ; 3 Ingres-
si Scart +1 Uscita Scart; Ingresso/uscita
RCA ; Commutatore per duplicazioni
VCR-SAT-DVD ecc. ; Dim. 140x170x32

MULTIPRESA SCART ; 3 prese Scart
+Selettore a 3 posizioni; dimensioni
75x125%30 mmm;

Cod EAN: 8011000034652

ADATTATORE SCART-SCART RCA
IN ; Dimensioni 55x70x20 mm;
Cod EAN 8011000034638

INPUT QUTPUT

ADATTATORE SCART/RCA+MINI
DIN;

Dimensioni 60x45x20mm;

Cod EAN 8011000034621

SISTEMA VIDEO BABY MONITOR,; Sistema Trasmettitore/Ricevitore a 2,4GHz. per sorveglianza audio e video senza fili; Telecamera a colori con trasmissione a 4
canali selezionabili, illuminazione nottura ad infrarossi; Ricevitore “Portatile” con monitor a colori LCD da 1,8” a 4 canali selezionabili; Regolazione sensibilita micro-
fono nellunita trasmettitore; Alimentazione: Trasmettitore : con adattatore ac 230V in dotazione, Ricevitore; batterie ricaricabili tramite 'apposita base alimentata da
adattatore ac 230V.Dimensione telecamera/trasmettitore:100x100x130 mm; dimensioni monitor/ricevitore: 80x60x120mm; cod EAN 8 011000 005706

£ BABY MONITOR

;/'WIRELESS

SISTEMA BABY MONITOR; Sistema Trasmettitore/Ricevitore senza fili; Trasmettitore a 2 canali ; Indicatori a Led di Accensione e Trasmissione; Livelio sensibilita
regolabile; Alimentazione AC 230V. 50Hz.; Ricevitore Portatile a 2 canali:Scala a 5 Led; Controllo Volume; Alimentazione: 4 batterie formato “AAA” (UM4); Presa per
alimentazione esterna D.C. +9V.Dimensione trasmettitore: 105x60x100; dimensioni ricevitore: 85x60x115 mm; cod EAN 8 011000 005546

# 2 CHANNEL INTERCOM

© WIRELESS

COPPIA INTERFONICI 2 CANALI; Modulazione di frequenza su rete C.A. 230V - 50Hz; Funzione baby monitor; Suoneria; Controllo volume; Installazione a tavolo o
parete; Facile da collegare; Dimensioni: 109x142x44 mm.Cod. EAN: 8 011000 005584

SERVICE

mm. Cod EAN 8011000034607
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Lunghezza 3 m. Cod. EAN: 8011000034409

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento SCART
SCART con cavo schermato ; Tutti 21 poli collegati;

/ \; :r?w\
SC 34-41]

CAVO DI-COLLEGAMENTO: Collegamento SCART/
SCART ‘con cavo schermato; Tutti 21 poli collegati;
Lunghezza 1,5m. Cod. EAN: 8 011000 034416

QOOOOG

CAVO DI COLLEGAMENTO: Callegamento SCART/
RCA ; Connessione per trasferimento segnali stereo
Audio/Video in entrambe le direzioni; 2 RCA Video+4
RCA Audio; L.1,5m. Cod. EAN: 8 011000 034430

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/
SCART; Connessione per trasferimento segnali mono
Audio/Video da RCA a SCART,; 1 RCA Video+1RCA
Audio; Lunghezza 1,5m.

Cod. EAN: 8 011000 034447

[ONOROXO]

CAVO DI COLLEGAMENTO: Connessione Scart/
Scarta 10 poli con 4 RCA Audio IN- OUT per Prelievo-
Invio segnali Audio Stereo; Lunghezza 2 m.

Cod. EAN: 8 011000 034478

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/
RCA; Connettori Professionali “Gold Plated”; Lunghez-
za 1,5 m. Cod. EAN: 8 011000 034010
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CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento Connet-
tore Stereo @ 3,5 mm./RCA; Lunghezza 1,5 m.

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento RCA/
RCA; Lunghezza 1,5 m.

CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA: Connettori
Professionali “Gold Plated”; Doppia schermatura;
Sezione rettangolare: 6 x 12mm; Lunghezza 4 m.

CAVO DI COLLEGAMENTO; Collegamento Connet-
tore Stereo @ 3,5 mm. /Connettore Stereo @ 3,5 mm;
Lunghezza 1,3 m. Cod. EAN: 8 011000 034058

CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna
TV spina-spina; @ 9,5 mm; Lunghezza 2 m.
Cod. EAN 8011000 034089

Cod. EAN: 8 011000 034027 Cod. EAN: 8 011000 034034 - :
Cod.EAN 8 011000 034041
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CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna
TV spina-spina; @ 9,5 mm; Lunghezza 5 m.
Cod. EAN 8 011000 034126
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CAVO DI COLLEGAMENTO: Collegamento antenna
TVNideo con spina-presa; @ 9,5 mm; Lunghezza 2
\M. Cod. EAN 8011000 034096

CAVO DI ALIMENTAZIONE: Cavo di ricambio per
apparecchi audio; 230Voit; 500Wat.
Cod. EAN 8 011000 034102
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CAVO OTTICO DI COLLEGAMENTO: Collegamento
afibra ottica ad alta efficienza con connettori in metallo;
@ 6mm; Lunghezza 1 m.

Cod. EAN 8011000 034508 )

SERVICE




LOVMBARDIA

BERGAMO Via Pietro Sping, 102
BRESCIA Via Trento, 155
CHIARI(BS)  Via Maffoni, 9
LEGNANO (MI) C.so Sempione, 198
MILANO Via delle Leghe, 10/b
THAONA (SQ) Via AMoro, 3
MANTOVA Via D.Masetti, 1/C
PIOLTELLO (MI) Via A. Canova, 2
CREMONA (CR} Via Giordano n. 80/A

SESTO S. GIOVANNI (MI) Via Petrarca, 111
BUSTO ARSIZIO (VA) Via Del Bosco, 44

PIEMONTE

NOVARA C.so Risorgimento,353
ASTI Via Torino, 317
SAVIGLIANO (CN)Via Marconi, 23

BIELLA Via Rosselli, 29/C

TORINO ViaMonevecchio, 9Amg ViaGober, 27

VENETO

PADOVA Via Jacopo da Ponte, 10
ROVIGO Via L.Luccotti Fabbron 1
TREVISO Via Montelio, 41

VITTORIO V.TO (TV) Via Spagnal, 2

VERONA ViaTommaso

NOVENTA PADOVANA (PD) Piazza Europa, 13
VICENZA Via Zamenhof n. 200

TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO Via Macello, 63
FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE Via Rossetti, 51/C
PORDENONE  Via Stradelle, 106
TAVAGNACCO (UD)Via Galilec Galilei, 2

EMILIA ROVIAGNA

BELLARIA {FO) Via Mediterraneo, 24
CESENA (FO) Ve Bovio, 458

FORLI Via Ravegnana, 220
IMOLA (8O} Via Benedetto Croce, 26/A
BOLOGNA Via Toscana, 176/63
MODENA Via Consetti, 6/8

RIVALTA (RE)  Via Repubblica, 53

PIACENZA Via Comeliana, 72
RIMINI Via XXl Setiermbre, 1104
CERVIA Via M.Fantini, 61/63

S.AGATA S.SANTERNO (RA)Via Marconi, 4/6
RAVENNA Via Antonelli, 13
FERRARA Via Aducco, 1
SARDEGNA

PIRRI CAGLIARI Via Riva Vilasanta, 179 AB/C

LIGURIA

GENOVA Via P.RBeaumont, 31/33
ALASSIO {SV) Via Solferino, 4/A
IMPERIA Via Garessic, 24

LA SPEZIA Pzza B.Brin, 8
SAVONA Via Collodi, 2/R
MARCHE

MORROVALLE (MC) Via Tiziano, 14
SENIGALLIA  Via LAquila, 9
ANCONA Via Marconi, 191

ABRUZZO E VIOLISE

LAQUILA Via FPTosti, 40/A
PESCARA Via S.Spaventa, 18
CAMPOBASSO Via C.Pirandello, 39
TERAMO Via DelfArecporto, 76/78
AVEZZANO (AQ) Via Garibaldi n. 192

TOSCANA

MONTEVARCHI AR Via Piave, 62
AREZZO Viale Dante, 11/13
CECINA (L) Via IV Novembre, 3
LIVORNO Via Magg, 136
GROSSETO Via Dei Mille 11
PONSACCO {PI) Ve D.Rimembranze, 18
EMPOUY (FI)  Via J.Carrucci, 69
FOLLONICA (GR} Viale Matteotti, 57
FIRENZE Viale Guidoni, 89/G

FIRENZE Via Miccinesi, 14
PIEVE A NIEVOLE (PT) C.so Matieotti, 103

UIVIBRIA

TERN! Via Guglielmi, 9/11
PERUGIA Via R. Gallenga, 68/a

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)Via Lago di Garda, 4

Tel.035/315998
Tel.030/390391
Tel.030/711971
Tel.0331/442512
Tel.02/26827187
Tel.0342/652375
Tel.0376/327754
Tel. 02/92169402
Tel. 0372/36589

CINISELLO BALSAMO (MI) Via Pelizza da Volpedo, 3 Tel. 02/66018151

Tel. 02/2428356
Tel 0331/329973

Tel.0321/56666
Tel.0141/215053
Tel.0172/33588
Tel.015/403029
Tel. 011/5628427

Tel.049/610283

Tel.0425/27660

Tel.0422/420680
Tel.0438/561202
Tel. 045/8402682
Tel. 049/8932776
Tel. 0444/912869

Tel.0471/971178

Tel.040/368387
Tel.0434/540757
Tel. 0432/572172

Tel.0541/347714
Tel.0547/24321
Tel.0543/798294
Tel.0542/35541
Tel.051/476962
Tel.059/345629
Tel.0522/560662
Tel.0523/614525
Tel.0541/742831
Tel.0544/976391
Tel.0545/45084
Tel.0544/500937
Tel. 0532/741266

Tel.070/500759

Tel.010/512764
Tel.0182/644459
Tel. 0183/273152
Tel. 0187/743044
Tel. 019/808652

Tel.0733/564698
Tel.071/7923781
Tel.071/41367

Tel.0862/413363
Tel.085/62693
Tel.0874/415261
Tel. 0861212117
Tel. 0863/411831
Tel. 085/8998245

Tel.055/9102695
Tel.0575/907311
Tel.0586/683330
Tel.0586/839721
Tel.0564/23021
Tel.0587/732453
Tel.0571/711022
Tel 0566/41324
Tel. 055/416150

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)Via Sabatino, 17/ATel. 055/9199618

Tel. 055/4379516
Tel. 0572/82422

Tel.0744/408166
Tel. 075/5056803

ASSISTANCE CENTER LIST

LAZIO

ROMA ViaCionvalazione Appia, 5
ROMA Via Portuense, 784/a
ROMA Via Germanico, 158
ROMA Via Pratovecchio,9

ROMA Via Leopoldo Traversi, 23
ROMA Via F, Baracca,40/a
ROMA Via Acqua Donzelle, 44

FRASCAT! Via D. Seghetti, 18/20
COLLEFERRO {RM) Via Consolare Latina, 171
FERENTINO {FR)Via Giovina Tofe Morcio
FORMIA(LT)  Via Mamurra,26

LATINA Via Alfieri, 27
TERRACINA (LT)Via Pontina Km.104,500
RIET! Via Cavour, 21

SMARIADELE EMOLE (RM) V.l Della Repubblica, 40
VITINIA(RM)  Via Sarsina, 101
VITERBO Via A.Diaz, 54/F
ZAGAROLO (RM)Via Valle Del Formale,11
CIAMPINO (RM) Via G. Marconi, 8
CIVITAVECCHIA Via Dei Gladioli, 63
TERRACINA (LT} Via G. Antonelli, 5¢
FROSINONE  Via A. Moro, 145

ISOLA DEL LIRI (FR) P.zza Gregorio Vil n.2
TERRACINA (LT} Via Badino n. 101
CASSINO (FR)  Pzza Restagno n. 23/24
FROSINONE  Via Tommaso Landolfi, 211
ROMA Via Dei Lincei, 27

ROMA Via Bitonto n. 16/18

LIDO DI OSTIA (RM) Via Delle Sirene n. 42
ROMA Via Tripolitania, 191/193

CALABRIA

COSENZA Via G. Tommasi, 13
CATANZARO  Via Gallucei, 87
PALMI(RC)  Via Rilievo, 32

MARINA GIOIOSA JONICA Via Flli Rosselli, 46
VIBO VALENTIA (CZ) Via A. De Gasperi, 44
LAMEZIA TERME (CZ} Via Milite Ignoto, 46

CAMPANIA
SNIOOLA LA STRADA (CE) Via 8 Croce, 166

BENEVENTO  Via Princ.di Napoli, 161
BENEVENTO  Vle Princ.di Napofi, 93

NAPOLI Via G.Carafa, 2/B
NAPOLI Via Campegna, 95
NAPOLI Via S.Nicola Carita,20/21

TERZIGNO (NA) Via C.Battista, 8
PONTECAGNANOFNO (SA) Corso Umberto §, 95
C/MARE DI STABIA (NA) Via Silio ltalico, 19
ERCOLANO {NA)Corso Resina, 43
ERCOLANO (NA) Via Madonnelle, 3
CENTURANO(CE) VaBaiton, 1 (P.coCerasole)
SALERNO(SA)  Vialargo Sinnon.2

NAPOLI Via G. Bonito, 30/C
NAPOLI Via Lavinia, 8
NAPOLI Viale Farnese n. 25/27

CASERTA Via E. Ruggiero n. 106/108

Tel. 06/9626196
Tel. 06/65670110
Tel.06/3210807
Tel.06/8805597
Tel.06/5782620
Tel.06/2413205
Tel.06/7806934
Tel. 06/94298005
Tel.06/9780928
Tel.0775/246274
Tel.0771/268442
Tel.0773/694167
Tel. 07731752477
Tel 0746/482876
Tel.06/93548747
Tel.06/52371130
Tel.0761/306782
Tel.06/9575811
Tel.08/79322127
Tel.0766/23189
Tel. 0773/721549
Tel. 0775/874143
Tel. 0776/808743
Tel. 0773/727696
Tel. 0776/21177
Tel. 0775/260104
Tel. 06/5134607
Tel. 06/2012614
Tel. 06/5695812
Tel. 06/86211624

Tel.0984/483269
Tel.0961/742967
Tel.0966/411030
Tel.0946/415503
Tel.0963/45571
Tel.0968/28445

Tel.0823/422389
Tel.0824/28896
Tel.0824/54767
Tel.081/7514524
Tel.081/5930830
Tel.081/5512629
Tel.081/8283170
Tel.089/849141
Tel.081/8728389
Tel.081/7397932
Tel.081/7393816
Tel 0823472304
Tel. 089/251602
Tel. 081/5788769
Tel. 081/7626100
Tel. 081/7430379
Tel. 0823/44263

S.MARIA CAPUA VETERE (CE)Via Galatina n. 69/71 Tel. 0823/794774

NOLA (NA) Via 8. Massimo n. 119

S. ARSENIO (SA}Via Sotto Braida
PORTICO DI CASERTA (CE} Corso Vittoria
SOLOFRA (AV) Via Casapapa, 34

PUGLIA E BASILICATA
LECCE Via Francesco Rigliaco, 15
BARI Via Tanzi, 37/39

BARI Via Ravanas,195

BARLETTA VaFrancesoo Saverio Visi, 4448
SPINAZZOLA (BA) Via Barbuzz, 44

BRINDISI Via O Flacco, 68
BRINDISI Via Romolo, 102
FOGGIA Via M. Del Prete, 5

SAN SEVERO (FG) Via Ten.De Palma, 13
GRAVINA DI PUGLIA (BA) Via Bari, 43
MELFI (PZ) Via S.Lorenzo9
POLICORO (MT} Via Zanardelli, 21
MANFREDONIA (FG) Via Gargano n. 26
TARANTO Via Scira, 7/A

SICILIA

CATANIA Via Trieste, 19

MACCHIA DI GIARRE (CT) Via Risorgimento, 5
FAVARA (AG)  Via Ciaccio Montalto, 15
CALTANISSETTA Via Niscemi, 109
ENNABASSA  Via Basilicata n. 17

MARSALA (TP) Via Dei Traguardi, 11

MAZARA DEL VALLO (TP) Via G.Centorbi, 17
PALERMO Via Ausonia, 55

PALERMO Via A.Juvara, 42-H

TERMINI IMERESE (PA) Via A.Diaz, 80
BAGHERIA (PA) Via Ippolito Nievo, 36

CAPO D'ORLANDO (ME) Via Liberta, 77
SIRACUSA Via R.Gagliardi, 6

S.FILIPPO DEL MELA (ME} Corso Garibaldi, 121
MESSINA Via Della Liberta, 195
ALCAMO (TP)  Francesco Mistretta, 5
PALERMO (PA}  Via Principe Amedeo, 89
SCIACCA {AG) Via Kronio, 6

S. GIOVANNI LA PUNTA (CT) Pzza Don Bosco, 8

NCE CENTER LIST

Tel. 081/5126672
Tel. 360/966096
Tel 0823/692881
Tel. 0825/583725

Tel.0832/232345
Tel.080/5541792
Tel.080/5740144
Tel.0883/573430
Tel.0883/681648
Tel.0831/511373
Tel.0831/817127
Tel.0881/635419
Tel.0882/372682
Tel.080/3255021
Tel.0972/239074
Tel.0835/971983
Tel. 0884/581512
Tel. 099/4774700

Tel.095/7110085
Tel.095/939136
Tel.0022/436969
Tel.0934/25610
Tel.0935/533674
Tel.0923/711840
Tel.0923/908160
Tel.091/521493
Tel.091/6371069
Tel.091/8114095
Tel.091/900795
Tel.0941/911835
Tel.0931/39000
Tel.090/931640
Tel.090/344175
Tel. 0924/514131
Tel. 091/8906863
Tel. 0925/26051
Tel. 095/7411750

ESPARNA

"SERVICIO TECNICO EUGENIO

C. San Redendo, 4 Bajo
15007 La Coruna
Tei :981-23 53 67

JAL ELECTRONICA REPARACIONES
C. Cabo Santiage Gomez N°8, Bajo
15004 La Coruna

Tel.y Fax : 981 287 320

E-mail: jal-electronica @terra.eg;jal -
electronica@telefonica.es

TEKNISON - IGNACIO BASAGOITI
¢. San Rogue 17 bajo

20009 San Sebastian

Tel Y Fax:943 46 80 43

E-mail: ibasa@euskalnet.net

ELECTRONICA ALVAREZ
prolong. Fray Ceferino 49/B
33011 Oviedo-Asturias

Tel. 985 294 771

Fax 985110673

E-mail: maymo1 @teleline.es

TELEAUDIO - JULIO VILA IGLESIAS
Sanjurjo Badia, 108 Etlo

36207 Vigo (Pontevedra)

Tel. y Fax: 986 372205

E-mail: teleaudio @ eresmas.com

VISOTEC ELECTRONICA S.L.
Capitan Palacios 7/9 Bajo
39009 Santander
T.942334033

F.942 32 46 45

E-mail: visotec@mundivia.es

ELECTRONICA OLAIZS.L.
Requejada P-11-Bajo

39312 Polanco-Cantabria

Tel Y Fax: 942 82 51 84

E-mail: info@electronicaclaiz.com

RESTEL ELECTRONICA S.L.
C.Carmen, 24

50005 zaragoza

Tel. 97 6212857

Fax. 97 6223930

E-Mail: restelsat@cepymenet.com

HIPERTEC

C. libertad, 59

25005 Lleida

Tel. 9732386 77

Fax. 973 239099

E-mail: hipertec1 @wanadco.es

RESET-MANUEL HERNANDEZ BOIX S.L.
C. Baldiri i Reixach 30/bajos - 17003 Girona
T.9722094 67

F.97222 67 96

E-mail: reset.sat@telefonica.net

COMUNICACIONES DIGITAL

C. Granollers 19

08440 Cardedeu-Barcelona
TyFo38461914

E-mail: elecciudad@eresmas.com

AIE COMERCIAL S.L.
C.PASCUAL &

08110 MONTCADA | REIXAC
7.9357 51 485

F 93 56 48 851

E-mail: aie@airtel.net

SERVI REPARS.L.

Av. Catalunya, 37 bajos
43002 Tarragona
T.9772300 12

F.977 230314

E-mail : dosson@tinet.org

ELECTRONICA JOSE LUIS S.L.
Avd. De Elda 72

03610 Petrer-Alicante

TelY Fax: 96 53 73 305

E-maik: jod.electronics @ wanadoo.es

VIDEQ ELECTRONICA CISTE94 S.L.
C. Marquez De Molins, 53

03004 Alicante

Tel. y Fax: 96 520 33 22

E-mail: juanmanuelortiz@wanadoo.es

ELECTRONICA GALICIA
C.Valle Del Pas N°4

47010 Valladolid

Tel. y Fax: 98 33 100 48
E-mail: electgalicia @teleline.es

DECOMISOS OPANEL

Avda Oporto 24

28019 Madrid

TyF.915650263

E-mail: josemoninora@hotmail.com

TELEHENAR C.B.

Calle Alicante, 7

28850 Torrejon De Ardoz - Madrid
T.91 676 20 95

F 916772270

H.F.ELECTRONICA S.L.

C. Rafael De Riego N° 10

28045 Madrid

T.91 467 50 05

F.914673924

E-mail: hfelectronica@hfelectronica.com

TELEHENAR C.B.

Calle Nunez De Balboa, 6
Alcala De Henares
T.91880 6539

ROYBA ELECTRONICA
Avenida Conde de Barcelona 21
28914 Lleganes - Madrid

T.91 498 70 90

F.91 693 06 60

E-mail: royba1 @telefonica.net

ANGEL PORTA SANTARIA

C/ Manuel Azana, 14 (Esq. Avda. Principe, 54)
45600 Talavera De La Reina (Toledo)
T.925812419

F 925812418

KZ ELSE ELECTRONICA
C.Eslava 11

29002 Malaga
T.yF952316838

E-mail: kzelse @telefonica.net

PORTUGAL

1.8.C. ELECTRONICA

do llidio Silva Cravo

tr. Dr. Jaime Lopez Dias 11 - r/c Esa. (q. 1 Amieiro
de Baixo)

6000-313 CASTELO BRANCO

Tel. 272 320 453

EMANUEL GONCALVES MARQUES

R. DR. ANTONIO PLACIDO DA COSTA, 11A
6200-51 COVILHA -PORTUGAL -

Tel. 275322947 - TELEMOVEL: 966033158
e-mail: mgm.994 @ nete.pt

e-mail: m.g.marques @clix. pt

ELECTRO - SOM

Rogeério Cotovio Lopes - Av. Torres Pinheiro, 30 r/c
2300-538 Tomar

Tel. 249 31 20 8%

JOSE MANUEL & CASTRO LDA
Prageta Pedro Da Rocha 11
4715-294 S.Victor-Braga

Tel. 253 24 82 82

Fax. 253 24 82 84

ABG C.T. ELECTRONICA

Amorim barata garcia rua 26 n° 347/329
4500 Espinho .

Tel. 22734 32 84

Fax 2273116 13

E-mail: pealco821103 @hotmail.com

HELLAS

DELFITZIS SERVICE
Petroupoleos, 44
3123 Athens

Tel. 01 261 5842

OTHER COUNTRIES

TREVIS.PA.

Via Ausa 173

47852 Coriano (RN) - ITALY
Tel. +39-0541-756420

Fax +39-0541-756430
E-mail: service @trevi.it
www.trevi.it

dai rispettivi propri‘etari.

TREV! persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, per tanto
i prodotii possono presentare caretteristiche e colori diversi da quelli
mostrati in questo catalogo.

Tutti i nomi di marca e prodotto sono marchi di fabbrica, marchi registrati

QUICK REFERENCE GUIDE

Bagina Eigial Articolo g Articolo b

Www.treviit - E-mail: info@ trevi.it
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