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3 CORNICI INTERCAMBIABILI

- DPH 2227 B L PP I-R PHOTO VIDEO SHOW DIGITALE

- Display 7" TFT LCD per visualizzare foto/video digitali - Riproduzione filmati video | - Display 9" TFT LCD per visualizzare foto/video digitali - Riproduzione filmati video
- Memoria interna 16MB - Riproduzione file mp3 - 3 cornici intercambiabili in dotazione silver-nero-bianco - Riproduzione file mp3
- Ingresso SD CARD/MMC/CF/XD/MS - 2 altoparlanti incorporati - - Memoria interna 16MB - 2 altoparlanti incorporati
- Intervallo SLIDE SHOWS regolabile - Alimentazione DC12V con adattatore esterno in dotazione - Ingresso SD CARD/MMC/CF/XD/MS - Alimentazione DC12V con adattatore esterno in dotazione
- Formato file: jpg - avi - mpeg - mp3 - wav - Dimensioni:230x163x26mm > - Intervallo SLIDE SHOWS regolabile - Dimensioni:230x163x26mm
- Telecomando per tutte le funzioni - COD. Ean: 8011000022277 - Formato file: jpg - avi - mpeg - mp3 - wav - COD. Ean: 8011000022093

- Telecomando per tutte le funzioni




DIGIHTAL CAMERA P DIGITAL VIDER CAMERA
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- - Zoom digitale: 8x

infinito normale)

Riproduce file mp3
2.5" LCD Display

La DVR 2410 CCD ¢ la nuova video camera digitale TREVI
multifunzione basata sulla nuova tecnologia di compressione
audio/video MPEG - 4:

VIDEOCAMERA: Con la Trevi DVR 2410 CCD & possibile ri-
prendere facilmente filmati Video e audio ed Immagini in formato
digitale e rivederli immediatamente tramite il display LCD.
FOTOCAMERA DIGITALE: Scatta fotografie con risoluzione
massima fino a 11.0 Mega Pixel.

VIDEQO REGISTRATORE DIGITALE: Collegando direttamente il
segnale analogico (in uscita da TV-MPEG4-DVD-SAT-VCR-DVBT)
allingresso AV-IN della DVR 2410 e possibile registrare (salvare) su
8D CARD direttamente l'evento in formato AVI (MPEGA4).
REGISTRATORE VOCALE: Grazie al microfono incorporato si pud
registrare immediatamente musica e voce.

LETTORE MP3: & possibile ascoltare file mp3 precaricati su sd card,
tramite il mini altoparlante o la cuffia stereo.

- Sensore immagine: CCD 5.0 Me;ggPixel per
- AV IN recorder per vid rare da sorg
- Risoluzione immagine

2592x1944 (5.0 MegaPixel) - 1600x1200 (2
., - Formato video: MPEG-4 (640X480 1.8 mbj
) (320x240 500 kbps) ‘

., - Formato file immagine: Jpeg (DCF) ]
- For mato file video: MPEG-4 / AVI ¢
_ - Display: LCD a colori 2.5” =
- Rotazione dello schermo di 270° N r .

- Memoria interna 32 MB

- Stabilizzatore di immagine

- Obbiettivo: (lunghezza focale 7.0 mm, diaframma F/3.5)

- Messa a fuoco: (15cmmacro) - (30cm - 178cm ritratto) - (165cm
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) Card opzionale

Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente
nel taschino o in borsetta.

Con lo Zoom Digitale 8x & possibile avvicinare ed ingradire il
soggetto da fotografare.

Si pud inoltre aumentare la capacita di memorizzazione fimati ed
immagini inserendo nell'apposito comparto una scheda di memoria
del tipo “SD Card".

Connessione al computer via porta USB.

Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno age-
volmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.
Connessione al TV, tramite presa TV audio/video: permette di
visionare le vostre immagini e filmati direttamente sullo schermo
del televisore.

Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scatt

te grazie al suo zoom 8x.

Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori
da 2.5” o sullo schermo TV.

- Altoparlante - microfono interno - presa cuffia - uscita tv

- Spegnimento automatico; 3 minuti

- Alimentazione: Batteria al lithio + caricabatteria in dotazione
‘Dimensioni: 109(W) x 70(H) x 32(D)mm

Fequisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME;
CPU ~ minimo Pentium; RAM — minimo 32Mbyte;
Interfaccia USB;
- CD-ROM
- COD. Ean: 8011000024103

Batteria Al Lithio

+

Caricabatteria

In Dotazione
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Telecomando

Bl DVR
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2409

- Registratore vocale
Memoria Interna: 32 Mbyte
- Memoria Esterna: MMC/SD Card (non
Display: TFT LCD LTPS a colori 2.4”
Rotazione dello schermo di 270°
Stabilizzatore di immagine

Zoom: 8x

Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 8,54 mm, diairamma F/35)
- Messa a fuoco: (20cm +/- 2cm macro) - (60cm - 100cm ritratto) - (100cm -
- infinito normale)

Piccole dimensioni

Riproduce file mp3
2.4" LCD Display |

LaDVR 2409 & la nuova video camera digitale TREVI basata sulla nuova tecnologia di compressione audio/video MPEG - 4,
Con la Trevi DVR 2409 & possibile riprendere facilmente filmati Video e audio ed Immagini in formato digitale e rivederfi immediatamente tramite il
display LCD.
Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel taschino o in borsetta.
Con lo Zoom Digitale 8x & possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.
Lapparecchio & dotato di una memoria interna di 32MB di base.
Sipud inoltre aumentare la capacita di memorizzazione filmati ed immagini inserendo nellapposito comparto una scheda di memoria del tipo “SD Card”
Connessione al computer via porta USB.
Una volta acquisite le immagini sul computer, si poiranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.
Connessione al TV, tramite presa TV audio/video: permette di visionare le vostre immagini e filmati direttamente sullo schermo del televisore.
Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 10 Mega Pixel.
Puo essere utilizzata come videocamera con audio, macchina fotografica digtale, registratore vocale, fiproduttore di file mp3.
- Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom 8x.
Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2,4” o sullo schermo TV

2 Batterie “AA”

SD Card opzionale

Flash: Interno (Modalita: Auto/Off) raggio d’azione
1,5-3m

Autoscatto regolabile: 5-10 secondi

Qualita video/immagine: Super fine - Fine - Normal

- Interfaccia PC: Mini USB 2.0

Uscita Video: NTSC/PAL

. v . .
- Altoparlante - microfono interno - presa cuffia

Spegnimento automatico: 2 minuti
Alimentazione: 2 batterie “AA”
Dimensioni: 71(W) x 95(H) x 34(D)mm

- Peso: 190g (con batterie)

Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME; CPU
— minimo Pentium [li; RAM — minimo 128Mbyte;
Interfaccia USB;

- CD-ROM

COD. Ean: 8011000024097

Trevi Editing Video Digitale

Rivedere su
v

Realizzare
video

Registrare

Scaricare e
rivedere su

Rivedere su Divx. Rivedere su letto-
gitare DVD re DVD/MPEG4
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B DCO 2460

- Risoluzione:3264x2448 (8.0 Mega pixel con interpolazione) 2816x2112(6.3M) -
2560x1920(5M), 2304x1728(4M), 2048x1536(3M), 1600x1200(2M). -

- Sensore Immagine: CCD 6.0 MegaPixel (2816x2112)

Memoria Interna: 32 Mbyte

Memoria Esterna: SD Card (non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.4” -

- Zoom: Ottico 3x - Digitale 5x

- Obbiettivo: (lunghezza focale 5,8 mm - 17,4 mm, diaframma F/2.8 - 4.8)

Messa a fuoco: 50cm — infinito (Macro 10cm)

Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On/Riduzione occhi rossi) -

Regolazione esposizione: +/- 2,0 EV (0,5EV/steps) -

- Modalita Moving: 30 fps (320x240) - 30 fps (640x480) con audio ")

magine appena scatiata Grande Display da 2.4'LCD a colori

Con la nuova Trevi DCO 2460 & possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in formato digitale e rivederli
immediatamente tramite if display LCD posto sul retro della fotocameta;
Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel tasching o in borsetta.
Con lo Zoom Ottico 3x - Digitale 5x & pessibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.
L'apparecchio & dotato di una memoria interna di 32 MB di base.
Si pud inolire aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nellapposito comparto una scheda di memoria del tipo
“SD Card”
Connessione al computer via porta USB.
Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno agevolmente stampare le foto nelle dimensioni desiderate.
Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini direttamente sullo schermo del televisore.
Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 8.0 Mega Pixel.
Pub essere utilizzata come macchina fotografica digitale, videocamera, registratore vocale.
Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom.
Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2.4” o sullo schermo TV
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FOTOCAMERA DIGITALE CON SENSORE CCD E ZOOM OTTICO

Formato File: JPEG - AVI
Interfaccia PC: USB 1.1

- Uscita video NTSC - PAL

Alimentazione: 2 batterie formato "AA"
Dimensioni: 99(W) x 55(H) x 35(D)mm

Peso: 140g (senza batterie)

Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME; CPU
minimo Pentium 1l 300 MHz; RAM — minimo
128Mbyte; Interfaccia USB;

CD-ROM

COD. Ean: 8011000024608

o
, (3
-[ Uscita Interfaccia USB : Coflegamento a cf per
: Funzione voige memo Immagazzmare -Elaborare-Stampare le immagini ed i mini
SD card opzionale Registrazione memé vocale sull'im- filmati Vldeo

Uscita Video per rivedere su tutti i T
ed i mini filmati video

Zoom ottico 3x

4

7.0

MPX
MAX
W 0245504
0245506
| I Iele YL FOTOCAMERA DIGITALE CON SENSORE CCD E ZOOM OTTICO

- Risoluzione:3072x2304 (7 Mega pixel con interpolazione) 2560x1920 (5.0
Mega pixel) 2304x1728, 2048x1536, 1600x1200, 1024x768.

- Sensore Immagine: CCD 5.0 MegaPixel (2560x1920) -

- Memoria Interna: 32 Mbyte

- Memoria Esterna: SD Card {non in dotazione)

- Display: TFT a colori 2.4”

- Zoom: Ottico 3x - Digitale 5x

- Obbiettivo: (lunghezza focale 5,8 mm - 17,4 mm, diaframma F/2.8 - 4.8)

- Messa a fuoco macro: 0,01m — infinito

- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/Riduzione occhi rossi) )

- Regolazione esposizione: +/- 2,0 EV (0,5EV/steps) 0

- Modalita Moving: 30 fps (320x240) - 15 fps (640x480) eon audio

- Formato File: JPEG (DPOF & EXIF - DCF) Video (avi con audio)

v

SD card opzionale Grande Display da 2,4"LCD a colori

Con la nuova Trevi DCO 2455 & possibile riprendere facilmente Immagini e mini filmati Video in formato digitale e
rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul retfe della fotocamera.
Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nef taschino o in borsetta.
Con lo Zoom Ottico 3x - Digitale 5x & possibile avvicinare ed ingradire il soggetto da fotografare.
L'apparecchio & dotato di una memoria interna di 32 MB di base.
Sipud inoltre aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito comparto una
scheda di memoria del tipo “SD Card” fino a 1GB.
Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le immagini e di trasferirle
dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la memoria della macchina.
Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno age volmente stampare lefoto nelle dimensioni desiderate,
Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini diretta mente sullo schermo del televisore.
Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 7.0 Mega Pixel.
Puo essere utilizzata come macchina fotografica digitale, videocamera, registratore vocale.
Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom.
Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2.4” o sullo schermo TV

f Uscita Iiterfaccia USB ; Collegamento a compuster per
Imr?agazzmaresElaborare -Stampare-le immagini ed i mini filmati Video

Interfaccia PC: USB 1.1

- Uscita video NTSC - PAL

Alimentazione; 2 batterie formato "AA"
Dimensioni: 100(W) x 55(H) x 35(D)mm

Peso: 1409 (senza batterie)

Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME; CPU
minimo Pentiumil 300MHz; RAM — minimo
32Mbyte;

Interfaccia USB;

CD-ROM

COD. Ean: 8011000024554

Uscita Video per rivedere su tutti iTV le foto
ed i mini filmati video

L
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0230606

M 0230700

MPX
MAX
8.0 Me - Formato File: JPEG (foto), AV (video), WAV (registratore voca-
W 0230602 2048x1538. 14504908 £ TOR— . ¥ g
g o - Senser._a ImmagineCM@S MegaPixel (2560x1920) - Modalita fotocamera, registratore vocale, registratore video,
- Memoria Interna: 16 Mbyte web camera
) - Memoria Esterna: MMC/SD Card {non in dotazione) - Interfaccia PC: USB
- Display: TFT a colori 2.0" - Alimentazione: 2XAAA alcalina
Qo lev Xl Il FOTOCAMERA DIGITALE CON SENSORE CCD - Zoom: 8X Digtale - Dimensioni SO(W) x 57(H) x 52(Djmm
- Risoluzione:3264x2448 (8.0 Mega pixel con interpolazione) - Regolazione esposizione: +/- 2,0 EV (0,5EV/steps) = Obblemvo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 3.0 - nguisili PC: OS - Windows XP/2000/ME; CPU
" 2816x2112(6.3M) - Modalita Moving: 30 fps (320x240) - 30 fps (540x480) mm, diaframma F/9.5) o _ N minima Pentium [ll; RAM - minimo 128Mbyte; Interfaccia USB:
2560x1920(5M), 2304x1728(4M), 2048x1536(3M), con audio - Messa a fuoco: D‘Srgr‘ infinito (11-18cm in modalita macro) - CD-ROM
1600x1200(2M). - Formato File: JPEG - AVI - Flash: In_terno {Mod_a!:ta: Auto!Oﬂ!Qn) - COD. Ean: 8011000023076
- Sensore Immagine: CCD 6.0 MegaPixel (2816x2112) - Interfaccia PC: USB 1.1 - Regolazione esposizione: Automatica/Manuale :
- Memoria Interna: 32 Mbyte - Uscita video NTSC - PAL
- Memoria Esterna: SD Card (non in dotazione) - Alimentazione: 2 batterie formato "AA"
- Display: TFT a colori 2.0” - Dimensioni: 95,5(W) x 52(H) x 29(D)mm
- Zoom: Digitale 5x - Peso: 90g (senza batterie)
- Obbiettivo: (lunghezza focale 5,84 mm, diaframma F/3.5 - 7.0) - Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME;
- Messa a fuoco: 20cm - infinito (Macro 10cm) GPU minimo Pentium Il 300 MHz; RAM - minimo
- Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On/Riduzione occhi rossi) ggMgﬁe Interfaccia USB;
- CD-R

- COD. Ean; 801 1000023069

"

!
SD card opzionale Funzione voice memo i
Registrazione memo vocale sull'im- colori f Y.
magine appena scattata ( [ LN

0230406 B 0230402

Con lanuova Trevi DCD 2306 & possibileri pr%ndere facilmente immagini e mini filmati Video in formato d igitaie
e rivederli immediatamente tramite il display LCD posto sul retro delia fotocamera.

Grazie al ridottissimo ingombro I'apparecchio sta comodamente nel taschino o in borsetta. - DC 2304 MINI FOTOCAMERA DIGITALE
Con lo Zoom Digitale 5x & possibile avvicinare ed ingradire if soggetto da fotografare. — THTTAL zogn Mo / 0\ i
Lapparecchio & dotato di una memoria interna di 32 MB di base. 5.0 MEGA PIXEL MAX Risoluzione:2560x1920 (5.0 Mega pix‘éicdaﬁnterpolazione) - Regolazione Espasizione: AutomaticalManuale
Si puo inoltre aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nell'apposito comparto una scheda di . _ 2048x1536, 1600x1200, 1280x960. - Modali\féﬁé‘ving .
memoria del ipo “SD Card” fino a 1GB. i i et - Sensore Immagine: CMOS %" 3.1 MegaPixel (2048x1536) - Formato File: JPEG (DPOF & EXIF), AVI
Conneslsi.one al computer vialporta USB: permette di gestire in maniera definitiya le immagini e diltrésferilrle, do;l)c? - Memoria Interna: 16 Mbyte - Interfaccia PC: USB ’
z:f;f"‘]’:)su':’;a:p’;‘i:’nr:jm;;:ﬁ;:zg‘;‘:;:;fg?:fo"t;an:z'z:;z:;iiI”(“:;c;‘:r‘:teuna volta acquisite le immagini - Memoria Esterna: MMC/SD Card (non in dotazione) - Alimentazione: 2XAAA alcalina
Connessione al TV, tramite presa TV: permette di visionare le vostre immagini direttamente sullo schermo del : Dlsplay. TFT a colori 1.5 - Dimensioni: 87’5(W) S 5,8’5(H) X 20’3(D)mm
o - Zoom: 4X Digitale - Peso: 81g (senza batterie)
Scatta fotografie con risoluzione massima fino a 8.0 Mega Pixel, - Obbiettivo: 5 lenti con filtro infrarosso (lunghezza focale 3.0 - Requisiti PC: OS - Windows XP/2000/ME; CPU
Puo essere utilizzata come macchina fotografica digitale, videocamera, registratore vocale. mm, diaframma F/9.5) minimo Pentium I!l; RAM — minimo 128Mbyte; Interfaccia USB:
Ingrandisce il soggetto da fotografare e le fotografie gia scattate grazie al suo zoom. - Messa a fuoco: 1,2m - infinito (11-18cm in modalita macro) - CD-ROM
Inquadra e visualizza subito le fotografie sullo schermo a colori da 2.0” o sullo schermo TV - Flash: Interno (Modalita: Auto/Off/On) - COD. Ean: 8011000023045

Zoom digitale‘5x
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512MB
SecureIbigitafiCard
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ﬂ T mesn rines

! MODELLO MEMORIA  Cod.EAN

. ”- Q SD 1510 1GB 8011000015101
g SD 1511 2GB 8011000015118
\~ ' SD 1512 4GB 8011000015125

0231502 ’
= 0231504

SECURE DIGITAL CARD
CATTURA PIU VIDEO, FOTO, MUSICA E DATI CONTREVI - Capacita: 512MB/1GB/2GB/4GB;

SD CARD: - Crittografia sicura per la protezione

12.0 Mega Pixels interpolata: - Adatta all'uso con fotocamere digitali, PDA (Personal dei dati;
L : ’ , Digital Assistaint) ~ ~ - Selettore di protezione scrittura;
- g,g I\llélieg.;z; I;!le(-ag D(2'|?|§‘|9X1920) con sensore CMOS; telefoni cellulari e tutti | dispositivi dotati di slot - Basso consumo
) Mefnos;i-a i.ntema-16Mé- - SecureDigital Card; / Numeri di scatti possibili {(qualita standard)

’ ' . a . - Alte prestazioni di lettura / scrittura; Pixel fotocamera Dimensione immagine 512MB  1GB  2GB 4GB

) Memorlg gsterna. SD Card espandibile fino a 2Gb - Conforme con le specifiche tecniche SD Card; 2 MEGA PIXEL 1024%768 1072 2081 4021 7950

Zoom digitale 8x; P
- £oom igitale 8x; . 3 MEGA PIXEL 2048X1536 552 1094 2104 4100
- Uscita TV con audio; 4 MEGA PIXEL 2272X1704 491 974 1805 3540
- Limite di profondita raggiungibile: 15 metri; 5 MEGA PIXEL 2560X1920 ¢oe74 752 1476 3230
_ Dimensioni: 855 X 57 X 25mm; & MEGA PIXEL 2816X2112 269 537 985 2150
- Alimentazione: 2 batterie formato "AAA". Il numero degli scatti pud variare a seconda delle

- Cod. EAN: 8011000023151 impostazioni della fotocamera

La nuova Trevi DC
all'aperto che in a
Infatti grazie alla
I'apparecchio i
Naturalmente ri
apeﬁo e quindi

Scatta fOtOg R i y Uscita Interfaccia USB : Collegamento a computer per

ruo e:sere uti 0 aim. Immagazzmare -Elaborare-Stampare le immagini ed i mini filmati Video

nquadra e vi le ft I ok _

Con lo zoom Digita &p avvic C‘_@ il USB PEN B 0152400-0152600-0152800

Lapparecchio e dot ria ind i 16 MB di as’e eo‘é possrbd‘e m T v ol — .

aumentare la capacita di memorizzazione immagini inserendo nelf'apposito comparto ':‘__}’- xg’;gEEOTO MUSICA E DATI CONTREVI MODELLO MEMORIA Cod.EAN

una scheda di memoria del tipo "SD Card”finoa 2GB. ' - = - Interfaccia usb ad alta velocita 2.0: SB 1524 1GB 8011000015248

Connessione al computer via porta USB: permette di gestire in maniera definitiva le s - Alte prestazion di lettura/scritiura:

immaginie di trasferirle, dopo averle visionate, nella memoria del computer liberando la ‘ld p|ugp& Play; ' ' SB 1526 2GB 8011000015262
i i iai i ini i Uscita Video per rivedere su tutti i TV le foto : ’

memoria della macchina. Una volta acquisite le immagini sul computer, si potranno &4 i) i 32D - Capacita: 1GB/2GB/AGE. SB 1528 4GB 8011000015286

agevolmente stampare le foto nelie dimensioni desiderate.




AUDIEE Y MPE DIGITAL PLAYER!

MODELLO MEMORIA Cod.EAN

MPV 1901 1GB 8011000019017

MPV 1902 2GB 8011000019024

MPV 1904 4GB 8011000019048 B 0190100-0190200-0190400
MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO
- Display LCD da 2" - Equalizzazione in 6 modalita preimpostate
- Speaker : ) - Driver non necessario per sistemi operativi; win2000/XP/ME
- Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, AMV, WAV - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP
- Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG - GIF) - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita
- Visualizzazione Testi (Lyrics) - Alimentatore rete AC 230V
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed autome- - Circuito di ricarica batteria

morizzazione - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB, alimenta-

- Registrazione da radio FM tore .
- Funzione ripetizione (A-B) - Dimensioni (LxAxP): 79 mm x 47 mm x 10 mm.

- Registratore vocale di dlta qualita

MULTIMEDIA
SPERGERS

MODELLO MEMORIA  Cod.EAN
MPV 1881 1GB 8011000018812
MPV 1882 2GB 8011000018829
MPV 1884 4GB 8011000018843 W 0188100-0188200-0188400

MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO
- Display LCD da 2"

- Registratore vocale di alta qualita

- SDCARD IN - Equalizzazione in 7 modalita preimpostate
- Speaker - Driver non necessario per sistemi operativi; win2000/XP/ME
- Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, AMV, WAV - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP
- Visualizzazione Immagini a colori {in formato JPG - GIF) - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita
- Visualizzazione Testi (Lyrics) - Alimentatore rete AC 230V
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed autome- - Circuito di ricarica batteria
morizzazione fino a 40 preselezioni - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB, alimenta-
- Registrazione da radio FM tore
- Funzione ripetizione (A-B) - Dimensioni (LxAxP); 85 mm x 47 mm x 12 mm.

|7
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J Mudtimedia

MODELLO MEMORIA  Cod.EAN MODELLO MEMORIA  Cod.EAN
MPV 1891 1GB 8011000018911 : . MPV 1871 1GB 8011000018713
MPV1892  2GB 8011000018928 W 0189100-0189200-0189400 MPV 1872 2GB ST OB 0187106-0187206-0187406
MPV 1894 4GB 8011000018942 - 8]23}8281332828}23182 MPV1874 4GB BOTIO00018744 o 417100.0187200-0187400
MIN} LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO MINI LETTORE MUTIMED!ALE VIDEO/MP3/RADIO

‘Mo ! 2 - Display LCD da 2.0” - Driver non necessario per sistemi operativi: win2000/XP/ME - Display LCD da 1,8" . - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP

- Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP - Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithic ad alta capacita.

| - Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG) - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita. - Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG) - Alimentatore rete AC 230V
- Visualizzatore file di testo - Alimentatore rete AC 230V - Visualizzatore file di testo - Circuito di ricarica batteria
- Visualizzazione Testi (Lyrics) - Circuito di ricarica batteria - Visualizzazione Testi (Lyrics) ] - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB - Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione alimentatore.

) ed automemorizzazione fino a 20 preselezioni alimentatore. ed automemorizzazione firo a 20 preselezioni - Dimensioni (LxAxP): 66 mm x 43 mm x 15 mm.

- Registratore vocale di alta qualita - Dimensioni (LxAxP): 66 mm x 43 mm x 15 mm. - Registratore vocale di alta qualita

- Driver non necessario p'c-{r;‘sistemi operativi: win2000/XP/ME

j 2

l

|

|

|
MODELLO MEMORIA  Cod.EAN ! MODELLO MEMORIA  Cod.EAN
MPV 1811 1GB 8011000018119 MPV 1831 1GB 8011000018317 B 0183100-0183200-0183400

W 0181104-0181204-0181404 W 0183102-0183202-0183402

MPV 1812  2GB 8011000018126  0181103-0181203-0181408 MPV 1832  2GB 8011000018324 0133106-0183206.0163406
MPV 1814 4GB 8011000018140 W 0181102:0181202-0181402 MPV 1834 4GB 8011000018348

MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO

MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3

- Display LCD da 1.5” - Driver non necessario per sistemi operativi: win2000/XP/ME - Display LCD da 1,5” - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP
- Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP - Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita
- Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG) - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita. - Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG) - Alimentatore rete AC 230V
- Visualizzatore file di testo - Alimentatore rete AC 230V - Visualizzatore file di testo - Circuito di ricarica batteria
- Visualizzazione Testi (Lyrics) - Circuito di ricarica batteria - Visualizzazione Testi (Lyrics) - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB - Registratore vocale di alta qualita alimentatore.
ed automemorizzazione fino a 20 preselezioni alimentatore. ) - Driver non necessario per sistemi operativi: win2000/XP/ME - Dimensioni: 75 mm x 39mm x 19mm
- Registratore vocale di alta qualita - Dimensioni (LxAxP): 66 mm x 43 mm x 15 mm.
. . 4
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Ultra Sottile

-
MODELLO MEMORIA Cod.EAN

MPV 1841 1GB 8011000018416 = 0184100 = 0184106

MPV 1842 2GB 8011000018423 M 0184200 11 0184206 MODELLO MEMORIA  Cod.EAN

MPV 1844 4GB 8011000018447 W 0184400 = 0184406 MPR 1684 1GB 8011000016849
MINI LETTORE MULTIMEDIALE VIDEO/MP3/RADIO MPR 1685 2GB 8011000016856
- Display LCD da 1,8 - Equalizzazione in 7 modalita preimpostate MPR 1686 4GB 8011000016863
- Riproduzione file MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, AMV, WAV - Driver non necessario per sistemi operativi: win2000/XP/ME
- Visualizzazione Immagini a colori {in formato JPG - GIF) - Compatibile con i sistemi ME/2000/XP LETTORE MP3/WMA CON RADIO
- Visualizzazione Testi (Lyrics) - Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacita - Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps)
- Sintonizzatore FM digitale integrato con scansione ed autome- - Alimentatore rete AC 230V WMA (64Kbps - 128Kbps)

morizzazione fino a 40 preselezioni - Circuito di ricarica batteria - Display multicolore retroilluminato

- Registrazione da radio FM - Accessori in dotazione: mini cuffie stereo, cavo USB, alimenta- - Radio EM
- Funzione ripetizione (A-B) tore - Registratore vocale
- Registratore vocale di alta qualita - Dimensioni (LxAxP): 43 mm x 79 mm x 9 mm. - Memorizzazione dati:

hmﬁ&ﬁbp

DISPLAY

MODELLO MEMORIA  Cod.EAN MODELLO MEMORIA  Cod.EAN

MPR 1634 1GB 8011000016344 M 0163400-0163500-0163600 MP 1534 1GB 8011000015347
B 0163402-0163502-0163602

MPR 1635 2GB 8011000016351 M 0163404-0163504-0163604 MP 1535 2GB 8011000015354
' 0163406-0163506-0163606

MPR 1636 4GB 8011000016368 MP 1536 4GB 8011000015361

LETTORE MP3/WMA CON RADIO

LETTORE MP3/WMA

- Lettore di file MP3 (32kbps - 320 kbps) - Interfaccia: USB 2.0 - Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps)
WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica - Sistema Operativo richiesto WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica
ACT per registrazioni vocali Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC 0S 9.0 0 10.0 ACT per registrazioni vocali; Registratore vocale
- Display multicolore retroilluminato - Alimentazione: 1xAAA batterie - 1D3 visualizzazione testi sul display
- RADIO FM scan - Peso: 34g - Interfaccia: USB 2.0
- Registratore vocale - Dimensioni: 24mm(W) x 86mm(H) x 26mm (D) - Sistema Operativo richiesto
- Memorizzazione dati

ZA0) +

AUDIDO » MP3 DIGITAL PLAYER

0168401-0168501-0168601
0168402-0168502-0168602
0168403-0168503-0168603
0168404-0168504-0168604
0168405-0168505-0168605

ERND

- Interfaccia: USB 2.0

- Sistema Operativo richiesto
Windows®98/98SE/Me/2000/Xp

- Alimentazione: 1xAAA batterie

- Peso: 25g

- Dimensioni: 90mm x 31mm x 25mm:

W 0153400-0153500-0153600
W 0153402-0153502-0153602
W 0153403-0153503-0153603
B (153404-0153504-0153604
0 0153405-0153505-0153605

Windows®98/98SE/Me/2000/Xp. MAC 0S 9.0
0 versioni precedent

- Alimentazione: 1xAAA batterie
- Peso: 30g
- Dimensioni: 32mm(W) x 89mm(H) x 2tmm (D)
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0150001
0150002
0150003
0150004
0150005

AEERC

M MP 15005

- Display LCD

- Memoria flash integrata da 128 MB

i - Ingresso per Sd Card esterna fino a 2GB

| - Riproduzione file MP3, WMA

] - Compatibile con i sistemi Wing8Se/ME/2000/XP
1

MODELLO MEMORIA  Cod.EAN

MP 1573 512MB 8011000015736
MP 1574 1GB 8011000015743
MP 1575 2GB 8011000015750
MP 1576 4GB 8011000015767

- Alimentazione:Batteria 1 x “AAA”
- Accessori in dotazione:mini cuffie stereo
- cavo USB

- Dimensioni (LxAxP): 66mm x 46mm x 16mm
- Cod EAN 8011000015002

0157300-0157400-0157500-0157600
0157302-0157402-0157502-0157602
0157304-0157404-0157504-0157604
0157306-0157406-0157506-0157606

LETTORE MP3/WMA

- Lettore di file MP3 (8kbps - 320 kbps), WMA (5Kbps 384Kbps)
per la musica

- Registratore vocale

- Memorizzazione dati

- Tecnologia USB Plug n’ Play

- Interfaccia; USB 2.0

- Sistema Operativo richiesto: Windows®98/98SE/

Me/2000/Xp

- Piccole dimensioni per facile trasporto

- Alimentazione: 1xAAA batterie

- Peso: 30g

- Dimensioni: 30mm(W) x 100mm(H) x 22mm (D);

AUDIE P MPR DIGITAL PLAY.ER

caTaLOoGgo =007

MODELLO MEMORIA  Cod.EAN
MP 1674 1GB 8011000016740
MP 1675 2GB 8011000016757

MP 1676 4GB 8011000016764

LETTORE MP3/WMA

- Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps), WMA (64Kbps -
128Kbps)

- Registratore vocale

- Memorizzazione dati

- Tecnologia USB Plugn’ Play

- Interfaccia; USB 2.0; Sistema Operativo richiesto; Windows®98/

MOVIMENTO DEGL! SPEAKERS IN SENSO
VERTICALE ED ORIZZONTALE

B 0004800
0004801
L] 0004802 0004501
MvPs 45 EXNIEVINIEN - [ s + EENETRTETS

W 0004802
W 0004800
0004801

- Indicatore a led di accensione

- Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio
dotato di presa cuffia

- Alimentazione: 4 batterie formato "AAA" o tramite
cavo USB in dotazione.

- Dimensioni: 50mm x 185mm x 43mm;

- Cod. EAN: 8 011000 000480

- Indicatore a led di accensione
- Controllo volume

di presa cuffia
- Alimentazione:; 4 batterie formato "AA"
- Dimensioni chiuso52mm x 145mm x 85mm
- Cod. EAN: 8 011000 000459

k]

- Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato

W . 0167400-0167500-0167600
| 0167402-0167502-0167602
| 0167404-0167504-0167604

98SE/Me/2000/Xp

- Piccole dimensioni per facile trasporto
- Alimentazione: 1xAAA batterie

- Peso: 25g

- Dimensioni; 95mm x 32mm x 19mm;

ESPANDERE GLI ALTOPARLANTI PER L'INSERIMENTO
DI QUALSIASI LETTORE CD O MP3

0004301

B VPs 43
il

- Indicatore a led di accensione

- Controllo volume

- Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio dotato
di presa cuffia

- Alimentazione: 4 batterie formato "AA"

- Dimensioni chiuso190mm x 70mm x 50mm;

- Cod. EAN: 8 011000 000435
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PHinEy

B 0053900

B 0051004

B 0053902

& 0051002

= Ness ® 0053904
CASSETTE RECORDER

RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/SD/USB PORTATILE
- LRI ] RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/SD/USB PORTATILE | | B CMP 539 USB

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW - Gamme d’'onda AM/FM stereo

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3/SD/USB PORTATILE

o , - Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI automatico ALC
- Ingresso USB per collegamento mp3 portatili - Presa cuffia I USB I o mo3 portatil A S 2
- Ingresso SD CARD - Potenza massima in uscita: 14W Ingresso . CE\(:DCO egamento mps3 portatli ’ Artostop,. el y . .
- Radio con display digtale - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2) - gresso < o - imentazione: AG 230-50Hz - 6 batterie formato D
. o i . - Funzioni ticerca/avanti/indietro/ripetizione/tiproduzione casuale (UM1)
- Altoparlanti separabili - Dimensioni: 210x138x475mm. o o .
Cod. EAN: 8 011000 005102 - Programmabile fino a 99 tracce - Potenza massima in uscita: 12W
oc. EAT : _ - Gamme d'onda AM/FM stereo - Dimensioni: 263x244x153mm
. - Riproduttore- registratore cassette stereo conlivello di registrazione - Cod. EAN: 8 011000 005393
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0053406

W 0053705

= 0053404

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW - Presa cuffia

- Ingresso USB per collegamento mp3 portatili - Potenza massima in uscita: 12W
‘ - Funzione di selezione delle cartelle per una piii facile gestione - Afimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2)
dei file MP3 - Dimensioni: 235x225x130mm.
- Gamme donda AM/FM stereo - Cod. EAN: 8 011000 005348

B 0053702

0053306

0053305 B 0053304 B 0053303

- o' XIS :P RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE | R TEEVATE:N RADIO RIPRODUTTORE STEREO CON CD/MP3/USB PORTATILE

- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-RIRW - Gamme d'onda AM/FM stereo - Lettore difile registrati su CD in formato MP3,CD,CD-RIRW - Presa cuffia

- Ingresso USB per collegamento mp3 portatili - Potenza massima in uscita: 10W - Ingresso USB per collegamento mp3 portatili - Potenza massima in uscita: 12W
- Funzione di selezione delle cartelle per una pili facile gestione - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2) - Ingresso AUX - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2)
dei file MP3 - Dimensioni: 234x227x118mm. - Funzione di selezione delle cartelle per una pitt facile gestione - Dimensioni: 280x220x150mm.
- Cod. EAN: 8 011000 005331 dei file MP3 - Cod. EAN: 8 011000 005379

s )
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B 0052704
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B 0052700

W 0051802

B 0052702

0051805 W 0051804
0052701
CD 518
i i O PLAYER . - Lettore di CD,CD-R/RW - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2)
- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2) _ - Gamme donda AWER stereo  Dimensont 1500500
- Gamme d'onda AM/FM stereo - Dimensioni: 150x255x220mm. - Presa cuffa ’ - Cod EAN: 8011000 005168
- Presa cuffia - Cod. EAN: 8 011000 005270

- Potenza massima it‘)’uscita: 8W
- Potenza massima in uscita: 12W

M 0053502

0053506 B 0053504

0040506
H 0040504

RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD/MP3 PORTATILE HR 405 RADIO REGISTRATORE STEREO CON CD PORTATILE
L ) . ; | ramictrazi ; ) - LCD Display - Presa cuffia stereo
- - - ALC livello di registrazione automatico
Iﬁt\el:ltore il formaia WESTS ED aldo Silsurgort CORE - Autoslt\:Jp' Presagcuffia stereo - Lettore cd programmabile - Potenza in uscita massima 12w
- Sistema di protezione E.S.P. (Electronic Shock Protection) - Potenza in uscita massima 6W - Gamme d’'onda OM/ME ster.eo - Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 6batterie formato “C
con 40 Secondi di Memoria Digitale per uso in movimento - Alimentazione: AC 230V-50Hz - 6 batterie formato “C” (UM2) - AFC Controllo auFomat!co di frequenza (QMZ) o
(Sport,Jogging,etc) - Dimensioni:300x153x185mm - Antenna telescopica orientabile - Dimensioni: 290x145x215mm
’ ’ . - ALC livello di registrazione automatico - Cod. EAN: 8 011000 004051
- ! - Cod. EAN: 8 011000 005355
Gamme d'onda AM/FM stereo Cod - Autostop

‘ r
- ‘




ED PLAYEHR

AUDIOE » MP3 D RLAYER

cataLoco 2007 cATaLOco 2007

W 0048904

B 0048902

W 0048305
0048306
= 0048903 .

LETTORE CD/MP3 PORTATILE CON RADIO PLL LETTORE CD/MP3 PORTATILE
- Lettore di fil registrati su CD in formato MP3,CD,CD-RRW - Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3) ) g?st:;’:ﬁadg'ﬁ e e melaMPSCOCO-RAW - Ctcullo Rlcarica per bafferie caricabii
- Sintonizzatore PLL OM/FM Stereo con 10 memorie - Presa C.C. +4,5V - Display LCD o - 5 lmenCa(z:lone. 2Vbatter|e alcaline formato “AA” (UM3)
- Sistema di protezione E.S.P. 60" - Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione - Dinamic Bass Boost ; Dfesa - -..*'4’5
- Dinamic Bass Boost - Dimensioni: 143,5x132x29,3mm - Presa Line Out . C'rzegi'orl“- 143,5x132x29,3mm
- Presa Line Out - Cod. EAN: 8 011000 004891 i - Cod. EAN: 8 011000 004839
- Circuito Ricarica per batterie ricaricabili |

I',g.)

W 0048102

B 0049002
B 0048104 O 0049001
0048105
LETTORE CD PORTATILE
LETTORE CD/MP3 PORTATILE
. _ - Lettore diCD - Presa C.C. +4,5V
- Lettore di file registrati su CD in formato MP3,CD,CD-R/RW - Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3) - Display LCD - Dimensioni: 131x149x29mm
- Sistema di protezione E.S.P 40" - Presa C.C. +4,5V - Alimentazione: 2 batterie alcaline formato “AA” (UM3) - Cod. EAN: 8 011000 004907
- Display LCD - Alimentatore AC 230V 50Hz in Dotazione
- Dinamic Bass Boost - Dimensioni: 131x149x29mm
- Presa Line Out - Cod. EAN: 8 011000 004815

- Circuito Ricarica per batterie ricaricabili
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Encoding USB
MP3 Player

L HEF 5YsTEM

Mha EN
i “’Wmuasm 0108506

0109506

.MCX D LR ] SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB CON RADIO

- Encoding (registrazione) file cd audio e radio in formato MP3 su - Presa cuffia stereo

| [ &DEEIIE:] SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB CON RADIO

supporto SD CARD o MP3 dotato di collegamento usb - Casse a 2 Vie con mobile in legno |

- Encoding (registrazione) file cd audio, radio, Tape, Auxinformato - Presa cuffia stereo - Jumbo LCD display Multifunzione . - Ingresso audio stereo

MP3 su supporto MP3 dotato di collegamento usb - Casse a 2 Vie con mobile in legno - Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI - Potenza in uscita massima: 50W
- Jumbo LCD display Multifunzione - Ingresso audio stereo - Sintonizzatore AM/FM stereo con 40 Stazioni memorizzabili - Alimentazione: Rete C.A:230V 50Hz
- Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI - Potenza in uscita massima: SOW - Accensione/Spegnimento programmato - Dimensioni unita centrale: 162x228,5x168 mm
- Sintonizzatore AM/FM stereo con 30 Stazioni memorizzabili - Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz - - Pre-selezioni di equalizzazione - Dimensioni altoparlanti: 144,5x202,5x228
- Accensione/Spegnimento programmato - Dimensioni unita centrale: 160x200x260 mm - Telecomando per tutte le funzioni - Cod.EAN 8011000 010854
- Pre-selezioni di equalizzazione - Dimensioni altoparlanti: 145x230x259,5
- Telecomando per tutte le funzioni - Cod.EAN 8011000 010953

Sportello CD
motorizzato

Sportelio CD Vano cassette ’ Encoding USB
motorizzato MP3 Player




nby; /FcyuﬁVSTEM
‘U387 80 cang PLaven

0104806
Ingresso = Ingresso USB
SD CARD MP3 Player

2 0104801

SISTEMA STEREO MP3/CD/SD/USB/CASSETTE CON RADIO

BMCX 1048 USB

( g - LCD display Muttifunzione - Potenza in uscita massima: 10W
‘%‘ - Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI - Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
== - Sintonizzatore AM/FM stereo - Dimensioni unita centrale: 150x235x235 mm
w - Telecomando per tutte le funzioni - Dimensioni altoparlanti: 130x236x150mm
- Presa cuffia stereo - Cod.EAN 8 011000 010489

2 g - - Cassea2Vie

Ingresso USB
MP3 Player

0102806

]

.MCX LoPL:RVRys] SISTEMA STEREO MP3/CD/USB CON RADIO B 0102800
' : - Jumbo LCD display Multifunzione - Potenza in uscita massima; 10W
g - Lettore CD/MP3, MP3 PORTATILI (tramite ingresso USB) - Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- - Sintonizzatore AM/FM stereo - Dimensioni unita centrale: 135x189x179 mm
- Telecomando per tutte le funzioni - Dimensioni altoparlanti: 150x145x197mm
- Presa cuffia stereo - Cod.EAN 8 011000 010281

- Casse a 2 Vie con mobile in legno
- 25 - —

MV ESSH TR RSV ST EM)

0103406

Ingresso
SD CARD

| [ GTETAILS:] SISTEMA STEREO MP3/CD/SD/USB CON RADIO

VIDS PUAVEE LCD display Multifunzione
w - Lettore CD/MP3, SD CARD, MP3 PORTATILI
{ = : - Sintonizzatore AM/FM stereo
% - Telecomando per tutte le funzioni
g - Presa cuffia stereo
- Casse a2 Vie

M 0102300

B mMcxXi1023 SISTEMA STEREO MP3/CD CON RADIO

- Display Multifunzione LCD

- Indicatore digitale delia frequenza radio
- Telecomando

- Presa di cuffia stereo

- Casse a 2 Vie con mobile in legno

Ingresso USB
MP3 Player

- Potenza in uscita massima: 10W

- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz

- Dimensioni unita centrale: 210x100x210 mm
- Dimensioni altoparianti: 150x145x197mm

- Cod.EAN 8011000 010342

0103400

0102306

- Potenza in uscita massima: 10W

- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni unita centrale: 150x215x201mm
- Dimensioni altoparlanti: 146x150x197

- Cod.EAN 8 011000 010236

&9
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RECORDING

DVBT - TV - AUX in AVI file on
HD DIsK / SD CARD

Hard-Disk 40Gb estraibile

'Db!!.’iﬁ‘l
LA A B B T T,

¥ ® R 2 & 2 ¥ ¢ & % »

Tv analogico + DVBT

0270006

Batteria al lithio

Il DVR 2700 HD DVBT I RIS S R e DVB-T / USB - SD CARD

- Lettore/Registratore di file digitali audio/video - Uscita audio/video per collegamento diretto a grandi schermi I nuovo Trevi Multimedia Station racchiude al suo interno huove ed innovative possibilita di gestione per I'intrat-
- Hard Disk 40GB - Presa cuffia tenimento audio/video digitale. In un unico apparecchio sono raccolte nuove possibilita di tecnologia digitale.
I 1o i - Ingresso antenna
- Ricevitore TV peri snsterT]a D|g|t.alta ISHSSIE - Aliqmentazione: Registrazione (salvataggio) digitale di video su Hard Disk o Memorie Flash esterne (Sd-Cf-Ms):
DVB-T e sistema analoglgo traglglonale bande UHF-VHFII Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione Registrare e rivedere programmi video da fonti esterne analogiche (DVD, VCR, SAT, VIDEOCAMERA)
(bande VHFI - VHFIl non disponibile) Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione Spostare file video direttamente da pc su hard disk,
- Schermo LCD a cristalli liquidi 7” (18 cm) Batteria al lithio i Registrare e rivedere direttamente i programmi che si stanno guardando da DVBT o TV analogico,
- Widescreen 16:9 - Antenna in dotazione
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione - Telecomando Riproduzione file AVI (mpeg4) da Hard Disk incorporato o Memorie Flash esterne.
- Sistema Pal, Ntsc, Secam - Dimensioni:222x123x27mm Riproduzione file JPEG (foto digitali) da Hard Disk incorporato o Memorie Flash esterne.
--Ingresso SD CARD, Compact Flash, MS CARD - Cod EAN 8011000027005
- Ingresso audio/video Sintonizzatore TV incorporato per DVBT e TV analogico.

Telecomando per

DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard di trasmissione digitale adottato in Europa, basato sul sistema di compressio-  tutte le funzioni
ne MPEG2 per la diffusione attraverso ripetitori terrestri.

| | _
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[ TvC2615

B 0261500

TV COLOR TFT LCD/MONITOR 15"

- Schermo LCD a cristalli liquidi 15” (38,1 cm)

- Telecomando per tutte le funzioni

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sistema TV: PAL (BG - DK -I) - SECAM (L)

- Ingresso VGA per PC

- Ingresso Audio PC

- Ingresso SCART

- Ingresso S-Video

COLOR IV

- Ingresso Video composito
- Ingresso audio RCA Telecomando per
- Funzione TELEVIDEO tutte le funzioni

- Funzione MUTE, esclusione audio
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Alimentazione:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
- Dimensioni: 355x150x490 mm
- Cod. EAN. 8011000026152

B TvC2619 TV COLOR TFT LCD/MONITOR 19" Tolocomando per
; ; .o tutte le funzioni
e R TOR ) - Schermo LCD a crstli iquid 19" (48,3 om) - Funzione SLEEF, spegnimento automatico

- Telecomando per tutte le funzioni - Alimentazione:

Lw - Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione

- Sisterna TV PAL (BG - DK ) - SECAM (L) - Dimensioni: 465x416x205 mm

w - Ingresso VGA per PG risoluzione massimma 1024x768 - Cod. EAN. 8011000026190

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ingresso Audio PC Rl Alimentazione Almentatore a efe 230V - 50 Hz
- Ingresso SCART CARATTERISTICHE TECNICHE Assorbimento...... 25 W
9 Alimentazione........ ... Alimentatore a rete 230V - 50 Hz Display LCD a cristall; liquidi con matrice attiva TFT

- Ingresso S-Video

- Ingresso Y-Pb-Pr , supporta 720p e 1080p

- Funzione TELEVIDEO

- Funzione MUTE, esclusione audio

Assorbimento L 34W

Display LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT
(Thin-Film-Transistor) _
Retroilluminazione con tubo flucrescente ad

alta fuminosita.

Dimensioni diaganale schermo ...

(Thin-Film-Transistor)
Retroilluminazione con tubo fluorescente ad
alta luminosita.
Dimensioni diagonale schermo ................15*- 38,1 ¢m
COollegamenti..........courrerercersarrere oo Ingresso audio video
Ingresso audio PC

Contrasto... Ingresso Sca_rt
Luminosita . ) : Ingresso S-Video
Collegamenti.... Sistema di colore .......vvvvvvevvvvevvecercse. PAL (D/K,1,BG)
Ingresso Scart SECAM (L)
Ingresso VGA per PC Numero stazioni memorizzabili .. 99
Ingresso Y-Pb-Pr Temperature d’uso da 5° a 40° centigradi
Ingressc S-Video Dimensioni......... 355x150x490mm

Sistema di COIOTE ....cvvvvecerrirv e PAL {D/K,1,BG})
SECAM (L)

99

ia 5° a 40° centigradi
65x416x205mm

Numero stazioni memorizzabili
Temperature d'usg.
Dimensioni

0261506




. DVBT 2613 TV COLOR TFT LCD/MONITOR 12,1"

20906 06
200 o
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CATALOGO ZD'H

J 0261301

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre
DVB-T e sistema analogico tradizionale

- Schermo LCD a cristalli liquidi 12.17 (307 mm)
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE

~ T

V. DVB-T, Digital Video Broadcasting.
Standard di trasmissione digitale
adottato in Europa, basato sul
sistema di compressione MPEG2
per la diffusione attraverso ripeti-
tori terrestri,

- Ingresso AV

- Funzione TELEVIDEO per digitale terrestre
- Funzione MUTE, esclusione audio
- Alimentazione:

Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione

- Presa cuffia

caTalLocso 2007

TV COLOR:MONITOR

77 ANALOGIKO/DIGITALE TERRESTRE

'@ WENWSELECT

B 0267000

DVB-T, Digital Video Broadcasting. Standard di tra-
smissione digitale adottato in Europa, basato sul
sistema di compressione MPEG2 per la diffusione
attraverso ripetitori terrestri. I

. DVBT 2670 TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 7°

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre
DVB-T e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD a cristalli liquidi 7” (18 cm)

- Telecomando

- Sistema Pal, NTSC
- Ingresso audio/video
- Presa cuffia

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione

VIDEWE AR LED DVEI/TV/

- Ingresso antenna
- Alimentazione:

Batteria al lithio
- Antenna telescopica
- Dimensioni:176x124x28mm
- Cod EAN 8011000026701

Telecomando per tutte le funzioni

Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

- Telecomando per tutte le funzioni

- Sistema TV: PAL / NTSC (BG/DK/I)
- Ingresso VGA per PC

- Ingresso Audio PC

- Dimensioni: 320x325x160 mm
- Peso: 1,9 Kg
- Cod EAN 8011000026138

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione .................. Alimentatore a rete 230V - 50/60 Hz - 2500 mA.
Assorbimento.... ... 15W
Display LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT
(Thin-Film-Transistor)
Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione................... Alimentatore a rete 230V - 50/60 Hz - 2000 mA.
Alimentatore DC 12V - 2A
Batterie al lithio

Juminosita. Assorbimento. 9w
Dimensioni schermo........ 12,1” - diagonale 30,7 cm Display LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT
Collegamenti..........coocuue.e Ingresso monitor Audio/Video (Thin-Film-Transistor)
Ingresso VGA per PC Retroilluminazione con tubo fluorescente ad alta
Ingresso Audio PC luminosita.
Presa cuffia Dimensioni schermo........ 7" - diagonale 18 cm
Sistema di colore PAL /NTSC Collegamenti..............u..... Ingresso monitor Audio/Video
Temperature ¢'uso...........da -25° a +70° centigradi Presa cuffia
Dimensioni........cc.evveveenner 320x325x160mm Ingresso antenna
Sistema di colore............. PAL NTSC
. . . . . Temperature d'uso da -25° a +70° centigradi
Batteria al lithio ricaricabile DIMENSION. v Toxtzhatmm

B 0261300 0261306




VIDEG PV TEL LECD TV/MENITER
cATALOEEO 207

NITOR 104"

Antenna esterna
in dotazione
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Telecomando per tutie le funzioni
0261006

B TvCc2610 TV COLOR TFT LCD/MONITOR 10,4" W 0261000

- Schermo LCD a cristalli liquidi 10,4” (26,4 cm) - Memorizzazione manuale delle stazioni

- Telecomando - 199 canali memorizzabili

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione - Funzione SLEEP, spegnimento automatico

- Sintonia con programmazione automatica - Alimentazione:

- Funzione MONITOR con ingresso audio/video Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione

- Ingresso VGA monitor PC Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Ingresso S-Video - Antenna esterna in dotazione

- Uscita cuffia - Dimensioni: 285x245x43,7mm

- Ingresso Audio PC - Peso 1,8 Kg

- Funzione MUTE, esclusione audio - Cod EAN 8011000026107

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore a rete 230V - 50/60 Hz - 1500 mA.
L A2W

LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT
(Thin-Film-Transistor)

Retroilluminazione con tubo fluorescente ad afta

Alimentazione.....
Assorbimento
Display

luminosita.
Dimensioni schermo........ 10,4” - diagonale 26,4 cm
Collegamenti................... Ingresso video composito
Ingresso s-video
Ingresso VGA
Ingresso RCA stereo
Ingresso Jack stereo
Presa cuffia
Ingresso antenna
Sistema di colore.............. PAL
Sistema del suono... K/N/BG
Fissaggio a parete Tgmpergtu_re d'uso... a -25° a +70° centigradi
Dimensioni ...285x245x43,7mm

&4

cAaTALGOGO =2 0%

B TvC2609

Telecomando per
tutte le funzioni

VIDEGE VTHT LED TV/MENITER

‘, ‘WIDESCREEN

TFT LED COLOUR TVIMONITOR 9.2

TV COLOR TFT LCD/MONITOR 9,2"

- Schermo LCD a cristalli liquidi 9,2” (23,7 cm)
- Telecomando per tutte le funzioni

M - Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione

- Sistema TV: PAL

- Funzione MONITOR con ingresso USB audic/video
- Ingresso VGA per PC

- Funzione MUTE, esclusione audio

- Funzione ribaltamento Alto /Basso immagine

- FunzioneMIRROR, visione speculare dellimmagine

Supporto Girevole

B 0260900

- Funzione SLEEP, spegnimento automatico

- Alimentazione:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

- Antenna telescopica orientabile

- Presa cuffia

- Dimensioni: 258x193x40mm

- Peso 1Kg

- Cod. EAN. 8011000026091

CABATTERISTICHE TECNICHE

AlIMentazione ..............vmrorivsinnniicenes Alimentatore a rete 230V - 50 Hz - 1500 mA.
Alimentatore DC 12V - 1500 mA.

ASSOIDIMENEO. .vvvevvoverirmsessier s 14 W

Display LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT

{Thin-Film-Transistor)

Retroilluminazione con tubo flucrescente ad

alta luminosita.

Dimensioni diagonale schermo ... ....9,2" - diagonale 23,7cm

Coliegamenti ...Ingresso AV 1IN Audio/Video
ingresso AV 2 IN
Presa cuffia
Ingresso VGA per PC
Sistema di colore ....PAL{D/K,|,B.G)

Numero stazioni memorizzabii 99
Temperature d'uso.. da 5° a 40° centigradi
Dimensioni ... 258x193x40mm

Peso. 1Kg

Antenna esterna
in dotazione




VIDEG VT ET LEE VM SN E R

| 0268100

Supporto Girevole

. TVC 2681 TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 8"

- Schermo LCD a cristalli liquidi 8” (20,3 cm) ad alta luminosita 300 Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
cd/m2 Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Telecomando per tutte le funzioni - Antenna telescopica orientabile

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 673,920 _ prega cuffia
pixel - Dimensioni: 226x172x40mm
- Multistandard: PAL, SECAM - Peso 650 g

- 2 ingressi audio/video

- Cod. EAN. 801 1000026817
- Alimentazione

0267106

- Schermo LCD a cristalli liquidi 7” (18 cm) ad alta luminosita 300 Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazwne
cd/m2 Dc 12V con cavo presa accendisigari in dota2|on A
- Telecomando per utte le funzioni - Antenna telescopica orientabile

- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione, 336.960  _ Presa cuffia
pixel - Dimensioni: 210x140x26mm
- Multistandard: PAL, SECAM - Peso 590 g

- 2ingressi audio/video
- Alimentazione

- Cod. EAN. 8011000026718

‘ Supporto Girevole

VAL EGE WA Fal s LD TWV/MENITE R

0257006

008800i !
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- Schermo LCD a cristalli liquidi 7” (18 cm) ad alta luminosita 400 - Visualizzazione calendario sullo schermo

cd/m i - Gioco TETRIS
- Telecomando & 24 tasti - Tre alimentazioni

- Matrice attiva TFT {thin film transistor) ad alta risoluzione, 224.640 Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione

ixel L )
P Dc 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

- Multistandard: PAL, NTSC, SECAM ) . . .
. Batterie: contenitore estraibile per 10 batterie formato
- Funzione MONITOR con ingresso USB audio/video

. _ “AA” (UM3)
- Funzione ribaltamento AIto /Basso immagine : . .
- Antenna telescopica orientabile
- FunzioneN/R, visione speculare dellimmagine .
| i - Presa cuffia
’ [2:55 cana irrlrl\lﬂesorlzzab : ‘ - Dimensioni: 192x133x42mm
- Funzione , Spegnimento automatico - Peso 630 g

- Accensione programmata

: - Cod. EAN. 8011000025704
- Cambio di canale programmato

B 0252504 0252506

B TvCc2s2s5 TV COLOR TFT LCD/MONITOR PORTATILE 2,5"

- Schermo LCD a cristalli Ifquidi 2,57 (6,4 cm)
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Sintonia con ricerca automatica
- Funzione MONITOR con ingresso audio/video
- Funzione TV/SOUND, esclusione immagine
- Regolazione luminosita
- Tre alimentazioni:
Rete 230V - 50Hz con alimentatore in dotazione
De 12V con cavo presa accendisigari in dotazione

B 0252502

Batterie: 4 batterie ricaricabili formato “AAA” (opzionali)(UM4)
0 4 batterie alcaline (opzionali)

- Circuito di ricarica per batterie ricaricabili Ni-Mh

- Antenna telescopica orientabile

- Presa cuffia

- Dimensioni: 125x80x26,5mm
- Peso 200 g

- Cod EAN 8011000025254
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0138906

DVB-T, Digital Video Broadcasting. Stan-

dard di trasmissione digitale adottato in

Europa, basato sul sistema di compres-

sione MPEG2 per la diffusione attraverso
ripetitori terrestri,

B DVBX 1389

TV COLOR/DVB-T
- Ricevitore TV per il sistema Digitale
Terrestre DVB-T e sistema analogico
tradizionale, bande UHF/VHFIII
(VHFI-VHFII non disponibili)
- Sistema colore PAL - NTSC
- Sintonia Automatica /Manuale con
Preselezione Canali
ACCESSORI
- Telecomando
- Alimentatore rete 230v - 50Hz
- Alimentatore per auto
- Pacco batterie ricaricabili
- Antenna DVBT

Rotazione dello schermo LCD di 180°,

. - ey
Batteria al lithio je-™
ricaricabile, portatile
ovunque

Joystick e Game

LETTORE MPEG4 - DVD CON TVC 9,2” PORTATILE

LETTORE DVD

- On screen display multy lingua

- Funzione multi angolo - sottotitoli - cam-
bio lingua d’ascolto

- Sottotitoli (32 lingue max.)

- Ripetizione del brano/disco

- Ripetizione di una sequenza

- Visione da diversi punti di vista

- Funzione Zoom

- Avanzamento veloce

- Funzione MUTE

- Cod EAN 8011000013893

Riproduzione video MPEG4
da periferiche USB

Ingresso USB per
lettori MP3
e mini video player

‘"I"
gy

FORMATI SUPPORTATI Ingresso
- Mpeg4 - Dvd, +RW -RW, Vcd, Sved, USB

Mp3, Cd audio, Cd immagini {jpeg),
Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw

MONITORTFT - LCD
- Monitor 9,2” Widescreen 16:9
- Alta luminosita

ALTOPARLANTI STEREO
- 2 Mini altoparlanti stereo

INGRESSI-USCITE

- Uscita audio-video (jack-rca)

- Ingresso audio-video (jack-rca)
- 1 Ingressi USB per Joypad

- 1 Ingressi USB per Mp3 portatili
- Presa cuffia

DATITECNICH

GENERALI
i i Rete: A.C.230V - 50Hz
DC 12V

Pacco batterie

18W-254A

DIMenSioni LEOTe:......uuw.vcvrrivmscsmssnnsissss s s 242x190x32mm.

Display. LCD a cristalli liquidi con matrice
attiva TFT (Thin-Film-Transistor}
Retroilluminazione con tubo
fluorescente ad alta luminosita.

Dimensioni diagonale schermo ..., 9,2~ 23,7 €M

duso da 5° a 35° centigradf

VIDEO
Formati sup;

...DVD, CD Audio, CDr, CDrw, Mp3
Bits / 96KHz

B DTVX 1410

TV COLOR

BATTERIE

Batterie ricaricabili al lithio

FORMATI SUPPORTATI

- MPEG4 - Dvd, +RW -RW, Vcd,
Sved, Mp3, Cd audio, Cd imma-
gini (jpeg), Cd-r, Cd-rw, Dvd-r,

Dvd-rw

Sistema colore
PAL (D/K,1,B/G) - NTSC (M)
Sintonia Automatica /Manuale
con Preselezione Canali

- Tutte le funzioni TV controllate da
Telecomando.

LETTORE DVD/MPEG4

- On screen display multy lingua

- Funzione multi angolo - sottotitoli
- cambio lingua d'ascolto

Ultra SLIM - Sottotitoli (32 lingue max.)

LETTORE MPEG4 - DVD/SD/USB CON TVC 10,2" PORTATILE

Ripetizione del brano/disco

- Ripetizione di una sequenza
Visione da diversi punti di vista
Funzione Zoom

- Avanzamento veloce

- Funzione MUTE

- Cod EAN 8011000014104

MONITORTFT - LCD
- Monitor 10,2” Widescreen 16:9
- Alta luminosita

ALTOPARLANTI STEREO
- 2 Mini altoparfanti stereo

INGRESSI-USCITE

- Ingresso/Uscita audio-video
(jack-rca)
Ingresso SD/MMC/MS card
Ingresso USB per apparecchi
dotati di presa ush

- Presa cuffia

0141006

ACCESSORI

- Telecomando
- Alimentatore rete 230v - 50Hz

- Alimentatore per auto 12V

- Pacco batterie ricaricabili al lithio
- Borsa porta lettore per auto

DATITECNICI
GENERALI
i d Rete: A.C.230V - 50Hz
DC 12V
Pacco batterie al lithio ricaricabil
i 22W-20A

Dimensioni Lettore: mm

Display. LCDO a cristalti liquidi con matrice
attiva TFT {Thin-Film-Transistor)
Retroifuminaziene con tubo
fluorescente ad alta luminosita.

Dimensioni diagonale SChENO .........urvveeeevescscsrionees 10,2°-259 cm

Uscita audio. 150 mW (Max}

duso da 5° a 35° centigradi

VIDEO

Formati supportati: Mpeg4 - DVD, + RW-RW, VCD,SVCD

Formati video: 16:2- 43

REPPOTO S/ s> B5B

AUDIO

Formati supportati: CVD, CD Audio, CDr, CDrw, Mp3

DAC: 24 Bits / 96KHz

Livello di uscita: .

D:
Rapporto S/R:




Wi

0130706

PERTABLE CINEMA FTV LED/MEONITER MPEG4Y = DVD PLAYER

Ingresso USB per lettori MP3
e mini video player

B 0122700

LETTORE MPEG4 - DVD CON TVC 7” PORTATILE

= MONWO. o '.;lt_'_

[ I Ia2 & KkIYA  LETTORE MPEG4 - DVD CON TVC 7" PORTATILE

Batterie ricaricabili
portatile ovunque

Sintonia Automatica /Manuale con

Preselezione Canali

- Tutte le funzioni TV controllate da

Telecomando.

BATTERIE
Batterie ricaricabili al lithio

Joystick e Game

- cambio lingua d’ascolto
- Sottotitoli (32 lingue max.)
- Ripetizione del brano/disco
- Ripetizione di una sequenza
- Visione da diversi punti di vista
- Funzione Zoom
- Avanzamento veloce
- Funzione MUTE
- Cod EAN 8011000013077

FORMATI SUPPORTATI
Mpeg4 - Dvd, +RW -RW, Vcd, Sved,
Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg),
Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw

Ultra Slim

ALTOPARLANTI STEREO
-2 Mini altoparlanti stereo
INGRESSI-USCITE
- Uscita audio-video (jack-rca)
- Ingresso audio-video (jack-rca)
- Uscita S-video
1 Ingressi USB per Joypad
- 1lIngressi USB per Mp3 portatili
Presa cuffia

ACCESSORI

- Telecomando

- Alimentatore rete 230v - 50Hz
- Alimentatore per auto 9 5V
- Pacco batterie ricaricabili

DATITECNICI

Rete: A.C.230V - 50Hz

DCY5V

Pacco batterie

18W-20A

DIMENSIONT LEHOTEL. .ovvrmeorreoreercnsssonrr e 188X 1 41X32 M

Display. LCD a cristalli liquidi con matrice
attiva TFT (Thin-Fiim-Transistor}

GENERALI

Retroilluminazicne con tubo
fluorescente ad akta luminosita.

Dimensioni diagonale SChermo .........v.wvermserrnn 7= 18 €M
Uscita audio. 150 mW (Max)
duse da 5° a 35° centigradi

VIDEOQ

Formati supportati. Mpeg4 - DVD, + AW-RW, VCD,SVCD

Formati video: 16:9-4:3

RAPPOMO S/A:....oocvvcrne e cesrisset s e > 85dB

AUDIO

Formati supportati. DVD, CD Audio, COr, CDrw, Mp3
24 Bits / 96KHz

LIVEI0 0 USCHA: v VIS

THD: <1%

REPPONO SR .o oecostrennrs st > 7008

4

BATTERIE

- Batterie ricaricabili al lithio

Ultra Slim

- Sintonia Automatica /Manuale con

= ey ? Preselezione Canali .
M - Tutte le funzioni TV controllate da -

Telecomando.

- cambio lingua d’ascolto
Sottotitoli (32 lingue max.)
Ripetizione del brano/disco
Ripetizione di una sequenza
Visione da diversi punti di vista
Funzione Zoom

Avanzamento veloce

Funzione MUTE

Cod EAN 8011000012278

FORMATI SUPPORTATI

0122706

MPEG4 - Dvd, +RW -RW, Ved, Svcd,
Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg),
Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw

GENERALI

R T TV COLOR LETTORE DVD MONITORTFT - LCD v QOLOR LETTORE DVD/MPEG4 MONITORTFT - LCD
- Sistema colore - On screen display multy lingua Monitor 7" Widescreen 16:9 Sistema colore - On screen display multy lingua - Monitor 7" Widescreen 16:9
PAL (D/K,|,B/G) - Funzione multi angolo - sottotitoli - Alta luminosita PAL (D/K.1,B/G) - Funzione multi angolo - sottotitoli - Alta luminosita

ALTOPARLANTI STEREO
- 2 Mini altoparlanti stereo

INGRESSI-USCITE
- Ingresso/Uscita audio-video (jack-rca)
- 2 Prese cuffia

ACCESSORI

- Telecomando

= Alimentatore rete 230v - 50Hz

- Alimentatore per auto 12V

- Pacco batterie ricaricabili al lithio

DATITECNICI

Rete: A.C.230V - 50Hz

DC12v
Pacco batterie allithio ricaricabili
18W-20A

Dimensioni Letore:

00x154x35 mm

Display.

LCD a cristalii liquidi con matrice

attiva TFT (Thin-Film-Transistor)
Retroilluminazione con tubo
fluorescente ad alta luminosita,

Dimensioni diagonale SCREMMO .......c..v..oc.vocsrc 7"-18cm
Uscita audio. 150 mW (Max)
d'uso da 5° a 35° centigradi

Batteria al lithio

Farmati supportati:

VIDEQ

Formali supportati: Mpegd - DVD, + RW-RW, VCD,SVCD
Formati video: 16:9- 4:3

REPPOTO S/R:..cce et tssr s > 86dB

AUDIO

DVD, CD Audio, COr, CDrw, Mp3

24 Bits / 96KHz

ricaricabile portatile i p—
ovunque Rapporto S/A-.
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LETTORE DVD/MPEG4

- On screen display multy lingua

- Funzione multi angolo - sottotitoli
cambio lingua d'ascolte

- Sottotitoli (32 lingue max.)

- Ripetizione del brano/disco
Ripetizione di una sequenza

u - Visione da diversi punti di vista

H 0101300

- Funzione Zoom

- Avanzamento veloce

- Funzione MUTE

- Cod EAN 8011000010137

0101301

B 0101302

{
|
]
FORMATI SUPPORTATI INGRESSI-USCITE
MPEG4 - Dvd, +RW -RW, Ved, Sved, - Uscita audio-video
Mp3, Cd audio, Cd immagini (jpeg), - 2 Prese cuffia
Cd-r, Cd-rw, Dvd-r, Dvd-rw
ACCESSORI
MONITORTFT - LCD - Telecomando
- Monitor 7" Widescreen 16:9 - Alimentatore rete 230v - 50Hz
- Alta luminosita Alimentatore per auto 12V
- Batterie ricaricabili al lithio
ALTOPARLANTI STEREO
- 2 Mini altoparlanti stereo
DATITECNICI
GENERALI .
i i Rete: A.C. 230V - 50Hz
DC12V
Pacco batterie ai lithio ricaricabili %
18w
DIMENSIONT LEHOTE:......ccoverve e vcsesror s eersrners s 2201 75541 M
Display. LCD a cristalli liquidi con matrice
attiva TFT (Thin-Film-Transistor) ;
Retroilluminazione con tubo
fluorescente ad alta luminosita.
Dimensioni diagonale schermo ...............ccou......7 - 18.2m
Uscita audio. 150 mW {Max)
duso da 5° a 35° centigradi
VIDEC
Formati supportati: Mpeg4 - DVD, + RW-RW, VCD,SVCD
Formati video: 16:9-4:3
Rapporto S/R:........cv...n. ...> 85d8

Auplo

Formati supportati........ ...DVD, CD Audio, CDr, CDrw, Mp3
DAC: 24 Bits / 96KHz
Livello di uscit > 2Yrms
: <1%
Rapporto SAR:....... ...>70dB
4
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MPEG4 - DVD - VCD - CO - MP3 Playar —~———

0351000

Uscita HDMI

.DVMI cEyEsBYp] LETTORE MPEG4 - DVD - DECODER 5.1 -

SITA HON - Supporta: Mpeg4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato
M JPG;

- Ingresso memoria esterna SD CARD;

- Ingresso apparecchi mp3 dotati di presa USB;

- Visione da diversi punti di vista

- Telecomando per tutte le funzioni

- Decoder Dolby Digital AC-3

- Uscita HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione)

3inane Readr

» HOMlour

T L

uus:é ’:‘illlt-
cHEBE ¢ et ¢ EEELED #

sews 009 o

=
Per rivedere subito le tue foto ed i tuoi filmati
(filmati in formato mpeg4)
N TELECOMANDO
CON CONTROLLO
HDMI OUT - USB/SD CARD VOLUME

- Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2

Front, 2 Surround)

- Uscite stereo downmix

- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Uscita SCART

- Uscita S-video

- Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore)

- Dimensioni;430x245x38mm

- Cod EAN 8011000035109

DXC-3520

B 0352000

Per rivedere subito le tue foto ed i tuoi filmati

OPENAILOSE

Inaresso USB/SD CARD (filmati in formato mpeg4)
| ) (LIl LETTORE MPEG4 - DVD - DECODER 5.1 - INGRESSO USB/SD CARD TeLECOMANDO
© CON CONTROLLO
- Supporta: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato JPG - Uscite stereo downmix VoLume

- Visualizzazione On screen brani MP3

- Visione da diversi punti di vista

- Telecomando per tutte le funzioni

- Ingresso memoria esterna SD CARD

- Ingresso apparecchi mp3 dotati di presa USB

- Decoder Dolby Digital AC-3

- Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front, 2 Surroun

- Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS)
- Uscita SCART
- Uscita S-video
- Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore)
- Dimensioni:430x45x260mm
d) - Cod EAN 8011000035208

HOME CINEMA Y MPEGS = DVD) LAY ER:

CATALOGOD =07

0351206

i

| 0351200

. DXV 3512 G E RN LEE ' 5

»

il
LT
Sa3Ry

A

==

- Supporta: Mpeg4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto formato - Uscite stereo downmix ‘5:?
JPG; - Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS) a3

- Visione da diversi punti di vista - Uscita SCART =

- Telecomando per tutte Ie funzioni - Uscita S-video

- Decoder Dolby Digital AC-3 - Uscita Y-Pb-Pr (per video proiettore) Telecomando

- Uscite 5.1 canali Dolby, Digital {Subwoofer, Central, 2 Front, 2 - Dimensioni:430x245x38mm COQ/;?:]:E"O

Surround) - Cod EAN 8011000035123

0350606

. DXV 3506 HEaEL AT EN TN T ER

- Supporta: Mpeg4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, Foto - Uscita coassiale {Dolby-D, MPEG, DTS)
formato JPG - Uscita ottica
- Funzione Karaoke con ingresso per 2 microfoni - Uscita SCART

- Telecomando per tutte le funzioni - Uscita S-video Telecomando
- Decoder Dolby Digital AC-3 - Uscita video composito CO’\‘/CIO”"O”O
oiume

- Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoofer, Central, 2 Front,
2 Surround)
- Uscite stereo downmix

- Uscita Y-Pb-Pr (per video proisttore)
- Dimensioni:430x47x240mm
- Cod EAN 8011000035062




HOME CINEMA » MPEG4 - DVD PLAYER

cataLnco 2007

MPEGS  DVD PLAYER

| B 0350400

0350406

- (5) 4211V Wl LETTORE MPEG4 - DVD CON DECODER STEREO

A C)l
Y F 3
e n @

“ - Formati: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, - Uscita Video composito L -
Foto formato JPG - Uscita Scart (‘; Q [ @ G e
- Uscita audio stereo - Uscita y/pb/pr (per video proiet- Telecomando S @ < L r S D . . '
I - Uscita coassiale tore) I ‘1\
Muttif . 4 -
i - Uscita ottica - Sistema PAL - NTSC - AUTO Sneene | b : R
- Uscita S-video - Dimensioni:225x245x50mm Y

- Cod EAN 8011000035048 H | T : C | N 6 M H
1 SPEAKERS
| - , SPEGHGRS

0201206

. DVD 2012 MIN! LETTORE MPEG4 - DVD
- Formati: MPEG4, DVD, VCD, CD, Mp3, Cdr, Cdrw, - Uscita ottica
Foto formato JPG - Uscita Video composito Telecomando
- 2 Mini Altoparlanti stereo incorporati - Sistema PAL - NTSC - AUTO Multifunzione
- Doppia alimentazione (rete 230V, DC 12V) - Dimensioni:183x150x31mm
- Uscita audio stereo - Cod EAN 8011000020129
- Uscita coassiale




F HOME CINEMA P MPEG4 HOME THEATRE HEME CINEMAY S ACTIVE POWER HOME THEATRE

@ ‘
Display Digitale
LCD

cAaTALOGD = 0%

Box in legno

I\

el
ol

L
s
e
£

i

g

it 3

He g
e Edia
By

e
e

L]
)
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0207006
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SISTEMA Hi-FI AUBIO HOME CINEMA 5.1

SISTEMA HOME CINEMA CON LETTORE MPEG4 - DVD - RADIO PLL - HTR 2070

v

- 6 Canal;;
- Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer

B HDXV 4051
VIDEGS 'OVD BLAYER GENERALI SEZIONE AUDIO SEZIONE VIDEO

- Video, MPEG4, DVD Audio,VCD, CD, Mp3, - Decoder Dolby Digital e Dolby Pro-Logic. - Conversione D/A video a 10 bit ) ;
S N . . . ; . Ingresso audio stereo/5. 1
Cdr, Crw, CP con ,F°t° fo.rm.ato IPg: Selezmnelllngua colonna scfmor%(max. 8); - Uscite S'V'de9 - 1 Video Compqsno - Ripartizione automatica dellascotto di 2 canali stereo in tutti gli altoparlanti nel collegamento 2.0ch

- %T:gﬁzndmspla{ Tttell'at;lvo,. . - Eet;c:d;rs |nrtr<(e)rr:1c()j )(Subwoo er, Central, 2 p rigg(l;l’)- Ottica - Component (video - Dimensioni amplificatore:00x315x250mm

- ndo per tutte le funzioni; ront, = surrouncy, ; - 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, dimensioni 195x132x171 mm —

- Sottotitol (32 lingue max.); - Uscita audio stereo; - Multistandard PAL - NTSC; ¥ bWoofer Zimensioﬁi». 225X243X%30mm ‘ eecomando

- Ripetizione del brano/disco; - Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS ); - Ricerca veloce avantifindietro; g - Potenza totale massifia 140W ultilunzione

- Cod.EAN 8011000040516 - Decodifica a 96KHz 24 bit; - Ricerca avanti/indietro a bassa velocita; Al : 3’0

. . . L o P Alimentazione AC 230V 50 Hz
Ingresso audio stereo AUX 1; - Fgrmo immagine di glta qualita’; u - Cod. EAN: 8 011000 020709
| - Firmware aggiornabile _
- Ingresso SCART; '

Display Digitale Box con piedistallo
L

+

CcD

0403806 H 0207800

[ WD AZVEL KIT HOME CINEMA CON LETTORE MPEG4 - DVD LI EPIV A SISTEMA HI-FI AUDIO HOME CINEMA 5.1

- 6 Canal;;
e ol B ey GENERALI SEZIONE AUDIO SEZIONE VIDEO . o . .
LAY E . . " . - Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer

- Formati:1SO MPEG-4, DVD, VCD, CD, Mp3, - - Decoder Dolby Digtal AC-3 - Decadiiica MPEG - 4 advaiced simpls - Ripartizione automatica dell'ascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparianti nel collegamento 2.0ch Telecomando

Cdr, Cdrw, Foto formato JPG - Selezione lingua colonna sonora (max. 8) profile (GMC, Q-PEL, POST PROCES- - Dimensioni amplificatore:296X90X250mm Multifunzione
- Codec Video: MPEG-4 (DiVX 3.11 e supe-  Uscite 5.1 canali Dolby Digital (Subwoo- SING) R . g i . i

S ) L 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, dimensioni: 95x132x171 mm

riori), MPEG-2 (ISO/IEC-13818), MPEG-1  fer, Central, 2 Front, 2 Surround) - Sopporto codec divx DRM (digital right - Dimensioni altoparlante centrale 105x88x168mm
- On-Screen display interattivo - Uscite stereo downmix management) i X -
- Telecomando per tutte le funzioni - Uscita coassiale (Dolby-D, MPEG, DTS ) - Uscite S-Video - Video Composito i ﬁg& V:;;I;irt,a?;mn?:;?n:;?;2456@75x260mm
- Dimensioni lettore DiVX:430x54x257mm - Uscita ottica (Dolby-D, MPEG, DTS) - SCART - . .

! - Alimentazione AC 230V 50 Hz
- Cod EAN 8011000040387 - Mulftistandard PAL - NTSC - Cod. EAN: 8 011000 020785
s - Firmware aggiornabile ’ ’

“*




F HEME BINEMAY 5, §ACTIVE POWER HOME THEATRE + HEME CINEMAYMITETIMEDIA SPEAKERS

cAaTALODGED =2 077

MINI SPEAKERS

M 0005800

AV 603 IR OIFFUSORI AMPLIFICATI

0204006 - Indicatore a led di accensione : NA - Indicatore a led di accensione
. X - Magnete schermato u - Presa cuffia
ALICHE AIDED - Controllo volume - Presa microfono
3 - Presa cuffia/microfono - Magnete schermato
I HT2040 - Alimentazione: C.A. 230V 50HZ . Almentaziong: CA. 230 502
‘ - 6 Canali : - Dimensioni Woofer: 110mm x 150mm - Dimensioni: 70mm x 60mm x 175mm;
. ! - Dimensioni Altoparlanti: 70x60x125mm - Cod. EAN: 8 011000 000589

- Ingressi analogici digitali 5.1 per canali Surround/frontali/centrale/Sub - Woofer
- Ripartizione automatica dell'ascolto di 2 canali stereo in tutti gli altoparianti nel collegamento 2.0ch
- 5 Mini - Altoparlanti schermati magneticamente, dimensioni: 100x100x135 mm

SubWoofer amplificato, dimensioni: 165x251x330mm

- Potenza totale massima 100W ’J L R ) |
- Alimentazione AC 230V 50 Hz S BT
, l:?.'/
| . » "i‘" b .l

- Cod. EAN: 8011000 006031 »

- Cod. EAN:; 8 011000 020402 Telecomando
= Multifunzione

(=)
" Sien "

=4 =3
J W

E 0004800
0004801
= 0004802 movimento degli speakers in senso verticale ed orizzontale 0004501

B mpsas MINI ALTOPARLANTI PER MP3 B mMpsas MINI ALTOPARLANTI PER MP3

- Indicatore a led di accensione

- Controllo volume

- Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio
dotato di presa cuffia

- Indicatore a led di accensione

- Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio
dotato di presa cuffia

- Alimentazione: 4 batterie formato "AAA" o tramite

+ 0060006

cavo USB in dotazione. - Alimentazione: 4 batterie formato "AA"
, - Dimensioni: 50mm x 185mm x 43mm; - Dimensioni chiuso: 52mm x 145mm x 85mm
AV 600 MINI SISTEMA AUDIO 2.1 CON SUB-WOOFER AMPLIFICATO ® Coc. EN: 8011070 0640 oo i chse: sz x 1
- Sub woofer stereo amplificato con 2 mini altoparlanti - Ingresso audio
- Collegabili a sistemi Audio, Walkman, CD portatili, Computer, - Alimentazione: C.A. 230V 50HZ
Lettori Mp3 - Dimensioni altoparlanti: 85x85x95 mm
- Magnete schermato - Dimensioni sub-woofer: 150x240x210 mm

- Cod. EAN: 8 011000 006000

= - l - Sistema Bass Refiex

Piedistalli per mini
altoparlanti
HT 2040

. ' 0004000 0004006
0004301

MINI ALTOPARLANTI PER MP3 . BS 40 DIFFUSORI AMPLIFICATI
- Indicatore a led di accensione ; 3 - Controllo volume
- Controlio volume E - Alimentazione: 4 batterie formato "C" (UM2)

AN

Staffa a parete

KIT ACCESSORI PER HT 2040

[ ST 97

- Coppia di piedistalli per mini altoparlanti HT 2040 - Altoparlanti collegabili a qualsiasi apparecchio - Alimentazione esterna D.C. 6V (alimentatore
- 2 staffe snodabili per installazione a parete di mini altoparlanti HT 2040 dotato di presa cuffia opzionale)
- Altezza piedistalli 90 cm 0009706 - Alimentazione: 4 batterie formato "AA" - Dimensioni: 120mm x 80mm x 90mm
- Cod. EAN: 8 011000 000978 - Dimensioni chiuso: 190mm x 70mm x 50mm - Cod. EAN: 8 011000 000404
- Cod. EAN: 8 011000 000435

$




T HEME EINEMA VM AGTIVE POWER SPEAKERS EGINEMAY MONITERIS EEA

CATALOGO = 07 caTALOGo 2007

| B EVB ALTOPARLANTI 2 VIE
DIFFUSORI AMPLIFICAT! ALTA POTENZA q P IAT’ ' - Installazione universale da esterno

- Mobile in Alluminio

- Staffe in dotazione

- Woofer in TITANIO @ 90 mm
- Tweeter piezo 30 mm

- Dimensioni: 198x113x129 mm
- Cod. EAN: 8 011000 094502

. | i
B 0945000 -
J 0945001 - ey

| BEGEEE:LY{ B ALTOPARLANTI 2 VIE BASS REFLEX SYSTEM
PR } - Schermati magneticamente

%‘ - Installazione universale da esterno (a parete con
 ALDIO/\DEC : ST 94 opzionale) B
# - Woofer in polipropilene @ 120'mm

- Tweeter a cupola in Titanio @ 25 mm
Dimensioni: 146x219x150

B Avaiaso DIFFUSORI AMPLIFICATI ALTA POTENZA - Cod EAN: 8011000094700

- Mobile in legno

- Collegabili a Televisori, DVD , Sistemi Audio,
Walkman, CD portatili, Computer

- Due ingressi stereo tipo RCA

- Magnete schermato

- Controlli: volume ,toni bassi, toni alti; Interrut-
tore di accensione

- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz

- Dimensioni: 202x245x161 mm;

- Cod. EAN: 8011000 004501

- Mobile in legno “mediodenso” professionale

- Magnete schermato

- Collegabili a Televisori, DVD , Sistemi Audio,
Walkman, CD portatili, Computer, Mp3

- Due ingressi stereo tipo RCA

- Controlli: volume frontale ,toni bassi, toni alti

- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz

i - Dimensioni: 176x252x314 mm;
- Cod. EAN: 8011000 005904

| 0059000

(4
H 0947000
0947001

B HT1s 9560 NSRS

- Installazione universale da esterno

- Magneticamente schermato

- Staffa per il montaggio a parete in dotazione

- Trattamento speciale /droresistente per Woofer e Tweeter
- Woofer polipropilene @ mm. 100

- Tweeter @ mm. 50

- Dimensioni: 140x195x135 mm

- Cod. EAN: 8011000 095608

B 0045000
‘ 0045006

B swo9s80

) ’ ! 4 )
- Altoparlante Subwoofer Amplificato per sistemi Audio/Video “
/Home Theatre
- Mobile in legno ad alta densita “professionale” W 0956000
. . 2 0956001 - .
- Amplificatore stereo incorporato
- Cross-over elettronico incorporato
4
i \7

- Controllo livello Volume
- Controlfo Taglio Cross-over 50Hz-150Hz
- Ingresso RCA alta impedenza
- Ingresso uscita segnale altoparlanti in By-pass a bassa impedenza
'”::SESS:" - Alimentazione a rete C.A 230v 50Hz
CO—— - Dimensioni 260x350x330 mm
‘ ‘ ATA - Cod EAN: 8011000095806
0

SX 507 ALTOPARLANTI 2 VIE

- Installazione universale da esterno
- Woofer @ mm. 77

- Tweeter piezo @ mm. 50

- Staffe in dotazione

- Dimensioni mm. 145x90x85.
- Cod. EAN: 8 011000 005072

0 0050701
B 0050700

0958006

k]
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J 0009501

ST95

SPEEAKERS

CATALDGO -

ALTOPARLANTI 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE

- Installazione ad incasso su pareti in mura-
tura, controsoffitti, ecc

- Struttura in ABS bianco verniciabile resi-
stente fino & 120°C

- Griglia smontabile in metallo

- Controtelaio in metalio per l'ncasso

- Woofer @ 160mm in polipropilene

- Tweeter a cupola @ 25mm

- Cod. EAN: 8 011000 094021

=
BT 218

0940201 Dimensioni esterne

ALTOPARLANTI 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE

- Installazione ad incasso su pareti in mura-
tura, controssoffitti, ecc

- Struttura in ABS bianco verniciabile resi-
stente fino a 120°C

- Griglia smontabile in metallo

- Controtelaio in metallo per l'incasso

- Woofer @ 130mm in polipropilene

- Tweeter a cupola @ 25mm

- Cod. EAN: 8 011000 092607

(J 0926001

Dimensioni esterne

ALTOPARLANTI 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE

- Installazione ad incasso su contropareti e
controssoffitti, ecc

- Struttura in ABS bianco verniciabile resi-
stente fino a 120°C

- Griglia smontabile in metallo

- Woofer @ 130mm in polipropilene

- Tweeter in mylar

- Cod. EAN: 8 011000 092300 @H

(S —
60 195
0923001 Dimensioni esterne

B 0009400

I B 794

- Coppia supporti bianchi snodabili 180°
- Cod. EAN: 8 011000 000954

- Coppia supporti bianchi snodabili 180°
- Cod. EAN: 8 011000 000947

¥SB J SD CARD IN




CAR STERE@Q FCAR NAV.

caTaLoso 2007

Sd card 256 mb
Fornita con mappa italia precaricata

Pannello
TOUCH SCREEN

E2

Display led da 3,5”

BNAY 3901 GPS ISR

_ .} Il nuovo sistema di navigazione portatile TREVI NAV 3901 GPS  VELOCISSIMO NEL CALCOLO DELLA ROTTA:

e ricco di funzionalita. ™ Il navigatore NAV 3901 GPS & estremamente veloce nel

Il sistema utilizza i satelliti GPS (Global Positioning System) calcolo delfa rotta e nell'eventuale ricalcolo

per individuare la posiziohe del veicolo nonché un’innovativa (grazie allavanzata tecnologia di navigazione su cartografia
) tecnologia cartografica per trovare Fitinerario pill rapido: elettronica).

ed immediato che consenta di raggiungere la destinazione UNA GUIDA UTILE E INTELLIGENTE:

x Selezionata. La cartografia di NAV 3901 GPS contiene una serie di

w PORTATILE: informazioni di grande utilita come'la posizione di

TREVI NAV 3901 GPS ¢ facilissimo da posizionare in ogni distributori di carburante, stazioni ferroviarie, uffici postali,

B 0390100

Alimentatore 230v-50hz

tipo di veicolo grazie alla staffa snodabile. Puoi rimuoverlo in
un istante per la sicurezza della tua auto e puoi utilizzarlo su
pit veicoli, oppure utilizzarlo in modalita
pedone,bicicletta,moto, motorino,bus.

'TREVI,[\IAV 3501 GPS & sottile e tascabile, puoi portario
sempre g comta

alberghi, ristoranti, ospedali, parcheggi e moltissime altre.
VIAGGIARE IN ITALIA:

TREVI NAV 3901 GPS utilizza mappe ad aita copertura,

quest'ultime possono essere visulizzate in modalita 2D/3D

sullo schermo del navigatore.

La confezione include una SD card da 256 MB precaricata

CON%[&LTAZIONE PIU’ SICURA: -
and\QImensmne del display LCD TFT:da 3 B
ﬂjne;meﬁédﬁ identificare con immediatezza la vostra 3

con la'cartografia taliana.
Dimensioni: 400x84x24 mm; Antenna Sirf Star Ill; SCHERMO
JFTLCD da 315 Guida vacale;Pannello Touch Screen;

&

Alimentatore 12v Per auto

stinazione e Iemdlcazlem da seguire: La struttura a finestre
permette di I{%‘(;)VGI’SI Qon facifita da-tm.menu alaltro
estremameme#acne da utlhzzare
P

1~ Sistema operativa: Wms

= Cod. EAN 801100003 o

3 Alimentazioni: .
DC 12V con cavo aceendisigari;

Batteria ncancablle ai polipi8idiithio;
220v 5 g,

[ET.5/0 CORE

Mapge tele atlas;
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Il nuovo sistema di intrattenimento
video digitale per la tua famiglia 7°LCD VD / mrecs

.TWI v{1 10y A8)748] SISTEMA VIDEO DVD CON DOPPIO SCHERMO LCD

Il TWI 7002 DVD é il nuovo sistema video portatile per l'intrattenimento
in auto, a passeggio e a casa.

Il sistema & composto da una unita principale Lettore DVD
Mpeg4 / SD-USB con schermo LCD da 7” ed un Monitor LCD con
schermo da 7”.

Il lettore & funzionante autonomamente con batterie ricaricabili (e a rete ——

con Palimentatore AC 230 V) e permette di visualizzare direttamente 7"LCD DVD / MP564 SD / USB PLAYER
sullo schermo LCD film in DVD, Mpeg4 e file video - audio registrati su
memorie tipo: SD card e Flash USB.

Per utilizzare il sistema in auto & semplicemente necessario installare i
due apparecchi sul retro dei poggiatesta utilizzando le due borse porta-
video con attacco universale.

Il lettore ed il monitor vanno semplicemente collegati fra di loro tramite
il cavo che permette il trasferimento del segnale dal lettore al monitor.
Collegare I'alimentazione del sistema dalla presa accendisigari dell’au-
to e .. Buon Viaggio !!

Colour 6700200

SISTEMA VIDEO DVD CON DOPPIO SCHERMO LCD

SPECIFICHE TECNICHE ACCESSORI

- Lettore DVD/MPEG4 - 6 Batterie ricaricabili “AA” in dotazione

- SD Card-USB player - Telecomando con tutte le funzioni *
- 2 x Monitor LCD 7" - Custodia per poggiatesta auto

- widescreen 16:9 - Cuffie

- Uscita DC - Cavo Audio/Video

- Speaker stereo incorporati - Alimentatore DC per auto 12V,1.2A

- Ingresso/uscita Audio/Video - Alimentatore AC 230V - 50Hz

- Ntsc/Pal - Dimensioni: 220x150x34,5mm

- Alimentatore AC 230V - 50Hz - Cod. EAN 8011000070025

C
o)

SD CARD in DVD MPEG4 player TELECOMANDO




CAR STEREO b C

Telecomando
zona posteriore

Telecomando
zona anteriore

Colour 0610000

B MDV6100

- Monitor 7" LCD, apertura/chiusura monitor motorizzata

Cdrw, CD con Foto formato jpg
- Alta Potenza 160W (40w x 4 canali)
- On-Screen display interattivo
- Controllo volume, colore, contrasto, luminosita
- Controllo bassi, alti, fader, bilanciamento, sub-woofer
- Controllo Anti - shock
- Radio Digitale
- 30 memorie (18 in FM + 12 in AM)
- Funzione RDS

Telecomando per
tutte le funzioni

CATALOQGO

SISTEMA CAR VIDEO MPEG4/DVD-MONITOR-RDS-HIGH POWER

- Ingresso audio/video
- Uscita 5.1

- Uscita Sub-woofer

- Uscita audio stereo

- 3ingressi video composito
- 2 uscite video composito

- Angolatura del display regolabile elettronicamente

- 2 telecomandi uno per la zona anteriore ed uno per la

- Supporta: MPEG4/DVD Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3, WMA, Cadr,

- Dimensioni:178x58x175mm
- Cod EAN 8011000061009

2007

Due zone d'ascolto*

Possibilita di vedere ed ascoltare la Radio/DVD/In-
gresso Aux per i passeggeri anteriori e allo stesso
tempo vedere ed ascohtare | programmi Radio/DVD/In-
gresso Aux per la zona posteriore del veicolo.

Con I'apparecchio vengono forniti 2 telecomandi uno
per la zona anteriore ed uro per la zona posteriore.
*Per questa configurazione é necessario limpiego ¢f
un amplificatore di potenza aggiuntivo

(Trevi VX 5090-92-94) e di 1 0 2 monitor LCD. '

€ ros

"
Colour 0610800
! Colour 0610806
g SISTEMA CAR VIDEO DVD/MPEG4-MONITOR-SINTO RDS-TVC-HIGH POWER
Apertura/chiusura monitor . .
MOTORIZZATA i - Monitor 3"LCD TFT - Radio Digitale
_ - Modalita TVC - 30 memorie (18 in FM + 12 in AM)
- Alta Potenza 160W (40w x 4 canali) - Funzione RDS

- Supporta: MPEG4, DVD Video, DVD Audio, VCD, CD, Mp3,
WMA, Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jog

- Frontalino motorizzato estraibile

- On-Screen display interattivo

- Controllo volume, contrasto, luminosita

- Controllo bassi, aiti, fader, bilanciamento, sub-woofer

- Ingresso audio stereo

- Uscita audio stereo

- 1ingresso video composito
- 2 uscita video composito

- Dimensioni: 178x50x165mm
- Cod EAN 8011000061085

zona posteriore

Estensione Ricevitore
Telecomando IR

- TD 6081 IENENFZNERMELIVICE B AA 6082 [N N LINL RN A

= - Compatibile con il sistema car video MDV6100
- Sistema di ricezione PAL
- Sintonizzatore “DIVERSITY*” con ingresso per
4 antenne
- Modulatore FM
- Telecomando per tutte le funzioni
- Memoria stazioni e memoria ultima stazione
2 ingressi audio/video rca - 1 uscita
audio/video rca - 1 uscita video rca
presa jack per estensione
sensore telecomando
- Dimensioni: 170x30x140mm
- Cod. EAN. 8011000060811

*La modalita DIVERSITY & una tecnolo-
gia che sfrutta la doppia antenna per au-
mentare if raggio d'azione dell'apparato

anche in termini of ricettivita e sensibilita.

Installabili con il sintonizzatore TD 6081
Cod. EAN. 8011000060828

TD608T |

= A l}

MDV 6100

B cbveo000 CAR VIDEO DVD PLAYER
1 ' Supporta: DVD Video, DVD Audio, CD, Mp3, - Telecomando per tutte le funzioni ‘ 42 mm

Cdr, Cdrw, CD con Foto formato jpg - Uscite stereo downmix
- On-Screen display interattivo;Funzione - Uscita Video Composito PALNTSC
di sicurezza a 8 livelli - Digital Out
(per limitare la visione ai minori) - VFD Display
- Sottotitoli (32 lingue max.) - Ricerca veloce avantifindietro
- Ripetizione del brano/disco - Ricerca avantifindietro a bassa velocita
- Funzione Search, ricerca brano/capitolo - Fermo immagine di alta qualita
- Visione da diversi punti di vista - Alimentazione DC 12V
- Selezione lingua colonna sonora (max. 8) - Dimensioni:178x42x210mm
- Decodifica a 96KHz 24 bit - Cod EAN 8011000060002
- Conversione D/A video a 10 bit




I 5708 AP « CAR ROS CDIMP3 RECEIVER « SD CARDIUSE IN - AGWATT X &

N\
o

2\

IRIPD 5708 MP3 I G R RDS, INGRESSO COMPATIBILE IPOD-USB-SD CARD

- Encoding (registrazione) da CD, Radio diretto su SD card - 18 Preselezioni in FM + 12 in AM

| 0 lettore MP3 - Autostore;
- Lettore di File MP3 da porta USB o da porta SD Card o da - Sintonia automatica e
‘ lettore IPOD - Sintonia manuale. 4 "-—a.-‘_‘h i

- Lettore CD per dischi MP3,CD audio D-R/RW ¢ - Controllo volumeftoni/bilanciamento/fader
- Display LCD alfanumerico con possibitita di viat alizzé”ré*ﬂ«m_% - RCA Line out '
titolo, Fartista e ladirectory delbrano '“""'«Cgﬂnettore r0-1S0 per installazione rapida

- Ricerca brani per numero o per nome del W o cartella - Alta Potenzg160W (40w x 4 canali)

- Funzioni RDS supportate: EON; P, PS, AF, TP, TA, PTY - Cod. EAN: 8011000057088

‘ - AF Cambio Automatico della Frequenza
- Ricezione Automatica dei bollettini sul traffico T ———— . I
- Sintonizzatore AM/FM PLL al quarzo SO/MMC  USE  1POD  AUX

RECSO/MMC V V V
vV VvV v

MODE  TUNER <0

Con la nuova Trevi IPD 5708 MP3 attraverso la funzione Enco-
ding & possibile registrare musica direttamente dalla Radio e da HECUSS
CD su SD card o lettore MP3* collegato alla presa USB.

Tutti i file registrati sono in formato mp3 e quindi riproducibili
immediatamente dall’apparecchio.

Inoltre grazie all'interfaccia in dotazione & possibile collegare e

RECIPOD

DELETE V" V’ y

Tabella indicativa delle possibilita
di registrazione e cancellazione

riprodurre musica da IPOD.
*Aleuni lettori Mp3 potrebbero essere non supportati a causa dell’incompatibiiita dei
processori.

=D

] HICr (/] 3
| ~ 2 - ycp mp3

o
T,
BLUETOOTH

| T\ p Rl T Y p— |

SINTO LETTORE CD/MP3 CON VIVAVOCE BLUETOOTH E INGRESSO USB/SD CARD

- Lettore di File MP3 da porta USB e da porta SD Card - Controllo volumeytoni/bilanciamento/fader

WHA / MP3 / €D / USB / 50 CARD PLAYER

u #P3 (D FUSB - SD CARD N PLAYER

s

US8 fP3 PLA
-

NIRRT R

TS e

- Lettore di File MP3 da porta USB e da porta SD Card

- Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW

- Display LCD DOT Matrix, alta definizione, alfanumerico
- Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella

- Funzioni RDS supportate; EON, PI, PS, AF TP TA, PTY
- Sintonizzatore FM PLL al quarzo

- 18 Preselezioni in FM

- Controllo volume/tonibilanciamento/fader

I US8/50 nP3

NN rrt evaevesmsnman mnes. SYSAY

MP3 ¢prpS

il

5D MMC CARD

- Caricamento-espulsione Cd motorizzato

- Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale
- Controlli alti e bassi separati

- Controllo loudness

- Fader per controllo 4 altoparlanti

- Alta Potenza 160W (40w x 4 canali)

- Cod. EAN: 8011000057064

USB SD CARD IN

PLAYER

Mp3/ WMA / SDCARD / USB PLAYER

Colour 0575000

SINTO LETTORE MP3 CON RDS

- Lettore SD CARD - MP3

» - Ingresso SD CARD/USB
- Display LCD alfanumerico
- Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella
- Funzioni RDS supportate: EON, PJ, PS, AR TR TA, PTY
- Sintonizzatore FM PLL al quarzo
- 18 Preselezioni

B SU 5750 MP3

Frent Sanel CAR Radin & ¢

- Controllo volume/toni/biIancianjento/fader

- Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale
- Controlli alti e bassi separati

- Controllo foudness

- Fader per controllo 4 altoparlanti

- Alta Potenza 160W (40W x 4 canali)

- Cod. EAN: 8011000057507

rO Pings

w

28" o

Ro.s RADIO DATA SYSTEM

Colour 0590400

Colour 0340405

- VIVAVOCE BLUETOOTH, collegamento blustooth con i telefo
no mobile per conversazioni vivavoce

- Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW

- Display LCD DOT Matrix, alta definizione, alfanumerico

- Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella

- Funzioni RDS supportate: EON, Pl, PS, AF TP TA, PTY

- Sintonizzatore FM PLL al quarzo

- 18 Preselezioni in FM

- Caricamento

- Espulsione Cd motorizzato

- Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale
- Controlli alti e bassi separati

- Controllo loudness

- Fader per controllo 4 altoparlanti

- Alta Potenza 160W (40w x 4 canali)

- Cod. EAN: 8011000057101

M CD 5904 MP3 IEISE LETTORE CD/MP3 CON RDS

- Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW

- Display LCD alfanumerico

- Ricerca brani per numero o per nome del file o cartella
- Funzioni RDS supportate: EON, PI, PS, AF TR TA, PTY
- Sintonizzatore AM - FM PLL al quarzo

- 18 Preselezioni in FM + 12 in AM

- Controllo volume/toni/bilanciamento/fader

- Caricamento-espulsione Cd motorizzato

- Funzioni: Ricerca brano, Scan, Ripetizione casuale
- Controlli alti e bassi separati

- Controllo loudness

- Fader per controllo 4 altoparlanti

- Alta Potenza 50W (25w x 2 canali / 12W x 4 canali)
- Cod. EAN: 8011000059044




Colour 0560106

- Lettore CD per dischi MP3,CD audio ,CD-R/RW

Colour 0560100

. (@D BT To MW 13l SINTO LETTORE CD/MP3 CON RDS DISPLAY

cataLoco 2007

I HDX 8900 INENETECTEISSSSE B HD 8990

- Nom PW: 60W
- Max PW: 120W
- Cod. EAN: 8011000089904

Dimensioni mm. 230x150
Cono woofer stampato a iniezione
in polipropilene

Nom PW; 85W
Max PW: 170W
Cod. EAN: 8 011000 089003

- A norme DIN @ mm. 165

- Woofer @ mm. 165
- Tweeter @ mm. 35

- Riproduttore Compact Disc

- Caricamento-espulsione Cd motorizzato

- Controlli alti e bassi separati

- Controllo loudness

- Fader per controllo 4 altoparlanti

- Alta Potenza 50W (25w x 2 canali/ 12W x 4 canali)
- Cod. EAN: 8011000056012

- Display LCD alfanumerico con possibilita di visualizzare il
titolo I'artista e la directory del brano

- Anti-Shock elettronico durante la riproduzione CD -MP3

- Frontalino Estraibile

- Controllo volume/toni/bilanciamento/fader digitaie con
indicazione di livello sul display

- Sintonizzatore Am/Fm stereo

, 9 T\ ©, MD 5803 - AUTOSTOP

- Anorme DIN @ mm. 100
- Tweeter @ mm. 35

- Magnete woofer g. 150

- Impedenza: 4 ohm

Digital Display

Colour 0580300 Colour 0580306

B R RA:DEM  SINTO LETTORE STEREO CON FRONTALINO ESTRAIBILE

- Frontalino estraibile anti-furto - Avanzamento Veloce

- Ricevitore MW/FM Stereo - Ingresso CD

- Display Digitale LED - 18O Connector

- Sintonia manuale - Potenza 24W Power out

- Controllo Toni, Bilanciamento,Stereo Mono - Cod. EAN: 8011000058030
- Riproduttore Stereo autostop

- Woofer @ mm. 165
- Magnete woofer g. 284
- Risposta in frequenza: 60 - 20.000 Hz
- Impedenza: 4 ohm

| - Nom PW: 35W - Impedenza: 4 ochm - Impedenza: 4 ohm
- Max PW: 70W - Nom PW: 30W - Nom PW: 25W
- Cod. EAN: 8 011000 081656 - Max PW: 60W - Max PW: 50W

B vxs5092 I B vxsooo I

AMPLIFICATORE DI POTENZA 200 WATT AMPLIFICATORE DI POTENZA 140 WATT

- Crossover elettronico passa alto e passa basso - Crossover elettronico passa alto e passa basso
incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava) incorporato (40 - 400Hz a 12dB per ottava)

- Bass booster - Bass booster

- Potenza RMS su 4ohm: 50W x 2Ch - Potenza RMS su 4ohm: 35W x 2Ch

- Potenza massima: 100W x2Ch - Potenza massima: 70W x2Ch

- Consumo (a Ponte) 20A - Consumo (a Ponte) 15A

- Dimensioni: 260x58x200mm - Dimensioni: 260x58x160mm

- Cod EAN: 8 011000 050928 - Cod EAN: 8 011000 050904

B vxs5094 I

AMPLIFICATORE DI POTENZA 280 WATT

- Crossover elettronico passa alto e passa
basso incorporato

- Alimentatore switching ad alta efficenza

- Potenza RMS su 4ohm: 34W x 4Ch

- Potenza massima: 70W x4Ch

- Consumo (a Ponte) 30A

- Dimensioni: 260x58x265mm

- Cod EAN: 8 011000 050942

Bl sx9422

- Woofer mm. 90
- Risposta in frequenza: 80-20.000 Hz
- Impedenza: 4 ohm
- Nom PW: 30W
- Max PW: 60W
- Dimensioni mm. 230x120x140
- Cod EAN: 8 011000 094229

—— e

4

I HD 8950

I Dx8165

B sxs507

- Woofer @ mm. 77

- Tweeter piezo @ mm. 50

- Staffe in dotazione

- Risposta in frequenza: 200-18.000 Hz
- Impedenza: 4 ohm

- Nom PW: 20W; Max PW: 30W

- Dimensioni mm. 145x90x85

- Cod EAN: 8 011000 005072

y i‘?pd' EAN: 8011000 089607

- Cod. EAN: 8011000 081601

Il HD 8960

- Anorme DIN @ mm. 130

- Woofer @ mm. 130
- Tweeter @ mm. 35
- Magnete woofer g. 225

I Dx8160

- Anorme DIN @ mm. 130

- Woofer @mm. 130 ~

- Magnete woofer g. 142

- Risposta in frequenza; 60 - 18.000 Hz

-

2 VIE

- Cod. EAN: 8 011000 081557

B Dx8154

- Anorme DIN @ mm. 100

- Woofer @ mm. 100

- Magnete woofer g. 142

- Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz

Bl DX 8155

- Anorme DIN mm. 150x90

- Woofer mm. 150x90

- Magnete woofer g. 142

- Risposta in frequenza: 60 - 18.000 Hz

- Nom PW: 30W - Impedenza: 4 ohm - Impedenza: 4 ohm
- Max PW: 60W - Nom PW: 50W i - O5W: -
- Cod. EAN: 8011000 089508 - Max PW: 100W o PV 251, Max P SOW

- Cod. EAN: 8 011000 081540

B 150235 IS

CONNETTORE A NORME ISO PER AUTOMOBILI
Cod. EAN : 8 011000 002354
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AUDIE Yy RADIA RECGEIVER

AUDIE Y RADIG) RECEIVER

cataLocn 2007 caTatoco 2007

RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Gamme d'onda; MF/OM
- Indicatore a Led di accensione
- Presa cuffia
- Antenna telescopica orientabile
- Alta potenza
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz, 4 batterie
formato “C” (UM2)
| INGRESSO USB - Dimensioni: 243x90x160 mm
FUNCTION  MBA/ARP o Coam, ¢ . - Cod. EAN: 8 011000 007618

» - s Ll

“ 0076106

[ o STANDRY/ON

B 0080100

RA 760 RADIO PORTATILE 2 BANDE

- Gamme d’'onda: MF/OM

- Indicatore a Led di accensione

- Presa cuffia

- Antenna telescopica oriéntabile

- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz,
4 batterie formato “C” (UM2)

- BGUE:DARVES: 3 Hi-FI FM RADIO CON INGRESSO CARD / USB MP3 |

| - Gamme d'onda: FM -5 eqqalizzazioni sonore predefinite - Dimensioni 220x63x120 mm
- RDS Decher - Funzione Mute - Cod. EAN: 8011000 007601
| - 20 Memorie - Antenna
| - Funzione autostore frequenze radio - Alta potenza 10W 0080101
|!|| - Ingresso AUX - File riproducibili: mp3-wma . _
‘ - Ingresso USB / CARD - Telecomando per tutte le funzioni . 0076006 = 0076004
| - Indicatore stereofonia - Presa cuffia t
| - Autospegnimento programmato fino a 90 - Alimentazione: Rete C.A. 230V 50Hz 0
| minuti - Dimensioni: 240x110x142 mm
‘ i - Esaltazione toni bassi - Cod. EAN: 8 011000 008011
- Sistema di registrazione con comando vocale '
- Avanzamento e riavvolgimento veloci
——— - 2 Velocita
’ pa— R -
SD/MMC CARD IN Contagir

- Altoparlante incorporato
- Microfono incorporato
- Presa per microfono esterno

- Presa per cuffia :
- Alimentazione: 2 batterie formato "AA* (UM3) =
| - Presa per alimentazione esterna —
- Dimensioni: 128x65x25 mm .
I - Cod. EAN: 8 011000 004204 G0 S000
‘ 1] 0095002
y
[ G
| CR 419 REGISTRATOREA CASSETTA PORTATILE
} B 0095000 . y
AC/DC - Contagiri -
- Microfono a condensatore incorporato T
| AL A= % | \
I o e - r | -
II ’ . . y o s
| 3 b - '

0095006

B 0095004 - Presa per microfono esterno

- Presa Remote On/Off
! .BMR Lo R 1] HI-FI RADIO FM CON LETTORE CARD MP3

- Presa cuffia

- Presa DIN per il collegamento ad apparecchi

- Lettore di file MP3 (32kbps - 384 kbps) - Presa Cuffie ,
esterni

|
: WMA (64Kbps - 128Kbps) per la musica - Sistema Operativo richiesto Windows - Controllo automatico del ivello di reistrazio-
I - Ingresso SD/MMC card Me/2000/Xp ne g W 0041900
- Radio FM PLL - Alimentazione: 4xAA batterie - Manialia estraibile
- Sveglia programmabile con radio/card mp3/ - Presa alimentazione esterna DC 6V i Alimgn?ai?one' Rete C.A. 230V 50Hz. 4
suonetia - Dimensioni: 195mm(W) x 60mm(H) x 60mm . Pl '
. Batterie formato "C" (UM2)

- Dafiio ©) - Dimensioni: 135x235x45 mm
- Interfaccia: USB 2.0 - Cod. EAN: 8 011000 009506 |

- Cod. EAN: 8 011000 004198




Il =]

FIFEROILNAL RECEIVER

AUDRIO Y PERSHINAL RECEEIVER

cararoco 2007

cataLoso 2007

RADIO PORTATILE AM/FM

RA 722

- DMR 770 RADIO DIGITALE PORTATILE MULTIBANDA = .. N

- Display LCD con indicazione
digitale delle frequenze

- Dimensioni: 118x75x30 mm.
-Cod. EAN: 8 011000 007700

N O
1GAL - oppp ECEIvER

B mB729

. DMR768 NI YT

- Mini cuffia in dotazione

- Piccola e leggera

- Orologio con sveglia-slep

- llluminazione digplay

- Alimentazione: 2 Batterie for-
mato "AA" (UM3)

- Presa per alimentazione ester-
na C.C.+3v

B 0077000 gice

RADIO PORTATILE MULTIBANDA

- Piccola e leggera - Presa per alimentazione

- 8 bande in OC esterna C.C. +5V
- Indicatore di sintonia - Dimensioni: 124x75x27 mm
- Presa cuffia - Cod. EAN: 8 011000 007298

- Doppia Alimentazione: 2 Bat-
terie formato "AA" (UM3)

= 0072906

- Display LCD con indicazione - Bass boost
digitale delle frequenze - Funzione blocco tasti
- Ascolto in altoparlante o cuf- - Alimentazione: 2 Batterie for-
fia mato "AAA" (UM4)
- Sintonizzatore PLL - Dimensioni: 51x18x100 mm
- 20memorie, 10 Am - 10 FM - Cod. EAN: 8 011000 007687
- Volume elettronico

0076801

@D .

A
FM 88 82 107 108 s
T

RADIO PORTATILE AM/FM

- Piccola e leggera - Alimentazione: 2 batterie

TR
A S8 80 12n im0

- Gamme d'onda AM/MF formato”AAA” (UM4) i
- Ascolto in altoparlante 0 in - Dimensioni: 51x100x18 mm
cuffia - Cod. EAN: 8 011000 007212

0072101

- Piccola e leggera
- Gamme.d’onda AM/MF

- Ascolto in altoparlante o in cuffia
- Alimentazione: 2 batterie formato”AAA” (UM4)
- Dimensioni: 57x95x18 mm

- Cod. EAN: 8 011000 007229 ! I

B 0072202 ® 0072200 = 0072206

MINI BOOM BOX RADIO

- Radio con due gamme d'onda AM/FM
- 2 Altoparlanti; Orologio

- Alimentazione: 4 batterie’ AA” (UM3)

- Dimensioni:145x120x81mm.

- Cod. EAN: 8011000 007144

W 0071403 W 0071402 B 0071404
RADIO PORTATILE AM/FM Lo
- Piccola e leggera
- Gamme d'onda AM/MF W 0071600

B 0071604 0071605
- Ascolto in altoparlante o in cuffia Az
- Alimentazione: 2 batterie formato”AA”
- Dimensioni: 60x95x17mm
- Cod. EAN: 8 011000 007168

0071606 = 0071603 B 0071602

MICRO RADIO FM SCAN

- Sintonia Automatica FM Scan

- Alimentazione: 2 batterie formato "AAA"
- Peso: 25 gr

- Dimensioni: 45x15x80 mm

- Cod. EAN: 8 011000 007014

0070106 B 0070104 0070105

W 0070102




AUDIO P CGLOCK RADIO

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Display Digitale

- Sveglia programmabile con'radio/suoneria )

- Spegnimento programmabile fino a Th e 59 min (sleep) \

- Interruzione momentanea della sveglla per 9 minuti(snooze)
- Gamma d'onda FM i M
- AFC Controllo automatico di frequerizé’a\?@

- Vano per batterie anti black out
- Alimentazione: Rete C.A. 230V 50}-1;\.\\

M 0082802

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Display Digitale. o

- Sveglia programmabile con radio/suoneri b
- Spegnimento programmabile fino-a 1h engéam&'eep)

della vegha per 9 minuti(snooze)
automatico di frequenza _

- Interruzione mome

B 0081204

0081206

e VancDer besie.anti
X B R
- ---‘.ﬂﬂ"

“"“'—-.--._‘.__.

0083806

B 0083804

AUDIO »OGOD CLOBK RADIO

cataLoco 2007

U/{
s Gty
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- Alimentazione: Rete C.
- Dimensioni: 200X150X55mm
- Cod. EAN: 8011000008370

W 0083704

B 0083700

0084006

RADIO SVEGLIA ELETTRONICA

- Display Digitale L Ry _-_ N
- Sveglia programmabile con radio/suoneria -

- Spegnimento pregrammabile fino a th e 59 min (sleep)
- Interruzione momenm%ﬁ‘eﬁw%ha per 9 min tl(snooze)
- Gamme d'onda FM s 2 \\
. Controllo automatico dffrequenza = =

B 0082304

B 0082300 0082306
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DISPLAYS

Sensore senza fili
temperatura esterna
Sensore esterno senza fili e umidita
W 0321500
B wD 3215 OROLOGIO + FASE LUNARE + IGROMETRO + TERMOMETRO E SENSORE ESTERNO SENZA FIL|
R ol - Orologio Radio controllato da segnale DCF-77 - Sensore esterno senza fili con visualizzazione temperatura in
g - Termometro digitale j ?n gradi C°/F° C°/F° e percentuale di umidita
‘ﬁ\ . [ 3 - Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna - Alimentazione sensore esterno 2 batterie AAA
LNEITATIRE - Tendenza della temperatura - Dimensioni sensore esterno: 89x65x23mm
PER P:DIIEWZIOIé CONTINVA - Fase lunare; Calendario - Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per illuminazione continua
- Display LCD di grandi dimensioni del display ,
- Alimentazione unita principale: 3 batterie AAA - Cod. EAN: 8011000 032153
{:g - Dimensioni unita principale: 177x80x23mm
SOLE . @ @

— > . MOON PHAsE
PARZIALMENTE

NUVOLOSO W 0321800
> >

NUVOLOSO ROTARYICUOCK™ PROJECTOR

PIOGGIA

| IVIEYAEYI]  STAZIONE METEO CON PROIEZIONE E SENSORE ESTERNO SENZA FILI

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5 - Display LCD di grandi dimensioni N radiolcontrolicd)
simboli - Retro illuminazione del display per ottima visibilita dbdz
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento, - Alimentazione: 3 batterie AAA
costante, diminuzione) - Dimensioni: 132x122x40 mm . . = 0321000
- Sveglia con funzione snooze - Termometro digitale esterno senza fili con display LCD
- Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C°a - Alimentazione 2 batterie AAA
+50C° - Installazione a tavolo o parete
- Memorie di temperatura/ Interna-Esterna - Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per iluminazione conti- - Termometro digitale in gradi C°/F° - Alimentazione: 2 batterie AAA
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77 nua del display - Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna - Dimensioni unit principale: 140x72x47mm
- Proiezione dellora - Dimensioni: 65x90x21 mm - Tendenza della temperatura - Alimentatore 220V-50Hz in dotazione per illuminazione continua
- Regolazione messa a fuoco - Cod. EAN: 8011000 032184 - Fase lunare de! display
- Calendario - Cod. EAN:8011000 032108

- Display LCD di grandi dimensioni




COVRENDIUMEPMETECISTATICN

- ME 3160 STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FIL|

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5
simboli {}¥
- Barometro digitale SOLE
- Istogramma grafico della pressione
- |grometro digitale con indicazione dell'Umidita Interna/Ester-  ——— &

na PARZIALMENTE
- Svegliacon funzione snooze NUVOLOSO
- Termometro digitale interno/esterno in gradi C°/F° da -5C° a

+50C° <> <>
- Indicazione ad icone delle Fase Lunare NUVOLOSO

- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm) 177 ST
- Retro illuminazione del display per ottima visibilita

. PIOGGIA
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione; 2 batterie AA [
- Dimensioni: 216x87x30 mm . . ’
- Sensore Esterno MOON PHAg,
- Termometro digitale esterno senza fili con display LCD
- Alimentazione 2 batterie AAA «
- Installazione a tavolo o parete
Sensore senza fil - Dimensioni: 65x90x21 mm t
temperatura esterna - Cod. EAN: 8 011000 031606 radiolcontrolled]
dbd
0316006

- ME 3150 STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5

simboli {:}

- Barometro digitale SOLE
- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento,
costante, diminuzione) e I
- Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate PARZIALMENTE
- Istogramma grafico della pressione NUVOLOSO
- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Due sveglie con funzione snooze o o
- Termometro digitale interno in gradi C°/F° da -5C° a +50C° NUVOLOSO
! ! - Allarme temperatura minima-massima\interna-esterna
; - Altitudine regolabile da -100 a 2500m % %

- Calendario; Display LCD di grandi dimensioni (150x60mm.)

- Retro illuminazione del display per ottima visibilita PIOGGIA
- Installazione a tavolo o parete
- Alimentazione: 2 batterie AA
SR - Dimensioni: 240x88x23 mm “
" - Termometro digitale esterno senza fili da -20C° a +60C°
Sensore - Alimentazione 2 batterie AAA radiolcontrollcd]
temperatura esterna - Display LCD con visualizzazione della temperatura in gradi dbd
Ce/F°

- Installazione a tavolo o parete

‘ - Dimensioni: 60x136x21 mm
il ' - Cod. EAN: 8 011000 031507

" =

A

Installabile a parete 0315002 0315006 B 0315004

L]

- Proiezione continua dell'ora a grandi numeri su soffitto o parete liiumina-
zione display multicolore

- Colori selezionabili per illuminazione display e proezione

- Regolazione della messa a fuoco

- Regolazione angolazione della proiezione

- Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD

- Sveglia con suoneria programmabile

- Alimentazione:Rete con alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione

- 2 batterie formato “AA”(UM 3)

- Dimensioni: 135x52x90 mm

- Cod EAN 8011000 030296

-

ROy -
nlw

MULTICO. -

nmecn&ﬂ

\¢ 3 ‘\E 3“ AW “E N

ALIMENTATORE \'ﬁﬂq s !
PER PROIEZIONE CONTINUA < -

by

0302906

- PJ3025 SVEGLIA DIGITALE CON PROIEZIONE

- Proiezione dell’ora a grandi numeri su soffitto o parete
- Regolazione della messa a fuoco

- Regolazione angolazione della proiezione

- Orologio/Calendario/Temperatura con Display LCD
- Sveglia con suoneria programmabite

- Alimentazione: 2 batterie formato “AA*(UM 3)

- Dimensioni: 138x55x95 mm

- Cod EAN 8011000 030258

* (FALENDAR » CIGITAL {LOCK « THERMDMETER «

B 0302500 0302506 B 0302502




CEMPENDIEOMEEMETGERDNSTATHEIN

Piedistallo

0311806

PARZIALMENTE
NUVOLOSO

NUVOLOSO

7:/-7_? //5//

PIOGGIA

- MEp 3118 STAZIONE METEO CON PORTA FOTOGRAFIE

simboli
- Barometro digitale

costante, diminuzione)

- Indicazione della previsione metereologica a 12/24h con 5

- Orologio

- Termometro digitale In gradi C°/F°
- Retro illuminazione del display per ottima visibilita

- Segnala la tendenza istantanea della pressione (in aumento,

- Installazione a tavolo o parete

- Alimentazione: 2 batterie AA

- Tendenza storica della pressione delle 12 Hr passate

- Istogramma grafico della pressione

- Dimensioni: 253x31x132 mm
- Cod. EAN: 8011000 031187

- ME 3130 STAZIONE METEO CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI

- Indicazione della previsione
metereologica a 12/24h con 5
simboli

- Segnala la tendenza istanta-
nea della pressione (inaumen-
to, costante, diminuzione)

- Igrometro digitale con indi-
cazione del’Umidita Interna/
Esterna

- Svegliacon funzione snooze

- Termometro digitale interno/
esterno in gradi C°/F° da -5C°
a +50C°

- Indicazione ad icone delle
Fase Lunare

- Memorie di temperatura/umi-
dita Minima-Massima/ Interna-

Sensore esterno senza fili
a doppio rilevamento:
Umidita +Temperatura

Esterna

- Altitudine regolabile da-100 a

2500m

- QOrologio Radio controliato da

segnale DCF-77

- Calendario; Display LCD di

grandi dimensioni

- Retro illuminazione del display

per ottima visibilita

- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni: 130x91x28 mm

- Sensore Esterno

- Termometro / Igrometro  di-

gitale esterno senza fili con
display LCD

- Cod. EAN: 8011000 031309

D ...,

ConTAGLLEG

0313006

- TE 3121 TERMOMETRO DIGITALE CON SENSORE ESTERNO SENZA FILI 4

- Termometro digitale in gradi C°/F° da -5C° a +50C° |
- Memorie di temperatura Minima-Massima/ Interna-Esterna |
- Allarme temperatura
- Calendario
- Display LCD di grandi dimensioni
- Selezione lingua di vsualizzazione del giorno settimanale
- Impostazione fuso orario
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Dimensioni; 66x122x21 mm
- Sensore esterno senza fili da -20C° a +60C°
- Alimentazione 2 batterie AA
- Dimensioni: 100x53x23 mm
- Cod. EAN: 8011000 031217

Sensore senza fili
temperatura esterna

A3IVH: WIRELESE m—

4 0312106

-

COMPENDIUM FECLIMA STATIEIN
caATALOGO 2007

MIN| CLIMA CENTER + IGROMETRO + TERMOMETRO + OROLOGIO

- Display LCD y

- Lettura diretta temperatura interna/esterna umidita
- Visualizzazione umidita %

- Memorie di umidita% minima/massima

- Visualizzazione temperatura °C

- Memorie di temperatura minima/massima

- Sensore rilevamento temperatura esterna

- Alimentazione: 1 batteria formato “AAA” UM2

- Dimensioni: 110x21x45mm

- Cod.EAN: 8011000031255

CLIMA CENTER + IGROMETRO + TERMOMETRO + OROLOGIO

- Triplo display LCD di grandi dimensioni (60x40mm)
- Lettura diretta temperatura interna/esterna/orologio
- Visualizzazione umidita %
- Memorie di umidita% minima/massima
- Visualizzazione temperatura °C/°F
- Memorie di temperatura minima/massima
- Sensore rilevamento temperatura esterna
- Sveglia con suoneria elettronica
- Alimentazione: 1 batteria formato “AAA” UM2
- Dimensioni: 109x22x7Zmm
- Cod.EAN: 8011000030319
1%

.
0303106 H 0303104

L Wl

" —
\;&0

- TE 3032 TERMOMETRO DIGITALE CON DOPPIO SENSORE ESTERNO/INTERNO |

- Ideale per il controllo della temperatura di frigoriferi e congela- suoneria elettronica e led lampeggianti il
tori - Selettore °C-°F

- Lettura temperatura della stanza e del frigorifero/congelatore - Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione

- Display LCD - Dimensioni: 135x26x15 mm

- Ampia gamma di misurazione: -50 °C+70 °C - Cod. EAN: 8011000 030326

- Allarme innalzamento temperatura frigorifero/congelatore con

E ¥

3 0303201

W 0301000 0301001

. Dlel Temp .

LTI

- TE 3010 TERMOMETRO DIGITALE CON OROLOGIO

- Display LCD di grandi dimensioni (48x20 mm) - Alimentazione: 1 batteria AAA in dotazione
- Ampia gamma di misurazione: 0 °C+50 °C - Dimensioni: 63x45x15 mm

- Lettura ora o temperatura - Cod. EAN: 8 011000 030104

- Tasto per la visualizzazione momentanea orologio




EEMPENDIIME D IIGIEALE S E

- SLD 3093 OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

- Jumbo display 74x63mm
- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza ( EL) per una ottima
visibilita

- Attivazione “touch screen” delle funzioni llluminazione-Snooze
- Termometro digitale

- Orologio 12/24h

- Calendario digitale

- Visualizzazione diretta del calendario - temperatura

- Suoneria elettronica

-.Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione 2 batterie formato “AAA”

- Dimensioni: 116x62x89mm

- Cod. EAN: 8011000030937

9/ -!?:::..‘

iBS

0309306

DIGITAL THERMO . CALENDAR -

B 0309604

OROLOGIO RADIO CONTROLLATO CON SVEGLIA

- Orologio Radio controllato da segnale DCF-77
- Display LCD retroilluminato

- Visualizzazione temperatura in C°/F°

- Allarme temperatura

- Fase lunare

- Calendario

- Suoneria elettronica

- Allarme orario giorni della settimana

- Allarme orario fine settimana

- Allarme appuntamento

- Funzione snooze per l'interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: 2 batteria formato “AA” (UM3)
- Dimensioni:80x39x40mm

- Cod.EAN: 8011000030807

- RLD 3080 &

]

TR EAARANE TS

= 0309603 | 0309602

I

- Jumbo display LCD (145x90mm)

- Installazione a tavolo o parete

- Termometro Digitale in gradi°C/F° da -30° a +70°C
- Orologio 12/24 ore

- Visualizzazione diretta del Calendario-Temperatura

B 0308000

0308006

- SLD 3071 OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

- Jumbo display
- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza ( EL) per una ottima
visibilita
- Termometro digitale
- Orologio 12/24h
- Calendario digitale
- Visualizzazione diretta del calendario - temperatura
- Suoneria elettronica
- Funzione snooze per linterruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione 2 batterie formato “AAA”
- Dimensioni: 104x70x115mm
- Cod. EAN: 8011000030715

0307105 OROLOGIO -

- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per
una ottima visibitita

- Termometro Digitale in gradi°C/F°

- Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura

- Suoneria elettronica

B 0307100

0309605

TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

It

SENSOR

DIGITAL CLOCK -

0309606

- SLD 3096 OROLOGIO - TERMOMETRO - CALENDARIO DIGITALE

- Suoneria elettronica

- Funzione snooze per l'interruzione'momentanea della sveglia
- Alimentazione:2batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni:260x40x190mm

- Cod.EAN: 8011000030968

B 0306304

- Funzione snooze per linterruzione momentanea della sve-
glia

- Alimentazione: 2 batteria formato “AA” (UM3)

- Dimensioni:94x84x74mm

- Cod.EAN: 8011000030630;
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- SLD 3077 OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

- Display LCD - Display LCD di grandi dimensioni
- Regolazione facile ed immediata dell’orologio - sveglia con controllo - Suoneria elettronica
rotativo

- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Retroilluminazione del quadrante

- Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni: 125x55x35 mm

- Cod. EAN: 8 011000 030661

~ 0306606 H 0306600

- Suoneria elettronica

- Tasto snooze/light per interruzione momentanea della sveglia e illumina-
zione apparecchio

- Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni: 62x110x111mm

- Cod.EAN: 8011000030777

B 0306604

Piedini con micro
Interruttore

- SLD 3062 OROLOGIO DIGITALE CON SVEGLIA

- Display LCD di grandi dimensioni - EC873

- Suoneria elettronica

- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Retroilluminazione del quadrante

- Alimentazione: 2 batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni: 103x60x34 mm

- Cod. EAN: 8 011000 030623

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA

- Display digitale a cifre rosse’

- Vano per batteria anti black-out
- Suoneria elettronica

- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz
- Dimensioni: 120x110x60 mm

- Cod. EAN: 8 011000 008738

By

B 0087304 B 0087300 0087306

OROLOGIO ELETTRONICO CON SVEGLIA

- Display digitale a cifre rosse
- Vano per batteria anti black-out
- Suoneria elettronica |
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione: C.A. 230V 50Hz

- Dimensioni: 125x126x52mm’
-'Cod. EAN: 8611000008714 //

4

- Jumbo display LCD (50x60 mm)

- Retroilluminazione del display ad Elettroluminescenza (EL) per una ottima
visibilita

- Termometro Digitale in gradi°C/F°

- Visualizzazione diretta del Calendario- Allarme/Temperatura

- Regolazione della lingua di visualizzazione del giorno {italiano,inglese,fran
cese,tedesco,spagnolo,svedese)

- Suoneria elettronica

- Funzione snooze per linterruzione momentanea della sveglia

- Alimentazione: 1 batteria formato “AA” (UM3)

- Dimensioni:120x50x120mm

- Cod.EAN: 8011000030920;

\

0309206

B 0087104 B (087100 0087106
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- SL 3051 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

B sL3057 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- Suoneria elettronica - Super retroiliuminazione a led per una perfetta visione notturna
- Tasto snoozeflight perinterruzione temporanea della sveglia eilluminazione - Suoneria elettronica

quadrante - Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e
- Lancette con indicatori fluorescenti illuminazione quadran
- Ampio quadrante - Lancette con indicatori fluorescenti
- Colori metalizzati - Ampio quadrante
- Alimentazione con 2 batterie formato “AA” - Alimentazione con 2 batterie formato “AA”

- Dimensioni 105x90x60mm.
- Cod. EAN: 8 011000 030517

- Dimensioni 115x95x55mi
- Cod. EAN: 8 011000 030579

W 0305103

0305105 W 0305102 B 0305104 ® 0305703 B 0305704 |

SL 3053 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- Doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico

- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e
iluminazione quadrante

- Lancette con indicatori fluorescenti

- Ampio quadrante b

- Colori metalizzati I

- Alimentazione con 2 batterie formato “AA”

- Dimensioni 125x105x50mm

- Cod. EAN: 8 011000 030531

- SL 3049 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA

- Super retroilluminazione a led per una perfetta visione notturna

- Suoneria eletironica

- Tasto snoozeflight per interruzione temporanea della sveglia e
illuminazione quadrante

- Lancette con indicatori fluorescenti

- Ampio quadrante

- Alimentazione con 1 batteria formato “AA”

- Dimensioni: 85x70x40mm

- Cod. EAN: 8 011000 030494

Espositore da 12 Pes. in colori
assortiti

0305305

Retroilluminazione a led

- Doppia suoneria: elettronica e campanello meccanico
- Tasto snooze/light per interruzione temporanea della sveglia e
illuminazione quadrante

- Lancette con indicatori fluorescenti

- Ampio quadrante

- Colori metalizzati

- Alimentazione con 2 batterie formato “AA”

| - Dimensioni 125x100x65mm

- Cod. EAN: 8011000 030555

- Lancette con indicatori fluorescenti

- Suoneria elettronica con Crescendo

- Tasto Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Alimentazione con batteria formato “AA”

- Dimensioni; 65x65x31mm

- Cod. EAN: 8 011000 030487

- SL 3048 OROLOGIO AL QUARZO CON SVEGLIA - SL3055 MO0l Ck e O e T _

Espositore da 12 Pes. in colori
assortiti

B 0305500 B 0305502 B 0305504
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COMPENDIUM P WIRELESS INFRARED HEADPHONES

caTaLoso 2007 cATALOG0O 2007

CUFFIA SENZA FILI STEREO RICARICABILE

= Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta
Frequenza

- Circuito per Ricarica batterie
- Batterie Ricaricabili in Dotazione
- 7 metri di portata

- Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni appa-
recchio dotato di presa cuffia

- Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione
- Peso cuffia 250 gr
- Cod. EAN 8011000013015

: (_‘:"T:p T &34
Comnposseer o
i WINT EARPHONES FOR T¥1

CAVE  mETRE

#

CONTROLLO VOLUME

B 0063700

. HTV 638 MIN| CUFFIA STEREOQ PER TV

- |deale per uso con televisori ( ; - } - |deale per uso con televisori i
- Eomr:utatore Stereo/mono - Selettore stereo/mono

- Lunghezza cavo: 4,5m + 10% - Lunghezza cavo 5m + 10%
- Connettore @ 3,5mm - Connettore @ 3,5 mm

W 0130100

Adattatore @ 6,3mm in dotazione

) : = - Peso 5,5
- Cod. EAN: 8 011000 006376 - Cod. EAN: 8 011000 006383

B FrR1230 CUFFIA SENZA FILI STEREO

- Trasmissione Stereo Base-Ricevitore ad infrarossi in Alta
Frequenza

- 7 metri di portata

- Collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman, e a ogni appa-
recchio dotato di presa cuffia

- Alimentatore AC 230V. 50Hz. in dotazione

- Peso cuffia 130 gr

- Cod. EAN 8011000 012308

B 0084200 CONTROLLO VOLUME

SK 642 CUFFIA STEREO CON MICROFONOS  [EENC-Y'Y CUFFIA CON MICROFONO

AR Ee A sk 1 - Skype compatibile - Skype compatibile

- Regolatore volume - Regolatore volume

- Lunghezza cavo 2m - Lunghezza cavo 2,5m

- Connettori @ 3,5 mm - Connettori @ 3,5 mm

- Cod. EAN: 8 011000 006420 - Cod. EAN: 8 011000 006413

" CAS

B 0123000 0123006

B rrR1150

- Trasmissione Base-Ricevitore ad infrarossi
- 7 Metri di portata
- Possibilita di collegamento a TV, impianti Hi-Fi, Walkman e

B 0067200

) ) SOt B 0067100 = 0064300 0067206
ad ogni apparecchio dotato di cuffia
- Presa LINE-OUT Bl HDsS 671 Ml HD 643
- Alimentatore AC 230V 50Hz. in dotazione e - . —— .
- Peso cuffia 120 gr A0 VIV SPEAKER 1,2M CABLE
- Cod. EAN 8011000 011509
- Regolatori di Volume indipendenti - Leggera e confortevole - Singolo cordone d'ingresso
- Connettore & 3,5mm - Peso (senza cavo): 36gr - Connettore @ 3,5mm
- Adattatore @ 6,3 mm in dotazione - Connettore Stereo @ 3,5mm - Adattatore @ 6,3mm in dotazione
= 0115000 - Peso 250 gr. - Cod. EAN: 8 011000 006437 - Cod. EAN: 8 011000 006727

- Cod. EAN: 8 011000 006710
&)
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ID 663

/ MINI CUFFTA STEREO
“ MINI STEREQ EARPHONES

- Eareiipiorl . ]
i ¥ - Jﬂael

1

. . |
Bl owxeso NN B B sess
NU—— = ' 0066302 ¢ ) 0065502
e ; 7 0066304 W 0065503
# 0066305 0065504 A0S — 3
MINI CUFFIA STEREO { TR MINI CUFFIA STEREO - MINI CUFFIA STEREO
MINI CUFFIA STEREO HI-FI CON REGOLATORE  MINI CUFFIA STEREO . MINICUFFIA STEREO - Comoda e ultra leggera - = Gomoda ¢ ultra leggera ) - Comoda e ultra leggera 3
DI VOLUME - Nuovi Colori Trasparent 4 ¢ - Nuovi Colori Trasparent i 5, - Gancio per collegare mp3 portatili - Gancio per collegare mp3 portatili - Gancio per collegare mp3 portatili
- ideale per Fimpiego con CD-personal stereo - Comoda e ultra leggera " - Comoda e ultra leggera : : g::(:estto:e @2,5mm ’ (PJonn.e;tore @ 3,5mm - gonn.esttore ©3,5mm
- Lunghezza cavo: 1,25 m = 10% - Lunghezza cavo: 1,2.m + 10% - Lunghezza cavo: 1,2.m + 10% s " reso.ogr - Fesaio gr
- Connettore @ 3,5 mm - Connettore @ 3.5mm - Connettore @ 3,5mm - Cod. EAN: 8 011000 006918 - Cod. EAN: 8 011000 006925 - Cod. EAN: 8 011000 006932
- Cod. EAN: 8 011000 006802 - Peso: 5,09r - Peso: 5,0gr e
- Cod. EAN: 8 011000 006635 - Aggancio anatomico dell'auricolare t

- Cod. EAN: 8011000 006550 [

- 3 ] MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE
w - Tipo: Dinamico Unidirezionale
- Cavo:3m

- Peso: 95gr
.I - Connettore @ 6,5 mm
- Cod EAN 8011000 000244

HDX 650 e GD  HD 645
MIiNI CUFFIA STEREO M c.wnA STEREO
MINI STEREOQ EARPHONES MINI STEREO EARPHONES

Priamie
EARpmoRcs
—

=L -
B Hoxeso NN D 645
e m o (L MikToso N Wixrsa27 N Wkrsa: I KT 34-30
KIT ACCESSORI: KIT SPUGNE DI RICAMBIO KIT SPUGNE DI RICAMBIO KIT SPUGNE DI RICAMBIO
M - Adattatore stereo @ 3,5 mm ~ Comprende 3 paia di spugne ricambio - Comprende 3 paia di spugne ricambio - Comprende 3 paia di spugne ricambio
- Adattatore stereo per collegare 2 cuffie per Cuffie per Mini Cuffie per Cuffie senza filo TREVI 1150
MINI CUFFIA STEREOQ MINI CUFFIA STEREO MINI CUFFIA STEREO ad un unica presa @ 3,5 mm - Dimensioni confezione: 120x181x20 - Dimensioni confezione: 130x110x10 1230, 1301.
- Comoda e ultra leggera - Comoda e ultra leggera - Comoda e ultra leggera - Prolunga estensibile 2,5 m mm mm. - Cod. EAN: 8 011000 034300
- Lunghezza cavo: 1,2. m + 10% - Lunghezza cavo: 1,2.m + 10% - Lunghezza cavo: 1,2.m + 10% - Adattatori mono/stereo @3,5mm.e@ - Cod. EAN: 8 011000 034270 - Cod. EAN: 8 011000 034133 '
- Connettore @ 3,5mm - Connettore @ 3,5mm - Connettore @ 3,5mm 2.5 mm
- Dotazione: custodia con avvolgicavo - Peso: 5,5gr - Peso:5gr - Cod. EAN: 8011000 006307
- Peso: 5,5gr - Cod. EAN: 8 011000 006451 - Cod. EAN: 8 011000 006352

- Cod. EAN: 8 011000 006505
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B EP3665 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

- Funzioni: Conversione da e verso 'Euro
- Calcolo veloce dell’lVA (Tax) con tasti dedicati
i - Calcolo veloce del profitto con tasto dedicato
w - Tasto per la Correzione dell’ ultima cifra
. - Selettore numero di battute

- Selettore per decimali fissi o flottanti
- Selettore per arrotondamento
- Tasto cambio del segno +/-

= - Inserimento della data sulla stampa
e e - Alimentazione: Diretta C.A. 230V.50 Hz
. - Dimensioni: 210x270x70 mm
- Cod. EAN: 8 011000 036656

|I Tasto di calcolo diretto del Profitto
@ Tasti di conversione da e verso Euro

- 10 cifre in piena fluttuazione, oppure 8 cifre di man-
tissa con 2 di esponente

- 131 Funzioni matematiche

- 7 Funzioni statistiche

- Memoria dati protetta dallo spegnimento

- Auto spegnimento

- Display a cristalli liquidi tipo FEM

- Sportellino rigido di protezione

- Alimentazione con 2 batterie alcaline a bottone

- Dimensioni: 120x70x11mmm ® 0373000

- Cod. EAN: 8011000 037301

B sc3740 CALCOLATRICE ELETTRONICA
At i - 8 Cifre
w - Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro

- Funzioni: Percentuale, Caleolo percentuale veloce
- Auto spegnimento )
- Alimentazione con batterie a bottone € cellule solari
_ - Dimensioni: 110x70x5 mm
» Rekmume - Cod. EAN: 8 011000 037400
! O 0374001

Alimentazione Diretta c.a. 230V.

Stampa numero battute;
Sommatoria Mottiplicazini e divisioni;
Impostazione valore Tasse

CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

- Velocita di stampa 1,4 linee/sec

- Funzioni; Calcolo da e verso 'Euro

- Decimali fissi o flottanti

- Alimentazione: alimentatore a corredo C.A. 230V
50 Hz - C.C. 6V - 4 batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni: 150x205x56 mm

- Cod. EAN: 8 011000 036618

= 10 Cifre

- Conversione veloce con 2 tasti: Verso Euro - Da Euro
- Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce

- Auto spegnimento

- Alimentazione con batterie a bottone e celiule solari
- Dimensioni: 135x110x20 mm

- Cod. EAN: 8 011000 037509

B sc37s0 CALCOLATRICE ELETTRONICA

0375001

B 0366100

. EP 3640 CALCOLATRICE ELETTRONICA CON STAMPANTE

12 Cifre; Grande display LCD

- Decimali fissi o flottanti

S - Impostazione orario e data con possibilita di
stampa

- Alimentazione: C.A. 230V 50 Hz - C.C. 8V (op-
zionale)- 4 batterie formato “AA” (UM3)

- Dimensioni: 190x95x40 mm

- Cod. EAN: 8 011000 036403

| b= o 8 Cifre
E - Conversione veloce con 2 tasti; Verso Euro - Da Euro

- Funzioni: Percentuale, Calcolo percentuale veloce

- Auto spegnimento

- Alimentazione con batterie a bottone e cellule solari
- Dimensioni: 96x60x6 mm

- Cod. EAN: 8 011000 037356

. EC 3735 CALCOLATRICE ELETTRONICA

J 0373501

W 0364000

-
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! 4 Unssersal AC/DC

b .h-'_l'l [ lI|”I?1

S

ALIMENTATORE UNIVERSALE 500mA

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max
- Protezione contro sovratemperatura

- Indicatore a led di accensione

- Dimensioni: 63x75x54 mm

- Cod. EAN: 8 011000 001050

T

ALIMENTATORE UNIVERSALE 300mA

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 300mA max
- Protezione contro sovratemperatura

- Indicatore a led di accensione

- Dimensioni: 50x61x60 mm

- Cod. EAN: 8 011000 001036

dhadadi

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
500mA

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 500mA max

- Protezione contro sovratemperatura

- Indicatore a led di accensione

- Approvazione TUV-GS

- Dimensioni: 70x90x55 mm

- Cod. EAN: 8011000 001159

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
1000mA

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max

- Protezione contro sovratemperatura

- Indicatore a led di accensione

- Approvazione TUV-GS

- Dimensioni: 73x96x65mm

- Cod. EAN: 8 011000 001180

B TA 128 USB

B 1c121UsB

ALIMENTATORE USB PER AUTO

- Si collega alla presa accendisigari per auto

- Perapparecchi con alimentazione da presa USB (Mp3
player, IPOD, efc...)

- Ingresso C.C. +12V - Uscita USB, 5V DC - 1000mA

- Dimensioni 99,5x38,5x30 mm

- Cod. EAN: 8 011000 001210

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Dimensioni: 88x64x30mm

...........

ALIMENTATORE SWITCHING USB 1000mA

- Uscita USB, 5V DC - 1000mA

- Per apparecchi con alimentazione da presa
USB (Mp3 player, IPOD, efc...)

=Cod. EAN: 8011000 001289 N

caTALOGo 2007

CARICA BATTERIE CON 4 BATTERIE RICARICABIL! “AA”

- Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz

- Corrente di ricarica 250mA

- Spina con rotazione di 180°

- 4 batterie tipo “AA” Ni-Mh da 2000 mAh incluse nella
confezione

- Dimensioni 118x52x87 mm

- Approvato TUV-GS

- Cod. EAN 8011000 001739

CARICA BATTERIE CON 4 BATTERIE RICARICABILI “AAA”

- Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz

- 4 batterie tipo “AAA” UM4 Ni-Mh da 850 mAh incluse
nella confezione
4 batterie “AAA" UM4 mini
stilo da 850 mAh incluse

4 batterie “AA” UM3 da
2000 mAh incluse

.

Spina con rotazione di 180°

ALIMENTATORE UNIVERSALE 1000mA

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz

- Uscita: C.C. 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V, 1000mA max
- Protezione contro sovratemperatura

- Indicatore a led di accensione

- Dimensioni; 69x86x58 mm

- Cod. EAN: 8011000 001081

- Dimensioni 102x60x44 mm
- Approvato TUV-GS ’
- Cod. EAN 8011000 001777

PER DUE TiPI DI BATTERIE
{AAA-UM4 MINI STILO)

] (AA-UM3 STILO)
(e R TR T A T TH A e

-

Wy

CARICA BATTERIE CON 2 BATTERIE RICARICABIL| “AA”

- Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz I I

- 2 batterie tipo “AA” UM3 Ni-Mh da 2800 mAh incluse
neila confezione
2 batterie “AA” UM3 da
2800 mAh incluse

- Indicatore a led stato di carica
- Dimensioni 102x41x78 mm
- Cod. EAN 8011000 001531

PER DUE TIPI DI BATTERIE
(AAA-UM4 MINI STILO)
{AA-UM3 STILO)

CARICA BATTERIE CON 2 BATTERIE RICARICABILI “AAA”

|} - Alimentazione C.A. 230 V. 50Hz
- 2 batterie tipo “AAA” UM4 Ni-Mh da 1000 mAh incluse
nella confezione
2 batterie "AAA” UM4 mini
stilo da 1000 mAh incluse

dbasiil

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO
PER AUTO

- Si collega alla presa accendisigari per auto

- Ingresso C.C. +12V

- Uscita 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12V

- Stabilizzato 800 mA max

- Uscita su connettori universali

- Dimensioni 40x30x135 mm

- Cod. EAN: 8 011000 001814

- Indicatore a led stato di carica
- Dimensioni 102x41x78 mm
- Cod. EAN 8011000 001579

PER DUE TIPI DI BATTERIE
{AAA-UM4 MINI STILO)
{AA-UM3 STILO)

ALIMENTATORE UNIVERSALE STABILIZZATO 2A

- Ingresso: C.A. 230V 50Hz
8§

- Uscita: C.C.3/45/6/75/9/12V 2 Ampere

ereeY

- Interruttore ON/OFF con indicatore a led
- Dimensioni: 131x98x67 mm
- Cod. EAN: 8 011000 001920

S
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SISTEMA VIDEO BABY MONITOR

- Sisterna Trasmettitore/Ricevitore a 2,4GHz. per sorveglianza audio
e video senza fili

- Telecamera a colori con trasmissione a 4 canali selezionabili,
illuminazione nottura ad infrarossi

- Ricevitore “Portatile” con monitor a colori LCD da 1,8” a 4 canali
selezionabili :

- Regolazione sensibilita microfono nell'unita trasmettitore

- Alimentazione Trasmettitore: adattatore ac 230V in dotazione

Ricevitore; batterie ricaricabili tramite 'apposita base alimentata
da adattatore ac 230V

- Dimensione telecamera/trasmettitore: 100x100x130 mm
- dimensioni monitor/ricevitore: 80x60x120mm
- Cod EAN 8 011000 005706

SISTEMA BABY MONITOR

- Sistema Trasmettitore/Ricevitore senza fili

- Trasmettitore a 2 canali

- Indicatori a Led di Accensione e Trasmissione
- Livello sensibilita regolabile

- Alimentazione AC 230V. 50Hz

- Ricevitore Portatile a 2 canali

- Scalaa5Lled

- Controllo Volume

- Alimentazione: 4 batterie formato “AAA” (UM4)
- Presa per alimentazione esterna D.C. +9V

- Dimensione trasmettitore: 105x60x100

- Dimensioni ricevitore: 85x60x115 mm

- Cod EAN 8 011000 005546

CEMPENDILUM ) SERVIEE

caTaLoco 2007

Bisc 34-colE

CENTRALINA AUDIO/VIDEO

- 3 Ingressi Scart +1 Uscita Scart
- Ingresso/uscita RCA

- Dimensioni:140x170x32 mm

- Cod EAN 8011000034607

= =R
&%

Misc 3440

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento SCART/SCART con cavo schermato
- Tutti 21 poli collegati

- Lunghezza 3 m

- Cod. EAN: 8011000034409

S
Misc 34- 44—

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento RCA/SCART
- 1 RCA Video+1RCA Audio

- Lunghezza 1,5m

- Cod. EAN: 8 011000 034447

T ©
© o={p—if
T [+ ©

M cN 34-02 N

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento Connettore Stereo @ 3,5 mm. /RCA
- Lunghezza 1,5 m

- Cod. EAN: 8 011000 034027

E- : 3»L

Bl cn 34 05—

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento Connettore Stereo @ 3,5 mm
- Lunghezza 1,3 m

- Cod. EAN: 8 011000 034058

= A1
M cnN 32-00 D

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento antenna con spina-presa; @ 9,5 mm
- Lunghezza 2m

- Cod. EAN 8011000 034096

Misc 34-65 D

MULTIPRESA SCART

- 3 prese Scart +Selettore a 3 posizioni
- dimensioni 75x125x30 mm

- Cod EAN: 8011000034652

Msc 34-41 N

CAVO Di COLLEGAMENTO

- Collegamento SCART/SCART con cavo schermato
- Tutti 21 poli collegati

- Lunghezza 1,5m

- Cod. EAN: 8 011000 034416

o}
o]
- ©
RO

ISC 34- 47—

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Connessione Scart/Scart a 10 poli con 4 RCA Audio
IN- OUT

- Lunghezza 2m

- Cod. EAN: 8011000 034478

B S D
H cn 34-03 I

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento RCA/RCA

- Lunghezza 1,5 m

- Cod. EAN: 8 011000 034034

= A/~

Qe —=— @
0 0340801 2m

M cn 34-08 I

CAVO DI COLLEGAMENTO
- Collegamento antenna TV spina-spina @ 9,5 mm
- Lunghezza 2 m

- Cod. EAN 8011000 034089

B HDMI 34-51

CAVO HDMI

- Cavo di collegamento HDMIHDMI per collegamenti
audio/video digitali ad alta definizione

- Lunghezza 1 m

- Cod. EAN 8011000 0.

Bsc 3s-6: N

ADATTATORE SCART-SCART RCA IN
- Dimensioni 55x70x20 mm
- Cod EAN 8011000034638

INPUT - OUTPUT
i

Blisc 3462

ADATTATORE SCART/RCA+MINI DIN
- Dimensioni 60x45x20mm
- Cod EAN 8011000034621

Wisc 34-43 NN

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento SCART/RCA

- Connessione per trasferimento segnali stereo Audio/
Video in entrambe le direzioni

- 2 RCA Video+4 RCA Audio, lunghezza 1,5m

- Cod. EAN: 8 011000 034430

Bcn 34-01 I

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento RCA/RCA

- Connettori Professionali :‘Gold Plated”
- Lunghezza 1,5 m ’

- Cod. EAN: 8 011000 034010

4m
Il sc 34-04

CAVO DI COLLEGAMENTO RCA-RCA
- Connettori Professionali “Gold Plated”
- Lunghezza 4 m,

- Cod. EAN 8011000 034041

= =1

Qe @
0 0341201 5m

I cn 3412 I

CAVO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento antenna TV spina-spina; @ 9,5 mm
- Lunghezza5m

- Cod. EAN 8011000 034126

- JI[ D S, - ./-mf:, -

-0T3450_

CAVO OTTICO DI COLLEGAMENTO

- Collegamento a fibra ottica ad alta efficienza & 6mm
- Lunghezza 1 m

- Cod. EAN 8011000 034508
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BERGAMO  Via Pietro Spino, 102 Tel.035/315098 TERNI Via Guglielmi, 9111 Tel.0744/408165 HECTOR CARRIL TAJES
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BUSTO ARSIZIO (VA)Via Del Bosco, 44 Tel 0331/329073 COLLEFERRO (RM)Via Consolare Latina, 171 Tel.06/6780028 . 0034 94464730
BOVISIO MASCIAGO (MI)Via Perdesio, 22 Tel, 03621558421 FERENTINO (F(R)v:a iovine Tofe Morol Tel 0775246274 elect sei@euskalnetnet ST 94 70 RA 716 87 MPV 1872 19 WD 3210 93 WM 9230 70
ORSENIGO (GO)Via I° Maggio, 9 Tel. 031/619673 FORMIA(LT)  Via Mamuna,26 Tol0771/268442
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: i ia Appi ! olome n.15
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LAVEZIA TERME (GZ)Via Miite lgnto, 46 Tel.0968/28445
TRIESTE  Via Rossett, 51/C Tel.040/368367 ROCCA DI NETO (KR)C.s0 Umberto | Tel. 009621885631 José Manuel Silva Gongalves ‘ HR 405 31 MCX 1023 39 DC 2304 13 HDMI 3451 113
PORDENONE  Via Giotto, 16 Tel.0434/540757 com sede em i |
BELLING  Via Felve. 188 Tol. 0437/049808 CAMPANIA Lugar Devesa I 1dt E!H 41 g 25 ;}A}CX 1028 38 DCD 2306 12 SC 3460 113
PORDENONE  Via Antonio Fossati, 5 Tel. 0434/571105 Este S. Mamede y
BENEVENTO  Via Princ.di Napoli 161 Tel.0824/26896 4715488 Braga Q 42 5 CX 1034 39 DC 2307 13 SC 3462 113
EMILIA ROMAGNA BENEVENTO Ve Princ.di Napoli, 93 Tel 0824/54767 matelectronica@bragatel.pt ' AV 450 68 MCX 1048 38 DC 2315 14 SC 3462 113
NAPOLI Via G.Carala, 2B Tel.081/7514524 tel: 00351-253 248 282 ;
CESENA (FO) Ve Bovio, 458 Tel.0547/24321 NAPOLI Via Campegna, 95 Tel 081/5930830 CMP 481 32 MCX 1085 SN DVR 2409 9 SC 3463 113
FORLY Via Ravegnana, 220 Tel.0543/798294 NAPOLI Via S.Nicola Carita 20/21 Tel.081/5512629 HELLAS
IMOLA (BO)  ViaBenedeto Crace, 26/A Tel0542/35541 TERZIGNO (NA) Via C.Battista, 8 Tel,081/8283170 CMmP 483 33 MCX 1095 36 DVR 2410 8 SC 3463 113
BOLOGNA  ViaToscana, 17603 Tel.051/476962 PONTECAGNANOFNO{SACorso Umberto |, 95 Tel.089/849141 DELFITZIS SERVICE '
RIVALTA (RE) Via Repubbiica, 53 Tel.0522/560652 PORTICI Via Dalbono n. 18 Tel. 081/275400 Petroupoleos, 44 MPR 489 32 FR 1150 104 1 DCO 2455 11 sC 3465 113
PIAGENZA  VMalicini Ang.V. Respighi Tel.0523/614525 ERCOLANO (NA} Via Madomnelle, 3 Tel.081/7393816 3123 Athens !
RIMING VXXl Setermbre, 1104 Tol.0541/742831 CENTURANO(CE) ViaBoion.1(PooCarsok) Tel 0823472304 Tel.01 261 5842 CDsS 490 33 DTVX 1227 57 DCO 2460 10 DXV 3504 62
CERVIA Via M.Fantini, 61/63 Tel.0544/976391 SALERNO(SA)  ViaLargo Sinno n. 2 Tel. 088/251602 SX 507 89 FR 1930 104 VG 2505 51 DXV 3506 61
S.AGATA S.SANTERNO (RANa Marcori, 46 Tel.0545/45084 NAPOLI Via G. Bonito, 30/C Tel, 081/5788769 OTHER COUNTRIES
RAVENNA  Via Antonell, 13 Tel.0544/500937 NAPOLI Viale Farnese n. 25/27 Tel. 061/7430379 SX 507 81 FR 1301 104 TVC 2570 51 DVMI 3510 60
FERRARA  Via Aducco, 1 Tel. 0532/741266 CASERTA  Via E. Ruggiero n. 106/108 Tel. 0823442644 TREVIS.PA,
MODENA  ViaA.Consetti, /8 Tol. 050/345629 NOLA(NA)  ViaS. Massimo . 119 Tol. 081/5126672 Via Ausa 173 CMP 510 26 DTVX 1307 56 TVC 2609 49 DXV 3512 61
S. ARSENIO (SA)Via Softo Braida Tel. 360/966096 47852 Coriano (RN) - ALY -
SARDEGNA PORTICO DI CASERTA (CE)Corso Vitioria Tel 0823/692881 Tol. +33-0541-756420 : CD 518 31 DvBX 1389 54 TvVC 2610 48 DXC 3520 60
SOLOFRA (AV) Via Casapapa, 34 Tel. 0825/583725 Fax +39-0541-756430 ,
PIRRI CAGLIARI Via Riva Vilasantz, 179 AB/G Tol.070/500759 SALEANO  Via Dei Mile, 26/26 Tel, 089/336238 E-mail:service @trevi f CMp 527 30 DTVX 1410 55 DvBT 2613 46 EP 3640 108
CASORIA (NA)  Via Naz. delle Puglie, 204 Tel. 081/7598801 Wi trevi.it | CMP 533 28 MP 1500 22 TVC 2615 45 EP 3661 108
LIGURIA i
PUGLIA E BASILICATA | CMP 534 28 sD 1510 15 TVC 2619 44 EP 3665 108
GENOVA ViaP.R Beaumont, 31/33 Tel.010/512764 il C M P |
IMPERIA Via Garessio, 24 Tol. 0183/273152 LECCE Via Francesco Rigliaco 5 Tel0832/232345 h 535 30 8D 1511 15 DVBT 2670 47 SC 3730 109
LASPEZA  Pzza B.Brin, 8 Tel. 0187/743044 BARI Via Tanzi, 37/39 Tel.080/5541792 '
SAVONA Via Coflodi, 2/R Tel. 010/808552 BARETTA  ° \VeFmesoSasioVea 4848 Tel.0883/573430 | CMP 537 29 SD 1512 15 DVR 2700 42/43 EC 3735 109
RAPALLO (GE) Via Ferretio, 43 Cell 3478407139 SPINAZZOLA (BA)Via Barbuzzi, 44 Tel.0883/681643 {
BRINDISI Via O Flacco, 68 Tel 0831/511373 ) ((Egp 539 27 SB 1524 15 TE 3010 97 SC 3740 109
MARCHE FOGGIA Via M. Del Prete, 5 Tel.08B1/635419 |
SAN SEVERO (FG)Via Ten.De Paima, 13 Tel.0882/372682 X 554 1 1 2 SB 1526 1 5 PJ 3025 95 SC 3750 1 09
MORROVALLE (MC)Via Tiziano, 14 Tel 07331564698 GRAVINA DI PUGLIA (BA)ia Bari, 49 Tel 080/3255021 VM 570 112 SB 1528 15 PJ 3029 95 NAV 3901 73
SENIGALLIA  Via lAquila, 9 Tel 071/7923761 POLICORO (MT) Via Zanardelf, 21 Tel.0835/971983 !
ANCONA Via Marconi, 191 Tel 071/41367 MANFREDONIA (FG) Via Gargana n. 26 Tel. 0884/581512 i AV 580 68 MP 1534 21 HG 3031 97 HDXV 4038 64
TARANTO  ViaScira, 7/A Tol. 099/4774700 AV 590 68 MP 1
ABRUZZO E MOLISE 535 21 TE 3032 97 HDXV 4051 64
sSIciUA
BAZZANO SUD (AQ)SHr. Prov, 37 Tel, 0862/442020 H le 600 66 MP 1536 21 SL 3048 102 VX 5090 80
PESCARA  Via SSpaventa, 18 Tel.085/62693 GATANIA Via Trieste, 19 Tol.095/7410085
CAMPOBASSO Via G Pirandallo, 39 Tol.0B74/415261 MACCHIA DI GIARRE (CT)Via Risorgimento, 5 Tel.095/939136 | KT ggg ?7_’ MP 1573 22 SL 3049 102 VX 5092 80
TERAMO Via DelAveoporio, 76778 Tel 0861/212117 FAVARA (AG)  Via Cizccio Montzto, 15 Tel.0922/436969 '
AVEZZANO (AQ) Via Garibaldi n. 192 Tel. 0863411831 CALTANISSETTA Via Niscerni, 109 T6.0034/25610 ! 07 Mp 1574 22 SL 3051 102 VX 5004 80
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE}Via Lago di Garda, 4 Tel. 085/8998245 ENNABASSA  Via Basficatan. 17 Tel0935/533674 HD 635 106 MP 1575 22 SL 3053 103 ch 5601 80
MARSALA (TP) Via Dei Traguardi, 11 Tel.0923/711840 | HTV 5
TOSCANA MAZARA DEL VALLO (TP}Via G.Centotbi, 17 Tel.0923/908160 637 105 MP 1576 22 SL 3055 103 HCD 5706 79
PALERMO  Via Ausonia, 55 Tol091/521493
. GIOVANNI VALDARNO (AR)Via Roma, 40 Tl 055/9121263 TERMINI IMERESE (P:)Via ADiaz, 80 Tol091/6114095 ‘ HTV 638 105 MPR 1634 20 SL 3057 103 IPD 5708 78
CECINA(L)  Via iV Novembre, 3 Tel.0586/683330 BAGHERIA (PA) Via Ippolito Nievo, 36 Tel.091/900795
LVORNO  Via Maggi, 136 Tel.0586/899721 CAPO D'ORLANDO (ME)Via Liberta, 87 Tel.0941/911835 ' §§ 641 105 MPR 1635 20 SLD 3062 100 SuU 5750 79
GROSSETO  Via Dei Mill 11 Tel.0564/23021 SIRACUSA  Via R.Gaglardi, 6 T61.0931/39000
PONSACCO (P) Ve DRimembranze, 18 Tol.0587/732453 SFILIPPO DEL MELA (ME)Gorso Garbaldi, 121 Tel.090/931640 642 105 MPR 1636 20 SLD 3063 99 MD 5803 80
EMPOLI (FI)  ViaJ.Cartucei, 69 Tel.0571/711022 MESSINA  ViaDella Libertz, 195 T6l.090/344175 HD 643 105 MP 1674 23 SLD 3066 101 ch 5904 79
FOLLONIGA (GR]Viale Matiectt, 57 Tel 0566741324 ALCAMO (TP)  Francesco Mistretia, 5 Tol. 0024/514131 HD
FRENZE  Viale Guidoni, 89/G Tel. 055/416150 FAVARA (AG)  Via Ciaccio Montalto, 15 Tel. 0922436969 645 106 MP 1675 23 SLD 3071 98 Cchv 6000 77
TERRANLIOVA BRACGIOLINI (AR)Via Saboting, 17/ATel 055/9199618 SCIACCA (AG)  Via Kronio, 6 Tel. 092526051
PIEVE A NIEVOLE (PT)C.s0 Matleott, 103 Tel, 0572/82422 S GIOVANNI LA PUNTA ((]ET)Rzza DonBosco, 8 Tel. 0957411750 HDX 650 106 MP 1676 23 SLD 3077 100 MDV 6100 76
PIOMBINO (LI} Via Lerario, 62164 Tel. 0565/49455 PARTINICO (PA) Via Principe Ameded, 89 Tel. 091/8906863
AVENZA-CARRARA (MS)Via S. Giovanni Bosco, 4 Tel 0585/855885 : Cle ]j[? 655 106 MPV 1811 18 RLD 3080 98 MDV 6108 77
RS S 663 106 MPV 1812 18 LD
TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, per tanto HDS 8 S 3092 1 00 TWI 7002 74/75
| i prodotti passono presentare caretteristiche e colori diversi da quelii 671 1 05 MPV 181 4 1 8 SL 3093 98 DX 81 54 81
mostrati in questo catalago. HTS 672 105 MPV 1831 19 SLD 3096 99 DX 8155 81
Tutti i nomi di marca e prodotto sono marchi di fabbrica, marchi registrati
dai rispettivi proprietari DLX 680 106 MPV 1832 19 MEP 3118 96 DX 8160 81
fef22 Tz
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